Przedmiot zamoéwienia

Naprawa szlaku zrywkowego w L. Posada Rybotycka oddz. 58b

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamdwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest naprawa szlaku zrywkowego w oddziale 58b
w lesnictwie Posada Rybotycka.

2. Projektowany zakres robét.

Nalezy wyprofilowaé i zagesci¢ powierzchnie szlaku , scig¢ nierédwnosci w celu nadania
odpowiednich spadkéw poprzecznych jednostronnych, dwustronnych (od 2 do 3 %)
i podtuznych zgodnie z uksztattowaniem terenu, niezbednych do prawidtowego
odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni na dtugosci 400 mb. Utozy¢ rure HDPE @ 60
cm o dfugosci 6m wraz z zabezpieczeniem wlotu i wylotu drewnem odpadowym ,
wykonaniem czterech sgczkéw. Nalezy wykonac¢ réw odwadniajacy na dtugosci ok. 200 mb

Szczegdtowy zakres robdt wraz z ich iloscig opisano w przedmiarze.

Warunki techniczne wykonania robét.

1.Roboty ziemne nalezy wykonywac spycharka, koparka.

2.Przepust wykonac z rur PEHD srednicy 600 mm klasy min. SN 8 kPa . Rure nalezy utozy¢ na
tawie z pospotki, a nastepnie wykonaé zasypke pospotky , zasypujac warstwami grub. nie
przekraczajgcej 20 cm i zageszczajgc przy uzyciu zageszczarek mechanicznych.

3. Obreb robét uporzagdkowad.

Opracowat:



