Przedmiot zamoéwienia

Naprawa sktadu i dojazdu do sktadu drewna w oddziale w lesnictwie
Pechnéw oddz. 204h

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamdéwienia.

Przedmiotem zamodwienia jest naprawa skfadu i dojazdu do sktadu drewna w oddziale 204h
w lesnictwie Pechnéw

2. Projektowany zakres robét.

Na wyjezdzie ze szlaku nalezy utozy¢ ptyty drogowe 300x100x15 na tacznej powierzchni
129 m? oraz wykona¢ przepust z rury HDPE @40 cm na dtugosci 12 m wraz z zabezpieczeniem
wlotu i wylotu elementami betonowymi prefabrykowanymi. Przestrzen miedzy ptytami
a nawierzchnig drogi nalezy uzupetni¢ masg mineralno- asfaltowg lub réwnowaing. Ze
wzgledu na uksztattowanie terenu niezbedne jest wyprofilowanie powierzchni sktadu ok 10
aréw wraz z wykonaniem rowu odwadniajgcego.

Naprawa sktadu i dojazdu do sktadu drewna w oddziale w lesnictwie
Pechnéw oddz. 218i

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamdéwienia.

Przedmiotem zaméwienia jest naprawa sktadu i dojazdu do sktadu drewna w oddziale 218i
w lesnictwie Pechnéw

2. Projektowany zakres robét.

Na wyjezdzie ze szlaku nalezy utozy¢ ptyty drogowe 300x100x15 na tgcznej powierzchni
129 m?2. Przestrzerh miedzy ptytami, a nawierzchnig drogi nalezy uzupetni¢ masg mineralno-
asfaltowg Ilub rdéwnowazing. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu niezbedne jest
wyprofilowanie powierzchni sktadu ok 10 aréw .

Szczegbdtowy zakres robdt wraz z ich iloscig opisano w przedmiarze.

Warunki techniczne wykonania robét.

1.Roboty ziemne nalezy wykonywac koparka.

2. Ptyty drogowe 300x100x15 utozyé na podbudowie z kruszywa naturalnego ( pospdtka )
grub. 10 cm.

3. Obreb robdt uporzadkowad. Grunt z wykopu rozplantowac w obrebie placu sktadowego.

Opracowat:



