Załącznik nr 3 do SIWZ
PAKIET 3
Przedmiot zamówienia ………………………………………………….

Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..……                                             

                                        (nazwa,   kraj)
Rok produkcji: ……………..
Modyfikacja z dnia 06.11.2019
	LP.
	WYMAGANE PARAMETRY
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
	PUNKTACJA

	I.
	Wirówka laboratoryjna – 7 szt. 
	TAK
	
	

	1. 
	Przeciążenie minimum 21 300 x g
	TAK/Podać
	
	

	2. 
	Regulacja prędkości wirowania: 
1. W zakresie minimum: 100-15.000 rpm

2. Ze skokiem maksimum 100rpm
	TAK/Podać
TAK/Podać
	
	

	3. 
	Maksymalna pojemność: minimum 10x5,0ml
	TAK/Podać
	
	

	4. 
	Tryby pracy: 
1. Praca ciągła

2. Czas pracy programowalny w zakresie minimum 10s – 9h59 min

3. Funkcja szybkiego wirowania (oddzielny przycisk)
	TAK

TAK/Podać

TAK
	
	

	5. 
	Czas rozpędzania do maksymalnych obrotów– maksimum 15 s
	TAK/Podać
	
	

	6. 
	Czas hamowania z maksymalnych obrotów do całkowitego zatrzymania– maksimum 15s
	TAK/Podać
	
	

	7. 
	Funkcja pozwalająca na ustawienie różnego tempa rozpędzania i hamowania (przynajmniej 9 poziomów)
	TAK/Podać
	
	

	8. 
	Przynajmniej trzy programy pracy zapisane w pamięci urządzenia 
	TAK
	
	

	9. 
	Pokrywa: 
1. Zabezpieczenie przed otwarciem podczas wirowania

2. Możliwość otwarcia awaryjnego bez zasilania
	TAK

TAK
	
	

	10. 
	Szybka i łatwa wymiana rotorów, we własnym zakresie przez użytkownika
	TAK
	
	

	11. 
	Automatyczne rozpoznawanie podłączanego rotora
	TAK
	
	

	12. 
	Alarm złego wyważenia rotora
	TAK
	
	

	13. 
	Panel sterowania:
1. Cyfrowy wyświetlacz parametrów

2. Pokrętła regulacyjne i przyciski lub tylko przyciski membranowe
	TAK
TAK
	
	

	14. 
	Głośność maksimum 55 dB
	TAK/Podać
	
	Głośność ≤53dB – 3 pkt.

	15. 
	Pobór mocy maksimum 280W 400W
	TAK/Podać
	
	

	16. 
	Zasilanie 230 V, 50 Hz
	TAK
	
	

	17.
	Wyposażenie:

Rotor stałokątowy na minimum 24  probówek o pojemności 1,5/2 ml

1. Aerozoloszczelna pokrywa

2. Maksymalna prędkość wirowania minimum 15 000 rpm

3. Sterylizowalny w autoklawie
	TAK

TAK

TAK

TAK
	
	

	18. 
	Możliwość doposażenia w przyszłości o:

1. Rotor stałokątowy do wirowania minimum 10 probówek o pojemności 5ml. 
2. Rotor wychylnokątowy do wirowania minimum 32 probówek PCR o pojemności 0,2ml lub probówek do PCR w paskach 
3. Rotor z wychylnymi koszami na płytki 96-cio dołkowe i probówki do PCR 0,2 ml
	TAK
TAK/NIE

TAK/NIE
	
	TAK = 5 pkt.

NIE = 0 pkt

TAK = 5 pkt.

NIE = 0 pkt

	II.
	WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI
	

	1. 
	Okres gwarancji min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony  protokołu zdawczo – odbiorczego  
	TAK

podać
	
	

	2. 
	Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy)
	podać
	
	

	3. 
	Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie
	podać
	
	

	Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt  – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).





