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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej — ul. Bohateréw
Westerplatte w zakresie przebudowy dwdch przejé¢ dla pieszych, tj. przy Westerplatte 1c i

Westerplatte 7c

2. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

e Mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:500 pozyskanya w PODGIK przy Starostwie

Powiatowym w Ztotowie;
e Ustalenia z Inwestorem;
e Wizja lokalna w terenie wraz z dokumentacjg fotograficzng
e Projekt branzy elektrycznej
e Obowigzujgce przepisy prawne i normy techniczne;

e WR-D-41-2: Wpytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 2:
Projektowanie infrastruktury liniowej (na etapie projektu — przed rekomendacja

Ministra);

e WR-D-41-4: Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 3:
Projektowanie przejs¢ dla pieszych (rekomendowane przez Ministra wiasciwego do

spraw transportu);

e WR-D-41-3: Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 4:
Projektowanie o$wietlenia przejS¢ dla pieszych (rekomendowane przez Ministra

wiasciwego do spraw transportu);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (DZ. U. Nr 14, poz. 60);

3. Cel i zakres opracowania

Projekt przebudowy przejscia dla pieszych przy ul. Bohateréw Westerplatte 1c zaktada
przebudowe azylu dla pieszych poprzez zréwnanie jego poziomu z poziomem jezdni.
Planowane jest ponadto zastosowanie znakéw poziomych P10 malowanych farba
grubowarstwowg na przejsciu oraz Sciezce rowerowej, doswietlenie przejscia, zastosowanie
linii doprowadzajgcych do pdl uwagi oraz przeniesienie istniejgcego stupa oswietleniowego
poza obszar Sciezki rowerowe;j.
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Projekt przebudowy przejscia dla pieszych przy ul. Bohateréw Westerplatte 7c zaktada
przebudowe azylu dla pieszych poprzez zréwnanie jego poziomu z poziomem jezdni oraz
zastosowanie znakow poziomych P10 malowanych farbg grubowarstwowg na przejsciu oraz
Sciezce rowerowej. Ponadto zaplanowano doswietlenie przejscia, zastosowanie linii
doprowadzajacych do pdl uwagi, przeniesienie istniejgcego stupa oswietleniowego poza obszar
Sciezki rowerowej oraz ujednolicenie nawierzchni chodnikdw i $ciezki — strona lewa w celu

zaznaczenia, ze osoba niedowidzaca zbliza sie do przejscia.

W wyniku zaplanowanych do realizacji robét w ramach zadania znacznemu
zwiekszeniu ulegnie poziom bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania przejs¢
dla pieszych. Przejscie dla pieszych przy Westerplatte 1c potozone jest w bliskim sagsiedztwie
kluczowym z punktu widzenia kazdego mieszkanca obiektéw publicznych, handlowych.
Codziennie przez przedmiotowe przejscia dla pieszych przechodzg setki oséb, w tym dzieci
uczeszczajgce do Szkoly Podstawowej nr 1, Zespotu Szkét Ekonomicznych, rodzicow
kierujgcych sie ze swoimi dzie¢cmi do lub z Przedszkola Publicznego nr 1 oraz I Liceum
Ogdlnoksztatcacego lub na zajecia dodatkowe. Ponadto zwrdci¢ uwage nalezy na fakt, iz
przejscia zlokalizowane jest w najblizszym otoczeniu szkoty, do ktdrej uczeszcza ponad 500
dzieci. Realizacja wnioskowanego zadania pozwoli na znaczace zwiekszenie ich bezpieczenstwa

w trakcie drogi do i ze szkoty.
Zakres robot przewidzianych inwestycja:

e Rozebranie nawierzchni drogi rowerowej z ptyt betonowych

e Rozebrenie nawierzchni przylegtych chodnikdow;

e Rozebranie nawierzchni wysp rozdzielajgcych;

e Rozebranie $ciekow z kostki betonowej;

¢ Ciecie istniejgcej konstrukcji jezdni asfaltowej pitg mechaniczng;

e Rozbidrka kraweznikdw i obrzezy betonowych wraz fawami betonowymi oraz z
wykonaniem rowkéw pod krawezniki

¢ Wykonanie koryta pod nowe konstrukcje;

e Wykonanie robdt przewidzianych w projekcie branzy elektrycznej (TOM II);

e Ustawienie kraweznikéw kamiennych na tawach betonowych z oporem;

e Ustawienie kraweznikdw, opornikdw i obrzezy betonowych na tawach betonowych
z oporem;

e Wbudowanie warstw konstrukcyjnych poszczegdlnych nawierzchni;

e Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej i utozenie nawierzchni;

e Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej i kostki granitowej;

e Ustawienie znakéw pionowych;
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¢ Wykonanie oznakowania poziomego

Celem opracowania jest dostosowanie organizacji ruchu do parametréw
przebudowywanych drég w ramach realizacji inwestycji pod nazwa:,,  Przebudowa drogi
gminnej - ul. Bohateréow Westerplatte w Ztotowie w zakresie przebudowy dwdch przejs¢ dla
pieszych: przy ul. Westerplatte 1ci 7c wraz z budowa, przebudowg i rozbudowg infrastruktury
technicznej”, a takze korekta i uzupetnienie istniejgcej organizacji ruchu o brakujgce znaki

pionowe i poziome oraz poprawa bezpieczenstwa ruchu.

Zakres opracowania obejmuje droge gminng — ul. Bohateréw Westerplatte w Ztotowie
na dwoch odcinkach zlokalizowanych w obrebie istniejgcych (przebudowywanych) przejs¢ dla

pieszych:

e ul. Bohaterow Westerplatte (droga nr 120005P) przy przejsciu dla pieszych
zlokalizowanym na wysokosci budynku nr 1C na dtugosci 37 m;

e ul. Bohateréw Westerplatte (droga nr 120005P) przy przejsciu dla pieszych
zlokalizowanym na wysokosci budynku nr 7C na dtugosci 37 m;

4. Charakterystyka drogi

Zakres opracowania obejmuje droge gminng — ul. Bohateréw Westerplatte w Ztotowie
na dwdch odcinkach zlokalizowanych w obrebie istniejgcych (przebudowywanych) przejs¢ dla

pieszych:

e ul. Bohaterow Westerplatte (droga nr 120005P) przy przejéciu dla pieszych
zlokalizowanym na wysokos$ci budynku nr 1C na dtugosci 37 m;

e ul. Bohaterow Westerplatte (droga nr 120005P) przy przejsciu dla pieszych
zlokalizowanym na wysokos$ci budynku nr 7C na dtugosci 37 m;

e Kategoria drogi: droga gminna;

e Klasa techniczna: L (lokalna)

e Predkos¢ projektowa: 40 km/h;

e Zasadnicza szeroko$¢ jezdni: 7,0 m (2 pasy ruchu x 3,5 m);

e wyspy rozdzielajgce z azylem dla pieszych: szerokosci 2,5 m (z kraweznikiem) i
tgcznej dtugosci 12 m kazda;

e Spadek poprzeczny jezdni: 2%;

e Szeroko$¢ drogi rowerowej: 2 m;

e Szerokos$¢ chodnikow: od 2,0 do 4,5 m;
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5. Projektowane rozwigzania techniczne

Zaprojektowano przedtuzenie wysp rozdzielajgcych do tgcznej dtugosci 12 m kazda.
W centralnej czesci wysp przewidziano azyl dla pieszych o szerokosci 2,5 m o nawierzchni z
kostki ~betonowej uzupetnionej o elementy systemu prowadzenia o0s6b @z
niepetnosprawnosciami wzrokowymi: pola uwagi, pasy prowadzace i pasy ostrzegawcze. Pola
uwagi i pasy ostrzegawcze nalezy wykonac z ptytek ostrzegawczych z fakturg stozkowg lub
koputkowg, zas pasy prowadzgce z ptytek z zebrani. Na krawedzi jezdni i chodnika zastosowac
nalezy opornik betonowy 12x25 wystajacy ponad nawierzchnie jezdni nie wiecej niz 1 cm. Przy
przejsciu dla pieszych Westerplatte 7c nalezy odsung¢ od krawedzi jezdnie droge rowerowg na

odlegto$¢ 2 m — powstanie dodatkowy azyl pomiedzy drogg rowerowa.

Szczegdty rozwigzan projektowych w zakresie uksztaltowania wysokosciowego

przedstawione sg w czesci graficznej projektu na rysunkach profili podtuznych.

6. Projektowana zmiana statej organizacji ruchu

Zmiana statej organizacji ruchu bedzie polegata przede wszystkim na dopasowaniu
oznakowania pionowego i poziomego do geometrii przebudowanych elementéw drogi.
Szczeglty zmiany elementdw organizacji ruchu znajduja sie w projekcie statej organizacji

ruchu — tom III.

7. Rozwigzania przekroju poprzecznego

Krawezniki betonowy ustawi¢ nalezy na tawie betonowej gr. 15 c¢cm z oporem
szerokosci 15 cm i wysokosci 20 cm. Krawezniki powinny wystawaé w Swietle jezdni na
wysokos¢ 12 cm. Na obramowaniu wysp rozdzielajgcych nalezy ustawi¢ kraweznik kamienny
o wymiarach 15x30x100 cm wystajgcy ponad jezdnie na wysokos$¢ 12 cm na tawie betowej gr.
15 cm z oporem szerokosci 15 cm i wysokosci 20 cm Na krawedzi jezdni i chodnika w na
szerokos$ci przejécia dla pieszych zastosowaé nalezy opornik betonowy (z fazg 1x1 cm nw
gornej krawedzi) o wymiarach 12x25x100 cm. Oporni w tym miejscu nalezy wystawi¢ nad

jezdnie na wysokosS¢ od 1 cm.

Na pofgczeniu powierzchni wyniesionej wyspy rozdzielajacej i azylu dla pieszych na
wyspie nalezy zastosowac kraweznik kamienny wyniesiony ponad krawedz ciggu pieszego na

wysoko$¢ 10 cm.

We wszystkich miejscach potgczen konstrukcji nawierzchni utwardzonych z terenami
zieleni nalezy ustawi¢ obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100 cm. Obrzeza nalezy ustawiaé
na tawie betonowej gr. 10 cm z oporem szerokosci 10 cm i wysokosci 15 cm. Jedna z gornych
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krawedzi obrzeza powinna miec faze 1 x 1 cm. Obrzeza nalezy skierowac fazg w strone terendow

zielonych (rabaty, trawniki).

Wszystkie elementy oporujgce (krawezniki kamienne, krawezniki betonowe i obrzeza
betonowe) powinny by¢ zanizone w stosunku przylegtej i zageszczonej nawierzchni na
wysokos¢ 0,5 cm zapewniajgc wtasciwy odptyw wody opadowej z tych nawierzchni. Wszystkie
tawy betonowe wraz z oporami nalezy wykona¢ z betonu klasy C12/15. Projektuje sie
ustawianie elementéw oporujgcych metodg "na mokro” bezposrednio na wykonanej
(zageszczonej) ftawie betonowej bez stosowania podsypki. Bezposrednio po ustawieniu

prefabrykatow nalezy wykona¢ opdr betonowy (w tym samym cyklu betonowania co tawa).

Na potaczeniu drogi rowerowej i chodnika nie nalezy stosowac obrzezy. Pasy zieleni
formowac w taki sposob, aby krawezniki i obrzeza wyniesione byly w stosunku do terenéw

nieutwardzonych na wysokos¢ 2 cm.

Spadek nawierzchni jezdni projektuje sie jako daszkowy o warto$¢ 2%. Zasadnicza
warto$¢ spadkéw porzecznych chodnika, 2%. Celem dopasowania wysokosciowego do
przylegtych ciggéow komunikacyjnych spadki nalezy ksztattowac indywidualnie. Szczegdty
rozwigzan uksztattowania wysokosciowego i przewyzszen pomiedzy poszczegolnymi

elementami drogi podane sg w czesci graficznej do projektu.

8. Konstrukcja nawierzchni

Szczegotowy opis warstw konstrukcyjnych nawierzchni przedstawiono w czesci

rysunkowej do projektu

9. Zielen

W miejscach nieprzeznaczonych na ciggi komunikacyjne i wskazanych w czesci
graficznej projektuje sie rozplantowac organiczny grunt rodzimy i wykonac trawnik siewem,
jako trawnik tgkowy (wystepowanie zgodnie z czeScig graficzng do projektu wykonawczego
branzy drogowej). Przed rozpoczeciem siewu nalezy spulchni¢ glebe na gteboko$¢ ok 10 cm
i wymieszac jg razem z substratem torfowym w ilosci 20:1 na 1m?2. Nastepnie nalezy wykonac

kolejne prace:

e poprzez grabienie nada¢ odpowiednie spadki, uformowac teren tak aby nigdzie
nie stagnowata woda;
wysia¢ nawdz mineralny;

e wysia¢ nasiona na krzyz w ilosci 35 g/m2;

e po wykonaniu siewu nalezy zostawac kofczatkowanie a nastepnie watowanie
watem lekkim;

o obficie podla¢ trawnik.
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10. Ogolne wytyczne wykonania robot

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Materialy i wyroby muszg posiada¢ Aprobate Techniczng dopuszczajagcg je do stosowania

w budownictwie drogowym oraz $wiadectwa zgodne z artykutem 10 ,Prawa Budowlanego”.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt powinien opracowac plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, zwany "Planem BIOZ", zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.)

Materiaty z rozbidrki nalezy zagospodarowa¢ w porozumieniu z Inwestorem. Przy
robotach mechanicznych i recznych nalezy przestrzegac zalecen i przepisébw w sprawie BHP
zawartych w Rozporzadzeniu MBIPMB Nr 73 z dnia 1972.03.22 (Dz. U. Nr 13 z dnia
1972.04.10).

Prefabrykaty betonowe powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

klasa betonu minimum C 25/30;
wytrzymatos¢ >3,5 MPa;
mrozoodpornos¢ F150;
Scieralno$¢ <3,5 mm.

Ewentualny zamiar dokonania istotnych zmian w projekcie powinien zostad

skonsultowany z projektantem.

11. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw budowlanych zamyka sie w granicach
dziatek, na ktdérych realizowana bedzie inwestycja. Usytuowanie projektowanych elementow
drogi nie wprowadzi ograniczen w zabudowaniu dziatek sasiednich. Realizacja inwestycji nie
wprowadzi niedogodnosci dla terendw sagsiednich w postaci np. zwiekszone zanieczyszczenie
powietrza, ucigzliwego zapachu, hatasu zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
$rodowisku oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji
hatasu do Srodowiska. Planowana budowa nie spowoduje ograniczenia doptywu S$wiatta
dziennego, a takze nie bedzie wplywal na ograniczenia w sposobie uzytkowania lub

zagospodarowania sgsiednich dziatek.
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12. Uwagi koncowe

W projekcie przyjete i opisane konkretne rodzaje i typy materiatdw i urzadzen sa
rozwigzaniami przyktadowymi. Realizujgc inwestycje nalezy zastosowaé materiaty i urzagdzenia
o identycznych lub lepszych parametrach i wiasciwosciach, posiadajgcych aprobaty techniczne
do stosowania na polskim rynku. Nie dozwolone jest zastosowanie materiatéw i urzadzen
gorszej jakosci. Roboty wykonawcze prowadzi¢ z uwzglednieniem uwag innych gestoréw
infrastruktury podziemnej zawartych w protokole z przeprowadzonej narady koordynacyjnej.
Catos¢ robot wykonywac zgodnie z projektem — zmiany i odstepstwa uzgodnic z projektantem.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapewni¢ nadzér ze strony wiascicieli istniejgcej
infrastruktury. Wykopy na czas budowy zabezpieczy¢ i oznakowac. Roboty prowadzi¢ zgodnie

z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz przestrzega¢ zasad BHP.

Sprawdzita Projektowat

Monika Kowalczyk tukasz Kowalczyk
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II. ZALACZNIKI

Zalacznik 1. Licencja kopii mapy zasadniczej

Zlotow. 13.08.2021

Licencja nr GN-OD.6642.1574.2021_3031_CL2

1. Nazwa organu wydajgcego licencje:
STAROSTA ZLOTOWSKI

2. Licencjobiorca:  PROJEKTIW Projektowanie 1 Wykonawstwo Lukasz Kowalczyk
77-400 ZLOTOW. ul. Michala Hubego 26, Polska

3. Informacje o materialach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktorych dotyczy licencja:

Lp. [Nazwa materialu panstwowego zasobu Identyfikator Data Okreslenie obszaru / obiektu, do
seodezyjnego i kartograticznego materiatu ‘wykonania |ktérego odnost sie licencja
panstwowego zasobu  |kopii
geodezyjnego 1
kartograficznego
1 |Mapa zasadnicza w postaci wektorowej P.3031.2014.145 2021-08-13 |JE: miasto Zlotéw, Obr.: 0088, Dz.:
12/1.12/2, 12/3, 13, 48/2, 48/5,
49/2, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 49/10,
49/11, 49/14, 49/15, 51/4, 51/5,
51/6,51/7,51/8, 51/9, 51/12, 51/16,
51/17. 51/18. 51/19, 51/20, 51/21,
51/22, 51/23, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7,
52/8,52/9, 53/1, 53/5, 53/6, 53/7,
53/8, 53/9. 53/10, 53/11, 53/12,
54/1, 54/2. 54/3, 55/1. 55/2, 56/3,
56/4, 56/5. 57/4, 57/5. 57/6, 57/7,
57/8,57/9. 57/10, 57/11, 57/12,
58/4, 58/5, 58/6, 58/7, 58/9, 58/12.
58/14, 58/15, 58/16, 58/17, 58/18,
58/19, 58/20, 59/7. 59/10, 59/11.
59/12, 59/14, 63,197, 198/1, 198/4,
199,200/8, 200/14. 200/18, 200/23,
200/24. 200/25, 200/26, 200/28.
200/34. 200/35, 203, 226/5, 235.
236, 363, 364

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorcg wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez
licencjobiorce do wykorzystania wyszczegdlnionych w pkt 3 materialéw panstwowego zasobu geodezyjnego 1
kartograficznego?

dla dowolnych potrzeb

5. Nie narusza licencj1 udostepnianie materialow panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego przez
licencjobiorce innym podmiotom dla realizacji celu 1 w granicach uprawnien okreslonych w pkt 4.

(podpis organu lub upowaznionej osoby?)

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020, poz 2052). kto
wykorzystuje materialy panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami
licencji lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienieznej w wysokosci dziesieciokrotnosel
oplaty za udostepnienie tych materiatéw.

! Okreslenic obszaru / obickiu moze nastapié poprzez wskazanie: jednostek podzialu terytorialncgo kraju lub podziaty kraju dla celéw EGiB(jednostki ewidencyjne, obreby ewidencyjne,
dzialli ewidencyjne). wykazu godel mapy. wspélrzedaych poligonu
* Cel lub zakres upowaznicnia do wykorzystywania udoste 5w pai zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybraé wedlug listy stanowiacej zalacznik do

wzoru ninicjszej licencii
* Licencja wystawiona zgodanie z zasadami okreslonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera

n ) y ey weryfikacje autentycznosei licencii:

2) ades strony . s dzenie weryfikacji, o ktérej mowa w pkt |
3) wskazanie daty. godziny. minuty oraz sekundy. w kiérej nastapilo wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 1. - Prawo geodezyjne i kartograficzne:
4) klauzule, ze zgodnic z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 . - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodziclnie wydrukowana licencja nic wymaga pedpisu organu lub
upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowe]
Qtrana 1 > 1 {24\
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III. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1: Plan orientacyjny ........cccoiiiiiiiiiii e skala 1:25 000
Rys. 2: Projekt zagospodarowania terenu..............ccccoooevviiiiniiniinceennnn, skala 1:500
Rys. 3.1: Plan sytuacyjny — ul. Westerplatte 1c.............ccoeviviiiiiiiiiinnnnn, skala 1:200
Rys. 3.2: Plan oznakowania — ul. Westerplatte 7c...........c...cceviiiiiinenn. skala 1:200

Rys. 4.1: Rozmieszczenie el. systemu prowadzenia oséb z niepetnosprawnosciami
wzrokowymi - ul. Westerplatte 1c ..............cooo i, skala 1:100

Rys. 4.2: Rozmieszczenie el. systemu prowadzenia oséb z niepetnosprawnosciami

wzrokowymi - ul. Westerplatte 7c ..., skala 1:100
Rys. 5.1: Przekroje poprzeczne cz. 1. — ul. Westerplatte 1c....................... skala 1:50
Rys. 5.2: Przekroje poprzeczne cz. 2. — ul. Westerplatte 7c....................... skala 1:50
Rys. 6: SzczegOty KONSErUKCYJNE .........covvviiiiiiiieiceciiiiin e errrss e e e e e eennns skala 1:0
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