1. Konstrukcja punktowego elementu odblaskowego

Ze wzgledu na rozne rodzaje konstrukcji punktowych elementdéw odblaskowych
oraz sposob ich zastosowania wyrdznia sie nastepujace typy
punktowychelementéw odblaskowych:

a) ze wzgledu na sposdb zastosowania:

— typ P — staty,

— typ T — tymczasowy,

b) ze wzgledu na rodzaj odbtysnika:

— typ 1 — szklany,

— typ 2 — z tworzywa sztucznego,

— typ 3 — z tworzywa sztucznego z ostong przed Scieraniem,

c) ze wzgledu na konstrukcje:

— typ A — niezginajacy sie,

— typ B — zginajacy sie.

Ze wzgledu na wymiary wyrdznia sie nastepujace klasy punktowych elementéw
odblaskowych:

a) ze wzgledu na wysoko$¢ czesci wystajgcej ponad nawierzchnie jezdni:
— klasa H1 — do 18 mm,

— klasa H2 — od 18 do 20 mm,

— klasa H3 — od 20 do 25 mm,

b) ze wzgledu na maksymalne wymiary poziome:

— klasa HD1 — w kierunku ruchu dtugos¢ 250 mm, szerokos¢ 190 mm,

— klasa HD2 — w kierunku ruchu dtugo$¢ 320 mm, szeroko$¢ 230 mm,

c) ze wzgledu na minimalne wymiary poziome tymczasowych punktowych
elementow

odblaskowych:

— klasa HDT1 — w kierunku ruchu dtugo$¢ 35 mm, szeroko$¢ 84 mm,

— klasa HDT2 — w kierunku ruchu dtugos¢ 75 mm, szeroko$¢ 90 mm.
Wszystkie punktowe elementy odblaskowe powinny mie¢ wyrazne i trwate
oznakowanie

podajgce:

— typ zgodnie z powyzszg klasyfikacjg,

— nazwe lub znak towarowy,

— rok produkgciji.
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2. Wymagania fotometryczne

Odbtysnik punktowych elementdéw odblaskowych typdw 1, 2 i 3 powinien
spetnia¢ wymagania dotyczace wspodtczynnika Swiattosci R pomnozonego
przez odpowiedni mnoznik odpowiadajacy barwie.
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Kat obserwacji a 2° 1° 0,3°

Typ 1 2,0 10 20

Typ 2 2,5 25 220

Typ 3 1,5 10 150

1. Dla barwy czerwonej podane wartosci nalezy pomnozy¢ przez 0,2.
2. Dla barwy zo6ltej podane wartosci nalezy pomnozy¢ przez 0,6.

3. Konstrukcja znaku C-9 zespolonego

ze stupkiem przeszkodowym U-5b = _ ]
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Stupki przeszkodowe U-5 majq

ksztatt walca, graniastostupa
lub ostrostupa Scietego o
wysokosci od 0,90 m do 1,20

m i szerokosci przy wierzchotku

od 0,20 m do 0,30 m.

Stupki przeszkodowe U-5a
majg barwe z6ita i podtuzne
pasy z zottej folii odblaskowej
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