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I. Karta opinii i zatwierdzenia projektu

DO PROJEKTU ZMIANY STAtE] ORGANIZACII RUCHU NA UL. WESTERPLATTE W
ZkOTOWIE

I. Opiniujacy:

.. i ZAKRES:
1.) Zarzadca drogi gminne; ul. Bohaterow Westerplatte

Burmistrz Miasta Zlotowa Treé¢ opinii

Gmina Miasto Ziotéw
Aleja Piasta 1; 77-400 Ztotéw

II. Zatwierdzajacy:

ZAKRES:
1.) Zarzadca ruchu na drogach ul. Bohateréow Westerplatte

gminnych

Starosta Powiatu Ztotowskiego Tres¢ zatwierdzenia

Starostwo Powiatowe w Ziotowie
Aleja Piasta 32
77-400 Ztotéw
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II. Opis techniczny do projektu

1.

SPIS TRESCI:

Podstawa opracowania .....curesresressmssmsssssnsssssnsssasnassassassnssnssnssnssnssnnsen D
Cel i zakres Opracowania....ccuuresssesssssrassrnsssnssssssssssnsssnssnnssnnssnssnnsssnsses O
Charakterystyka drogi.....cccccsmmmummesmmsmnassmsssmasssssmsssssssnssssassssssssssnsssnsses 0
Charakterystyka ruchu .......ccoiiimimmsmmemmimssmmsssmemsmssmsssnsssnsssssssnssnns 7
Projektowana zmiana statej organizacji ruchu...........cormirmusrensrasnnnns 7
Termin wprowadzenia zmiany statej organizacji ruchu ..........cc00000: 8

Podstawowe wytyczne dla znakow drogowych......cccccciiirmmmmnniinnnnnns 8
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1. Podstawa opracowania

1. Umowa z Inwestorem

2. Mapa wektorowa do celéw opiniodawczych uzyskana z zasobdéw PODGIK przy

Starostwie Powiatowym w Ztotowie;
3. Wizja lokalna w terenie;
4. Dokumentacja fotograficzna;

5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. u. Nr

108 poz. 908 z 2003 r. z pozniejszymi zmianami);

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeSnia 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. poz. 1729), z uwzglednieniem zmian wprowadzonych
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r.
zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem

na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. poz. 314).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220 poz. 2181);

8. Zafacznik do Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. Szczegdtowe warunki
techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach wraz z pdzniejszymi zmianami
(rozporzadzenia z dnia: 28 marca 2008 r., 4 lipca 2008 r., 19 grudnia 2008 r., 12
kwietnia 2010 r., 28 marca 2011 r., 3 czerwca 2011 r., 22 czerwca 2011 r., 19 lipca
2013 r., 23 wrzednia 2013 r., 3 lipca 2015 r., 8 kwietnia 2016 r., 24 maja 2017 r., 14
sierpnia 2018 r., 24 kwietnia 2019 r., 12 lipca 2019 r., oraz wyrok Trybunatu
Konstytucyjnego z dnia 4 lipca 2014 r., zawarte w jednolitym tekscie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. — Dz. U. 2019 poz. 2311).

9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (DZ. U. Nr 14, poz. 60);
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2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest dostosowanie organizacji ruchu do parametrow
przebudowywanych drég w ramach realizacji inwestycji pod nazwg: ,  Przebudowa drogi
gminnej - ul. Bohaterow Westerplatte w Ztotowie w zakresie przebudowy dwdch przejs¢ dla
pieszych: przy ul. Westerplatte 1ci 7c wraz z budowa, przebudowsq i rozbudowa infrastruktury
technicznej”, a takze korekta i uzupetnienie istniejgcej organizacji ruchu o brakujgce znaki

pionowe i poziome oraz poprawa bezpieczenstwa ruchu.

Zakres opracowania obejmuje droge gminng — ul. Bohateréw Westerplatte w Ztotowie
na dwdch odcinkach zlokalizowanych w obrebie istniejgcych (przebudowywanych) przejs¢ dla

pieszych:

e ul. Bohateréw Westerplatte (droga nr 120005P) przy przejsciu dla pieszych
zlokalizowanym na wysokosci budynku nr 1C na dtugosci 37 m;
e ul. Bohateréw Westerplatte (droga nr 120005P) przy przejsciu dla pieszych

zlokalizowanym na wysokosci budynku nr 7C na dtugosci 37 m;

3. Charakterystyka drogi

ul. Bohaterow Westerplatte;

e Kategoria drogi: droga gminna;

e Klasa techniczna: L (lokalna)

o Predkos¢ projektowa: 40 km/h;

e Zasadnicza szerokos¢ jezdni: 7,0 m (2 pasy ruchu x 3,5 m);

e wyspy rozdzielajace z azylem dla pieszych: szerokosci 2,5 m (z kraweznikiem)

i tacznej dhugosci 12 m kazda;
e Spadek poprzeczny jezdni: 2%;
e Szeroko$¢ drogi rowerowej: 2 m;

e Szeroko$¢ chodnikéw: od 2,0 do 4,5 m;
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4. Charakterystyka ruchu

Ulica Bohateréw Westerplatte jest drogg gminng klasy technicznej L (droga lokalna)
rozpoczynajacg sie na skrzyzowaniu z ul. Mickiewicza i koficzacg sie na skrzyzowaniu z ul.

Kolejowq przy budynku dworca kolejowego. Catkowita dtugos¢ drogi wynosi ok. 1000 m.

Zakres zmiany organizacji ruchu wystepuje na dwdch odcinkach potozonych
bezposrednio przy przejsciach dla pieszych zlokalizowanych w poblizu budynkéw nr 1ci 7c.
Predko$¢ dopuszczalna wynosi 50 km/h. Na drodze dopuszczony jest ruch samochoddw
ciezarowych i autobuséw. Na dtugosci przebudowy po potudniowej stronie jezdni znajdujg sie

zatoki postojowe o nawierzchni asfaltowej i z kostki kamiennej.

Ruch rowerowy odbywa sie poza jezdnig po drodze dla roweréw o szerokosci 2 m i
nawierzchni z ptyt betonowych, zlokalizowanej po pétnocnej stronie jezdni wzdtuz drogi dla
pieszych. Projekt przewiduje czeSciowg zmiane przebiegu drogi rowerowej (przy Westerplatte

7¢) — utworzony zostanie dodatkowy azyl dla pieszych pomiedzy drogg rowerowg i jezdnia.

5. Projektowana zmiana statej organizacji ruchu

Zmiana statej organizacji ruchu bedzie polegata przede wszystkim na dopasowaniu
oznakowania pionowego i poziomego do geometrii przebudowanych elementéw drogi. Na
przebudowywanych wyspach rozdzielajgcych ruch samochodowy nalezy zastgpic istniejgce
znaki C-9 stupkami przeszkodowymi U-5b zespolonymi ze znakami C-9 z grupy wielkosci ,mini”.
Przy wlocie na skrzyzowanie z ul. Juliusza Stowackiego nalezy zastgpic istniejgcy znak B-18 z
trescig ,3,5” znakiem B-5 celem dopasowania do wystepujgcych tresci zawartych na
istniejgcych tablicach F-6. Powierzchnie wytgczone z ruchu znajdujgce sie po obu stronach
wysp rozdzielajgcych nalezy oznakowaé znakiem poziomym P-21a o kreskowaniu 1:3.
Projektowany skos zatamania krawedzi pasa ruchu przy wyspie rozdzielajagcej wynosi 1:5.
Obwiednie powierzchni wytgczonych z ruchu nalezy oznakowac linig ciggtg P-7b. W osi tych
linii, po demontazu istniejgcych, nalezy umiesci¢ nowe punktowe elementy odblaskowe.
Odlegto$¢ pomiedzy nimi powinna wynosi¢ 3 m. Powinny one spetnia¢ wymagania
przedstawione w czesci graficznej. Projekt zaktada zastosowanie punktowych elementéw
odblaskowych statych, biernych, dwustronnych, barwy biatej, mocowanie mechaniczne, typ 3
(z tworzywa sztucznego z ostong przed $cieraniem), typ A (niezginajacy sie), klasy wysokosci
H2 (od 18 do 20 mm), klasy wielkosci HD 1. kgczna iloS¢ punktowych elementéw odblaskowych

wynosi 4x9=36 szt.

Korekta przebiegu krawedzi jezdni spowodowana koniecznoscig wydtuzenia wyspy

rozdzielajgcej niesie konieczno$¢ przestawienia grupy znakow D-45 i D-44, z tabliczka
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okreslajgcg wysokoSC optat parkingowych oraz B-40 i B-39 w miejsce zapewniajgce

zachowanie wymaganej skrajni poziomej jezdni na odlegtos¢ ok. 3,5 m w kierunku zachodnim.

Projekt zaktada ponowne wykonanie oznakowania przejs¢ dla pieszych znakami P-10,
zarowno na jezdni jak i na powierzchni drogi rowerowej. W odlegtosci 2 m przed przejsciem
dla pieszych przez jezdnie nalezy namalowac linie warunkowego zatrzymania ztozone z

prostokgtow — znaki P-14.

Szczegbty rozwigzan z zakresu projektowanych elementdéw organizacji ruchu, wraz z

podaniem grupy wielkosci tablic, zostaty przedstawione w czesci graficznej do projektu.

6. Termin wprowadzenia zmiany statej organizacji ruchu

Termin wprowadzenia zmiany statej organizacji ruchu zalezy od terminu zakonczenia
robot budowlanych przebudowy drogi. Wprowadzenie przedmiotowej organizacji ruchu
poprzedzi¢ powinna tymczasowa organizacja ruchu wprowadzona na czas budowy, ktdrg
Inwestor powinien wykona¢ na podstawie odpowiedniego projektu zatwierdzonego przez

zarzadcow ruchu.

Przewidywany termin wprowadzenia zmiany statej organizacji ruchu ustala sie na
termin pomiedzy 01.03.2022 r. i 30.04.2022 r. Jednostka wprowadzajgca nowg organizacje
ruchu zobowigzana jest zawiadomic organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wiasciwego
komendanta policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia

organizacji ruchu.

7. Podstawowe wytyczne dla znakow drogowych

Lica znakéw drogowych powinny spetnia¢ wymagania fotometryczne
i kolorymetryczne w zakresie odblaskowosci i barwy. Projektuje sie wykonac lica znakéw z folii
IT generacji (zgodnie z zestawieniem znakdw pionowych projektowanych). Wszystkie znaki
pionowe (oprécz stupkéw U-5b zespolonych ze znakiem C-9, ktére przewiduje sie wykonac z
tworzywa sztucznego) nalezy wykonac na podkiadzie z blachy aluminiowej grubosci 2 mm,
jako znaki ptaskie z walcowanymi profilami usztywniajgcymi. W najnizszej czesci tablicy, za
profilem usztywniajgcym powinien by¢ otwdr umozliwiajacy odptyw wody sptywajacej po tylnej
czesci tablicy. Znaki nalezy umiesci¢ na rurze stalowej zabezpieczonej przed korozjg powtoka
metalizacyjng cynkowa, wkopane i zastabilizowane fundamentem betonowym z betonu
cementowego B-15 o wymiarach 25x25x50 cm. Stupki znakéw powinny mieC ,wyrdznik”
w postaci naklejonego paska z zdéttej folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej

o wymiarach 3 x 50 cm. Tarcze znakdéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej
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do osi jezdni pod katem 5° w kierunku jezdni. Znaki powinny by¢ tak ustawione, aby nie
ograniczaty widocznosci i nie utrudniaty ruchu pieszych. Ponadto nie powinny one przystania¢
znakow istniejgcych. Tolerancja ustawienia znaku pionowego wynosi:

e od pionu nie wiecej niz £ 1%;

e w wysokosci umieszczenia znaku nie wiecej niz £ 2cm.

Wszystkie projektowane znaki nalezy ustawi¢ zgodnie z zasadami ustawiania znakéw
pionowych z uwagi na zachowanie skrajni poziomych i pionowych jezdni. Nastepny znak
powinien by¢ umieszczony za poprzedzajgcym w odlegtosci co najmniej:

e 50 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 90 km/h;
e 20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h;

e 10 m na pozostatych drogach.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ z materiatow atestowanych. Projektuje sie
wykona¢ oznakowania poziome jako grubowarstwowe z masy chemoutwardzalnej do
naktadania o grubosci od 1,8 mm do 3,0 mm w celu wydtuzenia okresu trwatosci (ok. 5 lat).

Pozostate wymagania dla oznakowania poziomego:

e Wspotczynnik luminacji (widoczno$¢ w dzien): 0,30;
e Powierzchniowy wspdtczynnik odblasku (widzialno$¢ w nocy): 100 [mcd/Ix/m?];
e Wskaznik szorstkosci [SRT]: 45;

W celu uzyskania wymaganej odblaskowosci dopuszcza sie stosowanie mikrokulek

szklanych badz ceramicznych o wspdtczynniku zatamania Swiatta powyzej 1,5.

Usytuowanie wszystkich projektowanych znakéw pionowych i poziomych

przedstawiono w czesci graficznej do projektu.

Sprawdzita Projektowat

Monika Kowalczyk tukasz Kowalczyk
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I1I.

ZAXACZNIKI

Zatacznik 1. Zestawienie znakow pionowych

lloé - Powierzchnia
rupa tarcz i
l. p. symbol wielkosci y Uwagi
[szt.] [m2]
1 B-5 1 MALE 0.283 W miejsce ist. B-18
zespolony; h=100 cm;
2 U-5b + C-9 pojedynczy 4 MINI - srednica tarczy =400 mm
- jednostronnie
RAZEM 5
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Zalacznik 2. Zestawienie znakow poziomych

CALK. Dt.
(LINIE) / ILOSC POWIERZC| POW.
DLUGOSCI SKLADOWE (LINIE) / POWIERZCHNIE | POWIERZCH (SYMB HNIA MALOW
SYMBO SKEADOWE (P-10; P-10+P-11; P-21) NIA (P-10; P-| “) 0" | MALOWA | ANIA
L. L 10+P-11; P- NIA JEDN. | tACZNA
ZNAKU 21)
[m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] [m] [m2/m];
/ / / / / / / / / [szt.] | [m2/m2] | [m2]
[m2] | [m2] | [m2] | [m2] | [m2] | [m2] | [m2] | [m2] [m2] dla P-21
1 P-10 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 - - 32.00 - 1 32.00
2 P-14 |2.75|2.75|2.75 | 2.75 11.00 - 0.375 4.125
3 | P-21a [ 16.4|16.4 | 16.4 |16.4 - - - 65.60 0.38 24.928
4 P-7b | 26.7 |26.7 | 26.7 | 26.7 - - 106.8 - 0.240 25.632
RAZEM| 86.685
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Zatacznik 3. Zatwierdzenie POR przez Zarzadce Ruchu

STAROSTA ZLOTOWSK

KD.7121.86.2021 Zlotow, 18 pazdziernika 2021 roku

Burmistrz Miasta Zlotowa

Na podstawie § 6 ust. 1 oraz § 8 ust. 7 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 784),
po rozpatrzeniu wniosku znak: GNiE-GKI.7226.48.2021 wraz z zalacznikiem stanowigcym
projekt zmiany statej organizacji ruchu

ZATWIERDZAM

przedlozony projekt zmiany stalej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 120005P,
w zwigzku z realizacjy inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi gminnej — ul. Bohaterow
Westerplatte w Zlotowie w zakresie przebudowy dwéch przejsé dla pieszych: przy
ul. Westerplatte 1c i 7c¢ wraz z budowa, przebudowa i rozbudows infrastruktury
technicznej”.

Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu — 30 kwietnia 2022 roku.
PN/PN

Jednoczesnie przypomina si¢ o obowigzku wynikajagcym z § 12 ust. 1
ww. rozporzadzenia, tj. jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ
zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w_okreslonym powvze
terminie skutkuje utrata waznodci zatwierdzonej organizacji ruchu zeodnie z § 12 ust. 4

WW. rozporzadzenia.

.-,“,.

Zatwierdzono 2 egz.

Zatacznik:
- projekt organizacji ruchu.
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Przebudowa drogi gminnej - ul. Bohateréw Westerplatte w Ztotowie w zakresie przebudowy dwéch przej$é dla pieszych: przy ul. Westerplatte 1c i
7¢ wraz z budowa, przebudowg i rozbudowa infrastruktury technicznej. Projekt organizacji ruchu.

IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1: Plan orientacyjny ........ccoiiiiiiiiii e skala 1:25 000
Rys. 2.1: Plan oznakowania cz. 1 — przejscie przy Westerplatte 1c.......... skala 1:500
Rys. 2.2: Plan oznakowania cz. 2 — przejscie przy Westerplatte 7c.......... skala 1:500
Rys. 3.1: Zasady umieszczania znakow pionowych —cz. 1 .............ccccevvvvvciieeennn, brak
Rys. 3.2: Zasady umieszczania znakow pionowych —cz. 2..........ccccccevvvvvveenenen. brak
Rys. 4: Punktowe elementy odblaskowe i znak C-9+U-5b .................ccceiienn. brak
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