KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nr spec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 REMONT JAZU NA RZECE PEREBEL
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1/S 01.00.00 [Rozebranie elementdw balustrad drewnianych m 38.640
d.1
1
2|S 01.00.00 |Rozebranie podtog slepych gr. 10cm R-3 m2 50.723
d.1.
1
3/S 01.00.00 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek stro- |m 4.84*4 =
d.1. powych o przekroju ponad 300 cm2 19.360
1
4/S 01.00.00 |Pomosty dla pieszych nad jazem m2 4.84*1.0*2 =
d.1. 9.680
1
5/S 01.00.00 |Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych m 6.1*2 =
d.1 12.200
1
6/S 01.00.00 |Wywiezienie elementéw drewnianych samochodami m3 6.265
d.1 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
1
7/S 01.00.00 |Wywiezienie elementéw drewnianych samochodami m3 6.265
d.1. skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
1
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nr spec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 ROBOTY CIESIELSKIE
8/S 03.00.00 |Zabezpieczenie koncéw belek stropowych osadzonych szt. 12
d.1. (zamurowywanych) w $cianach
2
9/S 03.00.00 [Ramy gérne i platwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekréj po-  |m3 drew. 0.20*0.17*
d.1. przeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej 4.84*4 =
2 0.658
10/S 03.00.00 |Deski pomostu o dtugosci ponad 2m, - przekroj poprze- |m3 drew. (4.84*4.83+
d.1. czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc. 4.84*5.65)*
2 0.1 =5.072
11/S 03.00.00 |Stupy o dtugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna do |m3 drew. (1.1*4)*0.12*
d.1. 180 cm2 z tarcicy nasyc. 0.12 =0.063
2
12|/S 03.00.00 |Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekroj poprzeczny m3 drew. 4.84*0.15*
d.1. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc. 0.10 =0.073
2
13/S 03.00.00 |Ramy gorne i platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj po- |m3 drew. 0.289
d.1. przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
2
14|S 03.00.00 |Odgrzybianie elementéw drewnianych poprzez szlifowa- |m2 (0.14*2+
d.1. nie - powierzchnia odgrzybiania do 2 m2 0.10*2)*8*
2 1.90 =7.296
15/S 03.00.00 |Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne po- |m2 (0.14*2+
d.1. wlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami olejowymi 0.10*2)*8*
2 metodg smarowania 1.90 = 7.296
16|S 03.00.00 |Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez powlekanie po- |m?2 (0.14*2+
d.1. wierzchni do 10 m2 preparatami olejowymi metodg sma- 0.10*2)*8*
2 rowania - kazde nastepne 1.90 = 7.296

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT

| Ogétem wartos$¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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