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Obiekt :

Rozbudowa zbiornika ,,Lisi Borek” wraz
z infrastrukturg towarzyszacg obejmujgca wykonanie; rowu
odplywowego ze zbiornika, przepustu monolitycznego PP-1
z pi¢trzeniem oraz studni czerpnej dla celéw p.pozarowych
w LeSnictwie Czajkowa w miejscowosci Czajkowa

Faza opracowania :

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Lokalizacja :

Dzialki nr ew. 1521 i 462/2 obreb 0090 Czajkowa, jednostka
ewidencyjna 181109_2 Tuszéw Narodowy, powiat mielecki,
woj. podkarpackie

Kat. obiektu budowlanego :

XXIV
Inwestor :
Skarb Panstwa — Panstwowe Gospodarstwo Le$ne
Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Mielec
39-300 Mielec, ul. Partyzantow 11
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1. Zakres robot.

2. Kolejnos¢ wykonywania robdt.

3. Maszyny i urzadzenie techniczne uzytkowane na placu budowy.
4. Obowigzki osoby kierujacej pracownikami

5. Podstawa opracowania.,
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1. Zakres robot.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa zbiornika ,Lisi Borek”, zbiornika
ziemnego czgsciowo spuszczalnego wraz z urzadzeniami towarzyszacymi w Lesnictwie
Czajkowa w miejscowosci Czajkowa, gmina Tuszéw Narodowy.

Planowana rozbudowa polega na powigkszeniu istniejgcej czaszy o powierzchni;
0,15 ha do powierzchni; 0,44 ha w obrysie gornej krawedzi skarp. Po rozbudowie
nachylenie skarp odwodnych n= 1:2do 1 : 4. Powierzchnia lustra wody w zbiorniku
po rozbudowie przy poziomie lustra wody na rz¢dnej 160,60 m n.p.m. (NPP) bedzie
wynosi¢ wynosi; 0,40 ha. Objeto$¢ retencjonowanej wody przy NPP; 4,5 tys. m’.
Glgbokos¢ wody w zbiorniku od 1,0 m na obrzezach do 2,0 m w obrebie rowu —
odptywu wody ze zbiornika. Na rowie odplywowym ze zbiornika zostanie wykonany
przepust monolityczny typu PP-1 z pigtrzeniem umozliwiajacym podpietrzenie wody
w zbiorniku o 0,70 m jak réwniez jej obnizenie o ta wielko$é. Ujicie rowu
odptywowego ze zbiornika do rowu Kozieniec, zlokalizowanego powyzej przepustu
rurowego pod drogg lesng o nawierzchni thuczniowe;.

W ramach zadania planowana jest réwniez do wykonana studnia czerpna fi 1200
mm, zlokalizowana po stronie p6inocnej czaszy w srodkowej czesci linii brzegowe.
Studnia zasilana wodg ze zbiornika rurociggiem fi 300 mm. Do studni zjazd dla wozow
gasniczych strazy pozarnej. Woda ze studni czerpalnej pobierana tylko do celéw
przeciwpozarowych.

2. Kolejno§¢ wykonywania robét.

Przewidywany okres realizacji zamierzenia wynosi¢ bedzie okolo 8 m-cy.
Wykonanie inwestycji bgdzie si¢ wigzato z uzyciem typowego sprzetu budowlanego
wykorzystywanego przy robotach ziemnych; koparka, spycharka, samochody do
transportu urobku oraz dowozu materialow w obrgb placu budowy. Rodzaj robét
i potrzeba uniknigcia pompowan wody na czas wykopéw przemawiajg za tym by
zasadnicze wykonawstwo koncentrowaé w porze suchej.

Urobek uzyskany z wykonania czaszy zbiornika przeznaczony zostanie do
makroniwelacji terenu w bezpo$rednim sgsiedztwie zbiornika w obrebie dziatki
Inwestora.

3. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Ilos¢ mas ziemnych do wykopu i przemieszezenia przemawia za tym by calogé
prac ziemnych wykona¢ stosujac do robot ziemnych sprzet mechaniczny. Transport
urobku réwniez z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu
maszyn i urzgdzen technicznych :

- pochwycenie kofczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped ( brak pelnej ostony
napedu ),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0s6b postronnych ( brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej ),

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
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spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu mogg byé
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne wrzadzenia
techniczne nie podlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepnié organom
kontroli dokumentacj¢ techniczno — ruchows lub instrukcjg obstugi tych maszyn lub
urzadzen.

4. Obowigzki osoby kierujacej pracownikami.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana :

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy ,

- dba¢ o sprawnos¢ ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem, .

- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego

W razie stwierdzenia bezpodredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikOw osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego
wsirzymania prac i podj¢cia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

5. Podstawa prawna opracowania.
Przy opracowaniu informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
korzystano z :

1).Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21
poz. 94 z pdzn. zm.).

2).Art. 21 “A” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U, z 2018 r. poz.
1202 t.j.).

3).Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z
pozn. zm.).

4).Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegolowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).

5).Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczeg6lnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 62 poz. 285).

6). Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajoéw prac wymagajacych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U, Nr 62
poz. 287).

7).Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.
U. Nr 62 poz. 288).




8).Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844
z pdzn. zm.).

9).Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacjii maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz.
1263).

10). Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz.
1021).

11). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47 poz. 401). e )
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