stopnie ztazowe podwdjne

konstrukcja studni ppoz.
skala 1:25 [cm]

rzut ptyty pokrywowej

otwor zlazu

rurocigg zasilajgcy DN600 SN8 i=0.5%

przekrdj przez studnie - schemat wyposazenia
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zbrojenie poprzeczne ptyty dennej #8 co100mm

docina¢ do petnej wysokosci $cian bocznych

#8 co 100mm

zbrojenie podiuzne ptyty dennej #8 co100mm

co drugi pret odwracany w dolng $cianke X

ptaskownik Dz 310mm potgczenie pachwinowe 4mm na catym obwodzie

montowany na $ruby wklejone w plyte M12x6szt. gleboko$¢ kotwienia min 100mm
zamontowaé na szerokiej podktadce z podktadka kontrujaca

rura ostonowa w ptycie pokrywy DN125 fi139.7 gr. 4mm stal 1.4571

rurocigg ssawny rura DN100 fi 101.6 x 7.1mm bezszwowa

stal 1.4571

kregi h=50cm lub 100cm
montowane na uszczelke

obejma rurociggu

kosz ssawny montowany na potgczenie kotnierzowe
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Uwagi:
- beton konstrukcji studni C35/45

podbudowa C12/15 gr. 20cm

$ruba przyspawana do ramy zamknieé
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Krata wiotowa:

rama- L35x35x3 - 2x680mm + 2x1350mm

wypetnienie - pl. 30x3 x1344mm - 6szt.

mocowanie 2xM10
stal 1.4571

Prowadnice zamknig¢ remontowych:
€65 2x2350mm + 680mm
mocowanie do zbrojenia konstrukcii
stal 1.4571

rurocigg zasilajgcy studnie
DN600 SN8 i=0.5%

uszczelka montowana w trakcie betonowania

bret zbrojénia éciény #Bmm co 100mm
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wypetni¢ podsypka piaskowo-zwirowg

w przypadku prefabrykacji - wyprofilowa¢ betonem C8/10

mz\ed posadowieniem prefabrykatu

~

deski szandorowe 34x100x660mm
drewno debowe

rama kraty wiotowej
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Potaczenia rama i prowadniy przez zaciecie profilu na 45° - spoina czotowa - V

Zamkniecia remontowe:

deski szandorowe 34x100x660mm - 19szt.

drewno debowe
Zbrojenie siatkami #8mm 100x100mm
stal B500SP taczna masa zbrojenia 90kg
beton C35/45

rzut konstrukcji ujecia
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Uwagi:
- rurocigg ssawny ze stali kwasoodpornej gatunku 1.4571

- stopnie ztazowe podwajne wklejane
- stal zbrojeniowa B500SP klasa C

- otulina 35mm
- zbrojenie ujecia #8mm 100x100mm

- zastosowac zigcze obrotowe rozmiar 110-A ze stali nierdzewnej
- kosz ssawny montowany na obejme ze stali kwasoodpornej gatunku 1.4571

- kregi studni oraz ujecie typu otwartego z betonu klasy C35/45

- otwor rurociggu dozbroi¢ skosnie facznie 12 pretéw #8 co 50mm L=900mm
- w przypaku prefabrykacji dostosowac zbrojenie do warunkéw transportu i montazu
- wszelkie zmiany w konstrukcji wymagajg pisemnego uzgodnienia z projektantem
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