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rura PEHD DN600mm SN8

konstrukcja obsypki przewodu DN600mm
skala 1:25 [cm]

obsypka przewodu 1s=0.98

Oznaczenia:

fundament z kruszywa 0-63 gr. 30cm

geowtdknina 285g/m?

nos$ne podioze
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Zestawienie materiatow na 1mb konstrukcji:

1. fundament z kruszywa P=0.39m?

2. gewtokni

S
S

na pod fundament L=4.00m

- umocnienie z narzutu kamiennego

Uwagi:

- narzut kamienny z kamienia hydrotechnicznego wg PN-EN 13383-1

- geowloknina o masie powierzchniowej 285 g/m?, wytrzymalo$¢ minimalna na rozciaganie
(wzdtuziwszerz) 22/22kN/m, wytrzymato$¢ na przebicie statyczne CBR min. 2.8kN

- korpus grobli dogesci¢ do 1s>0.99

- plac manewrowy oraz nawierzchnie odtwarzanej drogi technologicznej dogesci¢ do osiggniecia Ey,min
100MPa lub réwnowaznego osiagnietego na ptycie dynamicznej

- rurociag ssawny ze stali kwasoodpornej gatunku 1.4571

- zastosowac zlacze obrotowe rozmiar 110-A ze stali nierdzewnej

- kosz ssawny montowany na obejme ze stali kwasoodpornej gatunku 1.4571

- stopnie zlazowe podwdjne wklejane

- kregi studni z betonu klasy C35/45
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stadium nazwa zadania data
Budowa zbiornika retencyjnego , Zajaczek” w leénictwie Ostrowy w ramach |02.12.2020
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