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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajgczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy projekt

adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”,

dz. ew. nr 1341/1, 1340/1, m. Ostrowy Baranowskie, gmina Cmolas

CZESC FORMALNO-PRAWNA PROJEKTU BUDOWLANEGO

,,Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajgczek” w lesnictwie Ostrowy”
w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian
klimatu — mata retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych”,
dz. ew. nr 1341/1, 1340/1, m. Ostrowy Baranowskie, gmina Cmolas

BUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO WRAZ Z URZADZENIAMI
TOWARZYSZACYMI

Inwestor:
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe

Nadles$nictwo Mielec
ul. Partyzantow 11
39-300 Mielec

Adres budowy: Jednostka ewidencyjna 180601 Cmolas, obreb Ostrowy Baranowskie dzialki
ewidencyjne nr 1340/1, 1341/1
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajgczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”,
dz. ew. nr 1341/1, 1340/1, m. Ostrowy Baranowskie, gmina Cmolas

Oswiadczenia Projektantow

Kamil Krupa 03-02-2021 r.
(imig i nazwisko)

MAP/0108/PWBH/15

(nr uprawnien)

MAP/BH/0265/15

(nr czlonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie
projektanta projektu budowlanego

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 z pdz. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany pn.:

»Budowa zbiornika retencyjnego ,,Zajgczek” w lesnictwie Ostrowy” W ramach zadania pn.:
wKompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mala retencja oraz
przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych”, dz. ew. nr 1341/1, 1340/1, m. Ostrowy
Baranowskie, gmina Cmolas sporzadzony w dniu: 03-02-2021 r. dla Nadlesnictwa Mielec zostat
wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis)

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 tonidw NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajgczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”,
dz. ew. nr 1341/1, 1340/1, m. Ostrowy Baranowskie, gmina Cmolas

Piotr Radzicki 03-02-2021 .

(imig i nazwisko)

UAN-Upr. 263/84

(nr uprawnien

MAP/WM/0130/01

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie
projektanta projektu budowlanego

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 z p6z. zm.) niniejszym o$§wiadczam, ze projekt budowlany pn.:

wBudowa zbiornika retencyjnego ,Zajgczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.:
»Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mala retencja oraz
przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych”, dz. ew. nr 1341/1, 1340/1, m. Ostrowy
Baranowskie, gmina Cmolas sporzadzony w dniu: 03-02-2021 r. dla Nadlesnictwa Mielec zostat
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(podpis)

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 tonidw NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
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,,Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqgczek” w lesnictwie Ostrowy” W ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy projekt

adaptacji lasow i lesnictwa do zmian Klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”,
dz. ew. nr 1341/1, 1340/1, m. Ostrowy Baranowskie, gmina Cmolas

Uprawnienia zawodowe

MALOPOLSKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OlIB/KK/0054-0128/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o s: adach zawodowych i oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U, = 2014 r., poz. IWG) art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. | pkt 3 lit. duslauy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (. 2013 r., poz. 1409 = pdin. zm.), § 10 i § 13 ust. 10 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie ych funkeji i

w budownictwie (Dz, 22014 r. poz. 1278), po. nslakmu ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego orazpozlozcmu na up z wynikiem pozytywnym

Pan Kamil Sebastian Krupa
magister inzynier
kierunek: Budownictwo
ur. dnia 20.03.1987 r. w Staszowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0108/PWBH/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzv.l¢dmemem w calMcx Zzadania slronv na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadany na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od HIHICJSLLJ dm.wjl >lu2) odwolanie do Krajowel Komisji Kmalmka‘”nq Pulskuj Ilb\ Inzynierow Budowmcma
w [¢] Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Izby

Budowmctwa w Krakowle W terminie I4 dm od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnc
1P i Okregowej Komisji K — M -
drinz. Zygmunt Rawicki Do l\\uM \:r\'\

2. Czlonek Skladu Orzekajacego J\ ie,

magr in2. arch, Elzbieta Gabry$ .WP’/

3. Czlonek Skladu Orzekajacego Ul
mar inz. Tadeusz Sulkowski

(V(u\nluju

Pan Kamil Krupa

Wiazownica Duza %0

28-200 Staszow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3

Krakéw, dnia 26 czerwca 2015 r.

Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowani ierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyZzej wymieniong

upr ienia stanowiy pod: ¢ do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektonicz

dlanych i sy
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowgq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

3)  sprawowania kontroli technicznef utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy § 13 ust. 10 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie
ie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze

ych funkeji tech ych w

uprawnienia uprawniajg do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi w zakresie morskich

budowli hydrotechnicznych oraz budowli hydrotechnicznych tymczasowych i stalych, w rozumieniu

przepiséw w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
spcqalnosm uprawniaja do sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosei.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnei

1. Przswodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne) -1 A r
dr in2. Zygmunt Rawicki NN 'S VO | W
|
2. Calonek Skiadu Orzekajacego i
mgr inz. arch. Elbicta Gabrys ) W Ulis
3. Cronek Skladu Orzekajacogo ju\

mgr in2. Tadeusz Sulkowski

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 tonidw NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
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,,Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqgczek” w lesnictwie Ostrowy” W ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian Klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”,
dz. ew. nr 1341/1, 1340/1, m. Ostrowy Baranowskie, gmina Cmolas

® POLSKA
| Z B A

%/{ INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-7YJ-YNJ-ADS *

Pan Kamil Sebastian Krupa o numerze ewidencyjnym MAP/BH/0265/15

adres zamieszkania Wigzownica Duza 90, 28-200 Staszow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-16 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 toniéw NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl
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,,Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqgczek” w lesnictwie Ostrowy” W ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian Klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”,
dz. ew. nr 1341/1, 1340/1, m. Ostrowy Baranowskie, gmina Cmolas

URiAD MIASTA KRAKOWR
Yipdial planowania Fraestizennego

: ; L
whsalslyki. Architexlury 1 Yedzoru Dudow
;1—12::‘.!‘ Wrakow, tet C. 1n-20-22
ul. Przy Rondzie 2 ' ‘ ~ | | x{
' UAN-Upr.263/84 Krakdw, dnia 3 31erpn1% 19847,

DECYZJL O SINIISRDZENIU FRZYGOTOs/eHIA ZAWODOVEGO
DO PREMIENIA SAYODZISIMNYCH FUNECJI TECIHITICZINICH

g ——

7 BUDOWMICTH I

Na podstawie § 4 ust.2, 4§ 7 1 § 13 gst.ﬂ pkt.? lit.d )
rozporzadzenia Ministra Gospodarki 'lerenowcj 1 Ochrony ‘
8rpdowiska z dnia 20 lutego 1875r. w cprawlie gamodulclnycn
funkcji technicznych @ budownilctwice /Dz.U.Hr 8, poz.46/
stwierdza sie, ze Ubywatel Iiobtr RAD?ECﬁI'magisterF}nZynler
inZynierii $rodowislka urodzony dnia 23 gwletnla 1955r. .
w Chermie Lubelskin posiada przygotowanie zawodowe upowainla-
Jace, do wykonywania samodgielpe@ fgnkcéi QrOJeFFanEQ —
w specjalunosci konstrukcyjno-inzynleryjneg v zakresie budowli
' hydrptechnicznych.

‘ .
Obvwatel PILOTR RADZICKI jest upowazniony 4o:

1/ sporzadzania projektdw budowli nydrctechniconygeh, ujec
wod oraz basendr wodnych 1 zbiornikow vodnych przemystowych;

2/ w zakresie budowli nie btedacych budynkami ® budowuictwie
os6b fizycznych — do kisrowania, nadzorowanla 1 kontrolo-
wania budowy, kierozania i kontrolowania wytwarzanla
konstrukcyjnych elementdy budowlanych oraz ocenlania
i ‘badania stanu techniceznego budowli.

L-Ch D{}gﬁ(ou’s/ \
/

Otrzynuje: ; gl esds
2 :7_ ner l’1

1. mgr inz.Piotr RADZICKI
2. a/a.-—

i

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 tonidw NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl
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,,Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqgczek” w lesnictwie Ostrowy” W ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian Klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”,
dz. ew. nr 1341/1, 1340/1, m. Ostrowy Baranowskie, gmina Cmolas

® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-UA2-MWA-SQD *

Pan Piotr Radzicki o numerze ewidencyjnym MAP/WM/0130/01

adres zamieszkania ul. Spotdzielcow 12/189, 30-682 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 tonidw NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;'

e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajgczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”,
dz. ew. nr 1341/1, 1340/1, m. Ostrowy Baranowskie, gmina Cmolas

Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

,,Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajgczek” w lesnictwie Ostrowy”
w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian
klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”,
dz. ew. nr 1341/1, 1340/1, m. Ostrowy Baranowskie, gmina Cmolas

BUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO WRAZ Z URZADZENIAMI
TOWARZYSZACYMI

Inwestor:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Mielec

ul. Partyzantéow 11

39-300 Mielec

Adres budowy: Jednostka ewidencyjna 180601 Cmolas, obreb Ostrowy Baranowskie dzialki
ewidencyjne nr 1340/1, 1341/1

Opracowal:

e mgr inz. Kamil Krupa
MAP/0108/PWBH/15

Jednostka projektowa:

AXIS Ustugi Projektowe Kamil Krupa
Sulistawice 144

27-670 Loniow

tel.: 608 003 671

e-mail: biuro@axis-bp.pl

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 tonidw NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajgczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”,
dz. ew. nr 1341/1, 1340/1, m. Ostrowy Baranowskie, gmina Cmolas

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

- Roboty ziemne

- Roboty rozbidrkowe

- Roboty zbrojeniowe i betonowe

- Montaz rur PEHD

- Wykonanie narzutu kamiennego i palisad drewnianych
- Wykonanie drewnianych $cianek szczelnych

- Zagospodarowanie terenu

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- Koryto rowu melioracyjnego
- Drogi lokalne

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Branza budowlana
— Umocnienie §cian wykopow
— Wykonanie robdt ziemnych
— Zasypanie wykopu
— Wykonanie umocnien przeciwerozyjnych
— Wykonanie $cianek szczelnych
— Rur PEHD
— Roboty zbrojarskie i betonowanie

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot, wynikaja z uzycia ciezkiego sprzetu budowlanego
I transportowego takiego jak:

Branza hydrotechniczna

- samochody samowyladowcze
- dzwig samojezdny

- ciggnik kotowy

- koparka

- koparko-tadowarka

- spychacz

- walec

- zageszczarki

- kafar

Zagrozenie obejmuje caty odcinek budowy 1 bedzie trwato przez caty czas budowy, przy czym jest to
zagrozenie zwyczajne dla tego rodzaju robot.

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 tonidw NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajgczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”,
dz. ew. nr 1341/1, 1340/1, m. Ostrowy Baranowskie, gmina Cmolas

5. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy prowadzacy prace, przy ktérych istnieje zagrozenie zdrowia i bezpieczenstwa, winni
odby¢ szkolenia z zakresu BHP oraz posiada¢ odpowiednie badania 1 kwalifikacje.

Za przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Zadania specjalistyczne takie jak: obstuga sprzetu ciezkiego, prace na wysokosci, prace w poblizu
napigcia elektrycznego moga wykonywac¢ wyltacznie osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Stosowac¢ ogolnie przyjete srodki bezpieczenstwa, zwigzane z prowadzeniem prac na wysokosci,
wykopow oraz podczas prac monterskich. Szczegoétowy zakres srodkéw bezpieczenstwa okreslaja
przepisy BHP.

Na pomieszczeniu socjalnym przeznaczonym dla pracownikéw oznaczonym na planie terenu budowy/
sporzadzonym przez kierownika budowy/ umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow
- Najblizszego punktu lekarskiego
- Strazy pozarne]
- Pogotowia gazowego
- Posterunku policji
- W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umieSci¢ punkt pierwszej pomocy
medycznej obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow
- Telefon komoérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym w planie j.w.
- Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym w planie j.w.
- Szelki bezpieczenstwa 1 linki zabezpieczajace przy pracach na wysoko$ciach umiesci¢ w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym w planie j.w.
- Ogrodzenie placu budowy do wysoko$ci min 1,5 m oznakowa¢ w planie j,w.
- Wyznaczy¢ strefy niebezpieczne na placu budowy i oznaczy¢ je na planie j.w. i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi.

Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.

Wykopy oznakowaé i zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi.

Wyznaczy¢ strefy sromadzenia odpadow i oznaczyv¢ w planie j.w.

Teren budowy wyposazy¢ w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow

Na terenie budowy wyznaczy¢ za pomoca tablic droge ewakuacyjna i oznaczyé¢ w planie j.w.

Dziatki posiadaja bezposredni dojazd do drogi publicznej, zapewniajacy w razie potrzeby szybkie
dziatania ratownicze.

Niniejsza informacja stanowi jedynie ogélne wskazanie i nie zwalnia kierownika budowy
Z przestrzegania, przy realizacji rob6t budowlanych, obowiazujacych przepisow.

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 tonidw NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajgczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”,
dz. ew. nr 1341/1, 1340/1, m. Ostrowy Baranowskie, gmina Cmolas

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

,,Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajgczek” w lesnictwie Ostrowy”
w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian
klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”,
dz. ew. nr 1341/1, 1340/1, m. Ostrowy Baranowskie, gmina Cmolas

BUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO WRAZ Z URZADZENIAMI
TOWARZYSZACYMI

Inwestor:
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe

Nadles$nictwo Mielec
ul. Partyzantéow 11
39-300 Mielec

Adres budowy: Jednostka ewidencyjna 180601 Cmolas, obreb Ostrowy Baranowskie dzialki
ewidencyjne nr 1340/1, 1341/1

Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Proiektant MAP/0108/PWBH/15
Gl ,J N mgr inz. Kamil Krupa specjalnos¢:
owny inzynieryjna hydrotechniczna

UAN-Upr. 263/84

Sprawdzajacy | mgr inz. Piotr Radzicki specjalnos¢:
konstr-inz. budowli hydrotech.

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 tonidw NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajgczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”,
dz. ew. nr 1341/1, 1340/1, m. Ostrowy Baranowskie, gmina Cmolas

I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Nadlesnictwem Mielec, a firma
AXIS Ustugi Projektowe Kamil Krupa na opracowanie dokumentacji projektowej pn.: ,,Budowa
zbiornika retencyjnego ,,Zajgczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,,Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mala retencja oraz przeciwdziatanie erozji
wodnej na terenach nizinnych”, dz. ew. nr 1341/1, 1340/1, m. Ostrowy Baranowskie, gmina Cmolas.

1.1 Materialy uzyte do opracowania dokumentacji
Przy opracowywaniu dokumentacji wykorzystane zostaty nast¢pujace opracowania 1 materiaty:

a. Ustawa z dnia 20.07.2017r. Prawo Wodne (tekst jedn. Dz.U. 2020r. poz. 310 z p6z. zm.).

b. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z poz.
zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

d. Ustawa ,,Prawo Ochrony Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r.
poz. 1219 - z péz. zm.).

e. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegdlnych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow .

f. Raport koncowy Stowarzyszenia Hydrologow Polskich 2009 r. Metodyka obliczania
przeplywow 1 opadéw maksymalnych o okreslonym prawdopodobienstwie przewyzszenia dla
zlewni kontrolowanych i niekontrolowanych oraz identyfikacji modeli transformacji opadu

w odptyw. _ _ )
g. Ochrona s$rodowiska w budownictwie wodnym — A. Zbikowski, J. Zelazko, MOSZNIiL,
Warszawa 1993 r.

h. ,,Roboty ziemne > warunki techniczne wykonania i odbioru — MOSZNiL.

I. Mapa Podzialu Hydrograficznego Polski - Zaktad Hydrografii i Morfologii Koryt Rzecznych
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Geosyntetyki do powierzchniowego wzmachiania gruntu — L. Maro, LEMAR 2010.
Zarys Geotechniki — Z. Witun, WKL 2010.

Istniejgce opracowania i materialy kartograficzne - mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:
10 000; 1: 5 000, 1: 500

. Przeprowadzone wizje lokalne.

- X

Ogledziny stanu istniejacego.
Rozpoznanie geotechniczne.

T o = 3

Instrukcje Zamawiajacego ,,Wytyczne do realizacji zadan obiektow malej retencji
I przeciwdziatania erozji wodne;j”.

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 tonidw NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajgczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”,
dz. ew. nr 1341/1, 1340/1, m. Ostrowy Baranowskie, gmina Cmolas

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania, przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

2.1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlany budowy zbiornika wodnego malej retencji w ramach
opracowania pn.: ,,Budowa zbiornika retencyjnego ,,Zajgczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach
zadania pn.: ,,Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mala retencja
oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”, dz. ew. nr 1341/1, 1340/1, m. Ostrowy
Baranowskie, gmina Cmolas. Zakres inwestycji obejmuje budowe zbiornika matej retencji wraz z
infrastrukturg towarzyszacg. Projektowany obiekt zlokalizowany jest na terenie lesnictwa Ostrowy,
bedacego w zarzadzie PGL LP — Nadlesnictwo Mielec. Zbiornik wykonany zostanie jako
przeplywowy, zasilany bedzie wodami z rowdw melioracji lesnych bez nazwy. Zlewni¢
projektowanego zbiornika w wigkszosci stanowig uzytki lesne. Projektowany obiekt nie bedzie stuzyt
do poboru wod powierzchniowych lub gruntowych w celach gospodarczych, ich jedynym celem jest
utrzymywanie pigtrzenia i retencjonowanie wod, w celu stworzenia mikroklimatu i polepszenia
warunkoéw rozwoju fauny 1 flory oraz zabezpieczenia gruntéw lesnych przed skutkami suszy oraz
przed erozja. Dodatkowo w ramach przedmiotowego zadania przewidziano wykonanie ujecia wod ze
zbiornika w celu ochrony przeciwpozarowej lasu. Zaprojektowano plac manewrowy, przylegajacy do
drogi lesnej wraz ujeciem w postaci studni czerpnej.

Przedmiotowy projekt realizowany jest ze Srodkow Unii Europejskiej, Program Operacyjny
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 dzialanie: Kompleksowy projekt adaptacji lasow
i leSnictwa do zmian klimatu — mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach
nizinnych.

2.2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu - przedmiot inwestycji

Planowana inwestycja ma za zadanie wykonanie robot inzynieryjnych, polegajacych na budowie
zbiornika wodnego matej retencji. Czasza zbiornika zaprojektowana zostala jako nieregularna, ze
zmienng glebokoscia dna, maksymalna glebokos¢ zbiornika przy MPP=NPP wynosita bgdzie 2.75m.
Pietrzenie na zbiorniku utrzymywane bedzie przy pomocy przelewu stalego wyksztatconego w formie
bystrza z narzutu kamiennego. Skarpy zbiornika beda obsiane mieszankami traw do wysokos$ci
minimum MPP od strony odwodnej i w cato$ci w koronie i stronie odpowietrznej. Przewiduje si¢
lokalne umocnienia przeciwerozyjne dna i skarp zbiornika w rejonie wlotu rowu zasilajacego, rowu
lewobrzeznego, ujecia ppoz. oraz Sekcji przelewowo — upustowej. Dodatkowo w celu stworzenia
dogodnych warunkéw do rozmnazania ptazow, wykonane zostanie umocnienie kamienne lewego
brzegu o tagodnym nachyleniu 1:10. Na potrzeby ochrony przeciwpozarowej lasu zaprojektowano
ujecie dla wozow strazackich z placem manewrowym utwardzonym kruszywem tamanym.

3. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

3.1 Wykaz dzialek objetych inwestycja i dzialek w zasiegu oddzialywania oraz ich stan prawny

Zasigg planowanej inwestycji ogranicza si¢ do gruntdw bezposrednio przylegtych do projektowanych
obiektow. Inwestycja nie posiada cech negatywnie oddzialujacych na $rodowisko, stad nie ma
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konieczno$ci podawania zasiegu jej oddzialywania — zasigg ten ogranicza si¢ do granic dziatek
objetych inwestycja. Jedyne oddziatywanie to ucigzliwo$¢ na etapie realizacji obiektu — hatas
powstajacy przy pracy sprzetu budowlanego, obejmuje dziatki, na ktorych zlokalizowana jest
inwestycja:

Obszar objety inwestycjq stanowia dzialki:

Nr dzialki Obreb Wiasciciel / Wihadajacy
1341/1 Ostrowy Skarb Panstwa — Panstwowe Gospodarstwo LeSne
1340/1 Baranowskie |Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Mielec
ul. Partyzantow 11
39-300 Mielec

3.2. Dane charakterystyczne zagospodarowania terenu inwestycji

Dziatka objeta inwestycja stanowi uzytki lesne nalezace do PGL Laséw Panstwowych, Nadlesnictwo
Mielec, lesnictwo Ostrowy. Przedmiotowy teren stanowig grunty zmeliorowane.

Dla inwestycji uzyskano decyzje ustalajacg lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego znak
L.RG.111.6733.15.2020 z dnia 02.09.2020r.
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3.3 Charakterystyka hydrologiczna

Zbiornik wykonany zostanie jako przeptywowy, na istniejacym potaczeniu dwoch koryt rowow
melioracyjnych. Glowny row zasilajacy bez nazwy ma dlugos¢ okoto 3km, jego zlewni¢ w wigkszosci
stanowig uzytki leSne, wyznaczona zlewnia rowu, zasilajgca zbiornik ma powierzchni¢ 1.75km? Row
na ktorym zlokalizowany jest zbiornik, stanowi prawobrzezne zasilenie cieku o nazwie Gawrynowka,
ktory jest lewobrzeznym doptywem rzeki Trzesniowki.

3.4 Uzbrojenie dzialki

Na dziatce objetej inwestycja nie wystgpuja sieci uzbrojenia terenu.

3.5 Warunki geotechniczne

Na potrzeby projektowanej inwestycji wykonano rozpoznanie geotechniczne. Badania przeprowadzit
uprawniony geolog mgr inz. Emil Skrzypczak (upr. geol. VII — 1619). Stwierdzono wystepowania
wody gruntowej o swobodnym zwierciadle na poziomie zwierciadta wody w rowie melioracyjnym.
Grunty ponizej warstwy gleby to nosne grunty piaszczyste 0 stanie zaggszczenia $rednim i
zageszczonym. Ze wzgledu na specyfike projektowanej inwestycji zaklasyfikowano jg do | kategorii
geotechnicznej.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ zbiornik ziemny, przeptywowy w $ladzie istniejacego rowu melioracyjnego. Zbiornik
bedzie miat nieregularny ksztalt i zmienne nachylenie skarp. Skarpy zbiornika oraz ksztalt czaszy
zapewnig miejsca rozrodu dla plazow oraz wodopoju dla zwierzyny lesnej. W celu optymalizacji
kosztow dobrano geometri¢ grobli otaczajacych tak, by jak najwigksza ilos¢ urobku z wykopu zostata
wykorzystana do ich budowy. Nadmiar mas ziemnych zostanie zagospodarowany na terenie
Nadlesnictwa. Sekcje przelewowo-upustowg zaprojektowano jako przelew staly w formie bystrza
z narzutu kamiennego. Groble zbiornika posiadaty b¢dg zmienne nachylenia skarp odwodnych od
1:3.0 do 1:10. Rzedna pigtrzenia stalego i zaktadana rzgdna zwierciadta wody to 169.0m n.p.m.,
a maksymalna objeto$¢ zbiornika wynosi 6560m°, przy powierzchni lustra wody 0.48ha.

Dla ochrony przed zamulaniem zbiornika na glownym rowie zasilajacym oraz bocznym rowie
zasilajagcym zaprojektowane zostaly osadniki. Dla ochrony obiektu przed dziatalnoscig bobrow,
W skarpach zamontowane zostang odcinkowo siatki stalowe przekryte warstwa gruntu.

Wlot do zbiornika stanowil bedzie przepust rurowy DN80Omm pod droga lesng, ktory zostanie
w ramach inwestycji przebudowany, ponizej przepustu utworzone bedzie bystrze z narzutu
kamiennego wprowadzone do zbiornika. Do czaszy zbiornika wprowadzony zostanie lewobrzezny row
odwadniajacy droge lesna, wiaczenie wykonane zostanie poprzez przepust w grobli bocznej zbiornika
z rury DN600Omm.

Oprécz  funkcji  proekologicznej planowane jest wykorzystanie zbiornika do ochrony
przeciwpozarowej lasu, w tym celu wykonana zostanie studnia czerpna na cele ppoz. oraz plac
manewrowy dla wozow strazackich.
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Czerpnia do celow ppoz. wykonana zostanie w rejonie wlotu do zbiornika, stanowi¢ ja bedzie ujgcie
typu otwartego z rurociggiem DN600mm, wprowadzonym do studni z kregéw betonowych
DN1500mm. W studni zamontowany zostanie rurocigg zakonczony koszem ssawnym, nad
powierzchnie placu manewrowego wyprowadzony zostanie przytacz strazacki ¢110mm. W przypadku
koniecznosci jednoczesnego poboru do kilku wozow strazackich lub awarii ujecia, zaprojektowano
tagodna skarpe zbiornika (o nachyleniu 1:3.0), przylegajaca do placu manewrowego, skarpa zostanie
umocniona narzutem kamiennym, co umozliwia bezposredni pobor wody z czaszy zbiornika
Z pominigciem studni czerpne;.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegdlnych
zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow, dojazd do zbiornika odbywal si¢ bedzie istniejaca
droga wewnetrzng o nawierzchni gruntowej. Dodatkowo zaprojektowano plac manewrowy,
zlokalizowany  bezposrednio przy drodze wewnetrznej 1 linii  brzegowej
0 wymiarach 28x25m. Zjazd z placu manewrowego na droge wewngtrzng wyprofilowano tukami
0 promieniu 11.0m, umozliwiajgc komunikacje w obu kierunkach. Nawierzchnia placu manewrowego
wykonana zostanie zgodnie z wytycznymi Lasow Panstwowych z kruszyw tamanych, o konstrukcji
wystarczajacej dla kategorii ruchu odpowiadajacej poruszajacym si¢ wozom strazackim.

zbiornika

Catkowita objetos¢ zbiornika przy zaktadanym poziomie pigtrzenia wynosi 6 560m°, objetos¢ wody na
potrzeby ochrony przeciwpozarowej wynosi 5040m°.

Na czas robot budowlanych nalezy wykona¢ tymczasowe groble w korycie rowu 1 przerzuci¢ wody,
ptynace rowem przy pomocy uktadu pomp spalinowych.

4.1. Wspolrzedne geograficzne obiektéw budowlanych

Ponizsze zestawienie wspolrzednych podano w geodezyjnym ukladzie odniesienia PL-ETRF2000.

wsp. X wsp. Y wsp. Z uwagi
5581384.4260 7544702.8000 170.00
5581395.3040 7544687.7900 170.00
5581386.5600 7544663.7530 170.00
5581367.6690 7544659.1660 170.00
5581370.0700 7544622.6720 170.00 obrys zbiornika
5581358.9900 7544606.7390 170.00
5581317.0430 7544620.6740 170.00
5581310.9150 7544658.4400 170.00
5581329.7720 7544699.3940 170.00
5581341.3250 7544706.6740 170.00
5581348.2310 7544543.9410 167.90 | poczatek przebudowy rowu zasilajacego
5581412.7360 7544741.9220 168.91 | koniec przebudowy rowu zasilajacego
5581341.9433 7544599.6850 169.00 | 0§ przelewu
5581399.7580 7544713.4600 168.40 | wlot - przepust DN 800
5581393.6180 7544705.5670 168.23 | wylot - przepust DN 800
5581317.2189 7544702.3977 168.50 | wlot rowu bocznego - DN 600
5581357.9644 7544701.0065 170.03 | srodek studni czerpnej ppoz. dn 1500
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4.2. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

— powierzchnia zwierciadta wody przy MPP: 0.48 ha,

— objetos¢ zbiornika przy MPP: 6 560 m®,

- powierzchnia zbiornika z uwzglgdnieniem ogroblowania i brzegéw zbiornika: 1.0ha,
~ powierzchnia placu manewrowego utwardzonego kruszywami famanymi 680m?,

- powierzchnia odtwarzanej lesnej z kruszyw famanych ~286m>.

Powierzchnia umocnien przeciwerozyjnych z narzutu kamiennego: ~740m? (powierzchnia rzutu)
Powierzchnia zajmowana przez zbiornik z uwzglednieniem grobli: 1.0ha .

5. Zgodnos¢ projektowanego zagospodarowania terenu z decyzja L.RG.111.6733.15.2020 z dnia
02.09.2020r.

Wartosci Projektowane
Parametr T $ci
w decyzji wartosci
Maksmalna wysokos¢ 0.95 m 0.95m
pigtrzenia
Maksymalna powierzchnia do0 0.6 ha 0.48 ha
lustra wody
Mak Ina obictodd
aksymalna objgtos¢ do 7 000 m3 6 560 m°
retencjonowanej wody

6. Technologia wykonania robot

Ze wzgledu na zyczenie Inwestora, przy projektowaniu inwestycji zatozono jak najwigkszy udzialt
materialow naturalnych. Wigkszo$¢ robdt stanowig roboty ziemne, polegajace na glebieniu czaszy
zbiornika. Sekcj¢ przelewowo upustowsa stanowi przelew w formie bystrza z narzutu kamiennego.

Do minimum ograniczono wycinke drzew, usuni¢te zostang zakrzaczenia oraz drzewa, rosngce
bezposrednio w projektowanej czaszy i groblach zbiornika. Wycinka ta zostata przeprowadzona
w ramach gospodarki lesne;.

Transport w trakcie budowy odbywat bedzie si¢ po istniejgcych drogach wewnetrznych (lesnych)
nalezacych do Inwestora. Trasy drog technologicznych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Konstrukcje ziemne doggsci¢ do 1s=0.98, do wykonania konstrukcji ziemnych wykorzystany zostanie
materiatl pochodzacy z glebienia czaszy. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-
12095:1997.
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6.1 Kolejno$¢ realizacji robot
1. Wykona¢ tymczasowe groble, odcinajace doptyw wody do realizowanego odcinka robot.
2. Wykona¢ czasze¢ zbiornika.
3. Wykona¢ sekcje przelewowo upustows.

4. Wykona¢ groble otaczajace zbiornik z wlotami rowdw 1 umocnieniami z narzutow
kamiennych.

5. Wykona¢ roboty na rowach melioracyjnych w rejonie zbiornika wraz z umocnieniami i
osadnikami na wlotach.

6. Wykona¢ plac manewrowy z ujeciem do celoéw ppoz.

7. Wykona¢ ubezpieczenia biologiczne grobli.

8. Zdemontowac tymczasowe groble, odcinajace doptyw wody.
9. Odtworzy¢ droge lesng w rejonie zbiornika.

10. Obsia¢ powierzchnie traw uszkodzone w trakcie robot.

6.2 Uwagi i zalecenia dodatkowe

— Wykonawca robot przed przystapieniem do prac musi przedlozy¢ Inwestorowi opracowany
plan dziatania na wypadek wystapienia powodzi.

— Budowa powinna posiada¢ ciaggly kontakt z IMGW 1 monitorowa¢ zmieniajace si¢ warunki
pogodowe.

— Wykonawca winien na czas prowadzenia prac, zgromadzi¢ na terenie budowy sprzet
I materialy (migdzy innymi worki, piasek, foli¢ PVC gr. 0.5 mm i inne) w ilosci niezbednej dla
zabezpieczenia terenu robot w przypadku wystgpienia wezbrania powodziowego.

7. Dane informujace o ochronie terenéw inwestycji i wpisie do rejestru zabytkow

Na terenie inwestycji jak 1 w jej zasiegu oddzialywania nie ma obiektow wpisanych do rejestru
zabytkow. Przedmiotowy teren nie podlega ochronie konserwatorskiej, jak i dziatki na ktorych jest on
zlokalizowany nie sa wpisane do rejestru zabytkow.

Teren, na ktorym znajduje si¢ inwestycja jest polozony w obrebie obszaréow chronionych:

1. Park Krajobrazowy — Mielecko-Kolbuszowsko-Glogowski Obszar Chronionego Krajobrazu
PL.ZIPOP.1393.0CHK.179

Mielecko - Glogowsko - Kolbuszowski Obszar Chronionego Krajobrazu ma powierzchni¢ 50 099ha.

Zajmuje szczegolnie wartosciowe tereny zachodniej cze$ci Plaskowyzu Kolbuszowskiego o

krajobrazie rolniczo-lesnym. Znajduje si¢ na obszarze gmin: Cmolas, Kolbuszowa, Niwiska, Mielec,
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Przectaw, Tuszow Narodowy, Ostrow, Sedziszow Matopolski, Gltogow Matopolski i Swilcza.
Wystepuje tu duza réznorodnosé srodowisk - od piaszczystych wydm do bagien, torfowisk 1 wad.
Podstawowym walorem turystycznym i rekreacyjnym sa lasy, ktore stanowig 56% powierzchni. Na
terenie obszaru potozony jest rezerwat Zabtocie.

Ze wzgledu na mata powierzchni¢ lustra wody i catego przedsigwzigcia oraz na lokalizacje w lesie.
Wptyw inwestycji na krajobraz bedzie znikomy. Dla wkomponowania projektowanych obiektow w
otaczajacy teren, przewidziano nachylenia skarp oraz linie brzegowa zblizone do naturalnych. Do
budowy zastosowano naturalne materiaty 1 przewidziano humusowanie z obsiewem skarp zbiornika
oraz terenu uszkodzonego w trakcie prac.

2. Obszar Natura 2000 — obszary ptasie — Puszcza Sandomierska PLB180005

Planowana inwestycja polegajaca na poprawie zdolnosci retencjonowania wody przez
przedmiotowy zbiornik jak poprzez zwigkszenie jej objetosci i powierzchni lustra wody wpisuje
si¢ w cele ochrony obszarow chronionych. Inwestycja jest zgodna z ustaleniami zawartymi w
programami ochrony Parku Krajobrazowego i Obszaru Natura 2000.

Zasieg oddzialywania nie przekracza terenu zajmowanego przez przedsi¢wzig¢cie, inwestycja
polozona jest w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych ciagéw komunikacyjnych w zwigzku
Z powyzszym nie przewiduje si¢, aby przedsigwziecie to ze wzgledu na swojg lokalizacje i charakter
mogtlo trwale negatywnie wptynaé na stan siedlisk.

Planowana inwestycja ze wzgledu na swoja charakterystyke nie wptynie negatywnie na istniejace
korytarze ekologiczne. Inwestycja zlokalizowana jest w korytarzu Poludniowo-Centralnym ktéry taczy
Roztocze z Lasami Janowskimi, Puszcza Sandomierska i Swictokrzyska, Przedborskim Parkiem
Krajobrazowym, Zatgczanskim Parkiem Krajobrazowym, schodzi do Laséw Lublinieckich i Borow
Stobrawskich, siggajac do Lasow Milickich, Doliny Baryczy i Borow Dolnoslaskich. Planowana
budowa zbiornika bedzie miata pozytywny wplyw na przedmiotowy korytarz ze wzgledu na
stworzenie dodatkowego miejsca wodopoju oraz miejsca rozrodu ptazow.

Dokonano kwalifikacji przedsiewziecia rozpatrujac Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. ,, W sprawie przedsigwzie¢ mogqgcych znaczgco oddzialywacé na srodowisko”
Ustalono, ze przedmiotowa inwestycja zostala wymieniona W § 3 — przedsiewzigcia mogace
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko — ze wzgledu na § 3.1 pkt 69) budowle pietrzace
inne niz wymienione w § 2 ust.1 pkt 351 36

pkt. a) na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,
81 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o
ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, z wylgczeniem budowli pietrzacych o wysokosci
pietrzenia wody mniejszej niz 1 m realizowanych na podstawie planu ochrony, planu zadan
ochronnych lub zadan ochronnych ustanowionych dla danej formy ochrony przyrody,
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Uzasadnienie klasyfikacji — planowana jest budowa zbiornika przeptywowego zlokalizowanego na
rowie melioracyjnym, zbiornik pietrzyt bedzie wod¢ na wysokosci 0.9m przy pomocy przelewu
stalego w formie bystrza. Przedsiewzigcie zlokalizowane jest na terenie Parku Krajobrazowego
Mielecko-Kolbuszowsko-Glogowski Obszar Chronionego Krajobrazu PL.ZIPOP.1393.0CHK.179
oraz na obszarze Natura 2000 - obszary ptasie — Puszcza Sandomierska PLB180005

Dla inwestycji uzyskano decyzje znak L.GGR.11.6220.9.2019 z dnia 11.05.2020r. o
srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi¢wzigcia.

Dodatkowo dokonano zgloszenia zamiaru prowadzenia dzialan na podstawie art. 118 ust. 1
ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471, 1378) , do zgloszenia uzyskano
zawiadomienie o braku sprzeciwu znak WPN.670.1.224.2020.JSz.2 z dnia 21.01.2021 r.

8. Wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego

Obszar inwestycji nie lezy na obszarze oddziatywania gorniczego.

9. Ilos¢ drzew przeznaczona do wycinki

Dla realizacji inwestycji przeprowadzono wycinke drzew zgodnie z Srodowiskowymi
uwarunkowaniami realizacji inwestycji. Aktualnie nie jest wymagana dodatkowa wycinka drzew.

10. Odniesienie do uzgodnien branzowych

Projektowane obiekty budowlane nie stanowig sieci, w zwigzku z tym ich lokalizacja nie podlega
koniecznosci uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej ZUD, ponadto na terenie inwestycji nie
wystepuja sieci uzbrojenia terenu.

11. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych oraz przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéow projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia

Na etapie budowy ingerencja w Srodowisko ograniczona bedzie do pasa gruntu obejmujacego teren
robot. Zasadnicze prace budowlane bedg pracami ziemnymi, zwigzanymi z formowaniem czaszy
i grobli zbiornika.

Rury z tworzyw sztucznych, elementy zelbetowe i stalowe, kruszywa tamane, geowtoknina nie
wnosza zadnego negatywnego oddzialywania na Srodowisko.
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W trakcie wykonywania robot nie zachodza procesy zagrazajace Srodowisku. Zagrozenie dla
srodowiska w postaci hatasu, pracujacego sprze¢tu budowlanego, emisji spalin z silnikow maszyn beda
zwyczajne dla tego typu robot. Poziomem hatasu odpowiada¢ beda zmechanizowanym pracom
rolniczym lub ruchowi ulicznemu. W zwigzku z tym oddzialtywanie robot ziemnych na jakos¢
powietrza atmosferycznego bedzie znikoma (zadna).

Dla inwestycji uzyskano decyzje znak L.GGR.11.6220.9.2019 z dnia 11.05.2020r. o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia.

W trakcie eksploatacji obiektu nie wystepuja czynniki negatywne, mogace mie¢ wplyw na
srodowisko oraz higieng 1 zdrowie uzytkownikéw.

12. Sposob utylizacji odpadow

Powstale w trackie realizacji robot odpady, nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z Ustawa z dnia
14 grudnia 2012 r. Dz. U. 2016 poz. 1987, 1954 z p6zniejszymi zmianami o odpadach.

Na etapie realizacji powstang réwniez odpady z eksploatacji sprzetu budowlanego. Ich 1los¢ zalezy od

sprawno$ci technicznej sprzetu oraz prawidlowej obstugi. Do tych odpadéw mozna zaliczy¢:

odpadowe oleje hydrauliczne, odpadowe oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe, zaolejong wode,

odpady paliw cieklych (olej napedowy, benzyna), filtry olejowe, opakowania z tworzyw sztucznych.

Wykonawca powinien zadba¢ o zminimalizowanie ilosci w/w odpadoéw poprzez utrzymanie w petnej

sprawno$ci technicznej wszystkich wykorzystywanych urzadzen i maszyn. Wykonawca bedzie

zobowigzany do posiadania mat sorpcyjnych lub sorbentu na wypadek wycieku paliw lub olei.

W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ zasady zapobieganiu powstawaniu odpadow i minimalizacji ich

ilosci, a takze wykorzystywania i unieszkodliwiania tych odpadéw w sposob zapewniajgcy ochrong

zycia 1 zdrowia ludzi oraz ochrong srodowiska:

— Wszystkie odpady powstajace w czasie budowy beda ewidencjonowane przez wytwarzajacego

i odbiorce. Nalezy zastosowaé selektywng zbidrke opakowan, zarowno na placu budowy jak
i na placu postojowym.

Masy ziemne pochodzace z wykopow zostang wykorzystane do formowania grobli zbiornika i terenu

przyleglego.

13. Warunki uzytkowania terenu

13.1. W fazie budowy

Na etapie projektowania przyje¢to rozwigzania techniczne, spetniajgce nastgpujace wymogi:

e w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji zapewniono oszczedne korzystanie z terenu,

e W trakcie prac budowlanych Inwestor realizujacy przedsigwzigcie uwzglednia ochrong $rodowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szczegOlno$ci ochrong gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu 1 stosunkéw wodnych.

Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystanie i przeksztalcenie elementow

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 tonidw NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl
24



,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajgczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”,
dz. ew. nr 1341/1, 1340/1, m. Ostrowy Baranowskie, gmina Cmolas

przyrodniczych wyltacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwiazku z realizacja
konkretnej inwestycji. Zminimalizowanie ewentualnego niekorzystnego wptywu na $rodowisko przy
realizacji catego przedsigwzigcia, zostanie uzyskane poprzez wykorzystanie lokalnych materiatow
oraz materiatow, posiadajacych wszelkie wymagane atesty, a takze zachowanie podczas prowadzenia
prac daleko idacych srodkéw ostroznosci.

13.2. W fazie eksploatacji

W fazie eksploatacji nie wystepuja zadne uwarunkowania, mogace negatywnie wplywaé na
srodowisko z tytutu uzytkowania terenu.

14. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Dokonano analizy na podstawie art. 3 pkt 20, art. 20 ust. 1 pkt Ic a takze art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy
Prawo budowlane, zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Obszar
oddziatywania projektowanych obiektow ogranicza si¢ do dzialki, na ktorej sg one zlokalizowane.
Brak jest stosownych przepisow wprowadzajacy ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wokot
projektowanych obiektow.
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II. CZESC RYSUNKOWA
Spis rysunkow:

1. PZT_01 - Projekt zagospodarowania terenu skala 1 : 500
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PZT 01 - Projekt zagospodarowania terenu skala:1:500
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZA HYDROTECHNICZNA

,,Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajgczek” w lesnictwie Ostrowy”
w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian
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BUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO WRAZ Z URZADZENIAMI
TOWARZYSZACYMI

Inwestor:
Panstwowe Gospodarstwo LesSne Lasy Panstwowe

Nadles$nictwo Mielec
ul. Partyzantéow 11
39-300 Mielec

Adres budowy: Jednostka ewidencyjna 180601 _Cmolas, obreb Ostrowy Baranowskie dzialki
ewidencyjne nr 1340/1, 1341/1

Imie¢ i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Proiektant MAP/0108/PWBH/15
Gh’)an mgr inz. Kamil Krupa specjalnosc:
Y inzynieryjna hydrotechniczna

UAN-Upr. 263/84

Sprawdzajacy | mgr inz. Piotr Radzicki specjalnos¢:
konstr-inz. budowli hydrotech.
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1. Dane ogdlne

Zestawienie projektowanych obiektow:
a) budowa zbiornia wodnego matej retencji:
- budowe nowej czaszy zbiornika,
- budowe grobli otaczajacych zbiornik,
- budowa przelewu statego,
- przebudowe rowow melioracyjnych,
- budowe ujecia do celow ppoz.,
- przebudowe przepustu na wlocie do zbiornika,
- budowe przepustu na wlocie rowu bocznego,
- budowe placu manewrowego z odtworzeniem nawierzchni drogi lesnej z kruszyw tamanych.

1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Planowana inwestycja ma za zadanie wykonanie robot inzynieryjnych, polegajacych na budowie
zbiornika wodnego matej retencji. Czasza zbiornika zaprojektowana zostala jako nieregularna, ze
zmienng gltebokoscia dna, maksymalna glgbokos¢ zbiornika przy MPP wynosita bedzie 2.75m.
Pietrzenie na zbiorniku utrzymywane bedzie przy pomocy przelewu statego wykonanego w formie
bystrza z narzutu kamiennego. Skarpy zbiornika beda obsiane mieszankami traw do wysokos$ci MPP-
0.5m od strony odwodnej i w catosci w koronie i stronie odpowietrznej. Przewiduje si¢ lokalne
umocnienia przeciwerozyjne dna i skarp zbiornika w rejonie wlotow rowdéw doprowadzajacego |
bocznego oraz w rejonie sekcji przelewowo — upustowej.

Koryto rowu, na ktorym wybudowany zostanie zbiornik bedzie umocnione na wlocie i wylocie ze
zbiornika przy pomocy narzutu kamiennego.

Dodatkowo zbiornik bedzie umozliwial pobér wod na cele ochrony przeciwpozarowej lasu, w tym
celu zaprojektowano ujecie w formie studni oraz plac manewrowy, przylegajacy do skarp zbiornika.

1.2 Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych projektowane obiekty budowlane zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie projektowane
obiekty sg pozaklasowe. Na potrzeby opracowania przy ustalania parametrow obiektu przyjeto je jak
dla IV klasy hydrotechnicznej.

Dla przeptywu miarodajnego przyjeto prawdopodobienstwo pojawienia si¢ wynoszace 1%, dla
przeptywu kontrolnego 0.5%.

Wartosci przeptywow charakterystycznych:

Qm=0.62 m*/s, Q,=0. 69m?/s
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2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Projektowany zbiornik stanowi konstrukcje ziemng z ogroblowaniem pigtrzacym wode. Ziemny
korpus grobli oraz czaszy zbiornika jest typowym i podstawowym rozwigzaniem konstrukcyjnym
w obszarze budowli hydrotechnicznych i melioracyjnych.

Jako dostosowanie do istniejacych form krajobrazu, zastosowano pokrycie powierzchni skarp grobli
ziemig urodzajng z obsiewem mieszankami traw, wyst¢pujacymi lokalnie w rejonie inwestycji oraz
zastosowano materiaty naturalne i przyjazne dla srodowiska np. kamien famany.

3. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Projektowane obiekty posiadajg istotne elementy funkcjonalne:
a) czasza zbiornika,
b) groble pictrzaca,
c) sekcja przelewowo upustowa,
d) wloty rowow zasilajacych zbiornik,
e) ujecie wody do celéw ppoz.

3.1 Konstrukcja czaszy zbiornika

Czasz¢ zbiornika zaprojektowano jako glebiong o zmiennym nachyleniu skarp od 1:3.0 do 1:10
w strefie wyplycenia. Zastosowano rowniez zmienng gtebokos¢, w celu umozliwienia rozrodu ptazéow
I zapewnienia wodopoju zwierzynie lesnej. Na rowach doprowadzajacych wodg do zbiornika zostang
wykonane osadniki, ktore zapobiegng zamulaniu zbiornika. Wlot do zbiornika stanowit bedzie prog
z bystrzem z narzutu kamiennego. Grunt pochodzacy z wykopu, wykorzystany zostanie do budowy
grobli otaczajacych zbiornik. Groble zbiornika zostang zabezpieczone przeciwerozyjnie poprzez
humusowanie z obsiewem mieszankami traw oraz lokalnie narzutem kamiennym. Groble otaczajace
zbiornik beda miaty zmienne nachylenia skarp od 1:3.0 do 1:10 od strony odwodnej oraz stale
nachylenie od strony odpowietrznej 1:5.0. Roboty ziemne nalezy realizowa¢ zgodnie z normg PN-B-
12095:1997. Konstrukcje ziemne doggsci¢ do 1s=0.98, nie dopuszcza¢ do nawodnienia materiatu
zwykopu. Dodatkowo dla zabezpieczenia grobli przed dziatalnosciag bobréw przewidziano
zamontowanie siatek pod warstwa gruntu na skarpach najbardziej narazonych w rejonie wlotow
i sekcji przelewowej.

Parametry projektowanej czaszy zbiornika:
—klasa hydrotechniczna — obiekt pozaklasowy,
—rz¢dna maksymalnego poziomu pi¢trzenia MPP=NPP -169.0 m n.p.m.,
—powierzchnia lustra wody przy NPP 0.48ha,
—powierzchnia catkowita zbiornika wraz z groblami 1.0ha,
—objetosé czaszy zbiornika przy NPP 6 560m°,
—glebokos¢ maksymalna zbiornika 2.75m,
—maksymalna wysoko$¢ pigtrzenia 95 cm,
—nachylenie skarp odwodnych 1:3.0, 1:5.0, 1:10,
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—nachylenie skarp odpowietrznych 1:5,

—rzegdna korony ogroblowania stata - 170.0m n.p.m. (od strony odwodnej),

—groble zbiornika nalezy zagesci¢ do 1s=0.99,

—wymiary maksymalne zbiornika 94/129m,

—umocnienia przeciwerozyjne — narzut kamienny na geowlOkninie, kiszki faszynowe, palisady
drewniane,

—przelew staly w formie bystrza z narzutu kamiennego.

Wartosci retencjonowanej wody:
—powierzchnia lustra wody przy MPP 0.48 ha, objetos¢ retencyjna projektowanego zbiornika
6 560m® — wartosci retencjonowanej wody obliczono na podstawie modelu 3d projektowanego
zbiornika.

3.2 Konstrukcja przelewu

Przelew zaprojektowano jako staly w formie bystrza z narzutu kamiennego. Ponizej przelewu
wykonana zostanie niecka wypadowa gtebokosci 0.5m dla dodatkowego wyttumienia energii wody.

Od strony zbiornika wyksztalcony zostanie fagodny wlot na prog przelewu, umocniony narzutem
kamiennym. W osi konstrukcji wykonana zostanie $cianka szczelna z drewna debowego zakotwiona
w brzegach zbiornika dla zapewnienia statecznosci konstrukcji. Przy wykonywaniu zastawki
szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na szczelno$¢ polaczen typu pidro-wpust Scianek szczelnych,
niedopuszczalne jest wkopywanie $cianek na docelowa glebokos$é. Przestrzen pod narzutem

kamiennym nalezy wypetni¢ gling lub item dla zapewnienia lepszej wodoszczelno$ci. Dodatkowo
Scianka szczelna na grubo$ci narzutu kamiennego oraz 1.0m ponizej od strony wody goérnej zostanie
doszczelniona membrang wodoszczelng w postaci folii PVC gr. 1.5mm.

Parametry techniczne przelewu w formie bystrza:
— rzedna przelewu statego w formie bystrza — 169.0m n.p.m.,

— dhugosc¢ przelewu 18.3m (tacznie: skarpa wlotowa, poziomy odcinek, skarpa wylotowa),

— szerokos¢ przelewu w dnie — 2.0m,

—  wysokos¢ swiatta przelewu — 1.0m,

— nachylenie skarp do wysokosci korony grobli i brzegéw 1:2.0,

— nachylenie skarpy wlotowej przelewu 1:5.0,

— nachylenie skarpy wylotowej 1:4.0,

— niecka wypadowa gtebokosci 0.5m i dtugosci 10m,,

— konstrukcja — narzut kamienny na geowtdkninie

— $cianka szczelna w koronie przelewu z drewna debowego dtugosci 3.0m 1 szerokosci 15mb.

3.3 Konstrukcja ujecia ppoz.

W celu poboru wody na cele ppoz. wykonana zostanie studnia czerpna oraz plac manewrowy dla
wozow strazackich. Czerpnia zlokalizowana zostanie w rejonie wlotu do zbiornika, stanowic¢ jg bedzie
ujecie typu otwartego z rurociggiem DN600Omm wprowadzonym do studni z krggow betonowych
DNI500mm. W studni zamontowany zostanie rurociagg zakonczony koszem ssawnym, nad
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powierzchnie placu manewrowego wyprowadzony zostanie przylacz strazacki ¢110mm. W przypadku
koniecznosci jednoczesnego poboru do kilku wozoéw strazackich lub awarii ujgcia, zaprojektowano
tagodng skarpe zbiornika (o nachyleniu 1:3.0), przylegajaca do placu manewrowego, skarpa zostanie
umocniona narzutem kamiennym co umozliwia bezposredni pobdér wody z czaszy zbiornika
Z pomini¢ciem studni czerpne;.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegdlnych
zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow, dojazd do zbiornika odbywal si¢ bedzie istniejaca
droga wewnetrzng o nawierzchni gruntowej. Dodatkowo zaprojektowano plac manewrowy,
zlokalizowany bezposrednio przy drodze wewnetrznej 1 linii brzegowej zbiornika. Zjazd z placu
manewrowego na droge wewngtrzng wyprofilowano tukami o promieniu 11.0m, umozliwiajac
komunikacje w obu kierunkach. Nawierzchnia placu manewrowego wykonana zostanie zgodnie z
wytycznymi Lasow Panstwowych z kruszyw lamanych o konstrukcji wystarczajacej dla kategorii
ruchu odpowiadajacej poruszajacym si¢ wozom strazackim.

Catkowita obj¢tos¢ zbiornika przy zakladanym poziomie pigtrzenia wynosi 6 560m°, objetos¢ wody na
potrzeby ochrony przeciwpozarowej wynosi 5040m°>.

Parametry techniczne ujecia do celow ppoz.:
— ujecie typu otwartego ze zbiornika o konstrukcji betonowej,
— rurocigg zasilajacy czerpnie ppoz. — $600mm, materiat PEHD SN8 rura z podwojng $cianka,
— spadek podtuzny w kierunku czerpni i=0.5%,
— rze¢dna wlotu do ujecia - 167.50 m n.p.m.,
— rzedna wlotu do czerpni - 167.46 m n.p.m.,
— rzedna dotu ssaka - 167.56 m n.p.m.,
— $rednia przylacza ppoz. 110mm,
— $rednia studni czerpni — kregi betonowe DN1500mm.

3.4 Konstrukcja rowow zasilajacych i odprowadzajacych

Zaprojektowany zbiornik wykonany zostanie w $ladzie istniejacego rowu melioracyjnego, ktory
zostanie przebudowany na potrzeby wykonania czaszy zbiornika na lacznej dtugosci 227mb. Wlot do
zbiornika, zlokalizowany ponizej istniejacego przepustu pod droga lesna, zostanie wykonany w formie
bystrza zakonczonego progiem. Dodatkowo przebudowany zostanie przepust na DN800 SN8 PEHD,
przed przepustem wykonane zostanie umocnienie przeciwerozyjne koryta z osadnikiem w celu
ochrony zbiornika przed zamulaniem. Osadnik nalezy regularnie czysci¢ minimum raz w roku lub
czesciej, w zaleznosci od ilosci gromadzonego osadu. Dodatkowo do zbiornika wigczony zostanie
boczny réw zasilajacy, ktoéry odwadnia droge lesng o pierwotnej dtugosci okoto 133mb. Row ten
pierwotnie taczyt si¢ z gldéwnym rowie w rejonie projektowanej sekcji przelewowo-upustowej
zbiornika. Wtaczenie rowu bocznego wykonane zostanie poprzez przepust w grobli bocznej z rury
DN600 SN8, przed wlotem do przepustu zaprojektowano osadnik, ktory nalezy konserwowac jak dla
wlotu gtéwnego zbiornika.

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 tonidw NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl

32



,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajgczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych
dz. ew. nr 1341/1, 1340/1, m. Ostrowy Baranowskie, gmina Cmolas

i)
’

Parametry glownego rowu zasilajacego powyzej zbiornika:
— szerokos$¢ dna: 1.0m,

— nachylenie skarp: 1:2.0,

— glebokos¢: 1.1 — 0.8 m,

— spadek podtuzny: 1.15% (projektowany do osadnika),

— osadnik h=0.5m L=5.0m,

— umocnienie narzutem 8m powyzej osadnika, wlot do zbiornika na dt. 16mb,
— dhugos$¢ przebudowy na potrzeby wykonania zbiornika 227mb.

Parametry bocznego rowu zasilajacego:
— szerokos$¢ dna:1.0m,

— nachylenie skarp: 1:2.0,

— glebokos¢: 0.8 — 0.7 m,

— spadek podtuzny: 0.56% (projektowany do osadnika),

— osadnik h=0.5m L=5.0m,

— umocnienie narzutem 5m powyzej osadnika,

— wlot do zbiornika przepustem DN 600 SN8 L=19.45m i=1.5%,

—rzgdne przepustu wlot 168.5m n.p.m. wylot do zbiornika 168.215m n.p.m.,
— wilot i wylot umocnione narzutem kamiennym,

— dhugos$¢ przebudowy na potrzeby wykonania zbiornika 83.6mb.

Parametry techniczne przepustu na wlocie do zbiornika :
— rz¢dna wlotu 168.40 m n.p.m.,

— rz¢dna wylotu 168.23 m n.p.m.,
— spadek podtuzny 1.76%,
— $rednica ¢800mm, materiat PEHD SN8 rura z podwojna Sciankg.

3.5 Obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne dla projektowanych urzadzen wodnych

Dla rowu, na ktérym zlokalizowany jest projektowany zbiornik, wyznaczono zlewni¢ o tacznej

powierzchni 1.64km?. Ze wzgledu na to, iz teren ten jest zmeliorowany, a sie¢ melioracyjna nie zostata
prawidtowo zinwentaryzowana, przy obliczeniach hydrologicznych postuzono si¢ dostepnymi
podktadami rastrowymi, zdjeciami lotniczymi oraz danymi udostgpnionym w przez KZGW. Ponizej

przedstawiono wyniki obliczen prawdopodobnych przeptywow, wystepujacych w miejscu
projektowanego zbiornika w przekroju wlotu do zbiornika. W obliczeniach postuzono si¢

nomenklaturg jak dla koryt ciekéw naturalnych dla przybliZzonego oszacowania przeptywow.
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Obliczenia przeptyw6éw maksymalnych metoda formuty opadowej wg Stachy i Fal, zgodnie z zatacznikiem nr 2

do rozporzadzenia Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 10 pazdziernika 2017r.

wspotczynnik ksztattu fali

wspotczynnik odptywu

maksymalny opad dobowy

powierzchnia zlewni

rz¢dna zrédia

rzgdna przekroju obliczeniowego

dhugos¢ cieku w kilometrach do przekroju
spadek cieku w promilach

usredniony spadek cieku

wspoélczynnik szorstkosci koryta

1000x L
(br = 1
my X 13 % A:”’J

"X(pxH,))

réznica wysokosci dwdch sasiednich warstwic

suma dlugosci warstwic w zlewni
$redni spadek stokéw w promilach
Srednia dlugos¢ stokéw:

gestos¢ sieci rzecznej zlewni  p

miara szorstkosci stokéw

wspolczynnik do odczytania czasu sptywu:

3 (] m[‘ )().5
s m, XI:,)'ZSXA: X(WH| )().5

czas splywu

maksymalny modut odptywu jednostkowego

wspotczynnik redukcji jeziornej

_SXx L
A:

1,8 x p

¢=
H=

A=
H,=
H,.,=
Liieku=
I=

=

0,6
0,35 (na podstawie mapy M1 )
80 mm ( na podstawie mapy M2 )
1.75 km?

191,1 m n.p.m.
168.4 m n.p.m.
391 km

5,81 [promil]

3,48 [promil]
9 dla koryt statych i okresowych

108,322
2m
7,74 km

8,85 [promil]

11,171 km™’

0,1 . . .
powierzchnie lasow
0,050 km
7,73
87,830 [tabela. 4.5]
0,0210 [tabela. 4.1]
1 [tabela. 4.3]

(dtugosc cieku wraz z suchg doling)

[tabela 4.4]

[tabela 4.6]

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 tonidw NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;

e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl

34



,,Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqgczek” w lesnictwie Ostrowy” W ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy projekt

adaptacji lasow i lesnictwa do zmian Klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”,
dz. ew. nr 1341/1, 1340/1, m. Ostrowy Baranowskie, gmina Cmolas

kwantyle rozktadu prawdopodobienstwa makroregion Wyzyny  3b [tabela 4.2]
Obliczenia przetywow prawdopodobnych wg. formuty:
Qpoy = f X Fj X @ X Hy X Ay X Apg;, X 6
Prawdop. Kwantyl
przeptywu prawd. N L
Lp
Qp%
pl%] - [P/
1 0,1 1,43 0,882
2 0,2 1,3 0,802
3 0,5 1,13 0,697
4 1 1 0,617
5 2 0,867 0,535
6 3 0,787 0,486
i 5 0,694 0,428
8 10 0,558 0,344
9 20 0,42 0,259
10 30 0,341 0,210
11 50 0,234 0,144
%
Qlp%] 1.000
83 0.900
v~’.‘g80\‘ 0.800
vw’.‘;,'/'G\n 0.700
< 62 0.600
E s 0.500
o % .
43\ 0.400
a3t 0.300
26
\% 0.200
0.14 0.100
0.1 10
P [%] ==t==Qp [M3/s]

Rys. 2 Wykres prawdopodobienistwa przewyzszenia p% dla koryta rowu zasilajgcego zbiornik
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3.5.1 Wydajno$¢ hydrauliczna przelewu i koryta rowu

Przeptywy miarodajny i kontrolny ustalono jak dla IV klasy hydrotechnicznej. Dla przeptywu
miarodajnego przyjeto prawdopodobienstwo pojawienia si¢ wynoszace 1%, dla przeptywu
kontrolnego 0.5%.

Warto$ci przeplywow charakterystycznych:

Qm=0.62 m*/s, Q,=0. 69m>/s

Zaprojektowany przelew stalty w formie bystrza sprawdzono wykonujac obliczenia hydrauliczne jak
dla przelewu o szerokiej krawedzi. Maksymalna wydajno$¢ przelewu wynosi 1.38m%/s i jest
wystarczajgca do przeprowadzenia wod miarodajnych i kontrolnych.
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Wyniki obliczen hydraulicznych dla koryta otwartego:

spadek dna: 1=037%
szeroko$¢ koryta w dnie: b = I'm
wsp6lczynniki szorstkosci [-] :

brzeg lewy ng =0.025 brzeg prawy ngp = 0.025 dno ny =0.025

nachylenia skarp 1 :

brzeg lewy mg =2 brzeg prawy - mg, =2

p 3
1. Zatozona wysokos¢ wody w korycie: hy, = 0.5m

2. Pole przekroju koryta czynnego: Ap(hw) =l
3. Obwéd zwilzony 0,(hy,) = 3.236m
4. Promien hydrauliczny Ry (hy,) = 0.309m
5. Szerokos¢ zwierciadta wody B(hy) = 3m
6. Dhugos¢ skarpy pod woda
brzeg lewy L(hy) = 1.118m
brzeg prawy Lsp(hw) =1.118m

7. Sredni wsp6lezynnik szorstkosci dla koryta: ngr(hy) = 0.025

8. Srednia predko$¢ wody w korycie (ze wzoru Maninga):vsr(hw) = L1122
§ S

m
9. Wydajnos¢ obliczeniowa przekroju: Qop(hyy) = 1112 8
10. Obliczona glggokos¢ krytyczna dla przeptywu hy, = 0.396m

11.  Rodzaj_ruchu = "nadkrytyczny - ruch spokojny"

12. Maksymalna glgbokos¢ koryta: hpax = 0.68 m

3
13. Wydajnos¢ obliczeniowa dla maksymalnego napetnienia koryta Qob(hmax) =212
S

3
2.7

2.4
Qup(h)

2.1

Qob(hw) 1.8

Qob(hmux) |

-——- )

v (h)

Q,(0.62)

Przeptyw obliczeniowy [m3/s]

0.6 — T =~ S i — = T

0.3

0
'0 0.078 0.156 0.234 0312 039 0468 0546 0.624 0.702 0.78
h

Napetnienie koryta [m]

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 toniéw NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl
37



,,Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqgczek” w lesnictwie Ostrowy” W ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy projekt

adaptacji lasow i lesnictwa do zmian Klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”,
dz. ew. nr 1341/1, 1340/1, m. Ostrowy Baranowskie, gmina Cmolas

Rys. 3 Wykres wydajnosci koryta ponizej zbiornika

Wydajnos¢ przepustu wlotowego DNS00

Na glownym rowie zasilajacym zbiornik zastosowano przewdd o srednicy wewngtrznej 800mm
0 wydajnosci maksymalne;j 2.45m%s, co zapewnia przeprowadzenie wody miarodajnej w sposob

bezpieczny dla konstrukcji.

Parametry
Srednica wewnetrzna kolektora 0,80 [m]
Spadek podtuzny 1,76% | [%]
Wspotczynnik szorstkosci 0,01 [-]
Zaktadany przeptyw 690,00 | [l/s]
Maksymalna wydajnos¢ 2,45 [m3/s]
Maksymalna wydajnosé 2450,52 | [l/s]
Sprawdzenie warunku wydajnosci spetniony
0,9 +
E
- Qz
-6,00 -5,00 -4,00 -3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00
V Im/sl —=—Krzywa konsumcyjna t/V —#=Krzywa konsumcyjnat/Q Q [m3/s]

Rys. 4 Wykres wydajnosci przepustu wlotowego DN8O0Omm
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Wydajno$é przepustu wlotowego DN600

Na rowie bocznym zastosowano przewod o srednicy wewnetrznej 600mm o wydajnosci maksymalnej
1.05m%s, co zapewnia bezpieczne funkcjonowanie wlotu.

Parametry
Srednica wewnetrzna kolektora 0,60 [m]
Spadek podtuzny 1,50% | [%]
Wspotczynnik szorstkosci 0,01 [-]
Zaktadany przeptyw 200,00 | [l/s]
Maksymalna wydajnosé 1,05 [m3/s]
Maksymalna wydajnos¢ 1050,46 |[I/s]
Sprawdzenie warunku wydajnosci spetniony
0,7
E
- Qz
-5,00 -4,00 -3,00 2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00
V Im/sl —=—Krzywa konsumcyjna t/V —#=Krzywa konsumcyjnat/Q Q [m3/s]

Rys. 5 Wykres wydajnosci przepustu wlotowego DN600mm
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Wydajnos¢ rurociagu DN600 zasilajacego czerpnie ppoz.
Ze wzgledow eksploatacyjnych zastosowano S§rednice rurociggu zasilajacego czerpni¢ ppoz.
DN600mm, jej wydajnos¢ zapewnia szybkie i bezpieczne napelnianie wozow strazackich.

Parametry
Srednica wewnetrzna kolektora 0,60 [m]
Spadek podtuzny 0,50% | [%]
Wspotczynnik szorstkosci 0,01 [-]
Zaktadany przeptyw 100,00 | [l/s]
Maksymalna wydajnos¢ 0,61 [m3/s]
Maksymalna wydajnosé 606,48 | [l/s]
Sprawdzenie warunku wydajnosci spetniony
0,7
E
- Qz
-2,50 -2,00 -1,50 -1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00
V Im/sl —=—Krzywa konsumcyjna t/V —#=Krzywa konsumcyjnat/Q Q [m3/s]

Rys. 6 Wykres wydajnosci ujecia ppoz. DN600mm
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3.5.2 Bilans wodny

Projektowane obiekty nie beda stuzyly do poboru wod powierzchniowych lub gruntowych w celach
gospodarczych, ich jedynym celem jest utrzymywanie pigtrzenia i retencjonowanie wod, w celu
stworzenia mikroklimatu i polepszenia warunkow rozwoju fauny i flory oraz zabezpieczenia gruntow

lesnych przed skutkami suszy oraz przed erozj3.

Powierzchnia lustra wody netto:
tab. straty jednostkowe wg. formuty Schmucka stacja Skroniow

0.48ha

Straty Straty Straty
Miesige Straty jednostkowe parowania w parqwania w parowania w
[I/s/ha] czasiel h czasie 1 doby czasie
[1] [1] miesiaca [m?]
marzec 0.12 207.36 4976.64 149.30
kwiecien 0.28 483.84 11612.16 348.36
maj 0.40 691.20 16 588.80 497.66
czerwiec 0.51 881.28 21 150.72 634.52
lipiec 0.5 933.12 22 394.88 671.85
sierpien 0.51 881.28 21150.72 634.52
wrzesien 0.34 587.52 14 100.48 423.01
pazdziernik 0.21 362.88 8709.12 261.27
Suma roczna 3620.51
Roczne straty na parowanie 362051 [m’]
Srednio miesieczne straty 30171 [m?]
Srednio dobowe straty 10.06 [m?]
Srednie godzinowe straty 0.41904 [m*/h]
Srednie chwilowe straty 0.00012  [m%/s]
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Rys. 7 Wykres strat na parowanie w rozbiciu miesigcznym

Ze wzgledu na poziom wod gruntowych zalezny od wod w korycie rowu oraz budowe geologiczna
podtoza przeznaczonego pod budoweg zbiornika mozliwe jest catkowite odparowanie wody z czaszy
zbiornika w okresach dlugotrwatych susz.

3.6 Umocnienie przeciwerozyjne

Jako umocnienia przeciwerozyjne projektuje si¢ wykonanie narzutu kamiennego, uktadanego na
geowtokninie. Narzut nalezy klinowaé¢, do wykonania uzy¢ kamienia hydrotechnicznego zgodnie
z normg PN-EN 13383-1, frakcja kamienia 100-300mm, warstwa grubo$ci 0.6m. Na potaczeniu skarp
i dna Koryt oraz na zakonczeniach narzutu wykona¢ palisady z pali $10cm L=1.5/2.0m, na palisadzie
nalezy zawija¢ geowloknine — niedopuszczalne jest przebijanie geowtokniny palisadami.

3.7 Przeprowadzenie wéd budowlanych

Wybdr sposobu przeprowadzenia wod budowlanych zalezy od Wykonawcey robdt, przed
przystapieniem do realizacji zadania nalezy dokona¢ uzgodnienia sposobu przeprowadzenia wod
budowlanych z Inwestorem. W projekcie zalozono wykonanie tymczasowych grobli i odpompowanie
wody przy pomocy pomp spalinowych. Budowe nalezy dodatkowo ubezpieczy¢ na wypadek
wystapienia powodzi.
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4. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wplyw na Srodowisko oraz
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

— powierzchnia lustra wody tgcznie przy MPP 0.48 ha
— maksymalna objetos¢ zbiornika przy MPP 6 560 m?®

4.1 Zapotrzebowanie na wode

Nie wystepuje, obiekt nie bedzie zuzywal wody w trakcie jego eksploatacji.

4.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasi¢gu rozprzestrzeniania si¢

Nie wystepuje.

4.3. Rodzaj i iloSci wytwarzanych odpadow

W trakcie realizacji catosci inwestycji moga wystapic¢ nastgpujace odpady zaliczane, wg Zatacznika
,Katalog odpadéw” do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz. U. 2014 poz. 1923) do grupy 15 — odpady opakowaniowe oraz grupy 17 —
odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W
przypadku przedmiotowej inwestycji w jej sktad wchodzi¢ moga:
15.01 Odpady opakowaniowe (Wiacznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi)
15.01.01 Opakowania z papieru i tektury — ok. 15 kg (opakowania)
15.01.02 Opakowania z tworzyw sztucznych — ok. 11 kg (opakowania spozywcze)
15.01.04 Opakowania z metali — ok. 18 kg (opakowania spozywcze)
17.01 Odpady materiatow i elementow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton,
cegly, ptyty, ceramika)
17.02.01 Drewno — ok. 1.0 m® (elementy wykorzystane do konstrukcji umocnien)
17.04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali
17.04.05 Zelazo i stal ok. 0.05 m®
Zaden z powyzszych odpadow nie jest zaliczony do odpadoéw niebezpiecznych.

W trakcie eksploatacji inwestycji moga wystapi¢ nastepujace odpady wg rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 29 grudnia 2014 r. (Dz. U. poz. 1923) w sprawie katalogu odpadow:

- kod 02 01 03 — Odpadowa masa roslinna w ilosci ~110 kg/rok

Wszelkie wytworzone odpady zostang zutylizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w sposob,
nie stwarzajacy zagrozenia dla srodowiska.
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4.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan a takze promieniowania

W czasie prowadzenia robot moze wystapi¢ okresowa emisja hatasu w wyniku pracy sprzgtu
budowlanego, transportu i sktadowania materialdow budowlanych. Hatas powstaly w trakcie realizacji
przedsiewziecia nie bedzie odbiegal od hatasow maszyn pracujacych na roli. Ponadto bedzie
to zjawisko o charakterze krotkotrwatym 1 ustanie po zakonczeniu robot.
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II. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

1. N_01 - Niweleta projektowanego zbiornika skala: 1: 100/500
2. N_02 — Niweleta wlotu do zbiornika skala: 1: 100

3. N_03 — Niweleta wraz z przekrojami przebudowywanego rowu bocznego skala: 1: 100

4. P_01 - Przekroje poprzeczne projektowanego zbiornika skala: 1: 100

5. S_01 — Szczegodty konstrukcyjne — ujgcie do celdow ppoz. skala: 1: 100

6. S_02 — Szczegdty konstrukcyjne skala: 1: 50
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