
 geowłóknina 285g/m²
 narzut kamienny klinowany 100-300mm gr.60cm

skala 1:50
[cm]

humusowanie gr. 5cm

palisada na połączeniu dna i skarp
pal Ø 10cm L=150cm

konstrukcja umocnienia
rowu zasilającego na wlocie i odpływie

przekrój charakterystyczny drogi leśnej
skala 1:50 [cm]

warstwy zasypowe przepustu/podłoże
w-wa z kruszywa łamanego 31.5-63 gr. 18cm
w-wa z kruszywa łamanego 0-31.5 gr. 9cmw-wa z kruszywa łamanego 0-31.5 gr. 9cm

 geowłóknina 285g/m²
 narzut kamienny klinowany 100-300mm gr.60cm

skala 1:50
[cm]

humusowanie gr. 5cm

palisada na połączeniu dna i skarp
pal Ø 10cm L=200cm

konstrukcja umocnienia
osadnika

ziemia urodzajna z obsiewem mieszankami traw - gr. 5cm

siatka stalowa ocynkowana - zabezbieczenie przeciw bobrom
korpus skarpy Is=0.98

konstrukcja skarpy zbiornika
zabezpieczonej przeciw bobrom

skala 1:50 [cm]

przekrycie gruntem siatki - gr. 15cm

Uwagi:
-siatka o oczkach sześciokątnych z podwójnym  splotem
-drut o średnicy minimum 2.2mm w powłoce z ocynku w klasie A wg. PN-EN 10244-2:2010
-kotwienie siatki szpilkami Ø6mm 3 szt. na 1m²

schemat szpilki kotwiącej
pręt Ø6mm L=70cm

geowłóknina 285g/m²
w-wa z kruszywa łamanego 31.5-63 gr. 18cm
w-wa z kruszywa łamanego 0-31.5 gr. 9cm

konstrukcja placu manewrowego
skala 1:50 [cm]

uwaga:
- spadek w kierunku zbiornika
- rzędne placu nawiązać do odtwarzanej nawierzchni drogi leśnej

Uwagi:
- narzut kamienny z kamienia hydrotechnicznego wg PN-EN 13383-1
- geowłóknina o masie powierzchniowej 285 g/m², wytrzymałość minimalna na rozciąganie
(wzdłuż/wszerz) 22/22kN/m, wytrzymałość na przebicie statyczne CBR min. 2.8 kN
- korpus grobli i zasypów dogęścić do Is>0.99
- nawierzchnie odtwarzanej drogi technologicznej dogęścić do osiągnięcia EV2min
  100MPa lub równoważnego osiągniętego na płycie dynamicznej

jednostka projektowa zamawiający

stadium nazwa zadania data
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Szczegóły konstrukcyjne: narzut kamienny, droga leśna, plac manewrowy, siatka stalowa

Budowa zbiornika retencyjnego „Zajączek” w leśnictwie Ostrowy w ramach 
zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu
-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych",
dz. ew. nr 1341/1, 1340/1 m. Ostrowy Baranowskie gmina Cmolas

Nadleśnictwo Mielec
ul. Partyzantów 11
39-300 Mielec
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