
konstrukcja studni ppoż.
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podstawa studni h=150cm

podbudowa C12/15 gr. 20cm

Uwagi:
- beton konstrukcji studni C35/45
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stopnie złazowe podwójne 10szt.
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właz żeliwny typ D400
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płyta pokrywowa h=16cm
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rurociąg zasilający DN600 SN8 i=0.5%

przejście szczelne
uszczelka zamontowana
w trakcie prefabrykacji

kręgi h=50cm lub 100cm
montowane na uszczelkę

rurociąg zasilający DN600 SN8 i=0.5%

stopnie złazowe podwójne

170.30

złącze obrotowe 110-A
połączyć z rurociągiem spoiną doczołową
na całym obwodzie

167.56

kosz ssawny montowany na połączenie kołnierzowe

rurociąg ssawny rura DN100 fi 101.6 x 7.1mm bezszwowa
stal 1.4571

rura osłonowa w płycie pokrywy DN125 fi139.7 gr. 4mm stal 1.4571

obejma rurociągu

31

płaskownik Dz 310mm połączenie pachwinowe 4mm na całym obwodzie
montowany na śruby wklejone w płytę M12x6szt. głębokość kotwienia min 100mm
zamontować na szerokiej podkładce z podkładką kontrującą

otwór złazu

przewód ssawny DN100

płaskownik montażowy dz310mm
mocowanie 6xM12
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rzut płyty pokrywowej

przekrój przez studnie - schemat wyposażenia
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krata wlotowa 68x135cm

Krata wlotowa:
rama- L35x35x3 - 2x680mm + 2x1350mm
wypełnienie - pl. 30x3 x1344mm - 6szt.
mocowanie 2xM10
stal 1.4571

Prowadnice zamknięć remontowych:
C65 2x2350mm + 680mm
mocowanie do zbrojenia konstrukcji
stal 1.4571

Połączenia rama i prowadniy  przez zacięcie profilu na 45° - spoina czołowa - V
Zamknięcia remontowe:

deski szandorowe 34x100x660mm - 19szt.
drewno dębowe

Zbrojenie siatkami #8mm 100x100mm
stal B500SP łączna masa zbrojenia 90kg
beton C35/45

mocowanie kraty M10
śruba przyspawana do ramy zamknięć

pl. 30x3
prowadnica zamknięć remontowych

C65

rama kraty wlotowej
L 35x35x3

uszczelka montowana w trakcie betonowania

pręt zbrojenia ściany #8mm co 100mm
łączenie każdego pręta do ramy

a3a3

684

92 100 100 100 92100100

rurociąg zasilający studnie
DN600 SN8 i=0.5%

wypełnić podsypką piaskowo-żwirową
w przypadku prefabrykacji - wyprofilować betonem C8/10
przed posadowieniem prefabrykatu

podbudowa C12/15 gr. 20cm

prowadnica zamknięć
C65 L=235cm
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krata wlotowa
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zamknięcia remontowe
deski szandorowe grubości 34mm

h=100mm s=660mm - 19szt.

B-B

zbrojenie podłużne płyty dennej #8 co100mm
co drugi pręt odwracany w dolną ściankę

#8 co 100mm

#8 co 100mm

zbrojenie poprzeczne płyty dennej #8 co100mm
docinać do pełnej wysokości ścian bocznych

A A
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rzut konstrukcji ujęcia
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8.56.5

prowadnica zamknięć remontowych C65
pęt kotwiący  #8 4 szt. L=800mm połączenie pachwinowe

rama kraty wlotowej
L 35x35x3

deski szandorowe 34x100x660mm
drewno dębowe

Uwagi:
- rurociąg ssawny ze stali kwasoodpornej gatunku 1.4571
- zastosować złącze obrotowe rozmiar 110-A ze stali nierdzewnej
- kosz ssawny montowany na obejme ze stali kwasoodpornej gatunku 1.4571
- stopnie złazowe podwójne wklejane
- kręgi studni oraz ujęcie typu otwartego z betonu klasy C35/45
- stal zbrojeniowa B500SP klasa C
- otulina 35mm
- zbrojenie ujęcia #8mm 100x100mm
- otwór rurociągu dozbroić skośnie łącznie 12 prętów #8 co 50mm L=900mm
- w przypaku prefabrykacji dostosować zbrojenie do warunków transportu i montażu
- wszelkie zmiany w konstrukcji wymagają pisemnego uzgodnienia z projektantem

jednostka projektowa zamawiający
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Konstrukcja ujęcia do celów ppoż. - szczegóły

Budowa zbiornika retencyjnego „Zajączek” w leśnictwie Ostrowy w ramach 
zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu
-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych",
dz. ew. nr 1341/1, 1340/1 m. Ostrowy Baranowskie gmina Cmolas

Nadleśnictwo Mielec
ul. Partyzantów 11
39-300 Mielec
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