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Opis techniczny.

Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania projektu jest:

1. Zlecenie zamawiajgcego wraz z podpisang umows.

2. Decyzja wodnoprawna z dnia 17.08.2020 r. znak RZ.ZUZ.4.4210.171.2020.EB na
wydana przez Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Stalowej Woli Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie na wykonanie rozbudowy ziemnego zbiornika ,,Lisi Borek”
wraz z niezbedng infrastruktura techniczng towarzyszaca z lokalizacja
przedsiewzi¢cia na terenie nieruchomosei obejmujacej dziatki ewid. nr 1521 i 462/2
obreb 0090 Czajkowa, jednostka ewidencyjna 181109_2 Tuszow Narodowy, powiat
mielecki, woj. podkarpackie”.

. Podklad ( mapa ) geodezyjny do celdéw projektowych w skali 1 : 1000.

. Mapa ewidencji gruntow.

. Wypisy z rejestru ewidencji gruntow.

. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych” wydany przez Centralne Biuro
Projektowo Badawcze Drég i Mostéw Transprojekt — Warszawa, Warszawa 1979
i 198271,

7. Pomiary wlasne, wizje terenowe.

. Uzgodnienia branzowe i terenowe.

9. Obowigzujgce normy, przepisy, zasady projektowania oraz literatura.

[ R
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Podstawe prawna opracowania ustala:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 - tekst
Jednolity).

2. Decyzja Wojta Gminy Tuszéw Narodowy =z dnia 25.02.2020 r. znak
08G.6220.4.10.2020 o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacig
przedsiewziecia pn. ,,Rozbudowa zbiornika ,Lisi Borek” wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg w Lesnictwie Czajkowa w miejscowosci Czajkowa”,

3. Decyzja Wéjta Gminy Tuszé6w Narodowy z dnia 26.05.2020 r. znak BB.6733.5.2020
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwa;
,Rozbudowa zbiornika ,Lisi Borek” wraz z infrastrukiura towarzyszgcy
w Leénictwie Czajkowa w miejscowosci Czajkowa na dziatkach nr 1521 i 462/27
w miejscowoéci Czajkowa , gmina Tuszéw Narodowy.

Cel opracowania.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. , Kompleksowy projekt adaptacji
lasow 1 lednictwa do zmian klimatu — mala retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej
na terenach nizinnych” wspoifinansowanego przez Unie Europejska ze s$rodkow
Funduszu Spéjnoséci w ramach Programu Operacyjnego Infrastrukiura i Srodowisko na
lata 2014 — 2020.

Celem projektu jest wzmocnienie odpornosci na zagroZenia zwigzane ze
zmianami Ilimatu w nizinnych ekosystemach lesnych. Podjete dzialania sg
ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu fub minimalizacje negatywnych skutkéw
zjawisk naturalnych, takich jak: niszczace dziatanie wod wezbraniowych, powodzie




1.3.

i podtopienia, susza i pozary. Cel giéwny projektu zostanie osiagnigty popizez
realizacje kompleksowych dziataf, polegajacych na zabezpieczeniu laséw przed
kluczowymi zagrozeniami zwigzanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmuja one
rozwdj systeméw malej retencji oraz przeciwdzialanie nadmiernej erozji wodnej na
terenach nizinnych.

Cele uzupelniajgce:

- odbudowa cennych ekosysteméw naturalnych, a tym samym pozytywny wplyw na
ochrone r6znorodnosci biologiczne;j,

- ocena skutkéw przyrodniczych wykonywanych zadan, realizowana poprzez
prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadan adaptacyjnych.

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi taczace przyjazne Srodowisku metody
przyrodnicze i techniczne, Planowany maty obiekt o prostej konstrukeji, budowany
7 zastosowaniem materialéw naturalnych. Wybrana technologia jest przyjazna dla
naturalnego srodowiska przyrodniczego.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa zbiornika ,Lisi Borek”, zbiornika
ziemnego czesciowo spuszezalnego wraz z urzadzeniami towarzyszacymi w Lesnictwie
Czajkowa w miejscowosci Czajkowa, gmina Tuszéw Narodowy.

Planowana rozbudowa polega na powickszeniu istniejgcej czaszy o powierzchni;
0,15 ha do powierzchni; 0,44 ha w obrysie gornej krawedzi skarp. Po rozbudowie
nachylenie skarp odwodnych n= 1:2do 1 : 4. Powierzchnia lustra wody w zbiorniku
po rozbudowie przy poziomie lustra wody na rzednej 160,60 m n.p.m. (NPP) bedzie
wynosi¢ wynosi; 0,40 ha. Objetos¢ retencjonowanej wody przy NPP; 4,5 tys. m’,
Glebokosé wody w zbiorniku od 1,0 m na obrzezach do 2,0 m w obrgbie rowu —
odptywu wody ze zbiornika. Na rowie odptywowym ze zbiornika zostanic wykonany
przepust monolityczny typu PP-1 z pigtrzeniem umozliwiajagcym podpigtizenie wody
w zbiorniku o 0,70 m jak réwniez jej obnizenie o tg wielko§¢. Ujscie rowu
odplywowego ze zbiornika do rowu Kozieniec, zlokalizowanego powyzej przepustu
rurowego pod drogg lesng o nawierzchni thuczniowej.

W ramach zadania planowana jest réwniez do wykonana studnia czerpna fi 1200
mm, zlokalizowana po stronie péinocnej czaszy w srodkowej czesei linii brzegowe;.
Studnia zasilana woda ze zbiornika rurociggiem fi 300 mm. Do studni zjazd dla wozow
gasniczych strazy pozarmnej. Woda ze studni czerpngj pobierana tylko do celow
przeciwpozarowych.

Opis istniejgcego uzbrojenia i zagospodarowania terenu.

Planowane przedsiewziccie znajduje sie w $rodkowej czgdci wojewodztwa
podkarpackiego, potnocno-wschodniej czgdci powiatu mieleckiego — na terenie gminy
Tuszow Narodowy, w miejscowosci Czajkowa. W ukladzic gminy wie$ Czajkowa
polozona jest w czgsci wschodniej. Dojazd w obrgb planowanego przedsicwzigcia
z drogi wojewodzkiej Nr 985. Jadac z kierunku od Mielea zjezdzamy z drogl
wojewddzkiej w prawo do micjscowosci Grochowe i kierujemy sig¢ dalej do
miejscowosci Czajkowa. Po dojechaniu do wsi Czajkowa kierujemy si¢ dalej drogami




asfaltowymi w kierunku zabudowan Lesnictwa Czajkowa oraz granicy lasow
panstwowych. Nastepnie w kierunku wschodnim poruszamy si¢ droga lesng dojezdzajae
w obreb istniejgcego zbiornika wodnego, zlokalizowanego po prawe;j stronie drogi.

Po stronie polnocno-wschodniej — czaszy rown  przydroznego
zlokalizowanego przy drodze lesnej do zbiornika. W bezposrednim sasiedztwie czaszy
na rowic przydroznym istniejgca ktadka o konstrukeji drewnianej.

Realizacja projektowanej inwestycji obejmuje dziatki o numerze ewidencyjnym
1521 i 462/2 w obrcbie 0090 Czajkowa, jednostka ewidencyjna 181109 2 Tuszow
Narodowy, powiat mielecki, wojewddztwo podkarpackie.

Zgodnie z obowigzujacg ewidencja gruntéw oznaczenie uzytkéw na ww.
dzialkach przedstawia si¢ nastgpujgco;

dziatka 1521 —pow. 20,3900 ha (klasouzytek; Ls o pow. 20,3900 ha),
dziatka 462/2 —pow. 3,8100 ha (klasouzytek; LsVIo pow. 3,8100 ha),
Przedsiewzigcie znajduje si¢ na terenie Nadlesnictwa Mielec w Lesdnictwie

ujscie

Czajkowa w oddziale 5a i 5b.

3. Projektowane rozwiazania techniczne.

Zbiornik ,Lisi Borek™ tworza nastepujgce obiekty, budowle 1 urzadzenia
infrastruktury technicznej;

- czasza zbiornika,

- row otwarty — odptyw ze zbiornika,

- przepust monolityczny PP-1 z pigtrzeniem,

- studnia czerpna do poboru wody do celéw p.poz.,

- zjazd dla wozdw gasniczych strazy pozarne;.

- elementy technicznej obstugi zbiornika.

3.1. Podstawowe parametry techniczne zbiornika.

W rozbiciu na szczegdlows infrastrukture techniczng planowany zakres robot
obejmuje wykonanie;

Lp. Opis pozycji Jednostka Wielkosé
1 | Czasza zbiornika;
- powierzchnia (w obrysie gérnej krawedzi skarpy) ha 0,44
- powierzchnia lustra wody przy NPP ha 0,40
- ilo§¢ retencjonowanej wody przy NPP tys. m? 4,5
- normalny poziom pigtrzenia (NPP) m n.p.m. 160,60
- wysokos¢ pietrzenia wody w zbiorniku m 0,70
- glebokos¢ wody;
a) na obrzezach m 1,00
b) przy ujsciu do rowu odplywowego m 2,00
- nachylenie skarp w1 :n I:n 1:2+1:4
2 | Row odplywowy ze zbiornika,
- dhugosc m 53
- szerokosé dna m 0,50




- nachylenie skarp 1:n 1:1,5
- $rednia glebokosé m 1,60
- rzedna dna;
a) ujscie do rowu Kozieniec m n.p.m. 159,70
b) odplyw ze zbiornika m n.p.am. 159,90
Przepust monolityczny PP-1 z pietrzeniem;
- diugosc¢ m 8,0
- $rednica m 0,60
- rzedna dna
a) na odptywie m n.p.m. 159,86
b) na doptywie m n.p.m. 159,89
- wysoko$¢ pigtizenia m 0,70
4 | Studnia czerpna do poboru wody do celéw
p. pozarowych;
- $rednica studni betonowe] mm 1200
- gleboko$¢ studni m 2,85
- rzedna dna studni m n.p.m. 158,80
- rurociag zasilajacy;
a) $rednica wewngtrzna min 300
b) diugosé m 5,40
c) rzedna dna;
- wlot od strony zbiornika m n.p.n. 159,80
- wlot do studni m n.p.m. 159,75

3.2. Pomiary geodezyjne.

3.3.

W ramach projektu zostala wykonana mapa do celow projektowych w skali
1 : 1000, arkusz; 7.132.26.113, uktad poziomy; 2000, ukiad wysokosciowy; Amsterdam
2007 przez Firma Geodezyjna — HORYZONT 39-300 Mielec, ul. Sw. Brata Alberta 45,
geodeta uprawniony Marek Nawara. Mapa przyjeta do zasobu PODGIK w Mieleu
w dniu 30.09.2019 . pod nr P.1811.2019.3376.

Bazujac na mapie do celow projektowych wykonano szczegblowe pomiary czaszy
zbiornika (przekroje podtuzne, przekroje poprzeczne), rowu odplywowego ze zbiorika
( profil podtuzny, przekroje poprzeczne).

Rozwiazania projektowe naniesiono na mape do celéw projektowych w skali
1 : 1000 — projekt zagospodarowania terenu.

Badania geotechniczne i ocena mozliwo$ci posadowienia budowli.

Zesp6t projektowy dokonat rozpoznania warunkéw grantowo-wodnych w rejonie
projektowanego do rozbudowy zbiornika na powierzchni okoto 0,5 ha w obrgbie dzialek
nr ewid. 1521 i 462/2 w miejscowosci Czajkowa, gmina Tuszow Narodowy.
Rozpoznanie terenowe wiosng 1 latem 2020 r. w ramach ktoérego wykonano,

- wizje terenowg i osiem odkrywek gruntowych o gigbokodei 1,5 m ponizej poziomu
terenu,



- trzy otwory badawcze §widrem rgeznym o glgbokosci do 4,0 m ponizej poziomu
terenu.

Zakres badan geotechnicznych obejmowal wiercenia i sondowania oraz okreslenie
rodzaju gruntu na podstawic analizy makroskopowej. Wartosei parametrow
geotechnicznych okre$lono przy wykorzystaniu lokalnych zaleznosci korelacyjnych.

W oparciu o badania makroskopowe gruntu, normy i wytyczne branzowe
ustalono, ze w rejonic zbiornika przy powierzchni terenu utwory czwartorzgdowe
wyksztalcone sa w postaci gliniastych namutéw oraz pylow z przewarstwieniami
piaskow. Wszystkie te warstwy sg pochodzenia aluwialnego — rzecznego.

W podlozu badanego terenu wydzielono 3 warstwy geotechniczne charakteryzujace si¢

nastepujgcymi cechami;

- Warstwa geotechniczna I — zaliczono do niej grunty bezposrednio pod powierzchnig
terenu, gleby murszaste i mineralno-murszaste poro$nigte roslinnoscig stanowisk
podmoklych i o $rednim uwilgotnieniu. Migzszo$¢ tych gruntéw wynosi srednio 40
cm.

- Warstwa geotechniczna II — zaliczono tu piaski stabogliniaste lekkie z domieszkami
piaski pylastego oraz piachu drobnego i S$redniego. Migzszo$c tej warstwy
odpowiada glgbokosci od 0,4 do 3,0 m.

- Warstwa geotechniczna 111 — sklada sie z pylu popielatego uformowanego na
glebokosei od 3,0 do 4,0 m — warstwa ta nie zostata w catosci przewiercona.

Poziom wo6d gruntowych uzalezniony jest od rozkiadu opadow oraz wielkodci
przeplywOw rowenm. Srednio przyjaé nalezy, ze w ukiadzie terenu przewidzianego pod
czasze zbiomikéw wody gruntowe znajduja si¢ 1,0 m od terenu. Stad wniosek, ze
sprzet przemieszezajacy sig w zbiomniku w czasie jego formowania musi by¢
dostosowany do poruszania sie w warunkach wodno-blotnych o niewielkim nacisku
jednostkowym na teren. Przemieszezany urobek nalezy pryzmowaé i po odsaczeniu
wody przewidzie¢ do wywozul.

Przydatnoé¢ gruntu z poszezegdlnych warstw geotechnicznych jest nastgpujaca;
Warstwa peotechniczna I.

7 tej warstwy po przeprowadzeniu selekcji pozyska si¢ grunt nadajgcy si¢ do

humusowania skarp obiektéw hydrotechnicznych naszego obiektu. 60% kubatury tej

warstwy bedzie gruntu z korzeniami i darning nadajgeg sig do makroniwelacji terenu

przylegtego do zbiomikdw.
Warstwa geotechniczna [1.
Grunt z tej warstwy bedzie przeznaczony do makroniwelacji terenéw przyleglych do

zbiorika.
Warstwa geotechniczna III.
Podezas formowania czasz zbiornikéw pozyskana zostanie niewielka ilos¢ gruntu tej
warstwy, ktéra stanowi popielaty pyl. W budownictwie hydrotechnicznym ten grunt
nadaje sie do formowania nieprzepuszczalnych ekranéw. Zbiomiki zlokalizowane na
warstwie nieprzepuszczalnych pylow maja gwarancjg, ze nie bedzie z nich (ucieczki)
utraty wody poprzez wglebng infiltracj.

Rozpoznanie geologiczno-geotechniczne terenu wskazuje, Ze proponowana
lokalizacja zbiornika jest do zrealizowania w Kkorzystnych warunkach gruntowo-
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wodnych. Pozyskany grunt z czaszy zbiornika bedzie czesciowo wykorzystany na

potrzeby budowli hydrotechnicznych. Pozostata czg$¢ gruntu z wykopow Inwestor

wykorzysta do makroniwelacji terenu przyleglego do zbiornika.

Wody gruntowe doliny rowu bez nazwy oraz wody plyngce rowem nie sa
agresywne w odniesieniu do betonu. Stwierdzenie takie jest dane na podstawie stanu
technicznego kregéw na istniejgcych przepustach. Kregi te nie majg wzerow lub $ladow
korozji w miejscach styku z ptyngeymi wodami.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. Ul z 2012, Nr 0, poz.463) ustala
si¢ nastgpujgce geotechniczne warunki posadowienia projektowanego przedsiewzigcia:

o warunki gruntowe - PROSTE, wystepujace w  przypadku warstw  gruntow
jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujacych
mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntow organicznych
i nasypow niekotrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych,

e obiekt budowlany zalicza si¢ do kategorii geotechnicznej — PIERWSZA
KATEGORIA GEOTECHNICZNA, ktora obejmuje posadowienie niewielkich
obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w
prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie
minimalnych wymagah na podstawie doswiadczef 1 jakosciowych badan
geotechnicznych.

W poziomie fundowania przepustu monolitycznego PP-1 z pigtizeniem na rowie
odptywowym ze zbiornika napr¢zenia dopuszczalne dla mad i piaskow gliniastych
mieszczg sie w przedziale 80-100 kPa i sa zgodne z wymogami planowanych budowli
hydrotechnicznych. Wspdtczynniki filtracji podioza zbiornika jak i gruntu na skarpach
sa korzystne. Dla zachowania warunkoéw bezpiecznej przepuszezalnosci wody na
obickeie nie zajdzie potrzeba stosowania dodatkowych kosztownych uszezelnien

Dane hydrologiczne.
Planowany do rozbudowy zbiornik ,Lisi Borek” w Lesnictwic Czajkowa

znajduje sie w gormej czedei zlewni rzeki Trzesnidwka, prawobrzezny doplyw Wisly,
uchodzi do niej w km ok. 272,2 km. Powierzchnia zlewni wynosi 583,3 km?, natomiast
dlugodé rzeki wynosi 56,92 km. Zrodta rzeki znajduja sie na Plaskowyzu
Kolbuszowskim. Koryto Trzesniowki wyzlobione jest w utworach aluwialnych Wisty.
Poludniowa czgéé zlewni rzeki oraz zlewnie jej prawych doplywow sa prawie
calkowicie zalesione, natomiast w $rodkowym i dolnym biegu Trze$nidwka przeplywa
przez tereny rolniczo-przemystowe. Znaczna cze$é zlewni rzeki potozona jest
w obszarze chronionym Natura 2000 ,,Puszcza Sandomierska”. Rzeka Trzesnidwka na
odeinku od zrodet do potoku Karoléwka, ma charakter potoku nizinnego piaszezystego
7 dopltywami Kozieniec, Smarkatka, Korzen i Karolowka.




Do istniejgcego zbiornika skierowany jest row drogowy drogi lednej. Na rowie nie
prowadzi si¢ pomiardw wodowskazowych, ani tez rejestru wielkosci przepltywow.
7 tego tez wzgledu dla celéw hydrotechnicznych nalezy przeptywy wyliczy¢ przy
pomocy wzoréw empirycznych. Przed wyliczeniami z uzyciem wzordw niezbedna jest
znajomosé charakterystyki hydrologicznej zlewni. Przy ujsciu do zbiornika zlewnia
wynosi 0,32 km? Sredni spadek podtuzny doliny wynosi 1,1%o0 zas poprzeczne
ksztaltuja sie w przedziale 1,5-3,0%0. Spadki wskazujg, ze teren jest wyjatkowo plaski.
Gleby utworzone z piaskow i piaskéw na glinach. Wystepuja tu gtownie gleby
murszowo-mineralne o plytkiej warstwie murszowej, posiadajac w podiozu giownie
piaski. W obrebie zlewni az 100% powierzchni stanowia lasy i zakrzaczenia, Ten rodzaj
gleb oraz duzy stopien zalesienia zlewni majg wplyw na wzrost retencyjnosci zlewni.

Sredni opad roczny z wielolecia tego terenu podany przez Centralne Biuro
Studiéw i Projektéw Wodno-Melioracyjnych w Warszawie - Oddzial w Rzeszowie
wynosi 640 mm.

Ustalenie charakterystycznych przeplywéw dla rowu drogowego z ujsciem do
zbiornika.
Przeptywy liczone wzorami Iszkowskiego.
Do wyliczen przyjeto :
F=0,32 km? - powierzchnia zlewni,
H = 640 mm - $redni opad z wielolecia dla tego terenu
Cs = 0,20 - wspoSlezynnik dla nizin plaskich
Cw = 0,017 — wspdlczynnik zalezny od spadkéw doliny zlewni
V = 1,0 -wspolezynnik dla gruntéw przepuszczalnych
m = 18,0 - wspdlezynnik zalezny od wielkosci zlewni
Po podstawieniu do wzordw przyjetych danych otrzymamy :
Przeptyw srednio roczny
Qs=0,3171 xCx FxH [mYs] Qs = 0,013 ms
Przeptyw najnizszy
Qo=02xVxQs [m¥s] Qo = 0,002 m’ls
Srednio niska woda
Qi=04xVxQs Q1 = 0,005 m's
Srednia normalna woda
0,=0,7x Vx Qs Q: = 0,009 m%s
Najwyzsza wielka woda
Qu=mxCyxFxH Q4 = 0,062 ms
Wielka doroczna zimowa woda
Q:=04xQs Qs = 0,025 m's
Wielka doroczna letnia woda
Q3 =0,3x0Q4 Q3 = 0,019 m’/s

Przeplywy prawdopodobne liczone wzorami Lambora.

Stosujgc wzor :
Qus = o xFxi /3,6 [m¥s ]
Gdzie;




« — wspblezynnik decydujacy o wielkosei kulminacji wezbran dla danego charakteru
zlewni uwzgledniajacy grunt przepuszezalny i zalesienie zlewni az w 100%
powierzehnt,

i — wielko$¢ natgzenia deszezu w mm/godz. dla okreslonego prawdopodobienstwa
pojawienia si¢ p% i czasu trwania opadu w godz. oraz opadu rocznego zblizonego
do 640 mm.

Po wyliczeniu wartosci o zmnigjszonej do 50%, a nastgpnie podstawienia ich do wzoru

wyjsciowego otrzymamy przeplywy o prawdopodobiefistwie zdarzenia :

Qs = 0,085 m¥/s woda stuletnia

Qe = 0,057 m’/s raz na pieédziesiat lat
Qs = 0,043 m’/s raz na trzydziesei trzy lata
Qs = 0,030 m/s raz na dwadziescia lat
Quow = 0,020 mfs raz na dziesigé lat

Qsow = 0,009 m¥/s raz na dwa lata

Przeplywy prawdopodobne liczone wg Stachy’ i Fal.

Wyliczenia sporzgdzono w oparciu o ,,Zatgcznik Nr 4 do Rozporzadzenia Nr
4/2014 Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 1.

Wielkodé przeptywow prawdopodobnych okreslono na podstawie formuly

opadowej dla ktdrej obowigzuje wzor:
Qpu=T*F1*o*Hi1 *A*k* 0 [m?/s]
f — bezwymiarowy wspolczynnik ksztaltu fali, rowny 0,45
F1 — maksymalny modut odplywu jednostkowego okreslony z tabeli 4.1, réwny 0,0152
@ — wspolezynnik odplywu przyjmowany w zaleznosci od utworéw glebowych wg
Czarneckiej = 0,35 mapa nr 5
H; — maksymalny opad dobowy o prawdopodobiefistwie pojawienia si¢ [% odczytany
z mapy nr 4 =95 mm
A — powierzchnia zlewni = 0,32 km®
Ap — kwantyl rozkiadu zmiennej dla zadanego prawdopodobienstwa odczytany z tabeli
nr4.2.
dla pres= 1,00 p2%=0,867 p3%=0,788 piow=0,559 paox = 0,340 psow = 0,233
8; — wspotezynnik redukeji jeziornej z tabeli 4.3 = 0,62
Qpiz = 0,074 m*/s raz na sto lat
Qpvs = 0,064 m*/s raz na 50 lat
Qpavs = 0,059 m?/s raz na 33 lata
Qpiow = 0,058 m*/s raz na 10 lata
Qpiow = 0,025 m*/s raz na 3 lata
Qpsoz = 0,017 m*/s raz na 2 lata
Przedstawione trzema sposobami przeptywy wielkich wod sg ze sobg zbiezne.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle hydrotechniczne
i ich usytuowanie — zalacznik Nr 2 — zbiorniki i urzadzenia zbiornika powinny spetniac
warunki techniczne dla budowli IV klasy waznosci przy wysokosci pigtrzenia
2,0 <Hp<5,0m




zaprojektowano Hp = 0,70 m
i pojemnosci

0,2<V <53 mln m?
zaprojektowano V = 4,5 tyé. m® = 0,0045 mln m’

7, zestawienia przedstawionych wielkodci wynika, ze projektowana rozbudowa
sbiornika nie kwalifikuje si¢ do klasyfikacji najnizej klasy waznosci. Pomimo braku
wymogéw autor opracowania pizyjal dla obiektu przeplywy miarodajne i kontrolne
wyliczone w opatciu o Rozporzadzenie Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 1.;

- dla przeplywu miarodajnego p =3% Qu = 0,059 m’/s

_ dla przeplywu kontrolnego p = 1% Qi = 0,074 m’/s
W oparciu o zatgeznik nr 6 do Rozporzadzenia dla zapér ziemnych i obwalowan
bezpieczne wzniesienie korony terenow przylegtych wynosi dla warunkéw eksploatacii,

- maksymalny poziom wod — 0,70 m

- miarodajne przeptywy wezbraniowe — 0,50 m

- wyjatkowe warunki pracy budowli — 0,30 m
Ustalenie minimalnej wartosci przeptywu nienaruszalnego.

Wyliczenie przeptywu nienaruszalnego metodg wg Zalgcznika Nr 4 do
Rozporzadzenia Nr 4/2014 Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r.
Zalecana jest metoda ustalenia przeptywu nienaruszalnego Qn w oparciu o iloczyn
wspolczynnika k x SNQ
Gdzie;

k — wspdlczynnik z tabeli 1.1 = 1,0

SNQ — przeplyw sredni niski roczny fm3/s]

SNQ = 107 x SNg x A = 0,002 m*/s

Qu = 1,00 x 0,002 m*/s = 0,002 m¥s =2 1/s

Przy stosowaniu wzorow Iszkowskiego wielkos¢ przeptywu najnizszego Qo =
0,002 m%/s

W instrukeji do wyliczenia przeplywu nienaruszalnego zamieszczono
obowigzujaca uwage o nastepujacej tresci; ,, W zlewniach o powierzchni ponizej 10 km?,
podstawa miarodajnych wynikow powinny by¢ bezposrednie obserwacje 1 pomiary (co
najmniej roczne).

7 wywiadu érodowiskowego wynika, ze Qn odpowiada przeplywowi 2 I/s,
wielkodé ta jest zgodna kilkudziesigcioletnig obserwacja rozpatrywanego terenu.
Obliczenic bilansu wody w zbiorniku.

W okresie rozbudowy zbiornika jak réwniez w trakcie jego napetniania nalezy
utrzymaé w rowie przeplyw nienaruszalny Q. = 0,002 m’/s. Napehienie mozna
realizowaé przy przeplywie o wielkodel nie mniejszej niz Qs (przeplyw $rednio roczny)
= 0,013 m’/s. Wowczas przeplyw dyspozycyjny Qs = 0,013 — 0,002 = 0,011 mYs.
Napelnienie zbiornika jest poborem zwrotnym 1 dotyczy zatrzymania wody od 1zednej
159,90 do 160,60 (NPP), co odpowiada kubaturze 2400 m°.

Napelnienie zbiornika - ilo$¢ pobranej wody:
- maksymalna ilo§¢ m® na sekunde;
Qmax./s = 0,0i 1 m3/s




- §rednia ilo$é m® na dobe;

Qgdobe = 950,4 m*/dobe
- maksymalna ilogé m® na godzing;

Qmax./h = 39,6 Hl3/h
- dopuszczalna ilo$é m® na rok;

Qaop.rok = 2 400 m*/rok

Napehnienie projektowanego zbiornika od rzgdnej 159,90 do 160,60 (NPP) trwac
bedzie okolo 61 godzin, czyli w przyblizeniu prawie trzy doby.

Napelnienie zbiornika odbywaé si¢ bedzie z czestotliwoscia raz na dziesigé lat
wodami opadowymi lub roztopowymi Iub wodami gruntowymi, znajdujace si¢
w granicach nieruchomosdcl gruntowej stanowiacej wlasno$¢ wiadciciela tej
nieruchomodci. Bedzie to pobdr zwrotny do tego rowu z ktérego bylo skierowanie
wody.

W przypadka rozpatrywanego zbiornika strat na przesigki nie uwzglednia sig,
gdyz jest to ilod¢ mniejsza od 0,5 s, kidra z przesigku zasila row ponizej zbiornika.

Straty na parowanie ujgte s3 w nastgpujaeej tabeli;

miesiac Strata Strata lgczna z pewierzehni 0,40 ha

w Is/ha wVs / m3/h

111 0,17 0,07/0,25
v 0,34 0,14 /0,49
V 0,39 0,16/70,56
VI 0,59 0,24 /0,85
VII 0,56 0,23 /0,81
VIII 0,53 0,22 /0,81
IX 0,40 0,16/0,58
X 0,26 0,11/0,38

Przy przeptywie SNQ réwnym 0,013 m’/s co odpowiada 13 Us strata $rednia
0,18 I/s nie powinna by¢ brana do bilansu wody z powodu znikomej ilosci mieszezgce)
sic w granicy bledu wyliczen.

3.5.  Opis rozwigzan projektowych.
3.5.1. Czasza zbiornika.

Na projekeie zagospodarowania terenu sporzagdzonym na mapie do celow
projektowych w skali I : 1000 wskazano usytuowanie zbiornika. Zasadniczym
¢lementem konstrukcyjnym zbiornika jest czasza ziemna.

Projektowana rtozbudowa polega na powigkszeniu istniejgcej  czaszy
o powierzehni; 0,15 ha do powierzchni; 0,44 ha liczac w obrysie gornej krawedzi skarp.
Powickszenie czaszy bedzie w kierunku pohudniowo-wschodnim i wschodnim,
wykonujge roboty ziemne zwigzane z ukopem ziemi a nastgpnie jej wywiezienie poza
plac budowy. Grunt z ukopu przy powigkszaniu czaszy zostanie wykorzystany do




makroniwelacji terendw lesnych, Gorna krawedz czaszy po stronie péinocnej (od strony
drogi leénej) pozostaje w istniejacym przebiegu. Po stronie poludniowo-zachodniej
krawedz gorna czaszy przebiega¢ bedzie rownolegle do rowu Kozieniec w odleglosei
okolo 10 m. Po stronie pétnocno-wschodniej goma krawedz skarpy przebiega
réwnolegle do drogi lesnej w odlegloéci 5 — 6 m od rowu przydroznego. Limia brzegowa
urozmaicona o nieregularnym przebiegu.

Po tozbudowie zbiornika nachylenie skarp odwodnych czaszy wynosi¢ bedzie
n= 1:2do1:4. Powicrzchnia lustra wody w zbiomiku po rozbudowie przy poziomie
lustra wody na rzednej 160,60 m np.m. (NPP) bedzie wynosi¢ wynosi; 0,40 ha.
Objetosé retencjonowanej wody przy NPP; 4,5 tys. m?. Glebokos¢ wody w zbiorniku
od 1,0 m na obrzezach do 2,0 m w obrebie rowu odplywowego wody ze zbiornika
zlokalizowanego po stronie pétnocno-zachodniej czaszy.

Po stronie pétnocno-wschodniej czaszy wjécie rowu drogowego drogi lesnej do
zbiornika. W bezpodrednim sgsiedztwie czaszy na rowie drogowym istniejgca ktadka
o konstrukcji drewnianej.

3.5.2. Réw odplywowy ze zbiornika.

Projektowany zbiornik po rozbudowie bedzie czgdciowo spuszezalny. W tym celu
zostanie wykonany réw odplywowy z ujéciem do rowu Kozieniec (w km 2+745)
powyzej przepustu rurowego pod drogg lesng o nawierzchni thuezniowej. Wlot do rowu
zlokalizowany jest w pélnocno-zachodniej czesci czaszy zbiornika.

Réw odplywowy otwarty o przekroju trapezowym. Dlugosé rowu 53,0 m,
szerokos$¢ dna 0,50 m, nachylenie skarp n = 1 : 1,5 Srednia gleboko$é rowu 1,60 m.
Rzedna dna przy ujsciu do rowu Kozieniec; 159,70 m n.p.m, rzedna dna na wlocie
(skarpa czaszy); 159,90 m n.p.m.

Po wykonaniu rowu dno i skarpy uzupelnione humusem a nastgpnie obsiane
mieszanka traw. Szczegdly konstrukcyjne narys. nr 2, 516.

3.5.3. Przepust monolityczny PP-1 z pigirzeniem.

Na rowie odplywowym ze zbiornika zostanie wykonany przepust monolityczny
typu PP-1 z pictrzeniem, umozliwiajgcym podniesienie lustra wody w zbioriku
0 0,70 m, jak réwniez jego obnizenie o tg wiclko$¢ np. do celow konserwacyjnych
czaszy. Wykonany przepust umozliwi swobodna komunikacje wokol zbiornika dla
stuzb prowadzacych utrzymanie i konserwacjg zbiornika.

Przepust rurowy o $rednicy rur 0,60 m dtugosci 8,0 m zlokalizowany w km 0+042
do 0+050. Rzedna dna na odptywie 159,86 m n.p.m., na doptywie 159,89 m n.p.m. Od
strony odplywu przepust zakoriczony betonows Sciankg czolows. Od strony doplywu do
betonowa Scianka czolowa wyposazona w podwdjne betonowe murki, przebiegajace
réwnolegle do osi rown w odleglosci 0,65 m od siebie. Murki betonowe wyposazone
w podwdine stalowe prowadnice wykonane z ccownika 65 mm. W prowadnice e
zostang zamontowane podwdjne drewniane szandory, umozliwiajace popictrzenie wody
w 7biorniku maksymalnie do 70 em. W przypadku planowanych robot
konserwacyjnych w czaszy demontaz szandorow pozwoli na obnizenie lustra wody
w zbiorniku rowniez o 70 em. Szczegdly konstrukeyjne narys. nr 2, 51 9.




3.5.4. Studnia czerpalna.

W ramach zadania wykonana zostanie studnia czerpalna, zlokalizowana po stronie
péinocne] czaszy, w $rodkowej czedei linii brzegowej, stuzgeej do poboru wody do
celow przeciwpozarowych z lokalizacja na dzialce nr ewid. 1521. O$ studni w
odlegtosci 2,70 m od gornej krawedzi skarpy czaszy.

Studnia betonowa dozbrajana wykonana jako monolityczna ,,na mokro” z betonu
(C25/30 lub z kregow zelbetowych fgezonych na uszezelkg gumowa. W dnie plyta denna
7 betonu C25/30 posadowiona na chudym betonie C8/10. Od gory studnia zamknigta
nakrywa betonows dozbrajang z betonu C25/30. Na nakrywie wiaz kanalowy zeliwny
klasy D400 okragty dn 600 mm z pokrywa wypelniong betonem, umozliwiajacy pobor
wody ze studni po jej otwarciu. Rzedna dna studni 158,80 m n.p.m. Gora wlazu
zeliwnego na rzednej 161,40 m n.p.m., i odpowiada rzedne] przyleglego terenu.
Catkowita wysoko$¢ studni 2,85 m.

Studnia zasilana woda ze zbiornika rurociggiem wykonanym z rur strukturalnych
SN-8 typ K-2 PP (lub tozsamych np. HDPE) o Srednicy wewnetrznej; DN/DI 300 mm.
Diugosé rurociagu 5,40 m. Rzgdna dna rurociggu; wlot od strony zbiornika; 159,80 m
n.p.m, wlot do studni; 159,75 m n.p.m. Szczegoly konstrukeyjne narys. nr 21 10,

Dojazd w obrgb studni dla wozow gasniczych strazy pozarne] z drogi
wewnetrznej lednej o nawierzchni thuczniowe]j poprzez projektowany zjazd spetniajgcy
wymogi rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz.
U. 2009.124.1030).

Wykonanie zjazdu obejmuje wykonanie drogi o szerokosci 5,0 m z nawierzchnia
tluczniowa. Promienie zewngtrznych tukéw wynoszg 12 m. Zjazd umozliwia
komunikacje w obu kierunkach drogi le$nej. Konstrukeja jezdni na zjedzie dostosowana
do kategorii ruchu uwzgledniajacego poruszanie si¢ wozow gasniczych strazy pozarnej.

3.5.5. Elementy technicznej obslugi zbiornika.

W celu prowadzenia wlasciwej eksploatacji 1 uzytkowania obiektu
hydrotechnicznego oraz ograniczenia do minimum ewentualnoéci awarii lub katastroty,
zaprojektowano wyposazenie obiektu w urzadzenia umozliwiajgce prowadzenie
systematycznej obserwacji dzialania poszczegdlnych jego elementéw oraz sytuacji na
terenach przyleglych bezposrednio do zbiornika.

Na skarpie zbiornika w sgsiedztwie rowu odplywowego ze zbiornika zostanie
zainstalowana lata wodowskazowa pozwalajgca odczytaé poziomy lustra wody
w przedziale 1,0 m.

Oznaczenie na lacie;

0,00 m — NPP w zbiorniku na rzednej 160,60 m n.p.m.

0,50 m — wazrost poziomu lustra wody po intensywnych opadach, rzedna 161,10 m
np.m. .

- 0,50 m — obnizenie lustra wody przy wyjatkowo diugotrwalej suszy, rzedna 160,10 m
n.p.m.




4. Warunki i zasady zagospodarowania terenu.
Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek

nr ewid. 1521 i 462/2 obreb 0090 Czajkowa, objetej niniejszym opracowanienl, a

stanowiacej whasnoé¢ Inwestora. Nieruchomoscei sgsiednie nie znajdujg si¢ w obszarze

oddzialywania projektowanego obiektu.
Na terenie objetym zamierzeniem inwestycyjnym obowigzuje;

1. Decyzja Wéjta Gminy Tuszéw Narodowy z dnia 25.02.2020 r. znak
0$G.6220.4.10.2020 o érodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia pn. ,Rozbudowa zbiornika ,,Lisi Borek” wraz z infrastrukturg
towarzyszaca w Lesnictwie Czajkowa w miejscowosci Czajkowa”.

2. Decyzja Wojta Gminy Tuszéw Narodowy z dnia 26.05.2020 r. znak BB.6733.5.2020
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwa;
_Rozbudowa zbjornika ,Lisi Borek”™ wraz =z infrastruktura towarzyszacg
w Lesnictwie Czajkowa w miejscowosci Czajkowa na dziatkach nr 1521 i 462/2™
w miejscowosci Czajkowa , gmina Tuszow Narodowy.

3. Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Stalowej Woli Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie z dnia 17.08.2020 r. znak RZ.ZUZ.4.4210.171.2020.EB
udzielajaca pozwolenia wodno prawnego na ,Rozbudowa zbiomika ,,List Borek”
wraz z infrastruktura towarzyszacs w Lednictwie Czajkowa w migjscowosci
Czajkowa na dziatkach nr 1521 1 462/2” w miejscowosci Czajkowa , gmina Tuszow
Narodowy.

Rozbudowe zbiornika ,,Lisi Borek” wraz z infrastrukturg techniczng w Lesnictwie
Crzajkowa nalezy prowadzié w sposob zapewniajgcy ochrong gruntu, wod
powierzchniowych i podziemnych przed przenikaniem Zanieczyszezen.

Projektowana inwestycja niec moze naruszaé interesow 0s6b trzecich, w tym, nie
moze powodowaé; halasu, drgan (wibracji), szkodliwego promieniowania
i oddzialywania pél magnetycznych, zanieczyszczenia gruntu i wod oraz zalewania
wodami opadowymi, braku dostepu do drogi publicznej, braku mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz $rodkow lacznosei, braku mozliwosci
doplywu $wiatla dziennego do pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi,
zanieczyszezenia powietrza.

Wycinka drzew i kizewOw zostanie ograniczona do niezbednego minimum.
Niemniej realizacja przedsigwzigcia bedzie wymagata karczowanie pni w ilosci ok. 100
szt. Wycinka drzew przeprowadzona przez stuzby lesne bedzie poza gtownym okresem
legowym ptakéw, przypadajgcym na okres od 1 marca do 15 pazdziernika.
Nieprzeznaczone do wycinki drzewa i kizewy, narazone na uszkodzenia mechaniczne w
wyniku prac ziemnych nalezy zabezpieczyC poprzez np. oszalowanie pni Iub ich
ogrodzenie, okrycie pni i odstonigtych podczas robot ziemnych korzeni, sukcesywne
nawadnianie odsfonietych systeméw korzeniowych. Odkryte korzenie drzew nalezy
przykry¢ warstwg urodzajnej ziemi. Po zakoficzeniu prac z pni drzew nalezy usungé
ostony.

Prace ziemne polegajagce na wykonywaniu wykopéw oraz czgsciowym
odpompowaniem wody nalezy przeprowadzi¢ poza gléwnym okresem rozrodu plazow




tj. poza 1 marca — 30 czerwca, pod nadzorem herpetologicznym. Wykopy zabezpieczyl
przed wtargnieciem do nich drobnych zwierzat, poprzez wygrodzenie.

Roboty ziemne nalezy poprzedzié kontrola nadzoru przyrodniczego pod katem
wystepowania chronionych gatunkéw zwierzat w okresie 1 — 3 dni przed planowanym
terminem wykonywania prac. W razie stwierdzenia wystgpowania chronionych
gatunkow, prace ziemne nalezy wstrzyma¢ do momentu opuszczenia danego terenu
przez te zwierzeta lub do momentu uzyskania stosownych zezwolen na odstepstwa od
zakazow obowigzujgcych w stosunku do chronionych gatunkow.

5. Technologia i organizacja robdét wykonawezych.
Zatozono nastepujgca technologig robdt wykonawezych;

1. Usunigcie karp drzewnych z czaszy zbiornika i terenu bezposrednio przyleglego do
czaszy w miejscu makroniwelacji terenu.

2. Wykonanie konserwacji gruntownej rowu Kozieniec na diugosci 450 m, szerokosé
dna 2,00 m, nachylenie skarp 1 : 2.

3. Wykonanie rowu odplywowego ze zbiornika dhugosei 53,0 m, szerokosé dna 0,50
m, nachylenie skarpn=1:1,5.

4. Usuniecie ziemi urodzajnej z czaszy i wykonanie rowu technologicznego w 0si
projektowanego zbiornika.

5. Wykop gruntu z czaszy zbiornika za pomocg spycharek z jednoczesng
makroniwelacja terenu przyleglego do gornych krawedzi skarp czaszy wraz
z odwiezieniem nadmiaru gruntu w miejsce wskazane przez Inwestora celem
wykonania makroniwelacji terenéow lesnych.

6. Wykonanie przepustu monolitycznego PP-1 z pigtrzeniem na rowie odplywowym ze
zbiornika.

7. Uformowanie na czysto czaszy zbiornika i odktadéw, obsiew mieszankg traw skarp
czaszy powyzej NPP. Obsiew dna i skarp rowu odplywowego ze zbiornika

8. Wykonanie studni czerpnej.

9. Montaz wyposazenia przepustu PP-1 z pigtrzeniem.

10. Wykonanie zjazdu dla wozow gasniczych sirazy pozarnej.

Przed przystapieniem do wykonawstwa robot nalezy zlokalizowaé istniejgce
uzbrojenie. Uzbrojenie nie naniesione na planie sytuacyjnym, a natrafiane w trakcie
rob6t ziemnych nalezy bezwzglednie zglosi¢ do zarzadey wrzadzenia oraz dokonac
niezbednego zabezpieczenia.

Stuzby geodezyjne winny wyznaczy¢é w sposob trwaty lokalizacj¢ budowli
hydrotechnicznych wraz z infrastrukturg techniczng niezbgdng do prawidlowego
funkcjonowania obiektu.

Prace ziemne rozpoczaé od odeinkowego odmulenia rowu Kozieniec, co pozwoli
uzyska¢ odplyw rowu odplywowego ze zbiornika na rz¢dnej 159,70, a ze zbiornika na
poziomie 159,90,

Wykop czaszy rozpoczaé od zdjecia humusu, ktory zostanie wykorzystany na
obiekcie w koficowym etapie prac. Prace koparki na podwoziu gasienicowym nalezy
podzieli¢ na dwa etapy. Pierwszy etap bedzie wigzat sig z wykopem i odwozem gruntu




do rzednej istniejgcego poziomu wody — rzedna 159,90. Drugi etap wigzat si¢ bedzie
z wykopem spod wody, spryzmowaniem urobku celem odsaczenia wody a nastgpnie
wywozem w miejsce rozplantowania. Ksztalt czaszy oraz rzgdne charakterystycznych
miejsc sg podane w czesei graficznej projektu. Formowanie czaszy w fazie koncowej
polegaé bedzie na humusowaniu skarp i obsiewie mieszanka traw od poziomu NPP do
gornej krawedzi. Réwniez humusowaé nalezy tereny w miejscu makroniwelacji terenu
w bezposrednim sgsiedztwie zbiornika.

Oznakowanie robot i przepisy bhp.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy zainstalowa¢ tablice informacyjna
z danymi okreslonymi w przepisach budowlanych. Charakter robot nie stwarza
szczeghlnych zagrozen dla osob przebywajgcych w strefie prac.

7a stan bhp na budowie odpowiada kicrownik budowy, majster i brygadzista,
kazdy w zakresie pracy ktéra nadzoruje. Podczas prowadzenia rob6t nalezy bardzo
$cidle stosowaé sic do przepisdw bhp. Roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie
z dokumentacja. Przy robotach recznych stosowa¢ odpowiednie narzedzia dobrane do
kategorii 1 rodzaju prac.

Wytyczne i uwagi dotyczace organizacji i wykonawstwa zbiornika.

Realizacja inwestycji ma charakter robdt hydrotechnicznych. Stad tez
w specyfikacji do przetargu na wylonienie wykonawcy nalezy postawi¢ wymog
nalezytego do$wiadczenia dotyczacego firmy oraz kierownictwa budowy.

Obiekt budowlany zaprojektowano zgodnic z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej, z uwzglednieniem istniejgeego stanu
zagospodarowania terenu w tym infrastrukturg techniczng oraz obiekty budowlane.
Inwestycja zapewnia bezpieczne uzytkowanie przyleglych terenow.

Dostep do drog publicznych jest dogodny, stad wniosek, ze dojazd sprzetem
w rejon robdt odbywat si¢ bedzie bez utrudnier.

W celu ograniczenia ucigzliwoéci hatasowej prace zwigzane z budowg nalezy
prowadzié w porze dziennej. Stosowaé maszyny o niskim poziomie emisji hatasu
i drgan. Przewozenie materiatéw sypkich, pylacych $rodkami  transportu
umozliwiajacymi  zastosowanie oponczy  zakrywajacych skrzyni¢ tadunkowa.
Powstajace w trakcie budowy i cksploatacji odpady segregowaé 1 gromadzié
w przeznaczonych do tego pojemnikach sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy oraz
oddawaé je do utylizacji wyspecjalizowanym firmom. Uwzgledni¢ minimalizacje
zajecia gleby na potrzeby skiadowania materialéw, dojazdu sprzetu i zaplecza budowy.

Realizacje obiektu rozpocza¢ od wyznaczenia geodezyjnego obiektu w terenie.
Przy wykonywaniu czaszy zbiornika, prace ziemme prowadzi¢ w taki sposéb, aby
warstwa urodzajna gleby byta zdejmowana oddzielnie i po zakonczeniu robot zostala
wykorzystana do rekultywacii terenu przyleglego do zbiomika.

Eksploatacja zbiornika nie moze stanowi¢ ucigzliwosei dla terenéw sasiednich
i powinna si¢ zamykaé w granicach nieruchomosci na ktérej jest planowane

przedsigwzigeie.




Uwagi konicowe.

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod i planowanych do
wykonania urzadzef wodnych obejmuje teren dziatki Inwestora — ktorym jest
Nadlesnictwo Mielec.

Catosé¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonywania
i odbioru robdt budowlanych oraz przepisami Prawa Budowlanego.

Wszelkie zmiany mogg by¢ dokonywane za zgoda autora projektu pelnigcego
nadz6r autorski zgodnie z Prawem Budowlanym ( art. 20 ). Autor projektu zastrzega
sobie prawa autorskie do niniejszego opracowania.

Wykonany obiekt winien by¢ kosztem i staraniem wykonawey wytyczony
geodezyjnie, zainwentaryzowany geodezyjnie i naniesiony na wiasciwe mapy
sytuacyjno — wysokosciowe.

Kierowanie rozbudowa zbiornika powinno by¢ powierzone osobie posiadajgcej
odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz doswiadczenie przy realizacji tego typu
obiektow.

Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska beda speinione. Wody opadowe
i roztopowe pochodzace z miejsc statych tankowania sprzetu budo‘wlanego oraz
zaplecza budowy przed wprowadzeniem do~ $rodowiska bq_giq oczyszezone
w seperatorach. '
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