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jednostka projektowa zamawiający

stadium nazwa zadania data

skala tytuł rysunku

nr rys.

format

USŁUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY UPRAWNIENIA/SPECJALNOŚĆ PODPIS

Projektował mgr inż. Kamil Krupa MAP/0108/PWBH/15
inżynieryjna hydrotechniczna
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Konstrukcyjna przelewu zbiornika

Budowa zbiornika retencyjnego „Zajączek” w leśnictwie Ostrowy w ramach 
zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu
-mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych",
dz. ew. nr 1341/1, 1340/1 m. Ostrowy Baranowskie gmina Cmolas

Nadleśnictwo Mielec
ul. Partyzantów 11
39-300 Mielec

420x1250

przekrój ścianki szczelnej
skala1:10

szczegół oczepu
ścianki szczelnej

skala1:10

Uwagi:
- narzut kamienny z kamienia hydrotechnicznego wg PN-EN 13383-1
- geowłóknina o masie powierzchniowej 285 g/m², wytrzymałość minimalna na rozciąganie (wzdłuż/wszerz)
  22/22kN/m, wytrzymałość na przebicie statyczne CBR min. 2.8kN
- korpus grobli dogęścić do Is>0.99
oczep ścianki szczelnej:
- nakrętki do śrub mocujących umieścić w otworze wykonanym w belce oczepu (bez wystającej śruby
  poza licem belki oczepowej)
- ścianka szczelna i oczep ścianki z drewna dębowego
- dopuszczalne jest zastosowanie ścianki szczelnej łączonej na pióro-wpust w  układzie prostokątnym z
  zachowaniem szczelności połączeń

rzut przelewu
skala 1:100

- zakres wykopów

- zakres nasypów

- umocnienie z narzutu kamiennego

- projektowana powierzchnia
Oznaczenia:

- humus zdejmowany
- humusowanie z obsiewem- geowłóknina

 - projektowane palisady Ø10cm L=2.0m
 - projektowane palisady Ø10cm L=1.5m


