konstrukcja umocnienia
rowu zasilajgcego na wlocie i odptywie
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przekrdj charakterystyczny drogi lesnej
skala 1:50 [cm]
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w-wa z kruszywa famanego 0-31.5 gr. 9cm
w-wa z kruszywa tamanego 31.5-63 gr. 18cm
warstwy zasypowe przepustu/podioze

w-wa z kruszywa famanego 0-31.5 gr. 9cm

konstrukcja placu manewrowego
skala 1:50 [cm]

| _spadek do zbiornika

w-wa z kruszywa famanego 0-31.5 gr. 9cm
w-wa z kruszywa tamanego 31.5-63 gr. 18cm
geowldknina 285g/m?

uwaga:
- spadek w kierunku zbiornika
- rzedne placu nawigza¢ do odtwarzanej nawierzchni drogi le$nej

konstrukcja umocnienia

osadnika
skala 1:50
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palisada na pofaczeniu dna i skarp
pal @ 10cm L=200cm

konstrukcja skarpy zbiornika
zabezpieczonej przeciw bobrom

skala 1:50 [cm]

ziemia urodzajna z obsiewem mieszankami traw - gr. 5cm
przekrycie gruntem siatki - gr. 15cm

siatka stalowa ocynkowana - zabezbieczenie przeciw bobrom
korpus skarpy 1s=0.98

schemat szpilki kotwigcej
pret @6mm L=70cm

170.00m n.p.m.
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% Uwagi:

-siatka 0 oczkach szesciokatnych z podwojnym splotem
-drut o $rednicy minimum 2.2mm w powtoce z ocynku w klasie A wg. PN-EN 10244-2:2010
-kotwienie siatki szpilkami @6mm 3 szt. na 1m?

Uwagi:

- narzut kamienny z kamienia hydrotechnicznego wg PN-EN 13383-1

- geowtéknina o masie powierzchniowej 285 g/m?, wytrzymatos¢ minimalna na rozciaganie
(wzdiuz/wszerz) 22/22kN/m, wytrzymato$¢ na przebicie statyczne CBR min. 2.8 kN

- korpus grobli i zasypéw dogesci¢ do 1s>0.99

- nawierzchnie odtwarzanej drogi technologicznej dogesci¢ do osiggniecia Ey,min

100MPa lub réwnowaznego osiagnietego na plycie dynamicznej
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skala tytut rysunku format
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