SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE



OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotyce wykonania
i odbioru robo6t przy budowie, przebudowie i remahtarog gminnych terenie Gminy
Zebrzydowice.

Zakres rzeczowy wynikagy z przedmiaru rob6t oraz opracowanej dokumentaciji
obejmuje medzy innymi :

Wykonanie nawierzchni asfaltowych jezdni i wjazdéw

Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej&cm

Wykonania przebudowy istnigjych przepustow

Odtworzenie odwodnienia drég za pomaziekOw betonowych oraz rowami
otwartymi

. Zabezpieczenie kolidagych uradzer podziemnych

« Ustawienie oznakowania pionowego oraz barier stabtw

Rodzaj robot oraz zakres przewidziany do realizagidania okrdony zostat w
przedmiarze robot.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipretargowy oraz stajegsi
zalkcznikiem do umowy na realizacjobot.

Zakres robot objetych specyfikacp techniczm.

Wymagania ogdlne natg rozumie i stosowa w powiagzaniu z nkej wymienio
sp)(/ecyfﬁ@c:jg technicza. ¥ powh WY &

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysésiowych

D-01.02.01 Usuwanie drzew | karczowanie pni

.02.04 Rozbioérka elementow drég

.00.01 Roboty ziemne

.03.01 Wykonywanie nasypow

.01.01 Przepusty pod korpdrogi

.02.01 Kanalizacja deszczowa

.02.01a Regulacja pionowa studzienek kanaljngci

.03.01 gczki podhene

01.01 Korytowanie wraz z profilowaniem i zagczeniem podi@a

02.01 Warstwa odszapca i odcinagca

04.00 Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogolne

04.02 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamastimlizowanego
mechanicznie

03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukjosVa drog i ulic lokalnych

01.01 Plantowanie i umocnienie poboczy i gkaraz z humusowaniem i
obsianiem traw, odtwarzanie rowéw

02.01 Oznakowanie pionowe

05.01 Bariery ochronne stalowe

01.01 Krawzniki betonowe

05.01Scieki z prefabrykowanych elementow betonowych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji techniczne.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngpws/magania dotycge wykonania i
odbioru robot przy remontach drog gminnych na ter&@miny Zebrzydowice.



1.2 . Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipetargowy oraz stajegsi
zalkcznikiem do umowy na realizacjobot.

1.3. Zakres robot oletych specyfikagj techniczg.

Wymagania ogolne natg rozumie i stosowa w powigzaniu z nkej wymieniory
specyfikacy techniczi. Zakres robot ok&bony zostat w zaiczonym przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okralenia naley rozumi&€ w kazdym przypadku
Zyrﬁasepu};(coszl ponel y ym przyp

1. Budowla drogowa - Obiekt budowlany, niedalacy budynkiem, stanowcy catc¢
techniczno aytkowa (droge) albo jego czs¢ stanowica odebny element
konstrukcyjn?/ lub technologiczny (obiekt mostowgypus ziemny, wzet)

. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczonK do ruchiphaioju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi ugdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

3. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obazujacymi przepisami, stanowgy
urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych orazzaarokolicznaci
zachodzacych w toku wykonywania robat.

. Jezdnia- CZ¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

. Kierownik budowy - 0SOba wyznaczona przez Wykonaywpowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

. Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona koeodrogi i
skarpami rowow.

8. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celozahia w nim konstrukcji

nawierzchni.

9. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakwegbe przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badprob zwhzanych z
oceny jakasci materiatow i robot.

10. Materiaty - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania robot, zgodne z dokumentacj
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinepektora Nadzoru.

11. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw ghcych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu na podi® gruntowe i zapewniaych dogodne warunki dla ruchu.
a) warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana béppanio oddziatywaniu

ruchu i czynnikow atmosferycznych

b) warstwa wigzaca - warstwa znajdara sk miedzy warstw scieralmg a podbudow,
zapewniagjca lepsze roztenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe

c) warstwa wyréwnawcza- Wwarstwa staca do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub
profilu istniepcej nawierzchni.

d) podbudowa- dolna czs¢ nawierzchni staaca do przenoszenia ohgen od ruchu na
podiaze. Podbudowa nie skfada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej

e) podbudowa zasadnicza gOrna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w
konstrukcji nawierzchni. Mie ona sktadasie z jednej lub dwdch warstw.

fy podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w
konstrukcji nawierzchni.

g) warstwa mrozoochronna- warstwa, ktorej gibwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu

h) warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniettivienia przenikania cgtek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyej

i) warstwa odsiczajaca - warstwa stiaaca do odprowadzania wody przedostaj st do
nawierzchni

12. Odpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodnd¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a @i przedziat tolerancji nie zostat oliteny - z J)rze@tnyml
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju rob6t budowlanych. 3
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13.Pas drogowy - Wwydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Rsgowy mae rownie
obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadzn chronacych
ludzi i sSrodowisko przed ugrliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

14.Podioze - grunt rodzimy lub nasypowy, 4ecy pod nawierzchni do gkbokcici
przemarzania.

15. Podioze ulepszone - gOrna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzcha;
ulepszona w celu unibwienia przegcia ruchu budowlanego i wdawego wykonania
nawierzchni.

16. Polecenie Inspektora Nadzoru - Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyaz sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwizanych z prowadzeniem bu owz;.

17.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczned4za autorem dokumentacii
projektowe;j.

18. Przepust - Obiekty wybudowane w formie zamkiej obudowy konstrukcyjnej, stace
do przeptywu matych ciekbw wodnych pod nasypamipksu drogowego lub dla
ruchu kotowego, pieszego.

19.Réw - otwarty wykop o gibokasci co najmniej 30 cm, ktéry zbiera i odprowadza wod

20. Przetargowa dokumentacja projektowa - Cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacg, charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

21. Rejestr obmiaru - akceptowany przez NadzoOr zeszyt z ponumerowanstmunami
stuzacy do wpisywania przez Wykonaw®bmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zaiznikow. Wpisy w rejestrze obmiaru
podlegag potwierdzeniu przez Nadzor.

22. zadanie budowlane - Cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebng catasé
konstrukcyj,  lub  technologicza zdolm do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczn@ukowdych. Zadanie ma@ polegd na
wykonywaniu robot zwgzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochran
budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgoddaz
dokumentagj projektows, i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy przekae Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dniu od ydat
podpisania umowy. Uszkodzone lub zniszczone w ieakobot znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Zgodna¢ roboét z przedmiarem robo6t i ST.

Przedmiar robot, Specyfikacja techniczna oraz dameg dokumenty przekazane przez
Zamawiajcego stanowdl cz¢$¢ przedmiotu zamowienia, a wymagania wyszczegolnione
w chatby jednym z nich sobowizujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie mie wykorzystywd bledow lub opuszcze w dokumentacji
przetargowej, a o ich wykryciu winien natychmiastyipdomt Zamawiajcego, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zobowizany jest do oznakowania robét zgodnie z organizagihu - na
czas prowadzenia inwestycji. W zabe@sci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacii
ruchu powinien b§ aktualizowany przez Wykonawoa bieaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynsailuje i kdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgie takie jak: zapory, swiatla

ostrzegﬁwcze, sygnaly, itp., zapewatajw ten sposOb bezpiegmdwo pojazdow i
pieszych.



Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dziean i w nocy tych zapér i znakow,
dla ktdrych jest to nieodzowne ze wadpw bezpieczgstwa.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w
Sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz praeeszczenie w miejscach i
ilosciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informaggm ktérych tréc
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Taliftemacyjne lda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez ca%&lr(res realizacji rob@szt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlegalotkj zaptacie i przyjmuje gize jest
wtaczony w cer umown.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewa
realizacji zamowieniazado zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i¢daie utrzymywa tymczasowe umglzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
.dozorr::éw, wszelkie innérodki niezledne do ochrony robot, wygody spotecgcioi
innych.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowzek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotycace ochronyrodowiska naturalnego.

1.5.5. Ochrona przeciwp@rowa.

Wykonawca kdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawcadulzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowanegapem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone do
uzycia.

1.5.7. Ochrona wiasrn&ei publicznej i prywatne,.
Wykonawca odpowiada za ochrornstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak rurai, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaloych
wiascicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xame wiasciwe
oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem ihsihlacji i uradzen w czasie
trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instala‘ﬁvﬂykonawca bezzwitocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane adaraz kdzie z nimi
wspotpracowat dostarcza@ wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bhdzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na ﬁowierzchni ziemi iaglzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawesyo.

1.5.8. Bezpieczéstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotycacych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i urdzenia
uzywane do robot od daty rozpacta do daty zakiczenia robot

1.5.10. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktosews jakikolwiek sposdb zwazane z 5



robotami i kkdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tychw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob agty bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIAL

2.1.

2.2.

2.3.

Przy wykonaniu robot natg stosowdé wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego
uzytku lub jednostkowego stosowania w budownictwiedrge z Prawem Budowlanym.
Wykonawca zobowizany jest do udokumentowaniaz materiaty do wbudowania
spetniaj wymagania dokumentacji projektowej i Specyfikdaichniczne.

Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykomé@wterenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentacji technicznegdab wykorzystane do roboét lub

odwiezione na odkitad odpowiednio do wymagikumentacji technicznej lub wskaza

Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni, aby tymazassktadane materiaty do czasu,
gdy keda one potrzebne do robdt byly zabezpieczone przész@eniem, zachowaty

swoj jakos¢ | wkasciwosci oraz byty dosfpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsic niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, Hcz sk z jego nieprzyjciem i
niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa przewidujmazliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawpowiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze przedyagiem materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mze byt pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wpltywu na jaké& wykonywanych robot. Speg uzywany do robot

powinien by zgodny z ofed i odpowiadé wskazaniom zawartym w dokumentacji
projektowe.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma By
utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje rhewos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekifdadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacgprzed ayciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji
Inspektora, nie ma by pd&niej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek spyz
maszyny, urzdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow umowy,
zostan przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i ropulszczone do robot.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkdéw transportu, ktére nie
wptyna *niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu dalzie zapewnia@ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przelianym umovy.
6



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydd spetnid@ wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopwngzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca hkdzie usuwé na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane je%)BpOL)+azdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5.0. WYKONANIE'R

6.0.

6.1.

6.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie r@gaidnie z umow oraz za jaké&
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, @a tgodné¢ z dokumentag)
projektowa, przedmiarem, wymaganiami Specyfikacji Technicznpa(?)jektu organizacji
ruchu oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykorawonosi odpowiedzialdé za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysakavszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami 1 kdnymi okrglonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na ginie przez Inspektora Nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek kkdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostanesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawe na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robowybknaczenia
sokasci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawdydpowiedzialnéci za
ich doktadnég.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyice akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow
robot Ikepda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentachowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takw normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektora Nadzoru uwzgdhi wyniki bada materiatdw i robdt, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw swiadczenia z
rzesziéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywsge na rozwzan
westk.
Polecenia Inspektora Nadzorgdh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
znaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grégba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady kontroli jak€ri robot

Celem kontroli robét jest aginiccie wiaciwej jakasci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i

jakosci materiatow.

Wykonawca kdzie przeprowadZgpomiary i badania materialéw oraz roboét z
czgstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalwymagania co do zakresu bada
I ich czstotliwos¢ sa okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy rostaty
one tam okrdone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontjedit konieczny, aby
zapewnt W{konanie rob6t zgodnie z umaw

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lbanhateriatdw ponosi
Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektora Nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
= certyfikat na znak bezpieazs#twa wykazujcy, ze zapewniono zgodtd z
kryteriami technicznymi okg&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wégiwych przepiséw i dokumentow technicznych,
= deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngri z:
Polsky Norma lub
aprobai techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskie] Normy, jeeli nie % objcte certyfikacj.
W przypadku materiatdow, dla ktorych ww. dokumenty wymagane, kala partia
dqstar(r:]zona do roboéttizie posiadate dokumenty, okétajace w sposob jednoznaczny
jej cechy.



Produkty przemystowe muszosiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
bada beda dostarczone przez Kierownika Budowy

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnigfych wymaga beda odrzucone.

6.3. DOKUMENTY BUDOWY

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnynbovagazujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidath@a prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowezujacymi przepisami [2] spoczywa nha Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu
Lo%ét’ stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcggpny
udowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyebzie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej insieninazwiska oraz stanowiska
stwzbowego. Zapisy dmla czytelne, dokonane trwat technikh, w poradku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungemida oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,
- przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
przyczyn?/ przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru.,
- daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikych i ulegaicych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot
podlegagcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w
zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise
dokumentaciji projektowej,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedv i
trakcie wykonywania
robot,
- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczce jakaci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych bada ﬁodaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegoinych elementow budowli z pude, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwa%i I wyjamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab
przedizone Inspektorowi Nadzoru, do ustosunkowanga si

Decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennikdoimy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich rﬁtjia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Iridpea Nadzoru, do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak stepomowy i nie ma uprawniedo wydawania polege
Wykonawcy robat.

2) Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnimi lub certyfikaty zgodnéci materialdbw, orzeczenia o jal@
materiatdw, bada Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jaki. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny gy
udostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru..



3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza¢sioprocz wymienionych w punktach (1) - (2)
nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoesywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustate

fy korespondengjna budowie.

4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaweed
zabezpieczonym. Zagitie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowodugoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamapem.

Wszelkie dokumenty budowy ¢bda zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiagego.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

8.0.

8.1.

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentagj projektows i przedmiarze robot, w jednostkach ustalonych szkorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwiaieéniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaro, @jmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru dzla wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdmach podanych w przedmiarze
robét lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy odoaliazku ukmczenia wszystkich
robot. Bkdne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru riarpe.
Obmiar gotowych robot dolzie przeprowadzony z eztcscia wymagaa do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cknbeaym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawec Inspektora Nadzoru.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed @gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a take w przypadku wyspowania dhiaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizdxda wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarW.razie braku miejsca szkice
mog by¢ dofaczone w formie oddzielnego zaznika do rejestru obmiarow, ktérego
wzOr zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalé, roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.1.1. Odbior robot zanikajcych i ulegagcych zakryciu

Odbior robot zanika'ﬁych I ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdp i
jakasci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidiraaji ulegry zakryciu. 9



Odbior robot zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bandaania ogolnego
postpu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektora Nadzoru

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcemizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Zdad Odbiér hkdzie
przeprowadzony niezwtocznie, niezpdej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyikcfa Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia InsBektora Nadzoru na podstawi
dokumentéw zawieragych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o
przelprqwa(;lzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatagrojektows i uprzednimi
ustaleniami.

8.1.2. Odbiodr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dbi
robét dokonuje Inspektora Nadzoru.

8.1.3. Odbior ostateczny robo6t
Zasady odbioru ostatecznego

robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzet#ggo wykonania robot w
odniesieniu do ich ilei, jakasci | wartdsci.

Catkowite zakaczenie robo6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona
przez Wykonawg wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiagoimem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz Zamayeego.

Odbior ostateczny robot napt w terminie do 14 dni, licic od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakozenia robot.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznagzpreez Zamawiagego w
obecndci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich
oceny jakeciowej na Fodstawie przedionych dokumentow, wynikow badlai
pgparow, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robot z dokumentagprojektowns

| ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapoxga sealizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniggych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t pekoavych lub robot
uzupetniggcych, komisja przerwie swoje czymodp i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka¢é wykonywanych robdot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegawgthaganej dokumentag]
proﬂektovm( , przedmiarze robét i ST z uwzdhieniem tolerancji i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésizeo ruchu, komisd'a dokona
potracen, oceniajc pomniejszoa warta¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy. W dniu odbioru rob6t Wiyanarca udzieli pisemnej
gwarancji na wykonane roboty na czas gwarancji agod ofers.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégo robét jest protokot
odbioru ostatecznego rob6t spgizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobhmany przygotow& nastpujace

dokumenty:

s dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpw
jesli zostata slooragdzona w trakcie realizacji umowy,

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy;

deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatow; 10

geodezyjn inwentaryzacgj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,



= kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji
powykonawczej, inne dokumenty wymagane przez Zaaja®ago.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeami z Wykonawg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigj roboty poprawkowe Ilub uzupetmigp Ikpda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawegjo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzujpghcych wyznaczy komisja.

8.1.4. Odbior pogwarancyjny

9.0

9.1.

9.2.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiora@wihzanych z usugtiem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i nastch w okresie gwarancyjnym.
Odbi6r pogwarancyjny dalzie dokonanK na podstawie oceny wizualne] obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie "Odbiér ostateoabot”.

.PODSTAWA PLATNGSCI

Ustalenia ogolne

Podstaw ptatncci jest stawka ryczattowa skalkulowana w kosztarysfertowym lub
rozliczenie powykonawcze. Zasady rozliczenia zastetalone z Inspektorem Nadzoru.
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizagjhu obejmuje:

= Uustawienie tymczasowego oznakowania dwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,

optaty/dzietawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikOw, barier,
oznakowa i drenau,

tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizatichu obejmuje: oczyszczanie,
przestawienie, przykrycie i usggie tymczasowych oznakowgionowych, poziomych,
barier iswiatet, utrzymanie ptynniei ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacjiuchu obejmuje: usugtie
wbudowanych materiatéw i oznakowania, doprowadztsrtienu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanks(tgednolity Dz.U. z 2003 Nr 207,
po6z. 2016 z pMm. zm.).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcaD2Q. w sprawie dziennika
budowy montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszerdiawierajacego dane
dotyczice bezpieczestwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 108, p6z. 958&n. zm.)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzitekst jednolity Dz.U. z 2000 Nr
71, p6z. 838 z pdn. zm.).
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0. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji teclzniej (OST) s wymagania ogélne dotysze
wykonania i odbioru rob6t drogowych wykonania i @dh robét przy budowie, przebudowie i remontach
drég gminnych terenie Gminy Zebrzydowice.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obg@wjaca podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokumemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagbdét na
drogach krajowych.

Zaleca s wykorzystanie OST przy zlecaniu robdét na drogacbjewddzkich, powiatowych i
gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggmwymagania ogoélne, wspélne dla robot eagh
ogoIinymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi mz&DDP dla poszczegélnych asortymentéw robét
drogowych i mostowych. W przypadku braku ogolnyplecyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla
danego asortymentu robot, ustalenia dafyéavniez dla SST sporizanych indywidualnie.

1.4. Okredlenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione pogj okr&lenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowty catc¢ techniczno-aytkowsa

(droga) albo jego &%¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, vezel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni [dbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odlegheé migdzy zewmtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow
lukowych z nadsypk- odlegta¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdnwej.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dbuudab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (moritawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacamauchu pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayxizeana do usurcia po jego zakfczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaapatrzony piecgxia organu wydajcego, 12
wydany zgodnie z obowazujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych,



stwacy do notowania zdardei okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania pobece innej korespondencji techniczne] paizy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawé projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przesakedenowy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahy&ontraktowych (wyznaczona przez

Zamawiajcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykena), odpowiedzialna za nadzorowanie
robot i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdoéw.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulodhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dziejcymi jezdnie.

1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.13.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - € obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzca ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona koeodrogi i skarpami rowow.
1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneeu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, staacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wylicgeszkicow i
ew. dodatkowych zatznikdw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegaj potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamawdago,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badpréb zwhzanych z ocepjakasci materiatéw oraz robot.

1.4.18.Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robo6t, zgodne z dokumentarpjektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriera/Kierownika projektu.

1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkodiodry dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

1.4.20.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzgtych do przejmowania i rozkladania ofen od ruchu

na podtae gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana be&edaio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ miedzy warstvg scieralrg a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) ¢) Warstwa wyrobwnawcza - warstwa zmita do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) d) Podbudowa - dolna €€ nawierzchni shmca do przenoszenia obgén od ruchu na podie.
Podbudowa mee skladéa sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) e) Podbudowa zasadnicza - gérnge&podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.

f) ) Podbudowa pomocnicza - dolnae&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem estek podiga. Maze zawierd
warstwe mrozoochrong, odsiczajca lub odcinagca.

g) g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gigmrzadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) h) Warstwa odcinaga - warstwa stosowana w celu unietivdienia przenikania czstek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni facej powyej.

i) i) Warstwa odgzapca - warstwa stiaca do odprowadzenia wody przedostaj sk do nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszczanie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

1.4.22.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowaoapowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24.Odpowiednia (bliska) zgodié - zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanijigsh
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przeaitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo 13
rodzaju robo6t budowlanych.



1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzadzehr oraz drzew i krzewow. Pas drogowy ieoréwniez obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzer chroniacych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.26.Pobocze - cg¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapddw, umieszczenia udzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zsha jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.27.Podlaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy,zdey pod nawierzchai do gkbokdsci
przemarzania.

1.4.28.Podlae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paaitolezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu umbwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dctyce sposobu realizacji robot lub innych spraw
Zwiagzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqrsnia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniejacego podczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaghmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku vedrowek zwierzt dziko zyjacych lub uradzei technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - eleménbdowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzekaksatalrowek dzikich zwierat itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stamosviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogi, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa esézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.36 Przyczdtek - skrajna podpora obiektu mostowegozeévskitada sig z petnejsciany, stupédw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skray komor.

1.4.37.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.Rozpktosc¢ teoretyczna - odlegié migdzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.

1.4.39.Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegfomigdzy zewmtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtl) osi podtanej, obejmuje catkowitszerokéé¢ konstrukcyjma
ustroju niogcego.

1.4.40.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szerokd jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szeradochodnikow mierzona wwietle poeczy mostowych z wylczeniem konstrukcji
przy jezdni dotem oddzielgej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichsdio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twogee czs¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwegjoi ruchu
pieszego.

1.4.44.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linikolejowa lub inm drog dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - ¢& przedsiwzigcia budowlanego, stanoaga odebns catas¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji technicziigtkiowych. Zadanie mie polega na
wykonywaniu robét zwizanych z budow modernizag/ przebudow, utrzymaniem oraz ochranbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpiearwo wszelkich czynniei na
terenie budowy, metodyzute przy budowie oraz za ich zgodtoz dokumentag projektows, SST i

poleceniami Iayniera/Kierownika projektu. 14



1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przekaWykonawcy teren
budowy wraz z egzemplarzem dokumentacji projektowe;j

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadhaza ochron znajdujcych sé na placu budowy punktéw
geodezyjnych do chwili odbioru ostatecznego robiézkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawc
odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowachtzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uedgilajacym podziat na dokumentacprojektova:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanaywprzetargow dokumentagj projektova oraz projektow
dokumentagej wykonawcz (techniczm) i zostam przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawiergy spis dokumentacji projektowej, kid¥Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;.

1.5.3.Zgodncéé robot z dokumentacy projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkadekumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowiczgs¢ umowy, a wymagania okilene w chaéby jednym z nich s
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w calej dolentacji.

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw ohpwje kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnyghOgoinych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mee wykorzystywa bigdéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadoti Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deayzjo
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieosci, wymiary podane na fie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateiiatly zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentac;ji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli
musz wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekraczéa
dopuszczalnego przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedh w petni zgodne z dokumentagprojektova lub SST i
wptynie to na niezadowalgia jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostapasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie ogzkWykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remoet@ypod ruchem”)

Wykonaweca jest zobowazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniepcych obiektow
(jezdnie, sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji koktua az do zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przyapieniem do robét Wykonawca przedstawizynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zdem drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okrési@nia budowy. W zalaosci od potrzeb i pogpu rob6t
projekt organizacji ruchu powinien bya biezaco aktualizowany przez Wykonawd<azda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wyenkgdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczyinstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urgdzenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewydayv
ten sposéb bezpiearstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocciov dziei i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzglléw bezpieczistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne uwdzenia zabezpieczgje Ikxda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Iaynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszdeemw miejscach i iléciach okrélonych
przez Irkyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnychktérych tré¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawon dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét. 15



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w
cere kontraktova.

b) b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniamaalizacji kontraktu
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywd tymczasowe urglzenia zabezpieczaje, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wseelnne srodki niezledne do
ochrony robét, wygody spoteczsw i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddziwyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony zyinierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonemifzdow i maszyn pracigych przy realizacji
rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob dagmy z Irzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robdét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeemw miejscach i iléciach okrélonych
przez Irkyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnychktérych tré¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawon dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w
cere kontraktove.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zng i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcasbzie:

a) a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbejj,

b) b) podejmowé& wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniee¢sido przepisé6w i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy orazldie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynid@ch z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) 1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, skltadowisk, ukopordgaiojazdowych,

2) 2) s$rodki ostr@nosici i zabezpieczenia przed:

a) a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnpgtami lub substancjami toksycznymi,
b) b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
C) ¢) maliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwgarowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszaanibiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dxa sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dosgpem osoéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegéniu wiekszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robét bda mialy aprobag techniczia wydam przez uprawnios
jednostk, jednoznacznie okéajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a gekaczeniu robdt ich
szkodliwagi¢ zanika (np. materialy pylaste) mpgby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. zé# wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray
zgod; na uwycie tych materiatéw od wiaiwych organéw administracji patwowe;j.

Jereli Wykonawca ayt materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj



1.5.8.0chrona wtasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddasych wiacicielami tych uradzer potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zeme
wihasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyehinstalacji i urgdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urzdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zama® rozpocgcia rob6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonaweerzwiocznie powiadomi hyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wtadze orazlfie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i agdzsn podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiizggo.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w spos6b powodagy minimalne niedogodroi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatadig

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawg a wigcicielami nieruchoméri i dotycacych korzystania z whlasko i drég
wewretrznych. Jednate, ani Irkynier/Kierownik projektu ani Zamawigjy nie kgdzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niedola one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waaankimowy.

1.5.9.0graniczenie obcazen osi pojazdéw

Wykonawca hdzie stosowési¢ do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypagenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelliéeledne zezwolenia i
uzgodnienia od wiziwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dmizie powiadamiat liyniera/Kierownika projektu. bynier/Kierownik projektu moe
poleci, aby pojazdy nie spelnigje tych warunkoéw zostaty usgte z terenu budowy. Pojazdy powoshg
nadmierne obaienie osiowe nie dula dopuszczone néwiezo ukaczony fragment budowy w ofdsie terenu
budowy i Wykonawca drdzie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie
poleceniami layniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitzi
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie orda zapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyzej nie podlegai
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrog robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpocgcia do daty wydania

potwierdzenia zakaiczenia robdét przez Irzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywd roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymameimmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadyblpmenty byly w zadowakgym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie dyniera/Kierownika
projektu powinien rozpo@z roboty utrzymaniowe nie f@aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.12.Stosowanie si do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowgany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktéaansjakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaktanowié podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petlni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyataw w odniesieniu
do sprztu, materiatéw lub urgdzen uzytych lub zwihzanych z wykonywaniem robét i w sposohgty bedzie
informowa® Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzguastawiajc kopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgstwania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, wgjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dasizonej przez ktyniera/Kierownika projektu.

1.5.13.Réwnoweanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolaadonkretne normy i przepisy, ktére spethia
maja materiaty, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygdabobowizywa® postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyah norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotaoemy i przepisy s paistwowe lub odnosg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mpy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapews@jrowny lub
wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmizenia i pisemnego
zatwierdzenia przez kyniera/Kierownika projektu. Rinice pomgdzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musz by¢ dokladnie opisane przez Wykonawci przedi@one
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&dbo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdmiglowy lgda uwazane za wiasrig@ Zamawiajcego.
Wykonawca zobowizany jest powiadonii Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowa zgodnie z jego
poleceniami. Jeeli w wyniku tych polecgé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach,
Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawi@m i Wykonawa ustali wydhzenie czasu wykonania
robét i/lub wysokéc¢ kwoty, o ktér nalezy zwickszy¢ cere kontraktov.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 6 ile warunki kontraktu przewidajrealizacg)

Wykonawca zobowizany jest zabezpiec&Zamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgiraransport
oraz inne urgzdzenia towarzysge, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.0Zaplecze
Zamawiajcego”.

2. MATERIALY
2.1.Zrodba uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymkorgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawiyrierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczeg6towe informacje dotyg®: proponowanegarddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak réwnie odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegwdia nie oznacza automatycznie wszelkie materialy z
danegazrodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgiany jest do prowadzenia badav celu wykazaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegérodta w sposob agly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuobtel wigcicieli i odngnych wiladz na pozyskanie
materiatow zezrodet miejscowych wiczapc w to zrédta wskazane przez Zamavdieggo i jest zobowezany
dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentized rozpocgciem eksploatacjirddia.

Wykonawca przedstawi Hgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dakentacg
zawierajica raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie metedwydobycia i
selekcji, uwzgidniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw adnmani§itpaistwowe] i samoradowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jak@gciowych materiatow
pochodzacych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutlu wydobymateriatéw, dziemwy i inne jakie okza sie
potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatow do robot. 18



Humus i nadklad czasowo zt§ z terenu wykopow, dokopOw i miejsc pozyskaniatematow
miejscowych kda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypcekutgwacji terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykepda terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydh wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad avdpdnio do
wymaga umowy lub wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopdéw w olebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chybajzyska na to piserarzgodt Inzyniera/Kierownika
projektu.

Eksploatacjarodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadafe wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera/Kierownika projektu. 3& Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na #gycie tych materialtdw do innych rob6t,znie dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie odpowiednio przewaciowany (skorygowany) przezipniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaaw
wykonuje na wkasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatdow

Jali dokumentacja projektowa lub SST przewigupazliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powmd Inzyniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przedyciem tego materiatu, albo w okresie iHmym, jali bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badaymaganych przez #yniera/Kierownika projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pézniej zmieniany bez zgody tgniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane matedo czasu gdyduala one uyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyoswop jakos¢ i whasciwosci i byly dostpne do
kontroli przez liryniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aatzlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bwglov miejscach zorganizowanych
przez Wykonawe i zaakceptowanych przezzamiera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezziymiera/Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Préb&terialtow mog by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wyniki tych kontroli zda stanowé podstaw do akceptacji okrdonej
partii materiatow pod wzgtlem jakdci.

W przypadku, gdy liynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcyvytworni, musa by¢
spetnione nagpujace warunki:

a) a) Ireynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnianwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych &zi wytwdrni,
gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizatjot,

c) ¢) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeproa@ania inspekcji i badiaw tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do wywania jedynie takiego spg, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych rob6t. Spez uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przegriera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfal
w wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidazyniera/Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robdt ma ©byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowei do pracy. Powinien Wy zgodny z normami ochrongrodowiska i przepisami 19
dotyczicymi jego uytkowania.



Wykonawca dostarczy imnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzajcych
dopuszczenie spgiu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia sprt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwo$¢é wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wybaru
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji layniera/Kierownika projektu,
nie maze by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Iyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i mi®puszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéhodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewéigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachryimera/Kierownika projektu, w terminie przewidziany
UmowWg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdylabspetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéwa i innych parametrow technicznyclSrodki
transportu nie spetnigge tych warunkéw magby¢ dopuszczone przez Ayniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtiblowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwda na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratyiidnie z warunkami umowy oraz za jé&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,ctazgodné¢ z dokumentagj projektovs, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanyrep Wykonawe oraz poleceniami ktyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metaggonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyozew planie i wyznaczenie wysokm
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami gdreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fainie przez layniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawcw wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosganusunégte przez
Wykonawe na wiasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany hbid okae sk skutkiem bédu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsokprzez Irtyniera/Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialfw za ich doktadng:.

Decyzje Irtyniera/Kierownika projektu dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
rob6t kpda oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projekfome SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymjynier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki
bada materialéw i robot, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvegie na rozwzam kwestk.

Polecenia Inyniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez layniera/Kierownika projektu, pod giba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji liyniera/Kierownika projektu
program zapewnienia jakd. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien oké¢, zamierzony
sposoéb wykonywania robot, rhovosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t tavdupcy wykonanie
robét zgodnie z dokumentagprojektova, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia ja$@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizagj wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenibét,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- spos6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacjerzygotowanie praktyczne, 20



wykaz os6b odpowiedzialnych za jé&kd terminowd¢ wykonania poszczegdélnych elementow
robot,

- system (spos6b i proceduproponowanej kontroli i sterowania jadi wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaathego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza ziggiowadzenie badd,

- sposob oraz forgngromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw steragych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany spos6b i ferm przekazywania tych informaciji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegdtow opisujca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i usdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiokzroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

~ sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkowdputeat, ich wiasciwosci w czasie transportu,
- sposo6b i procedgipomiardw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ueglzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,waytania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

- spos6b pogbowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakdéci rob6t

Celem kontroli rob6t &zie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé¢
zalazomg jakaosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok roboét i jakgci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézaphc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wudzenia
niezkzdne do pobierania prébek i badaaterialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier/Kierownik projektu mee zaadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzyj.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatdw oraz rob6t zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi dakumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu b&daich czstotliwos¢ s okreSlone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamedkne, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewniykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy ignierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiéajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi&€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych, w
celu ich inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Zadi niedocagniccia te keda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymaygie do robdt badanych materiatéw i dépiue do wycia
dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosfamsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem liaahaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédygdtych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdxy¢ z jednakowym prawdopodoligtwem
wytypowane do bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnioa mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébekeds dostarczone przez Wykonagvci zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone prz&/ykonawe do badéa wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b za#keepy przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcahzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktore budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez
Wykonawe; usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wykonawca tylko 21
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym pedku koszty te pokrywa Zamawiay.



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyiniera/Kierownika projektu.

Przed przysfpieniem do pomiaréw lub batiaWwykonawca powiadomi kyniera/Kierownika projektu
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaia.wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przaust
na pimie ich wyniki do akceptacji ltyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wik@mi
bada jak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalab

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokongmia kontroli, pobierania probek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwaraaywWykonawca i producent materiatdbw powinien udzieli
mu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegozgz
Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje badania, ebzie ocenida zgodnd¢ materiatow i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikbw wtasnych hakiantrolnych jak i wynikéw badadostarczonych
przez Wykonawe.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiefgrébki materiatow i prowad&ibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy ssniewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i
rob6t z dokumentagjprojektowy i SST. Mae réwnie zleck, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych batlaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgsz
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. 1. certyfikat na znak bezpieéstwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
2. 2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodn€xi z:
- Polsk Norm lub
- aprobat techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmskiej Normy, jeeli
nie g objgte certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetniag wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumerdy wymagane przez SST, ida partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeeda dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnwimowizujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budovey kivica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwicymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bimsco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy dda czytelne,
dokonane trwattechnily, w poradku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i liyniera/Kierownika projektu. 22



Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawijeggo dokumentacji projektowej,
- dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofak i harmonograméw
robot,
- terminy rozpocgia i zakdiczenia poszczegdlnych elementow robot,
- przebieg robot, trudiai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w robotach,
- uwagi i polecenia ftyniera/Kierownika projektu,

- daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zandaich i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robét,
- wyjanienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robo6t podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zgku z warunkami klimatycznymi,
- zgodné rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
- dane dotyege czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania
robot,
- dane dotyege sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyege jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prasgadzonych badez podaniem,
kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budamgiodaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsdab przedidone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si
Decyzje Imyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwg Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich pragia lub zagciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obligujeéyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowania. si

Projektant nie jest jednak strpamowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robaét.
(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych rob6t przepreeas¢ w sposob aigly w jednostkach przygfych w
kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materialéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikadan Wykonawcy leda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&io Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny kty
udostpnione na kade zyczenie lrtyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesi oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@sface
dokumenty:
a) a) pozwolenie na realizagadania budowlanego,
b) b) protokoly przekazania terenu budowy,
c) ¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimiménumowy cywilno-prawne,
d) d) protokoty odbioru robot,
e) e) protokoly z narad i ustdle
f) f)  korespondeng¢jna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowytla zawsze dogpne dla lizyniera/Kierownika projektu i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&atacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdeamaieniu Irkyniera/Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kgiki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obamku ukaczenia wszystkich robét. Bdne dane zostan
poprawione wg instrukcji tryniera/Kierownika projektu na giie.

Obmiar gotowych robétdiulzie przeprowadzony z eztaicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoeym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatdw

Dlugcosci i odlegtaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jali SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaego inaczej, okjosci beda wyliczone w nd jako
dtugas¢ pomna:ona przezredni przekro;.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo, ebda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane
przez Ireyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdlezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdét.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aglzenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob agly zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez myniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakzé
w przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadza:girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfié lgda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzOr zostanie uzgodniony zyhlmerem/Kierownikiem
projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) a) odbiorowi robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) b) odbiorowi czsciowemu,
c) ¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie §db i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie reatjizulegra zakryciu.



Odbioér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hammavagolnego pogpu robot.

Odbioru robét dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej cgsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemtzka budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera/Kierownika projektu. Odbiéredzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie p&niej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokgdi powiadomienia o tym
fakcie Ireyniera/Kierownika projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia lkynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikéw badelaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paowmiav
konfrontacji z dokumentagijprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru czciowego
rob6t dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dbiobdt dokonuje kynier/Kierownik
projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetztggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio
jakasci i wartasci.

Calkowite zakéczenie robot oraz gotowd do odbioru ostatecznegogdrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiagmmem na pimie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robdét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez kyniera/Kierownika projektu zakezenia rob6t i przyicia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzma&z@rzez Zamawiagego w obecrii
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja ddlajaca roboty dokona ich oceny jalaiowej na
podstawie przedimnych dokumentdéw, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo
wykonania robét z dokumentagprojektova i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapoginaz realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ramipetniagcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aspgowych lub rob6t uzupetnigych w
warstwie scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydaooi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijsjze jaka¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndektacy projektovs i SST z uwzgidnieniem tolerancji
i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pheEEzéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagprzyjetych w dokumentach

umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgiago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowa nastpujace dokumenty:

1. 1. dokumentagj projektovs podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostala
sporazdzona w trakcie realizacji umowy,

2. 2. szczego6towe specyfikacje techniczne (@odstve z dokumentéw umowy i ew. uzupetaég lub
zamienne),

3. 3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. 4 dzienniki budowy i kskki obmiaréw (oryginaty),

5. 5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badieoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. 6. deklaracje zgodéd lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatdw zgodnie z SST i ew. PZ],

7. 7. oping technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badepomiaréw zadczonych

do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SSZJ4,P

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rotmdtarzysacych (np. na przefenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych robét wiécicielom
urzadzen, 25
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9. 9 geodezyminwentaryzagj powykonawca robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. 10. kop¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nigld
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigge keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupehcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydbor zwihzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyielalw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczbgto

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw pfatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaxa jednost& obmiarovs
ustalon, dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstavi ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej ldzie uwzgedniaé wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sklade¢ s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

- robocize bezpdrednia wraz z towarzysgymi kosztami,
i wartd¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
© wartd¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obawmijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewliczat podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania gsido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki odome w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vetargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organjizachu obejmuje:

(@) (@) opracowanie oraz uzgodnienie zymerem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instgjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowwraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem daieh zmian i uzgodnifewynikajacych z posipu
robot,

(b) (b) ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) (c) opflaty/dzietawy terenu,

(d) (d) przygotowanie terenu,

(e) (e) konstrukgj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kegamikdw, barier, oznakowsi drenau,

(H () tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:

() (&) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie inigtie tymczasowych oznakowgionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b) (b) utrzymanie ptynnei ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizagjchu obejmuje:

() (@) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) (b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budmel(Dz. U. Nr 89, poz. 414 z ppdejszymi zmianami).
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2. 2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2201 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138oz. 1555).

3. 3.  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogachigartych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi
Zmianami).

D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

SPIS TRESCI
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7. OBMIAR ROBOT
8
9
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. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PLATNOSCI
0. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdblnej specyfikacji teclanigj (OST) § wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktédvysokadciowych w trakcie
wykonywania budowy, przebudowy i remontéw drég gmyich na terenie Gminy Zebrzydowice.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpwica podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako doknt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatji
robot na drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaétjskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trdsygowej oraz
potozenia obiektow inynierskich.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysod@owych
W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych wchodz: 27



a) a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysn&wego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokaciowych,

b) b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktawyZ{naczenie osi),

c) ¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wyséakowych (reperéw roboczych),

d) d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwalyhrooa ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
spos6b utatwiacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2.Wyznaczenie obiektéw mostowych

Wyznaczenie obiektéw mostowych obejmuje sprawdzewyznaczenia osi obiektu i punktow
wysokasiciowych, zastabilizowanie ich w sposob trwaly, aohrich przed zniszczeniem, oznakowanie w
sposob utatwiacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyzeiez usytuowania obiektu (kontur,

podpory, punkty).
1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasyjky kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[vkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skladowania padam OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowé pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dbefjokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granaboét ziemnych, w agsiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mi& srednie: od 0,15 do 0,20 m i dlugéood 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i
diugdsci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isiméej nawierzchni bolce stalowgednicy 5 mm i
dtugasci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie dtugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” kt
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysaimyych naley stosowd nastpujacy sprzt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- taty,
- t&my stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej idw wysokdciowych powinien
gwarantowd uzyskanie wymaganej dokladid pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
0Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine” pkt 4. 28



4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materialy do odtworzenia trasy e przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQO0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboaiujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien prgejod Zamawiaicego dane zawierge
lokalizacg i wspétrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamaw&go, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezine do szczegétowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny &ywykonane przez osoby posiagtsg odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawanzyniera o wszelkich kbach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéwboczych. Bddy te powinny by usunete na koszt
Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu okig&one w dokumentacji projektowej 2godne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #fia sie od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno dymieniane przed pogliiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikage z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przezymera, zostamwykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie
powiadomienia layniera oznacza,e roboty dodatkowe w takim przypadku afigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikOw pomiarow przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punktgérednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okéajace w sposéb wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i
wz0r tych oznaczepowinny by zaakceptowane przezzmiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatize czasie
trwania robo6t. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawwijo zostanzniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworz¢zse konieczne do dalszego prowadzenia robonstam
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne plawidiowej realizacji rob6t nate do
obowiazkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osasy i punktow
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pomy by¢ zastabilizowane w sposo6b trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azeaklowhzane do punktdw pomocniczych, padmych
poza granig rob6t ziemnych. Maksymalna odlegtopomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza500 m.

Zamawiajcy powinien zalay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdiuosi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegké migdzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosit 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorslipowinna by odpowiednio zmniejszona, zatee
od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami rob6t zeganych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzyszcych. Jako repery robocze ima wykorzystd punkty stale na stabilnych, istnieych
budowlach wzdha trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repesipocze nalgy zatlazy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowychadmonych w gruncie w sposéb wyklucagj osiadanie,
zaakceptowany przezdyniera.

Rzedne reperéw roboczych nale okreslac z taky doktadndcia, aby sredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stogtjniwelacg podwdjra w nawikzaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigtej wyr&ne i
jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogdnej.
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5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawdeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji ngawowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowej.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachérpdnich w odlegtéci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytydescz nie rzadziej nico 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonetrasly w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by wieksze nk 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 canpdizostatych drég. Rdne niwelety
punktéw osi trasy naky wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku dogdnych niwelety okrdonych w
dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafeuzy¢ materiatdbw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca robét zapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebrpoza granigrobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzenie krawdzi nasypow i wykopdw na
powierzchni terenu (okéenie granicy roboét), zgodnie z dokumensagprojektova oraz w miejscach
wymagajicych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenigtré w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naly stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowdé w przypadku nasypéw o wysod@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ghbszych
niz 1 metr. Odlegt& migdzy palikami lub wiechami naty dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odlegké ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi ufiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentacprojektowy.

5.6. Wyznaczenie polzenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych nalewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) a) wytyczenie osi obiektu,
b) b) wytyczenie punktéw okékjacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétioprzyczétkow i
filarow mostow i wiaduktéw.
W przypadku mostow i wiaduktéw dokumentacja prtj@la powinna zawietaopis odpowiednigj
osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.
Polazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécia okreslona w punkcie 5.4.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych
nalezy prowadzt wedlug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og0blne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar rob6t zwjzanych z wyznaczeniem obiektéw jes¢&da obmiaru rob6t mostowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@@QWymagania ogoélne” pkt 8.
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8.2. Sposob odbioru robét

Odbior robét zwgzanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geayinej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatréci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownychrasiy i punktéw wysokéziowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wys@alowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewdnjua wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, rocta ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwij
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Pfatng¢ robdét zwihzanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jesttaujw koszcie roboét
mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. 1. Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasadyomykvania prac geodezyjnych.

2. 2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna olsstigvestyciji, Gtdwny Urzd Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnpa@oma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysdkmwa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuaeyjwysokaciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realipaeyGUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizaeyGUGIK 1983.
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji teckanigj (OST) s wymagania dotyee wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z usurciem drzew i krzakéw w trakcie wykonywania budovpyzebudowy i
remontow drég gminnych na terenie Gminy Zebrzydewic

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpwica podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako doknt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatji
robot na drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na droga@gjskich i gminnych.

1.3. Zakres robo6t obgptych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z usugciem
drzew i krzakéw, wykonywanych w ramach robét praggeawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamigélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[vkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” kt
3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania rob6t zwzanych z usugciem drzew i krzakéw naky stosowa:
— - pity mechaniczne,
— - specjalne maszyny przeznaczone do karczewamioraz ich usuetia z pasa drogowego,
- - spycharki,
— - koparki lub cigniki ze specjalnym ospgiem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.
4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
0Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny
Pnie, karpin oraz gajzie naley przewozt transportem samochodowym.
Pnie przedstawiage wartd¢ jako materiat mytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny dy
transportowane w sposéb nie powagyjich uszkodze
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQO0 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
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5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwazane z usurciem drzew i krzakdw obejmujwyciccie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce, zasymhbi@®v oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostadopo wykarczowaniu.

Teren pod budow drogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopdéw innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powiniei bgzyszczony z drzew i krzakéw.

Zgoda na prace zwiane z usurciem drzew i krzakOow powinna byizyskana przez Zamawiaggo.

Wycinke drzew o wtdciwosciach materiatu tytkowego naley wykonywa w tzw. sezonieebnym,
ustalonym przez kyniera.

W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktorych dgriest przeznaczony do wbudowania w nasypy,
teren nalgy oczyci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usua¢ korzenie tak, aby zawaddczgsci organicznych
w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypyraekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren naleoczyici¢ tak, aby czsci rodlinnosci nie znajdowaly s na
gicbokasci do 60 cm poriiej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypuwgjatkiem przypadkéw podanych w
punkcie 5.3.

Raslinnos¢ istniepca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona dmiesa, powinna b§ przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniemzelleroslinnosé, ktéra ma by zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykongwe powinna b ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb
zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usungcie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakéw znajdige sté w pasie robét ziemnych, powinny bywykarczowane, za
wyjatkiem nasgpujacych przypadkow:

a) a) w obgbie nasypow - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istagg rzdna terenu w tym miejscu
znajduje s} co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanerdny drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny sbicte nie wyej niz 10 cm ponad powierzchni
terenu. Powysze odsipstwo od ogolnej zasady, wymagagj karczowania pni, nie ma zastosowaniaelje
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu podspewe nasypu,

b) b) w obebie wyokmglenia skarpy wykopu przecingiego st z terenem. W tym przypadku pnie powinny
by¢ $ciete rowno z powierzchaiskarpy albo pougj jej poziomu.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych phiaaley wypetnic gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zagci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D-02.0QR6boty ziemne”.
Doty w obrbie przewidywanych wykopdw, nalg tymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemesi

w nich wody.

Wykonawca ma obowzek prowadzenia robét w taki sposob, aby drzewadstawiajce wartdé jako
materiat uytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracibj wiasciwosci w czasie robot.

Miode drzewa i inne &iny przewidziane do ponownego sadzenia powinny twkopane z din
ostraznoscia, w sposOb ktoéry nie spowoduje trwatych uszkddze nastpnie zasadzone w odpowiednim
gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostasgi po usunigtej roslinnosci

Sposbéb zniszczenia pozostaiopo usungte] raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami layniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gaitna koe drzewry za pomog specjalistycznego spital, to sposob
wykonania powinien odpowiadazaleceniom producenta spmz. Niewyteczne pozostaiei po przerdbce
powinny by usunite przez Wykonawgz terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalaniestimnosci usungtej w czasie rob6t przygotowawczych Wykonawca ma
obowiazek zadbé, aby odbyto € ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpigsizea i odpowiednich
przepisow.

Zaleca sj stosowanie technologii, uradwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matégiilo
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach alboaspalw dotach z wymuszonym dopltywem powietrza. Po
zakaczeniu spalania ogiepowinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigych sé czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wedly zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub
jego przerwania, a nagromadzony materiat do spaletanowi przeszkedw prowadzeniu innych prac,
Wykonawca powinien usah go w miejsce tymczasowego skladowania lub w innejste zaakceptowane
przez Ireyniera, w ktorym bdzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny l#yusunite przez Wykonawgz terenu budowy. 3k pozostatdci
po spaleniu, za zgadnzyniera, § zakopywane na terenie budowy, to powinng bye ukladane w warstwach.
Kazda warstwa powinna Byprzykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnadcbprzykryta warstw 33
gruntu o grubéci co najmniej 30 cm i powinna byodpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostaic po



spaleniu nie magby¢ zakopywane pod rowami odwadnigymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych
odbywa st przeptyw wéd powierzchniowych.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.
6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakéw
Sprawdzenie jak@i rob6t polega na wizualnej ocenie komplégtio usungcia raslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotdw. Zsarzenie gruntu wypetnigego doty powinno speinia
odpowiednie wymagania oklene w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows robét zwazanych z usugciem drzew i krzakéw jest:
- - dladrzew - sztuka,
- - dlakrzakéw - hektar.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykaneanych
pniach, przed ich zasypaniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnag¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania rob6t obejmuije:
- - wyckcie i wykarczowanie drzew i krzakdw,
- - wywiezienie pni, karpiny i g&ti poza teren budowy lub przerobienieegaha koe drzewn, wzglkdnie
spalenie na miejscu pozost&bpo wykarczowaniu,
- zasypanie dotow,
- uporadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, MOSTOW

| PRZEPUSTOW
SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRAET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (ST) § wymagania dotyere wykonania i
odbioru robét zwizanych z rozbiork elementéw drég i przepustdw w trakcie wykonywatiadowy,
przebudowy i remontéw drog gminnych na terenie Gnziabrzydowice.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgemjaca podstaw opracowania szczegdtowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robda
drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca si wykorzystanie ST przy zlecaniu rob6t na drogackjskich i gminnych.

1.3. Zakres robo6t obgptych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t asanych z rozbiork
- warstw nawierzchni,
- kraveznikdw, obrzey i opornikdw,
- sciekow,
- chodnikow,
- ogrodze,
- barier i pogczy,
- znakéw drogowych,
- mostéw i przepustéw: betonowyék|betowych, kamiennych, ceglanych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okékenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjwkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudw OST D-M-00.00.00 35
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.



3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Og6Ine wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt
3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania robét zwzanych z rozbiork elementéw drdg, ogrodéei przepustéw mze by
wykorzystany sprg podany poriej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- spycharki,

- ladowarki,

- zurawie samochodowe,
- samochody erarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaigjaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiérki

Materiat z rozbiorki mena przewozi dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M}Q@0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drdég, ogrofize przepustow obejmuaj usuniécie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgedai dokumentagj projektowa, SST lub wskazanych
przez Irkyniera.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentasjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, gnier
moze polect Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie gkamy przewidziany odzysk
materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonyw#@ mechanicznie lubecznie w sposéb okény w SST lub przez
Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastaswsn frezarek drogowych, najespetnt warunki
okreslone w OST D-05.03.11 ,Recykling”.

W przypadku robét rozbiérkowych przepustu ngldokond:

- odkopania przepustu,

- ew. ustawienia przefiych rusztowa przy przepustach wgzych od okoto 2 m,

- rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje edzyska, w sposéb gczny lub mechaniczny z ew.

przeckciem petéw zbrojeniowych i ich odgciem,

- demontau prefabrykowanych elementéw przepustéw (np. riementéw skrzynkowych, ramowych) z
uprzednim oczyszczeniem spoin kf@owym usungciu taw, wzgkdnie ostranego rozebrania konstrukcji
kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zZatoiu ponownego ich wykorzystania,

) oczyszczenia rozebranych elementéw, przeargzh do powtérnegozycia (z zaprawy, kawatkOw
betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny dysuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtaje wiasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je
na miejsce okrdone w SST lub wskazane przezyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST st wlasndcia Wykonawcy, powinny by usuntte z terenu
budowy.

36



Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drogrodzé i przepustéw znajdage s¢ w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacjprojektovy beda wykonane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo
zabezpieczone. W szczeg@nbnalezy zapobiec gromadzeniwgsiv nich wody opadowe.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje svykonania wykopdéw drogowych nale wypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oldlenymi w ST
D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie komplétiovykonanych rob6t rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtdérnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypetniggego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni, ogrodze
przepustow powinno spehdi@dpowiednie wymagania oktene w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows rob6t zwhzanych z rozbiérk elementéw drég i ogrodagest:
- dla nawierzchni i chodnika -“rtmetr kwadratowy),
- dla krawznika, opornika, obrze, sciekow prefabrykowanych, ogrodzebarier i pogczy - m (metr),
- dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),
- dla przepustéw i ich elementow
a) betonowych, kamiennych, ceglanych®-(metr szécienny),
b) prefabrykowanych betonowyctelbetowych - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@00QQWymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsai podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej doidokh

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiatlu uzyskanego biéoki, w celu ponownego jejaycia, z utazeniem na
poboczu,
- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbigrk

- wyréwnanie podia i uporadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbidrki krawznikow, obrzey i opornikow:
- odkopanie kragznikdw, obrzey i opornikbw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,

-  zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i et
- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbi¢rki

- wyréwnanie podia i uporadkowanie terenu rozbiorki;
c) dla rozbidrkiscieku:
- odstongcie scieku,

- eczne wygcie elementéwiciekowych wraz z oczyszczeniem,
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- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego bidoki, w celu ponownego jegozycia, z utaeniem na
poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- uzupetnienie i wyréwnanie podin

- zaladunek i wyw6z materiatéw z rozbiorki,

- uporadkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbiorki chodnikéw:

- reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ithymateriatéw chodnikowych,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego bidoki w celu ponownego jegozycia, z ut@eniem na
poboczu,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbigrk

- wyréwnanie podta i uporadkowanie terenu rozbiorki;

e) dla rozbiorki ogrodze

- demontaelementéw ogrodzenia,

- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundateen

- zasypanie dotoéw po stupkach z gagzeniem do uzyskaniasl,00 wg BN-77/8931-12 [9],

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego biéoki, w celu ponownego jegozycia, z utazeniem w
stosy na poboczu,

- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiprk

- uporadkowanie terenu rozbioérki;

f) dla rozbiorki barier i parczy:

- demontaelementéw bariery lub peczy,

- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundateem

- zasypanie dotéw po stupkach wraz zegagzeniem do uzyskaniaxsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],

- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbigrk
- uporadkowanie terenu rozbiorki;

g) dla rozbiorki znakéw drogowych:

- demontatablic znakéw drogowych ze stupkéw,

- odkopanie i wydobycie stupkdow,

- zasypanie dotoéw po stupkach wraz zezagzeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrk

- uporadkowanie terenu rozbiorki;

h) dla rozbiérki przepustu:

- odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, unescitp.,

- ew. ustawienie rusztowaich p&niejsze rozebranie,

- rozebranie elementéw przepustu,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych matéwat

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrk

- zasypanie dotow (wykopow) gruntem z gaggzeniem do uzyskania3sl,00 wg BN-77/8931-12 [9],

- uporadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczmesig.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogdélnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naacgo ogolnego
stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuagriione i walcowane na zimno
0golnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane nagor

8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym
i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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D - 02.00.01

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

SPIS TRESCI

1. WSTEP
2. MATERIALY (GRUNTY)
3. SPRET
. TRANSPORT
. WYKONANIE ROBOT
. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PATNOSCI
. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogblnej specyfikacji teclanigj (OST) § wymagania dotyege wykonania i
odbioru liniowych rob6t ziemnych w trakcie wykonymia budowy, przebudowy i remontéw drég gminnych na
terenie Gminy Zebrzydowice.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpwica podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako doknt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatji
robot na drogach krajowych. Zaleca svykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogaajewodzkich,
powiatowych i gminnych.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do trdbbddamentowych i zwzanych z wykonaniem
instalaciji.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drég i obejnau;
a) a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,
b) b) wykonanie wykopow w gruntach skalistych,
c) ¢) budow nasypéw drogowych,
d) d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub mntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetriap warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokai¢ nasypu lub glbokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i rgdnej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakqgest mniejsza @il m.
1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 39



1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysgkqrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodo malej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod ohzéniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie ok&tony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach, ktérego prébki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadaj sic pod dziataniem wody destylowanej; majpytrzymatci¢ na
Sciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkow wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypotazone w obgbie pasa robo6t drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pot@one poza pasem robét drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odieez) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopOw, a nie wykorzystanych do budomgsypéw oraz innych prac zwanych z tras
drogows.

1.4.16. Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélwna wg
wzoru:

I, =P
° pds
gdzie:
Os - Qestai¢ objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (R
Pss - Mmaksymalna gptas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stiaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M3/m

1.4.17 Wskaznik roznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych, ok§ena
wg Wzoru:

U= dﬂ
dio
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60%tgrmm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.18. Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na wg
wzoru:

L -Ex
0 El
gdzie:
E: - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwsajmsihzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérrginciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].
1.4.19 Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwigogdwym, wytwarzany Z wysoko

polimeryzowanych witokien syntetycznych, w tym twpmz termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryamy sk miedzy innymi dua wytrzymatdcia oraz
wodoprzepuszczaldoia, zgodny z PN-1ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6]

Geosyntetyki obejmuaj geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georusztgeosiatki, geokompozyty,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDIiM [13].

1.4.20.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigoline” pkt 1.4. 40



1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyseze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0jwkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav OST D-M-

00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tablica 1.

Podziat gruntow pod wzgllem przydatngai do budowy nasypow podano w OST D-02.03.01 pkt 2.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinow&zi wg PN-S-02205:1998 [4]

niewysadzinowe watplive wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - - rumosz |- - piasek |mato
niegliniasty pylasty wysadzinowe
- = ZWir - - - - glina
- — pospotka| zwietrzelina piasz- czystd
- - piasek gliniasta zwiezta, glina
gruby - - rumosz zwigzta, glina
- —  piasek gliniasty pylasta
sredni - - Zwir zwigzta
- —  piasek gliniasty - - it, it _
drobny - - pospbitka|  Plaszczys-ty, |
- - uzel gliniasta pylasty
nierozpadowy bardzo
wysadzinowe
- - piasek
gliniasty
- = pyh pyt
piasz-czysty
- - glina
piasz- czysta,
glina, glina
pylasta
- - i
warwowy
2 | Zawartg¢
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarndg¢
bierna H, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢bprzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty panyel do budowy nasypow mpfy¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stanawadmiar objtosci robét ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykap nie kgdac nadmiarem oljosci robot
ziemnych, zostaly za zgednzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac gppgh kontraktem, Wykonawca jest zobawany do
dostarczenia rownowaej obgtosci gruntdw przydatnych zerddet wilasnych, zaakceptowanych przezq

Inzyniera.



Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypoweslone w OST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawcna odklad. Zapewnienie terenéw na odklad haldo obowizkéw
Zamawiajcego, o ile nie okigono tego inaczej w kontrakcie.Zynier maze nakazé pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzyddtnevynika jedynie z powodu zamarzoia lub nadmiernej
wilgotnosci.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, $rodowiska
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to materiat bez rozdaré, dziur i
przerw ciggtosci z dobrg przyczepnoscig do gruntu. Wtasciwosci stosowanych geosyntetykow powinny
by¢ zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacjg projektowg. Geosyntetyk powinien posiadac

aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” kt
3.2. Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wyk&zaie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu do:
- —  odspajania i wydobywania gruntéw (ngitzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- -  jednoczesnego wydobywania i przemieszczaniatw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, adzenia
do hydromechanizaciji itp.),
- —  transportu mas ziemnych (samochody wywraikinochody skrzyniowe, &mocigi itp.),
- —  spratu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprzet do przenoszenia i uktadania geosyntetykéw

Do przenoszenia i uktadania geosyntetykow Wykonawca powinien uzywaé¢ odpowiedniego
sprzetu zalecanego przez producenta. Wykonawca nie powinien stosowaé sprzetu mogacego

spowodowac uszkodzenie ukladanego materiatu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine” pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powiriig¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego oljosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegtoansportu. Wydajnié srodkow
transportowych powinna By ponadto dostosowana do wydajoio sprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleghxi transportu ponad waldd zatwierdzone nie me by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkszone odleghxi nie zostaly wczaniej
zaakceptowane nagpiie przez layniera.

4.3. Transport i sktadowanie geosyntetykéw

Wykonawca powinien zadbac, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie

geosyntetykow byty wykonywane w sposéb nie powodujgcy mechanicznych lub chemicznych ich
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uszkodzen. Geosyntetyki wrazliwe na swiatto stoneczne powinny pozostawac zakryte w czasie od ich

wyprodukowania do wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQ0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Dokladngé wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinny dy
wigksze nk = 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me przekracza+
lcmi-3cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie ®r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +
10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrd¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem dta. Maksymalne nieréwioi na powierzchni skarp nie powinny przekracza 10 cm przy
pomiarze tat 3-metrova, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyoe réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
réwnasci skarp, powinny by okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwaodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urgdzei, stanowacych elementy systeméw odwadamjch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, owgmagaj tego warunki terenowe, wykofiarzadzenia,
ktére zapewni odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abszhot ziemnych tak, aby zabezpietzy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykeoa ma obowazek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawacatym okresie trwania robot spadki, zapewstiajprawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usurgcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
whasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optatsteony Zamawiajcego za te czyndoi, jak réwnie za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnagych zbiornikéw naturalnych i ugdzen odwadniajgcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi uatioia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinrosppowa: w kierunku podnoszeniagsniwelety.

W czasie robot ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek podioy i nadé& przekrojom
poprzecznym spadki, umldwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentagjojektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nieirpenv by mniejszy nk 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy ni2% w przypadku gruntdw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wptyw
kolejnasci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykeamia innych robét na spetnienie wymaga
dotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobét ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalg odprowada poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny¢byykonane zgodnie z dokumentagrojektows i SST.
Szeroké¢ dna i gebokas¢ rowu nie mog rézni¢ sic od wymiaréw projektowanych o wgej niz + 5 cm.
Doktadna¢ wykonania skarp rowéw powinnabggodna z okrdona dla skarp wykopéw w OST D-02.01.01.

5.6. Ukladanie geosyntetykow

Geosyntetyki natey uklad& taczac je na zaklad zgodnie z dokumengaprojektova i SST. Jeeli
dokumentacja projektowa i SST nie padaéjaczej, przylegage do siebie arkusze lub pasy geosyntetykow
nalezy uktad& z zaktadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukpjoducenta lub decyzprojektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, aale uzgodnieniu z liaynierem, przykry to uszkodzenie
pasami geosyntetyku na dtugoi szerokdci wickszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego. 43



Warstwa gruntu, na ktérej przewiduje; sitozenie geosyntetyku powinna dydéwna i bez ostrych
wystepoéw, mogcych spowodowa uszkodzenie geosyntetyku w czasie ukladania laleyprMetoda uktadania
powinna zapewii przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktore} jddadana, na catej jej powierzchni.
Geosyntetykéw nie natg nachagat lub powodowad ich zawieszenia na wzgérkach (garbach) lub nadndiot
Nie dopuszcza siruchu maszyn budowlanych beZpednio na utaonych geosyntetykach. Naleje przykry
gruntem nasypowym niezwlocznie po zgaiu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poledanaoli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagjrojektov.
SzczegOla uwag; nalezy zwrdck na:
- wilasciwe ugcie i odprowadzenie wdd opadowych,
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wyskow wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakai wykonania rob6t

Czynndaci wchodzace w zakres sprawdzenia j@ko wykonania robét okidono w pkcie 6 OST D-
02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢ali2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardéw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szerokmi korpusu | Pomiar tama, szablonem, tat o dlugaci 3 m i
ziemnego poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na
2 | Pomiar szerokmi dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m|na
rowow tukach 0 R= 100 m co 50 m na tukach o<R1L00 m
3 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktére buglzvatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnéci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar réwnéci skarp

7 | Pomiar spadku poditnego| Pomiar niwelatorem exinych w odsgpach co 200 n
powierzchni korpusu lub dnaraz w punktach wtpliwych
rowu

=)

8 | Badanie zagszczenia grunty Wskaik zag:szczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na
1000 nt warstwy

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego
Szeroké¢ korpusu ziemnego nie me r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz + 10 cm.
6.3.3.Szeroké¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowdw nie mee r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
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6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mag@zni¢ sie od rzdnych projektowanych o wtej niz -3 cm
lub +1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego o esej niz 10% wartgci
pochylenia wyraonego tangensemta.

6.3.6.ROwnai¢ korony korpusu

Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tmetrows, nie mog przekraczé 3 cm.
6.3.7.ROwnaG¢ skarp

Nierownaci skarp, mierzone tat3-metrovs, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podkny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spomy przez pomiar niwelatorem
rzgdnych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych ni -3
cm lub +1 cm.

6.3.9.Zagsszczenie gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu okéeny zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny z
zalazonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadiuntéw dla ktérych nie nima okréli¢ wskaznika
zag:szczenia naley okresli¢ wskaznik odksztatceniag] zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykéw

Przed =zastosowaniem geosyntetykow w robotach ziemnych, Wykonawca powinien
przedstawi¢ Inzynierowi $wiadectwa stwierdzajace, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada
wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa swoje wiasciwosci w kontakcie z materiatami,
ktére bedzie oddziela¢ lub wzmacnia¢ przez okres czasu nie krotszy od podanego w dokumentacji

projektowej i SST.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelni@g wymagé podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostam odrzucone. ¥ materialy nie spelniace wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie layniera Wykonawca wymieni je na witawe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwigksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, laynier maze uzng wack za nie majca zasadniczego wpltywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres Ik@i& potracen za obniomg jakosé.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogollne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar robot ziemnych

Jednostka obmiarawest n? (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0@QWymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje esza wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyasze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

9.

Zakres czynn&i objetych cen jednostkow podano w OST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.0

pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480:1986
PN-B-04481:1988
PN-B-04493:1960
PN-S-02205:1998
PN-1S010318:1993
PN-EN-963:1999
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

ONoO~WNE

9. BN-77/8931-12
10.2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Qiteaia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

Grunty budowlane. Badania prdajrektow

Grunty budowlane. Oznaczaniédanmsci biernej

Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

Geotekstylia — Terminologia

Geotekstylia i wyroby pokrewne

Drogi samochodowe. Oznaczenie gwska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczenie #oododksztalcenia nawierzchni

podatnych i podiza przez obaizenie ptyt

Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10. Wykonanie i odbidr rob6t ziemnych dla dréglsziggo ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
11. Instrukcja badapodtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr¥¢awa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni padah i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecaniej (OST) 8 wymagania dotycce wykonania i
odbioru nasypow w trakcie wykonywania budowy, pumdwvy i remontéw drég gminnych na terenie Gminy
Zebrzydowice.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpwica podstaw opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako doknt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatji
robot na drogach krajowych.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogacbjewddzkich, powiatowych i
gminnych.

1.3. Zakres robo6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drég i obejnaujvykonanie nasypow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okitenia zostaty podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-02.00.01
pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypoéwipny spetnia wymagania okrdone w PN-S-
02205 :1998 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasyp6w podaje tablic

Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 :1998 [4].

Przeznaczenie Przydatne Przydatqe ; Trese :
Zeznaczeni zy z zastrzeeniami zastrzeenia
1. Rozdrobnione grunty :
\l,\lvgrggllvr)l/e skalistektwarde oraz drob ggglig?;%vt\égar(unme
. =i | grunty kamieniste, 1. Rozdrobnione grunty -
nasyp6w poriej |9 - : UL wypetnione gruntem lub
strefy Zwietrzelinowe, skaliste mgkkie materiatem

rumosze i otoczaki

przemarzania 2. Zwiry | pospotk,

drobnoziarnistym

rowniez gliniaste

3. Piask?grubosrednio 2. Zwietrzeliny i rumosze gdy beda wbudowane w
i drobnoziarniste, liniaste | miejsca suche lub
naturalne i tamane . Piaski pylaste, piaski | zabezpieczone od wod
4. Piaski gliniaste z gliniaste, pyly piaszczyste i gryntowych i
domieszl frakcji pyty

zwirowo-kamienistej powierzchniowych

(morenowe) o
wskazniku
réznoziarnistdci U=15
5. Zuzle wielkopiecowe
i inne metalurgiczne ze

4. Piaski prochniczne, z | do nasypdw nie wiszych
wyjatkiem pylastych niz 3 m, zabezpieczonyc
piaskéw préchnicznych przed zawilgoceniem

—

starych zwatow 5. Gliny piaszczyste, gliny jw miejscach suchych lubj
owyzej 5 lat) gImygglaste oraz inne o~ | przegCiowo
. Lupki przyveglowe | W < 35% zawilgoconych 47




9rze alone .
. Wysiewki kamienne
0 zawartéci frakcji
itowej ponizej 2%

6. Gliny piaszczyste
zwigzte, gliny zwkzte i
gliny pylaste zwgzte oraz
INne grunty o granic
ptynnasci wi. od 35 do 60%

do nasypow nie wjszych
niz 3 m: zabezpieczonyc
przed zawilgoceniem lub
po ulepszeniu spoiwami

—

7. Wysiewki kamienne
?Imm_s'ge 0 zawarkei
rakcji itowej ponad 2%

gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje gina
E’rqbokoém wigkszej od

apilarngci biernej
gruntu poditaa

8. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z

nowego studzenia (do 5 latmasy do 5%

0 ograniczonej podatsoi
na rozpad -dczne straty

9. Hotupki przyweglowe
nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie
zostam wypetnione
materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i
mieszaniny popiotowo-
zuzlowe

dy zalegaj w miejscach
gughych?l% @izolcj)wane
od wody

Na goérne
warstwy
nasypow w
strefie .
przemarzania

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo i
srednio-
ziarniste
3. Hotupki przyweglowe
przepalone zawiergge
mniej niz 15% ziarn
mniej-

od 0,075 mm

1. Zwiry | pospotki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste,
3. Pyly piaszczyste i pyly
4. Gliny o granicy
p%/nnosu mniejszej ni
35%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wgla
kamiennego _

6. Wysiewki kamienne
1ghma_s'ge 0 zawarkgi
rakcji itowej >2%

pod warunkiem
ulepszenia tych gruntow
spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne|
popioty itp.

SZW )d U, .

4. Wysiewki kamienne
0 uziarnieniu
odpowiadaj-

cym pospétkom lub

7. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne

drobnoziarniste i
nierozpadowe: straty
masy do 1%

zwirom

8. Piaski drobnoziarniste

o wska&niku nasnosci

W10
mé’}lggg&?cm G liwe i gdy @ uIe_pzszane
: : L Grunty watpliwe i spoiwami (cementem,
éleqrt())c\)l}iycg(r:]i do Grunty niewysadzinows wysadzinowe wapnem, aktywnymi

przemarzania

popiotami itp.)

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w OST D-02.00.01 pkt 3.

3.2. Dobér sprztu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #dych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy dabowsprztu

zag:szczajcego. Spret do zagszczania powinien lgyzatwierdzony przez kyniera.
Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gjprzagszczagcego wg [13]

Rodzaje gruntu

Rodzaje niespoiste: piaski, spoiste: pyly gliny, ity | gruboziarniste i kamierggtUwagi o
urzadzen ZVITY, POSDO*_k' T — przydatng
zag:;szczajcych grubas¢ liczba grubas¢ liczba grubas¢ liczba ci maszyn
warstwy[ | przegén | warstwy[ | przegén warstwy[ m przejicn
m ] *k%k m ] *k%k ]
Walce statyczne | 4,09 | 4dos 0,1do0p 4do8 02do0|3 8do |1)
gladkie *
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Walce statyczne
okotkowane *

0,2do 0,3

8do 12

0,2do 0,3

8do 12

2)

Walce statyczne
ogumione *

0,2do 0,5

6 do 8

0,2 do O,

4 6dol0

3)

Walce
wibracyjne
gtadkie **

0,4 do 0,7

4do8

0,2 do O,

4 3do4

0,3do0

6 83 do

4)

Walce
wibracyjne
okotkowane **

0,3do 0,6

3do6

0,2 do 0,

4 6dol0

0,2do0

4 o 6@

5)

Zageszczarki
wibracyjne **

0,3do 0,5

4do8

0,2do 0,5

4do 8

6)

Ubijaki
szybkouderzage

0,2do 0,4

2 do4

0,1do 0,

B 3do5

0,2do0

4 3 do

6)

Ubijaki o0 masie
od 1 do 10 Mg
Zrzucane z
wysokaci od 5

2,0do 8,0

4 do 10
uderzé w
punkt

1,0do 4,0

3do6
uderzé w
punkt

1,0do 5,0

3do6
uderzé w
punkt

do 10 m

*) Walce statyczneasmato przydatne w gruntach kamienistych.**) Wibrgdg nalery zag:szcza warstwy
grubdici = 15 cm, ciésze warstwy nalyy zag:szczd statycznie.***) Wartdci orientacyjne, wigciwe naley
ustal¢ na odcinku déwiadczalnym.Uwagi: 1) Do zagzczania gérnych warstw pod#& Zalecane do
codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntéwistgoh w miejscu pobrania i w nasypie.2) Nie nadsdyj
do gruntéw nawodnionych.3) Mato przydatne w gruhtspoistych.4) Do gruntéw spoistych przydataevalce
srednie i cgzkie, do gruntow kamienistych - walce bardzgrkie.5) Zalecane do piaskow pylastych i
gliniastych, pospotek gliniastych i glin piaszcaydt.6) Zalecane do zasypekskich przekopow

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w OST D-0Q10pkt 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dwskazane w dokumentacji projektowej, w innych duokatach
kontraktowych lub przez hyniera. Jeeli miejsce to zostalo wybrane przez Wykonawmusi by ono
zaakceptowane przezzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dyak dobranezeby zapewrd przew6z lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrétszych odlegiach. O ile to maliwe, transport gruntu powinien odbydaie w poziomie
lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mate ksztatt poszerzonych rowéw przylegtych do korpuskopy
powinny by wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej tiu jej stronach.

5.2.2.Zasady prowadzenia robét w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopuzaaozpoczé sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatndci zalegajcego gruntu do budowy nasypoéw oraz po wydaniu zgealypsmie przez layniera.
Ghebokai¢ na jak nalery ocent przydatnéé gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powibpyodspajane, chyh&e wymaga tego dogi do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopasym Odspojone przez Wykonawgrunty nieprzydatne
powinny by wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskaniadngoze wskazaniami gniera. Roboty te
beda whtaczone do obmiaru robot i optacone przez Zamawéjo tylko wowczas, gdy odspojenie gruntéw
nieprzydatnych byto konieczne i zostalo potwierdzprzez layniera.

Dno ukopu naley wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku zimego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) nakeodwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, niezm@n naruszastatecznéci zbocza. 49



Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dytak uksztattowane, aby
harmonizowaty z otaczggym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nglprzeprowaddi rekultywacy wedtug
odrebnej dokumentaciji projektowe;j.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1.Przygotowanie podi@a w obebie podstawy nasypu

Przed przyspieniem do budowy nasypu naje w obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty
przygotowawcze, okééone w OST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do masiypu jest wiksze ni 1:5 naley, dla
zabezpieczenia przed zsuwanieng siasypu, wykon& w zboczu stopnie o spadku goérnej powierzchni,
wynoszacym okoto 4%+ 1% i szerokéci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2.Zageszczenie gruntu i foos¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntdow rodzimych, zaleg@mjch w strefie
podiaza nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu. z84 wartgs¢ wskanika zagszczenia jest
mniejsza ni okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie
zostato spetnione.

Jezeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie mag by¢ oskagnicte przez
bezpdrednie zagszczanie podiaa, to naley podjaé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umdliwiajace
uzyskanie wymaganych wakt wskanika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne warkei wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5 m od
powierzchni terenu

Minimalna wartd¢ I dla:
o Nassé)ylfcz/ci autostrad innych drog
Wy m ' i drég kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
do 2 1,00 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,97 0,95

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu podiea nasypu na podstawie pomiaru wtérnego
modutu odksztalcenia,zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3.Spulchnienie gruntdw w podia nasypéw

Jezeli nasyp ma by budowany na powierzchni skaly lub na innej gtapigewierzchni, to przed
przystpieniem do budowy nasypu powinna ona byzdrobniona lub spulchniona nalgbkas¢ co najmniej 15
cm, w celu poprawy jej powtania z podstagvnasypu.

5.3.2.Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybor gruntéw i materiatow do wykonania nasypowvpoen by dokonany z uwzghbnieniem zasad
podanych w pkcie 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0g6Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podhenego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uweghieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpasez
Inzyniera.

W celu zapewnienia statecZed nasypu i jego réwnomiernego osiadania malgrzestrzega
nastpujacych zasad:

a) a) Nasypy naley wykonywa metody, warstwows, z gruntdw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by wznoszone rownomiernie na catej szemko

b) b) Grubd¢ warstwy w stanie lknym powinna by odpowiednio dobrana w zaigosci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zagzczania. Przysgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzemoasipic

dopiero po stwierdzeniu przezzymiera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;. 50



c) ¢) Grunty o rénych wiaciwosciach naley wbudowywa& w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubdici na catej szerokmi nasypu. Grunty spoiste najlewbudowywa& w dolne, a grunty niespoiste w
gorne warstwy nasypu.

d) d) Warstwy gruntu przepuszczalnego mplewbudowywd& poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspotczynnikyK 10° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto £%%. Kiedy
nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek pewiriy¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na
zboczu spadek powinien byjednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztedtoie powierzchni
warstwy powinno uniemdiwia¢ lokalne gromadzenieeivody.

e) e) Jeeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powieni jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzegzowinny by uksztattowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowanieieku. Takie uksztalttowanie goérnej powierzchni doun
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych poelrizpalizgu w gruncie tworacym nasyp.

fy f)  Gorm warstwe nasypu, o grub@i co najmniej 0,5 m naly wykona z gruntdw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczala Ko = 6 x10 ° m/s i wskaniku réznoziarnistéci U > 5. Jeeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich detaosciach, Ireynier maze wyrazé zgod; na ulepszenie
gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacgmentem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takimypadku
jest konieczne sprawdzenie warunkwumaci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie
korekty, polegajcej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) g0 Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowy@z ama terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubagci co najmniej 0,5 m powe] najwyszego poziomu wody, nale wykon& z gruntu
przepuszczalnego.

h) h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnyalarstwe pod popiotami, grubiei 0,3 do 0,5 m, naisy
wykona® z gruntu lub materiatdéw o daj przepuszczalroi. Gérnej powierzchni warstwy popiotu naje
nada spadki poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).

i) i)  Grunt przewieziony w miejsce wbudowania jigen byt bezzwtocznie wbudowany w nasypzynier
moze dopyci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jegoezgaibczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gazibrnistych odpadéw przemystowych

Wykonywanie nasypéw z gruntdw kamienistych lub bgiarnistych odpadéw przemystowych
powinno odbywa sie wedtug jednej z riiej podanych metod, §k nie zostato okrédone inaczej w dokumentac;ji
projektowej, SST lub przez igniera:

a) a) Wykonywanie nasypOw z gruntdw kamienistyal Igruboziarnistych odpadéw przemystowych z
wypetnieniem wolnych przestrzeni

Kazda roztazomg warstwe materiatdw gruboziarnistych o grumd nie wiekszej nk 0,3 m, nalgy
przykry¢ warstwg zwiru, pospotki, piasku lub gruntu (materiatu) drolziarnistego. Materiatem tym wskutek
zag:szczania (najlepiej spgiem wibracyjnym), wypetnia siwolne przestrzenie rglzy grubymi ziarnami. Przy
tym sposobie budowania nasypow:ma stosowéskaty oraz odpady przemystowe, ktGgensickkie (zgodnie z
charakterystyk podan w tablicy 1).

b) b) Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistycbh lgruboziarnistych odpadéw przemystowych bez
wypetnienia wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powibyyzbudowane z materiatéw mrozoodpornych.
Warstwy te naley oddzielt od podida gruntowego pod nasypem oraz od goérnej strefy maskoto 10-
centymetrow warstwg zwiru, pospoétki lub nieodsianego kruszywa tamanegoyierajcego od 25 do 50% ziarn
mniejszych od 2 mm i spetnigjych warunek:

4 s> D152 4 05
gdzie:
dgs i dis - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85%% IgFuntu poditea lub gruntu gérnej warstwy
nasypu (mm),

Dis - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% madtegruboziarnistego (mm).

Cz$ci nasypow wykonywanestmetod, nie mog@ siggat wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety
nasypu.
c) ¢) Warstwa oddzielaga z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypow z géunkamienistych

Rolg warstw oddzielajcych mog réwniez petnié warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziame d
uzycia w tym celu powinny posiadaprobat techniczi, wydan przez uprawniomjednostk. W szczegdInéci
wymagana jest odpowiednia wytrzymaomechaniczna geotekstyliéw, uniesiwiajaca ich przebicie przez
ziarna materialu gruboziarnistego oraz odpowiedwiesciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarniania
przylegtych warstw.

5.3.3.3.Wykonywanie nasypéw na dojazdach do obiektéw mogtbw 51



Do wykonywania nasypow na dojazdach do obiektovetmwych, na diugi rownej diugdci klina
odtamu, zaleca sistosowanie gruntéw stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypow na dojazdach do mostéw i wk&dv, bez ulepszania gruntéw spoiwem, mog
by¢ stosowanezwiry, pospotki, piaskisrednioziarniste i gruboziarniste, owskiku réznoziarnistéci U=5 i
wspoiczynniku wodoprzepuszczateok, > 10 mi/s.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdachayadpetné wymagania ogolne, sformutowane w pkcie
5.3.3.1. Wskanik zag:szczenia gruntuglpowinien by nie mniejszy ni 1,00 na calej wysokoi nasypu (dla
autostrad i drég ekspresowych gérne 0,2 m nasypd3-tablica 4).

5.3.3.4.Wykonanie nasypow nad przepustami

Nasypy w ob¢bie przepustow naky wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych,
dobrze zagszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczangikonanie przepustéw z innych poprzecznych
elementéw odwodnienia w przekopach (wcinkach) wylkgieh w poprzek uformowanego nasypu. W tym
przypadku podczas wykonania nasypu weblr przekopu naly uwzgkdnic wymagania okrdone w
pkcie 5.3.3.6.

5.3.3.5.Wykonywanie nasypow na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pockgitood 1:5 do 1:2 nalgy zabezpieczy nasyp przed
zZsuwaniem siprzez:
a) a) wycecie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,
b) b) wykonanie rowu stokowego poigj nasypu.

Przy pochytéciach zbocza wkszych nk 1:2 wskazane jest zabezpieczenie state&cimasypu przez
podparcie go murem oporowym.

5.3.3.6.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerdkbdo 1,0 m.
Spadek gornej powierzchni stopni powinien wyaake+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Whycigcie stopni obowdzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylebhyezsci nasypu,
wykonanych z gruntéw o parych wigciwosciach lub w rénym czasie.

5.3.3.7.Wykonywanie nasypow na bagnach

Nasypy na bagnach powinnydwykonane wedtug oddzielnych wymagapartych na:
a) a) wynikach badagkebokasci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,
b) b) wynikach badaprébek gruntu bagiennego z uwadieniem okrélenia rodzaju gruntu wypetnigego
bagno, wspéitczynnikow filtracji, bada@dometrycznych, wilgotrai itp.,
c) ¢) obliczeniach stateczéw nasypu,
d) d) obliczeniach wielkii i czasu osiadania,
e) e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metodpbychasypu.
W czasie wznoszenia korpusu metodhrstwova obowhzuja ogoline zasady okéwne w pkcie 5.3.3.1.

5.3.3.8.Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalg przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza waé dopuszczalg to
znaczy jest wiksza od wilgotnéci optymalnej o w§cej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nitnovarktad& nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadzi w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraige z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymigac@niem, poszczegoblne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakozeniu rob6t ziemnych powinny byéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia naghego. Jeeli
warstwa gruntu niezagzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rse\jestanie osuszyjej i zagscic
w czasie zaakceptowanym przezyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.3.9.Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tertpera przy ktdrej nie jest mbwe osiagniccie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntdw zamasggpch lub gruntéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem.

W czasie diych opadéwsniegu wykonywanie nasypow powinnodprzerwane. Przed wznowieniem
prac naley usurnyé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 92



Jeeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzta, to nie pglgej przed rozmarznciem zagszczg
ani ukladé na niej nagipnych warstw.

5.3.4.Zageszczenie gruntu
5.3.4.1.09g06Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazapygacych warunkow.
Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Gruba¢ warstwy

Grubag¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz lioglprzegé maszyny zagszczajcej zaleca gi okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartii, dotycace grubdéci warstw r@nych gruntdéw oraz liczby przejazdéwzriych
maszyn do zagszczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnaé¢ gruntu w czasie zagzczania powinna yréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

a) a) w gruntach niespoistych +2 %
b) b) w gruntach matosrednio spoistych +0 %572 %
c) ¢ w mieszaninach popiotowarzlowych +2 %, -4 %

Sprawdzenie wilgotri@i gruntu naley przeprowadza laboratoryjnie, z agtotliwoscia okreslona w
pktach 6.3.2i 6.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotycce zagszczania

W zalenosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, eszgzenie warstwy natg okreslaé za
pomoa oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztalcenia.

Kontrole zagszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i neggo modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4], natg stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktérych nie jest miiwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskanik zag:szczenia gruntdw w nasypach, ctoay wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien
na calej szeroki korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ I dla:
Strefa Autostrad innych drog
nasypu i drég kategoria kategoria
ekspresowychh ruchu ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
GOrna warstwa o grulsoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu dogtokasci
od powierzchni robét ziemnych:
- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 100 ) i
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) ) 1,00 0.97
Warstwy nasypu na gbhokasci od
powierzchni robot ziemnych porj:
- 2,0 m (autostrady) 097 ) i
- 1,2 m (inne drogi) ) 0.97 0,95

Jako zasjpcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntéw dla ktérych trudne jest pomiermzeni
wskaznika zagszczenia, przyjmuje siwartas¢ wskaznika odksztatcenigylokreslonego zgodnie z norgrPN-S-

02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien &yviekszy niz:

a) a) dlazwirdw, pospétek i piaskow
b) b) 2,2 przy wymaganej wasto 1s>1,0,
c) ¢ 2,5 przy wymaganej wato 1,<1,0,




d) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomigmuziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin zgatych, itdw
-2,0,
d) e) dla gruntéw rnoziarnistych fwiréw gliniastych, pospotek gliniastych, pytow piazystych,

piaskéw gliniastych, glin piaszczystych, glin piesgstych zwgztych) — 3,0,

e) f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
) 9 dla gruntéw antropogenicznych — na pod&tdada poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcaa, to Wykonawca
powinien spulchri warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagci¢c. Jezeli
powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego mgtaa zagszczenia, Wykonawca powinien
usura¢ warstwe i wbudowa nowy materiat, o ile liaynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego
zag:szczenia warstwy.

5.3.4.5.Prébne zagszczenie

Odcinek déwiadczalny dla prébnego zegzczenia gruntu o minimalnej powierzchni 30€) powinien
by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na kiduitada si grunt czterema pasmami o szerakmd
3,5do0 4,5 m kade. Poszczegélne warstwy ukladanego gruntu powinigg w kazdym pasie ing grubgé z
tym, ze wszystkie musgzmiesci¢ sie w granicach wiéciwych dla danego spgtu zagszczajcego. Wilgotnéé
gruntu powinna by rowna optymalnej z tolerancpodan w pkcie 5.3.4.3. Grunt ukony na poletku wedtug
podanej wyej zasady powinien ldynastpnie zagszczony, a po Kalej serii przej¢ maszyny natey okresli¢
wskazniki zagszczenia, dopuszcaaj stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (soi#opowa,
ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkaekfenhowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia naley wykona& co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej
2 powinny umaliwi ¢ ustalenie wskaika zagszczenia w dolnej g#ci warstwy. Na podstawie poréwnania
uzyskanych wynikéw zagzczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4odaje s¢ wyboru sprztu i
ustala s§ potrzebn liczbe przef¢ oraz grubé¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.4. Odktady
5.4.1.Warunki ogélne wykonania odktadow

Roboty omoéwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére
zostaty pozyskane w czasie wykonywania wykopéwidéaeknie leda wykorzystane do budowy nasypéw oraz
innych prac zwizanych z trasdrogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odktad,zeli:

a) a) stanowi nadmiar objtosci w stosunku do objosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) b) s nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystanianych pracach, zwzanych z budowtrasy
drogowej,

c) ¢) ze wzgldu na harmonogram rob6t nie jest ekonomicznie wlrdasae oczekiwanie na wbudowanie
materiatdw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanych gy przypadkéw tylko wowczas, gdy
zostato to jednoznacznie oklene w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdhb przez layniera.

5.4.2.Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaj na to widciwosci materialdw przeznaczonych do przewiezienia rigaatj materiaty
te powinny by w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypaniadwol sztucznych
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasyp@eboty te powinny by wykonane zgodnie z
dokumentacj projektowa i odpowiednimi zasadami, dotygami wbudowania i zagszczania gruntdw oraz
wskazowkami layniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtodji w sposéb okrdony powyzej, materiaty
te naley przewie¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana w dokumentacji projektowej lub przezyiiera. Jeeli
miejsce odktadu zostalo wybrane przez Wykongwieusi by ono zaakceptowane przezyniera. Niezalenie
od tego, Wykonawca musi uzyskagod; wiasciciela terenu.

Jezeli odktady g zlokalizowane wzdtiz odcinka trasy przebiegajego w wykopie, to:

a) a) odklady mana wykona z obu stron wykopu, feli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkizyp
czym odlegté¢ podnéa skarpy odktadu od gérnej kraglzi wykopu powinna wynoéi

- nie mniej ni 3 m w gruntach przepuszczalnych,

- nie mniej ni 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym tergednak mniejszym od 20%, odktad nalewykona
tylko od gornej strony wykopu, dla ochrony od wadgkowej,
c) ¢) przy pochyleniu poprzecznym terenu wymaegm ponad 20%, odktad nale zlokalizowa poniej g5y

wykopu,



d) d) na odcinkach zagronych przez zasypywanie drogniegiem, odklad nalyy wykona& od strony
najczsciej wiejacych wiatréw, w odleghai ponad 20 m od kragdzi wykopu.
Jeli odklad zostanie wykonany w nie uzgodnionym ntajdub niezgodnie z wymaganiami, to
zostanie on usugtly przez Wykonawe na jego koszt, wedtug wskazinzyniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynid@ z ewentualnych uszkodzérodowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do taggscu, obcizaja Wykonawe.

5.4.3.Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadéw, a w szczeg&nobich wysokd¢, pochylenie, zagszczenie oraz odwodnienie
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji ftopej lub SST. Jeeli nie okrélono
inaczej, nalgy przestrzega ustalér podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znacziiad powinien by
uformowany w pryzrg o wysokdaci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadkwiy od 2% do 5%.

Odktady powinny by tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagaan terenem. Powierzchnie
odktadéw powinny b§ obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacmangytki rolne lub
lesne, zgodnie z dokumentagjprojektov.

Odspajanie materialu przewidzianego do przewiéziera odkltad powinno Iy przerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny unigtiveiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji progekej, SST lub przez fyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawcaimien upewné sie, ze spetnione g warunki
okreslone w pkcie 5.4.1. Jeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adidrzez Wykonawg zajdzie
koniecznd¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopukaszt tych czynni@i w catcci obcihza
Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega natrkfmwaniu zgodnéci z wymaganiami
okreslonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz wlkdimentacji projektowej i SST. W czasie kontroli
nalezy zwrock szczeg6la uwag: na sprawdzenie:

a) a) zgodnéci rodzaju gruntu z okébonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) b) zachowania ksztattu zboczy, zapewgtiago ich stateczi6,

c) ¢) odwodnienia,

d) d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu poohakeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakmi wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgdédn@ wymaganiami
okreslonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikasj dokumentacji projektowej i SST.
SzczegOla uwag; nalezy zwrdck na:
a) a) badania przydatsa gruntéw do budowy nasypoéw,
b) b) badania prawidtowai wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
c) ¢) badania zagzczenia nasypu,
d) d) pomiary ksztaltu nasypu.
e) e) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatrici gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntdw do budowy nasypu powinny dyprzeprowadzone na prébkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmg, pochodzcej z nowegozrédia,
jednak nie rzadziej nijeden raz na 30003 kazdym badaniu naley okreli¢ nasgpujace wigciwosci:

- skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [

- zawartéc¢ czgsci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnd¢ naturala, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnag¢ optymalry i maksymali gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988
(11,

- granig ptynnaci, wg PN-B-04481:1988 [1],
- kapilarnéé bierm, wg PN-B-04493:1960 [3], 55



- wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].
6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
a) a) prawidtowséci rozmieszczenia gruntdéw oadych wiagciwosciach w nasypie,
b) b) odwodnienia kalej warstwy,
c) ¢) grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania naleprzeprowad4i nie rzadziej
niz jeden raz na 500 varstwy,
d) d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistyettug pktu 5.3.3.1 poz. d),
€) e) przestrzegania ograniézekreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotycgch wbudowania gruntéw w
okresie deszczow i mrozéow.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdéonasypu

Sprawdzenie zggzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgagnevartcci
wskaznika zagszczenia d lub stosunku modutéw odksztatcenia z wéetami okrelonymi w pktach 5.3.1.2 i
5.3.4.4. Do bigacej kontroli zagszczenia dopuszczasiparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia d powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12
[9], oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug noRiS-02205:1998 [4].

Zagzszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jedenraz w trzech punktach na 10G0narstwy, w przypadku okéenia wartdci I,
- jeden raz w trzech punktach na 2000 warstwy w przypadku okékenia pierwotnego i wtérnego
modutu odksztalcenia.

Wyniki kontroli zag:szczenia robot Wykonawca powinien wpisywio dokumentow laboratoryjnych.
Prawidlowd¢ zag;szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna dyotwierdzona
przez Irryniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmdjontrok:

- prawidtowdci wykonania skarp,
- szerokeéci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédna wymaganiami
dotyczicymi pochyld i doktadndci wykonania skarp, okéeonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w
pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szefok&orony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szeré&m wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, ctomych w
dokumentacji projektowe;.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odkiadu polega na sprawdzegodnéci z wymaganiami ok&onymi w
pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokutaeji projektowej i SST.
Szczego6ln uwag: nalezy zwréck na:
a) a) prawidtowé¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) ¢) wiaciwe zagospodarowanie (rekultywacpdkiadu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-0210pid 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest n? (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach széennych jako rénica ogélnej ohjtosci
nasypow i ogolnej okfosci wykopdw, pomniejszonej o afips¢ gruntdéw nieprzydatnych do budowy nasypow,
z uwzgkdnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego witis obgtosci gruntu w stanie rodzimym do
objetosci w nasypie.

Objetos¢ nasypOw hdzie ustalona w metrach sz&ennych na podstawie obliazez przekrojéw
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimegb poziom gruntu po uswuiu warstw gruntéw
nieprzydatnych. 56



Objetos¢ odktadu lgdzie okrdlona w metrach sZeiennych na podstawie obmiaru jakozmiza
objetosci wykopdéw, powgkszonej o ohjtos¢ ukopow i obgtosci nasypdw, z uwzghnieniem spulchnienia
gruntu i zastrzeen sformutowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w OST D-02.00.0Bpkt

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
- pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jegspojenie i zatadunek geodki transportowe,
- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na stgejwbudowania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zagszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i gkar
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
- rekultywaci dokopu i terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie terenu robot,
- wykonanie drég dojazdowych na czas budowastpnie ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiar6w i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.

D -03.01.01

PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PEATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST



Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyexe wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z wykonywaniem przepustéw pod karanogi orazscianek czotowych jako samodzielnych
elementéw w trakcie wykonywania budowy, przebudowyemontéw drég gminnych na terenie Gminy
Zebrzydowice.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obammjaca podstaw opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST), stosowanej jako dokument prgetaly i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboa
drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sj wykorzystanie ST przy zlecaniu rob6t na drogacgjskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem przepustow pod koepdrogi orazscianek czotowych jako samodzielnych elementéw.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamgtej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu droganal dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) <&z konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym, z
ktérej po zmontowaniu na budowie, ama wykona przepust.

1.4.3.Przepust monolityczny - przepust, ktérego konstalkoina tworzy jednoli catas¢, z wyjatkiem przerw
dylatacyjnych i wykonana jest w cat na mokro.

1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego koksjau ndgna wykonana jest z elementéw
prefabrykowanych.

1.4.5.Przepust betonowy - przepust, ktérego konstrukejaawykonana jest z betonu.
1.4.6.Przepustelbetowy - przepust, ktdrego konstrukcjgmewykonana jest zelbetu.

1.4.7.Przepust ramowy - przepust, ktérego konstrukcimaavykonana jest w ksztalcie ramownicy pracej
na obcizenie pionowe i poziome.

1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w ktérym zma wydzielé gérra konstrukcg tukowa przenoszca
obciazenie pionowe i poziome oraz fundament tuku.

1.4.9.Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcj@gnaavykonana jest z rur betonowych kddbetowych.

1.4.10. Scianka czotowa przepustu - element pkawy lub kaicowy przepustu w postagtian réwnolegtych
do osi drogi (lub gtowic kotnierzowych), slicy do maliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wody
do przepustu oraz do podtrzymania stokéw nasypgaivego, ustabilizowania statecznbcatego przepustu i
czesciowego zabezpieczenia elementéradkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.11. Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcgeice sé ze sciankami czotowymi przepustu,
rownolegte, prostopadte lub u@e do osi drogi, shace do zwgkszenia zdolnéci przepustowej przepustu i
podtrzymania stokéw nasypu.

1.4.12.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigoline” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[vkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygze materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania, pulav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustébjetych niniejsa OST s
- beton,
- materiaty na tawy fundamentowe, 58



- materialy izolacyjne,

- deskowanie konstrukcji betonowyckeibetowych,

- kamié tamany daicianek czotowych.
2.3. Beton i jego sktadniki
2.3.1.Wymagane wigciwosci betonu

Poszczegoblne elementy konstrukcji przepustu betego w zalenosci od warunkéw ich eksploatacii,
nalezy wykonywa® zgodnie z ,Wymaganiami i zaleceniami dotycymi wykonywania betonéw do konstrukcji
mostowych” [45], z betonu klasy co najmniej:

- B 30 - prefabrykatyscianki czotowe, przepusty, skrzydetka;
- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne.
Beton do konstrukcji przepustéw betonowych mustisipé nastpujace wymagania wg PN-B-06250 [8]

2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elemenkéwstrukcji przepustéw powinno spelia
wymagania normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do bétw klas B 25, B 30 i wiszych.

Grysy
Do beton6éw stosowanalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymeaziarna do 16 mm.
Stosowanie grysow z innych skat dopuszczgeid warunkiem zaakceptowania przezytmera.

Piasek

Nalezy stosowad piaski pochodzenia rzecznego, albeddze kompozyej piasku rzecznego i kopalnianego
ptukanego

Zwir

Zwir powinien spetnia wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w remie cech fizycznych i
chemicznych. Ponadto mrozoodpaseiawiru badam zmodyfikowan metod, bezpdredna wg PN-B-11112
[19] ogranicza sido 10 %.

2.3.3.Sktadowanie kruszywa

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpiecaajych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Paeliskladowiska powinno lByréwne, utwardzone i dobrze
odwodnione, aby nie dopei¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego skigohia i poboru.

Poszczegoblne kruszywa najesktadowd oddzielnie, w zasiekach unietlioviajacych wymieszanie si
sasiednich pryzm. Zalecaesiaby frakcje drobne kruszywa (peej 4 mm) byly chronione przed opadami za
pomoa plandek lub zadas#ie

Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiskavimny by¢ wczesniej uzgodnione z kynierem.

2.3.4.Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéwstkokcji przepustéw winien spehdia
wymagania normy PN-B-19701 [21].

Nalezy stosowd wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw). Do betklas B 25, B 30 i B 40
nalezy stosowa cement klasy 32,5 42,5.

Cement powinien pochodzi jednegazrodia dla danego obiektu. Pochodzenie cementuad jekjs¢
okreslona atestem - musi byatwierdzona przez igniera.

2.3.5.Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych element@nstkukcji przepustow musi odpowigda
wymaganiom PN-H-93215 [29].

Klasa, gatunekgdrednica musi by zgodna z dokumentagcprojektowy lub SST.

Nie dopuszcza sizamiennego aycia innych stali i innycBrednic bez zgody lktyniera.

Stal zbrojeniowa powinna bysktadowana w sposob izolowany od padigruntowego, zabezpieczona
od wilgoci, chroniona przed odksztalceniem i zanyseczeniem.

2.3.6.Domieszki chemiczne
59



Domieszki chemiczne do betonu powinnylsyosowane, jd przewiduje to dokumentacija projektowa
i SST, przy czym w przypadku braku danych dosggzh rodzaju domieszek, ich dobor powiniert bipkonany
zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [8]. Domieszki pow odpowiada PN-B-23010 [22].

2.4. Materialy izolacyjne
Do izolowania drogowych przepustéw betonowyckcianek czotowych naky stosowa materiaty
wskazane w dokumentacji projektowej lub SST posigsaaprobattechniczr oraz atest producenta:
—  emulsja kationowa wg EmA-94. IBDIM [44],
- roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622],
- lepik asfaltowy na gaco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [25],
- papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz vi¢r83/6751-03 [39],
- wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne spilaone déwiadczalnie i posiadage aprobaty techniczne -
za zgod Inzyniera.
2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych zelbetowych
Deskowanie powinno odpowiaflasymaganiom okrdonym w PN-B-06251 [9].
Deskowanie nalgy wykona z materialtéw odpowiadatych nastpujacym normom:
- drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskighPN-D-95017 [26],
- tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN&251 [9] i PN-D-96000 [27],
- tarcica Kciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki g PN-D-96002 [28],
- gwadzie wg BN-87/5028-12 [35],
- sruby, wkrty do drewna i podktadki derub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-825[83]
i PN-M-82010 [30],
—  plyty pikniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejkadwodporna odpowiadgia wymaganiom

okreslonym przez Wykonawgi zaakceptowanym przezyniera.
Dopuszcza siwykonanie deskowaz innych materiatéw, pod warunkiem akceptacjiyimera.

2.6.Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepusit&eianek czotowych
powinny by zgodne z dokumentacprojektova. Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowigd@N-
B-02356 [2].

Powierzchnie elementéw powinny bgtadkie i bez rakdw, gknie¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory
jako pozostatéci po pcherzykach powietrza i wodzie deebgbkasci 5 mm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszczawgyszczerbienia kragdzi o gkbokasci do 10 mm i diuggci
do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krgdezi elementu, przy czym na jednej kegilei nie mae by wiecej niz 5
wyszczerbié.

Skladowanie elementow powinno odbywaic na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
poditazu. Poszczegolne rodzaje elementéw powinnydifadowane oddzielnie.

2.7. Materialy na tawy fundamentowe
Czs¢ przelotowa przepustu i skrzydetka mdgy posadowione na:
- fawie fundamentowej z pospotki spetai@j wymagania normy PN-B-06712 [12],

—  lawie fundamentowej z gruntu stabilizowanegonentem, spetniagej wymagania OST D-04.05.01
.Podbudowa i ulepszone podiz gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,

—  fundamencie z piyt prefabrykowanych z betormuopnego, spetniagym wymagania materialowe
podane w niniejszej OST,

- fundamencie z piyty z betonu wylewanego sp@ioym wymagania materialowe podane w niniejszej
OST.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.2. Sprat do wykonywania przepustow

Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustu dcianki czotowej powinien wykazasi 0
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:



- koparki do wykonywania wykopowetgokich,

- sprztu do ecznego wykonywania ptytkich wykopéw szerokoprzestrzych,
- zurawi samochodowych,

- betoniarek,

- innego sprgu do transportu pomochiczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport kruszywa

Kamien i kruszywo naley przewozé dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyaszgwami i nadmiernym zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych poditaasportu powinny odpowiadd@BN-67/6747-
14 [37].
4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powinien ®ygodny z BN-88/6731-08 [36].

Przew6z cementu powinien odbyivasie dostosowanymi do tego celérodkami transportu w

warunkach zabezpiecaaych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoganieszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

4.2.3.Transport stali zbrojeniowe;j

Stal zbrojeniow mozna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpieszgih
przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami meclmanimi.

4.2.4.Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§wi zgodnie z normnPN-B-06250 [8].

Czas transportu powinien spelhiawymég zachowania dopuszczalnej zmiany konsystanigszanki
uzyskanej po jej wytworzeniu.
4.2.5.Transport prefabrykatéw
Transport wewetrzny

Elementy przepustéw wykonywane na budowie mbgé przenoszone po uzyskaniu przez beton
wytrzymaitaici nie nizszej nk 0,4 R (W).
Transport zewgtrzny

Elementy prefabrykowane magby¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczatry je przed uszkodzeniami.

Do transportu mma przekazéaelementy, w ktérych beton agimt wytrzymalasi¢ co najmniej 0,75 R
(W).

4.2.6.Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania nate przewozté w warunkach chroatych je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkatiezpieczacych przed korozj i uszkodzeniami
mechanicznymi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0® ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowgzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
—  odwodnienia terenu budowy w zakresie i formigodnionej z Iaynierem,
—  regulacji cieku na odcinku posadowienia pratpuediug dokumentacji projektowej lub SST, 61



- czasowedo przetenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustaekgimentacji projektowej, SST
lub wskazéwek layniera.

5.3. Roboty ziemne
5.3.1.Wykopy

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinng lzgodna z OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Sciany wykopow winny b§ zabezpieczone na czas rob6t wg dokumentacji pjef, SST i zalede
Inzyniera. W szczeg0dlrioi zabezpieczenie nie polegé na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wikop
—  podparciu lub rozparciician wykopow,

—  stosowanidcianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparciécian wykopéw mana stosowé drewno, elementy stalowe lub inne
materialy zaakceptowane przezyniera.

Stosowanécianki szczelne magby¢ drewniane albo stalowe wielokrotnegaytku. Typ scianki oraz
sposo6b jej zagbienia w grunt musi kiyzgodny z dokumentagcprojektow i zaleceniami layniera.

Po wykonaniu robdicianke szczelia nalery usunié, za powstah szczelir zasypé gruntem i zagscic.

W uzasadnionych przypadkach, za zgbwyniera,scianki szczelne mima pozostawéi w gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna Ippzostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
grubasci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykoplarstwa ta powinna lyusungta recznie lub
mechanicznie z zastosowaniem koparki z opegi@zvaniem nie powodagym spulchnienia gruntu.

Odchytki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okrdlonej w dokumentacji projektowej nie m®
przekraczd+1,0 cmi-3,0 cm.

5.3.2.Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu rgletosowa zwiry, pospéiki i piaski co najmnigrednie.

Zasypk nad przepustem nale uktad& jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej
grubdci z jednoczesnym zagzczeniem wedtug wymatj@okumentacji projektowej lub SST.

Wskaniki zagiszczenia gruntu w wykopach i nasypach majerzyjmowa wg PN-S-02205 [34].

5.4. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotdbw nafy wykona zgodnie z dokumentacjprojektows lub SST.
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.

W zaleznoéci od rodzaju materiatluzytego do umocnienia, wykonanie rob6t powinn@ krgodne z
wymaganiami podanymi w OST D-06.00.00 ,Roboty wigzeniowe”.

5.5. tawy fundamentowe pod przepustami

tawy fundamentowe powinny byvykonane zgodnie z dokumentagjrojektova i SST.
Dopuszczalne odchytki dla faw fundamentowych puzstfw wynosz:
a) r&nice wymiaréw tawy fundamentowej w planie:
+ 2 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 5 cm dla przepustow pozostatych,
b) réznice rzdnych wierzchu tawy:
+ 0,5 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 2 cm dla przepustow pozostatych.
Rd&nice w niwelecie wynikajce z odchytek wymiarowych ¢dnych tawy, nie mog spowodowa
spietrzenia wody w przepgagie.

5.6. Roboty betonowe
5.6.1.Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw kokgir przepustow powinna odpowiada
wymaganiom PN-B-06250 [8].

Urabialn@¢ mieszanki betonowej powinna pozwolna uzyskanie maksymalnej szczdlriopo
zawibrowaniu bez wyspienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialng¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, gélaeych przez:
- ksztatt i wymiary elementu konstrukcji oréasé zbrojenia,

- zaktadan gtadka¢ i wyglad powierzchni betonu,

- sposoby ukfadania i zgggczania mieszanki betonowej. 62



5.6.2.Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by wykonane wg dokumentacji projektowej, wymag&ST i zgodnie z
postanowieniem PN-B-06251 [9].

Zbrojenie powinno bywykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;j.

Sposéb wykonania szkieletu musi zapewmiezmiennéé geometrycza szkieletu w czasie transportu
na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleeaagizenie vezidéw na przeegiciu pretow drutem wazatkowym
wyzarzonym osrednicy nie mniejszej ni0,6 mm (wizanie na podwdjny krzy albo stosowa spawanie.
Zbrojenie musi zachowadokiadne potgenie w czasie betonowania. Nalestosowa podkiadki dystansowe
prefabrykowane z zapraw cementowych albo z maéeviat tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest
stosowanie podkladek z gpdw stalowych. Szkielet zbrojenia powinien¢bgprawdzony i zatwierdzony przez
Inzyniera.

Sprawdzeniu podlegagj
- srednice aytych prtow,

- rozstaw mtéw - r&nice rozstawu etow gtdwnych w plytach nie powinny przekraéza cm, a w
innych elementach 0,5 cm,
i rozstaw strzemion nie powinierzni si¢ od projektowanego o wéej niz + 2 cm,
- r&nice dtugdci pretdw, potazenie miejsc kaczenia ich hakami, odgia - nie mog odbieg& od
dokumentacji projektowej o wiej nz £ 5 cm,
- otuliny zewntrzne utrzymane w granicach wymagarojektowych bez tolerancji ujemnych,

- powinzanie zbrojenia w sposéb stabilizcy jego potaenie w czasie betonowania i zagczania.
5.6.3.Wykonanie deskowa

Przy wykonaniu deskouianalezy stosowd zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskawdrewnianych i ew.
BN-73/9081-02 [42] dla - stalowych.

Deskowanie powinno I8y wykonane zgodnie z dokumentacprojektova i powinno zapewmi
sztywna¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiec#stwo konstrukcji. Deskowanie powinnodgkonstruowane w
sposOb umdiwiajacy tatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem mieszapketonovd, deskowanie
powinno by sprawdzone, aby wykluczywyciek zaprawy i mziwos$¢ znieksztatcé lub odchyléa w
wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieieggrowane przed wypetnieniem ich mieszahktonovy
powinny by¢ obficie zlewane wogl

5.6.4.Betonowanie i piglgnacja

Elementy przepustéw z betonu powinny byykonane zgodnie z dokumentagrojektows i SST oraz

powinny odpowiadawymaganiom;

a) a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymsdg nasikliwosci i odporndgci na dziatanie mrozu,

b) b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresielaku betonu, mieszania, zsgczania, dojrzewania,
pielegnacji i transportu.

Betonowanie konstrukcji nalg wykonywa wytacznie w temperaturach niezsgych nk + 5° C. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza bBetonowanie w temperaturzezsiej niz 5° C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej tempgra 20 C w chwili jej uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed ufratepta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chracymi beton przed deszczem i inn
woda.

Dopuszcza giinne rodzaje piegnacji po akceptacji ktyniera.

Rozformowanie konstrukcji, eli dokumentacja projektowa nie przewiduje inacrejze nasipi¢ po
osignigciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymadbprojektowe;.

5.7. Wykonanie betonowych elementéw prefabrykowanyc

W przypadku wykonywania prefabrykatow elementéwepustéw na terenie budowy, ksztal i ich
wymiary powinny by zgodne z dokumentacjprojektova. Dopuszcza si odchytki wymiaréw podane w
punkcie 2.6.

Srednice petow i usytuowanie zbrojenia powinny dygodne z dokumentacprojektowa. Otulenie
pretéw zbrojenia betonem od zewirz powinno wynosi co najmniej 30 mm dla przepustéw rurowych i 40 mm
dla przepustow skrzynkowych. ¢&y zbrojenia powinny mie ksztatt zgodny z dokumentacprojektova.
Dopuszczalne odchylenie osieta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidzianetpkumentagj 63
projektova maze wynosé maksimum 5 mm.



5.8. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustuscianek czotowych

Elementy przepustu §cianki czolowej z prefabrykowanych elementéw powirn¢ ustawiane na
przygotowanym podtas zgodnie z dokumentacjprojektova. Styki elementéw powinny Iy wypetnione
zaprava cementow wg PN-B-14501 [20].

5.9. Wykonaniescianki czotowej z kamienia tamanego

Scianka czotowa z kamienia tamanego powinnawykonana jako mur petny na zaprawie cementowe;j

i odpowiad@ wymaganiom BN-74/8841-19 [41].

Roboty murowe z kamienia powinnydwykonane zgodnie z dokumentagjrojektows i SST.
Przy wykonywanidcianki powinny by zachowane nagtujace zasady:

a) a) sciank kamienn nalery wykonywa przy temperaturze powietrza nie mniejszej 6f C, a zaleca si
ja wykonywa w temperaturze +°%x,

b) b) kamienie powinny iyoczyszczone i zmoczone przedagniem,

c) ¢) pojedyncze kamienie powinnyduytozone w taki sposéb, aby ich powierzchnie wsporng ydzliwie
poziome, a ssiadupce kamienie nie rozklinowywaty gipod wpltywem obeizenia pionowego; wksze
szczeliny mgdzy kamieniami powinny kiywypetnione kamieniem drobnym,

d) d) spoiny pionowe w dwdch kolejnych warstwachmienia powinny mija sie,

e) e€) na kada warstwe kamienia powinna kiynatazona warstwa zaprawy w taki sposéb, aby w murze nie
byto miejsc nie zapetnionych zapraw

f) )  wyghd zewrtrzny scianki powinien by utrzymany w jednolitym charakterze.

Scianka z kamienia powinna bywykonana tak, aby jej powierzchnia licowa byta iztaha do
ptaszczyzn pionowych lub poziomych, a kegheie przecjcia ptaszczyzn byly w przylieniu liniami prostymi.

5.10. Izolacja przepustéw

Przed ul@éeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentgmpjektowej, powierzchnie
izolowane nalgy zagruntowa np. przez:
- dwukrotne smarowanie betonu emulsitionova w przypadku powierzchni wilgotnych,
- posmarowanie roztworem asfaltowym w przypapiwierzchni suchych,
lub innymi materiatami zaakceptowanymi przezyimera.

Zagruntowan powierzchng bezpdrednio przed ulzeniem izolacji naley smarowd lepikiem
bitumicznym na geaico i utazy¢ izolackg z papy asfaltowe).

Dopuszcza sistosowanie innych rodzajéw izolacji po zaakceptuwarzez liyniera. Elementy nie
pokryte izolacy przed zasypaniem gruntem nalesmarowd dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gmo.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og3lpkt 6.
6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét przygotowawczych i robét ziemnyh

Kontrole robot przygotowawczych i rob6t ziemnych rigi@rzeprowadi z uwzgkdnieniem wymaga
podanych w punkcie 5.2 i 5.3.

6.3. Kontrola robét betonowych izelbetowych

W czasie wykonywania rob6t nale przeprowadza systematyczn kontrok sktadnikow betonu,
mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-BS06[3].

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzegviadnic, ilgci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z
dokumentacj projektowa oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].

6.4. Kontrola wykonania scianki czotowej z kamienia tamanego

Przy wykonywaniucianki czotowej z kamienia nale przeprowadzi badania zgodnie z BN-74/8841-

19 [41] obejmujce:
a) a) sprawdzenie prawidtowad utozenia i whzania kamieni véciance - przez ogtiziny,
b) b) sprawdzenie gruba $cianki, z zastosowaniem dopuszczalnej odchyiki wbgici do + 20 mm,
c) ¢) sprawdzenie grubd spoin, z zachowaniem dopuszczalnej odchyiki, dla

- spoin pionowych: 12 mm + 8 mm lub - 4 mm,

- spoin poziomych: 10 mm + 10 mm lub - 5 mm,
d) d) sprawdzenie prawidtooi wykonania powierzchni i kragdzi scianki:
- zwichrowanie i skrzywienie powierzchigianki: co najwyej 15 mm/m, 64



- : odchylenie krawgdzi od linii prostej: co najwsej 6 mm/m i najwyej dwa odchylenia na 2 m,
- odchylenia powierzchni i kradzi od kierunku pionowego: co najwgj 6 mm/m i 40 mm na calej
_wysokdci,

- odchylenia gérnych powierzchniziej warstwy kamieni od kierunku poziomegaskjenur ma podziat
na warstwy): co najwiyej 3 mm/m i nie wgcej niz 30 mm na catej diugoi.

6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotdw naf kontrolowa wizualnie, sprawdza¢ ich zgodné z
dokumentagj projektow.

6.6. Kontrola wykonania tawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania fawy fundamentowe] nalesprawdz:
- rodzaj materiatluaytego do wykonania tawy,
- usytuowanie fawy w planie,
- rzdne wysokéciowe,
- grubgc fawy,
- zgodné¢ wykonania z dokumentacprojektova.

6.7. Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalesprawdzé w zakresie:
- ksztattu i wymiaréw (dtugg, wymiary wewrtrzne, grubéc¢ scianki - wg dokumentaciji projektowej),
- wyghdu zewrtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
- wytrzymaidci betonu n&ciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pk{)3.1
- srednicy petdw i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentgepjektovs i wymaganiami punktow
5.6.2i5.7).

6.8. Kontrola potaczenia prefabrykatéw

Pohczenie prefabrykatéw powinno ®ysprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgdgno
zmontowanego przepustu z dokumentgepjektows oraz ustaleniami punktu 5.8.

6.9. Kontrola izolacji §cian przepustu
o Izolacjascian przepustu powinna bgprawdzona przez aglziny w zgodnéci z wymaganiami punktu
5.10.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

i Jednosti obmiarow jest:
- m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu
- szt. (sztuka), przy samodzielnej realizégijanki czotowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OglIne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie wykopu,
- wykonanie taw fundamentowych,
- wykonanie deskowania,
- wykonanie izolacji przepustu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyee podstawy ptatrsci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie taw fundamentow i ich pighacg,
- wykonanie deskowania,
- monta konstrukcji przepustu wraz #eiankami czotowymp,
- zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji przepés
- rozebranie deskowania,
- wykonanie izolacji przepustu,
- wykonanie zasypki z zesgczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektovs,
- umocnienie wlotow i wylotow,
- uporadkowanie terenu,

wykonanie pomiaréw i bafldaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

1) dla przepustow wykonywanych z elementow prefabwdmych
2 dla przepustéw wykonywanych na mokro.

Cena 1 sztscianki czotowej, przy samodzielnej jej realizacjpejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopow,

- dostarczenie materiatow,

- wykonaniecianki czotowej:
a) a) w przypadkgcianki betonowej
- ew. wykonanie deskowania ijmiejsze jego rozebranie,

- ew. zbrojenie elementéw betonowych,

- betonowanie konstrukcji fundamentécianki i skrzydelek lub monta elementéw z
prefabrykatow,

b) b) w przypadkygcianki z kamienia

- roboty murowe z kamienia famanego,

dla wszystkich rodzajéseianek czotowych:

- wykonanie izolacji przeciwwilgotgoiowej,

- zasypkacianki czotowej,

- ew. umochienie wlotu i wylotu,

- uporadkowanie terenu,

- wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-01080 Kamiedla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastoaoie wg
whasndaci fizyczno-mechanicznych
2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictvilielerancja wymiaréw elementéw
budowlanych z betonu
3. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenieakéigio$ci wody
4. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie wodporndci metod, bezpdredni
5. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie myytralgici nasciskanie
6. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczéuieralngci na tarczy Boehmego
7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zagradowlanych
8. PN-B-06250 Beton zwykly
9. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
10. PN-B-06261 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultreigkowa badania
wytrzymatasci betonu nagciskanie
11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytetcici betonu naciskanie za



pomog miotka SCHMIDTA typu N

12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie zawartxi zanieczyszcze
obcych

14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartei pyldw mineralnych
15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie sktadu ziarnowego

16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie ksztattu ziarn

17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie nagkliwosci

18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie reaktywnii alkalicznej

19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamdaaawierzchni drogowych

20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i ocena

zgodndci

22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia

23. PN-B-24622 Roztwo6r asfaltowy do gruntowania

24. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy steasny na garco

26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacgpesie

27. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaaezen

28. PN-D-96002 Tarcicastiasta ogblnego przeznaczenia

29. PN-H-93215 Walcéwka i gy stalowe do zbrojenia betonu

30. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjdownianych

31. PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

32. PN-M-82503 Wity do drewna ze them stkowym

33. PN-M-82505 Wigty do drewna ze them kulistym

34. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen#@gania i badania

35. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwialzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i
kwadratowym

36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

37. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobdwid@anych podczas transportu

38. BN-79/6751-01 Materiaty izolacji przeciwwilgoevej. Papa asfaltowa nastaie
aluminiowej

39. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widlszklanych

40. BN-69/7122-11 Piyty pihiowe z drewna

41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienitunainego. Wymagania i badania przy
odbiorze

42. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji eletGanbudowlanych z betonu

kruszywowego. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

43.43. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowany#pv lotnych do betonéw kruszywowych.

44.44. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emudsiialtowe. IBDIM - 1994 r.

45.45. Wymagania i zalecenia dotyce wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych. [FD
Warszawa, 1990 r.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YS§ wymagania dotycze wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budow elementéw kanalizacji deszczowej w trakcie wykoamia budowy, przebudowy i

remontow drog gminnych na terenie Gminy Zebrzydewic
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obsEujaca podstaw opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robda
drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca si wykorzystanie ST przy zlecaniu rob6t na drogackjskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zawanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej przy budowie, eraacji i remontach drég.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - &iekanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzad@ekow
opadowych.

1.4.2.Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dogacyjnego odprowadzarngaiekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwavdadzanigciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dagm#nia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowe;.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony dermiiasciekéw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony ddermia sciekdw z kanatéw oraz kanatdw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamitpio wysokaci wewretrznej mniejszej i 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamitgio wysokaci wewretrznej rownej lub wgkszej nz 1,0 m.
1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgjwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona dtrédoi
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaeajina zlokalizowana na zatamaniach osi kanatuamipl na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptostyc

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczondaciwenia co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studaidwnalizacyjna maga dodatkowy przewod pionowy
umazliwiajacy wytracenie nadmiaru energiciekow, sptywajcych z wyej potazonego kanatu doptywowego
do nizej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowdlepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropesm btworu wlazowego,
spetniajica funkcje studzienki pg¢zeniowej.
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1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna kenale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.7. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonaadeehia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoraacaapochylng i zagkbienie dna umiiwiajace wytucenie
nadmiaru energiiciekow sptywajcych z wyzej potazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wyloticiekdw - element na keou kanatu odprowadzgegoscieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przégie syfonowe - jeden lub wéej zamknitych przewoddéw kanalizacyjnych z raeliwnych,
stalowych lubzelbetowych pracarych pod dnieniem, przeznaczonych do przepty$aiekdéw pod przeszkad
na trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany s#&ci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania ogci sciekdw opadowych i zredukowania maksymalnegezeatia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompowni&ciekbw - obiekt budowlany wyposany w zespoly pompowe, instalacje i
pomocnicze urgzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywégkOw z poziomu miszego na
WYZSZYy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - udzenie do odbiorusciekbw opadowych, sptywaych do kanalu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczaes€z studzienki lub komory przeznaczona do czyaeno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegid pomiedzy rzdna dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komoryzg@na spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb pdzeniowy komory roboczej z powierzchrdgiemi, przeznaczony do Zeja
obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywajca komog robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - elemetgliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siegek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, unitiwiajacy dostp do uradzei kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w néaiekéw.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kiymkanalizacyjnej pomgdzy kinet a $ciam komory
roboczej.

1.4.5. Pozostale oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0jwkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania pada OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rury kanatowe
2.2.1.Rury kamionkowe

Rury kamionkowserednicy 0,20 m, zgodne z PN-B-12751 [6] i PN-B-0678], s1 stosowane gtéwnie
do budowy przykanalikow.

2.2.2.Rury betonowe

Rury betonowe ze stopk bez stopki grednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-83/897D2§19].
2.2.3.Ruryzelbetowe kielichowe ,Wipro”

Rury osrednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-D¢1@] i BN-83/8971-06.00 [18]. 69



2.2.4.Ruryzeliwne kielichowe dinieniowe

Ruryzeliwne kielichowe cinieniowe osrednicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne z PN-H-74101.[15]
2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powgj wejcia kanatéw) powinna iywykonana z:
- — kregéw betonowych luelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],
- — muru cegly kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037 [5].

Komora robocza ponej wefgcia kanatdw powinna Ky wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadegjo wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17] lub
alternatywnie z cegly kanalizacyjnej.

2.3.2.Komin wtazowy

Komin wlazowy powinien by wykonany z kggéw betonowych lulzelbetowych osrednicy 0,80 m
odpowiadajcych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.3.3.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o detevosciach podanych w
pkt 2.3.1.

2.3.4.Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe naly wykonywa jako:
- - wlazy zeliwne typu ctzkiego odpowiadajce wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w
korpusie drogi,
- - wihazy zeliwne typu lekkiego odpowiadgje wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane poza
korpusem drogi.

2.3.5.Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-H-74086 [14].
2.4. Materialy dla komor przelotowych pohczeniowych i kaskadowych
2.4.1.Komora robocza

Komora robocza z ptytstropows i dnem mae by wykonana jakazelbetowa wraz z domieszkami
uszczelniagjcymi lub z cegly kanalizacyjnej wg indywidualnejkdonentacji projektowe;j.

2.4.2.Komin wtazowy

Komin wilazowy wykonuje si z kregobw betonowych lubzelbetowych o érednicy 0,8 m
odpowiadajcych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.4.3.Wtaz kanatowy
Wedtug pkt 2.3.4.

2.5. Studzienki bezwtazowe §lepe
2.5.1.Komora podczeniowa

Komore pofczeniows (sciany) wykonuje & z betonu hydrotechnicznego odpowiadago
wymaganiom BN-62/6738-03, -04, -07 [17] z domiesmkauszczelniajcymi lub z cegly kanalizacyjnej
odpowiadajcej wymaganiom PN-B-12037 [5].

2.5.2.Plyta pokrywowa

Jezeli dokumentacija projektowa lub SST nie ustalaZefdo plyt pokrywows stanowi prefabrykat wg
Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych [23].

2.5.3.Plyta denna
Plyte denr wykonuje s¢ z betonu hydrotechnicznego o wdavosciach podanych w pkt 2.3.1.
2.6. Studzienkisciekowe

2.6.1.Wpusty ulicznezeliwne 20



Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04
[13].

2.6.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowaney prefabrykowane kigi betonowe agrednicy 50 cm, wysokai 30
cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2 p[g2].

2.6.3.Piekcieniezelbetowe prefabrykowane

Piescieniezelbetowe prefabrykowanesoednicy 65 cm powinny kiywykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego staStOS.

2.6.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny raigrubgé¢ 11 cm i b¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego stabtOS.

2.6.5.Piyty fundamentowe zbrojone
Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaubac¢ 15 cm i b¢ wykonane z betonu klasy B 15.
2.6.6.Kruszywo na podsypk

Podsypka mize by wykonana z ttucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], 11111 [3], PN-B-11112 [4].

2.7. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpataéawymaganiom BN-62/6738-07 [17].
2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowi@dg/maganiom PN-B-14501 [7].

2.9. Sktadowanie materiatéw
2.9.1.Rury kanatowe

Rury mana skiadowé& na otwartej przestrzeni, ukladej je w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej.

Powierzchnia sktadowania powinnacbytwardzona i zabezpieczona przed gromadzenienwéd
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pieravemrstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podkltadach drewnianych malaiktada wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany uktadé rury wedtug poszczegolnych grup, wiedkoi gatunkéw w
sposob zapewniggy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.9.2.Kregi

Kregi mazna skladowé& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiee nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wke&@ skladowania nie powinna przekra¢za
1,8 m. Sktadowanie powinno urdiwia¢ dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynciyebow.

2.9.3.Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna nie by sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzahmiardzonej z
odpowiednimi spadkami untiwiajacymi odprowadzenie wéd opadowych.

Cegty w miejscu sktadowania powinny dwtozone w sposéb upcgdkowany, zapewniagy tatwasé
przeliczenia. Cegty powinny byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosédob jpryzmach.

Jednostki tadunkowe magby¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachgcankj
wysokdci nie przekraczagej 3,0 m.

Przy skladowaniu cegiet luzem maksymalna wy$6lstoséw i pryzm nie powinna przekra¢Z32 m.

2.9.4.Wtazy kanatowe i stopnie
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Wiazy kanatowe i stopnie powinny ®yskladowane z dala od substancji dzigdgEh korodujco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanianpa by utwardzona i odwodniona.

2.9.5.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mag by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletadtosach o
wysokasci maksimum 1,5 m.

2.9.6.Kruszywo
Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposdb zabezpieczey je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajahai i frakcjami kruszyw.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” kt
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agé sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
- - zurawi budowlanych samochodowych,
- — koparek przedsbiernych,
- — spycharek kotowych lubagienicowych,
- — sprztu do zagszczania gruntu,
- — weciagarek mechanicznych,
- — beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine” pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, mdy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w
spos6b zabezpiecaay je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4.3. Transport kregow

Transport kggéw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania.

Podnoszenie i opuszczaniedgdw osrednicach 1,2 m i 1,4 m nalewykonywa za pomog minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomierni@baodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna me by przewagona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

4.5. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndrodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego riglektad& na paletach
po 10 szt. idczy¢ tasma stalowy.

4.6. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniempgidczas transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Og0llne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQO0 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczentanwiale oznaczy je w terenie za
pomoa kotkéw osiowych, kotkéwéwiadkdw i kotkéw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej §6 reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymnsomee (z
rzednymi sprawdzonymi przez gy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i iztdme przekae
Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniddto- wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny bylostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego spgil mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zewtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodajeg si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na desk@sai@n i uszczelnienie stykéw. Deskowak@an naley
prowadzé w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien bwywieziony przez Wykonavecna
odktad.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunefinpeojektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomyeszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinng lsykonane bezpwednio przed utzeniem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony zymierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno ¢bwykonane od 0,10 do 0,15 meliej od
projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podida

W gruntach suchych piaszczystyctwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pogim jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna \pyko

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakctedtd podice naley wykona z warstwy tlucznia
lub zwiru z piaskiem o grukizi od 15 do 20 crmakznie z utaonymi siczkami odwadniajcymi. Dla przewodow
o srednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadnjegj naley wykona fundament betonowy, zgodnie z
dokumentagj projektova lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangeyich zbite ity nalgy wykona& podtaze z pospoikizwiru
lub tlucznia o grubgri od 15 do 20 cm. Dla przewodowsednicy powyej 0,50 m nalgy wykona fundament
betonowy zgodnie z dokumentagjrojektows lub SST.

Zagszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w SST.

5.5. Roboty montaowe

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,spadki i gébokas¢ posadowienia ruroggu
powinny spetnia ponizsze warunki:
- — najmniejsze spadki kanatéw powinny zapeitidpuszczalne minimalneqatkosci przeptywu, tj. od 0,6
do 0,8 m/s. Spadki te nie mphy¢ jednak mniejsze:
- - dla kanatéw crednicy do 0,4 m - 360,
- - dla kanaléw i kolektorow przelotowych %o
(wyptkowo dopuszcza sispadek 0,3%60).
Najwicksze dopuszczalne spadki wynikaj ograniczenia maksymalnychegkaosci przeptywu (dla rur
betonowych i ceramicznych 3 m/sszfia rurzelbetowych 5 m/s).
- — gkbokas¢ posadowienia powinna wynésiv zaleznoici od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71)
Przy mniejszych zaghieniach zachodzi konieczfioodpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zagpienie kanatu na kaedwce sieci wynosito minimum 2,5 m w
celu zapewnienia niiwosci ewentualnego skanalizowania obiektéw golwych przy tym kanale.

5.5.1.Rury kanatowe

Rury kanalowe typu ,Wipro” uklada sizgodnie z ,Tymczasoavinstrukch projektowania i budowy
przewodow kanalizacyjnych z rur ,Wipro” [24].

Rury utazone w wykopie na znacznychefbkasciach (ponad 6 m) oraz znacznie afione, w celu 73
zZwiekszenia wytrzymaléci powinny by wzmocnione zgodnie z dokumentaprojektova.



Poszczegolne wone rury powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskiensrpdku diugdci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita paoia do czasu wykonania uszczelnienigzy.
Uszczelnienia ztzy rur kanatowych mma wykona:
- — sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznym rmypadku stosowania rur kamionkowych
$rednicy 0,20 m,
- — zapraw cementow 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi kdibetowymi w przypadku
uszczelniania rur betonowychsednicy od 0,20 do 1,0 m,
- —  specjalnymi fabrycznymi piécieniami gumowymi lub wedlug rozwian indywidualnych
zaakceptowanych przezzmiera w przypadku stosowania rur ,Wipro”,
- — sznurem konopnym i fali aluminiowg przy stosowaniu rugeliwnych kielichowych dnieniowych
$rednicy od 0,2 dol1,0 m.
Pohczenia kanatow stosowanalery zawsze w studzience lub w komorze (kanafyesinicy do 0,3 m
mozna kczye na wpust lub poprzez studzienkryta - slepa).
Kat zawarty m¢dzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbiiego powinien zawieéasie
w granicach od 45 do 80
Rury naley uktada& w temperaturze powsgj ° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykongywa
temperaturze nie mniejszepnig® C.
Przed zakfczeniem dnia roboczegoady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2.Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejpray wykonywaniu przykanalikow nalg
przestrzeganastpujacych zasad:

- - trasa przykanalika powinna b&yprosta, bez zalamaw planie i pionie (z wyjtkiem lukow dla
podhczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfomy podhczeniach do kanatu ogélnosptawnego),

- — minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinieryngsi 0,20 m (dla pojedynczych wpustow i
przykanalikow nie dhaszych nk 12 m mana stosowasrednic: 0,15 m),

- — diugas¢ przykanalika od studzienkciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studziemwizyjnej
pofaczeniowej nie powinna przekrac€za4 m,

- — wilaczenie przykanalika do kanalu i@ by wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej,
studzienki krytej (tzwslepej) lub wpustu bocznego,

- — spadki przykanalikéw powinny wynasiod min. 20%o0 do max. 400%o z tym, ze przy spadkach
wigkszych od 250460 nalery stosowa rury zeliwne,

- — kierunek trasy przykanalika powiniendggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- — wihaczenie przykanalika do kanatu powinnoébyykonane pod &em min. 48, max. 96 (optymalnym
60°),

- — whaczenie przykanalika do kanalu poprzez studzeplolczeniova nalery dokonywa tak, aby
wysokas¢ spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku keandgci
wiaczenia przykanalika na wysod@ wiekszej naley stosowé przepady (kaskady) umieszczone na
zewrtrz pozascianky studzienki,

- — wilaczenia przykanalikéw z dwoch stron do kanatlu zliego poprzez wpusty boczne powinny by
usytuowane w odlegéoi min. 1,0 m od siebie.

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, nalezy przestrzega nastpujacych zasad:
Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowypbwinny by zgodne zerednicami okréonymi w
tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjhykotowych

Srednica przewody Minimalnasrednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
odprowadzajcego , L spadowej-
- przelotowej paiczeniowej kaskadowej
m
0,20
0,25 1.20 120 1,20
0,30
0,40
0,50 > 149 >
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| 0,60 | | | |

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejptoy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych
nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

— — studzienki przelotowe powinny bylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odgdwich
odlegtaciach (max. 50 m przgrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m p&gdnicach powsej 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

- — studzienki paiczeniowe powinny by lokalizowane na patzeniu jednego lub dwoch kanatow
bocznych,

- — wszystkie kanaly w studzienkach ngldaczy¢ o w 0§ (w studzienkach krytych),

- — studzienki naley wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstwucznia lubzwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

- — studzienki wykonywé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natstmw trudnych
warunkach gruntowych (przy wygtowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie macnionym,

- — w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanaléw w studzience przekracza 0,50 lezynastosowd
studzienki spadowe-kaskadowe,

- — studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanataghednicy powyej 0,40 m powinny mi& przelew o
ksztatcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniandriaylicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na
kanatach osrednicy do 0,40 m wktznie powinny mié spad w postaci rury pionowej usytuowanej na
zewntrz studzienki. Rénica poziomOw przy tym rozwkaniu nie powinna przekraczd,0 m.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowychagm#niowych i kaskadowych) przedstawiony jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12,5, 8) [22], a ponadto w ,Katalogu powtarzalhyc
elementow drogowych” opracowanym przez ,Transprdjékarszawa [23].

Studzienki rewizyjne sktadapie z nasgpujacych czsci:

- - komory roboczej,

- - komina wlazowego,

- — dna studzienki,

- - wihazu kanalowego,

- — stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ngievysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkichegky
gkebokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu pozwalaj zapewnd ww. wysokdci)
dopuszcza giwysokaé komory roboczej mniejazniz 2,0 m.

Przefcia rur kanalizacyjnych przezciany komory nalgy obudow#& i uszczelni materialem
plastycznym ustalonym w dokumentaciji projektowe;j.

Komin wlazowy powinien b§ wykonany z kegéw betonowych lulzelbetowych cgrednicy 0,80 m wg
BN-86/8971-08 [20]. Posadowienie komina nglevykona& na plyciezelbetowej przégciowej (lub rzadziej na
kregu stazkowym) w takim miejscu, aby pokrywa witazu znajdoavade nad spocznikiem o najekiszej
powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wlazowych, wéwczas béppdnio na komorze
roboczej nalgy umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwtazows wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowahkineta.

Kineta w dolnej czsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekréj zgodny
z przekrojem kanalu, a powsj przedtdony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kinetavipna mi€ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiasgednicy kanatu powinna ona stanéwirzegcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub ifmymiejscach nag@mnych na obaeizenia
dynamiczne)powinny miée wlaz typu cezkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkaclozma
stosowa whazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien¢t® nia réwny, natomiast w trawnikach i
zieleacach gorna krawdz wltazu powinna znajdowasie na wysokdéci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wiazowego salamontowa mijankowo stopnie ztazowe w
dwoch rzdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegld poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4.Komory przelotowe i patzeniowe

Dla kanatow osrednicy 0,8 m i wikszych nalgy stosowa komory przelotowe i patzeniowe
projektowane indywidualnie, ztone z nagjpujacych czsci:
- — komory roboczej, 75



- — phyty stropowej nad komar

- - komina wlazowegdrednicy 0,8 m,

- — piyty pod wiaz,

- — wiazu typu ctzkiegosrednicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komér roboczych:

- — wysoka¢ mierzona od pétki-spocznika do piyty stropowej jpove wynost od 1,80 do 2,0 m,

- — dhugds¢ mierzona wzdta przeptywu min. 1,20 m,

— — szeroké¢ nalery przyjmowa jako rowny: szerokdé¢ kanatu zbiorczego plus szerdgkopotek po obu
stronach kanatu; minimalny wymiar potki po stron@azu powinien wynosi 0,50 m, z& po stronie
przeciwnej 0,30 m,

- — wymiary w planie dla komér patzeniowych uzateione g ponadto od wielkéci kanatéw i od
promieni kinet, ktére naly przyjmowa dla kanatdéw bocznych o przekroju do 0,40 m réwrig50m, a
ponad 0,40 m - réwne 1,50 m.

Komory przelotowe powinny léylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odiggach do 100

m oraz przy zmianie kierunku kanatu.

Komory pohczeniowe powinny by zlokalizowane na petzeniu jednego lub dwoch kanatéw
bocznych.
Wykonanie patczenia kanatéw, komina wtazowego i kinet podandkvgs. 3.

5.5.5.Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosujegsia pohczeniach kanatdéw érednicy od 0,60 m, przy dych r&nicach
pozioméw w celu unikmicia przekroczenia dopuszczalnych spadkow (iedkoéci wody) oraz
nieekonomicznego zagdienia kanatow.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepatezy przestrzeganastpujacych zasad:
— dhugas¢ komory przepadowej zalg od przeptywu oraz od #hicy pozioméw kanatu dolnego i gérnego,
- — szeroké¢ komory zaley od szerokéci kanatow doptywowego i odplywowego oraz pkz&
kontrolnego z pomostu gérnego do pomostu dolnegd(th); wymiary pomostéw powinny wyndésd,80 x
0,70 m,
— — pomost gérny naley wykona w odlegtaci min. 1,80 m od ptyty stropowej do osi kanatu jemwego,
— = nad pomostem gérnym i dolnym najeprzewidzi€ oddzielny komin wtazowy,
— — pomost gérny i schody naidg od strony kaskady zabezpieé¢dyarien wysokaci min. 1,10 m.

Kominy wtazowe nalgy wykona: tak jak podano w pkt 5.5.3.

Zasady4dczenia kanatow w dnie komory i wykonania kinet poalav pkt 5.5.3.

Komory kaskadowe naty wykonywa jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach
szerokoprzestrzennych i, w zatesci od potrzeb, odpowiednio wzmochionych.

5.5.6.Studzienki bezwlazowestepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 WWszystkie kanaty w tych studzienkach rigle
taczy¢ sklepieniami.

Studzienki posadawiaesna podsypce z piasku gruioo7 cm, po utaeniu kanatu.

W ptycie dennej naley wyprofilowat kinete zgodnie z przekrojem kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powimnig¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiariyednicy kanatu powinna stanaivprzegcie z jednego wymiaru w drugi. Dno
studzienki powinno miespadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.

5.5.7.Studzienkisciekowe

Studzienkiciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowyezdni drdg i placow, powinny
by¢ z wpustem ulicznymeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyiosi
- — gkbokai¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,65 m (wyjkowo -

min. 1,50 m i max. 2,05 m),

- — gkbokas¢ osadnika 0,95 m,
- — $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna Byusytuowana wcieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien
by¢ usytuowany 2 cm po#ej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozaania drogowego.

Liczba studzienekciekowych i ich rozmieszczenie uzatéone jest przede wszystkim od wielko
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku patikego. Naley przyjmowa, ze na jeda studzienk powinno 76
przypada od 800 do 1000 fmawierzchni szczelne;.



Rozstaw wpustéw przy pochyleniu pohym scieku do 3%o powinien wynosi od 40 do 50 m; od 3
do 5%o powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 280 - od 70 do 100 m.

Wopusty uliczne na skrzgwaniach ulic naley rozmieszczé przy kraveznikach prostych w odlegioi
minimum 2,0 m od zak&zenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu krateciekowych bezpé&rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@o
sie 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za pmednictwem studzienki rewizyjnej
pofaczeniowej, studzienki krytej (tzwlepej) lub wyptkowo za pomog wpustu bocznego.

Wopustéw deszczowych nie naje sprzgac. Gdy zachodzi koniecz§éd zwickszenia powierzchni
sptywu, dopuszczaegiv wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwaéjnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecghousytuowania wpustu nad istrieymi
urzadzeniami podziemnymi, nioa studzienk sciekowa wyptyci¢c do min. 0,60 m nie stosig osadnika.
Osadnik natomiast powinien dyustawiony poza kolizyjnym usdzeniem i paiczony przykanalikiem ze
studzienk, jak réwniez z kanatem zbiorczym. Odleglb osadnika od kraggnika jezdni nie powinna
przekracza 3,0 m.

5.5.8.1zolacje

Rury betonowe kelbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny byabezpieczone przed korazj
zgodnie z zasadami zawartymi w Instrukcji zabeep#émia przed korozj konstrukcji betonowych”
opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej v88.9. [21].

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleczéti zewntrznej i wewrtrznej powierzchni
warstw izolacyjmy asfaltows, posiadajca aprobat techniczi, wydary przez upowazniona jednostl.

Studzienki zabezpieczaggrzez posmarowanie z zextrr izolacp bitumiczn.

Dopuszcza gistosowanie inneg&rodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W érodowisku stabo agresywnym, niezaiee od czynnika agresji, studzienki nafezabezpieczy
przez zagruntowanie izolacpsfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyimsswanym na
goraco wg PN-C-96177 [8].

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazgudznorodnd¢ i bardzo duy przedziat nagzenia
czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia rur proeozip Wykonawca uzgodni z iiynierem.

5.5.9.Zasypanie wykopOw i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé warstwami grubéci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by réwnomiernie ukladany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wska zag:szczenia
powinien by zgodny z okrdonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawcaodzng z Irzynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og3lpkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przygiieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania materiatdw do betonu i zapraw
i ustalic recept.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowizany do statej i systematycznej kontroli prowadzdmyob6t w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej OST i zaakceptowaprzez Irkyniera.
W szczegdlngci kontrola powinna obejmowa
- — sprawdzenie rmnych zatéonych faw celowniczych w nawianiu do podanych statych punktow
wysokaciowych z doktadngcia do 1 cm,
- — badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienawod
- - badanie i pomiary szerokw, grubdci i zagszczenia wykonanej warstwy pod#o z kruszywa
mineralnego lub betonu,
— — badanie odchylenia osi kolektora,
- — sprawdzenie zgoddoi z dokumentaaj projektowy zatazenia przewoddw i studzienek,
- — badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
- — sprawdzenie prawidiovéai utozenia przewodéw, 7



sprawdzenie prawidtowai uszczelniania przewodéw,

badanie wskanikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rdnych posadowienia studziengiekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegii krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykagia powinno wynosi
wiecej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze nk 0,1 m,

odchylenie grubgci warstwy poditaa nie powinno przekracéza 3 cm,

odchylenie szerokmi warstwy poditéa nie powinno przekracéga 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemiegtcici osi utazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna praekas + 5 mm,

- odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie roaipno przekracza-5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkt)(% projektowanego spadku (przy zkg§zonym
spadku),

— wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien by
zgodny z pkt 5.5.9,

— rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadricia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OglIne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami kyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,
- zasypany zagzczony wykop.
Odbiér rob6t zanikagych powinien by dokonany w czasie umlwiajacym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania ogdlnego ppstrobét.

Dhugas¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyre podstawy ptatrgsi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmuj
- oznakowanie robét,
— dostawe materiatow,
— wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoani@msécian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podia i fundamentu,
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wykonanie gczkéw,

wykonanie wylotu kolektora,

utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikéw, siudtudzienekciekowych,
wykonanie izolacji rur i studzienek,

zasypanie i zaggzczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

1.
2.
3.

©Co~NoO O A

10.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

10.2.
21.

22.

Normy

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkoWwery i ksztattki. Wymagania i badania

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywturgne do nawierzchni drogowychwir i
mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywadae do nawierzchni drogowych

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z glikgiralizacyjna

PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki ledimacyjne. Ksztalty i wymiary

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniasfiysowany na gaco

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogoine wyarag i badania

PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtagpu lekkiego)

PN-H-74051-02 Wiazy kanalowe. Klasy B, Civitazy typu cézkiego)

PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

PN-H-74086 Stopniesliwne do studzienek kontrolnych

PN-H-74101 Zeliwne rury cénieniowe do peiczei sztywnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoaye

BN-62/67383,04, 07 Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-06.00, 01 Rury begteniowe. Kielichowe rury betonowezélbetowe ,Wipro”
BN-86/8971-06.02 Rury beggieniowe. Rury betonowezelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdtregi betonowe elbetowe.
Inne dokumenty
Instrukcja zabezpieczania przed kogokpnstrukcji betonowych opracowana przez Instytechniki

Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec809

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktiekowe do odwodnienia drog @aziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Ke&gi betonowesrednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60 cm

D-03.02.01a

REGULACJA PIONOWA
STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

SPIS TRESCI

1. WSTEP
2. MATERIALY
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3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacjiheicznej (OST) § wymagania dotycre wykonania i
odbioru robot zwizanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienkn&lizacyjnej w trakcie wykonywania
budowy, przebudowy i remontéw drég gminnych narteré&Sminy Zebrzydowice.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowiodstaw opracowania szczegoétowej specyfikaciji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robda
drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyzasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem i
odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej ksdzonych studzienek kanalizacyjnych (np. studZiene
rewizyjnych, wpustéw ulicznych).

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.1.4.1.Studzienka kanalizacyjna - udzenie paiczone z kanalem, przeznaczone do kontroli lub
prawidtowe] eksploatacji kanatu.

1.4.2.1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - wudzenie do kontroli kanaléw nieprzetazowych, ich
konserwacji i przewietrzania.

1.4.3. 1.4.3Whpust uliczny (wpustciekowy, studzienkdciekowa) - urzdzenie do przegia wod opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalikeoalizacji deszczowej lub ogéinosptawne.

1.4.4.1.4.4. Wlaz studzienki - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemizk
rewizyjnych, umaliwiajacy dostp do uradzer kanalizacyjnych.

1.4.5. 1.4.5 Kratka $ciekowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedastig od géry do wpustu
ulicznego.

1.4.6. 1.4.6 Nasada #eliwna) z wlewem bocznym (w kragniku) - urzdzenie, przez ktére wody opadowe
przedostaj sie w ptaszczynie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Pozostale oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawigolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
0Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[t] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev OST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej uszkdzonej studzienki kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studkii&analizacyjnej natey uzy¢:
a) a) materialy otrzymane z rozbiorki studzienki orazozhiérki otaczajcej nawierzchni, nadage s¢ do 80
ponownego wbudowania,



b) b) materialy nowe, &dace materialem uzupetnigjym, tego samego typu, gatunku i wymiarow, jak make
rozbiérkowy, odpowiadafe wymaganiom:
- — OST D-03.02.01 [2] w przypadku materiatéw do napratudzienki,
- - OST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikaw przypadku materiatéw potrzebnych do
utozenia nowej nawierzchni.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

0Og6lne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” ki 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodmej studzienki kanalizacyjnej

Wykonawca przygpujacy do wykonania naprawy, powinien wykézsie mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
- — pily tarczowej,
- - miota pneumatycznego,
- — sprzarki powietrza,
- - dzwigu samochodowego,
- — zagszczarki wibracyjnej,
- — sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

0Og6lne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagdélne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport nowych materiatbw do wykonania naprawouinien odpowiadawymaganiom okrdonym
\g). a) OST D-03.02.01 [2], w przypadku materiatow do nagratudzienki,
b) b) OST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikaw przypadku materiatdbw wykorzystywanych do
wykonania howej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OSWI-DO.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Uszkodzenia zapadgtych studzienek, podlegajce naprawie

Uszkodzenie studzienek ydzen podziemnych wyspuje, gdy rénica pozioméw porgdzy:
— — kratka wpustu ulicznego a gégrpowierzchm warstwyscieralnej nawierzchni wynosi powsgj 1,5 cm,
- — wilazem studzienki a gégrpowierzchm nawierzchni wynosi povagj 1 cm.

5.3. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy poleggiej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
roboty przygotowawcze
— rozpoznanie uszkodzenia,
— wyznaczenie powierzchni podlegegj naprawie,
2. 2. wykonanie naprawy
— napraw uszkodzonej studzienki,
— — ulozenie nowej nawierzchni.

=
o

5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
— — ustaleniu sposobu deformac;ji studzienki,
— — okresleniu stanu nawierzchni w bezgednim otoczeniu studzienki,
— — wstepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
- — rozeznaniu mdiwosci wykorzystania dotychczasowych elementéwadezenia. 81



Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawyirp@wobejmowé caty obszar uszkodzonej
nawierzchni woko6t zapadgtej studzienki. Powierzchni tej nale nad& ksztalt prostoitnej figury
geometrycznej.

Powierzchng przeznaczondo wykonania naprawy akceptujeymier.

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewidinjgczej, to wykonanie przypowierzchniowej
naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zeytawvania przez hyniera, obejmuje:

1. 1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wiazu, kratksciekowej, nasady z wlewem bocznym) adzenia
podziemnego,

2. 2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokét studzienki
- — reczne (dlutami, haczykami z drutu, miotkami brukarsk ew. dmgami stalowymi itp. - w

przypadku nawierzchni typu kostkowego),

- — mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu mondlibggo, np. nawierzchni asfaltowej,
betonowej) - z pionowym wyetiem krawedzi uszkodzenia pit tarczove i rozebraniem konstrukcji
jezdni przy pomocy mtotéw pneumatycznychaglhw stalowych itp.,

3. 3. rozebranie uszkodzonej gorneg&a studzienki (np. agci zeliwnych, plytzelbetowych pod studzieak
kregow podporowych itp.),

4. 4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéwieaehni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniemnmhaigrzydatnego do dalszych robot,

5. 5. szczeg6towe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia iepajkaicowej decyzji o sposobie naprawy i
wykorzystaniu istnigjcych materiatow,

6. 6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyeméz gérnej cgici studzienki (np. nasady wpustu,
komina wlazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkow,

7. 7. w przypadku niewielkiego zapaduoia - poziomowanie goérnej exi komina wtazowego, nasady wpustu
itp. przy wyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadkukodzer wigkszych - wykonanie
deskowania oraz ulenie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B28dtug wymiarow
dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu @awehni (jezdni, chodnika, pasa daeggo itp.), a
takze rozebranie deskowania,

8. 8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratitiekowej z wykorzystaniem istnigych lub nowych
materiatdw oraz ew. wyrbwnaniem zapeg@ementow.

W przypadku znacznych zapaehistudzienki, wynikajcych z uszkodze (zniszczé) korpusu
studzienki, kanatow, przykanalikow, elementéw desimywymycia gruntu itp. - sposéb naprawy aglekreslié
indywidualnie i wykona ja wedlug osobno opracowanej specyfikacji technicznej

5.6. Utazenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchni, wokot naprawionej studzienki, nale wykona w sposob identyczny ze stanem
przed przebudowv

Do nawierzchni naley uzy¢, w najwikszym zakresie, materiat otrzymany z rozbiérki, ajacly sk do
ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany materiat ip@m by jak najbardziej zbliony do materiatu
starego. Zmiany konstrukcji jezdni mplgy¢ dokonane pod warunkiem akceptacijiyiniera.

Przy wykonywaniu podbudowy nalezwrac& szczegodla uwag; na poprawne jej zagzczenie wokot
komina i kotnierza studzienki. Przy nawierzchni atsfwej, powierzchnie styku egci zeliwnych lub
metalowych powinny hiypokryte asfaltem.

W zaleznosci od rodzaju nawierzchni istnigjej, poszczegélne wykonywane podbudowy i warstwy
$cieralne mog odpowiada wymaganiom okrdonym w:

a) a) OST D-04.01.0%104.03.01 [3], dla warstw dolnych podbudow,
b) b) OST D-04.04.0604.04.03 [4], dla podbudéw z kruszywa stabilizowgmenechanicznie,
c) ¢) OST D-04.05.0804.05.04 [5], dla podbudow z gruntow stabilizowamgpoiwami hydraulicznymi,
d) d) OST D-04.06.01 [6], dla podbudéw z chudego betonu,
e) e) OST D-05.03.01a [7], dla nawierzchni z kostki kanmej,
f) f) OST D-05.03.02a [8], dla nawierzchni klinkierowej,
g) g) OST D-05.03.03a [9], dla nawierzchni z ptyt betogoty,
h) h) OST D-05.03.07 [10], dla nawierzchni z asfaltu gme
i) i) OST D-05.03.17 [11], dla nawierzchni z mieszanekaralno-asfaltowych,
i) J) OST D-05.03.23b [12], dla nawierzchni z betonowegtki brukowej,
k) k) innych OST, przy stosowaniu innych rodzajow navwgars.
W przypadku konieczrdoi wymiany krawznika, naprawiony kragznik powinien odpowiada

wymaganiom OST D-08.01.602 [13]. 82



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Og0llne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8Ifi] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

- - uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@awv
(certyfikaty na znak bezpiearstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodhiodeklaracje zgodrici, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcoéw itp.),

- — sprawdzé cechy zewgtrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia4pnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktore naley wykona& w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Czestotliwosé

Lp. Wyszczegoblnienie bada pomiaréw bada

Wartcici dopuszczalne

1 | Wyznaczenie powierzchni przeznaczornej

do wykonania naprawy lraz Niezkdna powierzchnia
Akceptacja
2 | Roboty rozbiérkowe lraz nieuszkodzonych
materiatow
3 gzcze_golrowe rozpoznanie uszkodzenig i 1 raz Akceptacja tiyniera
ecyzja o sposobie naprawy
4 | Naprawa studzienki Ocenagla W(g pktu 5.5
5 | Ulozenie nawierzchni Ocenaagita W(g pktu 5.6
6 | Potaenie studzienki w stosunku do Kra’;ka_s0|ekowa Ok.' 0’5. cn
lraz ponizej, wiaz studzienki - w

otaczajcej nawierzchni

poziomie nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakdczeniu rob6t naley sprawdzé wizualnie:

- — wyglad zewrtrzny wykonanej naprawy w zakresie wydili, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni
typu kostkowego,

- — poprawng¢ profilu podhznego i poprzecznego, nawmujacego do otaczagej nawierzchni i
umazliwiajacego sptyw powierzchniowy wod.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000QWymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami bkyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- — roboty rozbidrkowe,
- — naprawa studzienki. 83



Odbidr tych robot powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaog6line”
[1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotyce podstawy ptatdgei podano w OST D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania og&ln
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki ohggn
- — prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- — oznakowanie robot,
- — roboty rozbiorkowe,
- — dostarczenie materiatow i spta,
- — wykonanie naprawy studzienki,
- — ulozenie nawierzchni,
- — odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowyehsktadowisko,
- - przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- — odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

2. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

3. D-04.01.0%304.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skrapien

4. D-04.04.0804.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

5. D-04.05.06:04.05.04 Podbudowy i ulepszone podtp z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych

spoiwami hydraulicznymi

6. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

7. D-05.03.01a Remont gztkowy nawierzchni z kostki kamiennej

8. D-05.03.02a Remont gztkowy nawierzchni klinkierowej

9. D-05.03.03a Remont gztkowy nawierzchni z ptyt betonowych

10. D-05.03.07 Nawierzchni z asfaltu lanego

11. D-05.03.17 Remont ggtkowy nawierzchni bitumicznych

12. D-05.03.23b Remont gztkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
13. D-08.01.0%02 Krawezniki

D -03.03.01
SACZKI PODtU ZNE
SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY
3. SPRZET

4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
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8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PEATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznef\Sa wymagania dotycgce wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniemyszkéw podhinych w trakcie wykonywania budowy, przebudowy i oattdw
drég gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgemjaca podstaw opracowania szczegétowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robéaa
drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca sj wykorzystanie ST przy zlecaniu robot na drogabjskich i gminnych.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonywaniem gczkow podhtinych, ktére w drogownictwie stosujegsio: przegcia wod z przepuszczalnej
warstwy odsgczapcej nawierzchni, obmenia poziomu wdd gruntowych, niedopuszczenia do odawenia
korpusu drogi (gtébwnie w wykopach), osuszenia pordbni pdlizgu osuwisk, drenai skarpowego itp.
Zaleznie od przeznaczeniaczkow podhinych wykonuje s je w korpusie drogowym lub na zeytre korpusu
drogowego.

Saczek podtuny wykonuje st w postaci rowka wypetnionego samym kruszywem lupostaci drenu
z rurkami PCV obsypanymi kruszywem. W przypadka&hedonych w dokumentacji projektowej kruszywo
moze by¢ czgsciowo zasipione geowtdkni.

W niniejszej OST szczegétowo omowiono nafczej stosowane w drogownictwigczki podiwne z
rurkami ceramicznymi lub rurkami z tworzywa sztuegn, zasypane kruszywem.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.S3czek podiany - siczek stuacy do odprowadzenia wody z podéogruntowego ezek gkboki) lub do
odwodnienia warstw nawierzchni drogowej, usytuowedwnolegle do osi korony drogi.

1.4.2.Dren - aczek podhtany z rurkami na dnie, utatwiggymi przeptyw wody w kierunku wylotu drenu.

1.4.3.Geowtdknina (lub widknina) - materiat wytworzonwykle metod zgrzeblania i iglowania z niegjtych,
wysokospolimeryzowanych wiékien syntetycznych, wntytworzyw termoplastycznych: polietylenowych,
polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (im elana), charakteryzigy sk m.in. dua wytrzymaldcia
oraz wodoprzepuszczaléwma.

1.4.4. Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0jwkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw stosowanych waszkach podtuznych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniacgkéw podhinych s
- rurki drenarskie zéciankami petnymi lub otworami (ceramiczne, z twowaysztucznego, betonowe,
kamionkowe, itp.),
- materiat filtracyjny Zwir, piasek), 85



- geowbknina,

- materiaty do zabezpieczenia stykéw rurek,

- materiaty do wykonania wylotu drenu wraz al&cia.
2.3. Ceramiczne rurki drenarskie

Ceramiczne rurki drenarskie powinny odpowiaslgymaganiom PN-B-12040 [20]: mieksztalt walca
lub prawidtowego graniastostupa wielobocznego,umdici nominalnej 330 mm. Grul§é $cianki na obwodzie
powinna by jednakowa dla kalej rurki.

2.4. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinnyawipda& wymaganiom BN-78/6354-12 [27], {j.
by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wggukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich
dodatkéw metogl wyttaczania.

Rurki drenarskie powinny miepowierzchng bez gcherzy, powinny b§ obcite prostopadle do osi, w
sposoOb umiiwiajacy dokladne ichdczenie.

Szczeliny wlotowe (szparki podine) powinny znajdow@sig migdzy karbami rurki, powinny hy
wolne od grudek i resztek materiatu i powinny¢kigk wykonane, aby przeplyvagia przez nie woda nie
napotykata oporéw. Szczeliny powinnydxpwnomiernie rozmieszczone na dhdgia obwodzie rurki.

Rurki drenarskie naly przechowywé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych maajsc
Zwoje rurek drenarskich nate uktada& ptasko w stosy do wysokoi 4 zwojow w temp. do 2&, a powyej
25°C do wysokéci 2 zwojéw. Rurki drenarskie zwykle (typu Z, barwgituralnego PVC) natg chroni przed
dziataniem sit mechanicznych w temperaturze pgni’C, natomiast rurki o zwkszonej odporni na
obnizom temperatug (typu O, barwy czarnej) natg chroni w temperaturze porgj -10C.

Ztaczki, stwwace do padczenia rurek drenarskich karbowanych (przez iclecghrie) powinny by
wykonane z polietylenu wysokacieniowego. Wymagania dlaarizki o §rednicy zewrtrznej nominalnej 50
mm powinny odpowiadaBN-84/6366-10 [28].

2.5. Rurki drenarskie z innych materiatow

Rurki drenarskie z innych materiatbw powinny odpag& wymaganiom nasgpujacych norm:
- betonowe wg BN-67/6744-08 [31],
- kamionkowe wg PN-B-06751 [17].

2.6. Materiat filtracyjny i podsypka w saczku podiuznym

Jako materialy filtracyjne natg stosowa:

- zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarngkszych ni otwory w rurocigu drenarskim, ktorymi
maogtby s¢ do nich dosta Do otwordw tych naliey szczeliny stykowe midzy rurkami oraz dziurki i szparki
podiuzne w rurkach dziurkowanych,

- piasek gruby o wielkei ziarn do 2 mm, w ktdrym zawakb ziarn osrednicy wikszej nz 0,5 mm
wynosi wicej niz 50 %, wg PN-B-02480 [3],

- piaseksredni o wielkdci ziarn do 2 mm, w ktérym zawadib ziarn osrednicy wikszej nz 0,5 mm
wynosi nie wecej niz 50 %, lecz zawarté ziarn osrednicy wekszej nz 0,25 mm wynosi wicej niz 50 %,
wg PN-B-02480 [3].

Podsypk pod rurki drenarskie natg wykona z piasku odpowiadagego wymaganiom PN-B-11113

[19].

2.7. Geowitéknina

Geowldknina powinna kiy materiatem odpornym na dziatanie wilgosérodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, beaesg, dziur i przerw cigtosci z dobg sczepnécia z gruntem
drogowym, o charakterystyce zgodnej z dokumeatagjjektows, aprobatami technicznymi i SST.

2.8. Materialy do wykonania betonowego lulizelbetowego wylotu drenu

Deskowanie powinno zapewnsztywna@¢ i niezmiennéé uktadu oraz bezpiecastwo konstrukciji.
Deskowanie powinno Iy skonstruowane w sposéb u#iwiajacy fatwy jego monta i demonta. Przed
wypetnieniem magbetonowy, deskowanie powinno Bysprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z masy
betonowej, maliwos¢ znieksztatce lub odchylé w betonowej konstrukciji.

Klasa betonu powinna byzgodna z dokumentacprojektowy lecz nie nisza nk klasa B 30. Beton
powinien odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 3 wg PN-B-06250 [12].
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2.9. Wylot drenu z prefabrykatu betonowego lutzelbetowego

Powierzchnie prefabrykatow powinny bbez rys, pknigé i ubytkdw betonu, o fakturze z formy dla
powierzchni zasypywanych i fakturze zatartej dlavigozchni widocznych. Kraedzie elementéw powinny ldy
réwne i proste.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.2. Sprat do wykonania siczka podtuznego

Syczek podteny maze by wykonywany ecznie lub mechanicznie, chogiawykle, ze wzgldu na
niewielki zakres rob6t wgbnych odwodnieniowych, prace ekonomicznigjitie wykond recznie.
W przypadku mechanizacji wykonania drendéw pedyich Wykonawca powinien wykaZasic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
a) a) koparek do kopania rowkéw drenarskich,
b) b) koparko-uktadarek do wykonywania rowkow iadkhnia rurek ceramicznych lub z tworzyw sztucznych,
z ewentuala zautomatyzowanzasyplk materiatem filtracyjnym,
c) ¢) ukiladarek rurek drenarskich, o czyfsiach jak dla koparko-uktadarek, lecz bez kopaoiakdw,
d) d) wiertnic specjalnych do wykonywania otworéwzmmych lub pochytych pod nasypami w celu
utozenia w nich rurek drenarskich,

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine” pkt 4.
4.2. Transport przy wykonywaniu ssczka podtuznego

Ceramiczne rurki drenarskie tma przewozi dowolnymsrodkiem transportu na paletach lub luzem.

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przembguwaniem i wzajemnym uszkodzeniemzne
przewoz¢ dowolnymisrodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunkek nie nalgy rzuca. Szczeg6la
ostraznos¢ nalezy zachowa w temperaturze0C i nizsze;.

Ztaczki w workach i pudtach natg przewozt w sposéb zabezpieczay je przed zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQO0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie wykopu pod gczek podtuzny

Metoda wykonania wykopu drenarskieg@c@na lub mechaniczna) powinnacbgostosowana do
gkebokasci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanegaetipmechanicznego. Wymiary wykopu powinny
by¢ zgodne z dokumentagcprojektows lub wskazaniami lzyniera.

Wykop rowka drenarskiego nalerozpocza¢ od wylotu rurki drenarskiej i prowadzku gorze, w celu
zapewnienia wodzie statego odptywu. Szekdékdna rowka drenarskiego powinnaébyo najmniej o 5 cm
wigksza od zewgtrznejsrednicy uktadanej rurki drenarskiej. Nachylenierpkaowkdéw naley wykona® zgodnie
z dokumentagj projektovs, a jeli w dokumentacji nie okrdono inaczej, nachylenie powinno wynésid 10:1
do 8:1 w gruntach spoistych. W gruntach osaesth seé nalezy skarpie zapewnistateczn& lub stosowéa
obudove wykopu zgodnie z BN-83/8836-02 [32].

Wydobyty grunt powinien hy sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawienigainego pasa
terenu o0 szerokoi co najmniej 1 m, liczc od kravedzi wykopu - dla komunikacji; ¢ nachylenia skarpy
odktadu wydobytego gruntu nie powinienchyickszy od lgta jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniemawodpad6w atmosferycznych, nafepowierzchng
terenu wyprofilowd ze spadkiem unitiwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegeyj do wykopu.

5.3. Utazenie podsypki

Przed przysipieniem do uktadania rurek drenarskich, zwlaszaaamicznych, dno rowkow nate
oczysci¢ (np. tyzkami drenarskimi) tak aby woda §Jejest) wszdzie siczyta st rowmny warstewld, nie tworzac
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zagkbien. Na oczyszczonym dnie nale wykona podsypk z piasku o grubwi 5 cm, jeeli dokumentacja
projektowa, SST lub ustaleniazymiera nie przewidujinaczej.
Podsypk przy siczacej sk wodzie naley wykona tuz przed uktadaniem rurek drenarskich.

5.4. Ukladanie rurociagu drenarskiego

Uktadanie rurocigu zaleca si wykona niezwlocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia
niebezpiecziistwa osuwania si skarp. Gdy rowkiem plynie woda w #ich ilosciach, ukladanie natg
przerwa do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie powahgjo osuwania skarp.

Skrajny, utagony najwyzej otwor rurki naley zastoné odpowiedn zalepka (np. kamieniem, ksztakik
plastykows) w celu uniemaliwienia przedostawaniagpiasku i castek gruntu do wgtrza rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga utiveienia doptywu do niego wody gruntowej poprzexzziny
stykowe lub otwory (dziurki, szparki podioe) w rurkach.

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzymier nie okréla inaczej, to na budowie mpa wy¢ tylko
jednego rodzaju materiatu, zgodnie zejipodanymi zasadami.

Rurki ceramiczne naty uktada albo:

- z maliwie najmniejszymi szczelinami stykowymi, bez mm#by ich zabezpieczania, w celu
uniemaliwienia zamulania rurek drobnym piaskiem; przy meyasciste utazenie rurek uznaje si gdy po
podniesieniugka jednej z rurek unosiesiz nia kilka rurek gsiednich,

- ze szczelinami stykowymi szerékbo od 2 do 15 mm, zabezpieczonymi przed przedostama se
drobnych czstek gruntu do rurek za pomppaskéw papy, paskéw widkniny, obsypkiirowej i innych
materiatow zaakceptowanych przezyniera.

Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkipgwierzchniami ich stykow, nalg taczy¢ za
pomoe specjalnie produkowanychazizek.

5.5. Zastosowanie geowtokniny waszku podiuznym

) Geowtokniny mog by¢ zastosowane do:
- owinkcia przewodu dziurkowanego,
- zabezpieczenia pakei rurek niedziurkowanych,

- owinkcia kruszywa.
5.6. Zasypanie rurocagu

Zasypanie ruroggu naley wykona& materialem filtracyjnym Awirem, piaskiem) zgodnie z
dokumentacj projektova, SST lub wskazaniami kgniera. Zasypanie powinno byvykonane w sposoéb nie
powodupcy uszkodzenia utmnego rurocigu. Jéli w dokumentacji projektowej nie okil®no inaczej, to po
utozeniu rurek nalgy wykona obsypk ze zwiru do wysokdci 10 cm nad wierzchem rurki, zggyzczom
ubijakiem po obu stronach przewodu, a gagie uktadéa warstwy materiatu filtracyjnego, okilenego w
p. 2.6, grubéci nie wigkszej nz od 20 do 25 cm w stanie doym, ktére nalgy lekko ubé w sposéb nie
powodujcy uszkodzenia i przemieszczenia rurek.

Jeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczejnad zasypk uktada s¢ warstwe ochronm z
darniny (trava w dof) lub ubitej gliny. Caté zasypuje siziemi i zag:szcza.

5.7. Wykonanie wylotu drenu

Wylot drenu, jéli nie jest ustalony w dokumentacji projektowej, 2na wykon& po akceptacji

Inzyniera, jako typ:

- betonowy, np. wg KPED, karta 01.22 lub 0733],

- zelbetowy prefabrykowany, np. wg KPED, karta 01.590d.21 [33],

- wylot do rowu umocnionego betonem, np. wg BREarta 01.23 [33],

- wylot na skarpumocnion brukiem, np. wg KPED, karta 01.34 [33],

- inny, np. z gotowych prefabrykatéw betonowyzhmurka z kamienia tamanego, wlotu do studzienek
kanalizacji deszczowej, itp.

W zaleznosci od typu wylotu naley dla:

a) a) wylotu betonowego - wykofdawe fundamentow z betonu klasy wg dokumentacji projektowej lub
gruzu z wyréwnaniem iecznym zagszczeniem, ustawideskowanie (a potem rozeBjrautozy¢ i
zagscic mieszank betonows w deskowaniu, wykortaizolacg przez posmarowaniécian lepikiem i
wyprawié widocznesciany,

b) b) wylotuzelbetowego - jak dla wylotu betonowego, lecz zatiem zbrojenia po ustawieniu deskowania,

c) ¢) wylotu do rowu umocnionego betonem lub dmzienki kanalizacyjnej - wykuotwor w betonie (rowu
lub studzienki), z dostosowaniem skosu rury do ptestia skarpy (w przypadku rowu) i obrobieniem wilot
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d) d) wylotu na skarpz umocnieniem jej brukowcem - wykanpodsypk cementowo-piaskogvgrubaci 10
cm oraz obrukowaskarg brukowcem,

e) e) wylotu z gotowych prefabrykatéw betonowyelb Felbetowych - wykona tawe fundamentow z
betonu klasy wg dokumentacji projektowej lub gruzuvyréwnaniem i ¢gcznym zagszczeniem, ustawi
prefabrykat, dostosowavylot rury do otworu wécianie prefabrykatu, wykoiazolacg przez posmarowanie
scian lepikiem,

f) ) wylotu z murka z kamienia tamanego - wykértawe fundamentow z gruzu z wyréwnaniem i
recznym zagszczeniem, wykortamurek z kamienia tamanego na zaprawie cementovpeiygotowaniem
zaprawy, wykon&spoinowanie powierzchni widocznych murka.

W celu przeciwdziatania osiadania wylotu, nkowy odcinek ruroegigu naley wykon& z
zastosowaniem wylotowej rury betonowej wg BN-67/408 [31], srednicy 20 cm, diugei od 1,0 do 1,5
m, do ktorej wchodzi whgiwa rurka rurocigu z uszczelnieniem (rurka ceramiczna - zapragmentowo-
piaskowy, rurki z PVC - zdczkami), przy czym spoiny rurek ceramicznych nagddai 2 m od rury wylotowej
powinny by réwniez uszczelnione zapraywcementowo-piaskoay wg KPED [33]

Jako inne zabezpieczenia gr#enia rurocigu z wylotem drenu, mima wykon#&, po akceptacji
Inzyniera: otulire betonow, sztywne rury o wikszejsrednicy, klocki betonowe itp.

W celu zabezpieczenia przed dostawanieendsi rurocigu zab, kretéw itp. naley w rurze przy
wylocie zatay¢ kratke wylotowa samoklinujca wedtug KPED, karta 01.23 [33].

5.8. Dopuszczalne tolerancje wykonaniaaszka podtuznego

Przy wykonywaniu gczka podhznego dopuszczalne sastpujace tolerancje:
- odchylenia wymiaréw szerod@ i giebokasci rowu: nie wiksze od+ 10 cm,
- pochylenia skarp wykopu nie powinngmé sie wigcej niz +5 %,
- pochylenia skarp statego odkladu nie powirgiyi¢ sig wigcej niz +10 %,
odchylenia odlegiei osi utaczonego drenau od osi przewodu ustalonego na fawach celowniczyuie
powinny przekraczat 5 cm,
i odchylenie spadku utonego drenau od przewidywanego w dokumentacji projektowej, pevinno
przekracz&
przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowansgmadku,
przy zwgkszeniu spadku +10 % projektowanego spadku,
i odchylenia gruboi warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jedm&nie £25 % zaprojektowanej
grubasci warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.
6.2. Kontrola wstgpna przed wykonaniem gczka podtuznego
6.2.1.Ceramiczne rurki drenarskie

Kazda dostawg rurek naley zbadé wyrywkowo w zakresie cech zewmznych, tzn. skontrolowa
prawidtowas¢ ksztattu, srednie;, grubcdé scianek i inne cechy wymienione w tablicy 1. Dopuszcsg
wystgpowanie rys i pknig¢ powierzchniowych oraz bruzd i zgrubhiena powierzchni zewgtrznej, nie
powodujcych zmniejszenia mrozoodpogodi wytrzymataci.

6.2.2.Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych nglprzeprowadz od wewntrz, po rozatciu odcinka
rurki o dtugdci 1 m.

Ztaczki rurek z tworzywa sztucznego nale badé w zakresie cech zewmznych (gtadké¢
powierzchni, brak gcherzy), a w przypadkachatpliwych i spornych - na zerwanie ohznikiem o masie 25 kg
z wysokdaci 0,5 m.

6.2.3.Material filtracyjny

Badaniezwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dlaz#lej partii dostawy, pochodeej z jednego skiadu i
ztoza, o wielkdci do 1500 t:
- sktadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15 [15],

- zawartéci zwiazkow siarki, wg PN-B-06714-28 [16],

- wskanika wodoprzepuszczaléa piaskow, wg PN-B-04492 [11].
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6.2.4.Geowléknina

Dostarczana geowi6knina powinna taprobag¢ technicza w budownictwie drogowym i mostowym.
W przypadkach watpliwych lub spornych nalgy przeprowadzi badania w jednostce specjalistycznej,
w zakresie podanym w aprobacie technicznej.

6.2.5.Materialy do wykonania wylotu drenu

Cement i stal zbrojeniowa powinny dyaopatrzone przy dostawie w atest lub w sygratdbiorcz
kontroli jakaci.

Kruszywo powinno charakteryzowssie statGcia cech fizycznych i jakéia uziarnienia oraz nie
powinno zawieré& sktadnikdw szkodliwych w iléci lub postaci wywierajcej ujemny wplyw na cechy
techniczne betonu. W przypadkachtpliwych lub spornych nalsy przeprowad#i badania kruszywa wg PN-B-
06712 [14].

Woda i domieszki chemiczne do betonu powinny odpda warunkom podanym w p. 2.8.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania gczka podtuznego

W czasie wykonywanisaszka podtianego nalgy zbada:
a) a) zgodn& wykonywania sczka z dokumentagjprojektows (lokalizacg, wymiary),
b) b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonaguiaka podtinego, wymienionych w p. 5.8,
c) ¢) prawidtowé¢ wykonania podsypki, zgodnie z p. 5.3,
d) d) poprawn& utozenia rurocigu drenarskiego, zgodnie z punktami 5.4 i 5.5,
e) e) prawidtowé¢ wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z p. 5.6,
f) f) poprawné wykonania wylotu drenu, zgodnie z p. 5.7.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows saczka podiinego jest - m (metr).

Obmiar rob6t polega na okieniu rzeczywistej diugiei rurocagu drenarskiego, podstawowego i
odgatzien, w tym dochodzcych do zewstrznejsciany czotowej wylotu drenu.

Wyloty drenu nie podlegajosobnemu obmiarowi i mieszcsic w jednostce obmiarowejaszka
podiuznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0@QWymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oleji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu dlagczka podtanego podlega:
- row pod gczek,
- podsypka ruroggu drenarskiego,
- zasypanie ruroggu kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego,
- zbrojenie welbetowym wylocie drenu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 myszka podianego obejmuje:
- wyznaczenie robot w terenie,
- dostarczenie materiatow, 90



10. PRZEPISY ZWIAZANE

wykopanie rowkow w gruncie odlb V kat. z wyréwnaniem i ubiciem dna,

roztazenie podsypki z ubiciem,

utazenie aczkéw z kruszywa lub rurek drenarskich,

zasypanie warstwami z kruszywa naturalneggddmanego, a nagtnie gruntem i zagszczenie zgodnie
z dokumentagj projektovs i specyfikacy technicza,

) przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10.1. Normy

1. PN-B-01080

2. PN-B-01100

3. PN-B-02480

4. PN-B-03264

5. PN-B-04100

6. PN-B-04101

7. PN-B-04102

8. PN-B-04110

9. PN-B-04111
10. PN-B-04115
11. PN-B-04492
12. PN-B-06250
13. PN-B-06251
14. PN-B-06712
15. PN-B-06714-15
16. PN-B-06714-28
17. PN-B-06751
18. PN-B-11104
19. PN-B-11113
20. PN-B-12040
21. PN-B-19701
22. PN-B-23010
23. PN-B-24620
24. PN-B-24625
25. PN-B-27617
26. PN-B-32250
27. BN-78/6354-12
28. BN-84/6366-10
29. BN-70/6716-02
30. BN-78/6741-07
31. BN-67/6744-08
32. BN-83/8836-02

10.2. Inne dokumenty

Kamie dla budownictwa i drogownictwa . Podzial i trs®wanie wedtug

whasndgci fizyczno-mechanicznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalmdziat, nazwy i oké&enia

Grunty budowlane. O#temia, symbole, podziati opis gruntéw

Konstrukcje betonowe]betowe i spgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie
Materiaty kamienne. Badangstgsci pozornej, gstasci, porowatdci i szczelndéci
Materiaty kamienne. Oznaczenieakéigiosci wody

Materiaty kamienne. Oznaczeni®zamodpornéci metod, bezpdredni

Materiaty kamienne. Oznaczenierayyhataci na sciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczeénieralndci na tarczy Boehmego

Materiaty kamienne. Oznaczenierzyyhatcgci kamienia na uderzenie

(zwigztosci)

Grunty budowlane. Badania wiashdizycznych. Oznaczanie wskaika

wodoprzepuszczalsoi

Beton zwykly

Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie skfadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badaniand®zanie zawarfoi siarki metod bromows
Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Riksztalttki. Wymagania i badania
Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywa mineralne. Kruszywa natgalo nawierzchni drogowych. Piasek
Ceramiczne rurki drenarskie

Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i ocena zgodcio
Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stwany na gagco

Papa asfaltowa na tekturze budoylane

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Rury drenarskie karbowane z amtgfikowanego polichlorku winylu
Ksztaitki drenarskie typ 50 zigtylenu wysokodinienio-

wego

Materiaty kamienne. Kamiamany

Wyroby przemystu ceramiki budavelp Przechowywanie i transport

Rury betonowe

Przewody podziemne. Roboty ziefdfggmagania i badania przy odbiorze.

33. Katalog powtarzalnych elementéw drogowy€BPBDIM ,Transprojekt”, Warszawa 1979-1982.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecaniej (ST) § wymagania dotyce wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemag:szczaniem podi@ gruntowego
w trakcie wykonywania budowy, przebudowy i remontidnig gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgemjaca podstaw opracowania szczegdtowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robda
drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaétjskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego dozetua konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” fil4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[vkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” kt
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania pod® powinien wykaza sig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z éie ustawianym lemieszem; Aynier ma:e dopucié
wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmgstopadle
do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyirh.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQO0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robd6t

Wykonawca powinien przysgbi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i z@gczenia podima
bezpdrednio przed rozpogziem robo6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \Warejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gszrzania podim,jest maliwe wytacznie za zgodg
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa si¢ ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkaryta w planie i profilu powinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawia w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez 4yniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinomaziwiaé nachgniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w ogisdich nie wekszych nk co 10 metréw.

Rodzaj spratu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowé& do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone groboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywé recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robdét atym zakresie. Sposob wykonania musié by
zaakceptowany przezdyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powiniby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w yasub odwieziony na odklad w miejsce wskazane prze
Inzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiga

Przed przyapieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdo naley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedmych podiéa. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wsgze nk projektowane radne podiaa.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podia przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulctinpodiaze na g¢bokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spehniggy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w o koniecznej
do uzyskania wymaganychednych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartci wskaznika
zag:szczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowangzlrzyniera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaisk
zagzszczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia poditma (ls)

Minimalna wartd¢ | dla:
Strefa Autostrad i drdg Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od ckezkiego
i bardzo cizki
GOrna warstwa o grulsoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasici od 20 do 50 cm od 93




| powierzchni podiga | 1,00 | 1,00 | 097 |

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagiszczenia, kontr@lzag;szczenia nalgy oprze na metodzie obaken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podim wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego inp@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢232.

Wilgotnas¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna ldy rowna wilgotnéci optymalnej z
tolerancjy od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, gowinien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad preeizenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez4yniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podige uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramiezlgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgavykona on na wkasny koszt.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podiga podaje tablica 2.

Tablica2.  Czstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pmc

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiarow
1 | Szerokéc koryta 10 razy na 1 km
2 | Rowna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kraxdziach dla autostrad
i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
Uksztattowanie osi w planié | co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad

5 | Rzdne wysokéciowe

6 i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Zaggszczenie, wilgotng w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podtaa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@hnia osi w planie natg wykona w
punktach gtownych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&nic sic od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10 cmi-5cm.

6.2.3.ROwnai¢ koryta (profilowanego podia)

Nierownaci podiwne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrows tata zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [4].

Nieréwndaci poprzeczne naky mierzy 4-metrova tata. 94

Nieréwndci nie mog przekraczé 20 mm.



6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padi@owinny by zgodne z dokumentacprojektows z
tolerancy £ 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

R&nice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ogegj niz £+ 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lukeegj niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego pod#o okr&lony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Je&li jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporéwnanie wartei modutow odksztalcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszitedcekrélonych zgodnie z normBN-64/8931-02
[3] nie powinna by wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu
podiaza powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykaauyieksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch w
punkcie 6.2 powinny hy naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtérne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyli@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0@QWymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projekio8ST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatréci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frkoryta obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplgamiem,
- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntérodki transportowe i odwiezienie na odkilad lub sy
- profilowanie dna koryta lub podia,
- zag:szczenie,
- utrzymanie koryta lub podia,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectzmig;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toooldksztatcenia nawierzchni

podatnych i podiza przez obaizenie ptyh
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni planografem i tat
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu

D-04.02.01

WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

SPIS TRESCI

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznef\$a wymagania dotyegce wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonaniem warstw aggapcych i odcinagcych w trakcie wykonywania budowy,
przebudowy i remontéw drog gminnych na terenie Gnziabrzydowice.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogolna specyfikacja techniczna (ST) stanowi ohaujica podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dok&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatji
robét na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca si wykorzystanie ST przy zlecaniu rob6t na drogackjskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zawanych z
wykonaniem warstw odszapcych i odcinagcych, stanowdcych czs¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku
gdy podiae stanowi grunt wysadzinowy lubatpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okre&dlenia podstawowe

Okreilenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania oglpkt 1.4.
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0jwkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

i Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwsgmtapcych s:
- piaski,

=  zwir i mieszanka,
- geowtokniny,
a odcinajcych - oprocz wyej wymienionych:

- miat (kamienny).
2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw a@zapcych i odcinagcych powinny spetni@anastpujace warunki:
a) szczelnéci, okreslony zaleznoscia:

Dis
—<5
dss

gdzie:
D;s5 - wymiar sita, przez ktoére przechodzi 15% ziarmststy odcinajcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianngu podiaa.
Dla materiatdbw stosowanych przy wykonywaniu warsiigczapcych warunek szczel§oi musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na twéesodcinajce;].
b) zagszczalnéci, okreslony zaleznoscia:

dGO

- 25
dyo

U=

gdzie:
U - wskanik réznoziarnistdci,
dso - Wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstwagdapcych i odcinajcych powinien speintawymagania

normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwaczsiacych i odcinajcych powinny spetnia
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy | i II.

Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinajcych powinien speintawymagania normy PN-B-
11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowtdkniny

Geowldkniny przewidziane dozycia jako warstwy odcinage i odaczapce powinny posiada
aproba¢ techniczm wydary przez uprawniomjednostk.

2.5. Sktadowanie materiatéw
2.5.1.Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaczisacej lub odcinajcej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpiwvzachodzi potrzeba jego okresowego skiadowawialVykonawca
robot powinien zabezpieczykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemnreymi materiatami
kamiennymi. Podhze w miejscu sktadowania powinnodgowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2.Skladowanie geowtdknin

Geowldkniny przeznaczone na warstwy gudsipca lub odcinajca nalezy przechowywé w
opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystyabhych i wentylowanych.
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3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przysgpujacy do wykonania warstwy odcingiej lub odgczapcej powinien wykaza sie
mozliwoscia korzystania z nagpujacego sprztu:
- rowniarek,
- walcow statycznych,

- piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowtdknin

Geowldkniny mog by¢ transportowane dowolnyrdiodkami transportu pod warunkiem:
- opakowania bel (rolek) falj brezentem lub tkanirtechniczn,
- zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszmasi w czasie przewozu,
- ochrony geowtéknin przez zawilgoceniem i nadmierrggnzaniem,
- niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliamiztizami oraz przedmiotami mgaymi przebé lub
rozcig¢ geowiokniny.
Kazda bela powinna ldyoznakowana w sposob udtiviajacy jednoznaczne stwierdzenie jest to
materiat do wykonania warstwy agzapcej lub odcinajce;.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w OST D-MQ@O0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podida

Podtaze gruntowe powinno spehdiavymagania okrdone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w sposéb unitiwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentagprojektow, z tolerancjami okrgonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w gdach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno ufiwia¢ nachkgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Whudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grékip przy wyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw iedaych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy linego
kruszywa powinna hiytaka, aby po jej zagzczeniu osignicto grubd¢ projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wydoie warstwy odgzapce] lub odcinajcej o
grubaici powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa najlewykona& dwuwarstwowo. Rozpoeeie uktadania
kazdej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze przez syniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjaskywa nalgy przed zagszczeniem wymiefi
kruszywo na materiat 0 odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do
jej zag:szczania.

Zagzszczanie warstw o przekroju daszkowym paleozpoczyné od kravedzi i stopniowo przesuwéa
pasami podiznymi czs$ciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o0 gg



jednostronnym spadku naje rozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podinymi czsciowo
nakladagcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi.

Nieréwndci lub zagebienia powstatle w czasie zggczania powinny kiywyréwnywane na bieco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lsbniccie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa odcinap i odgczapca powinna b§ zagszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalg kontynuowa do osigniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonegjitug PN-B-04481 [1]. Wskanik zag:szczenia naley
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

5.4. Rozkladanie geowioknin

Warstwe geowtokniny nalgy rozktada& na wyprofilowanej powierzchni podta, pozbawionej ostrych
elementow, ktore magspowodowa uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzeatizew i krzewow).
W czasie rozktadania warstwy z geowtokniny mglespeiné wymagania okrdone w SST lub producenta
dotyczice szerokgci na jak powinny zachodZi na siebie gsiednie pasma geowtékniny lub zasad itzénia
oraz ewentualnego przymocowania warstwy do padgruntowego.

5.5. Zabezpieczenie powierzchni geowtdknin

Po powierzchni warstwy odcinggej lub odgczapcej, wykonanej z geowtdknin nie @ odbywa sie
ruch jakichkolwiek pojazddw.

Lezaca wyzej warstwe nawierzchni naley wykonywa rozktadagc materiat ,od czota”, to znaczy tak,
ze pojazdy dowgsce materiat i wykonujce czynnéci technologiczne poruszagic po juz utozonym materiale.

5.6. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed ueniem nasgipnej warstwy powinny by
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odeiosj lub odgczapce] z
geowtoknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza rsich pojazdéw koniecznych dla wykonaniazejy
lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstagviwyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmogvavszystkie
wiasciwosci kruszywa okrélone w p. 2.3.

Geowldkniny przeznaczone do wykonania warstwy magtej i odgczapcej powinny posiada
aproba¢ techniczm, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badda pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i z@sgczenia warstwy
odsiczapcej i odcinajcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow warstwy odgzapcej i odcinajcej

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czstotliwos¢ bada
bada i pomiarow i pomiaréw
1 | Szerokéc¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Réwnd¢ podtuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km 99




5 | Rzdne wysokéciowe

co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i
drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 | Uksztaltowanie osi w planie

co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i
drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 | Gruba¢ warstwy

Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadz
niz raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziejmaz na 2000 fn

8 | Zagiszczenie, wilgotng
kruszywa

w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie

rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@ania osi w planie natg wykona w punktach

gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2.Szerokd¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3.ROwWNas¢ warstwy

Nierowndaci podiuzne warstwy odcinagej i odaczapcej naley mierzy
4 metrow tata, zgodnie z normBN-68/8931-04 [7].
Nierowndaci poprzeczne warstwy odcinggj i odaczapcej naley mierzyt

4 metrow fata.

Nierowndaci nie mog, przekracz&20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcigj i odgczapcej na prostych i tukach powinny bygodne z

dokumentagj projektow z toleranci + 0,5%.

6.3.5.Rzedne wysokéciowe

Ré&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny

przekraczd+1 cmi-2 cm.

6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej oewgj niz + 3 cm dla

autostrad i drog ekspresowych lub @edj niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7.Gruba¢ warstwy

Grubag¢ warstwy powinna b§ zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z tolerancjl cm, -2

cm.

Jereli warstwa, ze wzgtldéw technologicznych, zostata wykonana w dwoch tmaash, naley mierzy

taczm grubai¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wem grubéci Wykonawca wykona napraw

iej

warstwy przez spulchnienie warstwy nalgikos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materialem o
odpowiednich wtéciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Poomgiu tych robét nagbi ponowny pomiar i

ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zageszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcinglej i odgczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 [8] nie

powinien by mniejszy od 1.

Jeeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujegsporéwnanie warteci modutow
odksztatcenia, to war§é stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztédceokrélonych zgodnie z

normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna byigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naly bad& wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotré

kruszywa powinna kyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.3.9.Badania dotycze warstwy odgczapcej i odcinajcej z geowtéknin
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W czasie ukladania warstwy odcigegj i odaczapcej z geowioknin naley kontrolowa:
a) a) zgodnd¢ oznaczenia poszczegolnych bel (rolek) geowtokrokrzsionym w dokumentacji projektowej,
b) b) rownas¢ warstwy,
c) c¢) wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposob igbzenia,
d) d) zamocowanie warstwy do podep gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentpojijektowej.
Ponadto naley sprawdzt, czy nie nagpito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny (rozereani
przebicie). Pasma geowtdkninyyie do wykonania warstwy odcinggj i odaczapcej nie powinny mié takich
uszkodzé.

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuivicksze odchylenia cech geometrycznych od d&reych w
p. 6.3, powinny b§ naprawione przez spulchnienie delgkasci co najmniej 10 cm, wyrownane i powtérnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyk®nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcirgiej i odaczapcej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektowa, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fwarstwy odsczajcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuije:
prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padiowvarstwy materiatu o grukioi i jakosci
okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji bedcznej,
- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

- zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technie
- utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1fhwarstwy odsczapcej i/lub odcinajcej z geowtéknin obejmuije:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiovarstwy geowtoknin,
- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technajzn

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grun
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natueatio nawierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaonendwierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugado nawierzchni drogowych.
Piasek 101

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tooodksztatcenia nawierzchni



podatnych i podiza przez obeizenie ptyh
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$gnoawierzchni planografem i at
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

9. 9. Wytyczne budowy nasypédw komunikacyjnych na stabydlgzu z zastosowaniem geotekstyliow,
IBDiM, Warszawa 1986.

D-04.04.00

PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE

SPIS TRESCI

1.WSTEP
2. MATERIALY

3.SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT
8.0DBIOR ROBOT
9.PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWI AZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji teczniej (OST) 8 wymagania ogdlne dotysze
wykonania i odbioru rob6t zazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilianych mechanicznie
w trakcie wykonywania budowy, przebudowy i remontdrnég gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpwica podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako doknt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatji
robét na drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaétjskich i gminnych.

1.3. Zakres robd6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwénych z
wykonywaniem podbudoéw z kruszyw stabilizowanych hadcznie wg PN-S-06102 [21] i obejralpST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalithnego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibz@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonujg agodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudewomocnica i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych]3
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1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologicznglegajcy na odpowiednim za&gzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.Pozostateokreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagan@gdlne” pkt 1.4 oraz w OST dotygzych
poszczegodlnych rodzajéw podbudéw z kruszyw stadienych mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalitanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibz@mgo mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogd6lne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialy stosowane do wykonania podbuddw z krusgtabilizowanych mechanicznie podano w OST

dotyczicych poszczegolnych rodzajéw podbudéw:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalitanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibzemgo mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny speintawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
L Kruszywa Kruszywa Fuzel
Lp. Wyszczegdlnienie naturalne tamane uee Badania
wiasciwosci Podbudowa wedhtug
zasad{ pomoc-| zasad-| pomoc-| zasad{ pomoc-
nicza | nicza | nicza | nicza | nicza| nicza

1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych @il od2 [ od2 | od2 | od2 | od2 | od2 PN-B-06714
0,075 mm, % (m/m) do 10| do12 | do 10| do12 | do 10| do 12 -15 [3]

2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), PN-B-06714
nie wiccej niz 5 10 5 101 5 10 15 [3]

3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wicej niz 35 | 45| 3| 40 - - .16 [4]

4 | Zawartd¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 PN-8-04481 [1]
wiecej niz

5 | Wskanik piaskowy po picio-| 44| (430 | 6430 od 30 BN-64/8931
krotnym zagszczeniu metadl| 4o 20| 4570 | do 70| do70| - -01 [26]
lub Il wg PN-B-04481, %

6 |Scieralng¢ w bebnie  Los
Angeles
a) scieralngé calkowita pgq 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
petnej liczbie obrotow, nig -42 [12]
wigcej niz 30 40 30 35 30 35
b) scieralnad¢ czgsciowa po 1/5
petnej liczby obrotéw, nie
wigcej niz
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7 N'aSBJf“V}/-OSC, Y%(m/m),  nie 25 4 3 5 6 8 PN-B-06714
wigcej niz -18 [6]

8 | Mrozoodporné¢, ubytek masy PN-B-06714
po 25 cyklach zamea- 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 , . PN-B-06714
Rozpad krzemianowyzela- .37 [10]
zawy hcznie, % (m/m), ni¢ - - - - 1 3 PN-B-06714
wigcej niz -39 [11]

10 | Zawartéé zwiazkow siarki w|
przeliczeniu na S§ %(m/m),| 1 1 1 1 2 4 PN_'ZBS'?ng
nie wigcej niz

11 | Wskenik nasnosci Whog
mieszanki kruszywa, %, n|e
mniejszy nk: 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
a) przy zagszczeniu 4= 1,00 120 120 120 [21]

b) przy zagszczeniud = 1,03 ) ) )

2.3.2.Materiat na warstw odsiczapca

i Na warstw odsiczajca stosuje si:
- zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],

- piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.3.Materiat na warstw odcinajica

Na warstw odcinajca stosuje si:
- piasek wg PN-B-11113 [16],
- miat wg PN-B-11112 [15],
- geowtdknin o masie powierzchniowej powsj 200 g/m wg aprobaty techniczne;.

2.3.4.Materialy do ulepszania wdaiwosci kruszyw

Do ulepszania wigiwosci kruszyw stosuje si
- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- wapno wg PN-B-30020 [19],
- popioty lothe wg PN-S-96035 [23],
~ zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza gistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanianayzdnych efektéw ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przezyniera.
Rodzaj i ilg¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Og6lne wymagania dotygeze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyotechanicznie
powinien wykazé sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
a) a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgich w uradzenia dozujce wod;. Mieszarki powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgognboptymalnej,
b) b) rowniarek albo uktadarek do rozkladania néekz,
c) ¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnyalblstatycznych do zagzczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzggh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyisie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materialtbw powinien odb§waie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M0@O ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze pod podbudogpowinno spetni& wymagania okrdone w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byutozona na podtzu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania agleprawdzé wzorem:

D15

dgs <5 (1)
w ktérym:
D;5 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodgiolziarn warstwy podbudowy lub warstwy adzapcej,
w milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#io&iarn gruntu podi@, w milimetrach.

Jeeli warunek (1) nie mge by spetniony, naley na podiau utozy¢ warstwe odcinajca lub
odpowiednio dobrapngeowtdknirg. Ochronne wiéciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnychasiek
gruntu, wyznacza siz warunku:

d50

Og < 1,2 (2)

w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodr¥sziarn gruntu podi@, w milimetrach,

Og - umowna érednica poréw geowtdkniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzymyga seé na
geowtokninie w iléci 90% (m/m); warté¢ parametru § powinna by podawana przez producenta
geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy powinny b§wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno ufiwia¢ nachkgniecie sznurkéw lub linek do

wytyczenia rob6t w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanlg kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni@ zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblirfyakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnacbyd razu transportowana na miejsce wbudowania wsjadsob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grétio takiej, aby jej
ostateczna grulé po zagszczeniu byta rowna gruba projektowanej. Grubig pojedynczo ukladanej warstwy
nie maze przekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnacbsoziozona w sposob
zapewniajcy osihgnigcie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skiadagiz 105
wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna By wyprofilowana i zagszczona z



zachowaniem wymaganych spadkow kdaych wysokéciowych. Rozpoogie budowy kadej nastpnej
warstwy mae nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448]L (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanieeldevilgotnas¢ mieszanki kruszywa jest auza
od optymalnej o 20% jej wartoi, mieszanka powinna Byzwilzona okrélona iloscia wody i rGwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotdomieszanki kruszywa jest vgza od optymalnej o 10% jej wat,
mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zagiszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniedpawiad& przyjetemu
poziomowi wskanika ngnaosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania te
powinny obejmowé wszystkie wiciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osigniecia wymaganego wskaika
zag:szczenia.

Zagszczenie podbudowy nale sprawdza wediug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niefiee ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontraag:szczenia naley
oprze& na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziejzmiaz na 5000 A lub wedtug
zalecé Inzyniera.

Zagzszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zyalena& za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutuE, do pierwotnego modutu odksztalceria jest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

E,
E:i < 22

6.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacery wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.1.
Prébki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawav sposéb losowy w obecém
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie meze r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawmikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokoi warstwy
wyzej lezacej 0 co najmniej 25 cm lub o waétowskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.2.R6wnas¢ podbudowy

Nieréwndci podiwne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrows tata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nierowndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tata.

Nierownaci podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.3.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukamhipny by zgodne z dokumentacprojektovs,
z tolerancy £ 0,5 %. 106



6.4.4.Rzgdne wysokéciowe podbudowy

Ra&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.

6.4.5.Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podio

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.6.Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] puen by zgodny z podanym w tablicy 4,

- ugkecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno byggodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
Z kruszywa a Wskaznik . Minimalny modut odksztat-
wskazniku | zag:szczenia Mgksymalne ugele cenia mierzony piyto
Wi Ni€ ls nie sprzyste pod kotem, mm srednicy 30 cm, MPa
mniejszym | mniejszy nk
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obciazenia B
obcizenia
Es
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwicksze odchylenia od okdlenych w punkcie
6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie adbajtasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtérnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerékio projektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom ey lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszepmydbudow
przez spulchnienie warstwy na pgigrubd¢ do potowy szerokai pasa ruchu, dof@nie materiatu i powtorne
zag:szczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wetm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny byaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstayodpowiedni
gtebokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednidhsciwosciach,
wyréwnane i ponownie zagzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po waghou tych rob6t nagpi ponowny pomiar i
ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nanos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy hdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty
niezlzdne do zapewnienia wymaganegnosici, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawodhudowy tylko wtedy, gdy zargnie n@nosci
podbudowy wynikio z niewkiwego wykonania robot przez Wykonasoodbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Og0blne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest

mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeel

nm (metr kwadratowy) podbudowy

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

9.

z kruszywa stabilizomgo

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrisi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnéi objetych cem jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w OST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalitanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibz@mgo mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-37
11. PN-B-06714-39
12. PN-B-06714-42
13. PN-B-06731
14. PN-B-11111
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18. PN-B-23006
19. PN-B-30020
20. PN-B-32250
21. PN-S-06102
22. PN-S-96023
23. PN-S-96035
24. BN-88/6731-08

Grunty budowlane. Badania préobeityr

Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie zawarkgi zanieczyszcze
obcych

Kruszywa mineralne. Badania.d&@zanie skladu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie ksztaitu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie wilgotnéci

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. @zanie mrozoodporio metod
bezpdredna

Kruszywa mineralne. Badania. @zanie zawarkgi zanieczyszcze
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. &zanie zawartgi siarki metod
bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie $cieralngci w bebnie Los
Angeles
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane iodowe.
Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa nangablo nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdo@awierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa nangablo nawierzchni drogowych.
Piasek

Cement. Cement powszechnegyptku. Skiad, wymagania i ocena
zgodndci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materialy budowlane. Woda do betiarapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa iie@ehnia z ttucznia kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywani

kmasz stabilizowanych
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25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamme famane do nawierzchni
drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieaivska piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie utbodbdksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie ptyt

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réehnawierzchni planografem i tat

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiaefigodatnych ugiciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
31. 31. Katalog typowych konstrukcji nawierzcipoidatnych i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej\Sa wymagania ogélne dotygeze wykonania i
odbioru robot zwizanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarngtgbilizowanego mechanicznie
w trakcie wykonywania budowy, przebudowy i remontirndg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgeuvjaca podstaw opracowania szczegoétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robaa
drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca si wykorzystanie ST przy zlecaniu robét na drogacéjskich i gminnych.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwénych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilnego mechanicznie.
Ustalenia zawarteasv OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagamgalioe” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméch@e - jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwosna nawierzchni drogowe;j. 109



1.4.2. Pozostaleokreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowaraszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Og6lne wymagania dotygze robét podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z knusiVymagania
0golne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-04.04.00
-Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw fan@mgtabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenieovsca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakoéw albo ziarawiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczyszazgbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byggodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.08dfRidowa
z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wtasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno speinia wymagania okrdone w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 2.3.2.
3. SPRZET

Wymagania dotyexe sprztu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.méfgania
0golne” pkt 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotyege transportu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowauszyw. Wymagania
0golne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogllne zasady wykonania robét podano w OST D-Q@8®4Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podida

Przygotowanie podi@ powinno odpowiada wymaganiom okrdonym w OST  D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa naley wytwarz& zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.3.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanieskyw cementem, wapnem lub popiotami przy
WP od 20 do 30% lub povigj 70%, szczegbétowe warunki i wymagania dla takieflbudowy okrédi SST,
zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w OST D-04.04.00 ,Pooiwadz
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinienkawyat odcinki prébne, zgodnie z zasadam'i10
okreslonymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyanaia ogolne” pkt 5.5.



5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdavymaganiom okrdonym w OST  D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kyusANymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérnzadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdpkt 6.2.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow kontrolnych w czasie robot podano w O3D4.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,Rddiva z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 6.4.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdpno w OST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-040040dbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudoavkruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru robét podano w OST D-04M4rRddbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrisi podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- sprawdzenie i ewentualnapraw podiaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodniecep4,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozt@zenie mieszanki,
- zagszczenie roztzonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robaot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z krusX*(ytmagania ogéine”
pkt 10.

D-05.03.05

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

SPIS TRESCI

1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
. TRANSPORT
. WYKONANIE ROBOT
. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PtATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
INFORMACJA AKTUALIZACYJNA

OO |N oo |~

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej(Sa wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierackm betonu asfaltowego w trakcie
wykonywania budowy, przebudowy i remontow drog gmyith na terenie Gminy Zebrzydowice.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogdlna specyfikacja techniczna (ST) stanowi ohauwjaca podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako doknt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatji
robét na drogach krajowych.

Zaleca sj wykorzystanie ST przy zlecaniu robot na drogaciewddzkich powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonywaniem warstwycieralnej, wizacej, wyréwnawczej i wzmacnigej z betonu asfaltowego wg PN-S-
96025:2000 [10].

Nawierzchng z betonu asfaltowego moa wykonywa dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyc potsztywnych”, IBDIM - 1997 [12] wg ponszego
zestawienia:

Klasyfikacja drég wg kategorii ruchu

kategoria ruchu o o
KR1 212
KR2 od 13 do 70
KR3 od 71 do 335
KR4 od 336 do 1000
KR5 od 1001 do 2000
KR6 > 2000
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1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa pelpiacza mineralnego o oktenym skfadzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankanenalna z odpowiedaiiloscia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goo, w okrélony sposéb, spetniaga okrélone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaboutazona i zagszczona.

1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czymtéra poprawia adhegjasfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwksza odporn& bfonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanwdd;; moze by
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podioe pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do ubmia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lgtmi rozpuszczalnikami.
1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wihasciwosci sa zgodne z receptiaboratoryjm.

1.4.9.0dcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (ogidkci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pisgayetu i uzyskiwanych parametréw technicznych
robot.

1.4.10.Kategoria ruchu (KR) — obgienie drogi ruchem samochodowym, wyoae w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dob

1.4.11.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, paav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy spehiagy wymagania okidone w PN-C-96170:1965 [6].

W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nayestosowd asfalty drogowe podane w tablicy 1
i2.
2.3. Polimeroasfalt

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje ctemnie asfaltu modyfikowanego polimerami,
to polimeroasfalt musi spetriavymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiadaprobag technicza.

Rodzaje polimeroasfaltéw i ich stosowanie w za#ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano w
tablicy 1i 2.

2.4. Wypetniacz

Nalezy stosowdé wypetniacz, speliagy wymagania okrdone w PN-S-96504:1961 [9] dla
wypeltniacza podstawowego i zgstzego.
Przechowywanie wypetniacza powinnattagodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warsteigralnej z betonu asfaltowego

. . Wymagania wobec materiatow
Lp. Rodzaj materiatu g -
w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1llubKR 2| od KR 3 do KR 6 113




1 | Kruszywo tamane granulowane wg HN-
B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skat magmowych i przeoboaych | ki I, Il; gat.1, 2| k. I, 1Y; gat.1
b) ze skat osadowych jw. .
) z surowca sztucznegaugle
pomiedziowe i stalownicze) jw. Kl. I; gat.1
2 | Kruszywo famane zwykle
wg PN-B-11112:1996 [2] ki. I, Il; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] k.1, Il -
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnip
rozdrobnionego surowca skalnego wa4l. |, Il; gat.1, 2 kl. I; gat.1
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenigty z odpylania -
laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy D 50, D 70, D 50°, D 70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 | Polimeroasfalt drogowy DES8O0 A,B,C, DES8O0 A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80

1) 1) tylko pod wzgkdemscieralngci w bebnie kulowym pozostate cechy jak dla K.
gat. 1

2) 2) tylko dolomity Kkl. I, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszanc
innymi kruszywami, w iléci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty
i piaskowce bez ograniczeniadtmowego

3) 3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materiatbw do warstwyzadej, wyrOwnawczej i wzmacnigej z betonu

asfaltowego
) ) Wymagania wobec materiatow w
Lp. Rodzaj materiatu zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR 2 KR3do KR 6
1 |Kruszywo famane granulowane wg PN{B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego K. I, II; gat.1, 2 | KL I, 1% gat.1, 2
b) z surowca sztucznegaugle
pomiedziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat. 1
2 | Kruszywo tamane zwykie
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. 1, 11; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kI 1, 11 -
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnig
rozdrobnionego surowca skalnego gkl I, II; gat.1, 2 | kL. I, 1Y gat.1, 2
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D 50, D 70 D 50
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8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B,C
wg TWT PAD-97 [13] - DES80 AB,C,
DP30,DP80

1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza stosowanie wypetniacza innego pochodzenia, np.
pylty z odpylania, popioty lotne z ¢gla kamiennego, na podstawie orzeczenia laborategg i za zgod
Inzyniera.

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nedg stosowa kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Skladowanie kruszywa powinno odbywasie w warunkach zabezpieczajch je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamenkruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96173:1974 [7].
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehtiajwymagania okéone w WT.EmA-
99 [14].
3. SPRAET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogblne wymagania dotygeze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asvedigo powinien wykaza
sig mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
- — wytwérni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lubagiym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,
- — uktadarek do ukladania mieszanek mineralno-asfaittvtypu zagszczanego,
— — skrapiarek,
- — walcow lekkich,srednich i cezkich ,
- — walcéw stalowych gtadkich ,
- - walcéw ogumionych,
- — szczotek mechanicznych lub/i innych anizea czyszczcych,
- - samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub tednv.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

4.2.1.Asfalt
Asfalt naley przewoz¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltéw drogowych teodbywa sig w:

— - cysternach kolejowych,
— - cysternach samochodowych,

— — bebnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanyep Irzyniera.

4.2.2.Polimeroasfalt

Polimeroasfalt naley przewozt zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM [18az w

aprobacie technicznej.

4.2.3.Wypetniacz 115



Wypetiacz luzem naly przewozt w cysternach przystosowanych do przewozu matevialpkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mama przewoz dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.4 Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymantiiruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.5.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanlk betonu asfaltowego nalg przewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na rozigdun

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nieimiew przekracz& 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbud@wvan

Zaleca sj stosowanie samochoddéw termosow z podwojn§eidnami skrzyni wyposanej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0®@,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki emaino-asfaltowej oraz wyniki bafdldaboratoryjnych
poszczegolnych sktadnikow i probki materiatow poteraw obecngéci Inzyniera do wykonania bada
kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:

— — doborze skltadnikbw mieszanki mineralnej,
- — doborze optymalnej ikei asfaltu,
— — okré&leniu jej wiaciwosci i poréwnaniu wynikéw z zat@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaefnic sii w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.3. Przygotowanie podida

Podioze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinno¢ byyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podiea powinna by sucha i czysta.
Nieréwndci podtaza pod warstwy asfaltowe nie powinnycbhyieksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwéa poditaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podize pod warstwy
cieralm Wwiazaca | wzmacniajca
1 | Drogi klasy A, SiGP 6 9
2 | Drogiklasy GiZ 9 12
3 | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwrci poditaza § wieksze od podanych w tablicy 7, podéonaley wyréwna
poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyréwnawcze;.

Przed roziaeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, tqp@d naley skropt emulsy
asfaltows lub asfaltem uptynnionym w ikgi ustalonej w SST. Zalecane §6 asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub uptynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czotowe kraymikdw, wlkazdw, wpustow itp. uszlzer powinny by pokryte asfaltem lub
materiatem uszczelniggym okr&lonym w SST i zaakceptowanym przezyniera.
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5.4. Pohczenie medzywarstwowe

Kazda utozom warstwe nalezy skropt emulspy asfaltow lub asfaltem uptynnionym przed dkeniem
nastpnej, w celu zapewnienia odpowiedniegoggaknia mgdzywarstwowego, w ikci ustalonej w SST.
Skropienie powinno hywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianynod@arowanie wody
lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wygatzenia wynosi co najmniej:
- - 8h przyildci powyzej 1,0 kg/m emulsji lub asfaltu uptynnionego,
- - 2h przyildci od 0,5 do 1,0 kg/fmemulsji lub asfaltu uptynnionego,
- - 0,5hprzyildci od 0,2 do 0,5 kg/fmemulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia ragnmtaczarki.

5.5. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozendy¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +3C dla wykonywanej warstwy grubci > 8 cm i + 18 C dla wykonywanej warstwy grubt < 8
cm. Nie dopuszcza esiuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrpadiazu, podczas opaddéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru ¥V16 m/s).

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bwbudowywana ukladask wyposaona w ukiad z
automatycznym sterowaniem grébbwarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokemtacj projektow.

Zagszczanie mieszanki powinno odbyiwaie bezzwiocznie zgodnie ze schematem pgtzeyalca
ustalonym na odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndshie mniej ni:
- dla asfaltu D 50 130C,
- dla asfaltu D 70 12%C,
- dla asfaltu D 100 12CC,
- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalgy rozpoca¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag:szczenia utgonej
warstwy powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny lbywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofeado osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno By rowno obcgte i powierzchnia obetej krawgdzi powinna by
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepéma asfaltowo-kauczukoy Sposob wykonywania @tz
roboczych powinien hyzaakceptowany przez4yniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénhadania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki natrer-asfaltowej i przedstawiwyniki tych bada
Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Cz¢gstotliwosé oraz zakres badd pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki minevedisfaltowe]
podano w tablicy 11.
6.3.2.Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej gmlea wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967
[8]. Wyniki powinny by zgodne z receptlaboratoryjma z tolerancy okreslona w tablicy 10. Dopuszczaesi
wykonanie bad@innymi réwnowanymi metodami.

6.3.3.Badanie wtaciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug micknienia asfaltu. 117



6.3.4.Badanie wtaciwosci wypetniacza
Na kade 100 Mg ziaytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.

Tablica 11. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowej

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegblnienie bada Minimalna liczba badana dziennej
dziatce roboczej
1 | Sktad i uziarnienie mieszanki mineralnot 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wihasciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 | Temperatura skladnikéw mieszanki dozér ciat
mineralno-asfaltowej gy
6 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czas|e
asfaltowej wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 | Wiasciwosci probek mieszanki mineralng- iaden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni J

Ip.1iIp.8 — badania maghy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wkaiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z bet@sfaltowego
podaje tablica 12.

Tablica 12. Cgstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dhiégol km
2 | Réwnd¢ podtuzna warstwy kady pas ruchu planografem lubdato 10 m
3 | Réwnd¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej o 5m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidratjugaici 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe warstwy | pomiar kdnych niwelacji podiznej i poprzecznej

oraz usytuowania osi wedtug

Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy

6
7 | Grubg¢ warstwy 2 prébki z kadego pasa o powierzchni do 3008
8 | Zlacza podhine i poprzeczne cala diugioztacza

9 | Krawedz, obramowanie warstwy cala diugo

10 | Wyghd warstwy ocena gifta
11 | Zagszczenie warstwy 2 probki z ¥@ego pasa o powierzchni do 3000 nf
12 | Wolna przestrzew warstwie jw.

6.4.2.Szerokd¢ warstwy

Szeroké¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinna lzgodna z dokumentacprojektows, z
tolerancy +5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej riej potazonej, nie ograniczonej kragmikiem lub opornikiem
w nowej konstrukcji nawierzchni, powinnadgzersza z Kalej strony co najmniej o grub®warstwy na niej
potozonej, nie mniej jednak ai5 cm.

6.4.3.ROWNGs¢ warstwy
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Nierowndaci podiwzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego miwrasg BN-68/8931-04 [11]
nie powinny by wigcksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nieréwéaowarstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place \/Vgrstwa W.ar.stwa Warstyvg
scieralna wigzaca | wzmacniajca
1 | Drogiklasy A, Si GP 4 6 9
2 | DrogiklasyGiz 6 9 12
3 | Drogiklasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegmdwnkach prostych i na tukach powinny¢éby
zgodne z dokumentagcprojektows, z tolerancj + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny byzgodne z dokumentacprojektows, z toleranci £ 1 cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumentgagjojektows, z toleranci 5 cm.
6.4.7.Grubg¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia projektova, z toleranci + 10 %. Wymaganie to nie
dotyczy warstw o grubci projektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja wgna5 mm i warstwy o grubiwi od
2,5 do 3,5 cm, dla ktérej tolerancja wynesh mm.

6.4.8.Ztacza podhine i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopmdo osi. Zicza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny kyprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cmagta powinny
by¢ catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny hyw jednym poziomie.

6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystasvad 3do 5
mm ponad ich powierzchgii Warstwy bez opornikow powinny bywyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta
koniecznd¢ obcicia pokryte asfaltem.

6.4.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énednolita tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszerych sé i spckanych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonwalisfvego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs i SST, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PNé82%:2000[10] daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsai podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:
- — prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- - oznakowanie robdt, zgodnie z zatwierdzonym prejekbrganizaciji ruchu,
— — dostarczenie materiatow,
- - wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itjahsport na miejsce wbudowania,
- — posmarowanie lepiszczem kredvi urzdzen obcych i krawznikow,
- — skropienie midzywarstwowe,
- — rozilozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
- — obcicie kravwedzi i posmarowanie asfaltem,
- — przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzchogowych.Zwir
i mieszanka
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyamane do nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek

4.PN-B-11115:1998  Kruszywa mineralne. Kruszywaucszme z zuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych

. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naioPakowanie, znakowanie i transport

. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfaltygirae

. PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfaltyympione AUN do nawierzchni drogowych

. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody tadaas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych

9. PN-S-96504:1961  Drogi samochodowe. Wypetnkasmienny do mas bitumicznych
10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskaMawierzchnie asfaltowe. Wymagania
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réehonawierzchni planografem idat

0 ~N O O

10.2. Inne dokumenty

12.12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyqiotsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

13.13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltygdwe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje -
zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

14.14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &3feé EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999

15.15. WT/MK-CZDP84 Wpytyczne techniczne oceny j&kb gryséw i zwirow kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonegawi@rechni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

16.16. Zasady projektowania betonu asfaltowego ockazonej odpornizi na odksztalcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztatcenia i modutu sztygaiomieszanek mineralno-bitumicznych metogetzania pod
obciazeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zes8;tBDiM, Warszawa, 1995

17.17. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagla@rogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 299 r., poz.
430).

D - 05.03.23a
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BRUKOWEJ DLA DROG | ULIC LOKALNYCH

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PEATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
11. ZAL ACZNIKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyee wykonania i odbioru
robot zwhzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kobtkikowej w trakcie wykonywania budowy,
przebudowy i remontéw drég gminnych na terenie Grziabrzydowice.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogollna specyfikacja techniczna (ST) stanowi pomstapracowania szczegotowe] specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robda
lokalnych drogach, ulicach, placach i chodnikach.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kbbtkikowej.

Betonow kostke brukows stosuje s do nawierzchni:
- drég (ulic) lokalnych i dojazdowych, zwlagaow strefie zamieszkania,

- przystankow autobusowych, peronéwagéw pieszo-jezdnych,

- placéw ulicznych, parkingéw, wjazdoéw do bragaray, placow zabawowych,

= chodnikow, alei spacerowyditiezek, pasay,
- sciezek rowerowych,
oraz do umocnienia skarp, paséw dmgth drdg,sciekdéw, rowoéw, schodéw, matej architektury drogowej

elementéw miejsc obstugi podmdych itp.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemerdowdany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdwibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgondub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktguau si ksztaltem, ktéry umdiwia wzajemne
przystawanie elementéw.

1.4.2.Krawgznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika, charakteryziay
sig statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diegonie wicksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zaghienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzage woc.

1.4.4.0brzeze - element budowlany, oddzieleay nawierzchnie chodnikéw i ggéw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5.Spoina - odgp pomedzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetniapcymi. 121



1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odst dziehcy dwry fragment nawierzchni na sekcje w celu udfivasienia
odksztatcé temperaturowych, wypetniony oktenymi materiatami wypetniagymi.

1.4.7. Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdlne” [10] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Og6lne wymagania dotygee rob4t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6[i0] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogd6lne wymagania dotyaze materiatléw, ich pozyskiwania i skladowania, padav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogo6lne” [10] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa rm® mie€ nastpujace cechy charakterystyczne, oftome w katalogu
producenta:
1. 1. odmiana:
a) a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzajorgt
b) b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spgdkimstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gornej)
zwykle barwionej grub&ei min. 4mm,
2. 2. gatunek, w zateosci od wyghdu zewrtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkoi wad powierzchni,
krawedzi i narazy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,
3. 3. klasa:
a) a) klasa 50", o wytrzymakei nasciskanie nie mniejszej hb0 MPa,
b) b) klasa 35", o wytrzymalei nasciskanie nie mniejszej hi35 MPa,
4. 4. barwa:
a) a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwyklgmentami nieorganicznymi),
5. 5. wz6r (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattamkrelonymi przez producenta (przyktady podano w
zalkczniku 1),
6. 6. wymiary, zgodne z wymiarami oklenymi przez producenta, w zasadzie:
a) a) dtugéc: od 140 mm do 280 mm,
b) b) szerokét: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugoi, lecz nie mniej ri 100 mm,
C) ¢) grubdé: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géatzomi &: 60 mm, 80 mm i 100 mm.
Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowanepmiisgbu uktadania i siatki spoin oraz uiiwiaty
wykonanie warstwy o szeroka 1,0 m lub 1,5 m bez konieczw przecinania elementow w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchgi
2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwwym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadarobat techniczi, wydary przez uprawniogpjednostk

(Instytut Badawczy Drdg i Mostéw).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiagigymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a

w przypadku braku wystarczaych ustalé, powinna mié charakterystyki okridone przez odpowiednie

procedury badawcze IBDiM, zgodne z paaymi wskazaniami:

1) 1) ksztalt i wymiary powinny Ky zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopaszgmi
odchytkami od wymiaréw:

- dlugséiszeroké¢ 3,0 mm,
- grubéé¢ +5,0 mm,

2) 2) wytrzymalé¢ nasciskanie powinna kiynie mniejsza it
- 50 MPa, dla klasy ,50”,

- 35 MPa, dla klasy ,35”,

3) 3) mrozoodporng: po 30 cyklach zamgania i rozmraania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamraania i rozmraania metod zwykla, powinny by spetnione jednoczaie nastpujace warunki:
- probki nie powinny wykazywgpeknigé i zarysowa powierzchni licowych,

- lczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonycbzniéidw i krawedzi, odpryskéw kruszywa

itp. nie powinna przekracz®% masy probek nie zanianych,
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- obnkenie wytrzymaléci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamara/ch nie powinno hy
wieksze nk 20%,

4) 4) nasikliwo$¢, nie powinna przekracz®%,

5) 5) $cieralna¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élkmea strad wysokaci, nie powinna przekracza
wartasci:

- 3,5mm, dla klasy ,50”,
- 4,5mm, dlaklasy ,35",

6) 6) szorstkée, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
gornej, sprawdzona wahadlem angielskim, powinnaosigmie mniej nz 50 jednostek SRT,

7) 7)  wyghd zewrtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny ieys, gknigé i ubytkow betonu,
krawgdzie elementow powinny IByrowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powy by jednorodne.
Dopuszczalne wady wygly zewrtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny praeka wartcci
podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bidlyplam - powstaj w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wyspujacych w betonie podczas jegoazania i twardnienia; naloty te powoli znikaj
w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydlu zewrtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 | Stan powierzchni licowej:
- tekstura jednorodna w danej jednorodna w danej
partii partii
- rysy i spkania niedopuszczalne niedopuszczalne
- kolor wedtug katalogu | jednolity dla danej partif dopuszczalne tdice w
producenta odcieniu tego samego
koloru
- przebarwienia dopuszczalne dopuszczalne kontrasto-
niekontras-towe we przebarwienia tego
przebarwienia nasamego koloru na poje-
pojedynczej kostce dynczej kostce
- plamy, zabrudzenia | niedopuszczalne niedopuszczalne
niezmy-walne woadl
- naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne
2 | Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
- dopuszczalna liczba 2 2
w 1 kostce
- dopuszczalna wielké 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
(dtugase i szerokac)
3 | Szczerby i uszkodzenja niedopuszczalne niedopuszczalne
krawedzi i naray
przylicowych
4 | Uszkodzenia kragdzi
pionowych
- dopuszczalna liczba 2 2
w 1 kostce
- dopuszczalna wielké 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm
(dtugaos¢ i glebokasé)

2.2.3.Sktadowanie kostek

Kostk; zaleca si pakowa na paletach. Palety z kostknoga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podiae powinno by wyréwnane i odwodnione.
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2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeili dokumentacja projektowa lub SST nie ustala ilefico naléy stosowd nastpujace materialy:
a) a) na podsypkpiaskows pod nawierzchri

- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], adj@mlapcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,073) mm, mieszank drobry granulowan (0,075-4) mm albo miat (64) mm,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],

b) b) na podsypkcementowo-piaskoavpod nawierzchgi

- mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natuggingpetniajcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszegbnuytku spetniagcego wymagania PN-B-
19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiagizg¢j wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250)
51,

c) ¢) do wypelniania spoin w nawierzchni na poagypiaskowej
- piasek naturalny spetnialy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,0#2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],

d) d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podgypementowo-piaskowej

- zapraw cementowo-piaskoavl:4 spetniajca wymagania wg 2.3 b),

e) e) do wypetiania szczelin dylatacyjnych w nex@chni na podsypce cementowo-piaskowej

- do wypetnienia gornej efi szczeliny dylatacyjnej natg stosowd drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelmi@j (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetnizg
wymagania norm lub aprobat technicznych, wdgle odpowiadajcych wymaganiom OST D-05.03.04a
~Wypeianie szczelin w nawierzchniach z betonu eatowego” [16],

- do wypetnienia dolnej egci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa wilgotna mieszank cementowo-
piaskows 1:8 z materialéw spetniggych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakoesiny przez
Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bBezgniego wbudowania po dostarczeniu na
budowg, powinno odbywé sig na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemymin materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnoétgagodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Krawegzniki, obrzeza i scieki

Jali dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie ustal inaczej, to do obramowania nawierzchni z
kostek mana stosowé

a) a) krawgzniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu reflsasowanego
posiadajcego aprobattechnicza,

b) b) krawzniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3].

Przy kraw¢znikach mog wystepowa: scieki wg OST D-08.05.00Scieki”.
Krawezniki, obrzeza i scieki mogy by¢ ustawiane na:

a) a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskosmginiajcych wymaganiawg 2.3a i 2.3 b,

b) b) fawach zwirowych, tluczniowych Ilub betonowych, spetlaiegych wymagania wg OST D-
08.01.0%08.01.02 ,Krawzniki” [17], D-08.03.01 ,Betonowe obrze chodnikowe” [18] i D-08.05.00
»Scieki” [19].

Krawezniki i obrzeza mog, by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typdéw, rodzajéw, odmian i wielkgi. Nalezy uktad& je z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewymian
Kruszywo i cement powinny dysktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy ut@onej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacpjektowej, powinny odpowiadawymaganiom
wihasciwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym pinggniera.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”][fhkt 3.
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej seoodbywé sie:
a) a) kcznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,
b) b) mechanicznie przy zastosowaniu adza uktadajcych (uktadarek), sktadggych sé z woézka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, zaltego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsceiech
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utozenia; uradzenie to, po skazonym ukladaniu kostek, mea wykorzystd do wmiatania piasku w
szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek nioa stosowaspecjalne narzizia trace (np. przycinarki, szlifierki z targk
Do zagszczania nawierzchni z kostki nayestosowé zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadain
elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem naiyp
Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmiedpowiad& wymaganiom wiéciwych
OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentémormom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzghnie
opracowanym SST zaakceptowanym przegmera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i a2apnaley stosowa betoniarki.
Do wypelniania szczelin dylatacyjnych najestosowé sprzit odpowiadaicy wymaganiom OST D-
05.03.04a ,Wypelnianie szczelin w nawierzchniadietonu cementowego” [16].

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamélne” [10] pkt
4,

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mady¢ przewaone na paletach - dowolnygriodkami transportowymi po
osiagnieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tpamgu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewatrzzaktadowego kostek riodki transportu zewgirznego mog stuzy¢
wozki widtowe, ktorymi maéna dokoné zatadunku palet. Do zatadunku palet gradki transportu mana
wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dyspinane tsmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecmajmi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. &tingj palecie zalecagsuklad& do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubéci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wsiteood 1200 kg do 1700 kg. Raglane
jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbjosrodkiem transportu samochodowego wyposeym w
dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Krageniki
betonowe naley uktada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazd§rawezniki kamienne naley
uktad& na podkltadkach drewnianych, dhéga w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniem zkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiataRodczas transportu kruszywa powinny ¢by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropneed rozpyleniem.

Cement powinien iyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewg lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych mma transportowadowolnymisrodkami
transportu w fabrycznie zamkiych pojemnikach lub opakowaniach, chegyich je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byprzewaone w sposéb odpowiadaly wymaganiom wisciwej
OST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M0QO ,Wymagania ogélne” [10] pkt 5.
5.2. Podiae i koryto

Grunty podiga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i ém® oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przezaaia, zgodnie z dokumentagjrojektovy.

Koryto pod podbudow lub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami @804.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zag:szczaniem podi@” [11].

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeantajektovg

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna byzgodna z dokumentacjprojektova lub SST (przyktady

konstrukcji nawierzchni podaje aaknik 2). 195



Konstrukcja nawierzchni ni@ obejmowda utozenie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej
na:
a) a) podsypce piaskowe]j lub cementowo-piaskowej podbudowie,
b) b) podsypce piaskowe] rmielonej bezpérednio na podhu z gruntu piaszczystego o wsgkiku
piaskowym WP= 35 wg [8].

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygowaniem podbudowy, podsypki
ementowo-piaskowe] i wypetnieniem spoin zapr@@mentowo-piaskoay obejmui:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kgawikodw, obrzey i ew. sciekdw),
przygotowanie i r@ezielenie podsypki cementowo-piaskowej,
ulzenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowgypetnienie ni szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
pietgnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskoweglstawowych czynrdoi jest mniej, gdy nie
wystepuja zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsyplkigkiowej, z&poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstvay betonowej kostki brukowej powinien by
zgodny z dokumentagprojektowva.
Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom witéciwej OST, np.:
a) a) D-04.01.0404.03.01 ,Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczesigopienie” [11],
b) b) D-04.04.0004.04.03 ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego raaidznie” (z kruszywa naturalnego
lub tamanego) [12],
c) ¢) D-04.04.04 ,Podbudowa z ttucznia kamienneld8],
d) d) D-04.05.0604.05.04 ,Podbudowy i ulepszone paddoz gruntdw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi” [14],
e) e) D-04.06.01 ,Podbudowa z chudego betonu”.[15]
Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiadavymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub
indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym phagmiera.
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5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z dokumentacprojektowy lub SST.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefcto materiaty do wykonania obramofva
powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w pkcie 2.4.

Ustawianie krawznikéw, obrzey i ew. wykonanigciekow przykrawznikowych powinno b§ zgodne
z wymaganiami zawartymi w OST D-08.01:@B.01.02 ,Krawgzniki” [17], D-08.03.01 ,Betonowe obrze
chodnikowe” [18] i D-08.05.008cieki” [19].

Krawezniki i obrzeza zaleca si ustawiad przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pgdane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szerékio
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraaznikdw lub obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej gruldo powinny by zgodne z dokumentagcprojektows lub SST.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala ieadp grubé¢ podsypki powinna wyno&ipo
zagszczeniu 35 cm, a wymagania dla materialdbw na podsyglowinny by zgodne z pktem 2.3.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grgb@odsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk piaskows naley zwilzy¢ woda, rownomiernie rogieli¢ i zagsci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotfw optymalne;j.

Podsypk cementowo-piaskoavstosuje si z zasady przy wygbowaniu podbudowy pod nawierzchni
z kostki. Podsypk cementowo-piaskoav przygotowuje & w betoniarkach, a nagmie roZciela st na
uprzednio zwitonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspdiczynnika wodnocementowego od 0,25 d6,0,3
- wytrzymaldci nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, R = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné ukladanej podsypki powinna bytaka, aby pascisnieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywataesi nie byto na diongladéw wody, a po nagiieciu palcami podsypka rozsypywata
sig. Rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno weplizg uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do
4 m. RoZcielona podsypka powinna byvyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi. 126



Jeili podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeoipiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja polat woda w takiej ilasci, aby woda zwityta cah gruba¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej
zaprawy mae wyprzedza uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoiapravws musi by zakaiczone przed rozpoeziem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych
5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orazel@a ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2d?az deseich ukladania
(przykiady podano w zat. 3) powinny dygodne z dokumentacprojektowy lub SST, a w przypadku braku
wystarczajcych ustalé Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje doka@agtowania Iaynierowi.
Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztaltu, kolgposobu uktadania i wytworni kostek,zymier mae
poleci Wykonawcy utgenie po 1 iwskpnie wybranych kostek, wytznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca si wykonywa& przy
temperaturze otoczenia niezsiej ni +5°C. Dopuszcza si wykonanie nawierzchni §¢ w ciagu dnia
temperatura utrzymujeesw granicach od € do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneasprzymrozki
kostke nalezy zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmitze stomy, papitp.).

Nawierzchng na podsypce piaskowej zaleca wykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna ¢byykonana z elementdéw o jednakowej gréddo Na
wigkszym fragmencie robot zalecag sitosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,kidrej
niedopuszczalneag6zne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie gczne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skompléayeh
pod wzgkdem ksztattu lub wymagajych kompozycji kolorystycznej uktadanych desenazorrénych
wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek pomiwykonywa przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa& na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przendsz palety warstw ksztattek na miejsce ich uenia z wymagandoktadndcia. Kostka
do ukltadania mechanicznego nie ‘zmomie€ duzych odchytek wymiarowych i musi By odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj.a@¢o0a na palecie w odpowiedni wzor, bez detna potéwek i dzieviitek,
przy czym kada warstwa na palecie musidygobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkose
przywieraly do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsusi by wsparte prag brukarzy, ktérzy uzupetniaj
przerwy, wyrabiaj tuki, dokladaj kostki w okolicach studzienek i kraganikdw.

Kostke uklada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgo procesie ubijania
podsypka zagszcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok uradzeh infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazim)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych uedzer oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgmikach, obrzeach i studzienkach mioa wywaé elementy
kostkowe wykaczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewek, majicych wszystkie krawdzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztadt@ietypowych wymiarach, wodrprzestrzé uzupetnia
sie kostlg cicta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targz
itp.).

Dzienry dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zalsgazakmczye
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchaipodsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utgonej na state. Przed dalszym wznowieniem robotwimarycznie utgona nawierzchng na
podsypce piaskowej natg rozebré i usuryé wraz z podsypk

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalsy przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie walkywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nakly prowadzt od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczénie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdei powierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdinym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzme pekniete) naley wymienic na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 127



5.7.5.1. Spoiny

Szerokeéc¢ spoin pomidzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca siby osie spoin porilzy
dituzszymi bokami tych kostek tworzyly z @girogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegata prostego poraizy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spaghkultuznego nawierzchni.

Po utazeniu kostek, spoiny natg wypetnic:

a) a) piaskiem, spetni@ym wymagania pktu 2.3 c),§enawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) b) zapraw cementowo-piaskoyy spetniajca wymagania pktu 2.3 d), §& nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstmgy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wogl - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wadilie rozgarniaczkami z piérami
gumowymi.

Zaprawg cementowo-piaskoav zaleca si przygotowg w betoniarce, w sposob zapewn®j jej
wystarczagca ptynnacsé. Spoiny maéna wypelné przez rozlanie zaprawy na nawierzehninagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérgoninowymi. Przed rozpoeziem zalewania kostka powinna
by¢ oczyszczona i dobrze zwilna wod. Zalewa powinna catkowicie wypeénispoiny i tworz¢ monolit z
kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawcementowo-piaskoav nalezy zabezpieczy przed zalaniem ai
szczeliny dylatacyjne, wkladg) zwinicte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypelnianiu spoin zaprawcementowo-piaskoav nawierzchng nalezy starannie oczgi¢;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolgrolwi z r&znymi deseniami ukladania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukladania kostek na podsypce cemenftiaskowej i wypetnianiu spoin zapraw
cementowo-piaskoyy naley przewidzi€é wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtmch zgodnych z
dokumentagj projektows lub SST wzgidnie nie wgkszych nk co 8 m. Szerokg szczelin dylatacyjnych
powinna umaliwia¢ przegcie przez nie przemieszazevywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w
okresie letnim, lecz nie powinna bynniejsza ni 8 mm. Szczeliny te powinny bywypetnione trwale zalewami
i masami okrédonymi w pkcie 2.3 e€). Spos6b wypetnienia szczplimvinien odpowiadawymaganiom OST D-
05.03.04a ,Wypetnianie szczelin w nawierzchniadietonu cementowego” [16].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nglestosowéd dodatkowo w miejscach, w ktérych wyptije
zmiana sztywn&i podiaza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowgeld szczelinami dylatacyjnymi
w podbudowie itp.). Zalecagivykonywa szczeliny podiane przysciekach wzdta jezdni.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymskigan mana oddé do wytku
bezpdrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wig@eimi zapraw cementowo-
piaskows, po jej wykonaniu naley przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o gruBoi od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywa ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywid 2 tygodni (przy temperaturzeedniej
otoczenia nie rzej nk 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzehnalezy oczyécié z piasku i
mozna odda do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8If10] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien uzyska
a) a) w zakresie betonowej kostki brukowej
- aprobattechnicza,
- certyfikat zgodniei lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badaech
charakterystycznych kostek, w przypadiadania ich przez tyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonayweech zewatrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) b) w zakresie innych materiatow
- sprawdzenie przez Wykonawcech zewetrznych materiatdw prefabrykowanych (kramikdw,
obrzery),
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ew. badania wéaiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. olome w normach, ktore buaz

watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

2.

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z kogtliidaje tablica

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

Wyszczegolnienie

Wartasci

Lp. bada i pomiaréw Czestotliwasé bada dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg OST D-04.01.01 [11]
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytychnyc
wymienionych w pkcie 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.0402 [17];
nawierzchni D-08.03.01 [18]; D-08.05.00
[19]
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiargmiezaca kontrola w 10 punktachWg pktu 5.6;
liniowym lub metod niwelaciji) dziennej dziatki robocze;j: odchytki od
grubaici, spadkéw i cech projektowane;j
konstrukcyjnych w poroéwnaniu grubdici +1 cm
z dokumentagj pro-jektow i
specyfikacy
5 | Badania wykonywania nawierzchni

Z kostki

a) a) zgodn&t z dokumentagj
projektows

Sukcesywnie na kalej dziatce
roboczej

b) b) polaenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesungcie od
osi projektowa-

nej do 2 cm
c) ¢) rzdne wysokéciowe Co 25 mw osi i przy Odchylenia:
(pomierzone instrumentem krawedziach oraz we +1cm;-2cm

pomiarowym)

wszystkich punktach cha-

rakterystycznych

d) d) réwnaé w profilu Jw. Nieréwndci do
podtuznym (wg BN-68/8931-04 8 mm
[9] tata czteromet-row)

e) e) réwnd¢ w przekroju Jw. Przéwity
poprzecznym (sprawdzonadat miedzy tat a
profilowa z po-ziomniq i powierzchni
pomiarze przéwitu kli-nem do 8 mm
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metod
niwela-cji)

f) f)  spadki poprzeczne Jw. Odchytki od
(sprawdzone me-tadhiwelacji) do-kumentacji

pro-jektowej da
0,3%

g) g) szerok& nawierzchni Jw. Odchytki od
(sprawdzona przymiarem sze-rokdci
liniowym) projekto-wanej

do 5 cm

h) h) szeroké i gtebokas¢ W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
wypetnienia spoin i szczelin | charakterystycznych dziennej
(ogledziny i pomiar przymiaren dziatki roboczej
liniowym po wykrusze-niu dhtug
10 cm)

i) i) sprawdzenie koloru kostek Kontrola kjea Wg
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i desenia ich ulzenia dokumenta-cji
projektowej lub
decyzji Inzy-
niera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczego6lnienie bada pomiaréw Sposo6b sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygtu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodicd
nawierzchni, krawznikow, obrzey, wygladu, prawidtowdci desenia,
sciekow koloréw kostek, sgkan, plam,

deformaciji, wy-krusz& spoin i szczelin

2 | Badanie potzenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie paémia osi cg

planie 25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesuggia wg tab. 2, Ip.
5b)

3 | Rzdne wysokéciowe, rownéé Co 25 m i we wszystkich punktach
podtwna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod
poprzeczne i szeroké i dopuszczalnych warfoi podanych w

tab. 2, Ip. od 5c do 5g)

4 | Rozmieszczenie i szeraiospoin i Wg pktu 5.5i15.7.5

szczelin w nawierzchni, pordzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” [10] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkeestki brukowej.
Jednostki obmiarowe rob6t towarzysych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukpwe
(podbudowa, obramowanie itpg sstalone w odpowiednich OST wymienionych w pkt&chi 5.5.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogélne” [10] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podia i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod kgaki, obrzeza, scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzcini
- ewentualnie wypetnienie dolnejegei szczelin dylatacyjnych.
Odbior tych robot powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogdlne”
[10] oraz niniejszej OST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogollne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[10] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robat,

przygotowanie podia i wykonanie koryta,
dostarczenie materiatow i sgttz,

wykonanie podsypki,

ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

utazenie i ubicie kostek,

wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjhye nawierzchni,

piekgnacg nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

odwiezienie spetu.

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejentobét towarzysych

(jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny ljete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych
zakres jest oki&tony przez OST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

1.
2.

3.

10.3.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

Polskie Normy

PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996

PN-B-11213:1997
PN-B-19701:1997

PN-B-32250:1988

. Branzowe Normy

BN-88/6731-08
BN-80/6775-03/04

BN-64/8931-01
BN-68/8931-04

Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywéurane do nawierzchni drogowych;
piasek

Materiaty kamienne. Elementy ieame; krawzniki uliczne, mostowe i
drogowe

Cement. Cement powszechnegakw Skfad, wymagania i ocena
zgodndci

Materiaty budowlane. Woda dmbétv i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Kragmiki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie swika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar ré$gnoawierzchni planografem i tat

Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

D-M-00.00.00
D-04.01.0%04.03.01
D-04.04.06-04.04.03
D-04.04.04
D-04.05.06-04.05.04

D-04.06.01
D-05.03.04a
D-08.01.0%02
D-08.03.01
D-08.05.00

Wymagania ogélne
Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skrapien
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa z tlucznia kamiennego
Podbudowy i ulepszone pod#n z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi
Podbudowa z chudego betonu
Wypetnianie szczelin w nawierzchbhetonu cementowego

Krawezniki
Betonowe obrmechodnikowe
Scieki
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D -06.01.01

PLANTOWANIE | UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP,
ROWOW WRAZ Z HUMUSOWANIEM | OBSIANIEM TRAW A ORAZ
ODTWORZENIE ROWOW

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznef(Sa wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét zwhzanych z przeciwerozyjnym umochieniem powierzchryimwskarp, rowéw isciekdw w trakcie
wykonywania budowy, przebudowy i remontéw drog gmyith na terenie Gminy Zebrzydowice.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obamijaca podstaw opracowania szczegoétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robaa
drogach krajowych.

Zaleca s wykorzystanie ST przy zlecaniu robét na drogaabjewddzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét awanych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowovciekdw nasgpujacymi sposobami:
- humusowaniem, obsianiem, darniowaniem;
- brukowaniem;

- zastosowaniem elementow prefabrykowanych;

Ustalenia ST nie dotyazumocnienia zboczy skalnych (z ochgoprzed obwatami kamieni), skarp
wymagajcych zbrojenia lub obudowy oraz skarp okresowottulale omywanych wod

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.R6w - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wod

1.4.2.Darnina - pfat lub pasmo wierzchniej warstwy glepyzergnictej i zwiazanej korzeniami rkhinnosci
trawiastej.

1.4.3.Darniowanie - pokrycie darminpowierzchni korpusu drogowego w taki sposob, ahsnitha w sposéb
trwaly zwiazata s¢ z podizem systemem korzeniowym. Darniowaniezkohowe wykonuje gi na plask,
pasami poziomymi, uktadanymi wedach réwnolegtych z przewdaniem szczelin porgilzy poszczegélnymi
ptatami. Darniowanie w krat(krzyzowe) wykonuje si w postaci paséw darniny uktadanych pagdekn 45,
ograniczajcych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0ktare wypetnia s ziemg roslinna i zasiewa
trana.

1.4.4.Ziemia urodzajna (humus) - ziemiasliana zawierajca co najmniej 2% ggci organicznych.
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1.4.5. Humusowanie - zespoOt czyndmd przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy #innej,
obejmujcy dog:szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagniej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

1.4.8. Brukowiec - kamié narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony wwztalcie nieregularnym i
zaokmrglonych kravedziach.

1.4.9.Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przemygin, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lulicieku.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp,dewm sciekOw obgtymi niniejsz ST s
- darnina,
- ziemia urodzajna,
- nasiona traw orazdl;n motylkowatych,
- brukowiec,
- mech, szpilki, paliki i pale,
- kruszywo,
- cement,
- Zzaprawa cementowa,
- elementy prefabrykowane,
2.3. Darnina
Darnire naleey wycina z obszar6éw potmonych najblkej miejsca wbudowania. @iie naley
przeprowadzéa przy wyciu specjalnych ptugéw i krojéw. Platy lub pasmscwgtej darniny, w zalenosci od
gruntu na jakim &da uktadane, powinny méeszeroké¢ od 25 do 50 cm i grulsé od 6 do 10 cm.
Wycieta darnina powinna lgyw krotkim czasie wbudowana.
Darnirg, jezeli nie jest od razu wbudowana, najeuktad& warstwami w stosy, stranporostu do

siebie, na wysok@ nie wkksz niz 1 m. Ul@one stosy winny by utrzymywane w stanie wilgothym w
warunkach zabezpiecaaych darnig przed zanieczyszczeniem, napgyprzez 30 dni.

2.4. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% agci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaaziecych.

2.5. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalesk
stosowa mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, spetnigje wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-
B-12074:1998 [4].

2.6. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11104:1960 [1].
2.7. Mech

Mech wywany przy brukowaniu powinien By wysuszony, posiada diugie widkna - nie
zanieczyszczone trawlis¢mi i ziemia.

Sktadowanie mchu polega na ukfadaniu go w stosy puyzmy. Wysoké& stosu nie powinna
przekraczal m.
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2.8. Szpilki do przybijania darniny

Szpilki do przybijania darniny powinny bywykonane z gaki, zerdzi lub drewna szczapowego.
Szpilki powinny by proste, ostro zaciosane. Grédbazpilek powinna wynoéiod 1,5 do 2,5 cm, a diugbod
20 do 30 cm.

2.9. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiaélavymaganiom PN-B-11111:1996 [2].
Piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11113:1996 [3].

2.10. Cement

Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Cement hutniczy powinien odpowiaddaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Sktadowanie cementu powinnodggodne z BN-88/6731-08 [12].

2.11. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnie rowow i sciekow naleéy stosowa zaprawy cementowe zgodne z
wymaganiami PN-B-14501:1990 [6].

2.12. Elementy prefabrykowane

Wytrzymatcé¢, ksztatt i wymiary elementéw powinny dggodne z dokumentagcprojektovs i SST.
Krawezniki betonowe powinny odpowiadavymaganiom BN-80/6775-03/04 [13].

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania umochnienia techniczno-biologicznegwinien wykazé sig
mozliwoscia korzystania z nagpujacego spratu:
- rowniarek,

- ew. walcéw gladkichebrowanych lub ryflowanych,

- ubijakéw o ¢cznym prowadzeniu,

- wibratoréw samobimych,

- piyt ubijaacych,

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M0@O ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno ldywykonywane od gornej kraazi skarpy do jej dolnej kragdzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinnagjat poza gora krawedz skarpy i poza podri@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Gruba¢ pokrycia ziemi urodzaja powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagczeniu,
w zaleznosci od gruntu wysipujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego pouzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxdeni skarpy naley
wykonywat rowki poziome lub poddtem 36 do 45 o gkbokaici od 3 do 5 cm, w odgpach co 0,%01,0 m.
Ulozom warstwe ziemi urodzajnej naly zagrabt (pobronowad) i lekko zagsci¢ przez ubicie ¢czne lub
mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawi roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowow popidesianie nasionami traw idlim motylkowatych
polega na:
a) a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodefprzez: 134



- - humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
- - wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymiadasni $ciekowymi za pomag osprztu
agrouprawowego, aby uzyskaawart@¢ czgsci organicznych warstwy co najmniej 1%,

b) b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozydjaasion traw, rélin motylkowatych i bylin w ilgci od
18 g/nf do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowynbdgaju podiaa, wystawy oraz
pochylenia skarp),

€) €¢) naniesieniu na obsimpowierzchng tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkd)s5metod
mulczowania lub hydromulczowania.

W okresach posusznych nafesystematycznie zraszavoda obsiane powierzchnie.

5.4. Darniowanie

Darniowanie naley wykonywa wczesia wiosm do kaica maja oraz we wrZmiu, a w razie
konieczndci w pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powingadwoktadnie wyréwnana, a w uzasadnionych
przypadkach pokryta warstvziemi urodzajne;j.

W okresach suchych powierzchnie darniowane zyafmlewa woda w godzinach popotudniowych
przez okres od 2 do 3 tygodni. i@ stosowainne zabiegi chronte dah przed wysychaniem, zaakceptowane
przez Ireyniera.

5.5. Brukowanie

Umocnienie brukowcem stosuje ¢siprzy nachyleniu skarp wgzym od 1:1,5 oraz w celu
zabezpieczenia przed silnym dziataniem strumienéplywapcej wody.

5.5.1.Przygotowanie podia
Podtaze pod brukowiec naky przygotowa zgodnie z PN-S-02205:1998 [10].
5.5.2.Podkiad

Podktad pod brukowiec stanowi warstwa kruszywauogsci od 10 cm do 15 cm. Podklad z grubszego
kruszywa nalgy uklada& ,pod sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywajaakbgo st wyrownywa
przeciganiem faty, ,pod taf'. Po utazeniu podkiadu nals go lekko uklepé, ale nie ubija.

Przy umocnieniu rowow dciekow na warstwie podkiadu z kruszywa na utoy¢ warstwe zaprawy
cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 i grédiad 3 cm do 5 cm.

5.5.3.Krawezniki betonowe

Krawgzniki betonowe stosuje gido umocnienia podstawy skarpy. Krganiki uktada st ,pod sznur”
tak, aby ich gérne kragdzie wystawaly ponad projektowany poziom dna lubrpit. Krawezniki uktada s¢
bezpdrednio na wyréwnanym podia lub na podktadzie z kruszywa.

5.5.4.Palisada

Palisad (obramowanie powierzchni brukowanej) stosuje Ba gruntach stabych, plastycznych,
ustpujacych pod naciskiem skrajnych brukowcéw lub keamikow.

Pale nalgy wbija¢ ,pod sznur” réwno z poziomem gérnej warstwy bruBzeroké¢ szczelin mgdzy
palami nie powinna przekracza cm.

5.5.5.Uktadanie brukowca

Brukowiec naley uktada& na przygotowanym podkiadzie wg pktu 5.6.2. Bruleawuktada si ,pod
sznur” nacignigty na palikach na wysoké od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powienkzch
Uktadanie brukowca natg rozpocaé¢ od uprzednio wykonanych oporow-kresmikow. W przypadku gdy
dokumentacja projektowa takich oporow nie przewédupaley w pierwszej kolejnéci, po linii obwodu
umocnienia, utey¢ brukowce najwiksze. Brukowiec nalgy uklada tak, aby szczeliny radzy sisiednimi
warstwami mijaty si i nie przekraczaty 3 cm, a napkiszy wymiar brukowca byt skierowany w podktad.

Po utaeniu brukowca szczeliny nalg wypetnic kruszywem i powierzchai ubi¢c do osagniccia
wymaganego poziomu. W przypadku uktadania brukoma&godktadzie z kruszywa i mchu, szczeliny mgle
doktadanie wypettimchem, a nagpnie kruszywem i powierzcheubi¢ do osigniecia wymaganego poziomu.

W przypadku uktadania brukowca na zaprawie cenverdpiaskowej rozieonej na podktadzie z
kruszywa, szczeliny natg wypenic zapravg cementowo-piaskoyv o stosunku 1:2. W okresie agiania
zaprawy cementowo-piaskowej powierzehhruku naley ostont matami lub warstw piasku i utrzymywé w
stanie wilgothym przez co najmniej 7 dni.
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5.6. Ukladanie elementéw prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanyiai amochienia skarp i rowow:s
- piyty sciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03 [[14]
- piyty sciekowe betonowe - typ trékny wg KPED-01.05 [14],
- prefabrykatgcieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-01.25 [14]

Podtaze, na ktérym uktadaneetla elementy prefabrykowane, powinnochzag:szczone do wskaika
Is = 1,0. Na przygotowanym podio nalery utozy¢ podsypk cementowo-piaskoavo stosunku 1:4 i zagci¢ do
wskaznika Is = 1,0. Elementy prefabrykowane nafeuktada& z zachowaniem spadku podhego i rzdnych
scieku zgodnie z dokumentagprojektow lub SST.

Spoiny pomidzy ptytami naley wypenic zapravg cementowo-piaskogvo stosunku 1:2 i utrzymywa
w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Po wzejciu raslin, taczna powierzchnia nie pangictych miejsc nie powinna kBywieksza nk 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiajeggnczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekracza 0,2 nf. Na zarénictej powierzchni nie magwyskpowa: wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest:
- nf (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umammich przez humusowanie, obsianie,
darniowanie, brukowanie, hydroobsiew oraz umoceidmwiokniry i geosyntetykami,
- m (metr) utaonegoscieku z elementéw prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m ulonegoscieku z elementéw prefabrykowanych obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- ew. wykonanie koryta,
- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
- utazenie prefabrykatéw,
- piekgnacja spoin,
- uporadkowanie terenu,

- przeprowadzenie batlapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej. 136



10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukawie
2. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszyvaduralne do nawierzchni drogowychwir
i mieszanka
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
4. PN-B-12074:1998  Ugdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarniapavierzchni
biowtdknina. Wymagania i badania przy odbiorze
5. PN-B-12099:1997  Zagospodarowanie pomeligrecyWymagania i metody badla
6. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte
7. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegaku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci
8. PN-P-85012:1992  Wyroby powrdcze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych
9. PN-R-65023:1999  Materiat siewny. Nasiondimarolniczych
10. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Robotyagée Wymagania i badania
11. PN-S-96035:1997  Drogi samochodowe. Popidiyelo
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyiea
13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane zobet Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraamiki i obrzeza chodnikowe

10.2. Inne materialy

14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDgnsprojekt-Warszawa, 1979.
15. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulgjialiowe EmA-99. Informacije, instrukcje - zeszyt, 60
IBDiM, Warszawa, 1999.

D -07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE

SPIS TRESCI
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA Pt ATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne]\Sa wymagania dotycze wykonania i odbioru
oznakowania pionowego w trakcie wykonywania budopgebudowy i remontéw drég gminnych na terenie
Gminy Zebrzydowice.
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1.2. Zakres stosowania ST

Sspecyfikacja techniczna (ST) stanowi obgaujaca podstaw opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robda
drogach krajowych i wojewdédzkich.

Zaleca si wykorzystanie ST przy zlecaniu robét na drogacéjskich i gminnych.

1.3. Zakres robd6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego si@swego na drogach, w postaci:
- znakdw ostrzegawczych,
- znakdéw zakazu i nakazu,
- znakéw informacyjnych, kierunku, miejscaigbi znakéw uzupetniagych.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lablicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporcze;j.

1.4.2.Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierz&tdrego umieszczana jest déeznaku. Tarcza nme
by¢ wykonana z rénych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3.Lico znaku - przednia ¢%¢ znaku, stuaca do podania téei znaku. Lico znaku mi@ by wykonane jako
malowane lub oklejane (fali odblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegolnych (znak z
przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znakuzedy zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak, ktérego lico wykne jest z materialtdbw zwyklych (lico nie
wykazuje wigciwosci odblaskowych).

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktorego lico wykjgzwiasciwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu o odbiciu powrotnym - wspotcro/m).

1.4.6.Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wgsiik, wspornik itp., na ktorym zamocowana jest zarc
znaku, wraz z elementami ghecymi do przymocowania tarczyr(by, zaciski itp.).

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna dla materiatéw

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegoktéry nie ma normy, musi posigéda
aproba¢ technicza wydam przez uprawniom jednostk. Znaki drogowe powinny mée certyfikat
bezpieczastwa (znak ,B”) nadany przez uprawnipjednosti.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczrekow mog by¢ wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
- Z betonu wykonywanego ,na mokro”,
- Z betonu zbrojonego,
- inne rozwizania zaakceptowane przezyniera.

2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1.Rury

Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub éjnnormy
zaakceptowanej przezAyniera.

Powierzchnia zewgirzna i wewrtrzna rur nie powinna wykazywawad w postaci tusek,¢fnige,
zwalcowa i naderwa. Dopuszczalne asnieznaczne nierowioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu
wytwarzania, mieszeze st w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by obckte réwno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o diaeggch:

- doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopzesirg odchyha + 10 mm, 138



- wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dgaloktadnych poriiej 3 m z naddatkiem 5 mm na
kazde ckcie i z dopuszczainodchytl dla catej diugéci wielokrotnej, jak dla diugai doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie pawiprzekraczal,5 mmna 1 m
dtugdéci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych prewmy (np. R 55, R 65,
18G2A): PN-H-84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H&L9 [13], PN-H-84030-02 [16] lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosujecsjatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [11].

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wamkiach lub luzem wzgtinie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiggym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie (dotyczyednic 31,8 mm i
wigkszych i grubéci scianek 3,2 mm i wikszych) lub na przywieszkach metalowych (dotygzgdnic i
grubasci mniejszych od wyej wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywiespowinno co najmniej
obejmowa: znak wytworcy, znak stali i numer wytopu.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwatos¢ materiatow na wptywy zewstrzne

Materialy uwyte na lico i tarcg znaku oraz pakzenie lica znaku z targzznaku, a take sposéb
wykonczenia znaku, mugavykazywa petra odporndé na oddziatywanidwiatta, zmian temperatury, wptywy
atmosferyczne i wysgpujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczve tym korozg
elektrochemiczy) - przez caly czas trwadoi znaku, okréony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgrainy jest przy dostawie okiet, uzgodnion z odbiorea, trwatasé
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, ae¢akdostpni¢ nazyczenie odbiorcy:
a) a) instrukei montau znaku,
b) b) dane szczegb6towe o ewentualnych ograniczeniestosowaniu znaku,
c) ¢) instrukag utrzymania znaku.

2.5.3.Materialy do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy zndkagowego &
blacha stalowa,
blacha z aluminium lub stop6éw z aluminium,
inne materialy, np. sklejka wodoodporna, &ywa syntetyczne, pod warunkiem uzyskania przez
producenta aprobaty techniczne;j.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1.Wymagania dotycce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonujeesz zasady przez oklejenie tarczy znaku materialem
odblaskowym.

Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) powinny spetntawymagania okrdone w
aprobacie technicznej.

2.6.2.Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe ayte do wykonania lica znaku powinny wykazyiyaetne zwizanie z tarcz znaku
przez caty okres wymaganej trwétd znaku. Niedopuszczalne kkalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia
lub odstawanie folii na kragdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposob pafczenia folii z powierzchaitarczy znaku powinien uniemdviaé jej odkczenie od tarczy
bez jej zniszczenia.

Okres trwaléci znaku wykonanego przyyciu folii odblaskowych powinien wynosiod 7 do 10 lat, w
zalezndéci od rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinna dyéwna i gltadka, nie magna niej wysgpowa lokalne
nierowngci i pofatfdowania. Niedopuszczalne jest wgpsiwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarbwno na
powierzchni jak i na obrzach tarczy znaku.

2.7. Znaki nieodblaskowe

2.7.1.Wymagania dotycce powierzchni i barwy znaku nieodblaskowego
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Znaki nieodblaskowe (znaki nieodblaskowe zwykte)gmby¢ wykonane jako malowane lub oklejane
folia, z materialdw nie wykazggych odbicia powrotnego (wspétdeego). Nie dopuszczaesizywania na
znaki drogowe nieodblaskowe (zwykte) materiatévofescencyjnych.

2.7.2.Warunki podstawowe dla farb i folii nieodblaskowych

Folie i farby uyte do wykonania znaku musavykazywa petne zwizanie z podieem (powierzchni
tarczy znaku) przez caly czas wymaganej tré@tanaku. Niedopuszczalnes sv szczegolnéci lokalne
niedoklejenia, odklejeniagpherze, ztuszczenia lub odstawanie farby lub failkravedziach lica znaku oraz na
jego powierzchni.

2.7.3.Warunki dodatkowe dla farb nieodblaskowych

Powierzchnia farby na licu znaku nowego musé pgdnolita - bez lokalnych szczelin lukzkmigé.
Niedopuszczalneadokalne nieréwnéci farby oraz czstki mechaniczne zatopione w warstwie farby.

Grubai¢ farby lica znaku nie mi@ by mniejsza od 5Qum. Grubd¢ farby na tylnej stronie znaku nie
moze by mniejsza od 2@m.

2.7.4.Warunki dodatkowe dla folii nieodblaskowych

Sposob pelczenia folii z powierzchaitarczy znaku powinien unieraawiac jej odklejenie od podia
bez jej zniszczenia.

Krawgdzie folii na obrzeach tarczy znaku, jak réwrikrawedzie folii, symboli, napiséw, obramowa
itp. musa by¢ tak wykonane i zabezpieczone, by zapewniona mtlegralné¢ znaku przez peten okres jego
trwatosci.

2.8. Materialty do montazu znakéw

Wszystkie ocynkowaneadzniki metalowe przewidywane do mocowaniactizy sola elementéw
konstrukcji wsporczych znakéw jakruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bez
peknie¢, naderwa, rozwarstwidé i wypuklych karbéw.

taczniki mogy by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikaelszanych lub paletach, w
zaleznaosci od ich wielkaci.

2.9. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentow dla guigeh znakoéw drogowych powinien by
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Kruszywo do betonu natg przechowywa w warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywangcmhlas.

Prefabrykaty betonowe powinny dyskladowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodniony
podiazu. Prefabrykaty naly uktada na podkiadach z zachowaniem grzgu minimum 10 cm midzy
podiazem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalenatrialéw dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpiecgeych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przygpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkasiec mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
- koparek kotowych, np. 0,15%tub koparek gsienicowych, np. 0,25
- zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotow mdpki w gruncie spoistym,
- betoniarek przewoych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mdkr
- srodkow transportowych do przewozu materiatow,
- przewanych zbiornikbw na wog
- sprztu spawalniczego, itp.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw do pionowego oznakowanidrég

Transport znakéw, konstrukcji wsporczych i spuz (uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢
odbywa& srodkami transportowymi w sposéb unieifiwiajacy ich przesuwanie siw czasie transportu i
uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w OST D&VB0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét naky wyznaczy:
- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego
lub pasa awaryjnego postoju,
- wysokd¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw naglezabezpieczy w taki sposdb, aby w czasie
trwania i odbioru robo6t istniata mtiwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.
Lokalizacja i wysoké&¢ zamocowania znaku powinny dygodne z dokumentacprojektovs.

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukcj wsporczych znakéw

Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku pi@gmapowinien b§ dostosowany do ghokasci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego stwz Wymiary wykopu powinny hy zgodne z dokumentagj
projektows lub wskazaniami lzyniera.

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich za&peniu mana byto
przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich robot fundamentotwy

5.3.1.Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uleniem prefabrykatu natg wyréwna i zagsci¢. Wolne przestrzenie rudzy
scianami gruntu i prefabrykatem najewypetnic materiatem kamiennym, np. ktiem i doktadnie zagci¢
ubijakami ecznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, tangdpowierzchnia prefabrykatu powinnacby
réwna z powierzchraipobocza lub bywyniesiona nadetpowierzchng¢ nie wiecej niz 0,03 m.

5.3.2.Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych ddarmcowania znakéw wielkowymiarowych (znak
kierunku i miejscowéci), wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonugibnego naley wykona zgodnie z
PN-S-02205 [24].

Posadowienie fundamentow w wykopach otwartyalZzbrozpartych nakey wykonywa zgodnie z
dokumentacj projektova, SST lub wskazaniami kgniera. Wykopy naley zabezpieczy przed naptywem waod
opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiemodiwiajacym latwy odplyw wody poza teren
przylegajcy do wykopu. Dno wykopu powinno bwyréwnane z doktadrigia + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gmalezy usumé i miejsce wypetid do spodu
fundamentu betonem klasy B 15. Plaszczyzny boaznéamentow stykage sé z gruntem naley zabezpieczy
izolacja, np. emulsj kationowa. Po wykonaniu fundamentu wykop nafezasypdé warstwami grubgci 20 cm z
doktadnym zagszczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wgsiiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny by wykonane zgodnie z dokumentagjonows i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

odchytka od pionu, nie wgdej niz + 1 %,

odchytka w wysok&i umieszczenia znaku, nieagej niz £ 2 cm,

odchytka w odlegkzi ustawienia znaku od krawzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wicej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleg#b umieszczenia znaku zgodnie z141
Instrukcp o znakach drogowych pionowych [28].



5.6. Konstrukcje wsporcze
5.6.1.Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najeigiman

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowydh wysignikowych jedno lub dwustronnych,
jak réwniez konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznychpowierzchni wekszej od 4,5 M gdy
wystepuje maliwos$¢é bezpdredniego najechania na nie przez pojazd - mibsz zabezpieczone odpowiednio
umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego rgalzeizadzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi,
zgodnie z dokumentacprojektowa, SST lub wskazaniami igniera. Podobne zabezpieczenie mplstosowé
w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy mchgnie na nie w wkszym stopniu zagva
bezpieczastwu wytkownikow pojazdow, i najechanie pojazdu na baxgjesli przewiduje to dokumentacja
projektowa, SST lub kynier.

5.6.2.Tablicowe znaki drogowe na dwdch stupach lub podgior

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (dmegkazow tablicowych, tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego,i¢atibjazdéw itp.) umieszczanych na dwdch stupadh lu
podporach - odlegkg migdzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadth przewidywanego kierunku
najechania przez pojazd, nie moby mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniwhksizej liczby stupéw i dwa -
odlegta¢ miedzy nimi mae by mniejsza.

5.6.3.Poziom go6rnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku wdamencie betonowym lub innym podobnym -
pozadane jest, by gorna €& fundamentu pokrywata gz powierzchni pobocza, pasa dziglego itp. lub byta
nad t powierzchng wyniesiona nie wicej nz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, zngdych sg
poza koron drogi, gérna cg¢ fundamentu powinna IBywyniesiona nad powierzchnierenu nie wicej niz
0,15 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw kdenowych

Wykonawca powinien przeprowadZiadania materiatéw do wykonania fundamentéw betyeh ,na
mokro”. Uwzgkdniajac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowyehwniosek Wykonawcy, kynier
moze zwolnitt go z potrzeby wykonania batenateriatow dla tych robét.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymas
a) a) szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnyer &konstrukcji wsporczych,
b) b) nf (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéwezpstatych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektowa, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowaniam@ivego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
wykonanie fundamentéw
dostarczenie i ustawienie konstrukcji wspgctg
zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
przeprowadzenie pomiaréw i badeymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykly
2. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyéte
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i ocena zgoécio
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacfkreslenia
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
7. PN-E-06314 Elektryczne oprawswaetlenia zewntrznego
8. PN-H-04651 Ochrona przed korpZKlasyfikacja i okrélenie agresywnézi korozyjnej
srodowiska
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangaraco ogélnego zastosowania
10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwageiione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia
11. PN-H-82200 Cynk
12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podegonej wytrzymatéci. Gatunki
13.  PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania paeteniowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki
14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggdngrzeznaczenia. Gatunki
15. PN-H-84023-07 Stal oldlenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
16. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. 8tahaveglania. Gatunki
17. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor
18. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki réwnoramienne
19. PN-M-06515 Bwignice. Ogolne zasady projektowania stalowychajéw nasnych
20. PN-M-69011 Spawalnictwo. afiza spawane w konstrukcjach spawanych. Podzial i
wymagania
21. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawanmiapawania stali
22. PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe ot do spawania i napawania. Ogolne
wymagania i badania
23. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadlidbzlaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadkeina
podstawie ogidzin zewrtrznych
24. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnem#@gania i badania

25. BN-89/1076-02 Ochrona przed korpAPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowychzeliwnych. Wymagania i badania

Spawalnictwo.¢®y i elektrody ze stopow stellitowych igly z zeliw
wysokochromowych do napawania

Cement. Transport i przechowywani

26. BN-82/4131-03

27. BN-88/6731-08

10.2. Inne dokumenty

28.28. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tdm Zasady stosowania znakéw i wdzen
bezpieczastwa ruchu. Zat. nr 1 do zawdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjiia 3 marca
1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).

D-07.05.01
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecknigj (OST) s wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwhzanych z realizagj na drogach barier ochronnych stalowych w trakcigkamywania budowy,
przebudowy i remontéw drég gminnych na terenie Gnziabrzydowice.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi olmujaca podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako doknt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatji
robét na drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca s wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na droga@kjskich i gminnych.

1.3. Zakres robo6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awmanych z
wykonywaniem barier ochronnych, stalowych z proweslrz profilowanej tdmy stalowej typu A i B na
stupkach stalowych, realizowanych na odcinkach dragylaczeniem barier na obiektach mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Dla celdw niniejszej OST przyjmujecsnastpujace okrélenia podstawowe:

1.4.1. Bariera ochronna - ugdzenie bezpiechstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego
zapobiegenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdpigest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza
korore drogi, przejechaniu pojazdu na jezgnprzeznaczomn dla przeciwnego kierunku ruchu lub
niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z kthiei lub przeszkodami statymi znajdaymi sk w poblizu
jezdni.

1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, kfivdstawowym elementem jest prowadnica wykonana
z profilowanej tamy stalowej (zat. 11.1).

1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczong kmamedzi jezdni lub korony drogi, przeciwdziadap
niebezpiecznym nagistwom zjechania z drogi lub je ogranicza (zat. 11.1i 11.2).

1.4.4. Bariera dzielca - bariera ochronna umieszczona na pasieadyial drogi dwujezdniowej lub bocznym
pasie dziejcym, przeciwdziatajca przejechaniu pojazdu na dagygzdnk (zat. 11.1).

1.4.5. Bariera ostonowa - bariera ochronna umieszczorazyijezdni a obiektami lub przeszkodami statymi
znajdupcymi sk w poblizu jezdni.

1.4.6. Bariera wystgnikowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowaest do stupkéw za grednictwem
wysiegnikdw zapewniajcych odstp miedzy stupkiem a prowadnicco najmniej 250 mm (zat. 11.1111.2¢). 144



1.4.7. Bariera przektadkowa - bariera, w ktérej prowadnzamocowana jest do stupkow zasneolnictwem
przekladek zapewnigych odstp miedzy prowadnig a stupkiem od 100 mm do 180 mm (zal. 11.2 b).

1.4.8. Bariera bezprzektadkowa - bariera, w ktérej promeal zamocowana jest bezpadnio do stupkéw (zat.
11.2 a).

1.4.9. Prowadnica bariery - podstawowy element barierkamany z profilowanej tany stalowej, majcy za
zadanie umdiwienie ptynnego wzdhlanego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, asizz ktdrego
prowadnica powinna odksztatcaie stopniowo i w sposéb plastyczny.

Odr&nia sk dwa typy profilowanej tany stalowej: typ A i typ B, réniace sé ksztattem przetiocze
(zat. 11.4).

1.4.10Przekladka - element bariery, wykonany zwykle zyrokragtej, prostolitnej) lub ksztattownika
stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szefokod 100 do 140 mm, umieszczony peday prowadnig

a stupkiem, ktérego zadaniem jest nadanie barikoreystniejszych wiciwosci kolizyjnych (niz w barierze

bezprzektadkowej), powodagych, ze prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztaledub przemieszczania
stupkow nie jest odginana do dotu, lecz unoszongdae.

1.4.11Wysiegnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiednwygietej blachy stalowej lub z
ksztattownika stalowego, umieszczony peday prowadnig a stupkiem, ktérego zadaniem jest utrzymanie
prowadnicy w okrélonej odlegtdci od stupka, zwykle okoto 0,3 do 0,4 m, co zapewdiza podatné¢
prowadnicy bariery w pierwszej fazie kolizji oransd tagodnie obeciza stupki sitami od nadjgzajacego
pojazdu.

1.4.12.Typy barier zalene od poprzecznego odksztatcenia bariery w czasigik
- typ | : bariera podatna, z odksztatceniem ddeloym od 1,8 do 2,0 m,

- typ Il : bariera o ograniczonej podagnb(wzmocniona), z odksztatlceniem do 0,85 m,

- typ lll : bariera niepodatna (sztywna), z odkkaaiem réwnym lub bliskim zeru.

1.4.13. Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawigdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblskt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania barier ochronnych stalevych

Dopuszcza gido stosowania tylko takie konstrukcje drogowychidraochronnych, na ktére wydano
aproba¢ techniczg.
Elementy do wykonania barier ochronnych stalowydnedlone s poprzez typ bariery podany w
dokumentacji projektowej, nawiujacy do ustalé producenta barier. Do elementéw tych pale
- prowadnica,
- stupki,
- pas profilowy,
- wysiegniki,
- przektadki, wspornikisruby, podktadkiswiatta odblaskowe,
- taczniki ukasne,
- obejmy stupka, itp.
Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowysbgs wystipi¢ materialty do wykonania
elementow betonowych jak fundamenty, kotwy wragtzdeskowaniem.

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych staloyich
2.3.1.Prowadnica
Typ prowadnicy z profilowanej fay stalowej powinien hy okreslony w dokumentacji projektowe;j,

przy czym:
- typ A powinien odpowiadaustaleniom producenta barier, 145

- typ B powinien odpowiadaPN-H-93461-15 [18]



Wymiary oraz odchytki od wymiar6éw prowadnicy typu B podano w zajczniku 11.4.

Otwory w prowadnicy i zakiiczenia odcinkéw montawych prowadnicy powinny liyzgodne z ofest
producenta.

Powierzchnia prowadnicy powinna dgtadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkéw pakii
antykorozyjnej.

Prowadnice magby¢ dostarczane luzem lub w agkach.

2.3.2.Stupki

Stupki bariery powinny b§zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Stupki wykonuje si zwykle z ksztaltownikéw stalowych o przekroju ppgcznym: dwuteowym,
ceowym, zetowym lub sigma. Wysa¥osrodnika ksztattownika wynosi zwykle od 100 do 14thmWymiary
najczsciej stosowanych stupkéw stalowych przedstawionzatczniku 11.8.

Ksztattowniki powinny odpowiada wymaganiom PN-H-93010 [12]. Powierzchnia ksztatida
walcowanego powinna Bycharakterystyczna dla procesu walcowania i woldawad, jak widoczne tuski,
peknigcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalpassuingte wady przez szlifowanie lub diutowanie z tym,
ze obrobiona powierzchnia powinna miagodne wygicia i zaokaglone brzegi, a grué ksztattownika nie
moze zmniejszy sie poza dopuszczadrdoln odchytlke wymiarowy dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdinej ksztattownika. Powierzchnia kcow
ksztattownika nie powinna wykazywazadzizn, rozwarstwig peknie¢ i sladéw jamy skurczowej widocznych
nie uzbrojonym okiem.

Ksztatltowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndisvtasndgci mechaniczne wedtug PN-H-
84020 [11] - tablica 1 lub innej uzgodnionej staiormy.

Tablica 1. Podstawowe wiasiud ksztattownikow, wedtug PN-H-84020 [11]

Stal Granica plastyczrigi, Wytrzymatc¢ na rozciganie
minimum dla stupkéw, MPa dla stupkow, MPa
St3w 195 od 340 do 490
Staw 225 od 400 do 550

Ksztattowniki mog, by¢ dostarczone luzem lub w agikach.
2.3.3.Inne elementy bariery

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje stosowanisgpprofilowego, to powinien on odpowigda
PN-H-93461-28 [20] w zakresie wymiarow, masy, wili statycznych i odchylek wymiarow przekroju
poprzecznego.

Inne elementy bariery, jak wysgjniki, taczniki ukasne, obejmy stupka, wsporniki, podktadki,
przektadki (zat. 11.9)sruby, Swiatta odblaskowe itp. powinny odpowiadavymaganiom dokumentacji
projektowej i by zgodne z ofestproducenta barier w zakresie wymiardw, odchytekniaréw, rozmieszczenia
otwordw, rodzaju materiatu, ew. zabezpieczenialkuoryzyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementy dckniki przewidziane do mocowania ¢dzy sola elementow
bariery powinny by czyste, gtadkie, bezhnie¢, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbow.

Dostawa wkszych wymiarowo elementow bariery seoby¢ dokonana luzem lub w agkach.Sruby,
podktadki i drobniejsze elementyckznikowe mog by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikach
blaszanych lub paletach, w zahesci od wielkasci
i masy wyrobow.

Elementy bariery powinny ldyprzechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalanatériatow
dziatapcych korodujco i w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniem.

2.3.4.Zabezpieczenie metalowych elementdéw bariery pkoedzja

Spos6b zabezpieczenia antykorozyjnego elementOwerpaustala producent w taki sposéb, aby
zapewnd trwatos¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat wrunkach normalnych, do co najmniej 3
do 5 lat wsrodowisku o zwgkszonej korozyjnéci. W przypadku braku wystarcagych danych minimalna
grubas¢ powtoki cynkowej powinna wyno&i60 pm.

2.4. Materialy do wykonania elementéw betonowych
2.4.1.Fundamenty i kotwy wykonane na miejscu budowy
2.4.1.1.Deskowanie
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Materiaty i sposob wykonania deskowania powinny¢ bygodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, SST lub oké&one przez Wykonawci przedstawione do akceptacjizimiera. Deskowanie nie
by¢ wykonane z drewna, z @ciowym wyciem materiatdbw drewnopochodnych lub metalowychgladnie z
gotowych elementéw o nabwosci wielokrotnego uycia i wykonania powtarzalnych uktadéw konstrukako
deskowanie przestawndizgowe lub przesuwne, zgodnie z wymaganiami PNeR51 [3].

Deskowanie naley wykona& z materiatow odpowiadagych nasfpujacym normom:

- drewno iglaste tartaczne i tarcica iglasta do ratiesielskich wg PN-D-95017 [8] , PN-B-06251 [B]\-
D-96000 [9] oraz do drobnych elementéw jak klinkgdki itp. wg PN-D-96002 [10],
- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [27],
- éruby, wkeety do drewna i podktadki dérub wg PN-M-82101 [22], PN-M-82121 [23], PN-M-825{134],
PN-M-82505 [25] i PN-M-82010 [21],
- formy z blachy stalowej wg BN-73/9081-02 [31],
~ plyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [30],
sklejka wodoodporna zgodna z wymaganiami ékreymi przez Wykonawg i zaakceptowanymi przez
Inzyniera.
Dopuszcza siwykonanie deskowaz innych materiatéw, pod warunkiem akceptaciyimera.

2.4.1.2.Beton i jego sktadniki

Wiasciwosci betonu do wykonania betonowych fundamentéw ldtew powinny by zgodne z
dokumentagj projektova z tym,ze klasa betonu nie powinnadnwizsza nk klasa B 15, nagkliwos¢ powinna
by¢ nie wigksza nk 5%, stopié wodoszczelngci - co najmniej W 2, a stopiemrozoodpornéci - co najmniej F
50, zgodnie z wymaganiami PN- B-06250 [2].

Cement stosowany do betonu powinien¢ lyementem portlandzkim klasy co najmniej ,32,5” i
powinien spetni@wymagania PN-B-19701 [5].

Kruszywo do betonu (piasek, gryawir, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowan&goszywo
tamane) powinny spetnfawymagania PN-B-06712 [4]. Woda powinnatlydmiany ,1” i spetnia wymagania
PN-B-32250 [7]. Bez baddaboratoryjnych mazna stosowawode pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny¢lsyosowane, ji przewidup to dokumentacja projektowa,
SST lub wskazania #yniera, przy czym w przypadku braku danych dodggzh rodzaju domieszek, ich dobér
powinien by dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. @saki powinny spetni@wymagania PN-
B-23010 [6].

Prety zbrojenia mog by¢ stosowane, i przewiduje je dokumentacja projektowa lub SSTety
zbrojenia powinny odpowiadaPN-B-06251 [3]. Stal dostarczona na bugopowinna by zaopatrzona w
za&wiadczenie (atest) stwierdzap jej gatunek. Wiaiwosci mechaniczne stalizywanej do zbrojenia betonu
powinny odpowiad&PN-B-03264 [1].

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje zbndg betonu rozproszonymi wioknami
(drucikami) stalowymi, wiéknami z tworzyw sztuczmydub innymi elementami, to materiat taki powinien
posiadé aprobat technicza.

2.4.2.Elementy prefabrykowane z betonu

Ksztalt i wymiary przekroju poprzecznego betonowytbmentéw prefabrykowanych (fundamentéw,
kotew) powinny by zgodne z dokumentacprojektova.

Powierzchnie elementéw powinny byez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw
powinny by réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchniaivzi elementow nie powinny przekracza
wartasci podanych w BN-80/6775-03.01 [29].

2.5. Sktadowanie materiatéw

Elementy dhisze barier mogby¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej peazsirna podiau
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszg#nych typow naley uklada& oddzielnie z
ewentualnym zastosowaniem podkladek. Elementy mow i pohczeniowe meéna sktadowa w
pojemnikach handlowych producenta.

Skladowanie kruszywa powinno odbyévasie w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamnkruszywa lub jego frakcjami. Zaleca,saby drobne
frakcje kruszywa byly chronione za pomoplandek lub zadas#e Podiaze sktadowiska musi ldyréwne,
utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie depudo zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania

Przechowywanie cementu powinnoétggodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [28].

Inne materialy naley przechowywé w sposob zgodny z zaleceniami producenta.
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3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania barier

Wykonawca przyspujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinigrykaza sie
mozliwoscia korzystania z nagpujacego sprztu:
- zestawu sprgu specjalistycznego do montabarier,
- zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
- wiertnic do wykonywania otworéw pod stupki,
- koparek kotowych,
- urzadzen whijajacych lub wibromtotéw do pogrania stupkéw w grunt,
- betoniarki przewgnej,
- wibratoréw do betonu,
- przewanego zbiornika na wagl
- tadowarki, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
4.2. Transport elementéw barier stalowych

Transport elementéw barier eodbywa sig dowolnymsrodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne
barier nie powinny wystawgpoza gabarytrodka transportu. Elementy disze (np. profilowamtasme stalowva,
pasy profilowe) naley przewozé w opakowaniach producenta. Elementy méotee i pohczeniowe zaleca @i
przewozé w pojemnikach handlowych producenta.

Zaladunek i wytadunek elementéw konstrukcji barezna dokonywa za pomog zurawi lub kcznie.
Przy zaladunku i wytadunku, nale zabezpieczy elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elemduatyier
nalezy przewozt w warunkach zabezpiecaaych wyroby przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport materiatéw do wykonania elementéw denowych

Kruszywo do betonu nima przewoz dowolnymsrodkiem transportu w warunkach zabezpiepagih
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymienmatami. Podczas transportu kruszywa powinn§ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Elementy prefabrykowane fundamentéw mpdxy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi
w liczbie sztuk nie przekraczaiej dopuszczalnego olgenia zastosowanegasrodka transportu.
Rozmieszczenie elementéw reodku transportu powinno Bysymetryczne. Elementy nale ukiad& na
podktadach drewnianych.

Drewno i elementy deskowania nate przewozé w warunkach chroatych je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkadiezpieczagych przed korozj i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Cement nalgy przewozé zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [28].

Mieszank betonow nalezy przewozé zgodnie z postanowieniami PN-B-06251 [3].

Stal zbrojeniow mozna przewozi dowolnym s$rodkiem transportu, luzem lub w azkach, w
warunkach chroacych g przed pomieszaniem i przed korgzj

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M0QO ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wiaiwych robo6t nalgy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST ldkaza
Inzyniera:
- wytyczyt tras; bariery,
- ustalé lokalizack stupkow (zat. 11.6),
- okreili¢ wysoka¢ prowadnicy bariery (zat. 11.3), 148



- okresli¢ miejsca odcinkéw poatkowych i kaicowych bariery,

- ustalic ew. miejsca przerw, prZgji przejazdow w barierze, itp.
5.3. Osadzenie stupkéw

5.3.1.Stupki osadzane w otworach uprzednio wykonanychungje
5.3.1.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie ustali inaczej, to doly (otwory) pod skup
powinny mi& wymiary:

- przy wykonywaniu otworéw wiertnic - $rednica otworu powinna Bywicksza o okolo 20 c¢cm od
najwigkszego wymiaru poprzecznego stupka, gbgkas¢ otworu od 1,25 do 1,35 m w zafesci od typu
bariery,

- przy rcznym wykonaniu dotu pod fundament betonowy - wymi@rzekroju poprzecznego mog
wynosi 30 x 30 cm, a gbokas¢ otworu co najmniej 0,75 m przy wypetianiu betonetworu gruntowego
lub wymiary powinny by ustalone indywidualnie w przypadku stosowania gdvefkowanego fundamentu
betonowego.

5.3.1.2. Osadzenia stupkéw w otworach wypetnionyamtem

Jeli dokumentacja projektowa, SST lub zimier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkow w

wykonanych uprzednio otworach (dotach) powinno uedgiac:

- zachowanie prawidiowego pdlenia i pelnej réwnolegkei stupkéw, najlepiej przy zastosowaniu
odpowiednich szablondw,

- wzmocnienie dna otworu warsiwtucznia (ewzwiru) o grubgci warstwy min. 5 cm,

- wypetnienie otworu piaskiem stabilizowanym cemeni@u 40 do 50 kg cementu na T piasku) lub
zagszczonym gruntem rodzimym, przy czym waghik zag;szczenia nie powinien Bymniejszy nk 0,95
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3.1.3. Osadzenie stupkéw w fundamencie betonowym

Jeli dokumentacija projektowa, SST lubzymier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkéw watze, w
gruncie wypetnionym betonem lub w prefabrykowanymdamencie betonowym powinno uwadiac:
- ew. wykonanie zbrojenia, zgodnego z dokumentgmojektova, a w przypadku braku wskara
zgodnego z zaleceniem producenta barier,
- wypekienie otworu mieszaakbetonowy klasy B15, odpowiadaga wymaganiom PN-B-06250 [2]. Do
czasu stwardnienia betonu stupek zaleggpseideprzé. Zaleca si wykonywa monta bariery na stupkach
co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w hieto

5.3.2.Stupki wbijane lub wwibrowywane bezfednio w grunt

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier na wniosek Wykonawcy ustali beZpadnie wbijanie
lub wwibrowywanie stupkéw w grunt, to Wykonawca edstawi do akceptacji igniera:
- spos6b wykonania, zapewniay zachowanie osi stupka w pionie i nie powadyj odksztatcé lub
uszkodzé stupka,
- rodzaj sprztu, wraz z jego charakterystykechniczm, dotycacy urzadzer wbijajacych (np. miotéw, bab,
kafaréw) ecznych lub mechanicznych wezghie wibromtotéw pogyzajacych stupki w gruncie poprzez
wibracje i dziatanie udarowe.

5.3.3.Tolerancje osadzenia stupkéw

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlégtomiedzy stupkami, wynikajca z wymiaréw
wydtuzonych otworéw w prowadnicy, stacych do zamocowania stupkéw, wynasil mm.

Dopuszczalna tdnica wysokdci stupkéw, decydujca czy prowadnicadilzie zamocowana réwnolegle
do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztalttenmwyimiarami otworéw w stupkach do mocowania
wysiegnikéw lub przektadek i wynosi 6 mm.

5.4. Montaz bariery

Sposob montal bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi deepkacji Irzyniera.
Bariera powinna by montowana zgodnie z instrukcjmontaowa lub zgodnie z zasadami
konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery
Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchylek gimgonych wielkoscia otworéw w elementach
bariery, powinien doprowadzdo zapewnienia rownej i ptynnej linii prowadnicrigaty w planie i profilu.
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Przy montau bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakidiwiek otworow lub cgc,
naruszajcych powtok cynkowy poszczegdlnych elementow bariery.

Przy montau prowadnicy typu B naly taczy¢ sasiednie odcinki témy profilowej, naktadajc
nastpny odcinek na wytloczenie odcinka poprzedniegmdnie z kierunkiem ruchu pojazdéw, tak abyée
odcinkow tamy przylegaty ptasko do siebie i pojazd przesuemjse po barierze, nie zaczepiat o krgzie
ztaczy. Sisiednie odcinki ttmy s taczone ze sabzwykle przy uyciu srub noskowych specjalnych, zwykle po
sze¢ na kade pohczenie.

Montaz wysiegnikdw i przektadek ze stupkami i prowadmipowinien by wykonanyscisle wedtug
zalec@ producenta bariery z zastosowaniem przewidziamgckego celu elementow (obejm, wspornikow itp.)
oraz wigciwych §rub i podktadek.

Przy montau barier naley zwrac& uwag; na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentacj
projektows i wytycznymi producenta barier:

- odcinkéw pocatkowych i kaicowych bariery, o wikiwej diugdici odcinka (np. 4 m, 8 m, 12 m, 16 m), z
zastosowaniem a¢znikdw ukaénych w miejscach niezbnych przy paiczeniu poziomego odcinka
prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z odchylenientioka w planie w miejscach przewidzianych dla
barier skrajnych, z ewentualikotwa betonovy w przypadkach przewidzianych w dokumentacji prtjele;j,

- odcinkéw barier ostonowych o wiaiwej diugdici odcinka bariery: a) przylegtego do obiektu lub
przeszkody, b) przed i za obiektem, c) én@go pocatkowego, d) ukénego kaicowego, €) wzmocnionego,

~ odcinkéw przejciowych pomgdzy ré&nymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dajach do
mostu z zastosowaniem tawej diugaici odcinka ukénego w planie, jak rowniepofaczenia z barierami
betonowymi pelnymi i ew. peczami betonowymi,

- przerw, przei i przejazdéw w barierze w celu np. & do kolumn alarmowych lub innych ydzes,
przegcia pieszych z pobocza drogi za batiertym na chodnik mostu, na skéowaniu z drogami, przé&gia
przez pas dziety, przejazdu poprzecznego przez pas aeyel

~ dodatkowych urzdze, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostonypsiéw bariery, itp. (np. wg zat.
11.5).

Na barierze powinny liyumieszczone elementy odblaskowe:

a) a) czerwone - po prawej stronie jezdni,

b) b) biate - po lewej stronie jezdni.

Odlegtaci pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny ¢bygodne z ustaleniami
WSDBO [32].

Elementy odblaskowe nale umocowa do bariery w sposéb trwaty, zgodny z wytycznynogucenta
barier.

5.5. Roboty betonowe

Elementy betonowe fundamentéw i kotew powinny tiykonane zgodnie z dokumentagjrojektova

lub SST oraz powinny odpowiaglavymaganiom:

- PN-B-06250 [2] w zakresie wytrzymait, nasikliwosci i odporndci na dziatanie mrozu,

- PN-B-06251 [3] i PN-B-06250 [2] w zakresie skiadetdnu, mieszania, zasgczania, dojrzewania,
pielegnacji i transportu,

- punktu 2 niniejszej specyfikacji w zakresie postaiea dotyczicych betonu i jego sktadnikow.

Deskowanie powinno odpowiatlawymaganiom PN-B-06251 [3], zapewni@j sztywnd¢ i
niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Przed wypetnieniem mieszaietonovd, deskowanie
powinno by sprawdzone, aby wykluczalo wyciek zaprawy z miakzabetonowej. Termin rozbibrki
deskowania powinien léyzgodny z wymaganiami PN-B-06251 [3].

Sktad mieszanki betonowej powinien, przy najmrzejsilosci wody, zapewrd szczelne utzenie
mieszanki w wyniku zagszczenia przez wibrowanie. Wadtéostosunku wodno-cementowego W/C nie powinna
by¢ wigksza nk 0,5. Konsystencja mieszanki nie powinng bgadsza od plastycznej.

Mieszank betonowy zaleca s uktada warstwami o grub&ei do 40 cm bezpwednio z pojemnika,
rurociagu pompy lub za gwednictwem rynny i zagszcz& wibratorami wgtbnymi.

Po zakaczeniu betonowania, przy temperaturze otoczenigsmej od +58C, naley prowadzé
pielegnacg wilgotnasciowa co najmniej przez 7 dni. Woda do polewania betpowinna spetnia wymagania
PN-B-32250 [7]. W czasie dojrzewania betonu elemeotvinny by chronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien przedstaluizynierowi:

- atest na konstrukejdrogowej bariery ochronnej akceptowany przez admapcego drog, wediug
wymagania punktu 2.2,

- zawiadczenia o jakéi (atesty) na materialy, do ktorych wydania preehm $ zobowizani przez
wihasciwe normy PN i BN, jak ksztattowniki stalowe epy zbrojeniowe, cement.

Do materiatoéw, ktérych badania powinien przepromé@dVykonawca naley materiaty do wykonania
fundamentéw betonowych i ew. kotew ,na mokro”. Ulezhniajac nieskomplikowany charakter robét
betonowych, na wniosek Wykonawcy zymier maze zwolnt go z potrzeby wykonania batlanateriatléw dla
tych robat.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1.Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na bugdawgwiadczeniem o jakii (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniarow.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikdw powinna Byzgodna z zaleceniami tablicy 2.

W przypadkach budzych watpliwosci mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie $eliavosci
dostarczonych wyrob6w i materiatdw w zakresie wyatggodanych w punkcie 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobowsthirczonych przez
producenta

Rodzaj Ocena wynikow

Lp. badania Liczba bada Opis bada badd

1 | Sprawdzenie|5 do 10 badaz Powierzchrg zbada Wyniki powinny by
powierzchni | wybranych losowo| nie uzbrojonym okiem. | zgodne z
elementow w k& | Do ew. sprawdzenia | wymaganiami punkty
dej dostarczanej | gtebokasci wad wy¢ 2 i katalogiem
partii wyrobow dostpnych narzdzi (informacp)
liczacej do 1000 | (np. liniatow z producenta barier
elementow czujnikiem, suwmiarek,
mikrometrow itp.)

2 | Sprawdzenie Przeprowad#i
wymiaréw uniwersalnymi
przyrzadami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robét nalezbada:

a) a) zgodnd¢ wykonania bariery ochronnej z dokumengapjojektowy (lokalizacja, wymiary, wysoks
prowadnicy nad terenem),

b) b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnipunktem 2 i katalogiem (informalj
producenta barier,

c) c¢) prawidtowads¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5,

d) d) poprawnd¢ wykonania fundamentow pod stupki, zgodnie z pumkEe

e) e) poprawnd¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5,

f) f) prawidtowas¢ montau bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,

g) g) poprawng¢ wykonania ew. rob6t betonowych, zgodnie z punkiem

h) h) poprawnd¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie kteam5 i w odlegtéciach ustalonych
w WSDBO [32].

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektowa, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej rologg:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- dostarczenie materiatow,

- osadzenie stupkéw bariery (z ew. wykonaniem dotofuridamentéw betonowych, lub beZpednie
whicie wzgl. wwibrowanie w grunt),

- monta bariery (prowadnicy, wysgnikow, przektadek, obejm, wspornikéw itp. z pomogtasciwych
$rub i podktadek) z wykonaniem nieginych odcinkéw pocgtkowych i kaicowych, ew. barier ostonowych,
odcinkow przejciowych pomedzy r&nymi typami barier, przerw, przg€j i przejazdow w barierze,
umocowaniem elementéw odblaskowych itp.,

- przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

uporzdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

2.  PN-B-06250 Beton zwykly

3.  PN-B-06251 Roboty betonowealbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

6. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacj&iaslenia

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéaapraw

8. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowyroiae iglaste. Wspdlne wymagania
i badania

9. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaieze

10. PN-D-96002 Tarcicastiasta ogdlnego przeznaczenia

11. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggdngrzeznaczenia. Gatunki

12. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

13. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

14. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane naagor

15. PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki réwnolegbienne IPE walcowane na gop

16. PN-H-93460-03 Ksztaltowniki stalowegt na zimno otwarte. Ceowniki rownoramienne ze

stali weglowej zwyktej jakdci o R, do 490 MPa

17. PN-H-93460-07 Ksztattowniki stalowegt na zimno otwarte. Zetowniki ze stakglowej
zwyklej jakdéci o R, do 490 MPa

18. PN-H-93461-15 Ksztattowniki stalowestg na zimno otwarte, ok$lenego przeznaczenia.
Ksztattownik na pagcz drogowd, typ B

19. PN-H-93461-18 Ksztattowniki stalowestg na zimno otwarte, ok$lenego przeznaczenia.
Ceowniki potzamknite prostoktne

20. PN-H-93461-28 Ksztattowniki stalowestg na zimno otwarte, ok$lenego przeznaczenia.

Pas profilowy na drogowe bariery ochronne
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.

30.
31.

PN-M-82010
PN-M-82101
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
BN-73/0658-01
BN-87/5028-12

BN-88/6731-08

BN-69/7122-11
BN-73/9081-02

10.2. Inne dokumenty

Podktadki kwadratowe w konstrukcjdobwnianych

Sruby ze tbem szZgiokatnym
Sruby ze tbem kwadratowym

Wity do drewna ze them stkowym
Wity do drewna ze tbhem kulistym

Rury stalowe profilowesghione na zimno. Wymiary

Gwalzie budowlane. Gwialzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i
kwadratowym

Cement. Transport i przechowywani
BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z bet&lementy nawierzchni drdog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaganbadania

Piyty pihiowe z drewna

Formy stalowe do produkgcji eletdenbudowlanych z betonu
kruszywowego. Wymagania i badania

32. Wytyczne stosowania drogowych barier ochrehn@DDP, maj 1994.

11. ZAL ACZNIKI

PRZYKLADOWE ROZWI AZANIA
STOSOWANE PRZY WYKONYWANIU

BARIER OCHRONNYCH STALQGWYCH

Zalacznik 11.1 Podstawowe rodzaje, typy i odmiany barier ochychnwedtug [32]

Oznaczenie bariery
Typ z prowadnig Odlegtai¢ Rodzaj bariery Zalecane
A B stupkoéw zastosowanie
~ 51§
20m na autostradach
SP-11 | sP-01 | 133m | wysicgnikowa c i drogach
1,0m 100 ekspresowych
e
40m -'“T]lo—r-— na drogach krajo-
20m wych i wojewddz-
SP-19 SP-09 1 }33 m przektadkowa kich innych ng
10m 100 autostrady
~ 950 na drogach krajo-
m 4,0m g wych i wojewdédz-
£ | spa6 | sP06 | 20M | przekadkowa kich gdy zachodz
> 1,33m konieczné¢
X 1,0m 1o wzmocnienia bariery|
~.18!
& 40m
= 20m na drogach
~ ! 2
Z SP-15 SP-05 1,33m bezprzektadkows ogéInodostpnych
- 1,0m 00
o
~ 725 na drogach
40m ogdlnodostpnych
™ .
SP-14 SP-04 2,0m | hezprzektadkowd % . gdy zachodzi
1,33 m konieczné¢
10m Ul wzmochienia bariery|
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~ 810
m 4,0m p——
Q [ na autostradach
=2 SP-17 SP-07 20m wysiggnikowa 30 i drogach
= 1,33 m dwustronna £ ) 9
S 1,0m 100 ekspresowych
a
> ~ .
5 20m -*1—5—!9——1-- na drqgac_h kr'ajo—
) SP-20 SP-10 1,33m przektadkowa TP wych i wojewbdz-
< 10m dwustronna kich innych n&
- ' 100 autostrady
morTT
40m =180 na drogach
Sp-21 SP-22 | \yyjatkowo | bezprzektadkowd §" oV<60kmh
#2,5mm| #2,5mm 20m i matym zagréeniu
e ' 190 wypadkowym
5
m

Zalacznik 11.2Bariery ochronne stalowe skrajne z prowadmi@rofilowanej tamy stalowej stosowane na
odcinkach drég, wedtug [32]

a) bezprzektadkowa b) przektadkowa c) wysikowa

ey

R
{
l

|

| I
+: kL Er J,%:r

' i }

Zalacznik 11.3.Zasady okréania wysokdci prowadnicy bariery nad poziomem terenu, wg [32]

a) bariera na drodze zamiejskiej, b) bariera praywzniku ulicy, gdy prowadnica bariery znajduje i
ptaszczynie krawedzi jezdni, ¢) bariera przy krasniku ulicy, gdy prowadnica bariery jest odsttaiod
ptaszczyzny krawedzi jezdni

a) b) c)
I Y ok
2 Z“,}' S
_ Y . ! T’ < 7 v s SO 7

* JEZELl 020,20m

Zalacznik 11.4. Profilowana téma stalowa typu A i B, wg L. Mikolajkow: rBgowe bariery ochronne,
WKit, 1983
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Omoéwienie rénic tésm stalowych typu Ai B

Profil taSmy typu A ma zaolkglone krawdzie przettoczé tasmy, profil B ma sptaszczone krauzie
przettoczé.

Miedzy obu rodzajami prowadnic nie wggtlja wyrazne r@&nice w ich zachowaniu podczas kolizji -
chocia niektorezrodta stwierdzaj, ze profil B jest nieco korzystniejszy od profilu A.

Ré&znice technologiczne: Dla prowadnic o profilu B jkehieczne odpowiednie uksztattowanie jednego
z koncow tamy, tak aby kéace odcinkéw témy przylegaty ptasko do siebie. Przetloczenia taliges
konieczne w profilu A, ktéry wykazuje wksz sprzystas¢ w przekroju poprzecznym.

Masa prowadnic przy gruba tasmy 3,0 mm wynosi dla profilu A okoto 12 kg/m, a dieofilu B okoto
11 kg/m.

Przy profilu B potrzebna jest mniejsza lic&mab kczacych odcinki tamy niz przy profilu A.

Zalacznik 11.5.Dodatkowe urzdzenia zabezpieczgie wytkownikow pojazdow jedrigadowych na tukach
drogi, wg [32]

1 - dodatkowa prowadnica bariery 2 - ostony salbariery
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Zalacznik 11.6.Sposoby lokalizowania barier w przekroju poprzeecarrogi, wg [32]

Na drogach z krawgznikiem wystajagcym  Na drogach bez utwardzonych poboczy *)

0.50m
10m

*Yna drogach o znaczeniu lokalnym dopuszcza sie 0,50 m \

Na drogach z pasami awaryjnymi (utwardzonymi)
10m

.50m  02Sm

Zalacznik 11.7.Zasady stosowania barier ochronnych stalowych einkdch drog (wyeig z WSDBO [32])
1. Dopuszczone do stosowania konstrukcje barier

Stosowane magby¢ tylko takie konstrukcje (typy i odmiany) drogowydtarier ochronnych, ktére
uprzednio byly sprawdzone przy zastosowaniu odpdmigd metod déwiadczalnych, okrdonych w punkcie
1.4 WSDBO.

Typ bariery i sposéb osadzenia jej stupkéw malestald w zaleznosci od maliwosci poprzecznego
odksztatcenia bariery podczas kolizji. Zaleca siosowanie barier podatnych (typu I). Pozostajgy tgarier
stosuje si w przypadkach, gdy warunki terenowe unietivaiaja odpowiednie odksztalcenie bariery.

2. Wysoka¢ barier ochronnych stalowych

Wysoka¢ stalowych barier ochronnych, mierzona od powiengcha ktorej podczas kolizji znajduje
sie koto pojazdu samochodowego, do gérnej kidmv prowadnicy bariery, wynosi 0,75 m (zgodnie zaami
podanymi w zajczniku 11.3).

3. Dodatkowe urmzenia na stupkach barier

W przypadkach, gdy na drodze wsmije znacacy ruch motocykli lub innych pojazdéw
jedndladowych, odbywajcy sk z duwa predkoscia - zaleca s zastosowanie dodatkowych uwdzen, 156



zabezpieczagych ich uytkownikow przy przewrdceniu sipojazdu przed bezpednim uderzeniem w stupki
bariery ochronnej. Zalecane jest stosowanie np.atkodvej, nkej umieszczonej prowadnicy bariery lub
elastycznych oston stupkéw bariery itp., zwlaszaza wyjazdowych drogachadznikowych o malych
promieniach tukéw na autostradach i drogach eksmprgsh oraz na innych podobnych odcinkach drég
ogolnodostpnych (patrz zatznik 11.5).

4. Lokalizacja barier wzdudrogi

Lokalizacja barier wzdtu drogi jest ustalana w dokumentacji projektowej pwdstawie kryteriow
okreslonych w WSDBO pkt 2.2.

5. Podatné&¢ barier

Jeli producent nie podaje inaczej, to zaliczadd barier:
a) a) podatnych (typu I) - wszystkie typy i odmiany baneysiegnikowych oraz odmiany barier pozostatych
ze stupkami I, IPE, [E 100 mm oraz rozstawem stupkéw 4,0 mi 2,0 m,
b) b) o ograniczonej podatdoi (typu Il) - bariery pozostatych typow i odmiaa gtupkami 100 mm i 140 mm
z rozstawem co 1,33 mi 1,0 m,
c) c¢) sztywnych (typu lll) - bariery o specjalnej kon¥tcji (np. stalowe bariery rurowe) z wzmocnionymi i
odpowiednio osadzonymi stupkami.

6. Zasady stosowania barier ochronnych stalowych

W barierach stalowych stosowarepsowadnice typu A lub B (zat. 11.4). Dopuszczoes stosowanie
prowadnic o innych przekrojach, pod warunkiem ugriego sprawdzenia konstrukcji, zgodnie z ustalanie
punktu 1.4 WSDBO.

Nalezy stosowa profilowam taéme stalova o czynnej diugéci 4,0 m (dtugéci przed montzem 4,3
m). Odcinki t&my o czynnej diugéci 2,0 m, 1,33 m i 1,0 m nalg stosowa tylko wyjatkowo, np. gdy
calkowita diugé¢ odcinka bariery nie jest podzielona przez 4 m.l8giazne dtugéci naley przyjmowa dla
pasa profilowego.

W barierach bezprzektadkowych pas profilowyzme stosowd gdy za barier wystkpuje ruch pieszy.

Bariery stalowe ze stupkami 140 mm, poza obiektamostowymi, nalgy stosowa tylko w
przypadkach, gdy za bariewystkpuja obiekty lub przeszkody, wymagap szczeg6lnego zabezpieczenia (stupy
wysokiego napicia, podpory wiaduktdéw itp.). Poza przypadkami atkpwymi - barier tych nie naly
stosowa na nasypach drog.

Bariery stalowe na stupkach co 1,0 m stosuje tgiko wyjatkowo - gdy wystpuje koniecznée
szczegllnego wzmocnienia bariery.

7. Lokalizacja barier w przekroju poprzecznym drogi

Najmniejsze odlegkei prowadnicy bariery wynoszzat. 11.6):

a) a) od krawedzi pasa awaryjnego (utwardzonego pobocza) -0,5m,
b) b) od krawedzi pasa ruchu, gdy brak utwardzonego pobocza m1,0
c) c¢) od krawgznika o wysokéci co najmniej 0,14 m -0,5m

(warunku tego nie stosujegsdy spetniony jest warunek b).
8. Inne ustalenia

Lokalizacg oraz dtugé¢ i sposéb konstruowania odcinkéw przgpwych, pocatkowych i kaacowych
ustala dokumentacja projektowa na podstawie ustatesslonych w WSDBO.

Zalacznik 11.8.Wymiary najczsciej stosowanych stupkdw stalowych w barierach oshych stalowych (wg
katalog6w producentow barier)

Przekrgj Wymiary przekroju poprzecznego, .. Dopuszczalna odchytka
Lp. poprzeczny mm Przekroj mm
wg normy wysoka¢ | szeroké¢ | gruba¢ sz WYys. szer. grub.
1 | Dwuteowy 100 50 45 10,6 +2 +15| £05
PN-H-93407 [14] 120 58 51 14,2 +2 +15| +0,5
140 66 57 18,3 +2 +15| 0,5
2 | Dwuteowy, réwno- 100 55 4,1 10,3 +2 +2 +0,5
legtascienny, IPE 120 64 4.4 13,2 +2 +2 +0,5
PN-H-93419 [15] 140 73 4,7 16,4 +3,-2 | +3,-2 | #0,75
3 Ceowy 100 50 6,0 13,5 +2 +2 +0,4
(walcowany) '_1'0
140 60 7,0 20,4 jw.




+2 +2
4 | Ceowy (gity na 100 50, 60 od4do6| 0d7,33do 11,67 +2 +25 -
zimno) PN-H- 120 50,60,80 | od4do6| 0d8,13do 1527 +2 | +2,5 -
93460-03 [16] 140 50,60,80 | od 4 do 6| 0d9,73do 16,47 +2 £25 -
5 | Ceownik pdtzamk-
nigty prostoktny
PN-H-93461-18 120 40 3.0 6,33 +15| 1 -
[19]
6 Zetownik
PN-H-93460-07 100 60, 80 od4do6 Od8,l3 do 14,07 + 2,5 +3 -
[17] 120 60, 80 od4do6| 0d8,93do 1527 +25 | +3 -
7 | Sigma(brak normy 100 55 4,0 9,0 +2,-1  +2{-%0,18

Zalacznik 11.9.Najczsciej stosowane przektadki w barierach ochronnyatostych (wg katalogéw
producentéw barier)

Przekroj poprzeczny  Wysok@ mm | Szerok& (stopki), mm Norma
Ceownik 100 50 PN-H-93403 [13]
Ceownik 120 55 PN-H-93403 [13]
Dwuteownik 120 64 PN-H-93419 [15]
Prostolgtny 100 60 BN-73/0658-01 [26]

D -08.01.01

KRAW EZNIKI BETONOWE

SPIS TRESCI

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] \Sa wymagania dotycze wykonania i odbioru
robét zwihzanych z ustawieniem krawnikbw betonowych w trakcie wykonywania budowy, pgradowy i
remontow drég gminnych na terenie Gminy Zebrzydewic
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1.2. Zakres stosowania ST
Zaleca si wykorzystanie ST przy zlecaniu robét na drogacéjskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t aganych z ustawieniem

krgvvqinikc')w:
- betonowych na tawie betonowej z oporem,

- betonowych wtopionych na tawie betonowej arem

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogzajace chodniki dla pieszych, pasy

dzielce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob4t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
- kravezniki betonowe,
- piasek na podsypk do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materiaty do wykonania tawy pod kragwaiki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1.Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozndia sk nastpujace typy kraveznikéw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2.Rodzaje

W zalenosci od ksztaltu przekroju poprzecznego rami@ st nastpujace rodzaje krawgznikow
betonowych:
- prostoktne scigte - rodzaj ,a”,

- prostoktne - rodzaj ,b".

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Ksztalt i wymiary

Ksztalt kravgznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a veyynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kramnikéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,a"
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Rys. 1. Wymiarowanie kragznikéw

Tablica 1. Wymiary krawznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraveznikéw, cm
kraweznika | kraweznika [ b h c d r
20 30 min. 3 min. 12
U a 100 15 max. 7 max. 15 1.0
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow keganikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawznikdw betonowych powinny kiybez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawdzie elementéw powinny IByréwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/0:I160

[14], nie powinny przekraczavartcci podanych w tablicy 3.



Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kfanikow betonowych

Dopuszczalna wielkd
Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodze
Gatunek 1| Gatunek 2

Wklgstos¢ lub wypukicsé powierzchni krawznikdw w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenipograniczajcych powierzchnie gorne

e . P niedopuszczalne
krawedzi i narazy (Scieralne), mm P

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dluga¢, mm, max 20 40
- gebokaos¢, mm, max 6 10

2.4.3.Sktadowanie

Krawegzniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typow, rodzajow, odmian, gatunkow i wiela.

Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniangch
wymiarach: grub&t 2,5 cm, szeroki 5 cm, dtugé¢ min. 5 cm weksza nk szeroké¢ kraweznika.

2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskoavpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lmgmentem portlandzkim klasy
nie mniejszej i ,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na fawy

Do wykonania faw pod kragzniki nalezy stosowa, dla:
a) a) ftawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 1@y PN-B-06250 [2], ktérego skiadniki powinny
odpowiadé wymaganiom punktu 2.4.4,
b) b) tawyzwirowej - zwir odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) ¢) ‘tawy tluczniowej - ttuczeodpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacsfinga gogco, powinna odpowiadawymaganiom
BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotyaze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt
3.2. Sprat
i Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zaprave graygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
0Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélioe” pkt 4.
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4.2. Transport kraweznikow

Krawgzniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem isuszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystap@zasciany srodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci
tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@0Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzegtinieniem w szerokwi dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgwwwinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1.tawazwirowa

tawy zwirowe o wysokéci do 10 cm wykonuje sijednowarstwowo przez zasypanie korgtgrem i
zag:szczenie go polewgg woda.

tawy o wysokdci powyzej 10 cm nalgy wykonywa& dwuwarstwowo, starannie zgxczajc
poszczegoblne warstwy.

5.3.2.tawa tluczniowa

tawy naley wykonywa przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Thuczenr nalery starannie uldi polewajc wodh. GOrmy powierzchng tawy ttuczniowej naley wyrowna
klincem i ostatecznie zagric.

Przy grubéci warstwy tlucznia w tawie wynoseze] powyej 10 cm nalgy tawe wykona
dwuwarstwowo, starannie zgggczajc poszczegollne warstwy.

5.3.3.Lawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonsje bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonujegsiw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien ywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywat zgodnie
z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nglestosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczrm mag zalewowa.

5.4. Ustawienie kravgznikdw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kraxmikéw

Swiatto (odlegt@¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno ky zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkigstalé@ powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wytkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm.

Zewrgtrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dpo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiemzwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2.Ustawienie krawznikéw na fawiezwirowej lub tluczniowej

Ustawianie krawznikow na tawiezwirowej i tluczniowej powinno b§ wykonywane na podsypce z
piasku o grubgci warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu.
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Ustawianie krawznikow na fawie betonowej wykonujegsina podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grufm 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.4. Wypetnianie spoin

Spoiny krawgznikéw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypemnic zwirem,
piaskiem lub zapragv cementowo-piaskosy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krganikéw
zaprava cementowo-piaskoavstosuje s wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny krawgznikdéw przed zalaniem zaprawalezy oczyci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpainach zalanych zapraw
nalezy zalewa co 50 m bitumiczp mas, zalewowt nad szczelig dylatacyjm tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0ipkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét
6.2.1.Badania krawznikow

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérnzadania materialdbw przeznaczonych do
ustawienia krawznikdw betonowych i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw pgle@rzeprowadz z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtey zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzedatéw
prostych w nargach elementéw wykonujeesprzez przytéenie kitownika do badanego nas@ i zmierzenia
odchytek z doktadnizia do 1 mm.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podtea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podita powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) a) Zgodnét profilu podiuiznego gornej powierzchni taw z dokumentagjojektovy.
Profil podiwny goérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost = 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwéch dowolnie wybranych punktach nazttea 100 m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynosa:
- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéri projektowane;j.
c) Roéwna¢ gornej powierzchni taw.
Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwoch punktach, nazde 100 m tawy,
trzymetrowej taty.
Przewit pomiedzy gorr powierzchm fawy i przytazon tata nie mae przekracza 1cm.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kramikow

Przy ustawianiu kragenikdw naley sprawdzé:

a) a) dopuszczalne odchylenia linii kraamikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiac 1 cm na
kazde 100 m ustawionego krawnika,

b) b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej magzny krawznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

C) ¢) rowng¢ gornej powierzchni kragenikow, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach naide
100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy goérry powierzchmi kraweznika i
przytozomg tata nie maze przekraczal cm,

d) d) dokltadné¢ wypetnienia spoin badaesco 10 metréw. Spoiny muszdy¢ wypetnione catkowicie na
petm gltebokasé.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Og0llne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego krasnika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentaprojektows, ST i wymaganiami liyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonanie koryta pod taw
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

9.

Ogollne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krasnika betonowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania
wykonanie koryta pod taw
ew. wykonanie szalunku,
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki,
ustawienie kragenikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
wypetnienie spoin kraggnikOw zapraw,
ew. zalanie spoin magalewowy,
zasypanie zewtrznejsciany krawgznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie batlapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2.  PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonoweealbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b@&tonzapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyéte
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonutddy pomiaru cech geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhgado nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdaaawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhe@ado nawierzchni drogowych.
Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegyptku. Skiad, wymagania i ocena
zgodndci
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéapraw

12.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani 164



13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoElementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaganbadania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoElementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraumiki i obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

10.2. Inne dokumenty
17.17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (RPEransprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.

D-08.05.01

SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH
ELEMENTOW BETONOWYCH

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PtATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecknigj (OST) § wymagania dotyege wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonaniengciekéw z prefabrykowanych elementow betonowych akdre
wykonywania budowy, przebudowy i remontéw drog gmyich na terenie Gminy Zebrzydowice.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpwica podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako doknt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatji
robét na drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaétjskich i gminnych.

1.3. Zakres robo6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awmanych z
wykonaniem:
- 4ciekéw ulicznych przykrawznikowych — przyjezdniowych skaych (tréjkatnych),
- iciekow terenowych — korytelbetowych RT o gbokasci ok. 40 cm. 165



1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykrawgznikowy - element konstrukcji jezdni stcy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanychmanikéw (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.2. Sciek midzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni sy do odprowadzenia wéd opadowych z
nawierzchni, na ktérych zastosowano przeciwne sgaakrzeczne, np. w rejonie zatok, placéw itp.

1.4.3. Sciek terenowy - koryta - element zlokalizowany pgezdniy lub chodnikiem stmcy do odprowadzenia
wod opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw opazylegtego terenu do odbiornikéw sztucznych lub
naturalnych.

1.4.4. Pozostale ok&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawigdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjskt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Krawezniki
Krawezniki powinny odpowiadawymaganiom BN-80/6775-03/01 [9] i BN-80/6775-03[Q4].
2.3. Beton na faw

Beton na taw pod kraweznik i sciek powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250 [2]. 3eli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, posvirto by beton klasy B-15 lub B-10.

2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [4].
Kruszywo naley przechowywd w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, daduni marek.

2.5. Cement
Cement do betonu powinien dgementem portlandzkim, odpowiagiaym wymaganiom PN-B-19701

5]
Cement do zaprawy cementowej i na podgygmentowo-piaskogvpowinien by klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [7].

2.6. Woda
Woda powinna by ,odmiany 1” i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250 [6].
2.7. Piasek

Piasek na podsygplcementowo-piaskogypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowe]j powinieroadgpda wymaganiom PN-B-06711 [3].

2.8. Prefabrykowane elementy betonowscieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do neyka sciekdw przykrawznikowych,
miedzyjezdniowych lub terenowych, powinny odpowiada/maganiom BN-80/6775-03/01 [9].

Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéw betarych, wytych do wykonanigciekéw, powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektowa. Moga to by np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i ksztattach
.Katalogu szczegétow drogowych ulic, placow i parkiejskich - Karty 2.5, 2.9, 2.13 [12].

Do wykonania prefabrykatéw nalestosowé beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25.

Nasikliwos¢ prefabrykatéw nie powinna przekra¢zso.

Scieralng¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekrécs mm.

Wytrzymala¢ betonu naciskanie powinna kiyzgodna z PN-B-06250 [2] dla przygj klasy betonu.

Powierzchnia prefabrykatéw powinnaddyez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze zatarte;.

Krawgdzie elementow powinny Byrowne i proste. Wiistos¢ lub wypukics¢ powierzchni elementow

nie powinna przekracze8 mm. 166



Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:
- nadlugéei +10 mm,
- nawysokéci i szerokéci + 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny bgktadowane w pozycji wbudowania, na padiatwardzonym i
dobrze odwodnionym.

2.9. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinng btosowana na garo i odpowiadd wymaganiom
BN-74/6771-04 [8].
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robét
) Roboty mana wykonywé recznie przy pomocy drobnego spiz, z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zaprave graygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Transport prefabrykatéw powinien odbyévsic wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg BN-
88/6731-08 [7].

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieszpjje przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyareit

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M0@O ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonanidcieku naley wytyczy¢ lini¢ krawgznika i o8 scieku zgodnie z
dokumentagj projektowa. Dla scieku umieszczonego ruzy jezdniami 6 $cieku stanowi  wykopu pod taw.

5.3. Wykop pod tawg

Wykop pod wspolg tawe dla scieku i kraveznika naley wykona zgodnie z dokumentacj PN-B-
06050 [1]. Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,n&jczsciej stosowan tawa pod sciek i
kraweznik jest tawa z oporem. Dlgcieku umieszczonego nuzy jezdniami orazcieku terenowego stosowana
jest tawa zwykta.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwze¢dinieniem w szerokei dna
wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. Waskik zag:szczenia dna wykopu pod tawpowinien
wynosk co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie taw
Wykonanie faw powinno lyzgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].
5.4.1.tawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powliyéazgodna z dokumentacprojektowvs.

Jezeli dokumentacija projektowa nie stanowi inaczejznaostosowéatawy z betonu klasy B-15 i klasy
B-10.

Wykonanie tawy betonowej podano w OST D-08.01 Rfayezniki betonowe”.

5.4.2 Lawazwirowa 167
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5.5. Ustawienie kraveznikow

Ustawienie krawznikéw na tawie powinno hywykonywane zgodnie z dokumentagrojektows oraz
Z postanowieniami wedtug OST D-08.01.01 ,Kegwiki betonowe”.

5.6. Wykonaniescieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatéw na tawie powinno¢bwykonane na podsypce cementowo-piaskowej o
grubaci 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumgntpmjektowej. Ustawianie prefabrykatéw
powinno by zgodne z projektowamiwelet dnascieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny Rraeza& szerokéci 1 cm. Spoiny prefabrykatow
uktadanych na fawiewirowej naley wypetic zwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatéw ukladanywdn
tawie betonowej naley wypelnic zapravq cementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem nalgy oczysci¢ i zmy¢ woda. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowd@iesj i 0 spoinach
zalanych zapragy powinny mi€ co 50 m spoiny wypeione bitumiczrmas zalewows nad szczelip
dylatacyjm fawy betonowej.

Jereli do wykonaniasciekow terenowych zastosowano prefabrykaty typuyk@wego” wg KPED -
karta 01.03 [13], to patzenie prefabrykatu z jezdnhalezy wypetni bitumiczra mas zalewows. Od dolnej
strony prefabrykatu, wykop nalg wypeltnic piaskiem lubzwirem i starannie zagcic.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdérnaadania materiatow przeznaczonych do
wykonaniascieku i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Badania materiatow stosowanych do wykondgniaku z prefabrykatéw powinny obejmoévevszystkie
wiasciwosci, ktore zostaty okrdone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Zakres bada

W czasie rob6t zwzanych z wykonanierfcieku z prefabrykatéw natg sprawdzé:
- wykop pod faw,
- gotow tawe,
- ustawienie kragznika,
- wykonanigcieku.

6.3.2.Wykop pod tawg

Nalezy sprawdzé, czy wymiary wykopu # zgodne z dokumentagcjprojektowy oraz zagszczenie
podiaza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podita powinno by zgodne z pkt 5.3.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj

a) a) liniatawy w planie, ktéra nae sk rézni¢ od projektowanego kierunkuio2 cm na kade 100 m fawy,

b) b) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktéra reosk rézni¢ od niwelety projektowanej @ 1 cm na kade
100 m tawy,

c) ¢) wymiary i rowné¢ fawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych puctktaa kade 100 m tawy,
przy czym dopuszczalne tolerancje wynpsia:

- wysokdci (grubdici) tawy = 10% wysokéci projektowanej,

- szerokéci gornej powierzchni tawy 10% szeroksci projektowane;j,

- réwndci gornej powierzchni tawy 1 cm pragitu pomidzy powierzchni tawy a przytaon
czterometrow fata.

6.3.4.Sprawdzenie ustawienia kraimika

Przy ustawianiu kragznika, badaniu podlegaj
a) a) linia krawznika w planie, ktéra me sk roznic o = 1 cm od linii projektowanej na kde 100 m
ustawionego krawznika, 168



b) b) niweleta krawznika, ktéra mae sk rézni¢ od niwelety projektowanej & 1 cm na kade 100 m
ustawionego kragznika,

C) ¢) rownd¢ gornej powierzchni kraggnika, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych purtkiae kade
100 m dtugdci, ktora mae wykazywa przewit nie wigkszy nz 1 cm pomidzy powierzchri krawgznika a
przytozona czterometrow tata,

d) d) wypeienie spoin, sprawdzane nadgech 10 metrach ustawionego krganika, przy czym wymagane
jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

e) e) szerok& spoin, sprawdzana na adych 10 metrach ustawionego krgimika, ktéra nie moe by
wieksza od 1 cm.

6.3.5.Sprawdzenie wykonanigieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj

a) a) niweletascieku, ktéra mee r&ni¢ sie od niwelety projektowanej & 1 cm na kade 100 m
wykonanegaccieku,

b) b) rownd¢ podiuzna scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych puwtktaa kade 100 m
diugcéci, ktora mae wykazywé przewit nie wigkszy niz 0,8 cm pomjdzy powierzchry scieku a tad
czterometrow,

c) ¢) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pk$firawdzane na kdych 10 metrach wykonanegoieku,
przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie bajlapoiny,

d) d) grubd¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazeek, rozni¢ od grubdci projektowanej & 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og0blne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) wykonaneg@ieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

i Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
= wykop pod taw,

- wykonana tawa,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 gtieku z prefabrykowanych elementow betonowych olbigm
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykopu pod tawy,
- wykonanie szalunku (dla taw betonowych z epoy,
- wykonanie tawy (betonowejwirowej),
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- ustawienie kragenikbw z wypetnieniem spoin,
- utazenie prefabrykatéwcieku z wypetnieniem spoin,
- zalanie spoin bitumicamrmasg, zalewowy, 169



- zasypanie zewtrznejsciany prefabrykatu lub kraginika,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnedytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodndci
6. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondapraw
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyieian
8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoElementy nawierzchni drég, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaganbadania

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoklementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraumiki i obrzeza chodnikowe

11. BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

10.2. Inne dokumenty

12.12. Katalog szczegétéw drogowych ulic, placéwarkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987.
13. 13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowycREBD), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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