1.

Projekt zagospodarowania terenu — opis techniczny

Opis stanu istniejgcego

Ul. Kasztanowa jest drogg gminng publiczng stanowigcg potgczenie drogi
wojewodzkiej 937 z drogg powiatowag — ul. Ks. A. Janusza w Zebrzydowicach. W
obecnym czasie na catej dtugosci tej drogi jest wykonana nawierzchnia asfaltowa
oraz jednostronny chodnik z kostki betonowej szerokosci 2 m.

Ze wzgledu na istniejacg szerokos¢ jezdni tej ulicy na odcinku DW 937 — ul.
Orzeszkowej wynoszacag 4,7 — 5 m, ktéra jest niewystarczajgca do bezpiecznego
mijania sie pojazdow, postanowiono poddac¢ przedmiotowy odcinek przebudowie w

zakresie poszerzenia jezdni do 5,5 m i zmniejszeniem wymiaru chodnika do 1,5 m.

2. Stan projektowy

2.1. Droga w planie

Zaprojektowano przebudowe omawianej drogi na odcinku od DW 937 - ul.
Kochanowskiego do ul. Orzeszkowej obejmujacg wykonanie poszerzenia jezdni do
wymiaru 5,5 m i zwezeniu jednostronnego ciggu pieszego do 1,5 m.

Dojazd do przylegajgcych do chodnika posesji odbywaé sie bedzie zanizonymi
zjazdami, zas$ po drugiej stronie jezdni utwardzone zostang zjazdy nawierzchnig
asfaltowg oraz kostkg betonowa.

Jednostronne pobocze jezdni zostanie utwardzone frezem asfaltowym.

2.2. Konstrukcja obiektu

Zaprojektowano nastepujgca konstrukcje:

a. jezdni:

- warstwa $cieralna z masy min.- bitumicznej gr.4 cm
- warstwa wigzgca z masy min.- bitumicznej gr. 5 cm
- istniejgca konstrukcja jezdni

b. chodnika ze zjazdami:

kostka betonowa gr. 8 cm (kostka z rozbidrki)

podsypka cem - piaskowa gr. 3 cm

gorna warstwa podbudowy - gr. 10 cm

istniejgca konstrukcja

o

. Wjazddw po drugiej stronie jezdni:

- kostka betonowa gr. 8 cm / warstwa $cieralna gr. 4 cm

- podsypka cem - piaskowa gr. 3 cm / warstwa wigzgca gr. 4 cm
- goérna warstwa podbudowy - gr. 10 cm

- dolna warstwa podbudowy - gr. 15 cm

- warstwa odsaczajgca —gr. 10 cm



3. Odwodnienie jezdni
Wody opadowe z przebudowywanej drogi odprowadzone bedg do istniejgcej
kanalizacji deszczowe] pochyleniem poprzecznym jezdni o wartosci 2% do
przebudowywanych (od strony chodnika) oraz projektowanych kratek Sciekowych
poprzez przykanaliki z rur PCV @200.

4. Urzadzenia obce
W sagsiedztwie rozpatrywanego odcinka ul. Kasztanowej przebiegajg nastepujace

urzadzenia obce:

linia energetyczna

- linia teletechniczna

- gazociag

- wodocigg

- kanalizacja sanitarna.

Zgodnie z uzgodnieniem Gazowni w Jastrzebiu Zdroju w ramach zadania drogowego
wymieniony zostanie po istniejgcej trasie stalowy odcinek gazociggu pod jezdnig
ul. Kasztanowa w rejonie skrzyzowania z ul. Gérniczg (ozn. A - B) na materiat HDPE
100 SDR11.

Nie przewiduje sie przebudowy pozostatych urzgdzen, gdyz projektowany zakres robét

nie narusza ich stanu, za wyjatkiem wyregulowania wysokosciowego zasuw i pokryw

studni kanalizacyjnych.

UWAGI KONCOWE :

1. Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych w miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne w celu doktadnego

zlokalizowania uzbrojenia.

2. W przypadku wystapienia kolizji z urzagdzeniami podziemnymi nalezy zgtosi¢ to do
poszczegdlnych uzytkownikdédw celem uzgodnienia sposobu ich zabezpieczenia.

3. Planowane roboty nie powodujg zmiany granic istniejgcego pasa drogowego.
4. Teren objety inwestycjg nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.

5. Zakres rob6t planowany na zjazdach zgodnie z wymogami prawa budowlanego
nie podlega zgtoszeniu.



