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I. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
1.1, INWESTOR | OBIEKT

ZADANIE: Remont drogi gminnej wewnetrznej w miejscowoéci Zbytowa, gm. Bierutow

INWESTOR: Gmina Bierutow
ul. Stanistawa Moniuszki 12
55-095 Bierutow

1.2.  JEDNOSTKA PROJEKTOWA

JEDNOSTKA . KEZM-BUD”
PROJEKTOWA: ul. Roberta Kocha 11a
51-122 Wroctaw

PROJEKTANT: mgr inz. Piotr Kaminski
nr uprawnieri bud. 181/88/UW

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

= projekt budowlany dla zadania pn.: ,Remont drogi gminnej wewnetrznej w migjscowosci Zbytowa, gm. Bierutow’,

= ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym;

= rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem,

»  rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r.
w sprawie znakow i sygnatéw drogowych;

= rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach;

»  zalgeznik nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakow
i sygnalow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach;

= rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie;

= rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym;

= rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 pazdziernika 2012r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie kierowania
ruchem drogowym;

= rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2018r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
kierowania ruchem drogowym;

= plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500;

=  inwentaryzacja istniejacego oznakowania;

»  uzgodnienia.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest oznakowanie docelowe remontowanej drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Zbytowa (dz. nr 46dr)
tak, aby zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikow ruchu drogowego, podaé niezbgdne informacje kierowcom oraz usprawnié ruch
pojazdow i ufatwic korzystanie z drogi.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Zakres niniejszego opracowania jest zgodny z zakresem projektu remontu drogi gminnej wewnetrznej (dz. nr 46dr) w miejscowosci
Zbytowa, gm. Bierutow.

Remontowana droga gminna polozona jest w poludniowo-zachodniej czgsci miejscowosci Zbytowa i stanowi dojazd do budynkow
mieszkalnych (gospodarskich) i pol uprawnych.

5 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
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5.1.  OZNAKOWANIE PIONOWE

W zwigzku z remontem drogi gminnej wewnetrznej i w/w zalozeniami organizacji ruchu zaprojektowano ustawienie nowych znakow
pionowych zgodnie z planem sytuacyjnym.

W pasie drogi powiatowej nr 1538D zaprojektowano ustawienie nowych znakéw pionowych: D-1 (DROGA Z PIERWSZENSTWEM), A-7 (USTAP
PIERWSZENSTWA) oraz D-46 / D-47 (DRoGA WEWNETRZNA / KONIEC DROGI WEWNETRZNEU).

W pasie drogi gminnej wewnetrznej zaprojektowano ustawienie nowych znakéw pionowych: A-12B / A-12C (zweZeNiE JEZONI
PRAWOSTRONNE / ZWEZENIE JEZDNI LEWOSTRONNE), B-25 (zAKAZ WYPRZEDZANIA), B-27 (KONIEC ZAKAZU WYPRZEDZANIA), B-31 (PIERWSZENSTWO DLA
NADJEZDZAJACYCH Z PRZECIWKA) | D-5 (PIERWSZENSTWO NA ZWEZONYM ODCINKU DROG).

Dodatkowo zaprojektowano oznaczenie projektowanych progéw zwalniajacych znakami: A-11A (PROG ZWALNIAJACY) + T-1 (ODLEGLOSC
ZNAKU OSTRZEGAWCZEGO 0D MIEJSCA NIEBEZPIECZNEGO — 20 M) + B-33 (OGRANICZENIE PREDKOSCI — 30 KM/H) przed progiem zwalniajgcym oraz
B-34 (KONIEC OGRANICZENIA PREDKOSCI — 30 KM/H) za progiem zwalniajacym.

Wszystkie projektowane znaki nalezy wykonag z blachy ocynkowanej, krawgdzie podwdjnie zaginane jako $rednie - w pasie drogi
powiatowej nr 1538D oraz mate - w pasie drogi gminnej wewngtrznej, odblaskowe. Wymiary, barwy, liternictwo musza by¢
wykonane zgodnie z instrukcjg o znakach drogowych pionowych.

Lica znakow majg by¢ wykona¢ z folii typu 2 (Il generacii).

5.2.  OZNAKOWANIE POZIOME
Projektuje si¢ oznakowanie progow zwalniajacych liniami P-25 (PROG zwALNIAJACY) oraz PEO-2 (PUNKTOWI ELEMENT ODBLASKOWY).
5.3.  URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Projektuje si¢ montaz tablic U-9A / U-9B (TABLICE DO OZNACZANIA OGRANICZEK (SKRAJNI) POZIOMES DRoGI) i balustrad U-11A na $ciankach
czolowych przepustéw oraz wykonanie progow zwalniajacych U-16A o ograniczonej predkosci przejazdu 30 km/h.

6. SPOSOB UMIESZCZANIA ZNAKOW
6.1.  ODCHYLENIE POZIOME TARCZY ZNAKOW
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T WYKAZ PROJEKTOWANYCH ZNAKOW
7.1.  OZNAKOWANIE PIONOWE

OPIS SYMBOL ILOSC UWAGI
ustap pierwszenstwa A-7 2 szt. nowy
prog zwalniajacy A-11A 8 szt. nowy
zwezenie jezdni prawostronne A-128 1 szt. nowy
zwezenie jezdni lewostronne A-12¢ 1 szt. nowy
zakaz wyprzedzania B-25 2 szt. nowy
koniec zakazu wyprzedzania B-27 2 szt. nowy
pierwszenstwo dla nadjezdzajacych z przeciwka B-31 1 szt. nowy
ograniczenie predkosci — 30 km/h B-33 8 szt. nowy
koniec ograniczenia predkosci — 30 km/h B-34 8 szt. nowy
droga z pierwszenstwem D-1 4 szt. nowy
pierwszenstwo na zwezonym odcinku drogi D-5 1 szt. nowy
droga wewnetrzna D-46 2 szt. nowy
koniec drogi wewnetrznej D -47 2 szt. nowy
odlegtosé znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego — 20 m T-1 8 szt. nowy
7.2.  OZNAKOWANIE POZIOME

OPIS SYMBOL ILOSC UWAGI
prog zwalniajacy P-25 8 szt. /8,31 m2 nowy
punktowe element odblaskowe PEO-2 48 szt. nowy
7.3.  URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

OPIS SYMBOL ILOSC UWAGI

. s _ e . U-9A 1 szt. nowy
tablice do oznaczania ograniczen (skrajni) poziomej drogi U-98 = s
balustrada U-11A 2szt. (2x2,4 m) nowy
prog zwalniajacy U-16A 4 szt. nowy

8. UWAGI KONCOWE

1) Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem oznakowania prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.

2) Oznakowanie poziome wykonywac w odpowiednich warunkach pogodowych i w porze najmniejszego natezenia ruchu.

3) Zachowat szczegdlng ostroznosc podczas posadawiania znakow pionowych w bliskiej odleglosci do istniejacego uzbrojenia
terenu.

4)  Przy umieszczeniu znakow pionowych bezposrednio przy jezdni nalezy zachowa¢ skrajnig drogowg wynoszaca minimum 0,5 m
od krawedzi jezdni. W tym celu nalezy stosowac znaki na odgigtych stupkach.

9. PRZEWIDYWANY TERMIN ZMIANY STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
Przewidywany termin wprowadzenia stafej organizacji ruchu drogowego - IV kw. 2021 rok.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Kaminski

gt




Remont drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Zbytowa, gm. Bierutéw
Projekt organizacji ruchu docelowego

IIl. CZESC GRAFICZNA




Remont drogi gminnej wewnetrznej w miejscowos$ci Zbytowa, gm. Bierutéw
Projekt organizacji ruchu docelowego

ll. UZGODNIENIA | OPINIE
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KEZM - BUD
Zbigniew Maczka

ul. Roberta Kocha 11a
51-122 Wroclaw

ZATWIERDZENIE NR 33/2021

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 20 czerwea 1997r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.
z 2020 r. poz. 110 ze zm.) oraz na podstawie § 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
2 dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r.. poz. 784)

Zatwierdzam

Projekt stalej - docelowej organizacji ruchu z uwzglednieniem opinii Zarzadu Drog
Powiatowych w Olesnicy oraz Komendy Powiatowej Policji w Olesnicy w zwigzku
; remontem drogi gminnej wewngtrznej dz. nr 46 oraz wprowadzeniem oznakowania
pionowego w postaci znakow D-1. A-7, D-46 i D-47 w zakresie pasa drogi powiatowej nr
15380 dz. nr 38/2 1 30/3 obreb Zbytowa, gmina Bierutow.

Zatwierdzona organizacje ruchu nalezy wprowadzi¢ do dnia 31.12.2021r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporzgdzenia jednostka wprowadzajgca organizacj¢ ruchu
zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi, oraz wiasciwego komendanta
Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia
organizacji ruchu.

Wykonano w 4 cgz.

ceyz. nr | - Adresat,

gz, nr 2 - Zarzad Drog Powiatowych w Olesnicy ul. Wojska Polskiego 52¢, 56-400 Olesnica.
egz. nr 3 - Komenda Powiatowa Policji w Olesnicy ul. Hallera 3. 56-400 Olesnica.
gz nrd-aa




