Nadzér budowlany. Projektowanie. Jan Miel- 59-400 Jawor ul. Przyjaciét Zotnierza 23
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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska wielofukcyjego przy Szkole Podstawowej w Wiadrowie - remont budynku gospodarczego.
ADRES INWESTYCJI  :  Wiadréw 38 59-424 Paszowice

INWESTOR : Gmina Paszowice

ADRES INWESTORA  :  Paszowice 137 59-411 Paszowice

BRANZA . budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : Jan. Mielnik. (budowlana)
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Data opracowania Data zatwierdzenia
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



bud. gosp.przedm.

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpidwki podwaojnie m2
0508-02
17.5*3.7*2 m?2 129.500
RAZEM 129.500
2|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat po- |m?2
0430-05 nad 24 cm
129.5 m?2 129.500
RAZEM 129.500
3|KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowa- |m?2
0627-02 nia preparatami solowymi
129.5 m?2 129.500
RAZEM 129.500
4/KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przy- |m?2
0517-02 kreceniem wkretami impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i tat
129.5 m?2 129.500
RAZEM 129.500
5|KNR 0-151l  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przy- |m?2
0517-01 kreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z
membrany
129.5 m?2 129.500
RAZEM 129.500
6|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachoéwka karpiéwka ceramiczna w koronke m?2
0504-04
129.5 m?2 129.500
RAZEM 129.500
7|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej m2
0506-01
7.5%0.25*2 m?2 3.750
RAZEM 3.750
8|KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowane;j m
0508-03
7.52 m 15.000
RAZEM 15.000
9/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy ocynkowanej m
0510-02
2,22 m 4.400
RAZEM 4.400
10|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m?2
202 1134-01
31.05+75.12 m?2 106.170
RAZEM 106.170
11|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
4.5*4.5 m?2 20.250
RAZEM 20.250
12|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
2%(4.5+4.5)*2.6 -2.0*2.1 m?2 42.600
2%(4.4+2.2)*2.6-2.0*0.9 m?2 32.520
RAZEM 75.120
13|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
2*(4.5+4.5)*2.6 -2.0*2.1 m?2 42.600
RAZEM 42.600
14|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
1116-02
4.4*4.5 m?2 19.800
4.5*2.5 m?2 11.250
RAZEM 31.050
15/KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami wypalane grubosci 25 mm m?2
1116-04
31.05 m?2 31.050
RAZEM 31.050
16|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
1204-01 tow
20.25 m?2 20.250
RAZEM 20.250
17|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
1204-02 $cian
75.12 m?2 75.120
RAZEM 75.120
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bud. gosp.przedm.

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej $cianek i szafek o powierzchni po- |m2
1210-10 nad 1.0 m2 analogia lakierobejcg
2.2*4.5 m?2 9.900
RAZEM 9.900
19|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
0354-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
0132-05
2.4*2 m 4.800
RAZEM 4.800
21|/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 1.0 m2 w $cia- szt.
0318-01 nach wewnetrznych z cegiet
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|wycena wias-|Dostarczenie okien krosnowych ze szprosem szt.
na
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23| wycena Dostarczenie i zawieszenie na istniejgcych hakach wrét drewnianych dwu- szt.
wiasna skrzydtowych o wym. 2,0x2,1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|wycena wias-|Dostarczenie i zawieszenie na istniejacych hakach drzwi deskowycht drewnia- |szt.
na nych owym. 1,0x2,1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe (elewacja) m2
202 1134-02
2%(7.5+5.05)*2.6-(2.0*2.1+0.85*2.1) m?2 59.275
5.04*2.2*0.5*2 m?2 11.088
RAZEM 70.363
26|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. 11l na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
70.36 m?2 70.360
RAZEM 70.360
27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;ji - tynki gtadkie m?2
1204-03
70.36 m?2 70.360
RAZEM 70.360
28|KNR 0-15I1  |Pokrycie dachow nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przy- |m?2
0517-01 kreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10901 Uzytkownik: JAN MIELNIK




