1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Zasilanie obiektu
Zasilanie obiektu odbywac sie bedzie ze zlacza kablowo-pomiarowego wykonanego przez
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie. Zasilenie zostanie zrealizowane za pomoca kabla
YAKXS 4x120 utozonego zgodnie z obowigzujacymi normami od ztgcza kablowo-pomiarowego do
projektowanej rozdzielnicy gtéwnej w budynku Stacji Uzdatniania Wody.

1.2. Rozdzielnica gtéwna

Rozdzielnice gtéwng wykona¢ w formie szafy jednodrzwiowej z cokotem o wymiarach
800x2060x320. Wyposazenie szafy wykonaé zgodnie ze schematem rozdzielnicy gtéwnej (rys. PT-
4). Rozdzielnice posadowi¢ na cokole szafy przymocowanego do posadzki betonowe;
wprowadzajgc do niej kabel YAKXS 4x120 utozonego w rurze ostonowej. Przepust w $cianach
fundamentowych i w posadzce wykonaé z rury Arot A160. Przy szafie rozdzielnicy gtéwnej
zamontowac baterie kondensatoréw o mocy 30 kvar i ciggu 5-5-5-5-5-5 kvar i podigczy¢ z
rozdzielnicg gtowng. Zastosowaé wytgcznik gtéwny o obcigzalnosci 200 A z wyzwalaczem
napieciowym wzrostowym. W rozdzielnicy zamontowaé roztgcznik sieciowy o obcigzalnosci 200 A
celu awaryjnego zasilenia z agregatu pradotwérczego.

1.3. Instalacja oswietlenia podstawowego

Oswietlenie podstawowe zaprojektowano na oprawach swietlowkowych LED o mocy 2 x 18 W o
stopniu ochrony nie mniejszym niz 1P44. Natezenie os$wietlenia w czesci technologiczne;j,
pomieszczenia chloratora oraz agregatu zatozono 200 Ix a w pomieszczeniach WC natezenie o
wartosci 100 Ix. W przypadku potrzeby wigekszego natezenia w celu napraw w nalezy doswietlié
miejscowo do osiggnigcia miejscowego natezenia os$wietlenia na poziomie 500 Ix. W
pomieszczeniach WC zainstalowac oprawy typu plafon o mocy 13W.

1.4. Instalacja gniazdowa

Zaprojektowano gniazda wtykowe 1-fazowe 16A oraz gniazda 3-fazowe 16A we wszystkich
pomieszczeniach stacji uzdatniania wody o stopniu ochrony nie mniejszym niz 1P44. Obwody
gniazd 1-fazowych od 1.6 do 1.12 zaprojektowano dla zasilania grzejnikéw elektrycznych
ogrzewania pomieszczen stacji.

1.5. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Projektuje instalacje spetniajgcg wymagania okreslone w normach elektrycznych oraz przepisach
bhp tj.:

- przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

- W pomieszczeniu technologicznym,

- W pomieszczeniu agregatu,

- w pomieszczeniach WC i chloratora

Instalowany osprzet spetniaé powinien rowniez obligatoryjne wymogi takie jak:

- Zagwarantowanie co najmniej jednogodzinnego czasu dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego i

awaryjnego po zaniku zasilania podstawowego,

- zapewnienie mozliwo$ci testowania opraw bez koniecznosci wytgczania zasilania dzieki

wyposazeniu w wewnetrzny uktad testujgcy.

Przyjete jako niezbedne do uzyskania poziomy natgzenia oSwietlenia na poziomie podtogi,

zgodnie z PN-EN 1838 powinny wynosi¢:

- przy wyj$ciach ewakuacyjnych oraz wzdtuz drogi ewakuacyjnej — co najmniej 1 Ix,

- dla pomieszczen WC — co najmniej 0,5 Ix,

Projektuje sie montaz opraw natynkowych o$wietlenia awaryjnego LED z modutami awaryjnymi
trzygodzinnymi odpowiednio:

- przy wyjsciach ewakuacyjnych - oprawy nascienne z piktogramem  WYJSCIE

EWAKUACYJNE”,

—W pomieszczeniach technologicznym i WC — oprawy nasufitowe.

Po zakonczeniu montazu i uruchomieniu opraw wykonac¢ nalezy pomiary natezenia o$wietlenia
awaryjnego. Wyniki zawrze¢ w protokole zdawczo-odbiorczym robét.



1.6. Instalacja oswietlenia zewnetrznego

W celu zasilenia o$wietlenia zewnetrznego nalezy utozyé kabel YKY 3x6 mm2 od rozdzielnicy
gtéwnej do trzech stupéw oswietleniowych. Kabel ostonié na catej diugosci rurg ostonowg Arot
DVKS30. Stupy oswietleniowe zastosowaé o wysokosci 6 m z oprawami oswietleniowymi
zewnetrznymi ulicznymi LED o mocy 40W. Sterowanie o$wietleniem ulicznym zrealizowaé za
pomocy sterownika astronomicznego zamontowanego w rozdzielnicy gtowne;.

1.7. Potencjalizacja budynkow

W projektowanych tawach fundamentowych utozy¢ ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4 w
sposob pokazany na rys. PT-2. Wokét czesci istniejacej fundamentéw utozyé praskownik
ocynkowany FeZn 25x4 w odlegto$ci min. 1m od $cian fundamentowych i na gtebokosci ok. 1 m.
Na skrzyzowaniach ptaskownikéw wykona¢ potgczenia poprzez spawanie na dtugosci nie kroétszej
niz 8 cm. Odkryty ptaskownik ponad posadzkg pomalowaé zotto — zielone pasy. W siedmiu
punktach wyprowadzi¢ ptaskownik ocynkowany z taw fundamentowych. W czterech punktach na
obwodzie taw i potaczy¢ ptaskownik z drutem FeZN 8mm jako przewodem odprowadzajacym za
pomocg zaciskow probierczych oraz potgczy¢ z ptaskownikiem utozonym w gruncie. Cztery
wyprowadzenia ptaskownika skierowa¢ do wewnatrz budynku stacji uzdatniania wody i potaczyc z
gtowng szyng wyréwnawczg utozong na $cianie budynku oraz z fundamentami pod zestaw
hydroforowy i agregat pradotworczy. Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzié pomiary ciggtosci
wszystkich ptaskownikoéw i potgczen.

1.8. Instalacja odgromowa

Na scianach budynku w czterech punktach utozy¢ drut ocynkowany o $rednicy 8 mm jako
przewodow odprowadzajgcy i potaczyé za pomocy zaciskdéw probierczych z ptaskownikiem
ocynkowanym FeZn 25x4 jako przewodem odprowadzajacym do taw fundamentowych i
ptaskownika utozonego wokoét istniejacych taw fundamentowych. Przewdd odprowadzajacy jako
drut ocynkowany o $rednicy 8 mm potaczy¢ z blachodachéwkg i rynnami.

1.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolacje robocza, natomiast ochrona
przed dotykiem posrednim realizowana jest przez samoczynne wytgczenie napiecia w wymaganym
czasie. Dla rozdzielnicy gtéwnej czas wytgczenia wynosi maksymalnie 5 sek., natomiast dla
pozostatych odbiornikow nie wigcej niz 0.4 sek o pradzie 30 mA. Poziom napiecia dotykowego nie
moze przekraczac 50 V.

W rozdzielnicy gtownej oraz w pozostatych rozdzielnicach zastosowaé wytaczniki réznicowo-
pradowe o wartosci prgdu réznicowego 30 mA o obcigzalnosci odpowiedniej dla danej grupy
odbiornikéw. Catos¢ instalacji wykonaé w uktadzie TN-S.

1.10. Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy gtéwnej zamontowac¢ ochronnik przeciw przepieciowy klasy | + || typu i potgczyé
z szyng PE. Szyne PE potgczy¢ z ptaskownikiem ocynkowanym FeZn 25x4 wyprowadzonym z taw
fundamentowych budynku. Sprawdzi¢ opornos¢ uziemienia ktére powinno wynosié nie mniejszej niz
10 oméw. W przypadku wigkszej wartoci uziemienia nalezy uziemienie w tawach fundamentowych
uzupeini¢ o zabudowe uzioméw pionowych do uzyskania prawidtowej wartosci uziemienia.
Dodatkowo indywidualnie przy zasilaniu urzagdzen elektronicznych zastosowac ochronniki klasy IlI.

111 Ochrona przeciwpozarowa

Przy drzwiach gtéwnych do pomieszczen technologicznych zamontowad przeciwpozarowy
wytacznik pradu. Zastosowac przewdd do sterowania HDGS PH90 2x1,5 utozony podtynkowo.
Podiaczy¢ je do wyzwalacza wzrostowego napieciowego wytacznika gtéwnego w rozdzielnicy
budynku. Przew6d obwodu przeciwpozarowego wytgcznika pradu podigczyé pod bezpiecznik
topikowy 6A/gG.



1.12. Instalacja fotowoltaiczna
Na potaci potudniowej dachu budynku stacji utozyé 42 panele fotowoltaiczne o mocy 400W kazdy.
Panele poditgczy¢ do falownika PV o mocy 16kW w dwadch ciggach fotowoltaicznych po 21 paneli
kazdy. Jako ochrona przeciwprzepieciowa zastosowaé dwa podwajne ochronniki DC oraz 4-
biegunowy ochronnik po stronnie AC. Do utozenia paneli zastosowaé osprzet do montazu na
pokryciu z blachodachéwki.

1.13. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami i wytycznymi
pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. CZESC RUSUNKOWA

2.1. Rzut przyziemia PT-1
2.2. Rzut fundamentéw - uziom i potencjalizacja PT-2
2.3. Rzut dachu - instalacja odgromowa i fotowoltaiczna PT-3
2.4. Schemat rozdzielnicy gtéwne;j PT-4
2.5. Schemat instalacji fotowoltaicznej PT-5
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Moc [kW)/Prad [A] 60/120 50/100 -/- -/- -/- 49/98 30/60 8/16 8/16 3,5/16 3,5/16 3,5/16 3,5/16 3,5/16 3,5/16
——— YAKXS wy HDGS LgY 35 3xLgY 15 Y wy YOY YOY YDYp YOYp OYp oYp Yovp oYp
4120 5x35 2x1,5 PH90 5x35 5x35 5x2,5 5x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 32,5 3x2,5
Zasilenie Zasilenie Ochrona Ochrona Kontrola Rozdzielnica Bateria Gniazdo Gniozdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Grzejnik Grzejnik Grzejnik
Nazwa' cbwodd awaryjne przeciwpozarowa przeciwprzepigciowa napigcia technologi densatorbw 3-fazowe 3—-fazowe 1-fazowe 1-fazowe 1-fazowe 2 kW 2 kW 2 kW
Etap: Projekt Techniczny Adres: |jednostka ewidencyjna — Gmina Wiejska Szczytno Projektant: | mgr inz. Jacek Dziotkowiak | WAM,/0088/PWOE /13 o C Skala: | Nr rys:
obreb geodezyjny — 0031 Wawrochy Sprawdzajgcy: | mgr inz. Robert Dwurznik | POM /0186 /PWOE /13 Pl bs PT-4
Inwestor:{Gmina Szczytno dziatka nr 42/1 Temat: Przebudowa i rozbudowa wraz z czesciowq rozbidrkq stacji Nr arkusza
ul. komzyfiska 3, 12—100 Szczytno uzdatniania wody oraz budowa 3 zbiornikdw do magazynowania 1
Wady S : llos¢ arkuszy| Data:
Tytut: Schemat rozdzielnicy gféwne] ) 07-2022
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arkusz 1
%
8. 8 8. 8 S & "G Kome 8
1.9 1.10 m 112 113 1.14 115 1.16.1 1.16.2 117
Gniozdo 3—biegunowe 16A|Gniazdo 3—biegunowe 16A|Gniazdo 3—biegunowe 16A|Gniazdo 3-bieg 16A ja PV Oswietlenie wewngtrzne | Oswietlenie wewnetrzne Oswietlenie zewnetrzne Oswietlenie zewnetrzne Kompensacja
35/16 35/16 3,5/16 35/16 16/32 1/5 1/5 01/0,5 01/0,5 0105
YO¥Yp YOYp oY OYp Yovp Yovp oY YKY LgY 25 op a
325 325 32,5 25 546 31,5 .5 6 25
Grzejnik Grzejnik Grzejnik Grzejnik Falownik PV Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Sterowanie Regulator
2 kW 0,5 kW 0,5 kW 1,5 kW 16kW podstawowe ewakuacyjne terenu mocy biemej
Etap: Projekt Techniczny Adres: |jednostka ewidencyjna — Gmina Wiejska Szczytno Frojeitont: | Mgr In2, wdcek Dziatkowick | WAM,/0088/PWOE/13 e Skala: | Nr rys:
obreb geodezyjny — 0031 Wawrochy Sprawdzajqcy: | mgr inz. Robert Dwurznik | POM/0186/PWOE/13 | L4 ~C bs PT-4
Inwestor:|Gmina Szczytno dziatka nr 42/1 Temat: Przebudowa i rozbudowa wraz z czgSciowq rozbidrkq stacji Nr arkusza
ul. tomzyAska 3, 12—100 Szczytno uzdatniania wody oraz budowa 3 zbiornikéw do magazynowania 2
wody llos¢ arkuszy| Data:
Tytut: Schemat rozdzielnicy gtéwne] 2 07-2022
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do rozdzielnicy gtdwne]

Etap:

Projekt Techniczny

Inwestor:

Gmina Szczytno
ul. tomzyfAska 3, 12—100 Szczytno

Adres:

jednostka ewidencyjna — Gmina Wiejska Szczytno

obrgb geodezyjny — 0031 Wawrochy
dziatka nr 42/1

A,
Projektant: mgr inz. Jacek Dziatkowiak | WAM/0088,/PWOE /13 (\//\/\{ Skala: | Nr rys:
Sprawdzajqcy: | mgr inz. Robert Dwurznik | POM/0186/PWOE/13 | L7 A bs PT-5
Temat: Przebudowa i rozbudowa wraz z czesciowq rozbiérkq staciji Nr arkusza
uzdatniania wody oraz budowa 3 zbiornikéw do magazynowania 1
wody llos¢ arkuszy| Data:
Tytut: Schemat instalacji fotowoltaicznej 1 07-2022




