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OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 195 z pézn. zm.), w oparciu o rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225) oraz rozporzadzenie
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody
i oczyszczania $ciekow (Dz.U. 1994 Nr 21, poz. 73),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie

po zapoznaniu si¢ z dokumentacja zalaczong przy piSmie pelnomocnika inwestora Pana
Adama Wardgckiego - Biuro Projektow Inzynierskich Sp. z 0.0. Sp k. z dnia 30.05.2022 r.
(data wptywu: 31.05.2022 r., PPIS w Szczytnie postanowieniem znak: ZNS.9081.22.2022 z
dnia 13.06.2022 r. wskazal nowy termin zatatwienia sprawy tj. 24.06.2022 r.), uzgadnia
bez uwag pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych projekt budowlany zadania
pn. ,,Przebudowa i rozbudowa wraz z czgsciowa rozbiorka budynku stacji uzdatniania wody
w  Wawrochach oraz budowa 3 zbiornikow do magazynowania wody”. Inwestycja
zlokalizowana na dziatkach nr 41/1, 42/1 obrgb Wawrochy, gm. Szczytno.

Inwestor: Gmina Szczytno
ul. Lomzynska 3
12-100 Szczytno

Autor projektu: mgr inz. Adam Wardecki
upr bud. WAM/0046/PWOS/06
Biuro Projektow Inzynierskich
Sp. z 0.0. Sp.k.
ul. Chrobrego 1
12-100 Szczytno

Data opracowania: maj 2022 r.
Uzasadnienie

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy wraz z czgsciowg
rozbiorka budynku stacji uzdatniania wody w miejscowosci Wawrochy oraz budowy 3
zbiornikéw do magazynowania wody. Inwestycja zlokalizowana na dziatkach nr 41/1, 42/1
obrgb Wawrochy, gm. Szczytno.

Zakres przedmiotowych prac obejmuje m.in. wymiane urzadzen technologlcznych
budowe trzech zbiornikéw retencyjnych magazynowania wody uzdatnionej o pojemnosci
uzytkowej V = 150 m* kazdy.

W ramach przebudowy technologii uzdatniania wody przewiduje si¢ zastosowanie
uktadu uzdatniania wody:



pompownia I stopnia — woda z uje¢ podziemnych podawana na uktad technologiczny
przy pomocy dwdch projektowanych pomp glebinowych, rozruch pomp glebinowych
bedzie odbywaé si¢ za pomocg przetwornic czgstotliwosci, projektuje sie prace
naprzemienng pomp, projektuje si¢ montaz nowych pomp glebinowych wraz z
wymiang orurowania i oprzyrzgdowania;
aeracja jednostopniowa — napowietrzanie wody bedzie odbywaé si¢ w aeratorze
ciSnieniowym o czasie przetrzymania minimum 180 sekund, ilosci powietrza 10%
ilosci wody, przed aeratorem projektuje si¢ mieszacz statyczny;
filtracja jednostopniowa — przewiduje si¢ jeden stopnien uzdatniania na zlozach
kwarcowo katalitycznych, proces bedzie odbywaé si¢ w filtrach cisnieniowych z
predkoseig filtracji vf < 10,0 m/h, do celow filtracji zaprojektowano 4 filtry o & 1800
mm, w tym 2 filtry do odzelaziania i 2 filtry do odmanganiania;
retencja wody w 3 zbiornikach retencyjnych zlokalizowanych poza budynkiem, na
terenie dz. nr 42/1, obr. Wawrochy;
pompownia II stopnia — dystrybucja wody do sieci, w tym celu zaprojektowano zestaw
pompowy sktadajacy si¢ z 5 pomp gtéwnych i 1 pompy nocnej;
wzruszanie ztoza w filtrach — regeneracja powietrzem za pomocg dmuchawy
dostarczajacej powietrze do wzruszania ztoza w filtrach;
plukanie ztoza w filtrach - dystrybucja czystej wody za pomoca pompy ptucznej do
plukania filtrow;
dezynfekcja podstawowa chloratorem.

W ramach przebudowy technologii uzdatniania wody przewiduje sie montaz nowych

urzadzen:

pomp glebinowych w studniach Nr 1 i Nr 2 o wydajnosci 90 m?/h wraz z nowym
orurowaniem i oprzyrzgdowaniem:;

zestawu do aeracji — 1 kpl.;

spr¢zarka tlokowa bezolejowa ze zbiornikiem 250 1 z funkcja automatycznego restartu
— 2 kpl. (w tym jedna sprezarka rezerwowa, praca naprzemienna);

4 filtry ci$nieniowe o &1800 mm do odzelaziania i odmanganiania;

zestaw dmuchawy;

zestaw pompy plucznej;

odstojnik poptuczyn;

zestaw pompowy pomp II stopnia;

dozownik podchlorynu sodu;

osuszacz powietrza;

nowe orurowanie i oprzyrzagdowanie

budowa 3 stalowych zbiornikéw wyréwnawczych stuzacych do magazynowania wody
uzdatnionej o pojemnosci V = 150 m® kazdy i o pokryciu z blachy zlokalizowanych
poza budynkiem SUW, na terenie dziatki nr 42/1, obr. Wawrochy;

ZKC - Zdalna Korekta Cisnienia - szafka pomiarowa stuzaca do zdalnego pomiaru
ciSnienia w najniekorzystniej polozonym miejscu na sieci wodociggowe] z
wyposazeniem.

W budynku SUW o tgcznej pow. uzytkowej wynoszacej 120,78 m? wydzielone zostang: hala
hydroforni (hala filtréw) wyp. m.in. podlogowe odwodnienie liniowe, punkt czerpalny ze
zlgczka; pomieszezenie agregatu; we z przedsionkiem izolacyjnym wyp. m.in. w umywalke

i misk¢ ustgpows; pomieszczenie chlorowni wyp. m.in. w umywalke, podlogowy wpust
kanalizacyjny, armaturg czerpalng z ztgczka.

Wody poptuczne, nadosadowe po odstojniku w trzech studniach zelbetowych

odprowadzane beda rurociggiem o $rednicy @160 zakonczonym wylotem betonowym
zlokalizowanym na dzialce nr 216/3, obrgb Wawrochy do cieku podstawowego Struga
Lejkowska. Wigczenie projektowanego przewodu grawitacyjnego zostanie wykonane poprzez
budowg studzienki rewizyjnej 1200 mm na istniejacym przewodzie.



Budynek SUW przytaczony jest do sieci wodociagowej, $cieki sanitarne odprowadzane
do bedg do zbiornika bezodptywowego. Scieki z pomieszczenia chlorowni odprowadzane do
bezodptywowej studni neutralizacyjnej, odcieki z hali technologicznej odprowadzane do
bezodplywowych studni — odstojnikéw, nastgpnie do gminne;j sieci kanalizacji sanitarnej. W
obiekcie w pomieszczeniu hali technologicznej przewidziany zostanie system wentylacji
grawitacyjnej oraz mechanicznej wywiewnej dziatajacej okresowo, w pomieszczaniu agregatu
wentylacji grawitacyjnej, w pomieszczeniu chlorowni grawitacyjnej oraz mechanicznej
wywiewnej dzialajgcej okresowo oraz w pomieszczaniu wce grawitacyjnej wspomaganej
mechanicznie.

Rozwigzania przedstawione w dokumentacji projektowej ww. zamierzenia spetniaja
wymogi higieniczno-sanitarne.

W tym stanie rzeczy zaopiniowano jak w sentencji.

Ninigjsza opinia w zakresie ~wymagan sanitarnych nie zwalnia Inwestora od obowigzku uzyskania
stosowych zg6d / zezwolen wlasciwych organow administracji architektoniczno — budowlanej i nadzoru budowlanego na

realizacj¢ inwestycji zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tj. Dz.U. 22021 r. poz. 2351 z pézn. zm).

Otrzymuja:
1. Autor projektu, petnomocnik inwestora: Adam Wardgcki, Biuro Projektow Inzynierskich, Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Chrobrego 1
12-100 Szczytno.

Do wiadomoéci:

2. Inwestor: Gmina Szczytno, ul. Lomzyfska 3, 12-100 Szczytno;
3. Warminsko-Mazurski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny;
4. HK;
5. ala
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' Przebudowa i rozbudowa wraz z czeéciowa rozbidrka stacji Ny,
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bt wykonano niniejszy projekt jest identyczna z treécia mapy wydanej 12-100 Szczytno Przedmiot rysunku: skala:
o przez PZGiK w Szczytmezaemdenqonowane] pod numerem ul. B. Chrobrego 1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
PR OPERHEZRT tel. 503-153-643 Inwestor: daa:
fdecki Gmina Szczytno, ul. tomzyriska 3, 12-1100 Szczytno 19.05.2022
mgginz. Insvnifrii Srodawiska Stanowisko Imie i nazwisko numer uprawnien podpig
upr «.dpod&f W]?‘;gﬂkaw 6 Projektant mgr inz. arch. Pawet T. Wrazen 82/86/0I
Projektant mgr inz. Adam Wardecki WAM/0046/PWOS/06 { Vi
Projektant mgr. inz. Jacek Dziatkowiak

WAM/0088/PWOE/13 | \__/
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Element

Do zbiornika Zestaw filtracyjny

wody uzdatnionej <:‘ Zestaw aeracji

DN 150

Zestaw sprezarki

Zestaw dmuchawy

Zestaw hydroforowy

Zestaw chloratora

Rozdzielnia pneumatyczna

O[O (N[ |HW|N -

Rozdzielnia glowna

@_@::—

Rozdzielnia technologiczna

10 | Rozdzielnia zestawu hudrofobowego

11 | Przeptywomierz DN150

12 | Przeptywomierz DN200

13 |Lampa UV + rozdzielnia lampy UV

Ze studni gtebinowej 14 | Mieszacz statyczny

2xDN100 art. 3 ust. 2 ustawy R A PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ Z CZESCIOWA ROZBIORKA
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INSPEK T NITARNY tel. 503-153-643 Inwestor: data:
- enctriozonma Gmina Szczytno, 12-100 Szczytno, komzyriska 3 15.02.2022
f =, . Stanowisko Imie i nazwisko numer uprawnief podpis
Towtisz Livartonski Projektant mar inz. Adam Wardecki WAM/0046/PWOS/06
Asystent Projektanta inz. Katarzyna Myslifska B
Projektant Sprawdzajacy mgr inz. Aleksandra Baran WAM/0035/PO0S/14
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR NAZWA PODLOGA | POW. m2
1 hydrofornia gres 96,24
2 wcC gres 4,52
3 chlorownia gres 5,79
4 agregat gres 14,23
RAZEM 120,78
UWAGI:
WYKONCZENIE SCIAN:

-POM.. 1, 21 3 PEYTKI NA CALEJ WYSOKOSCI SCIAN

- POM. MALOWANE FARBAMI LATEKSOWYMI W KOLORZE BIALYM

Biuro Projektéw Inzynierskich

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ Z CZESCIOWA ROZBIORKA
BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W WAWROCHACH ORAZ

Sp. zo.o. Sp. k. BUDOWA 3 ZBIORNIKOW DO MAGAZYNOWANIA WODY A
12-100 Szczytno Przedmiot rysunku: skala:
ul. B. Chrobrego 1 Rzut parteru 1:50
tel. 503-153-643 Inwestor: data:
Gmina Szczytno, 12-100 Szczytno, komzyriska 3 09.03.2022
Stanowisko Imie i nazwisko numer uprawnien podpis
Projektant mgqr inz. arch. Pawel T. Wrazeri 82/86/0L
Sprawdzajacy mgr inZ. arch. Agnieszka Oprzyriska 14/WMOKK/2010




Ptaszcz blacha stalowa
Wetna mineralna gr. 100mm
Blacha stalowa trapezowa malowana na biato = Blacha stalowa trapezowa malowana na biato
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KOLORYSTYKA:

- dach - blacha kolor biaty

- elewacja - blacha trapezowa kolor biaty
- drabina - kolor biaty

Fa
(t.j. Dz PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ Z CZESCIOWA ROZBIORKA e
Biuro Projektéw Inzynierskich | BUDYNKU STACII UZDATNIANIA WODY W WAWROCHACH ORAZ A-1
,,,,, y J 5 g(o (o 4 Z P Sp. 20.0. Sp. k. BUDOWA 3 ZBIORNIKOW DO MAGAZYNOWANIA WODY
" 12-100 Szczytno Przedmiot rysunku: skala:
ul. B. Chrobrego 1 Zbiorniki do magazynowania wody - stacja uzdatniania wody 1:50
tel. 503-153-643 Inwestor: data:
Ptaszcz blacha stalow Ptaszcz blacha stalowa Gmina Szczytno, 12-100 Szczytno, komzyriska 3 09.03.2022
Weitna mineralna gr. 1 Wetna mineralna gr. 100mm Stanowisko Imie i nazwisko numer uprawniefi podpis
Blacha stalowa trape: Blacha stalowa trapezowa malowana na biato Projektant mgr inz. arch. Pawet T. Wrazen 82/86/0L
Sprawdzajacy magr inz. arch. Agnieszka Oprzyfiska 14/WMOKK/2010
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Ptaszcz blacha stalowa
Wetna mineralna gr. 100mm
Blacha stalowa trapezowa malowana na biato

Pokrywa dwudzielna z piyty
z rdzeniem PIR gr.10

+(0,10 100

LUl
=
W
=
=
o
=
i
=3

1

Blacha stalowa trapezowa malowana na biato
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komora zasuw wypeiniona

OBIETOSC ZBIORNIKOW V=150m3

KOLORYSTYKA:
- dach - blacha kolor biaty

- elewacja - blacha trapezowa kolor biaty

- drabina - kolor biaty

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WRAZ Z CZESCIOWA ROZBIORKA

= _ (t.j. Dz. U.z 20151 poz. 141" Biuro Projektéw Inzynierskich | BUDYNKU STACII UZDATNIANIA WODY W WAWROCHACH ORAZ AD
Gy it ' BUDOWA 3 ZBIORNIKOW DO MAGAZYNOWAN Y )
ity RIS, o s3355 o Ao p ) Sp. zo.o. Sp. k. IA WOD
NS < Ullic Z}O‘OZ JLL ZPANS ?\:1»5( f)ﬁl__ g 12-100 Szczytno Przedmiot rysunku: skala:
o o INSPEKTOR ul. B. Chrobrego 1 Zbiorniki do magazynowania wody - stacja uzdatniania wody 1:50
vl LaltfZeze! YgTle]o: \
mreils tel. 503-153-643 Inwestor: data:
m{s::z rr:f::;?nsatagl?“;ammm Gmina Szczytno, 12-100 Szczytno, komzyriska 3 09.03.2022
Blacha stalowa trapezowa malowana na bialo ki Staf.IOWISKO Imie | nazwisko numer uprawnien podpis
Projektant mgr inz. arch. Pawet T. Wrazen 82/86/0L
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Agnieszka Oprzyriska 14/WMOKK/2010




