Kamionek, dn. 14.06.2022 r.

Zaktad Gospodarki Komunalnej

1 Mieszkaniowej w Kamionku Sp. z 0. o.
Kamionek 25

12-100 Szczytno

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy i rozbudowy wraz z czesciows rozbiérka budynku Stacji Uzdatniania Wody w

Wawrochach oraz budowy trzech zbiornikéw do magazynowania wody na terenie dzialek nr 41/1,

42/1, obr. Wawrochy, gm. Szczytno

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp. z 0. o. okresla warunki techniczne

Przebudowy i rozbudowy wraz z czesciowa rozbiorka budynku Stacji Uzdatniania Wody w Wawrochach

oraz budowy trzech zbiornikéw do magazynowania wody na terenie dzialek nr 41/1, 42/1, obr.

Wawrochy, gm. Szczytno:

1. Inwestycja obejmuje przebudowe i rozbudowe wraz z czesciowg rozbidrka budynku stacji uzdatniania
wody w Wawrochach oraz budowe trzech zbiornikéw do magazynowania wody

2. Technologi¢ Stacji Uzdatniania Wody nalezy zaprojektowa¢ w sposob uwzglednigcy zastosowanie
nastepujacego uktadu uzdatniania wody:

pompownia I stopnia — woda z uje¢ podziemnych podawana na uktad technologiczny przy pomocy
dwoch projektowanych pomp glebinowych, rozruch pomp gigbinowych bedzie odbywaé sie za
pomoca przetwornic czgstotliwosci, projektuje sie prace naprzemienng pomp;

aeracja jednostopniowa — napowietrzanie wody bedzie odbywac si¢ w aeratorze ci$nieniowym o
czasie przetrzymania minimum 180 sekund, ilosci powietrza 10% ilosci wody; Przed aeratorem
projektuje si¢ mieszacz statyczny;

Filtracja jednostopniowa — przewiduje sie jeden stopnien uzdatniania na ztozach kwarcowo
katalitycznych, proces bedzie odbywacé sie w filtrach cisnieniowych z predkoscia filtracji ve< 10,0
m/h;

retencja wody w 3 zbiornikach retencyjnych;

pompownia II stopnia — dystrybucja wody do sieci;

wzruszanie ztoza w filtrach — regeneracja powietrzem za pomocg dmuchawy dostarczajacej
powietrze do wzruszania ztoza w filtrach;

plukanie ztoza w filtrach - dystrybucja czystej wody za pomocg pompy plucznej do phukania
filtrow;

dezynfekcja chloratorem.

3. Stacjg uzdatniania wody nalezy zaprojektowaé dla poboru wéd podziemnych w ilosci:

Quaxs = 0,025 m’/s
Qmax.godzinowe = 90,0 m*/h
Qsr. dobowe = 1100,0 m*/dobe
Qdopuszezatne= 450 000,0 m’

oraz uzyska¢ stosowne pozwolenie wodnoprawne.

4. Odprowadzanie sciekéw pochodzacych z plukania filtréw do cieku Struga Lejkowska istniejacym
wylotem

5. Zaprojektowanie 3 nadziemnych zbiornikéw do magazynowania wody o pojemnosci 150 m’ kazdy
zlokalizowanych poza budynkiem SUW.



6. Materiaty uzyte do budowy przewodow wodociagowych powinny by¢ dopuszczone do powszechnego
obrotu, powinny spetnia¢ Polskie Normy i posiada¢ aprobate techniczng do stosowania w rurociagach
wodociggowych oraz Atest Polskiego Zaktadu Higieny.

7. Materiat do budowy sieci i przylaczy kanalizacyjnych musi zapewniac jego szczelnos¢, wytrzymalos¢
mechaniczng i $cieranie przy dtugim okresie eksploatacji. Nalezy przestrzega¢ zasady jednorodnosci
stosowanych materiatow.

8. Warunkiem koniecznym do odbioru jest:

— wykonanie stacji uzdatniania wody zgodnie z warunkami
— wykonanie robot zgodnie z normami PN

dostarczenie mapy powykonawczej

dostarczenie pozytywnych wynikdéw badan wody

9. Przed rozpoczeciem robdt, w formie pisemnej, przynajmniej 7 dni przed rozpoczgciem inwestycji
powiadomié¢ o terminie ZGKiM w Kamionku Sp. z o. o. oraz poda¢ Wykonawce posiadajgcego
wymagane uprawnienia.

10.Warunki techniczne tracag waznosé po uplywie 2 lat liczac od daty ich wystawienia.
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