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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

NA PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĄ 

BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W WAWROCHACH ORAZ 

BUDOWIE TRZECH ZBIORNIKÓW DO MAGAZYNOWANIA WODY 

 

1. PODSTAWA PRAWNA: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, póz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

2003 nr 47 poz. 401) 

 RMP i PS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650) 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji  (Dz. U. 2015 poz. 1483) 

 

2. ZAKRES ROBÓT 
Zakres robót obejmuje roboty w zakresie przebudowy i rozbudowy wraz z częściową 

rozbiórką budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Wawrochy oraz budowy 

trzech zbiorników do magazynowania wody wraz z wykonaniem utwardzenia terenu na 

terenie wchodzącym w zakres zadania, instalacji i sieci międzyobiektowych, ogrodzenia i 

oświetlenia terenu. 

 

Planowane roboty obejmować będą branże: sanitarną, drogową, architektoniczną i 

konstrukcyjną. 

Roboty budowlane wykonywane będą na terenie miejscowości Wawrochy w Gminie 

Szczytno. 

 

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT PODCZAS BUDOWY SIECI I PRZYŁĄCZY 

1.1. zagospodarowanie placu budowy 

1.2. roboty ziemne 

1.3. roboty budowlano-montażowe 

1.4. roboty wykończeniowe 

1.5. maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

 

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT PODCZAS PRAC PROWADZONYCH PRZY 

STACJI UZDATNIANIA WODY 



Roboty związane z urządzeniem zaplecza i placu budowy w zakresie: ogrodzenie, 

oświetlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne 

pracowników, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie 

wjazdu, dojść oraz dojazdów pożarowych, urządzenie miejsca składowania materiałów 

budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikających z przepisów odrębnych 

– strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 

niebezpiecznych, urządzenie zbrojarni i węzła produkcji zapraw tynkarskich i betonu 

oraz pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego. 

Roboty ziemne            

– wykop przy zagospodarowaniu terenu 

Roboty rozbiórkowe           

– częściowa rozbiórka istniejącego budynku o konstrukcji murowanej 

Roboty budowlano-montażowe  

- murowanie; 

- roboty betonowe; 

- roboty dekarskie; 

- wykonanie izolacji i ociepleń; 

- montaż drzwi i okien; 

- wykonanie elewacji budynku wraz z innymi robotami towarzyszącymi; 

- wykonanie obróbek blacharskich (parapety, rynny, rury spustowe); 

- montaż i demontaż typowych rusztowań (rusztowania nietypowe powinny być wykonane 

według projektu); 

- roboty wykończeniowe: tynkarskie, stolarskie; 

- wykonanie instalacji sanitarnych (wod.-kan); 

- wykonanie instalacji elektrycznych, w tym montaż paneli fotowoltaicznych; 

- dostawa i montaż urządzeń i oprzyrządowania SUW; 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby 

uprawnionej. 

 

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych - znajduje się na planie sytuacyjnym i 

projekcie zagospodarowania terenu. 

 

 



4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE 
BIOZ 

W rejonie projektowanych rozwiązań technicznych występują następujące sieci 

uzbrojenia terenu: 

 sieci i instalacje wodociągowe  

 sieci i instalacje kanalizacyjne 

 sieć elektroenergetyczna podziemna i nadziemna 

 

W rejonie występowania kolizji wszystkie prace wykonywać ręcznie. Przed przystąpieniem 

do wykonywania prac poinformować gestorów sieci o terminie rozpoczęcia robót. 

 

5. SKALA ZAGROŻENIA ZDROWIA LUDZI 
5.1. ROBOTY ZIEMNE 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

 upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 

balustradami; brak przykrycia wykopu),  

 zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia   ścian 

wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem 

pochodzącym z wykopu), 

 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na 

placu   budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 

niebezpiecznej), 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie 

instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

 sieć wodociągowa oraz przyłącza wodociągowe 

 sieć kanalizacyjna ogólnospławna oraz przyłącza kanalizacyjne 

 kable telekomunikacyjne / teletechniczne 

 sieć elektroenergetyczna podziemna i napowietrzna 

 sieć gazowa 

 sieć kanalizacji deszczowej 

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości  w 

jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. W 

czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 

napisy ostrzegawcze. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 

tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 



balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad 

powinny znajdować się na wysokości 1,10 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach 

pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do 

głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest 

obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można 

wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno- 

inżynierska. 

 

Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej 

wówczas, gdy: 

- roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 

- teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 

- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 

- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 

- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać  

zejście (wejście) do wykopu. 

Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. 

Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 

osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego 

zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i 

wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są 

obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 

naturalnego odłamu gruntu. 

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów 

gruntu. 

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest 

zabronione. 

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach 

pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób 

klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 



5.2. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych: 

  - przygniecenie pracownika poprzez osunięcie się skarp wykopu 

- potrącenie pracownika przez operujące maszyny budowlane np. koparki  

- roboty ciesielskie – możliwość upadku (prace na wysokościach), prace ze środkami 

chemicznymi (impregnacja ognioochronna i owadobójcza elementów drewnianych); 

- roboty instalatorskie – porażenie prądem, wybuch gazu. Poparzenie. 

 

Zakłada się, że powyższe elementy ewentualnego zagrożenia zdrowia ludzi zostaną 

wyeliminowane poprzez wcześniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktażu oraz 

bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP. 

 

6. INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA 
RONÓT BUDOWLANYCH 

Teren w sąsiedztwie miejsca wykonania w/w prac należy zabezpieczyć poprzez 

odpowiednie oznakowanie i ogrodzenie na czas prowadzenia robót budowlanych. 

Szczegółowe wytyczne zawarte są w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

 

7. PRZEPROWADZENIE INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 
 

INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

- szkolenie pracowników w zakresie bhp, 

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby 

- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 

obuwia roboczego przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, 

stosowanie odzieży ochronnej , elementów zabezpieczających pracowników oraz 

sprawowanie stałego nadzoru w czasie prowadzenia robót budowlanych. 

 

8. PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ORAZ NARZĘDZI 

PRZEZNACZONYCH DO WYKONANIA W/W INWESTYCJI 
Po uzgodnieniach  z właścicielem terenu i analizie dokumentacji projektowej materiały 

budowlane oraz sprzęt budowlany winny być odpowiednio zabezpieczone przed osobami 

postronnymi (przed kradzieżą) i jednocześnie nie stwarzać utrudnienia dla komunikacji 

pieszej i samochodowej oraz nie tarasować dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru, 

awarii oraz innych zagrożeń. 



 

9. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Dokumentacja projektowa oraz inne materiały niezbędne do prawidłowego prowadzenia 

budowy (dot. eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych) winna być zabezpieczona 

przed zniszczeniem i osobami trzecimi na terenie budowy. 

 

W wytycznych do sporządzenia planu BIOZ nie przewiduje się wykonywania części 

rysunkowej gdyż nie występuje żaden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w 

art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994roku - Prawo budowlane.  

 

         Opracował: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


