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Opis do projektu zagospodarowania terenu.

Opis do projektu zagospodarowania dziatek nr 54088/2 obgb 0207 Przemy).
Inwestor: Gmina Miejska Przerly, ul Rynek 1, 37-700 Przesly

1. Przedmiot inwestycji.
Oswietlenie uliczne — Plac Legionéw w Przestww ramach przedsivzigcia
p.n. ,Cafe City — bezpieczne miasto Przéhjgko element koncepcji Smart City”

2. lIstniejgcy stan zagospodarowania.
Dziatki 33 uzbrojone w istnigca kanalizagj sanitarm, linie kablowe energetyczne oraz
linie kablowe telekomunikacyjne.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatek.
Linia kablowa i stupy éwietleniowe.

4. Zestawienie powierzchni dziatek.
Powierzchnia dziatek — nie dotyczy

5. Teren dziatek podlega ochronie Podkarpackiego Wajizkiego Konserwatora
Zabytkow — projektowana inwestycjazjena terenie miasta Przeghyobszar objty
ochrory konserwatorsy.

6. Teren dziatek nie znajdujecsiv granicach oddziatywania obszaru eksploatacjnigae;.

7. Projektowana inwestycja nie spowoduje zagfiadlasrodowiska naturalnego oraz
powstania czynnikdw magych wptyw na higieai zdrowie wytkownikdw.

8. Obstuga komunikacyjna.
Na terenie inwestycji wyspuje istniejcy uktad ulic.

9. Warunki geologiczne posadowienia inwestycji.

Na terenie do gbokadici posadowienia projektowanejwietleniowej linii kablowej
wystepuja proste warunki gruntowe kat. Ill. Nie stwierdzongstepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych. Projektowan&noetlenie zaliczane jest do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

10.Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania projektowanegovetlenia ulicznego (dziatki nr. nr 540/1, 788/2
obreb 0207 Przem§)) ograniczony jest do dziatek na ktérych zlokalizma jest inwestycja.

Ustalono go w oparciu 0 hgplujace przepisy:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlabe.(U. z 2013 r. poz. 1409 tekst jednolity
z p&niejszymi zmianami).

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publedz Dz. U. z 2015 r. poz.460 tekst
jednolity z p@niejszymi zmianami).

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo enenzety ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 tekst
jednolity z p@niejszymi zmianami).



- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkopiece nad zabytkami ( Dz. U.

z 2014 r. poz. 1446 tekst jednolity zzpdejszymi zmianami).

- ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatykitn@lektromagnetycznej ( Dz. U.

z 2007 r. poz. 556 ).

- rozporadzenie MinistréSrodowiska z dnia 30 geziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznyaiogowisku i sposobow
sprawdzania tych poziomow (Dz. U. z 2003 poz. 1888&niejszymi zmianami).

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkd@elinicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. po@.tékst jednolity z
paézniejszymi zmianami).

- norma Stowarzyszenia Elektrykow Polskich nr N°SE4:2004 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i buéow

Czeé¢ rysunkowa.
Czeé¢ rysunkowy projektu zagospodarowania dziatek stanowi rysumdkl —

zagospodarowanie terenu , rysunek nr E2 — schessdania i rysunek nr E3 — profil
skrzyzowania.



Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

1 Zakres robot oraz kolejnosé realizacji poszczeqolnych obiektdw:

- demonta dwoch stupow (masztow)wietleniowych

- monta w ich miejsce nowych masztow z oprawami LED

- monta nowego zasilania przedmiotowych stupéw

- monta nowej szafy éwietleniowej

- wykonanie pomiarow odbiorczych /pomiary ¢xania dwietlenia, skutecznwi ochrony
przeciwporaeniowej/

2 Wykaz isthiejacych obiektéow budowlanych:

Linie elektroenergetyczne kablowe, kanalizacjataama, przewody telekomunikacyjne.
Budynki mieszkalne i ustugowe.

3 Elementy zagospodarowania terenu, ktére magstwarzaé¢ zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:

Linie elektroenergetyczne kablowe , parking i jeedn

4 Przewidywane zagraenia wysepujace podczas realizacji robot:

- Mozliwos¢ potrcenia przez pojazdy mechaniczne porugzage po jezdni i parkingu
podczas budowy linii kablowej i mor#ia masztow

- Mozliwos¢ porazenia pgdem elektrycznym podczas wykonywania prac

- Mozliwos¢ upadku z wysokii przy pracach zwzanych z podiczeniem opraw.

- Utrudnienia lokalne dla os6b postronnych w rupbjazdami jak i dla pieszych.

- Przy pracy na wysokoiach powyej 2m nad ziemj, stosowé pomosty lub rusztowania z
atestami a pracownicy winni byabezpieczeni w pasy ochronne i linki asekuracyjne
- Miejsce i czas zagren — stale przy pracach w pasie drogowym.

- Maszyny i uragdzenia techniczne, ordarodki transportu powinny léysprawne pod
wzgledem technicznym oraz obstugiwane przez osoby upomer odpowiednio
przeszkolone.

5 Sposo6b prowadzenia instruktau pracownikow:

WSszyscy pracownicy bigcy udziat bezpgrednio przy pracach gdzie wyplije
zagraenie poraenia padem elektrycznym mugzosiada odpowiednigwiadectwa
kwalifikacyjne dopuszczage do prowadzenia takich prac,

Pracownicy biagcy udziat przy pozostatych pracach budowlanych ¢ghprzysgpieniem do
pracy musz zost& zapoznani z wyspujacymi zagraeniami i naley ich przeszkoti pod
katem BHP zwiazanego z prowadzonymi pracami.

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaijce niebezpiecakéstwom:

- Sporadzi¢ plan organizacji ruchu drogowego na czas wykonyavprac.
- Odpowiednio oznakowgplac budowy,



- Stosowa narzdzia i sprzt posiadajcy i spetniagcy odpowiednie normy i dostosowany
do wykonywania planowanych prac.

- Podczas pracy na wysakd pracownicy musgby¢ zabezpieczeni w pasy ochronne i linki
asekuracyjne.

- Prace elektryczne powinny dywykonywane wydcznie przez osoby uprawnione i
odpowiednio przeszkolone.

- Prace wykonywane w warunkach szczegolnego zagra dla zdrowia kycia wykonywa
na polecenie, po przeprowadzonym instralta

- Miejsce pracy naley wygrodzt, oznaczy, prace wykonywa po przygotowaniu miejsca
pracy i dopuszczeniu przez nadzor.



Opis techniczny :

Tematem opracowania jest projekt zagospodarowargat - éwietlenia ulicznego
wymiana dwoch stupéwswietleniowych z nowym zasilaniem na Placu Legionéw

w Przemyglu w ramach zadania p.n. ,Safe City — bezpieczissto Przem§t jako element
koncepcji Smart City” .

1. Podstawa opracowania :

1.1. Zlecenie Inwestora.
1.2. Warunki techniczne przytzenia .

1.3. Obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres i przedmiot opracowania.

Niniejsze opracowania swym zakresem obejmuije:

- demonta dwdéch stupéw (masztowkwietleniowych

- monta w ich miejsce nowych masztow z oprawami LED
- monta nowego zasilania przedmiotowych stupéw

- monta nowej szafy éwietleniowe;j

3. Stan istniepcy.

Istniejgce dwietlenie Placu Legionéw w Przesiy wykonane jest w oparciu o dwa stupy
(maszty) stalowe z oprawami wypasaymi wzrédtaswiatta sodowego wysokoginego

0 mocy 150 W. Zasilanie stupow odbywa siistniepcego obwodu éwietlenia drogowego
—ul. Mickiewicza ze stupa Nr 7 (jako ,odgaienie”)

Ze wzgkdu na stan techniczny stupow oraz ich nowa (sierowanie éwietleniem oparte
o deteko¢ ruchu wraz z integragsystemu monitoringu wizyjnego) zachodzi konieézno
przebudowy przedmiotowegdwietlenia.

4 . Projektowane rozwpzanie .

Zgodnie z technicznymi warunkami peogtenia Nr 21-H5/WP/00617 z dnia
06.05.2021 r. zasilanie masztow odbywg bedzie ze zcza kablowego Nr 5/11/3
zlokalizowanego na budynku Nr 7 przy ul. Mickiewacz rys. nr E1.

Obecne zasilanie — ze stupa Nr 7 aglerypig¢ , koncowke kabla zaizolowai pozostawd

w stupie. Drug koncOwke kabla naley wypia¢ ze stupa S1 i wprowadzdo szafy
oswietleniowej Sz.O, tamgjzaizolowd i pozostawd (,umartwiony” kabel pozostanie jako
rezerwowy).

Nowe zasilanie , ze a#za kablowego Nr 5/11/3 wykofiablem YAKY 4x35 mm

w rurze ochronnej. W chodniku prowaélgo w DVR 75 na glbokasci 0,5 m , natomiast
przegcie przez uli¢ wykona rurg SRS75. Przeégie przez uli¢ wykona& przewiertem. W



ulicy nalezy utozy¢ trzy rury SRS75 - jedna dla kabla YAKY 4x35, dauga projektowany
Swiattowdd (odebne opracowanie — projekt teletechniczny) orazxctezeezerwowa.(Rys. nr
El).

Na wysepce kabel dalej prowaélzv rurze ochronnej SRS75. Poniemvaysepka wytgona
jest kostlg brukowg rury uktad@ metod, przewiertu na gbokadsci 0,5 m. Utay¢ dwie rury
SRS75 - jedna na kabel YAKY 4x35 rirdruga na projektowaniviattowod + kable
sterownicze (odibne opracowanie).

Wzdtuwz trasy kabla uty¢ ptaskownik FeZn 25x4 mm stanawy dodatkowe uziemienie
stupow, podczenie wyrdwnawcze.

Kabel YAKY 4x35 mnf wprowadzé do projektowanej szafyswietleniowej Sz.0
zlokalizowanej obok stupa S1 (rys.nr E1).

Z projektowanej szafyswietleniowej Sz.O (szafa stalowa skiagta st z dwoch czsci

0 wym. 40x84/32+ 80x84/2/32 + fundament ) — ry&Rrzasil¢ stupy S1 i S2 kablem
YAKY 4x35 mnt.

Przy szafie éwietleniowej Sz.0 (,plecami do niej”) naig zamontowé taky samy szat
sterownicz Sz.S — bez wyposgania — wyposzenie w zakresie brag teletechnicznej
(projekt teletechniczny). Zgodnie z wytycznymi Woefedzkiego Urzdu Ochrony Zabytkow
z/s w Przem$lu projektowane szafy Sz.O i Sz.S nglevykon& jako stalowe pomalowane
w kolorze grafitowym — matowym.

Istniejgce stupy éwietleniowe (S1 i S2) naby zdemontowéi przekaza na magazyn
Rejonu Energetycznego Przeshy

A

Istnijlcs’fupy (masty) swietleniowe

W ich miejsce projektuje sinowe stupy typ SR-120/GR/1,5dace odwzorowaniem w.w.
stupow ( Przem§l objety jest stred ochrony konserwatorskiej)a$o stupy rurowe, stalowe
ocynkowane osadzane w gruncie, wysgkt? m, wys¢gnik 1,5 m pod katem 5°,
dodatkowo zabezpieczone elastomerem do wysbko5 m . Od tabliczki bezpiecznikowej
do kazdej oprawy (6 szt.) natg prowadzé przewodd YDY 3x1,5 mi+ YDY 2x1,5 mnf
(sterowanie DALI).



Projektowane oprawy , to oprawy LED : korpus — wysmsnieniowy odlew aluminium,
odbhgnik — polineglan, materiat optyki — polymethy methacrylate, eniat pokrywy
optycznej/soczewki — szyba, klosz/soczewki — F64, 1K08, klasa bezpiearstwa Il ,
strumier swietlny — 8500 Im, temperatura barwowa — 4000 Kzygtosowane do sterowania
systemem DALI , z funkgjutrzymania statego strumieniaiatta (CLO — constant light
output).

Projektowana oprawa

Oprawy te sterowaneztla w oparciu o detekcje ruchu wraz z integgagyjstemu
monitoringu wizyjnego (sterowanie oprawid w osobnym opracowaniu — projekt
teletechniczny).

Catas¢ prac podlega tyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej

Prace wykon&zgodnie z zajczonym planem zagospodarowania terenu ( rys. E1)

5. Pomiar energii elektrycznej.

Pomiar energii — zgodnie z technicznymi warunkamyfaczenia Nr 21-H5/WP/00617

z dnia 06.05.2021 r. : bezypedni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na nape 0,4 kV

z licznikiem 3-fazowym zlokalizowanym w szafigwietleniowej Sz.O ( przy stupie S1 —
rys. nr. E1).

6. Ochrona przeciwporaeniowa.

Jako ochroa przed poraeniem pgdem elektrycznym zastosowano samoczynneczgnie
zasilania. Skuteczié ochrony zgods z norny PN-IEC-60364 zapewnia odpowiedni
przekroj przewodow, dobor wkiadki bezpiecznikowegowykonanie skrzynki zasitgjej w
Il klasie ochronnéci. Ochronie podlegajmetalowe elementy stupow oraz punk PEN
projektowanej szafydwietleniowej. W zwizku z tym obok linii kablowej naky prowadzé

bednark FezZn 25x4 mm, a punkty PEN projektowanych stupéiety z nig polaczy¢
(odcinkiem bednarki ok. 1,5 m). Z bednarkalezy polaczy¢ uziom projektowanej szafy
oswietleniowej (Sz.0) i sterowniczej( Sz.S) ktéregart@¢ rezystanciji nie mie
przekracza10Q .

7. Uwagi dodatkowe.



Przed przysipieniem do prac wykonawca winien zapozsig z uwagami zawartymi

w opinii MK.6630.171.2021 z dnia 17.09.2021r. arady koordynacyjnej przeprowadzone]
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchoso@mmi Urzdu Miejskiego w Przen$ju.

Po zakaczeniu robét doprowadzieren do stanu pogtkowego, wykoné inwentaryzagj
powykonawcz oraz wymagane pomiary gaenia gwietlenia i ochrony
przeciwporaeniowe;.

8. Obliczenia techniczne.

8.1. Obliczenia na¢zenia dwietlenia
Obliczenia naizenia dwietlenia wykonano metackomputerovg programem Dialux

dla klasy S1 — obliczenia w aazeniu.

8.2. Obliczenia obcizenia i dobor zabezpiecze.

Obwaod nr 1

W obwodzie nr 1 zamontowanychdzie 6 opraw fwietleniowych o mocy P=51W
P=51W,n=6

Po1=n*P;

Po1= 0,31 kW

Przy rownomiernym rozt@eniu obcizenia na poszczegolne fazygrobchzenia fazy
wyniesie 1=0,5A.

Jako zabezpieczenie obwodu dobrano bezpiecznik d6.A

Obwaod nr 2

W obwodzie nr 2 zamontowanychdzie 6 opraw gwietleniowych o mocy P=51W
P=51W,n=6

Po2= N*P;

Po2= 0,31 kW

Przy rownomiernym roztaeniu obcizenia na poszczegolne fazy@robcizenia fazy
wyniesie | = 0,5 A .

Jako zabezpieczenie obwodu dobrano bezpiecznik §6.A

Sprawdzenie skuteczngci ochrony przeciwporazeniowej

Miejsce zwarcia; stupswietleniowy S2

Zabezpieczenie : WT/NH-000 GL/GG 16A

Prad zadziatania zabezpieczenia w czasi®i4s : }=92,1 A
Warunek wyfczenia zwarcia w czasie<t0,4s :

Zs* |a§ U0

gdzie :



Zs - impedancja ¢tli zwarcia
l.— prad zadziatania zabezpieczenia

Ochrona skuteczngdyZs <2,5Q .

Uwaga:

Powotywanie s¢ w niniejszym opracowaniu na konkretne wymienionez nazwy
wyroby, nalezy przyjmowac¢ jako sposob okrélenia parametrow technicznych
projektowanych urzadzen , opraw Gwietleniowych , elementow systemu sterowania,
rozdzielnic i.t.p. Dopuszcza si zastosowanie opraw swietleniowych , stupéw i.t.p.
innych producentow pod warunkiem zachowania paramebw technicznych,
funkcjonalnych i estetycznych okrélonych w niniejszym projekcie oraz uzyskanie
parametrow swietlnych oswietlenia zgodnych z obowizujacymi normami.

Opracowat:

mgr. inz. Henryk Flisak
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Teren 1
Plan sytuacyjny opraw




Plac Legionéw

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

B N

PHILIPS

Producent

PHILIPS

Nazwa artykutu

UniStreet gen2 Mini
BGP282 T25
1XLED85-CLO-45/740
FP DW50

6 x Philips UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED85-CLO-4S/740 FP DW50

Typ

Rozmieszczenie
katowe

1. oprawa X/¥/2Z) 46.637 m/106.143

m/12.000 m

Rozmieszczenie Al

X Y Wysokos¢ montazu  Obrét obudowy MF Oprawa
46.637m 106.143 m 12.000 m 5.0°/0.0°/-90.0° 0.90
46.137m 107.009 m 12.000 m 5.0°/0.0°/-30.0° 0.90
45137 m 107.009 m 12.000 m 5.0°/0.0°/30.0° 0.90
44,637 m 106.143 m 12.000 m 5.0°/0.0°/90.0° 0.90
45137 m 105.277 m 12.000 m 5.0°/0.0°/150.0° 0.90
46.137m 105277 m 12.000 m 5.0°/0.0°/-150.0°  0.90 El

6 x Philips UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED85-CLO-4S/740 FP DW50

Typ

Rozmieszczenie
katowe




Plac Legionéw

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

1. oprawa X/¥/2Z)

50.376 m/75.542

m/12.000 m

Rozmieszczenie

A2

X Y Wysokos$¢ montazu  Obrét obudowy MF Oprawa
50.376 m 75.542 m 12.000 m 5.0°/0.0°/-90.0° 0.90
49.876 m 76.408 m 12.000m 5.0°/0.0°/-30.0° 0.90
48.876 m 76.408 m 12.000 m 5.0°/0.0°/30.0° 0.90 El
48.376 m 75.542 m 12.000m 5.0°70.0°/90.0° 0.90
48.876 m 74676 m 12.000 m 5.0°/0.0°/150.0° 0.90
49.876 m 74.676 m 12.000 m 5.0°70.0°/-150.0° 0.90




Plac Legionéw

Teren 1
Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos$¢ Swietlna

82656 Im 612.0 W 135.1 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P P Skuteczno$¢ Swietlna
12 PHILIPS UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED85- 51.0W 6888 Im  135.1 Im/W

CLO-45/740 FP DW50




Plac Legion6w @ i g N if y

Teren 1
Obiekty obliczeniowe




Plac Legionéw

Teren 1
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Plac Legiondw 21.21x 9.87 Ix 31.31x 0.47 0.32

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Plac Legionéw

®ignify

Teren 1
Plac Legion6éw

Wiasciwosci

E

Emin. Emaks g1 92 Indeks

Plac Legionéw 2121 9.87 Ix 31.31x 0.47 032
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT i TYTUE RYSUNKU DATA
OSWIETLENIE c_.wnNZm SCHEMAT
- PLAC LEGIONOW ZASILANIA 09.2021
("Safe City-bezpieczne miasto Przemysl)
INWESTOR , PROJEKTOWAL
PREZYDENT MIASTA PRZEMYSLA i
Henryk Flisak
UL. RYNEK H~ upr. projektowe nr
37 -700 PRZEMYSL UAN-II-7342/206/94
MIEJSCE INWESTYCJI IwnxﬂﬁN_wa el
- enryk Grzadzie
PRZEMYSL , upr. projektowe nr 41/78
ul. PLAC LEGIONOW
dz.nr 540/1 , obr. 207 NR RYSUNKU SKALA

E2 1:20
1:100




Profil skrzyzowania kabla energetycznego YAKY 4x35 mm2
z istn. infrastrukturg - Przemysl, ul.Plac Legionow , dz.nr 540/1

obrgb 207.

203,9

1:20

1:100

YAKY 4x35

SRS75
201,64
wo80
201,37
—
wo400
PROJEKT ~ OSWIETLENIE ULICZNE TYTUL RYSUNKU DATA
- PLAC LEGIONOW PROFIL
Rura ochronna z polietylenu firmy AROT : (‘Safe City-bezpieczne miasto Przemyéljako | SKRZYZOWANIA 09.2021
element koncepcji Smart City")
= TNWESTOR PROJEKTOWAL
SRS 75 2 1 12 m GMINA MIEJSKA PRZEMYSL Henryk Flisak
DVR 75 Py 1 = 10 m UL. RYNEK ll upr. projektowe nr
37 -700 PRZEMYSL UAN-II-7342/206/94
MIEJSCE INWESTYCJI HSPRT(W(I;:)ZItd ol
. enryk Grzadzie
PRZEMYSL , upr. projektowe nr 41/78
ul. PLAC LEGIONOW
dz.nr 540/1,788/2 obr. 207 NR RYSUNKU SKALA
E3 1:20
1:100
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Przemysl, 06-05-2021 r.

P GE 2126/21-H5/5/00617/KP3629/2021

Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-H5/UP/00617 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Gmina Miejska Przemysl
Rynek 1
37-700 Przemysl

Warunki przytgczenia nr 21-H5/WP/00617 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: o$wietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Przemysl, miejscowos$é Przemysl, pl. Plac Legionéw, nr dz. 540/1

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 28-04-2021, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

10

11
12

13

14

15

Miejsce przytaczenia: ST Przemysl 11 / obwdd 3 / ztacze Nr 5.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski pragdowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczerh w ztgczu kablowym Nr 5/11/3 w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Projektowane os$wietlenie uliczne zasili¢ ze ztgcza kablowego Nr 3/11/5. W lampie os$wietleniowe;j
usytuowanej przy ul.Mickiewicza w poblizu bud. Mickiewicza 5 dokona¢ podziatu sieci.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Instalacje elektryczng odbiorczg wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka oswietleniowa.

Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z
rejestracjg profili obcigzenia

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 zabezpieczenie przedlicznikowe o wartosci pragdu znamionowego 25 [A] usytuowane w szafce oswietleniowej
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢é samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdéw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznos$ci warunkdéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniern w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiek§zenie optaty za przytgczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 Projekt podlega sprawdzeniu w RE Przemysl.

Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przytgczenia zatwierdzit.
Andrzej Klimko PGE Dystrybucja SA
Oddziat Zamogé

U 0

rzemys$

Rejon EP;?(- czny

Piotr Buksz=



Przemy$! 17.09.2021
PREZYDENT MIASTA

PRZEMYSLA

OPINIA MK.6630.171.2021

Narady koordynacyjnej przeprowadzonej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomoéciami Urzedu Miejskiego
w Przemyslu przy ul. Waygarta 1.

Przedmiot uzgodnienia: Projekt o$wietlenia ulicznego.

dla: Prezydent Miasta Przemysla
adres: ul. Rynek 1
37-700 Przemysl
na zlecenie z dnia: 03.09.2021 znak:
Podczas narady koordynacyjnej w dniu: 17.09.2021
Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Zaopiniowat Pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego:

Przemys$l, Plac Legionéw, dziatki: 540/1 ,578,788/2, obreb: 207
godto mapy: 8.119.09.20.2.2

Uwagi i zalecenia:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego: bez uwag Ewa Jagietto

Administracja Architektoniczno-Budowlana: bez uwag Arkadiusz Mazur

Zarzad Drog Miejskich w Przemyslu:

1. Sporzadzi¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t w pasie drogowym, i uzyskac jego zatwierdzenie przez Organ
Zarzadzajacy Ruchem na Drogach.

2. Roboty wykonywa¢ pod nadzorem Inspektora Zarzadu Drog Miejskich.

3. Przejécie przez ulicg wykona¢ podwiertem.

4. Projekt budowlany uzgodni¢ w siedzibie Zarzadu Drog Miejskich. Jacek Cielecki

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamo$¢ RE Przemysl:
Projekt techniczny kabla o$wietleniowego podlega sprawdzeniu w siedzibie Operatora Systemu w Przemys$lu.

Krzysztof Orzechowski
Orange Polska: przedstawiciel nieobecny
PSG Oddziat Jasto Gazownia w Przemy$lu: bez uwag Krzysztof Zabtocki

PWiK Przemy$| Sp. 2 0.0.:

1. Przekazanie placu budowy z udziatem przedstawiciela stuzb eksploatacyjnych PWiK sp. z 0.0.

2. Przed przystapieniem do robét przewiertowych w miejscu skrzyzowania z sieciami wodociggowymi wo400 i wo80 powiadomi¢
PWiK sp. z 0.0. 0 terminie rob6t. Matgorzata Sikora-Jaszak

z up. PREZYDENTA MIASTA

7
Haogo
mgr inz. Ewelina Haczela
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej,
Ghewny Specjalista



Zarzad Drog Miejskich w Przemyslu

ul. J. Wybickiego 1, 37-700 Przemys|, tel: +48 16 679-03-35 do 38, Fax: +48 16 679-03-35 wew. 222,
sekretariat@zdm-przemysl.com, www.zdm-przemysl.com
NIP: 795-20-76-801 Regon: 650 903 339

ZDM.NE6.4244.076.2021 Przemys$l dnia 1 pazdziernika 2021 r.

Pan Henryk Flisak
Kunkowce 151
37 — 700 Przemysl

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.09.2021 r. dotyczace uzgodnienia
dokumentacji projektowej, Zarzad Droég Miejskich w Przemy$lu dziatajgc na
podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1376 z pdézn. zm.) oraz na podstawie Uchwaty Nr 118/2015 Rady Miejskiej
w Przemyslu z dnia 27 sierpnia 2015 r., w sprawie nadania statutu Zarzadowi Drog

Miejskich w Przemyslu,

UZGADNIA

przedtozong dokumentacje projektowg w zakresie wiasciwosci rzeczowej Zarzgdu
Drog Miejskich w Przemyslu, dla zamierzenia pn.: O$wietlenie uliczne w ramach

zadnia ,Safe City - bezpieczne miasto Przemysl jako element koncepcji Smart City”

/

/

/[
Kierowni)y/Dziaéu cji
ol 7
L /

mgr i wtr B 7 ocha

Otrzymuija:
;/ Adresat + zat. 1 egz.
Ala



PGE Dystrybucja S.A.

- '\ Oddziat Zamosé
PGE Rejon Energetyczny Przemysl
37-700 Przemysl, ul. Sportowa 3
tel.: (84) 539 21 00, fax: (84) 539 21 09

PGE Dystrybucja S.A.

Przemysl dnia 04.10.2021 r.
KZ/5169/RE5/RM/K0O/8998/2021

BIPROEL

Biuro Projektow Elektrycznych
P. Flisak Henryk

Kunkowce 151

37 - 700 Przemysl

Dotyczy: sprawdzenie dokumentacji projektowej zarejestrowanej pod nr 5049/11179
Nr. uzgodnienia - 341/2021

W odpowiedzi na pismo L.dz.RE-8998 z dnia 27.09.2021r. (wptyneto do RE Przemysl w dniu
28.09.2021r.) przesytamy sprawdzony projekt techniczny oswietlenia ulicznego przy ulicy
Plac Legionow w Przemyslu, dziatki nr 540/1, 788/2 obr. 207 Przemysl.

Inwestor: Gmina Miejska Przemysl, ul. Rynek1 37-700 Przemysl

Dokumentacja zostata sprawdzona i uzgodniona w zakresie warunkow przytgczenia do sieci
dystrybucyjnej nr 21-H5/WP/00617 z dnia 06.05.2021r. oraz zgodnie z pismem RE znak:
L.dz.KZ/4927/RE5/RM/KO/8614/2021 z dnia 22.09.2021r.

Przedmiot sprawdzenia:

- przytacze kablowe nN typ YAKY 4x35 mm? od ztgcza ZK-3 nr 3/11/5 do szafy o$wietleniowej SO
- linia kablowa o$wietlenia typ YAKY 4x35 mm? od szafy SO do stupa oswietleniowego nr S1

- linia kablowa o$wietlenia typ YAKY 4x35 mm? od szafy SO do stupa oswietleniowego nr S2

- demontaz istniejacych stupéw oswietleniowych oraz opraw typ SGS 203/150W

Projekt techniczny uzgadnia sie z uwagami:

1.Na etapie wykonawstwa w miejscu skrzyzowania istniejagcego kabla nN z projektowanym
przytgczem relacji: ztacze ZK-3 nr 3/11/5 - projektowana szafa SO, kabel nN (wtasno$¢ PGE
Dystrybucja S.A.) nalezy ostonic¢ rurg ochronng

2.Brak pieczeci i podpisow projektanta sprawdzajacego na stronach tytutowych oraz
o$wiadczeniach

Z powazaniem

PGE Dystrybugja $A
Do wiadomosci: Rejon EmegapZamobé
1 x Adresat /’ %.,
1xa/a Mdriusz Kuniec ¢

Zatgczniki:
Projekt techniczny - 2 egz.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



Przemysl , 21.09.2021 r.
(miej scowos¢ , data)
Henryk Flisak
Kunkowce 151 ,
37-700 Przemysl

UAN-II-7342/206/94

(nr uprawnien)

PDK/IE/0764/02

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
projektanta* sprawdzajageego”

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020
poz. 1333)
oSwiadczam, zeprojektzagospodarowania terenu: ,,OSwietlenie uliczne ,,Safe

City — bezpieczne miast Przemysl jako element koncepcji Smart City’
(nazwa projektu budowlanego)

Przemysl , Plac Legionow
(adres zamierzenia budowlanego)

540/1, 788/2 obr. 207 Przemysl
(dane ewidencyjne dziatki(ek))

wrzesien 2021 r.
(data sporzadzenia projektu)

elektryczna
(branza)

dla : Gmina Miejska Przemysl , ul Rynek 1, 37-700 Przemysl
(inwestor — imie-i-nazwiske™ nazwa*)

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(podpis projektanta* sprawdzajgeego™)

* niepotrzebne skresli¢



Przemysl — 29.12. . sS4

WOJEWODA PRZEMYSKI ~ — B w s

*r hUAN—:Z[I—734‘2/206/94

R}

'DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
. do pelnienia samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie

._ E o 5- Eeona 3 . d
Na podstawie § 2 0St-1. PRt1? seqgugypee % nt

Tozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenow‘ejﬁ i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1875 1.
" w sprawie samodnelnydl funkcji technicznych w budownictwie (Dz U. Nr 8, poz 46) z pdin.

zm (Dz U. Nr 22 z 1975 & poz 121, Dz U. Nr 42 z 1988 . poz 334, Dz. U. Nr 69 z 1991 1.
- :

roz 299) stwierdza sie, ze: Pan(i) EN-RYK F LISA‘K S‘.JATNA’

{iml¢ | nazwlska)

magister inzynier elektryk..

(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia Ag 08 19 i T. W ROPCZYFE:D‘
posiada -przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnyeh funkcji.

rrojsxtanta

{rodza} fankcjl)

w specjalnosci instelz=cyjno—inzynieryjne]

(rodzaj zpecjalncici \e:hnlc.no—bﬁdowlmn_ﬂ

szeci i instalaciji elektryczziych.
w zakresie J y y

{xpecjalizacja zawodowa)

-

jest upowazniony(a) do:

Pan( _®gr inZ. HEFRYK FLISAK

(imlg 1 narwiska)

— verte - -~
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linie energetyczpe, stacjeé i nizadzenis elektroedergetycipe:

Od niniejszej decyz3ji przrysiuguje Panu prawo woiesienpia
odwolania do Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictxe
w Warszawie, w terminie 14-tu dmi od daty doreczepia - z3
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-AUF-JDQ-P81 *

Pan Henryk Flisak o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0764/02

adres zamieszkania Kunkowce 151, 37-700 Przemysl|

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Przemysl , 21.09.2021 r.
(miej scowos¢ , data)
Henryk Grzadziel
ul. Wyb. Ojca Sw.J.P. I 76/29
37-700 Przemysl

UAN-II-7342/206/94

(nr uprawnien)

PDK/IE/1809/03

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
prejektanta* sprawdzajacego®

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020
poz. 1333)
oSwiadczam, zeprojektzagospodarowania terenu: ,,OSwietlenie uliczne ,,Safe

City — bezpieczne miast Przemysl jako element koncepcji Smart City’
(nazwa projektu budowlanego)

Przemysl , Plac Legionow
(adres zamierzenia budowlanego)

540/1, 788/2 obr. 207 Przemysl
(dane ewidencyjne dziatki(ek))

wrzesien 2021 r.
(data sporzadzenia projektu)

elektryczna
(branza)

dla : Gmina Miejska Przemysl , ul Rynek 1, 37-700 Przemysl
(inwestor — imie-i-nazwiske™ nazwa*)

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(podpis prejektanta™ sprawdzajacego™)

* niepotrzebne skresli¢
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peklienia samodzielnych funkcji techniczngch w budownictwie

Na podstawie § 4. .u8%.2, § 7 isi3ust ipkt..d 1t .G
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel (ka) ... Henryk u‘?'ri‘m GR ZADZIEL

(ir;{ie i nazwisko)

(tytut naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia .. 17115t°Pada 19.48,. r. w8 w_rocza'iu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji ..............

projektan t a

" (rodzaj tunkeii)

(rodzaj

Ainstalacji elektrycznych

w zakresie ......

o (specjanzac‘j‘a‘ zawodowa)
MA-BUA/4
CWD MA-BUA-14 zam. 10067-Kw-W-76 WDA zam. 218-K! 50.000 piém. 7ig

Dbywatel (ka) ... Henryk Marian Grzsagdziel . jest upowazniony (a) du:

(imie 1 nazwisko)

1/ sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania,
nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
instalacji oraz oceniania i badanis stanu technicznego
instalacji elektrycznej. --—----
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-29D-C2I-V9R *

Pan Henryk Grzadziel o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1809/03

adres zamieszkania Wyb. Ojca Sw. J.P. Il 76/29, 37-700 Przemysl

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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788/2

5516867 - . e
INazwa organu prowadzacego

MAPA EWIDENCYJNA otevwouysdvgeodamey|  "MEETOENT MASTA

. i kartograficzny |
Skala '1 . 1000 ) Identyfikator ewidencyjny . .
Wojewddztwo: podkarpackie materiatu zasobu | Mapa ewidencyjna
Powiat: m.Przemysl| Nazwa materiatu 2as0bu P 1862
Jednostka ewidencyjna: 186201_1 m.Przemysl Data wykonania kopii
Obfeb207 materialu zasobu 28.09.2021. )

. Imig, nazwisko | podpis osoby - ‘

Identyfikator obrebu:186201_1.0207 reprezentujace) organ | z up. PREZ H/ IASTA

Nr kancelaryjny: MK.6642.894.2021
Sporzadzit: Anna Pekalska




PREZYDENT Wojewddztwo : PODKARPACKIE

RZ 4 Powiat : MIASTO PRZEMYSL
MlASTA P EMYSLA Jednostka ewidencyjna : 186201_1 M.PRZEMYSL
Obreb : 0207

Nr kancelaryjny : MK.6621.1881.2021

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 28.09.2021

Jednostka rejestrowa : G.1573

Charakter

Lp Podmiot ewidencyjny ) . Udziat
wiasnosci/ wiadania
1 GMINA MIEJSKA PRZEMYSL Wiasnoscé 11
RYNEK 1; 37-700 PRZEMYSL;
2 ZARZAD DROG MIEJSKICH W PRZEMYSLU Trwaly zarzad n
JOZEFA WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYSL;
. B e Al Oznaczenie | pow Pow Nr KW lub inn
Numer dziatki Potozenie dziatki Opis uzytku . J g ¢ y
TS uzytk6w i | uzytku | dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
5401 PL. LEGIONOW, SOWINSKIEGO| drogi dr 0.6671 ]0.6671 PR1P/00054791/4

Id dziatki: 186201_1.0207.540/1

Razem powierzchnia dziatek : 0.6671 ha

Stownie : szes¢ tysiecy szes¢set siedemdziesiat jeden m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzien : 28.09.2021

Sporzadzit : Maria Syndyk y ZYDENTA-)
L mrie iR 28.09.2021{..1.1.?.'..}.)..1.{.? ......... E ...... 1L... HASTA

|
mgr inz. Agnieszka Widaj
Glowny Specjalista w Wydziale
Geodezji i Gospsdarki Nieruchomosciami

Strona: 1



PREZYDENT Wojewddztwo : PODKARPACKIE

& Powiat : MIASTO PRZEMYSL
MIASTA PRZEMYSLA Jednostka ewidencyjna : 186201_1 M.PRZEMYSL
Obreb : 0207

Nr kancelaryjny : MK.6621.1881.2021

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 28.09.2021

Jednostka rejestrowa : G.1519

Lp Podmiot ewidencyjny Char_akter . Udziat
wiasnosci / wiadania
1 SKARB PANSTWA Wiasnosé 17
2 ZARZAD DROG MIEJSKICH W PRZEMYSLU Trwaly zarzad 1
JOZEFA WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYSL;
o i i
Numer dziatki Potozenie dziatki Opis uzytku zhaczenié |  Pow. Pow. Nr KW lub inny
uzytkéw i uzytku dziatki dokument
konturow [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
788/2 MICKIEWICZA drogi dr 0.8245 |0.8245 PR1P/00053523/8

Id dziatki: 186201_1.0207.788/2

Razem powierzchnia dziatek : 0.8245 ha

Stownie : osiem tysiecy dwieScie czterdziesci pie¢ m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzien : 28.09.2021

Sporzadzit : ia S 7 7 ‘ 3
porzadzit: Maria Syndyka e L PREZYDENTA MIASTA

...................................................

mgr inz| Agnieszka Widaj
Glowny Specjalista w Wydziale
Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Strona: 2




