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2. Czes¢ techniczna

1.Stan istniejacy

1.1. Kanalizacja Orange Polska

Istniejgca kanalizacja teletechniczna bedgca wlasnoscig Orange Polska S.A. zlokalizowana
jest wul. Bohaterow Getta, Kopernika, Sportowa, Czarnieckiego, Jagiellonska, Rynek,
Kazimierza Wielkiego Plac na Bramie, Mickiewicza. Kanalizacja pierwotna na tym odcinku
wykonana z rur fi 110. Studzienki kablowe monolityczne w chodniku typu SK i SKR

1.2. Budynek Komendy Miejskiej w Przemyslu:

System monitoringu znajduje si¢ w gtownej serwerowni KMP w Przemyslu w wydzielonej
Szafie teletechnicznej rack 42u o wymiarach 600mm x 600mm. Pomieszczenie jest
klimatyzowane, dwie jednostki chtodzgce o tgcznej mocy 7KW. Szafa usytuowana jest na
podtodze technicznej . W pomieszczeniu operatora na scianie do podglgdu kamer
zamontowanych jest siedem monitorow ( szes¢ 32 calowych i jeden 42 calowy).Nalezy
wyposazy¢ pomieszczenie w dodatkowe cztery 43 monitory ,i dolozyc¢ system awaryjnego
zasilania do istniejgcej instalacji. Oprogramowanie Eocortex ST NVR zainstalowane jest na
serwerze gtownym .W celu integracji systemu nalezy ulepszyc¢ posiadane licencje
oprogramowania do wersji Ultra i kupi¢ 13 nowych licencji a takze Koszty dokupienia
pojedynczych modutow analityki do wersji ST nie jest optacalny .\Wraz z zakupem wersji ultra
zyskujemy:

e Pelen pakiet analizy obrazu - wiecej informacji na stronie producenta Eocortex

https://eocortex.com/products/video-management-software-vms

e Funkcje TV-wall .

e Moznos¢ uruchomienia zapasowego serwera danych iSCSI w przypadku awarii

e Funkcje Active directory

o [ wiele innych funkcjonalnych ulepszen systemowych przyczyniajgcych si¢ na poprawe

zabezpieczen jak i komfort pracy

*Oprogramowanie Eocortex Ultra jest jest przyktadowym oprogramowaniem uzytym do
celow projektowych ,istnieje mozliwos¢ wybrania innego oprogramowania o ile spetnia
wymogi techniczne.

Obecne wersje klienckie oprogramowania Eocortex ST zainstalowane na:

o stanowisku operatora stuzqgcym do : podglgdu obrazu na zZywo i przeglgdu
zarejestrowanego obrazu z mozliwoscig nagrywania na nosniki danych przez osoby

upowaznione.
e komputerach petnigcych funkcje sciany monitorow .
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e specjalny pomieszczeniu policji przeznaczonym do podglgdu zarejestrowanego obrazu z
mozliwoscig nagrywania na nosniki danych przez osoby upowaznione.

W celu realizacji zadania wymagany jest zakup dodatkowej jednostki komputerowej do
wysSwietlania obrazu z kamer na czterech monitorach. Operator obstuguje kamery ptz przy
pomocy klawiatury sterujgcej . Ze wzgledu na zly stan techniczny wymagana jest wymiana
klawiatury ptz na nowg kompatybilna z protokotem systemowym kamer.

Wyposazenie istniejacej szafy rack:

a) System awaryjnego podtrzymywania napiecia o mocy skutecznej 2700w i
mocy pozorowej 3000v, 6 akumulatorow 9ah 12v w jednostce glownej i szes¢
dodatkowych akumulatorow w jednostce pomocniczej (skutecznos¢
akumulatorow 90%,).

b) Serwer + macierz dyskowa monitoringu miejskiego 12x 3.5 Sata Dell 720

C) Listwa do zdalnego sterowania gniazdami prgdowymi ( Przez przeglgdarke
http)

d) Przetgcznik 24x 1000 Mb/s + 4x sfp+

e) Przelgcznik 24x 1000 Mb/s + 2x sfp

f) VDSL2 8x Vdsl2

g) Dyski HDD 4x 10TB 2x6 TB przystosowane do pracy 24/7

h) Oprogramowanie serwerowe - 22 Licencje Eocortex ST

1.3. Budynek Urzedu Miasta

W pomieszczeniu serwerowym zlokalizowano szafe teletechniczna rack o wymiarach 600mm x
800mm niekompletnym wyposazeniem oraz klimatyzacje o mocy 3.5KW. Brak systemu
awaryjnego zasilania.

1.4. Plac Legionéw

Przy ulicy Adama Mickiewicza 6 zlokalizowano kamere obrotowg PTZ (rys. 1).
Technologia transmisji danych TCP/IP, komunikacja z systemem monitoringu
miejskiego przez VDSL2 od skrzynki teletechnicznej znajdujgcej w obrebie
zamontowanej kamery.

Biorgc pod uwage problemy techniczne w wykonaniu prac modernizacyjnych (
zamontowaniu dodatkowych kamer) tego punktu kamerowego , proponuje si¢ budowe
nowej instalacji teletechnicznej na stupie oswietlenia drogowego oznaczonym nr 9.
Zarowno kamera jak i wszystkie komponenty wchodzqce w zestaw zmajdujgce w
starym punkcie powinny by¢ zdemontowane i przekazane Strazy Miejskie W
Przemyslu. Instalacja prgdowa 230v powinna byé  wylgczona i odpowiednio
zabezpieczona.
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1.5. Plac na Bramie - Skrzyiowanie ulic. Jagielloniska, Mickiewicza, Dworskiego,
Stowackiego

Na stupie oswietlenia ulicznego nr2 zamontowana jest kamera obrotowa PTZ i skrzynka
serwisowq. Technologia transmisji danych TCP/IP .Komunikacja z systemem monitoringu
miejskiego przez VDSL2 ( Upload 8Mb/s Download 14Mb/s). Zasilanie do kamery
poprowadzone jest instalacja ziemng z szafy technicznej usytuowanej obok stupa
oswietleniowego. . Po wstepnej analizie stanu technicznego skrzynki stwierdzono urate
szczelnosci ip 65 z powodu zuzytych uszczelek. Wymagane czynnosci naprawcze to:

. Wymiana starej skrzynki na nowq spetniajgcq kryteria w opisie technicznym.

. Wyprowadzenie kabla swiattowodowego 4J w istniejqcej rurze z projektowanej mufy
kablowej z studni OPL LAAP/BB016 do kamery zlokalizowanej na stupie
oswietleniowym.

. Petne wyposazenie skrzynki serwisowej wedtug wytyczny w opisie technicznym rys (35)
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2. Stan Projektowany

2.1. Budowa kabla Swiatlowodowego w kanalizacji OPL

Do istniejgcej kanalizacji pierwotnej nalezy zaciggngé kabel swiattowodowy Z-XOTKtsdDb
48J. Zacigg kabla nalezy wykonac metoda reczng z uwagi na to ze bedzie on utozony
bezposrednio w kanalizacji pierwotnej. Kabel w studni SK LAAP/BD030/2 ul. Bohaterow Getta
(studnia przed budynkiem budynku Policji), kabel wyprowadzié do istniejgcej rury do budynku
zachowujqc przerwe gazowq. Kabel w studni LAAP/BA009/01A4 ul. Mickiewicza 24 projektuje
sie wyprowadzic¢ oddzielng rura RHDPE40 do przylegajqcego gruntu. W projekcie zaktada sie
wykonanie zlgcza rozgateznego w studni SK LAAP/BB011 ul. Mickiewicza 8. Od zlgcza do
studni po przeciwnej stronie ulicy LAAP/BB009 ul. Mickiewicza 7 zostanie zaciggniety kabel
swiattowodowy jako odgalezienie od relacji podstawowej. Wyprowadzenie z studni do
otaczajgcego gruntu nalezy wykonac¢ oddzielng rurq RHDPE fi 40. Projektowane zapasy kabla
Zostaly pokazane na arkuszach mapowych.

Niedopuszczalne sq skrzyZowania projektowanego kabla z innymi kablami lub konstrukcjami
wsporczymi zainstalowanymi w studniach kablowych

Po zaciggnieciu projektowanego kabla, nalezy uszczelni¢ obustronnie uszczelkami koncow rur.

Dokumentacje powykonawczq zawierajqcq przekroje odcinkow kanalizacji z zaznaczonym
otworem, w ktorym jest zaciggniety kabel swiattowodowy wybudowanego przytgcza przekazac
do OPL S.A. w dniu odbioru technicznego. Kabel w studni kablowej oznakowac¢ w sposob
trwaly za pomocq przywieszek z tworzyw sztucznych z trwatym opisem.

W studniach kablowych gdzie znajduje sie duza ilosé¢ istniejgcych kabli projektowany kabel dla
lepszej identyfikacji nalezy oznaczyé podwojnymi przywieszkami (w studniach przelotowych a
szczegolnie w studniach naroznych i odgateznych).
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2.2. Wzér przywieszki

TYP kabla:  Z-XOTKtsdDb 48J

Nr kabla: PKB/080344/21

Wiasciciel:  GMINA MIEJSKA PRZEMYSL
Wykonawca: NOLUX

Rok budowy: 2021

Nrumowy:  USROL..................... /20XX

2.3. Zasilanie kamer
Do zasilania kamer zamontowanych na stupach energetycznych projektuje si¢ zastosowac

kabel F/UTP Kat.6 PE zZel. W/w kabel zostanie wykorzystany do zasilania Urzqdzenia Wifi,
HOTSPOT a takze systemu detekcji alarmowe;.

2.4. Budowa kabla sygnalowego

Do zasilania projektowanych czujek, detektorow ruchu, kamer statycznych oraz kamer
obrotowych w nalezy zastosowa¢ kabel telekomunikacyjny X2TKMXpw 3x2x0,5. Projektowany
system detekcji radarowej takze bedzie zasilany tym kablem.

2.5. Wyprowadzenie kabli z szafy telekomunikacyjnej

Kable w szafie telekomunikacyjnej nalezy wyprowadzaé przez otwor z dtawikiem hermetycznym
nastepnie do rury fi 75 w kierunku projektowanych urzgdzen.

2.6. Zakres prac w budynku Policji ul. Bohaterow Getta

Wejscie kablem swiattowodowym do budynku Policji ul. Bohaterow Getta projektuje si¢
wykona¢ po istniejgcej trasie kabli miedzianych i sSwiattowodowych. Kabel nalezy wciggngé do
serwerowni i zakonczy¢ na istniejgcym stojaku typu LISA przelgcznicq typu PSP-P-G210-19-
1U-12.
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Pomieszczenie operatora Monitoringu Miejskiego (rys.22)

W pomieszczeniu operatora Monitoringu Miejskiego na zalezy

- zamontowa¢ monitory wraz z uchwytami

- zamontowa¢ system awaryjnego zasilania UPS pod blatem i podlgczy¢ do niego wszystkie
monitory wchodzgce w sktad podglgdu obrazu. Podtgczy¢ monitory kablem Hdmi lub
displayport do komputera stacjonarnego pod blatem.

- poprowadzi¢ dodatkowe okablowanie prgdowe i komunikacyjne.

- rozpakowac i podiqczyé komponenty zestawu komputerowego.

- Zainstalowa¢ licencjonowany system operacyjny i oprogramowanie klienckie Eocortex Ultra.

- Pprzeprowadzi¢ petna konfiguracje oprogramowania do podglgdu kamer. Ustawi¢ podglgd
obrazu kamer statycznych i obrotowej (maksymalnie 4 kamery na jednym monitorze)

- Wymieni¢ i na nowo skonfigurowac¢ klawiature.
doda¢ konfiguracje wszystkich kamer PTZ. Przeprowadzié test polgczenia z klawiatura.

-Skonfigurowa¢ system wyswietlania obrazu z kamer TV-wall

2.6.1. Pomieszczenie Serwerowni
Szafa techniczna monitoringu miejskiego (rys.20)

Serwer monitoringu miejskiego Powinien spelniac¢ nastepujqce funkcje :
e dostep do strumieni wideo generowanych na zywo dla kazdej kamery w systemie z
dowolnego stanowiska w systemie,
e dostep do strumieni zarchiwizowanych na macierzach dyskowej dla kazdej kamery w
systemie
e rozszerzalnosc¢ systemu do nieograniczonej ilosci kamer
e zarzgdzanie licencjami dla stanowisk operatorskich (wspotpraca z klawiaturg CCTV
oraz uprawnienia do korzystania z analizy IVA w materiale archiwalnym na
stanowisku) z poziomu serwera,
e rejestrowanie aktywnosci uzytkownikow systemu w rejestrze serwera
e Jogowanie, wylogowanie, przywotanie strumienia wizyjnego kamery, zamkniecie
strumienia wizyjnego, sterowanie kamerq, wykonanie zrzutu pojedynczej klatki z
materiatu wizyjnego, eksportowanie materiatu wizyjnego z systemu
obstuga serwera- TV Wall
zliczanie i identyfikacji zdarzen na podstawie metadanych
inteligentne przeszukiwanie materiatu wideo 7 Wykorzystaniem dziennika zdarzen
Obstuga zapasowych serwerow danych
w zakresie analizy obrazu - mozliwos¢é tworzenia scenariuszy alarmowych, oraz w
archiwum - wyszukiwanie zdarzen na podstawie meta danych zawartych w materiale
o mozliwos¢ eksportowania materiatu archiwalnego z poziomu dowolnej stacji
operatorskiej w systemie
o mozliwos¢ personalizowania uprawnien na poziomie grup uzytkownikow w zakresie:
o dostepu do poszczegolnych gatezi systemu,
e dostepu do archiwum: brak dostepu/ tylko przeglgdanie materiatu/ przeglgdanie z
eksportem materiatu,
o dostepu do sterowania kamerami PTZ
o informowania uzytkownika o przejeciu sterowania kamerq PTZ przez uzytkownika o
wyzszych uprawnieniach ( informacjg o nazwie uzytkownika sterujgcego kamerg).
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Zakres prac konfiguracyjnych i instalacyjnych serwera NVR monitoringu miejskiego:

Zamontowac serwer monitoringu miejskiego NVR do szafy
(glebokosé¢ szafy 600mm. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe mocowanie wspornikowe gdyz
istnieje mozliwos¢ wystawania serwera w przez tylny wilaz.)
Zainstalowac¢ 2 dyski SSD 240 GB klasy serwerowej RAID 1
Zainstalowa¢ dysk sieciowy iSCSI
Zainstalowaé system operacyjny dopasowany do specyfikacji oprogramowania
Zainstalowac rozszerzona licencje oprogramowania serwerowego Eocortex Ultra
Opcjonalnie zainstalowac oprogramowanie serwerowe do odczytu metadanych z
kamer. (niektorzy producenci kamer posiadajq wilasne oprogramowanie , do obstugi
metadanych)
Poprawnie zainstalowa¢ klucz licencji ( klucze off-line)
Skonfigurowacé harmonogram zapisu danych
Skonfigurowaé konta uzytkownikow przypisacé odpowiednie hasta :
o Policja
konto z mozliwoscig archiwizowania , zgrywania i podglgdu obrazu na Zywo.
o Straz Miejska

konto z mozliwoscig archiwizowania , zgrywania i podglgdu obrazu na Zywo.
o ZDM

konto z mozliwoscig podglgdu obrazu na Zywo
o Administrator
(petny dostep do konta)
o Serwis
(petny dostep do konta)
Polgczyc¢ kablem karosowanym typu skretka serwer monitoringu z przelgcznikiem
Swiattowodowym
Wigczy¢ port jezeli nie jest wlgczony
Skonfigurowaé Vian
Skonfigurowac poprawie kamery IP, doda¢ je do systemu i odpowiednio opisac
Ustawi¢ poprawczy czas serwera , nalezy uwzgledni¢ automatyczne przesunigcia
czasowe (Czas letni i zimowy)
Wigczy¢ funkcje transmisji Multicast
Skonfigurowac adres statyczny serwera
Opisa¢ wszystkie kamery przypisujgc im odpowiednie numery i nazwe
Ustawi¢ system analizy obrazu:

o Analiza pozostawionych obiektow: nalezy skonfigurowac strefy zakazu
parkowania pojazdow. System powinien poinformowac operatora o np.
pozostawionym samochodzie w strefie zakazu parkowania, wyswietlajgc
obraz na pelnym ekranie i zapisa¢ zdarzenie w systemie

o Zliczanie ludzi w grupach: nalezy skonfigurowa¢ strefy detekcji zgromadzen
ludzkich.

System powinien poinformowac operatora o zanotowaniu wiekszego
skupiska w sposob Wizualny i zapisa¢ zdarzenie w systemie.

o Detekcja dymu i Ognia: nalezy skonfigurowac strefy detekcji w wybranych
kamerach. Informowanie o wykryciu zdarzenia , powinny by¢ przekazywane
do operatora dzwiekowo i wizualnie
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o Detekcja wykrycia twarzy: System powinien zapisywac zdarzenia wykrycia
twarzy przez kamere
o Dzieki analizie obrazu operator bedzie mogt szybciej przeszukac zapisany
material wykorzystujgc do tego dziennik zdarzen.
o Nalezy skonfigurowac serwer TV-Wall

Po zakonczonej konfiguracji nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie kamery maja potgczenie z
serwerem ,sprawdzi¢ czy kamery zapisujq informacje na dyskach twardych. Dodatkowo nalezy
przeprowadzic probe:

Zrestartowania serwera
Naglego odciecia zasilania 230 v
Pracy na zasilaniu awaryjnym UPS

Uruchomienia serwera na pojedynczym zasilaczu ( test przeprowadzony na obu
zasilaczach )

Nalezy zmienic¢ funkcje petniona przez obecny serwer monitoringu miejskiego z ,, Serwera
zapisu i macierzy dyskowej” na macierz dyskowa 1ISCSI oparta na zapisie danych w formacie
ZFS. Serwer powinien posiada¢ przynajmniej 96 TB wolnej przestrzeni dyskowej

1lo$¢ dni przechowywanego materiatu: 30 min
12 kamer 8Mpx i 1 kamera 4Mpx Ptz

Strumien zapisu : 59.77 Mbps
Strumien zapisu 4000 KB/s jakos¢ dobra kodek H.265+
Minimalna pojemnos¢ dyskowa: 38.14 TB

Konfiguracja i modernizacja serwera iSCSI:

Dotozy¢ pamieé¢ kompatybilna z ptyta glowna serwera 64 GB ddr3

Domontowaé 4 Dyski twarde 10 TB HDD specjalne do rejestratorow parujgce 24h/7
dni w tygodniu

Przeprowadzi¢  Konserwacje serwera ( Wymiana past termoprzewodzgcych
wyczyszczenia z kurzu serwera strumieniem powietrzem o sile 2 psi)

Zainstalowa¢ oprogramowanie do budowy macierzy dyskowej ZFS iSCSI
Przeprowadzi¢ konfiguracje serwera

Sprawdzi¢ stan Zywotnosci starych dyskow, przeprowadzié testy

zapisu danych 1 0

Skonfigurowaniu oprogramowanie i podigczenie dysku do serwera NVR

’

Dopuszcza si¢ instalacje dodatkowego oprogramowania na Serwerze NVR w celu
przetwarzania zebranych metadanych. Oprogramowanie powinno by¢ zainstalowane W Wersji
serwerowej i w wersji klienckiej na komputerze operatora monitoringu i komputerze Zarzgdu
Drog Miejskich. Nalezy pamietac o stworzeniu kont uzytkownikow dla operatorow.
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2.1 Zakres prac w budynku Urzedu Miejskiego

2.7.1. Budowa kabla w budynku Urzedu Miejskiego w Przemyslu

Na odcinku od studni kablowej bedgcej witasnosciq ORANGE Polska S.A. nr paszportyzacyjny
LAAP/BCO004/09 do w istniejgcej kanalizacji pierwotnej, dalej po trasie istniejgcego przytqcza
telekomunikacyjnego do budynku Urzedu Miasta ul. Rynek I oraz w istniejgcym kanale
technologicznym usytutowanym pod chodnikiem wzdtuz budynku do samego wejscia Urzedu
Miejskiego.

(pomieszczenie nr 8) nalezy weiggngc kabel swiattowodowy Z-XOTKtsdDb 48J.

W projekcie zaktada sie wyjscie kablem swiattowodowym po tej samej trasie i kablem o takiej
samej ilosci wlokien swiattowodowych. Od serwerowni budynku do studni kablowej
LAAP/BC004/09.

W pomieszczeniu serwerowni zlokalizowany jest istniejqcy stojak przetgcznicowy na ktorym
projektuje sie zmontowac dwie przetqcznice typu PSP-P-G210-19-2U-48. U gory stojaka
zostanie zamontowana przelgcznica dla kabla relacji Policji ul. Bohaterow Getta -

Urzqd Miejski ul. Rynek 1, natomiast u dotu zostanie zamontowana przetgcznica dla kabla w
relacji Urzqd Miejski — Mickiewicza 24.

2.7.2. Szafa techniczna Urzedu Miasta (rys.21)

W pomieszczeniu serwerowni znajduje sie klimatyzacja o mocy 3500w zawieszona obok szafy
sterowniczej. Szafa teletechnika jest do generalnej przebudowy, stare wyposazenie jest
wyeksploatowane i nadaje sie do demontazu.

Zakres prac Szafa techniczna:

. Zamontowac chwytaki kabli 1U

. Zamontowac¢ zasilanie awaryjne UPS w dolnej czesci szafy
. Zamontowac i wyposazy¢ w moduly przetgcznik swiattowodowy 12xSFP+ 4xLan
. Zamontowac przetqcznik 24xLan 4xSFP+

Zamontowac potke 300mm 1U

Zamontowac listwy prgdowe szt.2

Uruchomic i skonfigurowac kontroler WIFI Hotspot

Ustawi¢ SSID Nazwy sieci

Z parowac urzqdzenia AP Wifi z urzqdzeniem znajdujqce sie na ul. Plac
Legionow

Ustawi¢ czestotliwos¢ nadawania w wolnym pasmie 2,4 i 5GHZ

o Wszystkie uzgodnienia odnosnie nazwy sieci WIFI , wyglad planszy powitalnej

Jjak i inne nie wymienione ustawienia nalezy skonsultowaé z pracownikiem
urzedu miasta.

Zbudowa¢ strong startowg Wifi Hotspot Urzedu miasta

Zamiesci regulacje odnosnie polityki RODO i administratora danych
Ustawi¢ Harmonogram pracy urzqdzenia

Zabezpieczy¢ Wifi i odizolowa¢ od sieci wewnetrznej

Zamontowac¢ i skonfigurowaé serwer UTM

Uruchomic i skonfigurowac Serwer VPN
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Uruchomié i Skonfigurowacé ochotne IPS i FIREWALL

Skonfigurowacé sie¢ Vian

Skonfigurowaé serwer DHCP

Rozwarstwic siec stworzy¢ kilka sieci Vian

Wprowadzi¢ stosowne zabezpieczania ochrony portu WAN przed atakami
Skonsultowac wszystkie ustawienia z gtownym informatykiem urzedu miasta

W celu uruchomienia transmisji danych WAN naleZy skontaktowaé si¢ z informatykiem
urzedu miasta i uzgodnié sposob podlgczenia serwera do sieci internetowej.

Obliczenia poboru mocy urzadzen aktywnych: tgcznie 500W
-Serwer UTM 300 W
-Kontroler wifi 20w
-Przetacznik Swiattowodowy 12xFSP 80W
-przetacznica Swiattowodowa 24xLan 100 W

System awaryjnego zasilania powinien zapewni¢ ciggtos¢ pracy urzadzen po
zaniku napiecia 230v przez 30 min
Zatozenia obcigzenie zasilania 3000W czas pracy 10min

2.8. Plac na bramie i Plac Legionow

2.8.1. Opis mocowania Kamer i sposob ich podlaczenia (rys.4,5,6,7)

Montaz urzgdzen na stupie powinien by¢ wykonany w sposob estetyczny i trwaty. Wszystkie
elementy niskonapigciowe powinny zostac¢ wyrownane potencjatowo. Nie dopuszcza sie
montazu urzgdzen na opaski plastikowe. Montaz powinien by¢ wykonany przy uzyciu
metalowych opasek, a kable utozone pomiedzy otworem w stupie a szafkq powinny zostac
prowadzone w elastycznym peszlu ochronnym . Przy ustalaniu wysokosci instalacji kamer
nalezy brac¢ pod uwage rosngce w okolicy obiekty zieleni , Wysokos¢ montowania kamer
statycznych pomiedzy 4 m —5 m i 5-6 m dla kamery Obrotowej . Wysokos¢ ta zapewni
odpowiednia ochronne przed wandalami i zapewni czytelny i wyrazny obraz przy identyfikacji
osob. Wszystkie tqczenia przewodow powinny by¢ wykonane w specjalnej puszcze technicznej
dopasowanej do modelu kamery w przypadku gdy instalacja kablowa lub jej zaciski sq
wystawione na warunki atmosferyczne , zobowigzuje si¢ wykonawce do poprawienia montazu
kamery. Po zamontowaniu kamery nalezy pamieta¢ o sciggnieciu foli zabezpieczajgcej z
urzgdzenia. Zrédlem zasilania kamery sq przelgczniki przemystowe poe+( 48v w standard AT)
przystosowane do pracy w warunkach ekstremalnych z zabezpieczeniem przeciw
przepieciowymi. Kazda kamera posiada 2 obwody alarmowe wyjsciowe do ktorych nalezy
podtgczyé przewody sterownicze . Do lgczenia przewodow sterowniczych z kamera nalezy uzy¢
specjalnych zaciskow zapewniajgcych odpornos¢ w warunkach duzej wilgotnosci . Na kazde
wejscie alarmowe przypada po 2 przewody. Kamery powinny spetniac wymogi odpornosc¢ na
uderzenia o energii 20 J - 1K10 i szczelnos¢ IP67
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Urzgdzenia takie jak: wifi , kamery, czujki ,system detekcji radarowej oraz akcesoria sq
w kolorze biatym z niewielkimi wstawkami koloru czarnego

Wielkos¢ standardowej kamery Statycznej w Obudowie IK10
(SxGxW): 110x 380 x 110 mm

Podstawa kamery jest puszka tgczeniowa i uchwyt mocujgcy do stupa

Wielkos¢ standardowej czujki zewnetrznej to
(Sx G xW): 40 x 45x 100 mm

e

Wielkos¢ standardowej kamery obrotowej

(SXxGxW): 190 x 415 x 268 mm (z uchwytem)

Wielkos¢ urzqdzania Wifi Hotspot zalezy w duzej mierze od producenta

Typowe wymiary to: (Sx G x W): 209 x 95 x 42,6 mm

Wielko$¢ Detektora Radarowego

(Sx G xW): 260 x 220x 170 mm (z uchwytem)
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SLUP NR 1

H E WIFI HOTSPOT
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SLUP NR 3

(SY!T EM DETEKCJI RADAROWEJ

( KAMERA OIEFTOWA

K AMER.

Glowna rola kamer oprocz rejestracji obrazu jest detekcja ruchu. Kamery petniq
funkcje detektorow obecnos¢ pieszych i pojazdow przy ul. Plac legionow. Po wykryciu ruchu
np. wykrycia pieszego kamera wysyta sygnat portem alarmowym do sterownika DALI 2.0, ktory
zwieksza natezanie oswietlenia oprawy LED lub grupy opraw w miejscu zdarzenia. Do
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poprawnej detekcji rekomenduje sie uzycie kamer SMpx, dzigki wysokiej rozdzielczosci nie
maja wiekszego problemu z poprawna detekcja do 25 m.

STREFY WIDZENIA KAMER

2.8.2.. Wytyczne konfiguracji ogélnej kamer

Rozdzielczos¢: Natywna

Kodek zapisu obrazy: h265+

Gestos¢ strumienia danych : 4000

Dynamiczna jakos¢ obrazy VBR poziom: bardzo dobry

Szybkosé¢ klatek: min 251s

Strumien dodatkowy w jakosci co najmniej w jakosci HD 720p

Gestos¢ strumienia danych : 1024

Dynamiczna jakos¢ obrazy VBR poziom: Sredni

Szybkos¢ klatek: min 2515

Zsynchronizowanie i Ustawienie komunikacji z serwerem czasu Serwerem NTP (serwer

NVR)

Ustawieni sieciowe kamery: Adres statyczny TCP/IP

SMTP lub SSH Wylgczone. Nalezy pamigtac o stabosciach w zabezpieczeniach tych portow
DNS wylgczy
Port RTSP zmieniony na inny niz domysiny nie kolidujgcy z innymi portami
Wyswietlanie obrazu w kolorach : catodobowo
Na tle obrazu w gornym lewym rogu ustawic¢ poprawna nazwe kamery sktadajqca sie z
przyporzqdkowanego nr i krotkiego opisu miejsca jej instalacji . Dodatkowe informacje to
czas i na zyczenie inwestora informacje z analiz metadanych. Wszystkie inne opcje w
zaktadce ,,0braz” powinny by¢ nie zmienione. D0 kamery nalezy wsadzi karte micro SD i
ustawi¢ harmonogramy zapisu.
Kamera powinna mie¢ cztery konta uzytkownikow, kazdy z odpowiednio przydzielonymi
uprawnieniami:
Konto administratora : petne uprawnienia
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Konto serwisowe : pelne uprawnienia

Konto dla klawiatury Ptz : uprawnienia sterowania , dodawania preserow i kasowania
preserow

Konto dla Serwera NVR :pefne uprawnienia

Analiza obrazu ustawienia: Kamer:

Detekcja twarzy

Rozpoznawanie twarzy

Detekcja pojazdu

Detekcja tablicy rejestracyjnej
Rozpoznawanie pici

Gromadzie Metadanych (piesi i pojazdy)
Detekcja ruchu

Zliczanie osob

Aby poleczy¢ skutecznosc detekcji ruchu na podstawie analizy obrazu nalezy zapewnic
kamerze minimalny poziom natezenia swiatta. Uzywanie analizy obrazu w podczerwieni
jest ograniczone i moze powodowa¢ duza iloscig fatszywych alarmow.

W skrajnych przypadkach mozna wlgczy¢ diody IR z wlgczona detekcja wykrywania
pojazdow i pieszych.

Przy ustawieniach Analizy Obrazu nalezy pamietac o wyjsciach alarmowych i ich
odpowiednim przyporzqdkowaniu do zdarzenia. Kamera powinna mie¢ funkcje
exportowq meta danych do pliku excel.

2.8.3. Przelaczniki L2 POE+ Wytyczne (rys. 4,5,19)

Waznym elementem systemu monitoringowego sq zarzqdzane przekazniki Poe , ktore petnia
funcie przesylania danych do serwera NVR. W doborze przekaznikéw Poe nalezy bra¢ pod
uwage ich niezawodnosc i systemy ochrony zasilajgcego 48v. Przekaznik powinien by¢ odporny
na niskie i wysokie temperatury (-30/+60 ), jak i na wysoki parametr odpornosci na wilgo¢
0-95%. W celu zapewnienia bezpieczenstwa danych przelgcznik Poe powinien posiadaé
funkcje obstugi Vian. Nalezy uruchomié i skonfigurowaé vlan. Przelgcznik powinien by¢
przystosowany do mocowania na szynach montazowych TH35 i posiadac zewnetrzny zasilacz
duzej mocy (120 W). Przelgcznik nalezy zamontowaé w szafie sterowniczej ul. Plac legionow i
W skrzynce serwisowej na skrzyzowaniu ulic Jagiellonska , Mickiewicza . Nie uzywane porty
POE nalezy zaslepi¢ krotko zarobiony przewodem wtykiem RJ45 w celu unikniecia korozji
stykow portu.

2.8.4. Wifi Hotspot (rys. 4,10)

Nalezy zamontowaé dwa punkty dostepu Wifi na stupie oswietleniowym nr 1 i 2. Wysokos¢
montazu 7-8 m od podstawy stupa. Obydwa Urzqdzenia nalezy zamontowaé na tej samej
wysokosci .Pasmo nadawania w czestotliwosci 2,4 i 5 GHz nalezy ustawi¢ w opcji
automatycznej. Nalezy ustawi¢ funkcje watchdog . Urzqdzenie nalezy odizolowac o reszty
urzgdzen w sieci wykorzystujqgc Vian.
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2.8.5. Czujki ruchu i system detekcji radiowej (rys.4,8)

W celu poprawy skutecznosci detekcji ruchu nalezy zamontowaé

Dualne czujki ruchu PIR +MW na stupie oswietleniowym na wysokosci 2.5- 3m od podstawy
stupa. Do czujki nalezy podigczy¢ zasilanie 12v , zacisk detektora PIR i MW jak i zacisk
sabotazu. Czujki uzupetniajq martwg strefe detekcji kamery i stanowiq bardziej niezawodny
system wykrywania ruchu. Styki alarmowe przesylajq sygnat sterujgcy do centrali DALI 2.0.
informujqc sterownik o zdarzeniu w okreslonej strefie. Tak jak w przypadku kamer sterownik
zwigksza natezenie oSwietlenia pojedynczej oprawy LED lub grupy opraw. Czujniki powinny
posiadac soczewke szeroko kqtowq a zasieg detekcji min 1 12m. Czujka powinna by¢
przystosowana do pracy w warunkach zewnetrznych. Nie powinna reagowaé na zjawiska
atmosferyczne ,Czujki powinny posiadac regulacje czujnika PIR i MW

2.8.6. System Detekcji Radarowej. (rys.4,9)

Detektor radiowy nalezy zamontowac na wysokosci 7-8 m od podstawy stupa.

Nalezy ustawic 3 strefy detekcji i ustawic¢ zdarzenia alarmowe na portach wyjsciowych
urzgdzenia przypisanych do lokacji strefy. Nalezy ustawi¢ harmonogram dziatania funkcji
stmart trakig i skonfigurowac potqczenie kamera ptz. Nalezy przyznac priorytet pierwszenstwa
w sterowaniu kamerq ptz operatorowi klawiatury sterujqgcej nad systemem Detekcji
Radarowej. Do wyjs¢ alarmowych detektora nalezy podlgczyé 4 pary przewodow
sterowniczych.

2.9 Szafa teletechniczna wyposazenie w urzqdzania instalacji niskoprgdowej (4,11-19)
2.9.1. Wrciggniecie kabla swiattowodowego do szafy kablowej.

Od projektowanej mufy kablowej w studni LAAP/BB011 zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza
do do projektowanej szafy kablowej ul. Pl. Legionow nalezy zaciggngc nowy kabel
swiattowodowy Z-XOTKtsdDb 4J. Kabel zaciggngc do istniejgcej kanalizacji kablowej OPL
nastepnie od studni LAAP/BB009 wciggng¢ kabel do rury PE uloZonej wspotbieznie z rurg
przylqgcza energetycznego, do projektowanej szafki kablowej zlokalizowanej przy stupie
oswietleniowym.

2.9.2. Ogdlne zasady bezpieczenstwa i eksploatacji szaf sterowniczych

Szafa sterownicza musi zosta¢ ztozona zgodnie z zasadami ergonomii, przy wykorzystaniu
trwalych materiatow, przystosowanych do udzwigu duzych obcigzen i tak, aby umozliwiata
tatwe uzytkowanie oraz utrzymanie. Budowa szaf sterowniczych zgodnych z normami musi
takze uwzglednia¢ odpowiednie rozmieszczenie, potqczenie oraz widocznosé elementow
sterowniczych, ktore nalezy zakry¢ w sposob zapewniajgcy ochrone przed dziataniem
czynnikow zewnetrznych. Kazda szafa musi zosta¢ skonstruowana z bezpiecznych i
niezawodnych elementow, w taki sposob, by ograniczy¢ ryzyko wystgpienia pozaru, wybuchu
czy generowania nadmiernego hatasu. Gotowa szafa musi zawierac niezbedne informacje,
ostrzezenia i oznakowania m.in. symbolem CE i numerem seryjnym. Na szafie muszq zostac
zamieszCzone informacje odnosnie bezpiecznego korzystania, a konstruktora szafy zobowigzuje
sie do sporzqdzenia petnej dokumentacji powykonawczej.

Szafe sterowniczq co najmniej raz do roku powinno sie konserwowaé, a caty proces
dokumentowac. Konserwacja powinna przebiegac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Polega
ona zazwyczaj na uzyciu srodkow smarnych do zawiasow i zamka, a takze wymianie uszczelek.
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Z zewngqtrz szafy nalezy zeszlifowac korozje i zabrudzenia, po czym pokry¢ jej powierzchnig
lakierem naprawczym
Szafa sterownicza powinna zapewniasz swobodne:

 sterowanie i sygnalizacje, obejmujgce sterowanie elementami wykonawczymi obwodow
sitowych i pomocniczych oraz sygnalizacje podstawowych stanow,

* pomiary i regulacje za pomocq sterownikow dedykowanych lub swobodnie
programowalnych.

Przewody okablowania wewnetrznego sq dobierane zgodnie z kolorystykq opisang w normie
PN — EN — 60446

* przewod ochronny PE ; kolor zielono-zotty

* przewod neutralny N; jasnoniebieski

* glowny przewod zasilajgcy 230/400V prgdu zmiennego; czarny

* przewod sterujgcy prqgdu statego,; ciemnoniebieski

* przewody obwodu sterujgcego prgdu zmiennego o napieciu ponizej 50V, biate

* potqczenia ze sterownikami DDC oraz systemami BMS, brgzowe

Dokumentacja powykonawcza szafy powinna zawierac:

* schemat uktadu technologicznego wraz z ukladem automatycznej regulacji i opisem zasady
dzialania,

* dokumentacje rysunkowq uktadu polgczen elektrycznych,

* rozmieszczenia urzqgdzen wewngtrz rozdzielnicy,

* wykaz elementow wyposazenia,

* instrukcje obstugi rozdzielnicy i uktadu automatycznej regulacji, wraz z opisem
sygnalizacji pracy i awarii oraz wytyczne zasilania i montazu

2.9.3. Komponenty wyposazenia szafy teletechnicznej wyposazenie

W projekcie budowalny uwzgledniono dwie identyczne szafy sterownicze. Szafe
sterownicza przeznaczona do budow systemu zarzadzania oswietleniem Dali 2.0 nalezy uzbroic
w wszystkie elementy niezbedne do spetnienia norm bezpieczenstwa i eksploatacji szaf
sterowniczych. A ponadto powinna zawierac takie lamenty jak:

Zlgczki instalacyjne na przewody o przekroju 0.4 do 1.5 (63 zaciski przewodowe jedno
zytowe)

Bloki rozdzielcze na przewody o przekroju 0.5 do 1.5. (zestaw blokéw do zasilania
urzqdzen zasilaniem 12v min 20 wejs¢ na -12 i 20 wejs¢ na +12)

Gniazdko serwisowe

Elektroniczny wylgcznik nadprgdowy 24v

Dlawiki zainstalowane w podtodze szafy

Chwytaki przewodowe, szyny Th35 din , Plyte montazowa, Szyne wyréownawcza
Kontaktron do monitorowania otwarcia szafy technicznej podpiety pod port wejsciowy
kamery Ptz (nalezy wykorzystaé jedna pare przewodow) podpiecie nie zostato
uwzglednione w projekcie techniczny jest opcjonalne

Przewody do zasilania i szyny wyréwnawczej sa prowadzone od szafy elektrycznej przez
zabezpieczony przewiert w plecach szafy.
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Przewidywane miejsce dla szafy To 150 modtow (17,8 mm jeden)

2.9.3. Komponenty niskonapieciowe szafy sterowniczej — urzqdzenia aktywne :

e Zestaw sterowniczy protokotem Dali 2.0 (kompletne wyposazenie sterownika
spetniajgce wymogi w specyfikacji)

o Urzgdzenia do przesyfania danych Poe+ ,SFP+ szt 2

e Zasilacz 12V DC szt 1

o Zasilacz 48 V szt 2

2.9.4. Wytyczne budowy i konfiguracji sterownika DALI.2.0

Sterownik dali 2.0 powinien by¢ zintegrowany z systemem detektorow ruchu
zainstalowanych w obrebie ul. Plac Legionow .

Rozroznia sie 3 typy detektorow:
»  Kamery statyczne i obrotowe
*  Czujki ruchu

«  System detekcji radarowej

Sterownik Dali powinien spetnia¢ wymagania takie jak:

*  Posiadac port komunikacyjny LAN TCP/IP

*  Obstuge Vian

*  Mozliwos¢ kontroli natezenia oswietlenia na podstawie wczesniej wgranego
harmonogramu dniowego/tygodniowego/rocznego

*  Posiadac interface http:// do zarzadzania przez przeglgdarke
(Zalezne od sterownika)

*  Wizualizacje graficzna z mozliwoscig zmiany wyglgdu i budowy nowych elementow

*  Powinien posiada¢ co najmniej 42 wejs¢ cyfrowych

*  Zmiana mocy natezZenia oSwietlenia powinna by¢ ptynna

*  Powiadamianie email o stanie systemu (informacje o awariach systemowych i sabotazu
podtgczonych czujek )

*  Posiadac¢ zasilacz z ochrona obwodu napiecia linii przekaznikow cyfrowych

»  Sterownik powiewni mie¢ mozliwos¢ budowy regut (programu)

Opis dziatania sterownika:

W przypadku odczytu sygnatu na porcie wejsciowy sterownik powinien zwiekszy¢ natgzenie
oswietlenia uzywajgc do tego portow sterowniczych DO- DO+ DALI 2.0. Sterownik powinien:
posiadac¢ kilka trybow dziatania:

«  Harmonogram: czasu pracy

Regulacja poziomu natezenie oswietlenia powinna by¢ oparta na harmonogramie
czasowym. Typy harmonogramow godzinowy/dniowy/tygodniowy/roczny. W przysztosci do
budowy harmonogramu mozemy wykorzystaé¢ dane zebrane z urzgdzen monitoringu
miejskiego (Metadane).
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*  Oswietlenie na podstawie detekcji ruchu:

Moc natezenia oswietlenia jest ustalona na podstawie statego parametru

W przypadku gdy sterownik oswietlenia nie odbierze zadnych sygnatow od detektorow w
okreslonym przedziale czasowy oswietlanie wigczy w stan czuwania. Natezenie oswietlenia
w stanie czuwania powinno by¢ wczesnie ustalone z osoba odpowiedzialng do podejmowani
takich decyzji.

*  Tryb mieszany. Polgczenie cech obydwu trybow. Moc natezenia oswietlenia jest zalezna
od harmonogramu czasu pracy. W przypadku gdy sterownik oswietlenia nie odbierze
zadnych sygnatow od detektorow w okreslonym przedziale czasowy oswietlanie wigczy W
stan czuwania.

Zakres prac montazowych i instalacyjnych:
Zamontowac¢ zestaw Sterowniczy dali 2.0 i przeprowadzi¢ konfiguracje
Zamontowac¢ przelqgcznik POE+ i przeprowadzi¢ konfiguracje
Zamontowac zasilacz 12v
Zamontowa¢ zarazany sterownik prgdowy i przeprowadzi¢ konfiguracje
Wyposazy¢ szafe w bloki stykowe , listwy grzebieniowe , dlawiki , chwytaki przewodow,
szyny montazowe i inne elementy wyposazenia

2.10. Zarzqd Drog Miejskich w Przemyslu

W budynku zarzqdu drég miejskich nalezy zainstalowaé oprogramowanie VPN Klient na
komputerze wczesniej wyznaczonym W celu stworzenia szyfrowanej komunikacji z sterownikiem
Dali 2.0. ZDM powinien mie¢ mozliwos¢ podglgdu Obrazu z kamer statycznych a takze
mozliwos¢ zaczytywania metadanych w kamer .W celu uzyskania mozliwosci wglgdu w zapis
obrazu ZDM powinien zwrocic¢ sie z prosbq do Komendanta Strazy Miejskiej o udzielenie
pisemnej zgody.

Integracja ZDM w Przemysiu z

systemem monitoringu . . = Wm - e
ieiski i W \ \ W W
mel_SkfeqC_! i systemem ) Serwer Glowny “ "2 ! , ' , \ B
oswietlenia ulicznego Dali 2.0 | | | |

Op= -

Przelqeznica

Sygnal dali mox 64 urzqdzes maxylana komunikacja £ oprowami do 00M dlugoic przewodu

kamera statvezna
3 | e T syl
o] |pulpit scdainego zarzgdzants alarmowe
foswietleniem rrto:s¢ é |
Swiatlowdw ] wysylane z
Ceujka ruchu
G [ c2ujek, i sytemu
Kiijent lacza Sterownik PLC @ detekel
szyfrowanego VPN <:I ’1\\‘ letekeji radiowe]
o —— S I do portt
Przelqcznica Swiatlowsd U cyfrowych
iwiatfowowoda system Dali 2.0 Radiowy system detekcji sterownika PLC
fan =

Plac legionow

Serwer
komunikacyjny

SWAN/VPN

Internet

2.10 Obliczenia techniczne

OBLICZANIE BILANSU MOCY OPTYCZNEJ]

Wz6r ogbdlny bilansu mocy:
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Ps-Pt-dp at+ar

gdzie:

Ps - moc optyczna nadawana na wyjsciu potztaczki w [dB],

Pt - moc optyczna odbierana na wejsciu potziaczki w [dB],

dp - margines mocy w [dB], wynikajacy z degradacji urzadzen teletransmisyjnych,

at - thamiennos$¢ catego toru migdzy urzadzeniami koncowymi w [dB],

ar - rezerwa eksploatacyjna ttumienno$ci w [dB] (wynikajaca ze wzrostu liczby ztaczy
1 starzenia si¢ wiokien).

Na tlumienno$¢ toru sktadajg sig:
at=2xapr+asl +as2+2xaz+ak xI+aw Xn

gdzie:

apr - thumiennos¢ péiziaczek przy nadajniku i odbiorniku w [dB],

asl, as? - thumienno$¢ kabli stacyjnych (praktycznie do pominigcia) w [dB],
az - thimienno$¢ ziaczy rozlacznych w [dB],

aw - thumienno$¢ jednego spojenia w [dB],

ok - thimienno$¢ jednostkowa kabla §wiattowodowego w [dB/km],

| - dlugo$¢ optyczna linii [km],
n - liczba spojen na kablu,

W obliczeniach nalezy uwzgledni¢ warto$¢ rezerwy thumiennosci (tzw. margines
thumiennosci):

- na zlgcza oraz zapasy w zlaczach i na starzenie si¢ widkna powstajgce przy usuwaniu awarii
przyjmuje si¢ 10 % liczby wszystkich ztgczy w linii

ar=0,1 x(2xapr+2xaz+okx1+aw xn) [dB]

stad catkowita thumienno$¢ linii wyniesie:
at+ar=1,1 x[2 % (apr +az) + ok x 1+ aw xn] [dB]

Ps — Pt dla typowych urzadzen teletransmisyjnych o przeptywnosci 155 Mb/s, z nadajnikiem
LD wynosi 28 dB. Zakladajac dp = 5dB stwierdzono (obliczenia w tabeli), ze dla danych relacji
spetniony jest warunek bilansu mocy:

28 - 5>at+ar -dlafali 1310 nm,
28 - 5>at +ar -dla fali 1550 nm.
OKRESLENIE WYPADKOWEGO PASMA PRZENOSZENIA
SWIATLOWODU
Zalezno$¢ pomigdzy pasmem przenoszenia $wiattowodu 1 potdowkowa szerokos$cia

widmowg zrodta swiatta okresla wzor:

gdzie:
B [MHz] - 3 dB optyczne pasmo przenoszenia $wiatlowodu,
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F4 [nm] - potdwkowa szerokos¢ widmowa zrodia §wiatla,
D [ps/nmxkm] - wspotczynnik dyspersji chromatycznej,
L [km] - dlugos¢ optyczna linii.

Nie znajac rodzaju nadajnika optycznego, jaki bedzie pracowat po wybudowane;j linii mozna
jedynie orientacyjnie okresli¢ pasmo przenoszenia swiattowodu na projektowanym

odcinku, przyjmujac, ze typowe lasery potprzewodnikowe dostepne na rynku posiadaja
potowkowa szerokos¢ widmowa zrodla §wiatta rzedu 0,5 do Snm.

Jednostkowa dyspersja chromatyczna dla zaprojektowanego kabla wynosi:
- dla fali 1310 nm [J 3,5 ps/nmxkm
- dla fali 1550 nm [1 20,0 ps/nmxkm

Obliczenia techniczne

relacja : ODF Urzad Miasta - ODF Policja
Ttumiennos$c¢ potzigczek przy nadajniku i odbiorniku ap = 0,5|dB
Ttumienno$¢ zlgczy roztgcznych na ODF a,= 0,2|dB
Ttumiennos$c¢ jednostkowa kabla |ak =0,4 (1310nm) a, =0,25 (1550nm)| 0,4/0,25|dB/km
Ttumiennos$¢ jednego spojenia ay = 0,15|dB
Dtugos¢ optyczna linii | = 2,100[km
llos¢ spojen n= 2| -
a+a,=1,1%[2* (ay +a,) +ac* | +a,* n] [dB] ii;g :2 ;:i ZE

1310 nm 1550 nm

Potéwkowa szeroko$¢ widmowa zrédia swiatta [nm]  |DI = 5 0,5 5 0,5
Wspétczynnik dyspersji chromatycznej [ps/nm*km] |D = 3,5 20

Wypadkowe pasmo przenosznia
[MHZ] B= 11973 | 119728 | 2095 | 20952
[MHZ] [MHz] [MHZz] [MHZ]

3 0,44
AAlxDxLx10°
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Obliczenia techniczne
relacja ODF Urzad Miasta- Mufa Mickiewicza 24
Tlumienno$¢ pétztaczek przy nadajniku i odbiorniku ay = 0,5|dB
Ttumiennosc¢ ztgczy rozigcznych na ODF a,= 0,2|dB
Tlumiennos¢ jednostkowa kabla |ak =0,4 (1310nm) a, =0,25 (1550nm)| 0,4/0,25|dB/km
Tlumiennos¢ jednego spojenia a, = 0,15(dB
Dlugos¢ optyczna linii | = 1,200{km
llos¢ spojen n= 2| -
a+a,=11%[2% (ay +a,) +a*| +a,*n] [dB] 1228 :: 2‘2‘ 32
1310 nm 1550 nm
Potéwkowa szerokos¢ widmowa zrédia swiatta [nm]  |DI = 5 0,5 5 0,5
Wspétczynnik dyspersji chromatycznej [ps/nm*km] |D = 3,5 20
Wypadkowe pasmo przenosznia
0,44
= — [MHz] B= 20952 | 209524 | 3667 36667
AAxDxLx10
[MHZ] [MHZ] [MHZ] [MHZ]

3.Uwagi koncowe

1.1 Do odbioru koncowego wykonawca przedtozy komisji odbiorczej uaktualniong
dokumentacje powykonawczg wraz z protokotami pomiarowymi. W dokumentacji powinny
znalezé sig takie informacje jak.
e Hasta i loginy wszystkich stworzonych kont w urzqdzeniach aktywnych.
e Opisy i schematy polgczen szaf Teletechnicznych UM i KMP
e Opisy i schematy polgczen szafie Sterowniczej ul Plac Legionow
e Opisy i zrzuty ekranow konfiguracji urzqdzen takich jak.
Serwer monitoringu ,Serwer iSCSI, UTM , Wifi Hotspot ,Kamery,
Przelgczniki
Opisy przeptywu danych w stworzonej sieci z uwzglednieniem warstw Vian .
Instrukcje obstugi Sterownika Dali 2.0
Instrukcje pobierania metadanych z kamer oraz ich obstuge przez przeglgdarke.
Instrukcje dziatania systemu monitoringu , wprowadzonych udogodnien i dziatania
systemy analizy obrazu
Instrukcje zgrywania materiatu z serwera
o [Instrukcje obstugi TV wall

Instrukcje i opisy nalezy sporzqdzic¢ w formie elektroniczne jak i papierowej

1.2 Przed uruchomieniem systemu nalezy sporzqdzic¢ protokotly poprawnosci dziatania
poszczegolnych systemow takich jak:
e Serwer monitoringu
e Serwer UTM
e Serwer iSCSI
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e Wifi Hotspot
o Sterowanie oswietleniem Dali 2.0
o Sie¢ lan poprawnos¢ dziatania

1.3. Budowa kabla swiattowodowego oraz urzqgdzen monitoringu nalezy realizowac przy
zachowaniu nizej wymienionych norm

BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewngqtrzzaktadowe przewodowe. Linie
kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

BN-89/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wnetrzowe. Ogolne wymagania.

BN-89/8984-10-17/03Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania

ZN-96 TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Ogdlne wymagania
techniczne.

ZN-96 TP S.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Kanalizacja Wtorna.
Wymagania i badania.

ZN-96 TPS.A.- 023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa —Studnie kablowe
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.—002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A. — 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzqdzeniami Uzbrojenia
terenowego. Ogolne wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. — 008 Ostony zigczowe. Wymagania i badania.

ZN-96 TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania. — Warszawa, 1996. Norma wyszczegdlniona na WT

ZN-10/TP S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania. — Warszawa, 2010. Norma wyszczegdlniona na
WT

ZN-96/TP S.A.-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki korcow rur.
Wymagania i badania. — Warszawa, 1996. Powinna by¢ wyszczegdlniona.

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o Zytach
metalowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996. Powinna by¢ wyszczegdlniona
PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i
okreslenia.

PN/T-01003  Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe

PN-EN 62676-1-1:2014-06 wersja angielska.

Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach — Czesé¢ 1-1: Wymagania
systemowe — Postanowienia ogolne;

PN-EN 62676-1-2:2014-06 — wersja angielska. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach — Czes¢ 1-2: Wymagania systemowe — Wymagania eksploatacyjne
dotyczqce transmisji wizji;
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e PN-EN 62676-2-1:2014-06 — wersja angielska. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach — Czes¢é 2-1: Protokoly transmisji wizji — Wymagania ogdlne
e ZN-96/TP S.A — 022 Przywieszki identyfikacyjne wymagania i badania.

1.3.

Materialy stosowane w procesie budowy powinny posiadac deklaracje zgodnosci z
Polskimi Normami lub aprobate techniczng.

1.4,

Po wykonaniu robot budowlano — montazowych kierownik robot ma obowigzek zglosic¢
je do odbioru technicznego przedkiadajgc inwestorowi techniczng dokumentacje
powykonawczq.

Wszystkie prace zostang wykonane zgodnie 7 przepisami Ustaw 7 dnia 27.04.2001 ,, Prawo

Ochrony Srodowiska” i Ustawy ,,0 odpadach” (Dz.U Dz 2001r nr 62 poz. 627i 628) z
pozniejszymi zmianami.
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Proj. Mufa kablowa Proj.stelaz Zapasu kabla OTK

Proj. Kabel OTK
Ist. Studnia kablowa

Proj. Uszczelnienie
kanalizacji pierwotne;j

Obiekt: Data opracow: | Wykonat: Rys 2
KANALIZACJA OPL Wrzesiefi 2021 | Tomasz Smiertelny
Tnwestor: Profil studni kablowej z projektowanym ztaczem

GMINA MIEJSKA PRZEMYSL




Witdkno optyczne

Nitki do rozrywania

Wypetnienie

Centralny element
wytrzymatosciowy

Suche uszczelnienie

Osrodek kabla

Powtoka polietylenowa

Kolory wiokien w tubie: Kolory tub w kablu
wtokno 1, 13, 25, 37, 49, 61 - czerwony tuba 1 - czerwony
wtékno 2, 14, 26, 38, 50,62 - zielony tuba 2 - niebieski
widkno 3, 15, 27, 39, 51, 63 - niebieski tuba 3 - biaty
wtokno 4, 16, 28, 40, 52, 64 - biaty tuba 4 - biaty
wtokno 5, 17, 29, 41, 53, 65 - fioletowy tuba 5 - biaty
wtokno 6, 18, 30, 42, 54, 66 - pomaranczowy tuba 6 - biaty
wtokno 7, 19, 31, 43, 55, 67 - szary

wtékno 8, 20, 32, 44, 56, 68 - Zotty

wtékno 9, 21, 33, 45, 57, 69 - brgzowy
wtékno10, 22, 34, 46, 58, 70 - rozowy
wtokno11, 23, 35, 47, 59, 71 - czarny
wtokno12, 24, 36, 48, 60, 72 - turkusowy

NOLUX Data opr: Projektowat: Tomasz Smiertelny | Rys. 3
Wrzesien 2021
Wykonat:Krzysztof Kasprzyk

Inwestor: Obiekt: .
Gmina Miejska Przemys| Budowa kabla $wiattowodowego w relacji:SK
ul.Bochateréw Getta 13 - SK Mickiewicza 24 wPrzemyslu

Temat:
Profil kabla $wiattowodowego Z-XOTKtsdDb 48J




Proj. Kabel swiattowodowy

utozony w istniejacym kanale technologicznym
biegnacym w zdtuz budynku Urzedu Miejskiego

—

Proj. Przetgcznica $wiattowodowa
PSP-P-G210-19-2U-24
w istniejgcym stojaku

wydzial
org.~adm

b )

I

e 3

j Ist. SK LAAP/BC004/09

il

] kancetaria
I_E ogdlna

IRERI

Projektowany kabel $wiattowodowy

w korytku kablowym 6cm x 4cm pomiedzy
istniejgcymi skrzynkami podtynkowymi

na poziomie parteru ( nad istn. Drzwiami)
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Wejscie kabla do istniejgcego
szachtu na poziomie parteru

Wykonawca proj. Data opr: Projektowat: Tomasz Smiertelny Rys. 3/1
Nol \Wrzesien 2021 '
olux Wykonat:Krzysztof Kasprzyk
Inwestor: Obiekt:

Gmina Miejska Przemys|

"Budowa kabla $wiattowodowego w budynku
Urzedu Miasta Przemysla

Temat:

Schemat optyczny
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Wykonawca proj.
Nolux

Data opr: Projektowat: Tomasz Smiertelny Rys. 1

Wrzesien 2021 Wykonat:Krzysztof Kasprzyk

Inwestor:
Gmina Miejska Przemysl|

Obiekt: .
Budowa kabla $wiattowodowego w relacji:SK

ul.Bochaterow Getta 13 - SK Mickiewicza 24 wPrzemysiu

Temat:
Schemat optyczny
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Inwestor: Data opracowania: Skala Rys nr 4
Gmina Miejska Przemysl Lipiec 2021
Projektant:

Temat opracowania: Schemat instalacji przewodowej niskonapieciowej

Tomasz Smiertelny Kamer - Czujek - Wifi hotspot - Systemu detekcji radarowej ul. Plac Legiondw

Upr. 1783/99/U




Przetacznik POE LAN / SFP+
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Inwestor: Data opracowania: Skala Rys nr 5

Gmina Miejska Przemysl

Lipiec 2021

Projektant:

Tomasz Smiertelny
Upr. 1783/99/U

Temat opracowania: Schemat instalacji i wyposarzenia skrzynki
serwisowej kamer monitoringu miejskiego w punkcie kamerrowym
Plac na Bramie




Upr. 1783/99/U

Temat opracowania: Lokalizacja montazu kamer ul. Plac Legionow
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Inwestor: Data opracowania: Skala Rys nr 6
Gmina Miejska Przemys] Lipiec 2021
Projektant:;
Tomasz Smiertelny
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Inwestor: Data opracowania: Skala Rys nr 7
Gmina Miejska Przemys| Lipiec 2021
Projektant:

L Temat opracowania: Lokalizacja montazu kamer - Plac na Bramie
Tomasz Smiertelny

Upr. 1783/99/U
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Inwestor: Data opracowania: Skala Rys nr 8
Gmina Migjska Przemys! Lipiec 2021
Projektant: : o . L
-~ Temat opracowania: Lokalizacja Czujek PIR*MW u. Plac Legionow
Tomasz Smiertelny
Upr. 1783/99/U
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[nwestor:
Gmina Miejska Przemys]

Data opracowania:
Lipiec 2021

Skala

Rys nr 9

Projektant:;

Tomasz Smiertelny
Upr. 1783/99/U

Temat opracowania: Lokalizacja stref detekeji i miejsce montazu Detektora Radiowego
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Inwestor: Data opracowania: Skala
Gmina Migjska Przemysl

Projektant:

Lipiec 2021

Rys nr 10

Tomasz Smiertelny
Upr. 1783/99/U

Temat opracowania: Lokalizacja montazu urzadzei Wifi hotspot AP




350 mm 320 mm

Zasilanie i przesyt danych urzadzen (wifi,czujki
system detekji radarowej i kamery)

System sterowania oswietleniem Dali 2.0

LAN / POE
LAN / POE

Sterownik PLC

Zasilacz DALI Zasilacz Elektroniczny Zasilacz Zasilacz | Zasilacz
18v DC 3A 24vDC wylgcznik nadpradowy [[ -z modutem i portami cyfrowymi wej$ciowymi 48y 48v 12v

DALI 2.0

SFP +/LAN
SFP +/LAN

150 mm

80 mm 80 mm

430 mm

Rozdzielacz Rozdzielacz

blokowy 12v | blokowy 24v - .
Ztgczki instalacyjne

O O O O
prasacanioa i) 03 |0 Db 00| 1 B | [sl2l3ioi0l2i2i0 8 230 8 e i s el e i el ol
Szkynka na spawy 0 L L
(eX[e)[el[el{el o] (o] o] [l el (el [o)[e]l[e] el (o] (o] (o] (el el (el [e][e]l[e] (el (o) (o] (o] (el fe]) (el [e]) (o] (el o] e)
Obliczenia zapotrzebowania na miejsie
potrzebne do ulokowania urzgdzen'w szafie.
1410 mm wyposazenie + 400 mm zapasu
Inwestor: Data opracowania: Skala Rys nr 11
Gmina Miejska Przemysl Lipiec 2021

Projektant:

Tomasz Smiertelny
Upr. 1783/99/U

Temat opracowania: Wyposazenie szafy TK ul Plac na Bramie




& = l

L N Pe

Zasilacz DALI
18v DC

(+) ()
18v 18v

| I

LAN

System powinien posiadac¢

min 42 porty wejsciowe cyfrowe , mozliwo$¢ budowy harmonograméw, wizualizacja

i zarzadzanie przez http://, port komunikacyjny LAN, wysoka odpornos$¢ na warunki zewnetrzne zwlaszcza temperatury minusowe.
Zabespieczenie nadpradowe 24v, raportowanie email o btedach, zapis logéw systemowych, raporty

1
Sterownik PLC

z modutem

DALI 2.0

| |

N Pe

Zasilacz
3A 24v DC

24v(+) 24v(-)

DE

+DALI - DALI 18v(+) 18v(-)
a0 =
B £

4=

Hamrmonogram czasowy

Program/Logika ( kontrola natezenia swia

tta za pomoca szyny danych DALI 2.0)

T — T — T B — T A |

Elektroniczny
wytgcznik nadpradowy
24v (+)

B H 60

\ 24v(+)
il 0
] 24y [l]'lﬁ 2-10A 1

24v 24v 24v 24v

L L=

) J 24v(+)],
mjﬁ 2-10A or
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T I N — N D — i — T — |
t

gtanie

D1 - D42

- DALI

+ DALI

il
iy 24v(-)

PE

i
24v(-),_:|

24v(+)

Inwestor:

PE

Gmina Miejska Przemysl

Projektant:

Data opracowania:
Lipiec 2021

Skala

Rys nr 12

Tomasz Smiertelny
Upr. 1783/99/U

Temat opracowania: Schemat blokowy Sterownika DALI 2.0




D1-D10
D1

D5

Alarm 1 Alarm 2 Alarm 1

Alarm 2

2 x Alarm out

Kam.1

24v (+)

Alarm 1

Alarm 2

2 x Alarm out

Kam.2

Alarm 1

Alarm 2

Alarm 1

Alarm 2

24v (+)

Inwestor:

Gmina Miejska Przemysl

Data opracowania:

Lipiec 2021

Skala

Rys nr 13

Projektant:

Tomasz Smiertelny
Upr. 1783/99/U

Temat opracowania: Schemat blokowy stycznikéw wyj$¢ alarmowych

kamer 1 -5




D11-D20
D11

D1

D13

D14

Dis

D16

D1

Dia

D19

D20

Alarm 1

Alarm 2 Alarm 1 Alarm 2

Alarm 1

Alarm 2

Alarm 1

Alarm 2

Alarm 1

Alarm 2

Kam.6 Kam.7 Kam.8 Kam.9
24v (+) 24v (+)
Inwestor: Data opracowania: Skala Rys nr 14
Gmina Miejska Przemysl Lipiec 2021
Projektant:

Tomasz Smiertelny
Upr. 1783/99/U

Temat opracowania: Schemat blokowy stycznikéw wyjéc alarmowych

kamer 6 - 10




D21- D30

Alarm 1

Sabotaz Alarm 1

Sabotaz

Detekcja

S
B

SE!,M Czujka 1

S
By

Detekcja

Alarm 1

Sabotaz

S
By

Detekcja

Alarm 1

Sabotaz

77

Detekcja

Alarm 1

Sabotaz

Detekcja

Sabotaz Czujka 2 Sabotaz Czujka 3 Sabotaz Czujka 4 Sabotaz Czujka 5
24v (+) 24v (+)
Inwestor: Data opracowania: Skala Rys nr 15
Gmina Miejska Przemysl Lipiec 2021

Projektant:

Tomasz Smiertelny
Upr. 1783/99/U

Temat opracowania: Schemat blokowy stycznikéw wyjs¢ alarmowych i
sabotazowych czujek 1- 5




D31 - D40

D31
o
oz
o
D41
D4
Alarm 1 Sabotaz Alarm 1 Sabotaz Alarm 1 Sabotaz Alarm 1 Sabotaz Aarmt | Alarm2 | Alarm3 | Alarmd
4x Detekcja Radarowa
Detekcja Detekcja
Detekja Detekcja PIR + MICRO PIR + MICRO
abaun abaun AT 7T S arans
Salbolai CZUJ ka6 Sa!)otaz Czujka 7 Sa!)o(az CZUjka 8 Sa!)o(az
Czujka 9
Detektor Radiowy
24v (+) 24v (+)
Inwestor: Data opracowania: Skala Rys nr 16

Gmina Miejska Przemysl|

Lipiec 2021

Projektant:

Tomasz Smiertelny
Upr. 1783/99/U

Temat opracowania: Schemat blokowy stycznikéw wyj$¢ alarmowych i

sabotazowych czujka 6-9 i Detektora Radarowego




DALI + DALI +
\,_DALI - DALI -
|~ | — | —~
Stup 1 Stup 1 Stup 1 Stup 1 Stup 1 Stup 1
Oprawa Oprawa Oprawa Oprawa Oprawa Oprawa
Led 1 Led 2 Led 3 Led 4 Led 5 Led 6
N N N1
L L
N N
Inwestor: Data opracowania: Skala Rys nr 17

Gmina Miejska Przemysl

Lipiec 2021

Projektant:

Tomasz Smiertelny
Upr. 1783/99/U

Temat opracowania: Schemat blokowy Dali 2.0 Oprawy LED stup 1




DALI + DALI +

DALI - DALI -
|~ | — e N | — |~
Stup 1 Stup 1 Stup 1 Stup 1 Stup 1 Stup 1
Oprawa Oprawa Oprawa Oprawa Oprawa Oprawa
Led 1 Led 2 Led 3 Led 4 Led 5 Led 6
N1 N N1 N1 N N1
L L
N
Inwestor: Data opracowania: Skala Rys nr 18
Gmina Miejska Przemysl Lipiec 2021
Projektant:

Tormass Smiertelny Temat opracowania: Schemat blokowy Dali 2.0 Oprawy LED Stup 2

Upr. 1783/99/U




Pomieszczenie
Policji

Komputer ¢

Vlan 3

Lan untagged Vlan 3

stacjonarny

Pomieszczenie operatora

monitoringu

Przetgcznik 24xLan| 4

Lan untagged Vian 1

!

Vian 1

Przetgcznik 24x Lan + 4x SFP

Skrzynka serwisowa
Plac na Bramie

Poe Vlan 1

I Vian1,3

Serwer gtéwny monitoringu (analizy obrazu)

ILanLS

Serwer iSCS| 96 TB

KMP przemys| serwerownia

Swiattowdd untagged Vian 1

Swiattowdd untagged Vian 1

Poe Lan Vlan 2 Untagged

Komputer > | Kamery + Detekcja
stacjonarny .. Poe Lan Vian 1 Untagged
operatora WarStWy siecl Urzadz Miasta serwerowania

Vlan 1 Monitoring
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Inwestor: Data opracowania: Skala Rys nr 19
Gmina Miejska Przemysl Lipiec 2021
Projektant:

Tomasz Smiertelny
Upr. 1783/99/U

Temat opracowania: Schemat sieci / Vlan
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Inwestor:
Gmina Miejska Przemysl

Data opracowania: Skala
Lipiec 2021

Rys nr 20

Projektant:

Tomasz Smiertelny
Upr. 1783/99/U

Temat opracowania: Szafa Dystrubucyjna KMP
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Inwestor:
Gmina Miejska Przemysl

Data opracowania:
Lipiec 2021

Skala

Rys nr 21

Projektant:

Tomasz Smiertelny
Upr. 1783/99/U

Temat opracowania: Szafa Dystrybucyjna Urzad Miasta
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Skala Rys nr 22

Data opracowania:

Inwestor:
Gmina Miejska Przemys| Lipiec 2021

Temat opracowania: Rozmieszczenie monitorow w pomieszczeniu operatora

Projektant:
Tomasz Smiertelny monitoringu

Upr. 1783/99/U




FORMULARZ 1K Zapytanie nr/nr kabla: |PKB/080344/21

NAZWA Klienta : GMINA MIEJSKA PRZEMYSL

Pelny adres klienta: 37-700 PRZEMYSL, UL. RYNEK 1

DOSTEP DO KANALIZACJI KABLOWEJ ORANGE POLS PRZEMYSL

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE WYDANE W DNIU: 11-08-2021

DATA WAZNOSCI SZCZEGOLOWYCH WARUNKOW TECHNICZNYCH: 11-11-2021

Czas obowigzywania Umowy [lat]*

POZYTYWNE | RA (rozwiazanie alternatywne) | NEGATYWNE

Wynik WT I = I I I I I

1. Opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej RELACJA GLOWNA:

1.1. Zakonczenie A

Nazwa uzytkownika: [GMINA MIEJSKA PRZEMYSL

Adres zakonczenia (kod pocztowy, |37-700 PRZEMYSL, BOHATEROW GETTA 3 (Przemysl ul. Bohateréw Getta 3
miejscowo$¢, ulica, nr domu) : (budynek Policji) wejscie do budynku Policji istniejaca rurg fi 110)

1.2. Zakonczenie B

Nazwa uzytkownika: |GMINA MIEJSKA PRZEMYSL

Adres zakoniczenia (kod pocztowy, |37-700 PRZEMYSL, MICKIEWICZA 24 (Przemys$l ul. Adama Mickiewicza 24
miejscowo$¢, ulica, nr domu) : wyjscie osobng rura Fl 40 do budynku Mickiewicza 24)

1.3. Ogolny opis
przebiegu
zamawianej Uzupetnia DiSU
kanalizacji kablowej
(dot. 1.1. - 1.2.)

1.4. Sposob wykorzystania kanalizacji kablowej (dot. 1.1. — 1.2.)

kabel $wiattowodowy & [mm] 8 Typ kabla i producent: Z-XOTKtsdDb TF KABLE

kabel koncentryczny @ [mm] Typ kabla i producent:

2. Wykaz zalgcznikow:

Zatgcznik 1 - Odgatezienia szt. ...

Zatacznik 2 - Nawigzania szt.

Zatgcznik 3 - zestawienie kabli i/lub rur w kanalizacji kablowej
Zatgcznik 4 -

Zatgcznik 5 -

[3. Uwagi do Zapytania:




Przebieg: Przemysl| ul. Bohateréw Getta, Sportowa, Kamienny Most, Stefana Czarnieckiego, Mnisza, PI. Pileckiego,

Jagiellonska, Kosciuszki,Rynek, Kazimierza Wielkiego, PIl. Na Bramie, Mickiewicza

DODATKOWO ODGALEZIENIE

Adres Od studni ul. Mickiewicza 8 (przejscie dla pieszych)do studni przy budynku Mickiewicza 7

4. Odmowa wydania szczegétowych warunkéw technicznych - uzasadnienie

5. Osoba kontaktowa ze strony Orange Polska Detal :

imi¢ i nazwisko e-mail nr telefonu uwagi
Elzbieta Piwowarska elzbieta.piwowarska@orange.com 508265716
6. Osoba wydajaca szczegotowe warunki techniczne w Technicznej Obstudze Klienta:
imi¢ i nazwisko e-mail nr telefonu uwagi
Robert Setera RobertAntoni.Setera@orange.com 519-126-313
7. Osoba do wspétpracy w trybie roboczym (min. przy opracowaniu Projektu Technicznego)
imie i nazwisko e-mail nr telefonu uwagi
Robert Setera RobertAntoni.Setera@orange.com 519-126-313
8. Osoba upowazniona do zaakceptowania Projektu Technicznego
imie i nazwisko e-mail nr telefonu uwagi
Robert Setera RobertAntoni.Setera@orange.com 519-126-313
9. Kontakt (przedstawiciel Klienta) do wspétpracy w trybie roboczym ustalenia szczegotéow fizycznego odbioru kanalizacji
imie i nazwisko e-mail nr telefonu uwagi

10. Kontakt (przedstawiciel Klienta) w sprawie dostepu do kanalizacji w ce

lu wykonania prac doraznych i prac

planowych oraz zgtaszania uszkodzen kanalizacji mogacych mie¢ wptyw na stan kabli/reklamacji technicznych

adres e-mail nr telefonu uwagi
11. Osoba kontaktowa ze strony Klienta
imie i nazwisko e-mail nr telefonu uwagi

12. Uwagi do wydanych szczegoétowych warunkéw technicznych:



mailto:RobertAntoni.Setera@orange.com
mailto:elzbieta.piwowarska@orange.com
mailto:RobertAntoni.Setera@orange.com
mailto:RobertAntoni.Setera@orange.com

12.1 Wszelkie prace, jakie bedg wykonywane przez IKlienta lub podwykonawcow dziatajacych w jego imieniu na
Kanalizacji kablowej i/lub Kanalizacji pierwotnej Orange Polska, muszg spetniac i by¢ zgodne z wymaganiami nw. Norm
Zaktadowych Orange Polska i by¢ wykonywane wytgcznie pod nadzorem pracownikow Orange Polska :

* ZN-96 TP S.A. — 011 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — Ogdine wymagania techniczne;

* ZN-96 TP S.A. — 012 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania;

* ZN-96 TP S.A. — 013 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe. Wymagania i
badania;

* ZN/10 TP S.A. — 022 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania;

* ZN-96 TP S.A. — 023 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — Studnie kablowe. Wymagania i badania;

+ oraz normami i dokumentami zwigzanymi i wynikajgcymi z powyzszych punktéw oraz zmianami do nich.

Powyzsze Normy rozpowszechnia Departament Centrum Badawczo-Rozwojowe, Zaktad Informacji
Naukowo-Technicznej, Adres: ul. Obrzezna 7, 02-691 Warszawa,
tel. 0 22 857 40 09, fax 0 22 857 99 86.

12.2 Projekt Techniczny, podlegajgcy akceptacji, powinien by¢ przekazany w ilosci egzemplarzy
okreslonej w piSmie przewodnim zatgczonym do niniejszych szczeg6towych warunkéw technicznych.

12.3 Warunkiem rozpoczecia prac instalacyjnych jest zaakceptowanie przez Orange Polska Projektu
Technicznego oraz podpisanie przez obie strony Umowy na dostep do kanalizacji kablowej Orange Polska .

oraz zgtoszenie dostepu do kanalizacji kablowej na odpowiedni adres dostepny w Zatgczniku Adresowym Umowy
Szczegotowe).

W trakcie wykonywania instalacji wykonawca na placu budowy powinien obowigzkowo

posiada¢ zaakceptowany Projekt Techniczny i numer zgtoszenia dostepu do kanalizacji.

12.4 Budowa przytgczy do budynku i nawigzania do kanalizacji Orange Polska powinny spetnia¢ wszystkie wymagania
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z p6zn. zm.,” i zgodnie z norma ZN-
96 TPS.A. — 012,

* na kazde nawigzanie wykonywane do studni Orange Polska Klient zobowigzany jest do dostarczenia 1 egz.
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;.

* nawigzanie do studni Orange Polska powinno by¢ tak wykonane, aby nie utrudniato dostepu do istniejgcych

kabli teletechnicznych

* Projekt Techniczny nalezy uzgodni¢ zgodnie wymaganiami prawa budowlanego.

« zaleca sig, aby roboty budowlano — montazowe byty wykonywane przez firmy specjalizujgce sie w robotach
teletechnicznych, ktére posiadajg udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie
rzeczowym.

* przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy powiadomi¢ pisemnie lub mailowo Orange Polska z podaniem
imiennie osoby sprawujgcej funkcje techniczne na budowie

* po zakonczeniu prac budowlanych nalezy dokona¢ odbioru technicznego przy udziale przedstawiciela Orange Polska i
przekaza¢ dokumentacje powykonawczg osobie wskazanej w Protokole Odbioru Wykonanych Prac

* koszty prac zwigzanych z nawigzaniem do studni kablowych Orange Polska ponosi Inwestor.

» w przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej Inwestor zostanie obcigzony kosztami awarii

oraz kosztami wynikajacymi z przerwy eksploatacyjnej.

12.5 W przypadku koniecznosci przebudowy Kanalizacji kablowej OPL, w ktdrej umieszczone sg kable telekomunikacyjne
lub Kanalizacji wtérnej Zamawiajgcego/Korzystajgcego, z przyczyn niezaleznych od OPL, a w szczegdlnosci:

* na skutek realizacji wydanych decyzji administracyjnych;

* w przypadkach okreslonych w art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

* z powodu roszczen oso6b trzecich, dysponujgcych tytutem prawnym do nieruchomosci, przez ktdra przebiega
Kanalizacja kablowa OPL, w ktérej umieszczone sg kable telekomunikacyjne lub Kanalizacja wtéra
Zamawiajgcego/Korzystajgcego.

12.6 Zamawiajacy/Korzystajacy bedzie zobowigzany do wykonania przebudowy swojej infrastruktury (kable
telekomunikacyjne/kanalizacja wtérna) we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

* Prace zwigzane z przebudowg kabli Zamawiajgcy/Korzystajacy wykonuje pod Nadzorem OPL.

* Przebudowa sieci Zamawiajgcy/Korzystajgcy nie wymaga przygotowania przez Niego Projektu Technicznego, a nowa
Relacja bedzie udostepniona Zamawiajgcemu/Korzystajgcemu w cenie Relacji pierwotne;.

13. Inne Uwagi




13.1. W przypadku, gdy odpowiedz na WT jest negatywna, ale zawiera rozwigzanie alternatyne i/lub czesciowe Klient
moze zlozyé nowe zamowienie, ktorego zakres rzeczowy jest zgodny z rozwigzaniem alternatywnym i/lub cze$ciowym -
nowe zamoéwienie powinno wplynaé do Orange Polska w ciggu 5 dni roboczych od otrzymania informacji o
wyniku WT. Brak nowego zamdéwienia w okreslonym terminie zostanie uznany za brak akceptacji zaproponowanego
rozwigzania alternatywnego i/lub cze$ciowego i rezygnacje z ustugi.

13.2. Projekt Techniczny do uzgodnienia nalezy przestaé w wers;ji elektronicznej na adres Opiekuna Klienta w ciggu 30
dni roboczych od daty wydania niniejszych warunkéw technicznych.

13.3. Przed uptywem 30-dniowego terminu rezerwacji Klient moze wystagpi¢ z wnioskiem o przedtuzenie terminu
rezerwacji zasobéw o kolejnych 21 dni roboczych.

13.4. Po uzgodnieniu wers;ji elektronicznej Projektu Technicznego, do akceptacji nalezy dostarczy¢ 4 egzemplarze wersji
papierowej uzgodnionego Projektu i jego wersje elektroniczng (z akceptacja elektroniczng) na ptycie CD; dokumenty te
nalezy dostarczyC Na adres: ...........ccceeeeeeiiiiiieeeeeeniiiieeeeenn

w kopercie z wyraznym napisem ,Projekt Techniczny dla dzierzawy Kanalizacji Kablowej"

Orange Polska (Orange Polska Spodlka Akcyjna) nastepca prawny Telekomunikacji Polskiej S.A (TP)



Zatacznik nr 1 do Formularza 1K - ODGALEZIENIA*

Zapytanie nr/nr kabla:

PKB/080344/21

Sie¢ miejscowa:

PRZEMYSL

Opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej - Odgatezienie nr**

Zakonczenie A

Nazwa uzytkownika:

Adres zakonczenia (kod pocztowy,
miejscowosc, ulica, nr domu) .

Od studni ul. Mickiewicza 8 (przejscie dla pieszych)

Zakonczenie B

Nazwa uzytkownika:

Adres zakonczenia (kod pocztowy,
miejscowos¢, ulica, nr domu) :

do studni przy budynku Mickiewicza 7

UWAGI i/lub ogdiny
opis przebiegu
Zamawianej
kanalizacji kablowej
j.W.

Sposoéb wykorzystania kanalizacji kablowej j.w.

kabel swiattowodowy & [mm]

Typ kabla i producent:

kanalizacja wtérna @ [mm]

Typ kabla i producent:

Opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej - Odgatezienie nr**

Zakonczenie A

Nazwa uzytkownika:

Adres zakonczenia (kod pocztowy,
miejscowos¢, ulica, nr domu) :

Zakonczenie B

Nazwa uzytkownika:

Adres zakonczenia (kod pocztowy,
miejscowos¢, ulica, nr domu) :

UWAGI i/lub ogélny
opis przebiegu
zamawianej
kanalizacji kablowej
j-w.

Sposob wykorzystania kanalizacji kablowej j.w.

kabel koncentryczny & [mm]

Typ kabla i producent:

kabel swiattowodowy & [mm]

Typ kabla i producent:

|Opis przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej - Odgatezienie nr**




Zakonczenie A

Nazwa uzytkownika: |

Adres zakonczenia (kod pocztowy,
miejscowosg, ulica, nr domu) :

Zakonczenie B

Nazwa uzytkownika:

Adres zakonczenia (kod pocztowy,
miejscowosg, ulica, nr domu) :

UWAGI i/lub ogodiny
opis przebiegu
Zamawianej
kanalizacji kablowej
j.W.

Sposoéb wykorzystania kanalizacji kablowej j.w.

kabel koncentryczny @ [mm] | |Typ kabla i producent:

kabel $wiattowodowy @ [mm] | | Typ kabla i producent:

* Formularz wielokrotny
** brak ograniczenia dla liczby odgatezien wskazanych w jednym Formularzu 1K



Zatacznik nr 2 do Formularza 1K - NAWIAZANIA/
URZADZENIA DODATKOWE*

Zapytanie nr/nr kabla:

PKB/080344/21

Sie¢ miejscowa:

PRZEMYSL

Planowane nawigzanie do kanalizacji kablowej nr **

Adres zakonczenia (kod pocztowy,

miejscowos$é, ulica, nr domu) :

Opis (wprowadzenie/
Wyprowadzeie kabli do
otaczajgcego grutu,
budowii itp..):

Planowane nawigzanie do kanalizacji kablowej nr **

Adres zakonczenia (kod pocztowy,

miejscowosé, ulica, nr domu) :

Opis (wprowadzenie/
Wyprowadzeie kabli do
otaczajgcego grutu,
budowii itp..):

Planowane nawigzanie do kanalizacji kablowej nr **

Adres zakonczenia (kod pocztowy,

miejscowosc¢, ulica, nr domu) .

Opis (wprowadzenie/
Wyprowadzeie kabli do
otaczajgcego grutu,
budowii itp..):

Planowane nawigzanie do kanalizacji kablowej nr **

Adres zakonczenia (kod pocztowy,

miejscowosc¢, ulica, nr domu) ©

Opis (wprowadzenie/
Wyprowadzeie kabli do
otaczajgcego grutu,
budowii itp..):

Planowane nawigzanie do kanalizacji kablowej nr **

Adres zakonczenia (kod pocztowy,

miejscowos¢, ulica, nr domu) :

Opis (wprowadzenie/
Wyprowadzeie kabli do
otaczajgcego grutu,
budowli itp..):

Planowane instalacje dodatkowych urzadzen w studniach kablowych (mufy kablowe, stelaze itp.)

* Formularz wielokrotny

** brak ograniczenia dla liczby odgatezien wskazanych w jednym Formularzu 1K




Zatacznik nr 3 do Formularza 1K

Zapytanie nr/ nr kabla:

PKB/080344/21

Sie¢ miejscowa:

ZESTAWIENIE KABLI I/LUB RUR W KANALIZACJI KABLOWEJ ORANGE

PRZEMYSL

Tabelanr 1
Przebieg relaci 5 llos¢ ssrgcﬁ?c sﬁzma Zajetost
Lp. — ) — ) Dtugos¢ | kabli OA |kabli IL_Jb rur ur Nr otworu
(D admlnlstra.cyjr)y Oznaczenie studni AT admlnlstra}cyjrjy Oznaczenie studni [m] ot kane}hza_cu k_ana||zac1_| otworu (w, c2)*
(budynek/ nr dziatki) (budynek/ nr dziatki) otworze W[tr?]rm”isl p|e[nr;\]/;t]nej
1 | PRZEMYSL, BOHATEROW GETTA 1 LAAP/BD030/2 PRZEMYSL, BOHATEROW GETTA 1 LAAP/BD030/1 8,0 1 8 100 1 cz
2 | PRZEMYSL, BOHATEROW GETTA 1 LAAP/BD030/1 PRZEMYSL, BOHATEROW GETTA null LAAP/BD030 30,0 1 8 100 1 cz
3 |PRZEMYSL, BOHATEROW GETTA null LAAP/BD030 PRZEMYSL, BOHATEROW GETTA null LAAP/BD029 51,0 1 8 100 1 cz
4 |PRZEMYSL, BOHATEROW GETTA null LAAP/BD029 PRZEMYSL, BOHATEROW GETTA 1 LAAP/BD028 38,0 1 8 100 1 cz
5 | PRZEMYSL, BOHATEROW GETTA 1 LAAP/BD028 PRZEMYSL, BOHATEROW GETTA null LAAP/BD027 17,0 1 8 100 1 cz
6 |PRZEMYSL, BOHATEROW GETTA null LAAP/BD027 PRZEMYSL, KOPERNIKA LAAP/BD026 35,0 1 8 100 1 cz
7 PRZEMYSL, KOPERNIKA LAAP/BD026 PRZEMYSL, KOPERNIKA D250 LAAP/BD010/14 22,5 1 8 100 1 cz
8 PRZEMYSL, KOPERNIKA D250 LAAP/BD010/14 PRZEMYSL, SPORTOWA null LAAP/BD010/13 56,0 1 8 100 1 cz
9 PRZEMYSL, SPORTOWA null LAAP/BD010/13 PRZEMYSL, SPORTOWA null LAAP/BD010/12 72,0 1 8 100 1 cz
10 PRZEMYSL, SPORTOWA null LAAP/BD010/12 PRZEMYSL, SPORTOWA LAAP/BD010/11 89,0 1 8 100 1 cz
11 PRZEMYSL, SPORTOWA LAAP/BD010/11 PRZEMYSL, SPORTOWA null LAAP/BD010/10 60,0 1 8 100 1 cz
12 PRZEMYSL, SPORTOWA null LAAP/BD010/10 PRZEMYSL, SPORTOWA null LAAP/BD010/09 29,0 1 8 100 1 cz
13 PRZEMYSL, SPORTOWA null LAAP/BD010/09 PRZEMYSL, KALUZY LAAP/BD010/08 15,5 1 8 100 1 cz
14 PRZEMYSL, KALUZY LAAP/BD010/08 PRZEMYSL, KALUZY LAAP/BD010/07 21,0 1 8 100 1 cz
15 PRZEMYSL, KALUZY LAAP/BD010/07 PRZEMYSL, KALUZY LAAP/BD010/06 16,0 1 8 100 1 cz
16 PRZEMYSL, KALUZY LAAP/BD010/06 PRZEMYSL, KALUZY LAAP/BD010/05 13,0 1 8 100 1 cz
17 PRZEMYSL, KALUZY LAAP/BD010/05 PRZEMYSL, KALUZY LAAP/BD010/04 7,0 1 8 100 1 cz
18 PRZEMYSL, KALUZY LAAP/BD010/04 PRZEMYSL, KALUZY LAAP/BD010/03 27,0 1 8 100 1 cz
19 PRZEMYSL, KALUZY LAAP/BD010/03 PRZEMYSL, KAMIENNY MOST 2 LAAP/BD010/02 11,0 1 8 100 1 cz
20 PRZEMYSL, KAMIENNY MOST 2 LAAP/BD010/02 PRZEMYSL, CZARNIECKIEGO 2 LAAP/BD010 38,0 1 8 100 1 cz
21 PRZEMYSL, CZARNIECKIEGO 2 LAAP/BD010 PRZEMYSL, CZARNIECKIEGO LAAP/BD009 32,0 1 8 100 1 cz
22 PRZEMYSL, CZARNIECKIEGO LAAP/BD009 PRZEMYSL, MNISZA LAAP/BD008/01 23,0 1 8 100 1 cz
23 PRZEMYSL, MNISZA LAAP/BD008/01 PRZEMYSL, MNISZA 8 LAAP/BD008 15,0 1 8 100 1 cz




24 PRZEMYSL, MNISZA 8 LAAP/BD008 PRZEMYSL, MNISZA null LAAP/BD007 22,0 8 100 cz
25 PRZEMYSL, MNISZA null LAAP/BD007 PRZEMYSL, MNISZA null LAAP/BD006 39,0 8 100 cz
26 PRZEMYSL, MNISZA null LAAP/BD006 PRZEMYSL, JAGIELLONSKA null LAAP/BD005 19,0 8 100 cz
27 PRZEMYSL, JAGIELLONSKA null LAAP/BDO005 PRZEMYSL, JAGIELLONSKA null LAAP/BD004 5,0 8 100 cz
28 PRZEMYSL, JAGIELLONSKA null LAAP/BD004 PRZEMYSL, JAGIELLONSKA null LAAP/BDO003 22,0 8 100 cz
29 PRZEMYSL, JAGIELLONSKA null LAAP/BDO003 PRZEMYSL, JAGIELLONSKA null LAAP/BD002 37,0 8 100 cz
30 PRZEMYSL, JAGIELLONSKA null LAAP/BD002 PRZEMYSL, JAGIELLONSKA null LAAP/BD001 34,0 8 100 cz
31| PRZEMYSL, JAGIELLONSKA null LAAP/BD001 PRZEMYSL, BERKA JOSELEWICZA LAAP/BC009 26,0 8 100 cz
32 [ PRZEMYSL, BERKA JOSELEWICZA LAAP/BC009 PRZEMYSL, RYBI PLAC LAAP/BC010 60,5 8 100 cz
33 PRZEMYSL, RYBI PLAC LAAP/BC010 PRZEMYSL, RYBI PLAC LAAP/BCO11 78,5 8 100 cz
34 PRZEMYSL, RYBI PLAC LAAP/BCO11 PRZEMYSL, JAGIELLONSKA 13 LAAP/BC012 30,0 8 100 cz
35 PRZEMYSL, JAGIELLONSKA 13 LAAP/BC012 PRZEMYSL, WODNA 13 LAAP/BC013 30,5 8 100 cz
36 PRZEMYSL, WODNA 13 LAAP/BC013 PRZEMYSL, JAGIELLONSKA null LAAP/BCO014 48,0 8 100 cz
37 PRZEMYSL, JAGIELLONSKA null LAAP/BCO014 PRZEMYSL, JAGIELLONSKA LAAP/BCO015 64,5 8 100 cz
38 PRZEMYSL, JAGIELLONSKA LAAP/BCO015 PRZEMYSL, JAGIELLONSKA null LAAP/BCO016 12,0 8 100 cz
39 PRZEMYSL, JAGIELLONSKA null LAAP/BCO016 PRZEMYSL, KOSCIUSZKI null LAAP/BC004/12 41,5 8 100 cz
40 PRZEMYSL, KOSCIUSZKI null LAAP/BC004/12 PRZEMYSL, PLAC DOMINIKANSKI LAAP/BC004/11 26,5 8 100 cz
41| PRZEMYSL, PLAC DOMINIKANSKI LAAP/BC004/11 PRZEMYSL, RYNEK 1 LAAP/BC004/10 64,5 8 100 cz
42 PRZEMYSL, RYNEK 1 LAAP/BC004/10 PRZEMYSL, RYNEK 2 LAAP/BC004/09 36,5 8 100 cz
43 PRZEMYSL, RYNEK 2 LAAP/BC004/09 PRZEMYSL, KAZ":'L:ERZA WIELKIEGO LAAP/BC004/08 40,5 8 100 cz
44 | PREEMYSL, KAZ";"JERZA WIELKIEGO LAAP/BC004/08 PRZEMYSL, RYNEK 7 LAAP/BC004/07 25,5 8 100 cz
45 PRZEMYSL, RYNEK 7 LAAP/BC004/07 PRZEMYSL, RYNEK 8 LAAP/BC004/06 9,0 8 100 cz
46 PRZEMYSL, RYNEK 8 LAAP/BC004/06 PRZEMYSL, KAZ":'L:ERZA WIELKIEGO LAAP/BC004/05 12,0 8 100 cz
47 | PRZEMYSL, KAZII;/IJ:IZRZA WIELKIEGO L AAP/BCO04/05 PRZEMYSL, KAZIM6IERZA WIELKIEGO L AAP/BCO004/04 515 5 100 o
48 | PRZEMYSL, KAZIM6IERZA WIELKIEGO L AAP/BC004/04 PRZEMYSL, KAZIIr\]/IJ:IERZA WIELKIEGO L AAP/BCO04/03 53.0 5 100 o
49 | PRZEMYSL, KAZII;/IJ:IZRZA WIELKIEGO L AAP/BCO04/03 PRZEMYSL, KAZII\;;ERZA WIELKIEGO L AAP/BCO04/02 56.5 5 100 o
50 | PREEMYSL, KAZ”‘;LERZA WIELKIEGO LAAP/BC004/02 PRZEMYSL, FRANCISZKANSKA 33 LAAP/BC004/01 57,5 8 100 cz
51| PRZEMYSL, FRANCISZKANSKA 33 LAAP/BC004/01 PRZEMYSL, FRANCISZKANSKA null LAAP/BC004 7,0 8 100 cz
52 | PRZEMYSL, FRANCISZKANSKA null LAAP/BC004 PRZEMYSL, FRANCISZKANSKA LAAP/BCO003 23,5 8 100 cz
53 PRZEMYSL, FRANCISZKANSKA LAAP/BCO003 PRZEMYSL, FRANCISZKANSKA 37 LAAP/BCO002 26,5 8 100 cz
54 [ PRZEMYSL, FRANCISZKANSKA 37 LAAP/BC002 PRZEMYSL, PLAC NA BRAMIE 12 LAAP/BC001 8,0 8 100 cz




55 PRZEMYSL, PLAC NA BRAMIE 12 LAAP/BCO01 PRZEMYSL, PLAC NA BRAMIE 12 LAAP/BB018 9,0 1 8 100 cz
56 PRZEMYSL, PLAC NA BRAMIE 12 LAAP/BB018 PRZEMYSL, PLAC NA BRAMIE LAAP/BB016 30,0 1 8 100 cz
57 PRZEMYSL, PLAC NA BRAMIE LAAP/BB016 PRZEMYSL, PLAC NA BRAMIE LAAP/BB015 40,0 1 8 100 cz
58 PRZEMYSL, PLAC NA BRAMIE LAAP/BB015 PRZEMYSL, MICKIEWICZA 2 LAAP/BB014 25,0 1 8 100 cz
59 PRZEMYSL, MICKIEWICZA 2 LAAP/BB014 PRZEMYSL, MICKIEWICZA LAAP/BB013 65,0 1 8 100 cz
60 PRZEMYSL, MICKIEWICZA LAAP/BB013 PRZEMYSL, MICKIEWICZA null LAAP/BB012 9,5 1 8 100 cz
61 PRZEMYSL, MICKIEWICZA null LAAP/BB012 PRZEMYSL, MICKIEWICZA 8 LAAP/BB011 23,5 1 8 100 cz
62 PRZEMYSL, MICKIEWICZA 8 LAAP/BB011 PRZEMYSL, MICKIEWICZA 10 LAAP/BA003/02 47,0 1 8 100 cz
63 PRZEMYSL, MICKIEWICZA 10 LAAP/BA003/02 PRZEMYSL, MICKIEWICZA null LAAP/BA003/01 38,0 1 8 100 cz
64 PRZEMYSL, MICKIEWICZA null LAAP/BA003/01 PRZEMYSL, MICKIEWICZA 14 LAAP/BA003 26,0 1 8 100 cz
65 PRZEMYSL, MICKIEWICZA 14 LAAP/BA00O3 PRZEMYSL, MICKIEWICZA 16 LAAP/BA004 28,0 1 8 100 cz
66 PRZEMYSL, MICKIEWICZA 16 LAAP/BA004 PRZEMYSL, MICKIEWICZA null LAAP/BA0O5 30,0 1 8 100 cz
67 PRZEMYSL, MICKIEWICZA null LAAP/BA0OS PRZEMYSL, MICKIEWICZA D LAAP/BA006 18,0 1 8 100 cz
68 PRZEMYSL, MICKIEWICZA D LAAP/BAO06 PRZEMYSL, MICKIEWICZA null LAAP/BA00O7 38,0 1 8 100 cz
69 PRZEMYSL, MICKIEWICZA null LAAP/BAOO7 PRZEMYSL, MICKIEWICZA null LAAP/BA008 37,0 1 8 100 cz
70 PRZEMYSL, MICKIEWICZA null LAAP/BAO08 PRZEMYSL, MICKIEWICZA null LAAP/BA009 3,0 1 8 100 cz
71 PRZEMYSL, MICKIEWICZA null LAAP/BAO09 PRZEMYSL, MICKIEWICZA 24 LAAP/BAO09/01A 1,0 1 8 100 cz
ODGALEZIENIE
72 PRZEMYSL, MICKIEWICZA 8 LAAP/BB011 PRZEMYSL, MICKIEWICZA 7 LAAP/BB010 12,5 8 100 cz
73 PRZEMYSL, MICKIEWICZA 7 LAAP/BB010 PRZEMYSL, MICKIEWICZA 7 LAAP/BB009 4,5 8 100 cz
taczna dtugos¢ udostepnionych otwordéw w kanalizacji teletechnicznej [m] 2278,5
Tabelanr 2
L.p. Srednice kabli lub rur kanalizacji wtérnej [mm] AT B C oLl T rLS’Jrrec;sr:?Cnowych W EIMEIE [Pl 72 e Dtugosci obliczeniowe
1. 8,00 2278,50 2279,00
2.
3.

*w - wolna, cz - czg$ciowo zajeta

Zaakceptowano zestawienie w Tabeli nr 1 i Tabeli nr 2

11.08.2021 Robert Setera

data podpis
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KOMEHDANT »“‘LF.J- 8FPOLICIH Przemysl dnia, 13. 09. 2021 roku

WYRAZAMZGODE

o Pan
Fewoni, mgr Jakuss KISZEA

Komendant Miejski Policji
w Przemyslu

W nawigzaniu do pisma WAG-2032/2021 z dnia 27.08.2021 roku i w zwigzku z
koniecznoscig wykonania instalacji teleinformatycznej w budynku KMP w Przemyslu przez nw.
pracownikow zleconych przez Prezydenta Miasta Przemysla informuje:

Prace przebiega¢ beda z chodnika przed wejsciem do budynku KMP w Przemyslu do
piwnicy do pomieszczenia nr 17- III strefa ochronna. Stamtad do pomieszczenia nr 45- centrali na
parterze segmentu B-1 — strefa ochronna II. > . LB :

1. Dane os6b: Andrzej Nowakowski
zam. M. Konopnickiej 3/15, 37-700 Przemysl
Dowod osobisty: CBY 254938 :
(petnomocnictwo nr 206/2021 z 09.08.2021 r PM Przemysla)

2. Termin: 2021 rok- dokfadana data zostanie ustalona pomiedzy wykonawcg, a .Terzynd
Koralewiczem. USTALONA DATA REALIZACIL ..o T

3. Zakres prac: poloienie swiattowodu od punktéw kamerowych do Centrum Monitoringu
Miejskiego w KMP w Przemyslu -segment B-1 parter- II strefa ochronna i segment B-1 piwnica-
I1I strefa ochronna. ' .

Ww. nie posiadaja $wiadectwa bezpieczenstwa przemystowego, a ww. pracownicy nie posiadajg
poswiadczen bezpieczenistwa lub upowaznier do dostepu do informacji niejawnych.

4. Ochrona:

Ww. osoby ustalone do wykonywania prac kazdorazowo po wejsciu na teren KMP zostang
wyposazeni w identyfikarory po procedurze na biurze przepustek, nastgpnie w wwyznaczonym
dniu w strefie ochronnej III i II- prace wykonywaé beda pod nadzorem osoby uprawnionej- Jerzego
Kolalewicza-Kierownika ZEil WAG KMP w Przemyslu od momentu wejécia do wyjscia z budynku
KMP w Przemyslu.

UWAGA! Ww. moga przebywaé w wyznaczonych pomieszczeniach strefy ochronnej II tylko
1 wylacznie pod nadzorem osoby uprawnionej z ww. strefy wyznaczonej przez Naczelnika WAG, po
dokonaniu stosownych zapiséw w Kasigzkach wejscia/wyjscia dla oséb nieupowaznionych,
wpisach na recepcji i po wyrazeniu zgody przez Kierownika Jednostki Organizacyijne;j.

Oswiadczam, ze jestem obywatelem Polski, nie bylem karany za popekienie przestepstwa lub
przestgpstwa skarbowego, nie lecze si¢ na choroby psychiczne, alkoholowe i podczas przebywania
na terenie jednostki oraz wykonywania prac bede scisle stosowat sie do wytycznych koordynatora
1/lub 0s6b wyznaczonych przez Pana Komendanta Miejskiego Policji w Przemyslu.

/VOV?(’W’W%MG/W/

-(imig nazwisko osoby wykonujacej prace)
Zapoznatem sie: .

NACKNBEETWAG
ninisirac d}%ﬂﬂdggﬁgn




Tomasz Smiertelny Przemysl, 16.09.2021
Nowy Zmigrod

Ul Jasielska 58

38-230 Nowy Zmigrod

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA PROJEKTANTA-SPRAWDZAJACEGO *

Zgodnie z art.34 ust. 3d pkt 3 ustawy dnia 7 Lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020
poz. 1333)
oswiadczam ze projekt techniczny ,,Budowa odbioru systeméw monitoringu wizyjnego i
automatyki oSwietlenia ulicznego PLC DALI 2.0 w ramach zadania inwestycyjnego ,,Safe
City — bezpieczne miasto Przemysl ”

(nazwa projektu)

Przemysl
(adres zamierzenia budowlanego)

Wrzesien 2021
(data sporzadzenia projektu)

Teletechniczna
(branza)

Gmina Miejska Przemysl
37-700 Przemysl ul. Rynek 1

(inwestor)

technicznej

SMAERT VY

(podpis projektanta i data)

*niepotrzebne skresli¢



Warszawa, dnia 16.11.1999 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ Y698 /99

DECYZJA nr 1783/99/U

Pan Tomasz Smiertelny

urodzony dnia 24.04.1966 r. w Nowym Zmigrodzie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Facznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 29.01.1999 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

| nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosci
za poSrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art. 127 §1 i 2, art.129 §1i2 Kpa)




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-J2P-71Y-UVI *

Pan Tomasz Smiertelny o numerze ewidencyjnym PDK/BT/0460/04

adres zamieszkania ul. Jasielska 58, 38-230 Nowy Zmigréd

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DRS/INN/600,/120/07

DECYZJA

Warszawa, 2007-02- fb

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
7z 2006 r. Nt 156, poz. 1118 z péZn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 t. Kodeks postepowania

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6Zn. zm.),

STANISEAW KRUPA
technik telekomunikacji

uprawniony na mocy decyzjt

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
7 dnia 29 grudnia 2006 r. znak PDK OIIB/ KK /0054/0056/06

nr ewidencyjny uprawniedt PDK/0188/ 7Z0OOT/06

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

w ograniczonym zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

w specjalnosci telekomunikacyjnej

obejmujacej projektowanie

zostal wpisany

DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycja 934/07/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga

uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, W oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. akt OPS 4/96 z wnioskiem

O ponowne rozpatrzcnie sprawy.

/1. Pan Stanislaw Krupa
(R

Swigte 188

37555 Sosnica

InzZynierow Budownictwa
3. a/a (AMR)

2. Podkarpacka Okrepgows zba

GLOWNEGD 1
Halzeie wnny

U Do ANEss
ROW Sk386 | ymosuy

Gre



Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania w ograniczonym zakresie

w specjalnosci telekomunikacyjnej

Pan Stanistaw Krupa

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnosci, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy § 151 § 22 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578) ), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego wraz z infrastruktura telekomunikacyjna, w odniesieniu
do obiektu budowlanego, takiego jak: lokalne linie i instalacje,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.




PODKARPACKA OKREGOWA
I7BA INZYNTEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszéw, ul. ]. Stowackiego 20

-

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OUBR/KXK/0054/0036/06 Rzeszéw, 2006-12-2

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zm.)
art.12 ust.l pkt [ i art.12 ust.3, art.13 ust.} pkt 1 i ust. 4, art.14 ust.1 pkt 2¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) zgoduie z art. 5 ustawy z dnia 28
lipca 2005 1. o zZmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. z
2005 r. Nr 163 poz. 1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 22 ust.2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578), w zwiazku z art.104 § 1
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z pézn. zm)

stwierdzamy, ze

Pan STANISLAW KRUPA
technik telekomunikacji
ur. 23 maja 1962 1., miejsce urodzenia - Przemysl -
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0188/Z0Q0T/06

do projektowania w ograniczonym zakresi¢

w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. '
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
rechnicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Wadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw whasciwe] izby samorzadu zawodowego. ‘
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwohanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej Izby InZynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Lzby Inzyunierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekaiacy Komisji Kwalifikacyjne]

dr inz. Zhigniew Plewako .

;\fmm a mgr nw. ;%z;éfzs} Hliniak
"'}/ Pan Stanistaw Krupa
zam. Swigte 188
37-335 Sosnica
2. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

wa

mygr inz. Lech Krupinski

s




Warszawa, dnia 16.11.1999 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ Y698 /99

DECYZJA nr 1783/99/U

Pan Tomasz Smiertelny

urodzony dnia 24.04.1966 r. w Nowym Zmigrodzie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Facznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 29.01.1999 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

| nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosci
za poSrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art. 127 §1 i 2, art.129 §1i2 Kpa)




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-FBP-86S-3AS *

Pan Stanistaw Krupa o numerze ewidencyjnym PDK/BT/0455/04

adres zamieszkania Swiete 188, 37-555 So$nica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy





