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Opis do projektu zagospodarowania terenu. 

 

Opis do projektu zagospodarowania działek  nr 540/1, 788/2 obręb 0207 Przemyśl. 
 
Inwestor: Gmina Miejska Przemyśl , ul  Rynek 1 , 37-700 Przemyśl 
 
1. Przedmiot inwestycji. 
Oświetlenie uliczne – Plac Legionów w Przemyślu w ramach przedsięwzięcia                            
p.n. „Cafe City – bezpieczne miasto Przemyśl jako element koncepcji Smart City” 
 
2. Istniejący stan zagospodarowania. 
Działki są uzbrojone w istniejącą kanalizację sanitarną, linie kablowe energetyczne oraz 
linie kablowe telekomunikacyjne. 

 
3. Projektowane zagospodarowanie działek. 
Linia kablowa i słupy oświetleniowe. 
 
4. Zestawienie powierzchni działek. 
Powierzchnia działek – nie dotyczy 

 
5. Teren działek podlega ochronie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków – projektowana inwestycja leży na terenie miasta Przemyśl (obszar objęty 
ochroną konserwatorską).  
 

6. Teren działek nie znajduje się w granicach oddziaływania obszaru eksploatacji górniczej. 
 

7. Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz 
powstania czynników mających wpływ na higienę i zdrowie użytkowników. 

 
8. Obsługa komunikacyjna. 
Na terenie inwestycji występuje istniejący układ ulic. 

 
9. Warunki geologiczne posadowienia inwestycji. 
Na terenie do głębokości posadowienia projektowanej oświetleniowej linii kablowej 
występują proste warunki gruntowe kat. III. Nie stwierdzono występowania niekorzystnych 
zjawisk geologicznych. Projektowane oświetlenie zaliczane jest do pierwszej kategorii 
geotechnicznej. 
 
10. Obszar oddziaływania obiektu 
Obszar oddziaływania projektowanego oświetlenia ulicznego  (działki  nr. nr 540/1, 788/2 
obręb 0207 Przemyśl) ograniczony jest do działek na których zlokalizowana jest inwestycja. 
 
Ustalono go w oparciu o następujące przepisy: 
 - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 tekst jednolity 
z późniejszymi zmianami).  
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz.460 tekst 
jednolity z późniejszymi zmianami). 
 - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 tekst 
jednolity z późniejszymi zmianami).  



- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U.             
z 2014 r. poz. 1446 tekst jednolity z późniejszymi zmianami). 
- ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej ( Dz. U.                  
z 2007 r. poz. 556 ).  
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i sposobów 
sprawdzania tych poziomów (Dz. U. z 2003 poz. 1883 z późniejszymi zmianami).  
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. poz. 69 tekst jednolity z 
późniejszymi zmianami). 
 - norma Stowarzyszenia Elektryków Polskich nr N-SEP-004:2004 Elektroenergetyczne i 
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
 
 
Część rysunkowa. 
 
Część rysunkową projektu zagospodarowania działek stanowi rysunek nr E1 – 
zagospodarowanie terenu , rysunek  nr E2 – schemat zasilania i rysunek nr E3 – profil 
skrzyżowania. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
1 Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

- demontaż dwóch słupów (masztów) oświetleniowych 
- montaż w ich miejsce nowych masztów z oprawami LED 
- montaż nowego zasilania przedmiotowych słupów 
- montaż nowej szafy oświetleniowej 
- wykonanie pomiarów odbiorczych /pomiary natężenia oświetlenia, skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej/ 
 
2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Linie elektroenergetyczne kablowe,  kanalizacja sanitarna, przewody telekomunikacyjne. 
Budynki mieszkalne i usługowe. 
 

3 Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 

Linie elektroenergetyczne kablowe , parking i jezdnie. 
 

4 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót: 

- Możliwość potrącenia przez pojazdy mechaniczne poruszające się po jezdni i parkingu 
podczas budowy linii kablowej i montażu masztów 
- Możliwość porażenia prądem elektrycznym podczas wykonywania prac  
- Możliwość upadku z wysokości przy pracach związanych z  podłączeniem opraw. 
- Utrudnienia lokalne dla osób postronnych w ruchu pojazdami jak i dla pieszych. 
- Przy pracy na wysokościach powyżej 2m nad ziemią, stosować pomosty lub rusztowania z 
atestami a pracownicy winni być zabezpieczeni w pasy ochronne i linki asekuracyjne. 
-  Miejsce i czas zagrożeń – stale przy pracach w pasie drogowym. 
-  Maszyny i urządzenia techniczne, oraz środki transportu powinny być sprawne pod 
względem technicznym oraz obsługiwane przez osoby uprawnione i odpowiednio 
przeszkolone. 
 
5 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników: 

 Wszyscy pracownicy biorący udział bezpośrednio przy pracach gdzie występuje 
zagrożenie porażenia prądem elektrycznym muszą posiadać odpowiednie świadectwa 
kwalifikacyjne dopuszczające do prowadzenia takich prac, 
Pracownicy biorący udział przy pozostałych pracach budowlanych przed przystąpieniem do 
pracy muszą zostać zapoznani z występującymi zagrożeniami i należy ich przeszkolić pod 
kątem BHP związanego z prowadzonymi pracami. 

 
 
6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: 

 
- Sporządzić plan organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania prac. 
- Odpowiednio oznakować plac budowy, 



- Stosować narzędzia i sprzęt posiadający i spełniający odpowiednie normy i dostosowany 
do wykonywania planowanych prac. 
- Podczas pracy na wysokości pracownicy muszą być zabezpieczeni w pasy ochronne i linki 
asekuracyjne. 
- Prace elektryczne powinny być wykonywane wyłącznie przez osoby uprawnione i 
odpowiednio przeszkolone. 
- Prace wykonywane w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia wykonywać 
na polecenie, po przeprowadzonym instruktażu. 
- Miejsce pracy należy wygrodzić, oznaczyć, prace wykonywać po przygotowaniu miejsca 
pracy i dopuszczeniu przez nadzór. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Opis techniczny : 
 

Tematem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu -  oświetlenia ulicznego  
wymiana dwóch słupów oświetleniowych z nowym zasilaniem na Placu Legionów                       
w Przemyślu  w ramach zadania p.n. „Safe City – bezpieczne miasto Przemyśl jako element 
koncepcji Smart City” . 
 
 
 
1. Podstawa opracowania : 

 
1.1. Zlecenie Inwestora. 

1.2. Warunki techniczne przyłączenia . 

1.3. Obowiązujące normy i przepisy. 

 

2. Zakres i przedmiot opracowania. 

Niniejsze opracowania swym zakresem obejmuje: 
- demontaż dwóch słupów (masztów) oświetleniowych 
- montaż w ich miejsce nowych masztów z oprawami LED 
- montaż nowego zasilania przedmiotowych słupów 
- montaż nowej szafy oświetleniowej 
 
3. Stan istniejący. 
 
Istniejące oświetlenie Placu Legionów w Przemyślu wykonane jest  w oparciu o dwa słupy 
(maszty) stalowe z oprawami wyposażonymi w źródła światła sodowego wysokoprężnego            
o mocy 150 W. Zasilanie słupów odbywa się z istniejącego obwodu oświetlenia drogowego 
– ul. Mickiewicza  ze słupa Nr 7 (jako „odgałęzienie”) 
Ze względu na stan techniczny słupów oraz ich nowa rolę (sterowanie oświetleniem oparte  
o detekcję  ruchu wraz z integracją systemu monitoringu wizyjnego) zachodzi konieczność 
przebudowy przedmiotowego oświetlenia. 
 
4 . Projektowane rozwiązanie . 
 
        Zgodnie  z technicznymi warunkami przyłączenia Nr 21-H5/WP/00617  z dnia  
06.05.2021 r. zasilanie masztów odbywać się będzie ze złącza kablowego Nr 5/11/3 
zlokalizowanego na budynku Nr 7 przy ul. Mickiewicza – rys. nr E1. 
Obecne zasilanie – ze słupa Nr 7 należy wypiąć , końcówkę kabla zaizolować i pozostawić  
w słupie. Drugą końcówkę kabla należy wypiąć ze słupa S1 i wprowadzić do szafy 
oświetleniowej  Sz.O, tam ją zaizolować i pozostawić („umartwiony” kabel pozostanie jako 
rezerwowy). 
Nowe zasilanie , ze złącza kablowego Nr 5/11/3  wykonać kablem YAKY 4x35 mm2                      

w rurze ochronnej. W chodniku prowadzić go w DVR 75 na głębokości 0,5 m , natomiast 
przejście przez ulicę wykonać rurą SRS75. Przejście przez ulicę wykonać przewiertem. W  



ulicy należy ułożyć trzy rury SRS75  - jedna dla kabla YAKY 4x35, druga na projektowany 
światłowód (odrębne opracowanie – projekt teletechniczny) oraz trzecia rezerwowa.(Rys. nr 
E1). 
Na wysepce kabel dalej prowadzić w rurze ochronnej SRS75. Ponieważ wysepka wyłożona 
jest kostką brukową rury układać metodą przewiertu na głębokości 0,5 m. Ułożyć dwie rury 
SRS75  - jedna na kabel YAKY 4x35 mm2 , druga na projektowany światłowód + kable 
sterownicze (odrębne opracowanie).  
Wzdłuż trasy kabla ułożyć płaskownik FeZn 25x4 mm stanowiący dodatkowe uziemienie 
słupów, połączenie wyrównawcze. 
Kabel YAKY 4x35 mm2  wprowadzić do projektowanej szafy oświetleniowej  Sz.O 
zlokalizowanej obok słupa S1 (rys.nr E1). 
Z projektowanej szafy oświetleniowej Sz.O (szafa stalowa składająca się z dwóch części             
o wym. 40x84/32+ 80x84/2/32 + fundament ) – rys.nr E2 zasilić słupy S1 i S2 kablem 
YAKY 4x35 mm2 .  
Przy szafie oświetleniowej  Sz.O („plecami do niej”) należy zamontować taką samą szafę 
sterowniczą  Sz.S – bez wyposażenia – wyposażenie w zakresie branży teletechnicznej 
(projekt teletechniczny). Zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
z/s w Przemyślu projektowane szafy Sz.O i Sz.S należy wykonać jako stalowe pomalowane 
w kolorze grafitowym  – matowym. 
Istniejące słupy oświetleniowe (S1 i S2) należy zdemontować i przekazać na magazyn 
Rejonu Energetycznego Przemyśl. 
 

 
      Istniejące słupy (maszty)  oświetleniowe 
 
W ich miejsce projektuje się nowe słupy typ SR-120/GR/1,5 będące odwzorowaniem w.w. 
słupów ( Przemyśl objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej). Są to słupy rurowe, stalowe 
ocynkowane osadzane w gruncie, wysokość 12 m, wysięgnik 1,5 m pod katem 5°, 
dodatkowo zabezpieczone elastomerem do wysokości 1,5 m . Od tabliczki bezpiecznikowej 
do każdej oprawy (6 szt.) należy prowadzić przewód YDY 3x1,5 mm2 + YDY 2x1,5 mm2 

(sterowanie DALI). 



Projektowane oprawy , to oprawy LED : korpus – wysokociśnieniowy odlew aluminium, 
odbłyśnik – poliwęglan, materiał optyki – polymethy methacrylate, materiał pokrywy 
optycznej/soczewki – szyba, klosz/soczewki – FT , IP66, IK08, klasa bezpieczeństwa II , 
strumień świetlny – 8500 lm, temperatura barwowa – 4000 K,  przystosowane do sterowania 
systemem DALI , z funkcją utrzymania stałego strumienia światła (CLO – constant light 
output). 

 
                     Projektowana oprawa 
 
 
Oprawy te sterowane będą w oparciu o detekcje ruchu wraz z integracją systemu 
monitoringu wizyjnego (sterowanie opraw ujęte w osobnym opracowaniu – projekt 
teletechniczny). 
Całość prac podlega tyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej. 
Prace wykonać zgodnie z załączonym planem zagospodarowania terenu ( rys. E1) 
 
5 . Pomiar energii elektrycznej. 

Pomiar energii – zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia   Nr 21-H5/WP/00617             
z dnia  06.05.2021 r. : bezpośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięcie 0,4 kV             
z licznikiem 3-fazowym zlokalizowanym w szafie  oświetleniowej  Sz.O  ( przy słupie S1 – 
rys. nr. E1 ). 
 
6. Ochrona przeciwporażeniowa. 

Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączenie 
zasilania.  Skuteczność ochrony zgodną  z normą PN-IEC-60364 zapewnia odpowiedni 
przekrój przewodów, dobór wkładki bezpiecznikowej oraz wykonanie skrzynki zasilającej w 
II klasie ochronności. Ochronie podlegają metalowe elementy słupów oraz punk PEN 
projektowanej szafy oświetleniowej. W związku z tym obok linii kablowej należy prowadzić  
bednarkę FeZn 25x4 mm, a punkty PEN projektowanych słupów należy z nią połączyć 
(odcinkiem bednarki ok. 1,5 m). Z bednarką należy połączyć uziom projektowanej szafy 
oświetleniowej (Sz.O) i sterowniczej( Sz.S) którego wartość rezystancji nie może 
przekraczać 10 Ω . 
 
 
 

 

 

7. Uwagi dodatkowe. 



Przed przystąpieniem do prac wykonawca winien zapoznać się z uwagami zawartymi                    
w opinii MK.6630.171.2021 z dnia 17.09.2021r.  z  narady koordynacyjnej przeprowadzonej 
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu. 
Po zakończeniu robót doprowadzić teren do stanu początkowego, wykonać inwentaryzację 
powykonawczą oraz wymagane pomiary natężenia oświetlenia i ochrony 
przeciwporażeniowej. 
 

8. Obliczenia techniczne. 

 

8.1. Obliczenia natężenia oświetlenia 

Obliczenia natężenia oświetlenia wykonano metodą komputerową programem Dialux               

dla klasy S1 – obliczenia w załączeniu. 

 

8.2. Obliczenia obciążenia i dobór zabezpieczeń. 

Obwód nr 1 

W obwodzie nr 1 zamontowanych będzie 6 opraw oświetleniowych o mocy P=51W 

Pi = 51W , n = 6 

Po1 = n*Pi 

Po1 = 0,31 kW 

Przy równomiernym rozłożeniu obciążenia na poszczególne fazy prąd obciążenia fazy 

wyniesie  I = 0,5 A . 

Jako zabezpieczenie obwodu dobrano bezpiecznik 16 A gG. 

 

Obwód nr 2 

W obwodzie nr 2 zamontowanych będzie 6 opraw oświetleniowych o mocy P=51W 

Pi = 51W , n = 6 

Po2 = n*Pi 

Po2 = 0,31 kW 

Przy równomiernym rozłożeniu obciążenia na poszczególne fazy prąd obciążenia fazy 

wyniesie I = 0,5 A . 

Jako zabezpieczenie obwodu dobrano bezpiecznik 16 A gG. 

Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

Miejsce zwarcia; słup oświetleniowy S2 
Zabezpieczenie : WT/NH-000 GL/GG 16A 
Prąd zadziałania zabezpieczenia w czasie t ≤ 0,4s : Ia = 92,1 A 
Warunek wyłączenia zwarcia w czasie t ≤ 0,4s : 
 
Zs  * I a ≤ U0  

 
gdzie : 



Zs  - impedancja pętli zwarcia 
Ia – prąd zadziałania zabezpieczenia 
 

 

 

Zs  ≤ -------  ≤ --------- ≤ 2,5 Ω 

 

Ochrona skuteczna  gdy Zs  ≤ 2,5 Ω    . 

 

Uwaga: 

Powoływanie się w niniejszym opracowaniu  na konkretne wymienione  z nazwy 
wyroby, należy przyjmować jako sposób określenia parametrów technicznych 
projektowanych urządzeń , opraw oświetleniowych , elementów systemu sterowania, 
rozdzielnic i.t.p. Dopuszcza się zastosowanie opraw oświetleniowych , słupów  i.t.p. 
innych producentów pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i estetycznych określonych w niniejszym projekcie oraz uzyskanie 
parametrów świetlnych oświetlenia zgodnych z obowiązującymi normami. 
 
 

 
Opracował: 

mgr. inż. Henryk Flisak 
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