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PRAC NIA

Wroctaw 07.2022

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Opracowanie sporzadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Strona tytutowa:

1. Nazwa zamédwienia

Adaptacja pomieszczen oraz instalacji cyfrowego
aparatu RTG w budynku Przychodni Rejonowo-
Specjalistycznej Sp. z 0.0. w Jelczu-Laskowicach.

2. Adres obiektu

Ul. J6zefa Bozka 13
55-231 Jelcz-Laskowice

3. Nazwy i kody zamowienia wg CPV

Zgodnie z : Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z
dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania
zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV

45000000 — roboty budowlane

45300000 - roboty w zakresie instalacji budowlanych
45400000 - roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych

45210000 — roboty budowlane w zakresie budynku
45310000 — roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45420000 — roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlane;j

45430000 — pokrywanie podtég i $cian

45440000 — roboty malarskie i szklarskie

45450000 — roboty budowlane wykonczeniowe
pozostate

4. Nazwa i adres zamawiajgcego

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Sp. z o.0.
Niepubliczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
Ul. Jozefa Bozka 13

55-231 Jelcz-Laskowice




5. Osoby opracowujace Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Zakres Imie i nazwisko Podpis
Architektura Dr inz. arch. Jerzy Gomdtka
Technologia Medyczna Mgr inz. Stanistaw Niedzielski




6. Spis zawartosci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
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6. Spis zawartosci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

Spis tresci:

CZESC OPISOWA. ..ottt et ettt ettt ettt ete et e seete st ebe s ese et ensetessesensenens 4
I. Opis 0g0Iny Przedmiotu ZAMOWIENIA......uuveieiririiiieeeeiriiieeee e esire e e e e sriereeesssrereeeessnaabraeeeesssneeees 4
1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robdt budowlanych....... 4
2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamOWwienia..........ccceeevcviieeeeiriciieeee e 4
3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalNo-UZYKOWE.........ceevveeeiiiei e 5
4. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-UZYtKOWE..........oovcuiiiieiiiciiiiie e 5
Il. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoOwienia..........ccceeeevrvvveeeeernnnee. 5
1. Opracowanie dokumentacji ProJEKLOWE]......cuiveiiiii it e e e e e e e e e e e 5
2. Przygotowanie terenU DUAOWY......c..uuiiiiiiiiiiie ettt ae e e e s s e e e s s e saraeeeeeennns 5
3. Opis wymagan czesci architektoniczno-budowlane].........ccoeeeveeviiiiiieeeeiiieeeeeeeeeeerreeeee, 6
4. Opis wymagan czeSCi teChNOIOZICZNE]...ccccivuuiiiiiiiciiee e e 8
5. Opis wymagan czesci instalacji SanitarnyCh........oooocciiiiiiirieeiieeeceeeee e 11
6. Opis wymagan czesci instalacji elektrycznych i teletechnicznych.........cccoveeiiiiiiiiiiiniiies 12
3 0e] oo 10V o1V o o1V =1 o T= TSSOSO PPUUUTURRN 15
CzZeSC INFOIMACYJNQ........cooieeece ettt 16
1. Zestawienie podstawowych dokumentéw zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia BUdOWIANEEO0........uuiiiieieee e e e e e e e e e e e e e e e ne e eaeaeees 16
W & | - ot o Y|4 RO UUSPRUR 16




Czes¢ opisowa

I. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Program Funkcjonalno - Uzytkowy, ktéry ma stuzyé
kolejnym etapom Inwestycji, czyli: wykonaniu dokumentacji projektowej, uzyskaniu niezbednych
decyzji oraz wykonaniu robét budowlanych i dostawy oraz montazu wyposazenia.

Zakres prac nalezy dostosowa¢ do wymagan Zamawiajgcego przedstawionych w niniejszym
Programie Funkcjonalno - Uzytkowym. Okresla on wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego
stawiane przedmiotowej inwestycji oraz dostosowaniu catosci do wymogdéw Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg oraz
innymi przepisami wyszczegélnionymi w dalszej czesci niniejszego opracowania. Program
dokfadnie precyzuje zakres, jakos¢ oraz wymogi urzadzen, jakie nalezy dostarczy¢ i zamontowac w
ramach realizacji Inwestycji.

1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres rob6t budowlanych.
1.1 Charakterystyczne parametry
Powierzchnia uzytkowa: 52 m?
Wysokos$¢ pomieszczeri: 3m
1.2 Zakres robét
-wykonanie robot adaptacyjnych w zakresie niezbednym do montazu i bezpiecznego
funkcjonowania instalowanego sprzetu
-dostawa, montaz i uruchomienie sprzetu medycznego oraz urzadzen instalacji z tym
zwigzanych
-szkolenie personelu w zakresie obstugi zaintalowanego sprzetu
-wykonanie dokumentacji powykonawczej
Szczegodtowy zakres projektowy zostat opisany w dalszej czesci opracowania z podziatem na
poszczegdlne branze.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej
w Jelczu-Laskowice. Teren Przychodni jest zagospodarowany, uzbrojony we wszystkie
potrzebne instalacje i urzadzenia, w catosci jest ogrodzony oraz posiada wjazdy i drogi
wewnetrzne, zielen urzadzong i elementy matej architektury.

Planowana adaptacja dotyczy pomieszczen istniejgcej Pracowni diagnostyki, ktéra jest
wyposazona w analogowy aparat RTG Quantum z ucyfrowionym skanerem Agfa typ CR30 i
stacja lekarska. Zainstalowane urzadzenia pracujg juz 12 lat, sprzet jest juz technologicznie
przestarzaty. Obecnie podobne pracownie diagnostyki obrazowej s3 wyposazane w urzgdzenia
w petni cyfrowe. Pracownia jest zlokalizowana na niskim parterze Przychodni Rejonowo -
Specjalistycznej w Jelczu — Laskowicach przy ul. Jézefa Bozka 13. Obecna lokalizacja jest
optymalna dla pacjentéw ze wzgledu na dostep do budynku bez barier architektonicznych
oraz mozliwos¢ wprowadzenia ciezkiego i gabarytowego sprzetu medycznego bezposrednio z
zewnatrz budynku.

Przed sporzadzeniem dokumentacji projektowej i rozpoczeciem inwestycji konieczne
bedzie zapoznanie sie z dokumentacjg budowlang i instalacyjng oraz sprawdzenie zgodnosci
ze stanem istniejgcym. Wykonac¢ petng inwentaryzacje tgcznie z odkrywkami, badaniem
laboratoryjnym materiatéw budowlanych istniejgcej konstrukcji budynku pod katem
zawilgocenia i zagrzybienia.

Koniecznoscig jest rowniez uzyskanie niezbednych opinii, pozwolen oraz ewentualnych
odstepstw.



3. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Celem inwestycji jest stworzenie pomieszczen wraz z instalacjg cyfrowego aparatu RTG,
ktore nalezy zaprojektowaé dokonujgc adaptacji czesci budynku Przychodni Rejonowo-
Specjalistycznej w Jelczu-Laskowice. W sktad tych pomieszczen wchodza: pomieszczenie
diagnostyczne, kabina higieniczna, kabina przebierania, sterownia, opisownia oraz pokdj
technika.

W czesci graficznej przedstawiono kolorystycznie grupy pomieszczen oraz uporzgdkowano
numerami zgodnymi z numeracjg z tabeli pkt. 4. zawierajgcej szczegdtowe wtasciwosci
funkcjonalno-uzytkowe.

4. Szczegétowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Pomieszczenia do adaptacji

1. Pomieszczenie diagnostyczne 25m?
2. Kabina higieniczna 2m?
3. Kabina przebierania 3m?
4, Sterownia e6m?
5. Pokdj opisowy 9m?
6. Pokdj technika 7m?
Powierzchnia: 52m?

Dopuszcza sie odchylenia w wielkosciach pomieszczen: w ogdlnej pow. uzytkowej +10/-15%
Il. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
1.1. Projekt Adaptacji pomieszcze w zakresie branz:
a) architektura,
b) konstrukcja,
c) technologia medyczna,
d) instalacje wod-kan,
e) instalacje wentylacji i klimatyzacji,
g) instalacje elektryczne i niskoprgdowe,
h) instalacje teleinformatyczne.

1.2. Wykonanie:

a) kosztorysow,

b) przedmiaru robot,

c) zestawien materiatowych,

d) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.3. Sporzadzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji.

2. Przygotowanie terenu budowy.
Przy przygotowaniu terenu pod inwestycje konieczne bedzie:
- zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich;
- zapewnienie ochrony srodowiska;
- zapewnienie warunkéw bezpieczeristwa pracy;
- zabezpieczenie przed dostepem osdb trzecich;




Wywodz gruzu i ewentualnych odpadéw budowlanych Wykonawca moze dokonaé na
wysypisko komunalne po uprzednim ustaleniu z lokalnym odbiorcg smieci.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy:
- prac zabezpieczenia i wydzielenia terenu robdt, w sposdb umozliwiajacy zorganizowanie
dojscia pieszego do wyjscia z budynku przychodni (wyjscie ewakuacyjne)
- przygotowania zaplecza budowy oraz zaplecza socjalnego dla pracownikdw w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym,
- pobdr medidw nastgpi na koszt Wykonawecy przy zastosowaniu zamontowanych przez niego
stosownych licznikéw,
- wjazdu na teren i wyjazdu z terenu prowadzonych robdt poprzez istniejacy wjazd na teren
Przychodni lub inny wskazany przez Zamawiajgcego,
- poniesienia kosztow naprawy ewentualnych uszkodzen istniejgcych drdég, budynku a takze
odtworzenia istniejgcej wokét budynku zieleni ponosi Wykonawca,
- przygotowania terenu robodt i jego koszty w ramach zamowienia,
- uwzglednienia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacjg prac niezbednych do wykonania,
w tym prac zabezpieczeniowych, porzadkowych, a takze systematyczny wywodz ewentualnych
odpaddéw budowlanych,
- na czas trwania robot nalezy uzgodnic z osobg wskazang przez Zamawiajgcego miejsce
sktadowania materiatéw budowlanych dla potrzeb Wykonawcy,
- ponoszenia odpowiedzialnosci za sprzet i materiaty pozostawione na terenie inwestycji oraz
mienia Zamawiajgcego,
- usuniecia na witasny koszt wszystkich szkdd powstatych podczas realizacji niniejszego zadania.

. Opis wymagan czesci architektoniczno-budowlane;j.

Przed sporzadzeniem dokumentacji projektowej i rozpoczeciem inwestycji konieczne
bedzie zapoznanie sie z dokumentacjg budowlang i instalacyjng oraz sprawdzenie zgodnosci
ze stanem istniejgcym oraz wykonanie petnej inwentaryzacji tgcznie z odkrywkami i badaniem
laboratoryjnym materiatéw budowlanych pod katem zawilgocenia i zagrzybienia. Konstrukcje
budynku nalezy sprawdzi¢ pod katem potencjalnej zmiany obcigzenia spowodowanej wymiang
urzadzenia.

W zakresie pozwolen koniecznych do realizacji zatozenia niezbedne bedzie uzyskanie
odstepstw.
e (Odstepstwo dotyczgce odpowiedniego oswietlenia dziennego ztozone na podstawie art.
58.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w Sprawie Warunkow
Technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie wskazujgcym na
mozliwo$¢ oswietlenia pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi wytacznie Swiattem
sztucznym jezeli oswietlenie dzienne nie jest konieczne lub nie jest wskazane ze wzgleddéw
technologicznych.
e Odstepstwo dotyczgce szerokosc istniejgcych przejsé.

Jako zakres przebudowy, zaktada sie:
e Wyburzenie sciany w kabinie
e Zamurowanie zbednych otworéw
e Uzupetnienie bruzd
e Zerwanie wyktadzin
e Odkucie odparzonych tynkéw
e Odbicie ptytek w pomieszczeniu z umywalka
e Demontaz istniejgcych drzwi



Demontaz lamp oswietlenia

Poszerzenie otwordow drzwiowych i na okno ochronne w sterowni

Wywdz gruzu

Wymiana grzejnikow

Modernizacja oswietlenia LED i lokalizacji gniazdek sieciowych

Montaz $cianki szklano-aluminiowej pomiedzy sterownig, a pokojem technika
Montaz drzwi wewnetrznych zwyktych, 7 szt. wg projektu ochrony radiologicznej
Uzupetnienie tynkéw

Gruntowanie tynkow

Gtadzie na scianach i sufitach

Malowanie $cian i sufitow

Montaz naroznikéw

Akrylowanie stykow

Potozenie nowej wyktadziny typu tarkett wg. wytycznych technologicznych
Meble:

A —szafa wnekowa na dokumenty, zamykana na catg sciane w pomieszczeniu kabiny
B — pdtka pod konsole RTG, szafka niska w sterowni

C — stolik do pokoju technika, krzesta

Opracowat: Jerzy Gomoétka



4. Opis wymagan czesci technologicznej.
4.1. Charakterystyka projektowanego uktadu funkcjonalnego
Istniejgca Pracownia Diagnostyki Obrazowej jest wyposazona w analogowy aparat RTG Quantum z
ucyfrowionym skanerem Agfa typ CR30 i stacjg lekarska. Zainstalowane urzgdzenia pracujg juz
ponad 12 lat, sprzet jest juz technologicznie przestarzaty. Obecnie pracownie diagnostyki
obrazowej sg wyposazane w urzgdzenia w petni cyfrowe. Pracownia jest zlokalizowana na niskim
parterze Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Jelczu — Laskowicach przy ul. Jézefa Bozka 13.
Obecna lokalizacja jest optymalna dla pacjentow ze wzgledu na dostep do budynku bez barier
architektonicznych oraz mozliwos¢ wprowadzenia ciezkiego i gabarytowego sprzetu medycznego
bezposrednio z zewnatrz budynku.
Nie przewiduje sie pozyskania dodatkowej powierzchni dla potrzeb Pracowni Diagnostyki
Obrazowej, istniejgce pomieszczenia wymagajg rewitalizacji i dostosowania do wymogdéw nowego
aparatu.
4.2. Opis wymagan dotyczacych wykonczenia pomieszczen.
Wymiana istniejgcego aparatu na nowy aparat cyfrowy wymaga wymiany okablowania
zasilajgcego. Ponadto nalezy rozwazy¢ zmiane ustawienia aparatu RTG zgodnie z oczekiwaniami
personelu medycznego. Na zatgczonym rysunku przedstawiono propozycje aranzacji pracowni.
Wszystkie powierzchnie $cian i podtdg powinny by¢ gtadkie, tatwozmywalne odporne na dziatanie
srodkdw myjacych i dezynfekcyjnych.
Na scianach nalezy stosowaé powtoki malarskie posiadajgce atesty PZH. W pomieszczeniach
szczegolnie narazonych na wilgo¢ takich jak wezet sanitarny nalezy stosowac powtoki malarskie
dedykowane do pomieszczed narazonych na intensywne zawilgocenie lub alternatywnie
wyktadziny scienne lub ptytki ceramiczne o nienasigkliwych spoinach zlicowanych z powierzchnig
ptytki.
Podtogi powinny by¢ bezspoinowe i pozbawione progow.
W Sali przeswietlen oraz w sterowni nalezy wymieni¢ wyktadzine podtogowa, zalecana jest
wyktadzina o wtasciwosciach antyelektrostatycznych.
W pomieszczeniu opisowym nalezy przewidzie¢ zainstalowanie zaluzji umozliwiajacych
odpowiednie zaciemnienie pomieszczenia utatwiajgce interpretacje obrazéw na monitorach.
4.3. Wymagania dotyczacych instalacji elektrycznych
Aparat RTG nie wymaga zasilania rezerwowego, pulpit sterowniczy powinien by¢ zabezpieczony
UPS -em dostarczonym przez dostawce aparatu RTG.
Dla oswietlenia pomieszczen nalezy wykonaé instalacje oswietleniowg. Zastosowac oprawy i
osprzet dostosowany do pomieszczen medycznych.
Natezenie o$wietlenia Em w poszczegélnych pomieszczeniach (wg. EN-PN 12464-1):
Pomieszczenie diagnostyczne RTG - 500 Ix
Kabina higieniczna — 200 Ix
Kabina przebierania pacj. — 200 Ix
Sterownia — 500 Ix
Pomieszczenia opisowe — 500 Ix
Pomieszczenie technika — 500 Ix

W oprawach, nalezy stosowaé oswietlenie LED-owe (E-27 lub GU-10) lub ewentualnie swietléwki
liniowe 8W, 13W, 18W lub 36W oraz wszelkie kompaktowe wkrecane E-14 i E-27 (nie wtykowe).
Zastosowac oprawy oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
osiaggajgce odpowiednie natezenie,0,5, 1Ix lub 5Ix przy urzgdzeniach bezpieczenstwa pozarowego.
Na potrzeby oswietlenia awaryjnego zastosowaé¢ oprawy z dopuszczeniem CNBOP, czasem
podtrzymania 1h.



Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego montowane w gtéwnych trasach komunikacyjnych. Oprawy
wyposazone w piktogramy wskazujgce witasciwy kierunek ewakuacji w razie akcji ratunkowe;j.
Oprawy montowane bedg do stropu lub $ciany za pomocg elementdw montazowych oraz w strop
podwieszany za pomocg specjalnych uchwytéw mocujacych,

Oprawy oswietlenia awaryjnego bazujgce na technologii LED. Oprawy zapewniajgce wiasciwe
poziomy natezenia osSwietlenia awaryjnego na drogach komunikacyjnych zwigzanych z ewakuacjg
ludzi podczas prowadzenia akcji ratunkowej.

Dla gniazd wtykowych nalezy przewidzie¢ instalacje podtynkowg gniazd ogdlnych 230V oraz DATA
230V. Gniazda zasilane z UPS w sieci IT (dotyczy: Pracowni RTG pom 1, sterowni pom 4, Pokoju
opisdw pom. 5) oznaczy¢ w sposdb odmienny od innych gniazd (ogdlnych i DATA). Stosowad
gniazda antybakteryjne, ponadto w pomieszczeniach, gdzie $ciany bedg zmywalne lub wystepuje
zagrozenie zwiekszonej wilgotnosci zastosowac gniazda IPX4.

Przy kazdych drzwiach zamontowac po jednym gniezdzie ogélnym wewnatrz pomieszczenia.

Instalacje elektryczne nalezy zaprojektowaé i wykonac zgodnie z zalecang do
stosowania normg IEC 60364-7-710.

Na potrzeby instalacji niskopragdowych zastosowaé okablowanie strukturalne spetniajgce
wymagania kategorii 6A.
W pomieszczeniach zabudowac¢ gniazdka logiczne wchodzgce w sktad okablowania strukturalnego z
wtykami RJ 45 . Okablowanie strukturalne w uktadzie gwiazdy (kazde gniazdo RJ ma zapewnione
potgczenie przewodem UTP z serwerownig lub szafa posrednia) Doktadna struktura, potgczenia
zostajg uzgodnione z dziatem informatycznym.
Gniazda RJ zabudowa¢ w pomieszczeniach bliskosci gniazd DATA i ogdlnych.
Uktadajgc okablowanie poziome nalezy przestrzegaé zasady, aby najdtuzszy tzw. Link - odlegtos¢
pomiedzy gniazdem korcowym a patchpanelem w szafie okablowania strukturalnego nie
przekraczata 90mb.
Zakonczenie instalacji wykonane zostanie na przetgcznicy w gtéwnym pomieszczeniu krosowniczym
technicznym dla budynku (serwerownia) w gtéwnym punkcie dystrybucyjnym IT.
System okablowania strukturalnego powinien by¢ objety 25 letnig gwarancjg systemowa
wystawiang przez producenta (z co najmniej 15 letnig gwarancjg produktowg wynikajacg z
programu gwarancyjnego producenta).
Na etapie projektu wykonawczego nalezy wykonac szczegdtowe projekty w/w instalacji.
Punkty logiczne PL (zestawy instalacyjne w przestrzeni roboczej Uzytkownika koricowego)
rozmieszczone na poszczegdlnych kondygnacjach budynku wg wskazéwek Uzytkownika.
Wszystkie elementy przenoszgce sygnat, w zakresie systemu okablowania logicznego i
telefonicznego muszg by¢é opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty
rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych zapaséw
transmisyjnych (margineséw pracy).
Nalezy spetni¢ wytyczne sSrodowiskowe montazu wszystkich urzadzen systemu.

4.4. Wymagania dotyczace instalacji gazéw medycznych
W pracowni diagnostyki obrazowej przychodni nie przewiduje sie instalacji gazéw medycznych. W
przypadku sytuacji wymagajacych resuscytacji nalezy wyposazy¢ pracownie w zestaw AMBU z
przenosng butlg tlenowg oraz defibrylator.

4.5. Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych
Zakres instalacji sanitarnych:
1. Instalacja wody cieptej i zimnej.



Podejscia do przyboréw wykona¢ jako podtynkowe w bruzdach. Na odgatezieniach zamontowac
zawory odcinajgce kulowe.
2. Wewnetrzna kanalizacja sanitarna.
Nie przewiduje sie wprowadzania dodatkowych urzadzen sanitarnych oprécz tych juz
zainstalowanych.
3. Instalacja centralnego ogrzewania.
Dla projektowanych pomieszczen nalezy przewidzie¢ instalacje ogrzewczg. Nalezy wykorzysta¢ w
mozliwie maksymalnym zakresie istniejgcg instalacje. Jako elementy grzejne nalezy przyjac grzejniki
ptytowe gtadkie bez powierzchni konwekcyjnych. Grzejniki zaleca sie zastosowaé z atestem
higienicznym PZH dopuszczajgcy do stosowania w pomieszczeniach medycznych dotyczy to Sali
diagnostycznej RTG. Grzejniki powinny by¢ zainstalowane nie nizej niz 12cm od podtogi i nie blizej
niz 6 cm od lica Sciany wykoniczonej. W pomieszczeniach nr 5 i 6 przewidzianych wytfacznie dla
personelu mozna zastosowac grzejniki w wykonaniu standardowym.

4.6. Wymagania dotyczace wentylacji
W pomieszczeniach pracowni diagnostyki obrazowej nalezy przewidzie¢ wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewng zapewniajgcg odpowiednia wymiane powietrza w pomieszczeniach
spetniajgca wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
szczegdtowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos$¢ leczniczg, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2012 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2015, poz. 1422), Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997r., w sprawie ogélnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003
r.,, Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.). Wymagane krotnosci wymian powietrza oraz temperatury beda
okreslone na etapie projektu budowlanego.
Zatozenia temperaturowe:
Temperatura zewnetrzna PN-78/B-03420

Lato — | strefa klimatyczna  30C, j45%

Zima — |l strefa klimatyczna -18C, j 100%
Temperatura wewnetrzna - zgodnie z przepisami, odpowiednio dla kazdego pomieszczenia.
Centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w odzysk ciepta (rekuperator), nagrzewnice wodng,
chodnice freonowg, sekcje wentylatorow, filtracji i ttumikow.
Centrale wentylacyjne powinny spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Komisji UE ws
Dyrektywy Ekoprojek dot. minimalnego poziomu odzysku ciepta oraz dopuszczalnego zuzycia
energii.
Zgodnie z wymaganiami Inwestora w pomieszczeniach, w ktérych przewidziane jest przebywanie
ludzi nalezy przewidzie¢ instalacje wentylacji ze schtadzaniem w oparciu o system freonowy z
jednostkami wewnetrznymi zabudowanymi lub zamontowane na Scianie.
Przy przejsciach kanatow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia ppoz. nalezy zastosowad
przeciwpozarowe klapy odcinajgce. Przeciwpozarowe klapy odcinajgce na instalacji wentylacji
powinny by¢ sterowane oraz monitorowane przez system sygnalizacjo-alarmowy obiektu.
Na zatgczonym rysunku zaznaczono strzatkami wymagany kierunek przeptywu powietrza. Gradienty
cisnien sg elementem ochrony przed rozprzestrzenianiem sie infekcji.

4.7. Wyposazenie medyczne wymagajace montazu objete zakresem prac Generalnego
Wykonawcy
W pracowni diagnostyki obrazowej nalezy przeprowadzi¢ demontaz istniejgcego aparatu wraz ze
stacjg lekarska , a nastepnie przygotowac przytgcza pod nowy aparat. Wedtug zalecen
Uzytkownikdw nowy aparat powinien by¢ usytuowany jak na zatgczonym rysunku.

Opracowat: mgr inz. arch. Stanistaw Niedzielski
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5. Opis wymagan czesci instalacji sanitarnych.

5.1. Wytyczne dla instalacji wod-kan
W zakresie instalacji sanitarnych pomieszczen przewiduje sie wykorzystanie istniejacej instalacji
wod-kan. Remont pomieszczen i wymiana urzgdzenia RTG moze wymusi przeprowadzenie korekty
w lokalizacji przyboréw wod-kan a w zwigzku z tym, réwniez w zakresie instalacji wod kan.
Podejscia do przyboréw wykonaé jako podtynkowe w bruzdach i obudowach. Na podejsciach do
przyboréw nalezy zamontowac zawory odcinajace kulowe.

5.2. Instalacja centralnego ogrzewania.
W pomieszczeniu RTG, zaplecza oraz przylegtych przewiduje sie wykorzystanie istniejgcej instalacji
centralnego ogrzewania. Jako elementy grzejne nalezy przyjac grzejniki ptytowe gtadkie bez
powierzchni konwekcyjnych. Grzejniki nalezy zastosowacé z atestem higienicznym PZH
dopuszczajacy do stosowania w pomieszczeniach medycznych. Grzejniki powinny by¢
zainstalowane nie nizej niz 12cm od podtogi i nie blizej niz 6 cm od lica $ciany wykonczonej. W
pomieszczeniach nr 5 i 6 przewidzianych wytgcznie dla personelu mozna zastosowad grzejniki w
wykonaniu standardowym.

5.3. Wytyczne dla branzy wentylacji
W pomieszczeniach pracowni diagnostyki obrazowej oraz pomieszczeniach nalezy rozwazy¢
wykorzystanie istniejgcej wentylacji mechaniczne;j. Istniejgca centrala nawiewna wyposazona jest
w wentylator, nagrzewnice wodng zasilang z uktadu instalacji grzewczej, filtr i sterowanie. Do
wywiewu nalezy wykorzystac istniejgce przewody wentylacji grawitacyjnej, po wykonaniu opinii
kominiarskiej, stwierdzajgcej mozliwos¢ przystosowania do mechanicznego wyrzutu zuzytego
powietrza. Uktad wywiewny nalezy doposazyé w wentylator/y wywiewny.
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna powinna zapewni¢ odpowiednig wymiane
powietrza w pomieszczeniach spetniajgcg wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26
marca 2019 r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422), Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997r., w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity
Dz. U.z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z pdézn. zm.). Wymagane krotnosci wymian powietrza oraz
temperatury bedg okreslone na etapie projektu budowlanego uwzgledniajgce réwniez wymagania
technologiczne konkretnego urzadzenia RTG.
W przypadku wymiany, centrala wentylacyjna powinna spetnia¢ wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Komisji UE ws Dyrektywy Ekoprojek dot. minimalnego poziomu odzysku ciepta
oraz dopuszczalnego zuzycia energii. Zastosowana centrala wentylacyjna powinna spetniac
wymagania WT Dz. U. nr 75 i powinna by¢ wyposazona w odzysk ciepta (powyzej wydajnosci
500m3/h), nagrzewnice lub/i chodnice, sekcje wentylatordw, filtracji i ttumikdéw. Przy przejsciach
kanatéw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia ppoz. nalezy zastosowaé przeciwpozarowe
klapy odcinajace.
W pomieszczeniach nalezy wykorzystaé istniejgcy instalacje klimatyzacji w oparciu o freonowy
system Split, schtadzajacy powietrze obiegowe. Skraplacz freonowy zamontowany jest na scianie
zewnetrznej budynku.
Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ wymagania Dz. U. poz. 2454 z dnia 29.12.2021
rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Opracowat: Krzystof Rybianski
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6. Opis wymagan czesci instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
W niniejszym opracowaniu przewidziano wymiane instalacji elektrycznych i
teletechnicznych zwigzanych z wymiang aparatu RTG na nowy.
W zakres opracowania wchodzi:
-zasilanie
-wymiana istniejgcej gtéwnej tablicy elektrycznej
-instalacja oswietlenia ogdlnego
-instalacja oswietlenia miejscowego
-oSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne i kierunkowe)
-instalacja oswietlenia informacyjnego i ostrzegawczego
-instalacja wentylacji
-instalacja zasilania komputeréw
-instalacja sieci logicznej i telefonicznej
-instalacja potaczen wyréwnawczych
-instalacja ochrony przepieciowej
-ochrona przed porazeniem pradem elektrycznych
-ochrona przed elektrycznoscia statyczng
-uwagi koricowe
6.1. Zasilanie
Zasilanie tablicy gtéwnej z uwagi na moc nowego aparatu RTG (50kW) oraz pozostatego
wyposazenia bez zmian. Na etapie projektu budowlanego projektant sporzadzi bilans mocy w celu
potwierdzenia doboru istniejgcego kabla zasilajgcego.
6.2. Gléwna tablica elektryczna
W pomieszczeniu w miejscu zdemontowanej tablicy elektrycznej zabudowa¢ nowg gtdéwng tablica
elektryczng na potrzeby istniejgcych pomieszczen pracowni RTG.
6.3. Sposob wykonania instalacji
Instalacje nalezy wykonac¢ pod tynkiem a w pomieszczeniach nowych, takich jak tazienka oraz gdzie
bedg sciany zmywalne, zastosowac taczniki i gniazda w wykonaniu 1P44.
Stosowac gniazda i taczniki w wykonaniu antybakteryjnym.
Gniazda w pracowni RTG, pomieszczeniu sterowni oraz w pokoju opisow zasili¢ poprzez UPS.
Punkty PEL wyposazone w dwa gniazda ogdlnego przeznaczenia 230V, trzy gniazda dedykowane
typu DATA 230V oraz trzy gniazda RJ-45 kategorii 6A.
6.4. Instalacja oswietlenia ogdlnego
Instalacje oswietleniowg nalezy zaprojektowaé zgodnie z normg PN-12461-1 opartg na technologii
LED.
Zastosowac oprawy i osprzet dostosowany do pomieszczen medycznych.
Natezenie os$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen.
-pomieszczenie diagnostyczne RTG — 500Ix
-kabina higieniczna — 200Ix
-kabina przebierania pacjentéw — 200Ix
-sterownia — 500Ix
-pomieszczenie opisowe — 500Ix
-pomieszczenie technika — 5001x
6.5. Oswietlenie awaryjne (kierunkowe i ewakuacyjne)
Obejmuje wykonanie minimalnego oswietlenia (1lx) drég komunikacyjnych i pomieszczen
umozliwiajgcych bezpieczne poruszanie sie ludzi w przypadu przerwy w dziataniu oswietlenia
podstawowego.
Przy urzadzeniach bezpieczeristwa pozarowego natezenie oswietlenia minimum 5 Ix.
Czas podtrzymania 1h.
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Oswietlenie zaprojektowa¢ zgodnie z normg PN-EN-1838.
WSszystkie oprawy oswietlenia waryjnego muszg posiadac atest CNBOP.

6.6. Oswietlenie ostrzegawcze i informacyjne
Nad drzwiami wejsciowymi do pracowni rentgenowskiej nalezy zainstalowac transparenty $wietlne
z odpowiednimi napisami ostrzegawczymi i informacyjnymi.

6.7. Instalacja UPS-a
Dla zasilania aparatury elektromedycznej zasilanej z sieci IT (dotyczy pomieszczen pracownia RTG,
pomieszczenia sterowni i pokoju opiséw) nalezy zaprojektowac urzgdzenie UPS z 15-minutowym
czasem pracy awaryjnej w celu zapewnienia wysokiej niezawodnosci zasilania w energie
elektryczna.

6.8. Instalacja wentylacji
Obejmuje zasilanie istniejgcej centrali wentylacyjnej nawiewnej oraz zmodernizowanej instalacji
wentylacji wywiewnej.
Tablica zasilajgca urzadzenia wentylacyjnego wyposazona bedzie wytgcznik pozaru umozliwiajgcy
zdalne wytgczenie urzadzen spod napiecia.

6.9. Instalacja sieci logicznej i teletechnicznej
Instalacje zasili¢ z istniejgcej szafy teleinformatycznej.
Instalacje wykonac w kategorii 6A.
Odlegtos¢ pomiedzy gniazdem koncowym a panelem w szafie krosowniczej nie moze przekraczaé
90m.
Przed przystgpieniem do projektowania nalezy uzgodnic¢ z uzytkownikiem lokalizacje punktow PEL.

6.10. Instalacja zasilania komputerow
Obejmuje zasilanie gniazd dedykowanych typu DATA koloru czerwonego z blokada unimozliwiajgca
podtaczenie innych odbiornikéw.
Gniazda instalowaé¢ we wspdlnych ramkach wraz z gniazdami ogdlnego przeznaczenia i gniazdami
logicznymi.
Obwody wyprowadzi¢ z wydzielnej czesci projektowanej tablicy gtéwne;.

6.11. Instalacja potaczen wyréwnawczych
Nalezy wykonaé lokalne potaczenia wyrdéwnawcze taczac za pomocg przewodu LYzo 6mm?
metalowe obce wyposazenie pomieszczen takie jak: rury, kanaty wentylacyjne, stelaze $cian GK z
uziemiong szyng ochronng tablicy gtéwne;.

6.12. Instalacja ochrony przepieciowej
W rozdzielnicy gtéwnej projektuje sie zaintalowanie ochronnikéw klasy B+C 230/400 V.

6.13. Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym
Zastosowano samoczynne wyfaczanie zasilania zrealizowane za pomocg wytgcznikdw szybkich,
réznicowo-pragdowych oraz bezpiecznikow.
Ochronie podlegaja: metalowe obudowy urzadzen elektrycznych i kolki ochronne gniazd
wtykowych.
Przewodu ochronnego nie wolno przerywac ani zabezpieczen.
Zastosowane wktadki bezpiecznikowe i wytgczniki samoczynne zapewniajg dostatecznie szybkie, w
tw < 0,45, wytaczenie zasilania.
Instalacje odbiorczg zaprojektowaé w uktadzie TN-S.

6.14. Ochrona przed elektrycznoscig statyczng
W pomieszczeniach RTG oraz w sterowni nalezy stosowaé podtogi antyelektrostatyczne.

6.15. Uwagi koncowe
Wszystkie roboty elektryczne prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w
szczegblnosci BHP.
Przejécia kabli i przewoddw przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnié¢ $rodkami
posiadajgcymi atest CNBOP.
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Skutecznos¢ dziatania zastosowanych srodkéw ochrony przeciwporazeniowej, izolacji linii
kablowych, ciaggtosci potaczen wyrdwnawczych, natgzenia oswietlenia nalezy sprawdzié
pomiarowo.

Opracowat: Tadeusz Piotrowicz
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7. Roboty budowlane.
Warunki wykonania robot budowlanych
Nalezy przewidzie¢ w projekcie i zastosowad¢ materialy dopuszczone do stosowania w
budownictwie i w obiektach stuzby zdrowia.
Materiaty muszg spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone aktualnymi normami. Wyroby
budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry. Zamawiajgcy bedzie kontrolowat dziatania Wykonawcy.
Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i wynikéw
dziatalnosci w zakresie:
1) Organizacji robot budowlanych,
2) Ochrony srodowiska,
3) Warunkdéw bezpieczenstwa pracy,
4) Zabezpieczenia terenu prac przed dostepem osdb trzecich,
5) Zabezpieczenie traktéw komunikacyjnych i punktu zrzutu odpadéw od nastepstw zwigzanych z
wykonywanymi pracami,
6) Wywozu gruzu i ewentualnych odpaddéw budowlanych we wtasnym zakresie.
W zakresie rozwigzan projektowych sprawdzeniu i kontroli bedg w szczegdlnosci poddane:
1) Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametréow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,
2) Jakos¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych,
3) Prawidtowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,
4) Poprawnosc¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnos¢ przesytowa i szczelno$é (préby cisnieniowe)
instalacji.
5) Sposdb wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami i
programem funkcjonalno-uzytkowym oraz umowa.
Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie 0séb:
1) Upowaznionych do kontroli realizacji umowy,
2) Inspektora nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza nastepujgce kategorie odbioréw:
- odbior robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
- odbior czesciowy,
- odbidr koncowy,
- odbior po okresie rekojmi,
- odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.
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Czesc informacyjna

1. Zestawienie podstawowych dokumentdéw zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

1) Zlecenie inwestora;

2) Uzgodniona koncepcja funkcjonalna pomieszczen;

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) z

pozniejszymi zmianami;

4) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych

wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujacego

dziatalnos$¢ leczniczg ( Dz.U. 2019, poz. 595) z pdzniejszymi zmianami;

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi

zmianami (Dz.U. 2019 poz. 1065 ) z pdzniejszymi zmianami;

6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 471) z pdzniejszymi

zmianami;

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003) z pézniejszymi zmianami;

8) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Z 2002 nr. 147

p0z.1229) z pdzniejszymi zmianami;

9) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw

(Dz. U. 22010 nr 109 poz. 719) z pdzniejszymi zmianami;

10) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w

sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drég pozarowych (Dz. U. Z 2009r.

nr 124 poz.1030) z pdzniejszymi zmianami;

11) Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy/ tekst jednolity (Dz. U. nr 169 poz.

1650 z 2003) z pdzniejszymi zmianami;

12) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi

potrzebami z pdézniejszymi zmianami;

13) Aktualne Polskie Normy i inne obowigzujace przepisy pokrewne oraz zasady wiedzy

budowlanej, zwigzane z procesem budowlanym.

2. Zataczniki

- Zatgcznik graficzny

- Oswiadczenie Zamawiajgcego, stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane.
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