Numery Dziafek: Obreb Piecki dziafki nr: 644/3;
Identyfikatory dziafek: 281004_2.0018.644/3;

Nazwa i adres Inwestora:

GMINA PIECKI

UL. ZWYCIESTWA 34
11-710 PIECKI

Nazwa i adres jednostki projektowej:

VIA-PROJEKT LUKASZ CHUC
UL. PANA TADEUSZA 12 LOK. 94, 10-461 OLSZTYN

TEL. 515 999 369,
EMAIL: VIAPROJEKT@VP.PL

Stadium projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:

PRZEBUDOWA ZJAZDU ORAZ ZATOKI AUTOBUSOWEJ PRZY DK 59

W MIEJSCOWOSCI PIECKI

Nazwa opracowania:

Projekt Zagospodarowania Terenu

Branza: WIELOBRANZOWA

Stanowisko: Imie i nazwisko:

Projektant branzy - .

drogowej: mgr inz. tukasz Chu¢
Sprawdzajacy branzy - :
drogowej: mgr inz. Marek Kotowski

Nr archiwalny: Data opracowania:

25.08.2022

Kat. Obiektu
budowlanego;

Specjalnosé i nr uprawnien:

spec. drogowa
WAM/0055/PBD/19

spec. drogowa
WAM/0051/POOD/M2

Nr tomu:

XXV, XXVI |
tUKASZ JEDRZEJ
cHUé
19.10.2023 13:44:41 [GMT+2]

# Dokument podpisany elekironicznie
podpisem zaufanym
Nr egzemplarza:



SPIS TRESCH

. OPIS TECHNICZNY ......coitrecreecceecstsemeeeseeeeessmnesessmssessmssmeeseee e 2
T DANE OGOLNE ...t ver e s e s e e e smee e s e e e e e 2
1.1 Podstawa OPraCoWania.................o..ooueveeeseeeeeeoeeeeeeeoeeoeoeoooeooeooo 2
1.2 Materialy do OPraCOWaNIA ..........c..vveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeeeoeeeeeoeeeeooeooo 2
1.3, Przedmiot i el OPraCOWaNIA................ceeeeeeeeeeeeeseeeoeeeoeeoeeoeoeooeooooo 2
2 STAN ISTNIEJACY ...coeeererecrrcesreeseceesseceseeeseeesseesssssessessese e e e 3
2.1 LOKalIZACIA INWESTYTI......... vt 3
2.2 Charakterystyka 0gOINa ............ovuoeeeiieeieeeeeeeeeee e 3
2.3 RUCH PIBSZY ... 3
24 KomUNIKACa PUBIICZNG .........veeoecceeeeeeeeeeeeeeeeeoeeoeeeeeeo 3
2.5 UZDIOJENIE EIBNU ... e 3
2.6 Warunki gruntowo-WOANE..............vvvcveceeeeeeeeee oo 3
2.7 TEIENY CAMONIONE ..ot 3
2.8 Obiekty objete ochrong KONSErWatorska ............c.eeeeveeveeeeeoeoeeoeeoeoeeoeoooooo 4
2.9 Obiekty INZYNIBISKIE. ......... et 4
3 STAN PROJEKTOWANY .....corereeeeecineiseeemceemeremsssmesseesssemesmeseme e s 4
3.1 Charakterystyka 0gOINa .............eveveeeeceeeeee oo 4
3.2 Parametry ProjekloWe ..........o..vrueeee oo 4
3.3 Przekroj NOMMAINY ........ccuvuuivieemeeeeeiceeeeeeeeeeee e e 5
34 Profil POGIUZNY ... 5
3.5 Kategoria FUCHU. ..........euieieee e 5
3.6 KONSIUKC]A. ...t 5
3.7 RUCH PIESZY ... 6
3.8 ZJBZAY ..o 6
3.9 OAWOANIENIE. ...t 6
310 Obiekty INZYNIEISKIE. . ...ovevveeeeeeeeeee e 6
341 Zatoki GUIODUSOWE ... 6
312 ZIBIBI e 7
313 Przebudowa urzadzen towarzySzaeyCch .............eeeeveeoeeooeeoeeooooo 7
317 Niezinwentaryzowane SIeci i QreNaze .............o.ovooeeeeoooeoeeooooooooooooo 7
318 ODSZAINY IBNE........ouveeeeeee e 7
319 Lini€ KOIBJOWE ...t 7
320 TEreny gOMICZE .......o.eiveeeeirreeeeeeeeeeeeeee e 7
3.21  Obszary pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portow i przystani.................... 7
322 ODSZAry UZATOWISKOWE ...........oeeeeeeoeeeeeeeeee oo 7
3.23  Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu. ............occooeoooooooioooo 7
53.24  Obiekty pod ochrong konSerwatorska...............eweeeeveeovoosooeoooooooooooo 7
3.27. WYKAZ AZIAHEK ..o 8
3.28. Zestawienie powierzchni w granicach inWeStyCji ........ocoovovvooooo 8
4. UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU..u.ueeeeeerimeeeenseerassssssseseemssessseseeses s 8
I OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI......cceireeeneeeeeeeseeseremesemeesssemeemeess e 10
CZESC GRAFICZNA....... et screeeceees e e e s s s e 17
1




[. OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomigdzy Gming Piecki z siedziba w Pieckach,
przy ul. Zwycigstwa 34, 11-710 Piecki a biurem projektowym VIA-PROJEKT Lukasz Chué z siedzibg w
Olsztynie, przy ul. Pana Tadeusza 12/94, 10-461 Olsztyn.

1.2. Materialy do opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych

- Mapa zasadnicz,

- Szczegdlowe wizje terenowe i inwentaryzacije wiasne,

- Inne obowigzujace normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i infrastruktury

towarzyszace).

1.3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy zjazdu oraz zatoki autobusowe;
przy DK 59 w miejscowosci Piecki, w powiecie mragowskim, w wojewddztwie warmifisko-mazurskim.
Roboty migdzy innymi obejmuja;

W ramach catej inwestyciji przewiduije sie:

e Przebudowe zatoki autobusowej,

e przebudowe chodnika,

e przebudowa zjazdu,

¢ likwidacje istniejacego zjazdu na dziatke 767/1,
e prace wykonczeniowe i towarzyszace.



2 STANISTNIEJACY

2.1 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa

warmifisko-mazurskiego, w powiecie mragowskim, w miejscowosci Piecki.

2.2 Charakterystyka ogéina

Na terenie projektowanej inwestycji wystepuje zatoka autobusowa oraz zjazd indywidualny.

W stanie istniejacym wystepuja chodniki o szerokosci okolo 2,0 m.

2.3 Ruch pieszy

W stanie istniejacym wystepujg chodniki o szerokosci okoto 2,0 m.

24 Komunikacja publiczna

Wzdiuz przedmiotowego odcinka wystepuje zatoka autobusowa, kiéra zostanie przeniesiona w

kierunku skrzyzowania DK 59 z ul. Le$ng i ul. Przemystowa,

2.5 Uzbrojenie terenu
Na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej stwierdzono wystepowanie nastepujacego
uzbrojenia terenu:
* sieci elektroenergetyczne
® sieci teletechniczne
e sieci wodociggowe

Przebieg istniejacych urzadzen obcych pokazano na planie sytuacyjnym.

2.6  Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych

(Dz. U. 2012 nr 463) i po wykonaniu odwiertow ustalono czwartg kategorig geotechniczng G4.

2.7  Tereny chronione

Planowana inwestycja przebiega przez nastepujace tereny chronione:
e OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
-Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego- Zachod
* NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY (Obszary ptasie)
-Puszcza Piska PLB280008



2.8  Obiekty objete ochrong konserwatorska

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuja obiekty objete ochrong konserwatorska.

2.9  Obiekty inzynierskie

Wzdtuz przedmiotowego odcinka nie wystepuja obiekty inzynierskie.

3 STAN PROJEKTOWANY

3.1 Charakterystyka ogéina

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy zjazdu oraz zatoki autobusowe;
przy DK 59 w miejscowosci Piecki, w powiecie mragowskim, w wojewddztwie warminsko-mazurskim,

Podstawowym celem projektowane; inwestycji jest poprawa bezpieczeristwa ruchu drogowego,
likwidacja miejsc niebezpiecznych oraz poprawa komfortu jazdy i bezpieczenstwa podréznych.

Roboty miedzy innymi obejmuia;

W ramach calej inwestyciji przewiduije sie:

» Przebudowe zatoki autobusowej,

e przebudowe chodnika,

e odtworzenie warstwy biologicznie czynnej w miejscach prowadzenia robét ziemnych (posadowienie
obrzezy od zewnetrznej strony chodnika — pokazano na przekrojach)

¢ przebudowa zjazdu,

* likwidacjg istniejacego zjazdu na dziatke 767/1,

* prace wykoriczeniowe i towarzyszage.

3.2 Parametry projektowe
ZATOKA AUTOBUSOWA:

e szeroko$¢ zatoki autobusowej: 3,0 m
o dlugosc¢ krawedzi zatrzymania: 20,0 m
*  wyokraglenie zaloméw krawedzi jezdni fukami o promieniu — 30,0 m

e szeroko$¢ peronu - min.1,5 m;

ZJAZD ZWYKLY:
e szerokos$¢ zjazdu: 5,0 m

e promien wyokraglenia — 5,0 m



3.3 Przekroj normalny

Zaprojektowano zatoke autobusowa o szerokosci 3,0 m i jednostronnym spadku poprzecznym
w kierunku jezdni wynoszacym 2,0 %. Zaprojektowano chodnik przy zatoce autobusowej o szerokosci

min. 2,0 m i spadku w kierunku jezdni wynoszacym 2,0 %.

3.4 Profil podituzny

Profil podiuzny zatoki autobusowej jest zblizony do geometrii terenu. Spadek podiuzny zjazdu

wynosi do 5%.

3.5 Kategoria ruchu

Droga krajowa posiada kategorie ruchu drogowego KR5.

3.6 Konstrukcja

a. Konstrukcja zatoki autobusowej

» warstwa scieralna z kostki kamiennej granitowej 15/17 gr. 15 cm

e warstwa wigzaca z betonu C20/25 gr. 20 cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
gr. 20 cm

e warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr. 18 cm

e warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego gr. 40 cm

b. Konstrukcja zjazdow z kostki betonowej

e kostka betonowa gr. 8 cm.

e podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr.3 cm.

» Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm
e Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr. 20 cm

o Warstwa ulepszonego podioZa z mieszanki niezwiazanej lub z gruntu niewysadzinowego gr. 25 cm

¢. Konstrukcja chodnika i ciagu pieszo-rowerowego

e kostka betonowa bezafazowa 8 cm.

e podsypka piaskowo-cementowa 4:1 3 cm.



* podbudowa zasadnicza z kruszywa iarﬁéﬁégo lub thucznia C50/30 stabilizowanego mechanicznie
15 cm.

»  Warstwa mrozoochronna z pospdtki 15 cm

3.7 Ruch pieszy

Na terenie inwestycji zaprojektowano chodniki o szerokosci min. 2,0 m oraz peron przy zatoce

autobusowej o szeroko$ci 1,5 m.

3.8 Zjazdy

Zaprojektowano przebudowe zjazdu:
- zjazd z kostki betonowej o szerokosci min 5,0m i wyokragleniach o promieniu min. 5,0m

Promienie i szerokosci zjazdu dostosowane do istniejacego zagospodarowania terenu. W ramach
wykonania zjazdu nalezy: przebudowac wszystkie urzadzenia zwigzane z funkcjonowaniem Zjazdu,
przebudowac obiekty i urzadzenia infrastruktury podziemnej, wyregulowa¢ wysokosciowo ogrodzenia,
dowigza¢ projektowane obiekty do istniejacego zagospodarowania i uksztattowania dziatki. Celem
zapewnienia przejezdnosci dopuszcza sie wykonanie dodatkowych wybrukowan, kiérych nie wlicza sie

do szerokosci zjazdu.

3.9 Odwodnienie

Przewidziano odprowadzenie wod opadowych i roztopowych za pomocg spadkow podtuznych i

poprzecznych do istniejacych wpustéw deszczowych na DK 59,

3.10 Obiekty inzynierskie

Brak obiektow inzynierskich na przedmiotowej drodze.

3.11 Zatoki autobusowe

Zaprojektowano zatoke autobusowg wg nastepujacych parametrow:
» szerokos¢ zatoki autobusowej: 3,0 m

dtugosc krawedzi zatrzymania: 20,0 m
* wyokraglenie zatomow krawedzi jezdni lukami o promieniu — 30,0 m

szeroxos¢ peronu — min.1,5 m;



3.12 Zielen

W ramach przedmiotowe] inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.

3.13 Przebudowa urzadzeri towarzyszacych

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie przebudowy sieci,

3.17 Niezinwentaryzowane sieci i drenaze

Zgodnie z klauzulg zawartg na mapie do celow projektowych nie wyklucza sig istnienia w terenie
innych nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgltoszone do inwentaryzacji,
W przypadku napotkania na etapie robét budowlanych na niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne

takie jak np. sieci lub drenaze nalezy je przebudowaé zgodnie z warunkami zarzadey

3.18 Obszary lesne

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg tereny lesne.

3.19 Linie kolejowe

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuja tereny PKP oraz inwestycja nie koliduje z linig

kolejowa,

3.20 Tereny gérnicze
Nie wystepuja.

3.21 Obszary pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portow i przystani
Nie wystepuja,

3.22  Obszary uzdrowiskowe

Nie wystepuija.

3.23 Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Powotujac sie na art, 3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane, okreslono obszar oddzialywania
projektowanego obiekty, ktory miesci sie w granicach Opracowania wskazanych w Projekcie

Zagospodarowania Terenu.

3.2

£

Obiekty pod ochrong konserwatorska

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg obiekty bedace pod ochrong konserwatowska
Uwaga: Na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.
U. 2003 nr 162 noz.1 968) w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego nalezy:



1. Wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zZniszezyé odkryty przedmiot.
2. Zabezpieczy¢ przedmiot i migjsce jego odkrycia.
3. Niezwlocznie zawiadomié wiasciwego Konserwatora Zabytkow,

3.25 Wykaz dzialek

Przedmiotowa inwestycja obeimowaé bedzie nastepujace dzialki:
Obreb Piecki dziatki nr: 767/1; 644/3.

3.26 Zestawienie powierzchni w granicach inwestycji

Projektowana:
- zatoka autobusowa 114 m2
- chodnik 146,0 m2
- Zjazd zwykly: 47,0 m2
- Teren biologicznie czynny: 205,0 m2

3.27 Elementy inwestycji podlegajace likwidacji
W ramach przedmiotowej inwestycji zaklada sie likwidacje zjazdu poprzez rozbiérke kostki
betonowej oraz obrzezy. Zagospodarowanie terenu po rozbiéree przedstawiono na planie sytuacyjnym.

4. UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU

¢ Projekt zostat opracowany w oparciu w o aktualng mape do celéw projektowych oraz pomiary i
inwentaryzacje w terenie. Nie wyklucza sie wystgpowania innych sieci niezinwentaryzowanych.

o W przypadku wystapienia réznic miedzy poszczegllnymi cze$ciami dokumentacji (opis
techniczny, rysunki, SST) nalezy zastosowaé rozwigzanie najbardziej korzystne pod wzgledem
jakosci, trwatosci obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

» Nie wyklucza sig istnienia sieci uzbrojenia terenu nie ujetych w opracowaniu.
Wykonywanie robot ziemnych w  bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w
jakiej moga byé ane wykonywane od istniejacej sieci. Bezpieczna odlegto$¢ wykonywania robot
ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajduja sie te sieci. Miejsce robét nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i
ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzié recznie pod nadzorem odpowiednich
stuzb.



W przypadku zinwentaryzowania podczas p}(;Wadzenié robdt drenazy nalezy je przebudowat
na istniejacych rzednych i zglosi¢ do odbioru zarzadey. Powyzsza czynnosé dotyczy rowniez
uszkodzenia urzadzenia przez Wykonawce. Po wykonaniu robét budowlanych i uszkodzeniu
drenazy przy korpusie drogi bedzie gromadzita sie woda co $wiadczy o uszkodzeniu drenazu
podczas robot budowlanych - w przypadku powstania takiej sytuacji odpowiedzialnosé ponosi
Wykonawca.

W przypadku uszkodzenia istniejacego uzbrojenia z winy wykonawcy tj. brak zastosowania sie
do zapisow projektu oraz SST - wykonawca pokryje koszty naprawy oraz strat poniesionych
przez zarzadcow w wyniku przerwania dostawy — jezeli takie warunki postawi Zarzadca.

Przy wykonywaniu robot nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzegac zalecen technologicznych
okreslonych przez producenta materiatu. Zalecenia te zawarte sq w kartach technicznych
materiatow i opracowane przez jego producenta.

Podczas robot budowlanych na odcinkach, gdzie nie uzyskano zgody na wycinke drzew
przydroznych nie mozna dopusci¢, aby uszkodzi¢ rosnace przy drodze drzewa. W przypadku
koniecznosci usuniecia wiw drzew ze wzgledow technologicznych wykonawca musi uzyskaé

decyzje na wycinke jezeli bedzie wymagana.




I OSWIADCZENIE 0 ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO 7 OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Tekst

jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pozniejszymi zmianami), opracowana dokumentacja

projekicva jest kompletna i zostala wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Projektant branzy mgr inz. Lukasz Chu¢
drogowej upr. nr WAM/0055/PBD/19
Sprawdzajacy branzy mgr inz. Marek Kotowski
drogowej upr. nr WAM/0052/POOD/12
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WARMINSKO-MAZURSKA
ORBREGOWA IZBA INEYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KUMISJA KWALIFIKACYINA
16231 Oty Plae Komsslutn Balvkiega |

WAM.OKK.U.38.19.68.18 Olsztyn, 04 czerwes 2019,
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1 ogr 2. Elzbiets Lasmmowice ‘\__.f»:

7
2. mer inz. Wagciech Dobrowolski /”/,L_:-S

d gt ind. Mariusz beanowice
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Pan Sukasz Jedrac Chot upowainiony jext:

1. Na podstawie art. 12 ust, | pkt 1. oam 43 wst § ustiwy  Prawe  Btwlowlane,
W specialnosci inzynieryinej drogowed bee ograniczen do:
1] projektowania, sprawdzania prajektdw architcktoniczao-budowlanych
§ sprawowania nadzory awtorskiego.
b) sprawowanin kootralj techniczne ulrzymania obiekiow budowlanych,

I Na podstawie an. (82 us | ustiwy Prawa budawlane uprasmienia budowlane
do projekiowania w adpowiednie] specialnade; uprawnisjs de sporzadzania projckin
2agaspodarowania dziatki Iub terenu, w 2akreste &} speciilnaded,

1. Napodsawie an. 154 ust, © ustawy Prawo budowlane uprawnienia ninieixze uprawniaja
do projektowania abickiy budowlaneyo, takicgo jak:
1y droge w rozumieniu preepistn o drogach publivenyeh. 2 wylaczeniem
dropowych obickiow inzynierskich opracz praepustow:
2} droga dla nicha i Pastoju statkéw powietrznych orar Precpust,

Sklat orrekujgey
Okrggawe] Komisfi Kwaliftknryjoe:
Fayh

| mgring. Eizhicta Lasmanowicz b4
&

2 mgring. Wojesaeh Dobriwofsly P ‘?Lﬁ

3 mgr ina. Marfusz Iwanew gz

Dereyumje:

1. Pra Lok ecrzej Chis

10481 Oluatyn, ol Puna Tadeases 1294
- Chrepowa Rads v,
. Cildwmy Enspelter Nadrom Budiowlanege
. an

vy

F
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POLSKGEA
1 2 8 &
2= INZYNIERO W
, BUDOWNICTAA

Zatwiadczenie
QEmene wergikacyoyme
WAM-DZ4-{52-yDL *

Fan tukasz Thut o numerze ewidencyinym WAM/80/0081/19

adres zamieszkania ul. Pana Tadeusza 12 /94, 10-461 Qlsriyn

jest cztonkiem Warm"visim—Mazurskiej Okregowej lzby Insynieraw Budownéciwa i posdada
wymagane ubermpieczenie od odpowiedzialnoic cywilnej.

Miniejsze zatwiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

hsmdammmhwww m&zmimhmmaem
uMmymwmm,wmmMMpm:

Jarostaw Kuilirisi, Prrewndniczacy Rady warmirisko-masursiiej Dhrggowej izhy indyrierdw Rudowniciva,

Teodrie rat. T .o

5L Do e =1 VEane] Tormy Copaeic | ] wystarc aindenie ofuincoena woii w pastac eledtromicne) i opsrzenie -]
Yokt o podpisem =L

52 Qowisdczenia mmw forrsiie clestroneme jest £ e 2 Bk ZEnizm wod Sndomym w formie plamaey.

= o ‘ w mrigiszy oo 4 . Ty .

mmmwmmu;.pmwgzmmlmamm
Burkramictwm.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKKASS/12 Otsatyn, doia 15 coerwen 2012 1.

DECYZJA

Na podstawio art. 24 st i pkt 2 usawy 2 dnle 15 grodaig 2000 ¢ o wmorzpdach rawodowvel
archiekiow, infynieeov buduwniorws orae urbunividw De. Uz 2001 ¢. Nr 5 poz 42, oo s, an |3 ugt 3,
ner )N awnd pht €, wrt, 14 wse ) pkt 2o ustawy x dals 07 lipce 1994 1 Prawa budowlane frekst jodoolity
D7 U 7 2040 v, Nr 245, por. 162Y ox zmJ. § & pht | ; LAY ) pRe LG9S 6t st bophr 0 ) 2
Tozpiraadecria Mindstea Trameporma | Budownictws # diis 28 kwietiiin 2006 1w sprawie ssmodzielnuch ke
echmiczoych w budownictwio Dz, U 7 2006 + Nr BI por. 578 e rmy o an. W04 Kodeksa Poalyplrwan
admiimistracyjoege A DU £ 3000+ Ne g P T e

Okregows Komixja Kwalifikseyjna
Warminako-Mararshicj Ekrggowsj faby Trdynicrow Bodawnaictwa
B
Panu MARKOW) KOTOWSKIEMU
mMAgirow! incynsenow) buddsenictva
ur dois 11 haego 1983 1 w Nrcrvinie

UPRAWNIENIA BUDOWELANE
Nrewid, WAM/ 0051/POODN2

DO PROVEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECIALNOSCT DROGOWED

UZASABNIENLE

W zwinzku 1 uwaledmienion w calodc) mvdmia strony, oa poditawie w107 § 4 Kpa odiepule sie
o szmadnienin docyaji. ke msdanych uprawnicn badowluryeh waknzen ma adwiocle deevaji.

Foserrgn

I Zgodaic zan 12 ud T wiw vstawy Frawo budowlane - podatawy do wykouywania ssmodriclnych funheji
technicanych w adownictwse sumowi wpls, w drodze dicy i, do ventraliiego rejestry Glownego Inspekiors
Nadaory Budowlanego omz wpis m fise colonkiw whaichwe) isby samocmdn zavwodawego, potwiendany
Fxdwisdcrenlom wydamym praes w izbe, 2 chreslonym w Dt bermisom waktoss

3 OM decyzi ainiejseef sty odwolanie do Krajows) Komisji Kwalifikacyjoc) Pobkic) baby Intymicrow
Budowsictwi w Warszawie, 2 posdredniciwem Okrggowe) Kommyji Kwulifikacyine; Warmitsko Mazurskie|
Olregaiwej Leby In2ymisros Bodowniciws A nic. w lerminge i dnl od dnis jof dorgerenia

Shitad arzekajocy (FRK:

2 iz Jomins Padmowski 7‘}‘"

Foir e Firiveta 1mﬁu{§:w C.’tu :

1. gy ine. Zdriskaw Bm-w?}; 't-{ l{f /) /
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L]

Pan Marek Kotowskl upowulniony jost :

L. Na podstawie an. 12 gst | pht boan (3 ust 4 ustuwy Prawo budowlane, w specialnoded
drogowsj, bez ogranicren do:

) projektowania, sprawdzania projekiaw architektosiczng- bodowlanych
i sprawowana nadzory autorsk iego,
b} sprawowanis kopteoli technicznct utrgymania obicktiw budinlanyeh

IL Na podstawic § 1S, § I8 ust. f pht 1 4 2 rorporzadzens Ministra Frunsponuy
¢ Budownictwa 7 dnia 28 kwictnia 2006 1, w sprawic g whzieinyeh funkggi technicmych
W budowssictwie Dz 1. 2 2006 ¢ Nr 83 poz. $78 ae xm/ uprswWIicnia ninicjszo
uprawniajy w specjalnokei drogowej bez ograniozen do
11 projektowania obickiy budowlanego, takiego Jak

8) droga. w  rozumicnin precpisdw o drogach publicznwch, 2 wylguzeniem
drogowych obiektow inzynierskich e preepusidw,

2) sporzadzania projekiy zagospodarowania dziatks lub terenu, w mkresic spegjalpodci

ninicjszych uprawnicd,
Otrzyomje a
I Pan Marek Kotowsk( "
10698 Otsatym, ul Zhowa 7724 PATEWDONICy
2 Okregowa Rada Leby "‘““’"{I ? wr
1. Gikimmy Inspokior Nadzon Hodowlanego Wi

I
f ]
4 an N> tnz &%u ]I:I'| ] ;

Olsrtwn, dinls 15 coerwen 2017 ¢
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POLSNKA

2 ! 2 8 3
e INZYNIERGW
BUDOWNITTWS,
Zaswiadczenie
numen wergtkaodnym:
WAM-L MBM-BIL-415 »

Pan Marek Kotowski o numesze ewidencyjnyrm WAM/BD/0104112

adres zamieszkania ul. fota 7{24, 10-698 Olsztyn

jest cxlonkiem Wélm'ﬂ"lskmMazuukiei Ckregowej izby inéynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnei.

Niniejsze zatwiadzenie 1est waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

1 06 e . - yomrdci i e B wow c — ie g0
erniifioveryma p I = h
51%@&“&&:1.“%;3. ;

i S oy e 2y s i sorowasé 1 Py svens wenSince it oo e
MWWMMV.mn;ymwqummmmw
Sirdrmerictiea,
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CZESC GRAFICZNA

1. Plan orientacyjny - Rys. 1

2. Projekt zagospodarowania terenu- Rys. 2
3. Profil podtuzny ~ Rys. 3

4. Przekroje konstrukcyjne — Rys. 4
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