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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
BUDOWA | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BORZECHOWIE
WRAZ Z ZALICZNIKOWA LINIA KABLOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa i przebudowa infrastruktury sportowej przy szkole podstawowe;
w Borzechowie wraz z zalicznikowg linig kablowa. Projektuje sie oprocz zewnetrznej infrastruktury sportowej czeSciowe
zadaszenie istniejgcych trybun. Zadaszenie stalowe oparte na stupach zadaszone blachg. Kat nachylenia 6°.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: V

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektuje sie zadaszenie istniejacych trybun. Nie przewiduje sie programu uzytkowego. Funkcja uzytkowa zadaszenia to
ochrona srodkowej czesci istniejacych trybun przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Obiekt nie stwarza zagrozenia
dla ludzi. Projektuje sie rowniez infrastrukture sportowa, w sktad ktdrej wchodzi:

— Rozbidrka istniejacych nawierzchni wraz z podbudowg,

— Przebudowa biezni okreznej

— Przebudowa dwdch boisk wielofunkcyjnych

— Wyposazenie takie jak: zadaszenia dla zawodnikow rezerwowych oraz sprzetu sportowego

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO W TYM JEGO WYGLAD
ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACJI,
A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI
SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2
USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO
BRAKU - Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH

Projektuje sie zadaszenie istniejacych trybun. Zadaszenie oparte w gruncie na stopach betonowych, zbrojonych. Konstrukcja
trybun stalowa. Pokrycie zadaszenia blachg trapezowg T35. Pokrycie o kacie nachylenia 6°.Wszystkie poziomy zostaty
dostosowane do terenu istniejgcego i istniejacych utwardzen i siedzisk zamontowanych na nich poziom terenu istniejgcego wg.
aktualnej mapy do celéw projektowych. Boiska sportowe i bieznia projektuje sie w miejscu istniejacej infrastruktury.
Projektowany obiekt swoja forma wpisuje sie¢ w istniejaca zabudowe oraz w swoja funkcie, istniejaca zabudowg oraz otaczajacy
krajobraz.

4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kubatura projektowanych pomieszczen: nie projektuje sie obiektu kubaturowego
Zestawienie powierzchni: nie dotyczy

Wysokos¢, dtugo$é, szerokos¢, Srednica zadaszenia trybun: 4,35m, 5,68 x 44,22m
Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego: 1052,0mkw

Powierzchnia boiska do siatkowki: 264,0mkw

Bieznia: 1086,0mkw

Pole do rozbiegu do skoku wzwyz: 629mkw

Skok w dal: 62,0mkw

Liczba kondygnacii: -

Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej: nie
dotyczy
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

Dokumentacja geologiczno-inzynierska zostata opracowana w listopadzie 2021r. przez mgr Mariusza Zotadz. Pod warstwg
nasypu niebudowlanego okoto 0,6-0,7 m zalegajg piaski drobne i Srednie Srednio-zageszczone 1D=0,40-0,50. Ponizej na
wysokosci stropu warstwy 0,9-2,9 m znajdujq sie zwietrzeliny gliniaste twardoplastyczne i pdtzwarte 1L=0,00-0,05, migjscowo
przewarstwiony gling piaszczysta. Wiercenia w zwietrzelinie nie osiggnety ich spagu. Spod fundamentéw znajduje sie na
poziomie od 198,50 m n.p.m. (1,40 m ponizej poziomu przylegajacego boiska). Fundamenty zostaty posadowione w warstwie
piaskéw $rednich, $rednio-zageszczonych o stopniu zageszczenia 1D=0,50 oraz zwietrzelinie gliniastej twardoplastycznej
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o stopniu plastycznosci 1L=0,05 Nie stwierdzono poziomu wod gruntowych. Nie stwierdzono warstw gruntéw organicznych
i stabono$nych. Obiekt nie jest posadowiony na terenach szkdd gérniczych i teren nie jest zagrozony ruchami osuwiskowymi.
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych [Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz. 463]
projektowany obiekt zaliczy¢ mozemy do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe okreslic jako proste.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA
W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA
13 GRUDNIA 2006 R. (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM OSOB STARSZYCH

Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
| MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH
MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU
DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY STARSZE

Nie dotyczy.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE
a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jako$¢ i sposob odprowadzania $ciekow oraz wod opadowych:

Odprowadzenie wdd deszczowych — powierzchniowo na teren dziatki.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie:

Nie przewiduje sie aby obiekt w trakcie uzytkowania emitowat zanieczyszczenia gazowe, w tym zapachy pylowe i ptynne.

c) Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpaddw:

Odpady komunalne, biezace pochodzace z podstawowego dziatania obiektu.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnoSci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie:

Nie przewiduje sie aby obiekt w trakcie uzytkowania emitowat nadmierne wtasciwos$ci akustyczne oraz emisje drgan, a takze

promieniowania, w szczegdInosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen.

e) Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne:

Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania nie wptywajg negatywnie na $rodowisko i jego wykorzystanie. Nie majg

réwniez wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi (w tym glebe) oraz wody powierzchniowe i podziemne. Obiekt nie

wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan i inne elementy Srodowiska naturalnego.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGI OPARTYCH NA ENERGI ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHtODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE,
W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII, O KTORYCH MOWA W art. 2 pkt. 22 USTAWY Z DNIA 20lutego 2015 r. O ODNAWIALNYCH ZRODLACH
ENERGII (DZ. U. z 202r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), ORAZ POMPY CIEPLA

Nie dotyczy.



11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 ROZPORZADZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 kwietnia 2002r. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM
POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (DZ. U. z 201r. poz. 1065 oraz z 2020r. poz. 1608)

Nie dotyczy.

12. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
Oswietlenie obiektu sportowego.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Do terenu zapewniono dojazd z drogi publicznej, ktéra znajduje sie od zachodu kompleksu. Na terenie nie projektuje sie
widowni. Droga pozarowa do projektowanej infrastruktury nie wymagana. Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci
10dm3/s zapewnia istniejacy hydrant zlokalizowany na sieci wodociagowej. Dziatka posiada dostep do drogi publiczne;.

14. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY, LUB O ZGODZIE
UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991R. O
OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 961)

Nie dotyczy.

15. INFORMACJE DOTYCZACE DOSTEPU 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Przewidziano mozliwo$¢ korzystania z obiektu osobom niepetnosprawnym. Brak barier architektonicznych uniemozliwiajacych

korzystanie z obiektu osobom o ograniczonej mobilnoSci.

16. TERENOWE URZADZENIA

16.1. Bieznia okrezna
Arena lekkoatletyczna zostata zaprojektowana jako obiekt terenowy. Przeznaczona jest do prowadzenia zaje¢ oraz zawoddw
sportowych. Zawody sportowe rozgrywaé sie bedg zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami szczegdtowymi dla
poszczegolnych dyscyplin oraz zgodnie z wtasciwymi zapisami prawa. Zajecia z wychowania fizycznego uczniéw odbywac sie
powinny pod opiekg kadry dydaktycznej. Wszelkie imprezy majace miejsce na terenie obiektu powinny by¢ uzgodnione
z zarzadcg obiektu oraz wiasciwymi organami administracji. Arena sportowa sktada si¢ z nastepujacych podstawowych
uktadéw funkcjonalnych:
Bieznia okrezna dwutorowa
llo$¢ tordw 2. Szerokos¢ kazdego toru 1,22m. Na biezni lekkoatletycznej mozna rozgrywac wszystkie biegi.
Projektuje sie nawierzchnie poliuretanowa typu Natrysk
Elastyczna nawierzchnia sportowa poliuretanowo - gumowa o grubo$¢ min.13mm, dwuwarstwowa, bezspoinowa,
przystosowana do uzytkowania w butach z kolcami. Nawierzchnia wykonywana jest bezposrednio na placu budowy na
podbudowie z kruszyw oraz na warstwie ET. Na przygotowanej podbudowie nalezy utozy¢ za pomoca rozktadarki mas
poliuretanowych warstwe podktadowa grubo$ci min. 11mm. W tym celu w specjalnym mieszalniku miesza si¢ lepiszcze
poliuretanowe i granulat gumowy SBR. Mate pozostawi¢ do utwardzenia. Po utwardzeniu maty nalezy na niej wykona¢ warstwe
uzytkowg sktadajacq sie z poliuretanu, granulatu EPDM oraz pytu gumowego. Sktadniki nalezy dokfadnie wymiesza¢, nastepnie
mieszaning natrysngé na utwardzong mate gumowa przy pomocy specjalistycznego sprzetu. Czynno$¢ powtdrzy¢ celem
uzyskania zadanej grubo$ci (min. 2mm) i struktury. Po utwardzeniu systemu namalowac linie odpowiednig farbg poliuretanowg
zgodnie z projektem. Kolor nawierzchni do uzgodnienia z inwestorem. Nawierzchnia powinna posiada¢ Certyfikat IAAF/WA i
by¢ zamontowana na obiekcie, ktory otrzymat Certyfikat IAAF/WA 1 Class oraz posiada¢ atest PZH. Wymogi technologiczne
dla montowania sztucznej nawierzchni: temperatura powietrza powyzej 10° C, wilgotnos¢ 40% - 90% i brak opaddw.
Minimalne parametry techniczne, ktére musi spetnia¢ oferowana nawierzchnia:

Tabela nr 1

Cecha produktu wielko$¢
Catkowita grubo$¢ systemu Min. 13mm
Redukcja sity w temp. 23°C 38-40 %




Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C 1,9 -2,2mm

Wytrzymato$¢ na rozcigganie (Srednia) 0,56 — 0,70MPa

Wydtuzenie przy zerwaniu ($rednia) 49-80%

Wspotczynnik tarcia Min. 0,5 lub 55 - 110 (TRRL)

Wszystkie ww. parametry nalezy potwierdzi¢ przez niezalezne i akredytowane przez WA/IAAF laboratorium. W celu
wyeliminowania jakichkolwiek niescistosci i watpliwosci co do wielkosci parametréw nie dopuszcza sie jakichkolwiek tolerancii
w odniesieniu do wymaganych parametrow technicznych.
W celu weryfikacji jakoSci oferowanego produktu oraz wymaganych parametréw systemu nawierzchni poliuretanowej nalezy
dofaczy¢ do oferty ponizej podane dokumenty :
1) Kompletny raport z badania niezaleznego laboratorium posiadajacego akredytacie WA/IAAF potwierdzajacy warto$ci
parametrow nawierzchni, wydany celem uzyskania certyfikatu produktu (Product Certificate);
2) Certyfikat WA/IAAF (Product Certyficate) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubosci na bieznie. W celu
zwiekszenia konkurencji dopuszcza sie certyfikaty ktorych waznos¢ uptyneta w ciggu maksymainie 3 lat.

3) Certyfikat WA/IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchniowego;

4) Karta techniczna potwierdzona przez producenta oraz potwierdzajaca jej technologie wykonania;

5) Aktualny Atest Higieniczny lub dokument réwnowazny;

6) Badanie na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014 dla nawierzchni;

7) Badanie na bezpieczeristwo ekologiczne nawierzchni zgodnie z normg DIN 18035-6:2014-12

8) Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczaca przedmiotowego zadania

wraz z potwierdzeniem gwarancji;
9) aktualny dokument potwierdzajacy wdrozenie przez producenta nawierzchni polityki zarzadzania jakoscig — EN I1SO
9001;
10) Probka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.
Nachylenie poprzeczne biezni 0,8% w kierunku wewnetrznym. Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementdw terenu
za pomocg obrzezy betonowych ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 z oporem. Prace budowlane nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zapisami w Polskich Normach, Prawie Budowlanym i pokrewnych aktach prawnych. Roboty
budowlane wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami przestrzegania bhp i wykonywania prac budowlanych.

16.2. Boiska wielofunkcyjne do gry w koszykowke, siatkéwke (tenis ziemny i badminton), pitka reczna
Boiska wielofunkcyjne o wymiarach pola gier: koszykowka 23,0x15,0m, siatkdwka 9,0x18,0m, pitka reczna 20x40m. Boiska
wyposazone w dwa kosze najazdowe zewnetrzne. Przeznaczenie do gry na otwartej przestrzeni. Wyposazone réwniez w stupki
do siatkéwki stalowe z profilu stalowego o przekroju kwadratowym 80x80mm. Tuleja montazowa stupka stalowego
z ksztattownika stalowego o przekroju kwadratowym 90x90x2mm, gat. S235, blachy gorgcowalcowanej o grubo$ci #3mm, gat.
S235JR, oraz preta stalowego ciggnionego o $rednicy 10mm, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.
Stupki z zewnetrznym mechanizmem naciggowym z ptynng regulacjg wysokosci siatki w zakresie od 100 do 250cm, mozna je
wykorzysta¢ do treningowej gry w badmintona. Rama gtéwna bramki do pitki recznej wykonana jest ze specjalnego
ksztattownika aluminiowego wyciskanego o wymiarach 80x80 z dodatkowym uzebrowaniem. tuki state i tylna poprzeczka
wykonane sg z rury kalibrowanej @ 35x1,5mm i ceownika p&izamknigtego 30x30mm. Nawierzchnia boiska obramowana
obrzezem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na tawie betonowej.
Wymagania dotyczace systemu nawierzchni poliuretanowej dla boisk wielofunkcyjnych:
Zaprojektowano nawierzchnie sportowg poliuretanowo - gumowg, dwuwarstwowa, o tacznej grubosci ok 16mm,
antyposlizgowa, bezspoinowa, przepuszczalng dla wody. Wykonywana jest bezposrednio na placu budowy na podbudowie.
Wymogi technologiczne dla montowania sztucznej nawierzchni: temperatura powietrza powyzej 10° C, wilgotno$¢ 40% - 90% i
brak opadow. Na przygotowanej podbudowie — warstwa ET, nalezy utozy¢ za pomoca, rozktadarki mas poliuretanowych
warstwe podktadowa grubosci ok. 8 mm. W tym celu w specjalnym mieszalniku miesza sie lepiszcze poliuretanowe i granulat
gumowy SBR. Mate pozostawi¢ do utwardzenia. Nastepnie wykonuije si¢ warstwe uzytkowa grubosci ok. 8 mm: w mieszalniku
miesza si¢ lepiszcze poliuretanowe i kolorowy (kolor zgodny z projektem) granulat gumowy EPDM z produkcji pierwotnej (nie
dopuszcza sie granulatu EPDM z recyklingu ani barwionego). Powstata mase rozprowadza sie za pomocq rozktadarki na
warstwie podktadowej i pozostawia do utwardzenia. Na wykonanej nawierzchni maluje sie linie odpowiednig farbg
poliuretanowa.




Nawierzchnia musi spetnia¢ minimalne parametry:

Cecha produktu Wielkos¢

Wspotczynnik poslizgu na sucho 85-100
na mokro 55-100

Redukcja sity/pochtanianie | w temp. 23°C 38-44

wstrzasow

Odksztatcenie pionowe w temp. 23° C <2mm

Wydtuzenie podczas zerwania przed starzeniem 50-60 %

Wydtuzenie podczas zerwania po starzeniu 50-60 %
Przepuszczalnos¢ wody 24000 mm/h
Odporno$¢ na zuzycie przed starzeniem | <2,1g

po starzeniu <21g
Zmiana barwy 3-4
Wytrzymato$¢ na rozcigganie przed starzeniem 0,50 - 0,70 MPa
Wytrzymato$¢ na rozcigganie po starzeniu 0,50 - 070 MPa
Catkowita grubo$¢ systemu =15,5mm

Wszystkie ww. parametry potwierdzi¢ nalezy przez niezalezne i certyfikowane laboratorium. W celu wyeliminowania
jakichkolwiek niescistosci i watpliwosci co do wielkosci parametréw nie dopuszcza sie jakichkolwiek tolerancji w odniesieniu do
wymaganych parametréw technicznych.

W celu weryfikaciji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametréw systemu nawierzchni nalezy dotaczy¢ do oferty
ponizej podane dokumenty:

1. Wyniki badan na zgodno$¢ z normg EN 14877:2013 przeprowadzone przez niezalezne, akredytowane (przez IAAF lub
Polskie Centrum Akredytaciji lub odpowiednik PCA w innych krajach) laboratorium potwierdzajace wszystkie wymagane
parametry nawierzchni.

2. Atest Higieniczny PZH

3. Certyfikat/OSwiadczenie o dopuszczeniu IHF lub/i FIBA (min. poziom 2) - dopuszcza si¢ wszystkie nawierzchnie
posiadajace certyfikaty/odwiadczenia o dopuszczeniu wydane w latach weze$niejszych

4. Karta techniczna systemu potwierdzona przez producenta

5. Raport z badar na zgodno$¢ z aktualng normg DIN 18035-6:2014-12 potwierdzajacq bezpieczenstwo ekologiczne
nawierzchni poliuretanowe;;

6. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczaca przedmiotowego zadania
wraz z potwierdzeniem gwarancji.

7. Prdbka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu o min. wymiarach 5 X 10 cm

16.3. Wyposazenie boisk wielofunkcyjnych w sprzet sportowy 20

Stupki do siatkdwki stalowe wykonane sg ze specjalnego profilu stalowego o przekroju kwadratowym
80x80mm. Tuleja montazowa stupka stalowego wykonana jest z ksztattownika stalowego o przekroju &
kwadratowym 90x90x2mm, gat. S235, blachy gorgcowalcowanej o grubosci #3 mm, gat. S235JR, oraz

16.3.1. Siatkéwka:

preta stalowego ciggnionego o $rednicy 10mm; zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe. Stupki posiadajq zewnetrzny mechanizm naciggowy z ptynng regulacjq wysokosci siatki
w zakresie od 100 do 250cm, mozna je wykorzysta¢ do treningowej gry w tenisa ziemnego i badmintona.
Stupki do siatkdwki spetniajqg wymagania norm PN-EN - 1271- ,Sprzet boiskowy - Sprzet do siatkéwki —
Wymagania funkcjonalne i bezpieczenstwa, metody badan’. Urzadzenia posiadajg wszystkie wymagane
prawem Certyfikaty Zgodno$ci z Normami. Gteboko$¢ wykopu fundamentéw wynosi 100cm. Fundament
nalezy wykona¢ z betonu klasy co najmniej C16/20. Tuleje stupkdw nalezy odchyli¢ o ok. 2° na zewnatrz
boiska, rozstaw osiowy tulei, mierzony wzdtuz linii $rodkowej boiska, wynosi 11m. Podczas napinania siatki
stupki ulegajg ugieciu w kierunku boiska, a odchylenie tulei od osi pionowej kompensuje to ugiecie. Stupki
mozna instalowa¢ dopiero gdy beton uzyska petng wytrzymato$¢ (min.7 dni).



UWAGA!

Wewnatrz tulei wspawany jest pret, ktdrego zadaniem jest ustabilizowanie stupkow wzgledem
boiska. Dlatego podczas montazu nalezy zwroci¢ uwage na odpowiednie ich usytuowanie. Pret
powinien znajdowac sie prostopadle do linii Srodkowej pola gry i rownolegle do preta w przeciwlegtej

tulei.
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16.3.2. Koszykdwka

Kosz przeno$ny do koszykowki, stabilny z mozliwoscig odchylenia stupa do
tylu, co daje mozliwos¢ fatwego przechowywania  konstrukcji
w pomieszczeniach. W sktad zestawu wchodzi stalowy stup malowany
proszkowo o $rednica ok. 90mm. Tablica prostokatna polipropylenowego.
Tablica o wymiarze 120 x 90cm. Obrecz z petnego preta stalowego. Podpory
obreczy wykonane z preta stalowego. Podstawe mozna wypetni¢ wodg lub
piaskiem. Dodatkowo trzy punkty zakotwiczenia w podtozu dla zapewnienia
dodatkowej stabilizacji.



16.3.3. Bramki do pitki recznej aluminiowe wzmocnione, z fukami statymi, tulejowane - przedtuzone
Rama gtéwna bramki wykonana jest ze specjalnego ksztattownika aluminiowego wyciskanego o wymiarach 80x80
z dodatkowym uzebrowaniem, wg normy PN EN 12020-2. tuki state i tylna poprzeczka wykonane sg z rury kalibrowanej
235x1,5mm i ceownika potzamknietego 30x30mm. Wszystkie elementy stalowe sg cynkowane, a elementy aluminiowe
anodowane. Bramki spetniajg wymagania norm PN-EN 749 —  Sprzet boiskowy - Bramki do pitki recznej - Wymagania
funkcjonalne i bezpieczenstwa, metody badan z uwzglednieniem bezpieczenstwa". Urzadzenia posiadajg wszystkie wymagane
prawem Certyfikaty Zgodno$ci z Normami.

Bramki nalezy instalowa¢ w odpowiednio nosnym poditozu hali sportowej. Minimalna gteboko$¢ fundamentu wynosi
50cm. Fundament wykonaé z betonu klasy co najmniej C16/20. Tuleje stupkow nalezy osadzi¢ prostopadle do podtoza, rozstaw
osiowy tulei mierzony wzdtuz linii koricowej boiska wynosi 3080mm. Bramki mozna instalowa¢ dopiero gdy beton uzyska petng
wytrzymatos¢ (min.7 dni).
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16.3.4. Kabiny dla zawodnikéw rezerwowych z pokryciem z poliweglanu komorowego

Konstrukcja nosna z profili stalowych malowanych proszkowo, rama dolna zabezpieczona przez cynkowanie ogniowe.
Wykonczenie aluminiowe, pokrycie panelem z poliweglanu komorowego. Siedziska plastikowe, kubetkowe. Kabina wyposazona
w podest, wykonczony aluminiowg blacha ryflowang oraz sztuczng trawa. Kabina przytwierdzona do istniejacego podiozg
(kostka betonowa). Liczba siedzisk min. 13. Kabiny nalezy zamontowa¢ w miejscu istniejacych kabin, na utwardzeniu z kostki
betonowej w potudniowej czesci obiektu sportowego.
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16.3.5. Maty, chodniki gumowe do zabezpieczenia biezni

W trakcie meczy na boisku pitkarskim z trawy naturalnej, nalezy zabezpieczy¢ nawierzchnie biezni matami gumowymi przed
zniszczeniem. W miejscach, gdzie bedzie na czas meczy wyznaczona komunikacja przez bieznig, nalezy utozy¢ gumowe maty.
Maty wzmocnione o grubo$ci min. 4mm i szerokosci 140cm. Obiekt nalezy wyposazy¢ w 4 maty o wym. 140 x 400m (szer. x
dt.) kazda.

17. UWAGI

Przedmiotowy obiekt nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru rob6t budowlanych pod nadzorem oséb uprawnionych. Wszystkie zastosowane materiaty
powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Wszelkich zmian
w projekcie mozna dokonac tylko za zgodg autoréw projektu. Projekt jest dokumentem nadrzednym.

mgr inz. arch. Marta Pacek

uprawnienia budowlane nr 210/LBOKK/2017
do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci architektonicznej
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