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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
BUDOWA | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W BORZECHOWIE WRAZ Z ZALICZNIKOWA LINIA KABLOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
OBEJMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY - ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA
Przedmiotem opracowania jest budowa i przebudowa infrastruktury sportowej przy szkole podstawowej w Borzechowie
wraz z zalicznikowg linig  kablowg na dz. nr 469, 470/3, 471/1, 47211, 473/1, 475/1, 476/1, 477/1, 478/3, 478/5. Zakres
inwestycji znajduje sie na terenie szkoty. Obstuga komunikacyjna na warunkach dotychczasowych z drogi publicznej od
strony potnocnej oraz za pomocg komunikacji wewnetrzne na terenie szkoty. Na terenie znajduje si¢ budynek szkoty i ciggi
komunikacyjne, kompleks sportowy z boiskiem z trawy naturalnej, siedziska istniejace przy boisku. Teren jest utrzymany
w porzadku.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, W TYM INFORMACJA O OBIEKTACH
BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Borzechowie na dz. nr 469, 470/3, 471/1, 472/1, 473/1, 475/1, 476/1, 47711, 478/3,
478/5. W otoczeniu dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz pola uprawne. Od strony pdtnocne;
znajduje sie budynek szkoty, ktdry graniczy z droga publiczng oraz pola uprawne, od stromy potudniowej i wschodniej
znajduja sie tereny zielone, od strony zachodniej zabudowa ustugowa. Obstuga komunikacyjna z drogi publicznej od strony
pdtnocnej. Obecnie dziatka zagospodarowana i zabudowana. Na terenie dziatki znajduje si¢ budynek szkoty, infrastruktura
rekreacyjno — sportowa oraz istniejaca podziemna infrastruktura techniczna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektowanym zagospodarowaniem terenu obejmuje sie dziatki o nr 469, 470/3, 471/1, 472/1, 473/1, 475/1, 476/1, 4771,
478/3, 478/5. W ramach zagospodarowania projektuje sie przebudowe i budowe nowej infrastruktury sportowej wraz
z infrastruktura.
W sktad infrastruktury wchodzi:

— Rozbiérka istniejacych nawierzchni wraz z podbudowg

— Przebudowa biezni okreznej

— Przebudowa dwoéch boisk wielofunkcyjnych

— Oéswietlenie kompleksu

— Linia kablowa zasilajaca

— Budowa zadaszenia trybun

— Wyposazenie takie jak: zadaszenia dla zawodnikow rezerwowych oraz sprzetu sportowego

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:
Urzadzenia projektowane zapewniajg mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Instalacja
elektryczna projektowana jako infrastruktura podziemna. Projektuje sie réwniez stupy o$wietleniowe. Miejsce na pojemniki
stuzace do czasowego gromadzenia odpadéw statych przewidziane jest jako istniejace przy szkole. Znajdujace sie tam
pojemniki stuzace do czasowego gromadzenia odpaddéw statych z uwzglednieniem mozliwosci ich segregacii
systematycznie usuwane przez wyspecjalizowang firme. Wszystkie urzadzenia zapewniajg mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem.

b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow:
Nie dotyczy. Nie przewiduje sie Sciekow na terenie inwestycji.

c) Ukiad komunikacyjny:
Nie projektuje sie utwardzen terenu jako uktadu komunikacyjnego. Utwardzenia istniejace. Wzdtuz siedzisk i prostej biezni
chodnik. Uktad komunikacyjny istniejacy.

d) Sposéb dostepu do drogi publicznej:
Dostep do drogi publicznej od strony pétnocnej na warunkach dotychczasowych (zjazdy istniejace).

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:



ZEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Ze wzgledu na konieczno$¢ budowy fundamentéw pod zadaszenie widowni, nalezy wykona¢ modyfikacje istniejace;
kanalizacji kablowej. W tym celu, w miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu nalezy zainstalowac dwie
nowe studnie kablowe typu SK-1na istniejacej kanalii i potaczy¢ je nowym odcinkiem, nie kolidujacym z budowa zadaszenia.
Istniejgcy fragment nalezy zdemontowac. Wszystkie w nim utozone kable nalezy przedtuzy¢ i wciggna¢ do nowego odcinka
kanalizacji. Ze wzgledu na konieczno$¢ dostosowania istniejgcej kanalizacji do nowych warunkdw pracy projektuje sie w
miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu, budowe nowych studzienek typu SK-1. lloé¢ i lokalizacja
zgodnie z cze$cig graficzna opracowania. Projektowane studnie kablowe bedg stuzyty wyprowadzeniu kabli zasilajacych
projektowane maszty oSwietleniowe boiska. Wszystkie nowe elementy nalezy zinwentaryzowac i nanie$¢ powykonawczo na
mapy

Obiekt jest wyposazony w istniejace oswietlenie. Jest ono w dobrym stanie lecz nie wystarczajace. Projekt zaktada tylko
dwie modyfikacje istniejacego oswietlenia. Maszt o$wietleniowy stojacy koto parkingu szkoty nalezy dostosowaé poprzez
zmiane ustawienia opraw, do o$wietlenia parkingu. Mozna doinstalowa¢ oprawy pochodzace z demontazu. Projektuje sie
demontaz masztu ustawionego w widowni. Materiaty z demontazu zda¢ Inwestorowi. Zestaw gniazd zdemontowany
z masztu przenies¢ na nowy maszt. W ramach prac monterskich nalezy wykonac prace kontrolnopomiarowe istniejacej
instalacji oswietlenia boiska. W razie potrzeby nalezy dokona¢ napraw i modyfikacji, zgodnie z instrukcjq Inwestora.
Protokoty z pomiaréw z wynikiem pozytywnym nalezy dotaczy¢é do dokumentacji powykonawczej nowego o$wietlenia
boiska.

Dla potrzeb nowego o$wietlenia boiska projektuje sie nowa szafke zasilajaco sterujgca os$wietleniem boiska, SzO.
Nalezy zastosowa¢ obudowe termoutwardzalng wykonang w Il kl. izolacji o stopniu ochrony 1P44. Obudowa zabezpieczona
fabrycznie przed promieniowaniem UV i oklejaniem. Drzwi wyposazone w zamek w systemie MASTER KEY. W szafce
projektuje sie zabudowe roztacznika izolacyjnego wskaznik optyczny obecno$ci napiecia zasilajgcego, ochronnik kl. 1+l]
oraz zabezpieczenia i taczniki zasilanych obwodéw. Zigcze nalezy uziemié. Szczegély zgodnie z czescig graficzna
opracowania.

Dla potrzeb nowej instalacji o$wietlenia boiska projektuje sie lini¢ zasilajaca taczacq ztacza kablowo pomiarowe PGE z
projektowang szafkg o$wietleniowa SzO. Linie t3 nalezy wykonaé kablem typu YKXS 4x35 uktadanym na catej dtugosci w
rurze ostonowej @110m. w miejscach gdzie projektowany kabel bedzie uktadany pod drogami, nalezy zastosowaé rure
sztywng 750N. Konce rur nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem. Konce kabla nalezy zabezpieczy¢ gtowiczkami
termoutwardzalnymi i oznaczy¢ odpowiednimi tabliczkami opisowymi. Wszystkie linie kablowe zasilajace projektowana
instalacje oSwietlenia boiska i zestawu gniazd, nalezy uktada¢ w istniejacej kanalizacji kablowej. Jedynie odejscia, odcinki
migdzy studnia kablowg, a zasilanym urzadzeniem nalezy uktada¢ w nowych rurach ostonowych. Projektuje sie zastosowaé
rury ostonowe @50. Wszystkie korice kabli nalezy zabezpieczy¢ gtowiczkami termokurczliwymi i zaopatrzy¢ w tabliczki
opisowe.

Dla os$wietlenia boiska projektuje sie 32szt. Jednakowe oprawy oswietleniowe. Kazda o mocy 650W, 120 O00LM i
temperaturze barwowej 4000°K. Oprawy wykonane w technologii LED. Obudowa oprawy metalowa, wykonana z AL. Szklo
hartowane ostoniete siatka ochronna. Oprawa malowana proszkowo na kolor czarny. Mozliwo$¢ montowania osobno
zasilacza. Zasilacz zabudowany w obudowie AL. Ksztatt radiatora o stopniu ochrony IP65. Budowa oprawy, modufowa.
Kazdy zasilacz wyposazony w ochronnik przeciwprzepieciowy.

Dla potrzeb oswietlenia boiska projektuje 8 szt. Masztow o$wietleniowych. Wszystkie maszty sg takie same i tak samo
wyposazone. Projektuje sie maszty stalowe o wysokosci 16m. Wytrzymatos¢ na szczycie masztu 250kg. Maszty bedg
posadowione na dedykowanych fundamentach przedstawionych w opracowaniu konstrukcyjnym. Zabrania sie stosowania
alternatywnych rozwigzan konstrukcyjnych fundamentu bez akceptacji konstruktora. W dolnej czesci masztu bedzie sie
znajdowata wneka na montaz tabliczki bezpiecznikowej. Wneka zamykana na klucz. Nalezy zastosowa¢ 3-fazowe tabliczki
bezpiecznikowe wykonane w |l klasie izolacji. Potaczenie tabliczki bezpiecznikowej z oprawami wykona¢ przewodami
YKYZ0 3x2,5. W razie potrzeby zastosowa¢ dodatkowy przewdd do uziemienia zaciskéw ochronnikéw zainstalowanych w
oprawach. Na szczycie masztu bedzie zainstalowany wysiegnik typu: ,T” z ustawianymi gtowicami. Na kazdym maszcie
bedzie zainstalowane po 4 oprawy o$wietleniowe. Na kazdym stupie nalezy umiesci¢ oznaczenie numeryczne.




f)

Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu:

Nie przewiduje sie¢ wykonania robo6t niwelacyjnych. Teren jest ptaski, utrzymany w porzadku. Uksztattowanie terenu nie
spowoduje sptywu wod opadowych na dziatki sasiednie. Odprowadzanie wod opadowych na wiasny teren nieutwardzony.
Teren wiasny przyjmie wody opadowe. Nie zostanie dokonana zmiana naturalnego sptywu wéd opadowych w celu
kierowania ich na teren sasiedniej nieruchomosci.

4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

a)

o T

)
)
)

o

Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektiéw budowlanych: 1755,0m2 — 7,4%

Powierzchnia dréq, parkingéw, placdw i chodnikow: 3610,0m2 — 15,4%

Powierzchnia biologicznie czynna: 6837m2 - 30,0%

Powierzchnia infrastruktury sportowej: 11115,0m2 —47,2%

— powierzchnia infrastruktury sportowej projektowanej - 3200,0m2
— powierzchnia infrastruktury sportowej istniejacej - 7915,0m2
Powierzchnia innych czesSci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodno$ci z ustaleniami_miejscowego planu

zagospodarowania _ przestrzenneqo, a W _przypadku jego braku z decyzja warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycii

towarzyszacych:

Brak dodatkowych zapiséw dotyczacych terenu.

5. INFORMACJE | DANE:

a)

O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane:
w projektowanym zakresie (zewnetrzna infrastruktura sportowa ograniczenia nie wystepuja). Ograniczenia
dotyczg jedynie zabudowy kubaturowej, ktérej sie nie projektuje.

b) Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw lub

c)

gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorska: planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym formg ochrony
zabytkow na podstawie przepiséw o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami, lezy poza obszarami objetymi
ochrong konserwatorska i nie znajduje sie na obszarze historycznego uktadu urbanistycznego. Teren inwestyciji
nie jest objety ochrona konserwatorska. Nieruchomo$¢ nie jest wpisana na Liste Dobr Kultury Wspotczesne.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dn. 23 lipiec 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020r. poz.
282 ze zm.) odkrycie w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest
zabytkiem, jest podstawg do obowigzkowego wstrzymania wszelkich prac mogacych uszkodzi¢ odkryty przedmiot,
zabezpieczy¢ go i niezwtocznego powiadomienia Konserwatora Zabytkow.

Okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie
budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego: obiekt nie wymaga zabezpieczen przed wptywem
eksploatacji gdrniczej. Teren objety inwestycja nie jest potozony na terenach goérniczych, narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych

d) O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanych obiektéow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi: przedmiotowe] inwestycji nie dotycza =zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony $rodowiska. W trakcie realizacji uwzglednia¢ bedzie
wymogi ochrony Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, w szczegoinosci ochronie gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno —
przestrzenne nie wptywajg negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Nie
przewiduje sie aby obiekt w trakcie uzytkowania emitowat szkodliwe gazy, pyly lub ptyny. Obiekt nie wptywa
negatywnie na istniejacy drzewostan i inne elementy Srodowiska naturalnego. Wszystkie zastosowane materiaty
powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnos$ci jednostek certyfikujacych. Projektowana
inwestycja spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikdw.



6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI
TECHNICZNYMI

Projektowanym zagospodarowaniem terenu obejmuje sie dziatki o nr 469, 470/3, 471/1, 472/1, 473/1, 475/1, 476/1, 4771,

478/3, 478/5. W ramach zagospodarowania projektuje sie przebudowe i budowe nowej infrastruktury sportowej wraz

z infrastruktura.

W sktad infrastruktury wchodzi:

— Rozbidrka istniejgcych nawierzchni wraz z podbudowg

— Przebudowa biezni okreznej

— Przebudowa dwoch boisk wielofunkcyjnych

— Oéswietlenie kompleksu

— Linia kablowa zasilajaca

— Budowa zadaszenia trybun

— Wyposazenie takie jak: zadaszenia dla zawodnikow rezerwowych oraz sprzetu sportowego

Do terenu zapewniono dojazd z drogi publicznej, ktéra znajduje sie od zachodu kompleksu. Na terenie nie projektuje sie

widowni. Droga pozarowa do projektowanej infrastruktury nie wymagana. Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w iloSci

10dm3/s zapewnia istniejacy hydrant zlokalizowany na sieci wodociggowej. Dziatka posiada dostep do drogi publiczne;.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Nie dotyczy.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

a) Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, ktéry
stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen
wykonawczych, a zatem przepisy zawarte w warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
a takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony Srodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w my$l art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrodtlem powszechnie
obowigzujacego prawa na obszarze dziatania organdw, ktore je ustanowity.

b) Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informacja, ze obszar
oddziatywania obiektu mieSci sie w catosci na dziatce lub dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany:

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w cato$ci na dziatce objetej opracowaniem, na ktérej zostata zaprojektowana.
Przewidywana do realizacji inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi i polskimi normami oraz
nie wprowadza ograniczef w zagospodarowaniu dziatek sasiednich. Obszar oddziatywania projektowanego przedsiewziecia
ograniczat si¢ bedzie jedynie do dziatki, na ktdrej planowana jest inwestycja.




