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PGE Dystrybucja S.A. w odpowiedzi na kompletny wniosek o okreslenie warunkéw przytaczenia obiektu: boisko
wielofunkcyjne, w miejscowoéci Borzechéw 1, nr dz. 469, 470/3, 471/1, 471/2, 472/1, 473/1, 475/1, 476/1, 477/1, 478/3,
478/5, ztozony w dniu 11-10-2021r,, przesyta w zatgczeniu projekt umowy o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej wraz
z warunkami przytgczenia.

Przedmiotowe warunki przytaczenia s wazne w okresie 2 lat od daty ich otrzymania. Umowa o przytaczenie winna
zostac zawarta w okresie waznosci tych warunkéw. Z chwilg zawarcia umowy, warunki przytaczenia stang sie zatacznikiem do
umowy a postanowienia umowy w tym terminy oraz w szczegdlnosci zakresy odpowiedzialnosci Stron, stang sie wigzace.
Zawarta umowa o przytaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych na
zasadach w niej okreélonych. Wskazane jest, aby zostata ona podpisana po podjeciu ostatecznej decyzji o realizacji
przytagczanego obiektu.

Jezeli akceptuja Paristwo warunki przytaczenia i projekt umowy, prosimy o podpisanie dwéch egzemplarzy projektu
umowy i odestanie ich do siedziby PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Kraénik w celu ich podpisania przez naszych
przedstawicieli.

lednoczesnie informujemy, ze przedstawiony projekt umowy pozostaje aktualny nie diuzej niz przez okres 60 dni od
daty wystania niniejszego pisma, z zastrzeieniem zmian wynikajacych z obowiazujacej taryfy i zmian przepiséw prawa.
Niepodpisanie projektu umowy w okresie 60 dni skutkowac bedzie aktualizacja projektu umowy. W tym celu, prosimy
o pisemne poinformowanie nas o koniecznosci aktualizacji projektu umowy po podjeciu ostatecznej decyzji o terminie
realizacji obiektu, uwzgledniajac dwuletni termin waznosci warunkéw przytaczenia od daty dostarczenia. W treéci pisma
prosimy postuzy¢ sie numerem sprawy.

Kontakt w sprawie realizacji przytgczenia.
Punkt Obstugi Klienta Dystrybucyjnego, tel. (81 ) 445 10 00.

Informujemy ze w prowadzonej dziatalnosci PGE Dystrybucja stosuje sie do zasad Kodeksu Dobrych Praktyk
Operatoréow Systemow Dystrybucyjnych Energii Elektrycznej, ktorego tres¢ dostepna jest na stronie internetowe;j
www.pgedystrybucja.pl.
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Zataczniki:

1. Warunki przytaczenia nr 21-C5/WP/00800 z dnia 29-10-2021 r.

2. Projekt umowy o przytaczenie nr 21-C5/UP/00800 - 2 egz.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschad w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124,
NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy: 9729424160z w peini opfacony. Konte bankowe: Bank PEKAO S.A.
o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, http:/iwww.pgedystrybucja.pl
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P GE b 21-C5/5/00800.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 21-C5/UP/00800 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

GMINA BORZECHOW
Borzechow 1
24-224 Borzechow

Warunki przytaczenia nr 21-C5/WP/00800 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: boisko wielofunkcyjne
Lokalizacja: gmina Borzechéw, miejscowosé Borzechéw 1, nr dz. 469, 470/3, 471/1, 471/2, 472/1, 473/1, 475/1, 476/1,
477/1, 478/3, 478/5

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdfowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 11-10-2021, okresla sie nastepujgce warunki przytqgczenia:
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Miejsce przytgczenia: 2fgcze nN 185-271 w linii nN. Stacja zasilajaca 4060271 Borzechéw 2.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 28,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 czes¢ pomiarowa zfacza wym. w pkt 1 przystosowaé do zasilania nowego odbiorcy ( okablowanie,
zabezpieczenie przedlicznikowe, listwa LZ, zabezpieczenie na uktady pomiarowe, zamek typu MASTERKEY)
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 od ziagcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdZniejszymi zmianami

6.2 rozdziat przewodu PEN na PE i N nalezy dokonac w gféwnej tablicy rozdzielczej odbiorcy

6.3 punkt w/w rozdziatu skutecznie uziemié

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN na zewnatrz budynku/obiektu.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynne;j,

8.2  uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemdw pomiarowych w
szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 50[A],

9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowo-licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kvV: TN

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przyt
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