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POSREDNIA WARSTWA
ZIARNISTA 3cm

BELKA ODBICIA WYKONANA Z ZYWICY EPOKSYDOWEJ, Z
NAKIADKA DO ODBICIA ZE SKLEJKI WODOODPORNEJ ORA/
LISTWA DREWNIANA Z OBUSTRONNYM ROWKIEM NA PLASTELINE.

BELKE, 0SADZAC W SPECJALNEJ SKRZYNCE WYKONANANEJ Z
BLACHY STALOWEJ CYNKOWANEJ. FUNDAMENTOWANA NA STALE
NA ROZBIEGU SKOCZNI' W STOPIE FUNDAMENTOWEJ STOPA /Z
BETONU C16/20
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2. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z INNYMI RYSUNKAMI
ORAZ ZALCENIAMI P.POZ,

3. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z ZAPISAMI OPISU
TECHNICZNEGO ORAZ SPECYFIKACJI MATERIALOWE.

4. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC YACZNIE Z OPRACOWANIAMI
BRANZOWYMI.

5. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE: MATERIALY,
URZADZENIA, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPEENIAC
WSZYSTKIE ZAtOZONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE,
ESTETYCZNE | FORMALNO—PRAWNE, A TAKZE PRZED
SKIEROWANIEM DO REALIZACJI POWINNY UZYSKAC AKCEPTACJE,
INSPEKTORA NADZORU | INWESTORA

6. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOSCI ZMIAN PROJEKTU,
DOTYCZACYCH PROPONOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE, |
ODPOWIEDNIO UZGODNIONYCH ROZWIAZAN ZAMIENNYCH,

KOSZTY  OPRACOWANIA PEENEJ KONIECZNEJ DOKUMENTACJI
ZAMIENNEJ PONOSI WYKONAWCA.

7. WSZYSTKIE URZADZENIA, MATERIALY, ELEMENTY |
TECHNOLOGIE, POWINNY POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM |
ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY |
CERTYFIKATY.

8. PROJEKT NALEZY ZREALIZOWAC, ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA, W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI W WYMIAROWYCH |
TECHNOLOGICZNYCH SKONSULTOWAC SIE 7 PROJEKTEM.

9. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZEDNYM.
WSZYSTKIE ROZBIEZNOSCI  SKONSULTOWAC 7 PROJEKTEM.

10. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC WYMIARY

W NATURZE.
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