RzZUT &o

SKALA 1200 L300 L300
+ INSTRUKCJE:
X x X x 1. PROJEKT NALEZY ZREALIZOWAC, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,
ZESKOK - W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH | TECHNOLOGICZNYCH
XX XX g MIEDZY PROJEKTAMI BRANZOWYMI, SKONSULTOWAC SIE Z G.P.
X x X x 2. PO AKTUALIZACJI RYSUNKU - REWIZJA, RYSUNKI Z WCZESNIEJSZYM
INDEKSEM TRACA WAZNOSC.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZEDNYM.
WSZYSTKIE ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

SKONSULTOWAC Z PROJEKTEM GENERALNYM.

4.WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

5. WYMIARY PODANO W CM, RZEDNE POZIOMOW PODANE W M, SPADKI W %
6. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC WYMIARY

POLE ROZBIEGU SKOKU
WZWYZ 20m

STREFA POGRUBIENIA

NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ W NATURZE
gr. 20mm
UWAGA DOTYCZACA ZESKOKU
POWOLANIA:

ZESKOK LEKKOATLETYCZNY WEDLUG WYMIAROW | REGULACJI IAAF.
WYMIAR 6,00x4,00x0,70m + 0,10m METALOWA PLATFORMA
BUDOWA

— 3 MATERACE ZBUDOWANE KOMOROWO Z PIANKI PU

— POKRYCIE WINYLOWE NA NOSNIKU TKANINOWYM

— POKROWIEC ODPORNY NA USZKODZENIA MECHANICZNE

— METALOWA PLATFORMA O WYSOKOSCI 0,10m UMIESZCZONA
NA PODPORKACH (NIE ZOSTAWIA SLADU NA PODLOZU),
PLATFORMA WYPOSAZONA W BARIERKI UNIEMOZLIWIAJACE
RUCH ZESKOKU (ODPORNA NA KOROZJE).

1. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI; PRZEKROJOW, ORAZ
ELEWACJI, ZALCENIAMI P.POZ, KATALOGIEM DETALI.

2. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO ORAZ
SPECYFIKACJI MATERIALOWE.

3, RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI.
4.WYSTEPUJACE W TEKSCIE NAZWY | ZNAKI TOWAROWE UZYTO JEDYNIE W CELU
OKRESLENIA ZAKLADANYCH TZW. STANDARDOW TECHNICZNYCH | MATERIALOWYCH
IILUB WYGLADU ESTETYCZNEGO MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH.

5. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE: MATERIALY, URZADZENIA,
ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPELNIAC WSZYSTKIE ZAtOZONE W PROJEKCIE
PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO-PRAWNE, A TAKZE PRZED
SKIEROWANIEM DO REALIZACJI POWINNY UZYSKAC AKCEPTACJE GP, INSPEKTORA
NADZORU I INWESTORA

6. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOSCI ZMIAN PROJEKTU, DOTYCZACYCH
PROPONOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE | ODPOWIEDNIO UZGODNIONYCH ROZWIAZAN
ZAMIENNYCH, KOSZTY OPRACOWANIA PEENEJ KONIECZNEJ DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ
PONOSI WYKONAWCA.

7. WSZYSTKIE URZADZENIA, MATERIALY, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY
POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA,
ATESTY | CERTYFIKATY

PRZEKROJ PODBUDOWY NIEPRZEPUSZCZALNA DLA WODY:

— nawierzchnia powlekana typu natrysk gr. 13mm

— warstwa stabilizujgco — podkladowqg tzw. ET

— warstwa wyrownawcza — kliniec kamienny fr. 1—4mm gr. 4cm
— kruszywo tamane (kruszone) fr. 0—31,5mm gr. 10cm

— kruszywo tamane (kruszone) fr. 0—61,5mm gr.15cm

— warstwa odsqczajgca — piasek gr. 15cm

— zageszczony grunt rodzimy

UWAGA DOT. POWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ
—GR. CALKOWITA—PODSTAWOWA 13mm
—GR. PRZY ZESKOKACH 20 mm
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