- BOISKO DO PItKI NOZNEJ Z TRAWY NATURALNEJ - ISTNIEJACE / BEZ ZMIAN
- PROJ. BIEZNIA OKOLNA Z NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

- PROJ. BOISKO DO SIATKOWKI NA SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI POLIRETANOWEJ
- PROJ. BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ
- PROJ. SKOCZNIA W DAL Z NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ
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- PROJ. POLE DO SKOKU WZWYZ Z NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ
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SKOCZNIA DO SKOKU W DAL

UWAGI:

1. Wymiary podano w centymetrach

2. Oznakowanie pozostatych boisk zg. z wytycznymi odpowiednich zwiqzkdw sporotwych

POWOL ANIA:
. rysunek nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z
rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z zapisami opisu technicznego.
rysunek nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z opracowaniami branzowymi.
wszystkie zaproponowane przez wykonawce: materialy, urzqdzenia, elementy i
technologie, powinny spefnia¢ wszystkie zalozone w projekcie parametry techniczne,

el el i

estetyczne i formalno—prawne, a takze przed skierowaniem do realizacji powinny

uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru i inwestora

5. w przypadku zaistnienia koniecznosci zmian projektu, dotyczqcych proponowanych przez
konawce i odpowiednio uzgodnionych rozwigzan zamiennych, koszty opracowania

rysunkami; przekrojow, zalceniami p.poz, detalami.
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- PROJ. ZADASZENIE ISTNIEJACEJ TRYBUNY | W_
A | i \/ / pefnej koniecznej dokumentacji zamiennej ponosi wykonawca.
. | 12378 % " 6. wszystkie urzqdzenia, materialy, elementy i technologie, powinny posiada¢ przewidziane
- PROJEKTOWANE OBRZEZE SPORTOWE , e ) prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty
) — o & BIEZNIA 7. projekt nalezy zrealizowa¢, zgodnie ze sztukq budowlang, w przypadku rozbieznosci
218,40=istn. - ISTNIEJACE RZEDNE N 7 NAWIERZCHNIA 7 ~ ~ Okrezna: Z tory w wymiarowych i technologicznych skonsultowa¢ si¢ z projektem.
v SYNTETYCZNA = = Szer. torow 122 c¢cm 8. wszystkie zmiany konsultowa¢ z projektantem.
203.56 ) y ~— y ~— y ~— 9. wymiary podano w cm, rzedne pozioméw podane w m, spadki w %
v ’ PROJEKTOWANE RZEDNE 199,90 \_wmm%% 199,90 10. przed przystgpieniem do robdt sprawdzic wymiary w naturze
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
' powierzchnia infrastruktury sportowej projektowanej— 3200,0m2
PROJEKTOWANE ZADASZENIE ' powierzchnia infrastruktury sportowej istniejgcej— 7915,0m2
STALOWA KONSTRUKCJA,
POKRYCIE BLACHA PRZEKROJ PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE, POLIURETANOWA
- EPDM gr. 8mm
- SBR gr. 8mm
- podbudowa typu "ET” gr. 35mm
— warstwa wyrownawcza O—4mm gr. Tcm
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, 9743 - — piasek gr. 15cm
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i 321 PRZEKROJ NAWIERZCHNI TYPU NATRYSK NA BIEZNI:
| — natrysk EPDM gr. 2-=3mm
i w0 442 - SBR gr. 10mm
| w ~ podbudowa typu "ET” gr. 35mm
— warstwa wyréwnawcza O—4mm gr. Tcm
P, f — kruszywo 0-31,5mm gr. 20cm
K L — piasek gr. 15cm
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SYNTETYCZNA BOISKO DO SIATKOWKI
| NA SZTUCZNEJ
NAWIERZCHNI POLIRETANOWEJ
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