MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala: 1:500

Powiat: lubelski

Jedn. ew. : 060902_2 Borzechéw

Obreb: 0008 Borzechéw Kolonia |

Dziatka: nr 469, 470/3, 471/1, 472/1, 47311,
475/1; 476/1; 477/1, 47813, 478/5 =)
Poznom odn|e3|en|a ,Kronsztad 60"

Uktad wspélrzednych: 2000

Arkusz: 8.148.05.10.4.4 oraz 8.148.06.06.3.3

Niniejszg mape wykonano na podstawie zaktualizowanej mapy
sytuacyjno-wysokoséciowej w skali 1:500 obrebu Borzechéw Kolonia sekcja
mapy 8.148.05.10.4.4 oraz 8.148.06.06.3.3 w obszarze oznaczonym
kolorem z6itym wedtug stanu na dzien 12.06.2021 r.

Trwate obiekty podiegajg wytyczeniu oraz geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzgdzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzaciji.

ID pracy geodezyjnej: GGO.6640.4702.2021

cta uprawniony

—[PROJ. STOPA SM1
SPOD: 198,600 m n.p.m
GORA: 200,930 m n.p.m
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:PROJ STOPA SM2 1,6x1,6x2,2m

SPOD: 198,400 m n.p.m
GORA: 201,000 m n.p.m
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SPOD: 197,600 m n.p.m
GORA: 199,900 m n.p.m

PROJ. STOPA SM8 2,4x2,4x0,5m
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SPOD: 198,100 m n.p.m
GORA: 199,800 m n.p.m
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_—PROJ. STOPA SM6 2,4x2,4x0,5m

SPOD: 197,800 m n.p.m
GORA: 199,900 m n.p.m

I —PROJ. STOPA SM5 2,4x2,4x0,5m i

| SPOD: 196,500 m n.p.m /
ol GORA: 199,900 m n.p.m
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UWAGA:

1. ROZPATRYWAC LACZENIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI
BRANZOWYMI

2. WSZYSTKIE WYMIARY | POZIOMY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

3. KAZDORAZOWO ROZPATRYWAC LACZMIE Z DETALAMI ELEMENTOW
KONSTRUKCYINYCH

4. PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT ZIEMNYCH ZWERYFIKOWAC USYTUOWANIE
ZEWNETRZNYCH SIECI ELEKTRYCZNYCH | SAMITARNYCH. W OBSZARZE
SPODZIEWANEGO WYSTAPIENIA SIECI WYKOPY PROWADZIC RECZNIE

5. PODCZAS PROWADZENIA PRAC ZMIEMNYCH

| FUNDAMENTOWYCH ~ NIE DOPUSCIC DO ZALANIA WYKOPOW. W
PRZYPADKU ZALANIA WYKOPU, WYBRAC MOKRY GRUNT | WYPELNIC
PRZESTRZEN BETONEM PODKLADOWYM

6. FUNDAMENTY POSADOWIC NA NIENARUSZONYM PODLOZU NA WARSTWIE
CHUDEGO BETONU O GRUBOSCI MIN 10CM, W RAZIE KONIECZNOSCI CHUDY
BETON ZAGLEBIC DO POZ. GRUNTOW NOSNYCH

7. W PRZYPADKU GORSZYCH WARUNKOW NIZ ZALOZONE W PROJEKCIE
NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM W CELU KOREKTY SPOSOBU
POSADOWIENA

8. ZASYPKI WOKGL SLUPA WYKONAC Z PIASKU SREDMIEGO ZAGESZCZANEGO
DO WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA ROWNEGO 1s=0,97. W SASIEDZTWIE
FUNDAMENTOW ZADASZENIA TRYBUN WSKAZNIK ZAGESZCZENIA ROWNY [s=0,99
9. WPRZYPADKU WYSTAPIENIA POZIOMU WOD GRUNTOWYCH POWYZEJ
POZIOMU POSADOWIENIA FUNDAMENTOW NALEZY LOKALNIE OBNIZYC POZIOM
WoDY GRUNTOWEJ PRZY POMOCY IGLOFILTROW LUB INNYCH ROWNOWAZBYCH
METOD

10. WSKAZNIK ZAGESZCZENIA ORAZ GRUNTY W DNIE WYKOPU POTWIERDZIC
WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY
11. WSZYSTKIE POWIERZCHNIE BETONOWE STYKAJACE SIE Z GRUNTEM

IZOLOWAC' DYSPERSYJINA MASA KAUCZUKOWO-ASFALTOWA LUB STOSOWAC
BETON WODOODPORNY W8

12. ZWERYFIKOWAC ISTNIEJACY POZIOM TERENU W MIEJSCU SKARP Z
PROJEKTOWANYM POZIOMEM GORY STOPY FUNDAMENTOWES (POZIOM
POSADOWIENIA MASZTU OSWIETLENIOWEGO)

13 PRZED BETONOWANIEM, NA SZCZYCIE SLUPA OSADZIC WIENIEC KOTWIACY
ZGODNY Z WYMAGANIAMI PRODUCENTA MASZTU OSWIETLENIOWEGO

14. W SLUPIE OSADZIC STYROPUN PELNIACY FUNKCJE POZNIEJSZEGO
OTWORU DO PROWADZENIA KABLI ZASILAJACYCH. LOKALIZACHA | WIELKOSC
OTWORU WG INSTRUKCH PRODUCENTA MASZTU

15. WSZELKIE ZMIANY BADZ ODSTEPSTWA 0D STANU RZECZYWISTEGO NALEZY
KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM

16. PODANO POZIOM ODNIESIENA W M N.P.M.

17. RYSUNKI ZWYMIAROWANO W [CM]

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA GUSTYN
RADAWCZYK KOLONIA PIERWSZA 117, 24—220 NIEDRZWICA DUZA
NAZWA | ADRES INWESTYCJI:

BUDOWA | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BORZECHOWIE WRAZ Z ZALICZNIKOWA
LINIA KABLOWA — BORZECHOW KOLONIA 227
POSADOWIENIE MASZTOW OSWIETLENIOWYCH

RODZAJ OPRACOWANIA:

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTOWAL :

Tytul, imie i nazwisko: Nr upraw.: Podpis:

mgr inz. ADRIAN GUSTYN LUB/0275/PBKb/18
SPRAWDZIt :

Tytul, imie i nazwisko: Nr upraw.: Podpis:

mgr inz. MAREK JARZAB SWK/0010/PWOK /13
OPRACOWAL:

Tytut, imie i nazwisko: Nr upraw.: Podpis:

mgr inz. ADRIAN GUSTYN LUB/0275/PBKb/18

mgr inz. PAWEL KLAMCZYNSKI

Tytul ku :

vl ysunk PZT KONSTRUKCJA

DATA: LISTOPAD 2021

SKALA: 1:500 36 KPT 01




