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UWAGA:

1. ROZPATRYWAC LACZENIE 7 PROJEKTEM ARCHITEKTURY, PROJEKTAM!
BRANZOWYMI ORAZ PROJEKTEM POSADOWIENI MASZTOW OSWIETLENIOWYCH
2. WSZYSTKIE WYMIARY | POZIOMY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

3. ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA STOP FUNDAMENTOWYCH

4. MIN DLUGOSC ZAKEADOW LACZONYCH PRETOW: #8=32cm;

#10=40cm; #12=50cm; #16=65cm

5. KAZDORAZOWO ROZPATRYWAC tACZNIE Z DETALAMI POZOSTAL YCH
ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH

6. PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT ZIEMNYCH ZWERYFIKOWAC USYTUOWANIE
ZEWNETRZNYCH SIECI ELEKTRYCZNYCH | SANITARNYCH. W OBSZARZE

SPODZEWANESO WYSTAPIENI SIEG], WYKOP PROWADZIC RECZNIE
RZUT _FUNDAMENTOW 7. PODCZAS PROWADZENA PRAC ZMIEWNYCH
SUL 1100 I FUNDAMENTOWYCH N DOPUSCIC DO ZALANA WYKOPOW, W

PRZYPADKU ZALANIA WYKOPU, WYBRAC MOKRY GRUNT | WYPELNIC
PRZESTRZEN BETONEM PODKLADOWYM
. . . . . _ . _ _ _ _ 8. FUNDAMENTY POSADOWIC NA NIENARUSZONYM PODLOZU NA WARSTWIE
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15. WSZELKIE ZMIANY BADZ ODSTEPSTWA 0D STANU RZECZYWISTEGO NALEZY
KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM

16. OTWORY | PRZEJSCIA ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
17. PODANO POZIOM ODNIESIENA W M N.P.M.
18. RYSUNKI ZWYMIAROWANO W [CM]

BETON €25/30 (B30) XC2
STAL ZBROJENIOWA:

(#)- A-IIN (RB500W)
OTULINA - 50mm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA GUSTYN
RADAWCZYK KOLONIA PIERWSZA 117, 24-220 NIEDRZWICA DUZA
NAZWA | ADRES INWESTYCJI:

BUDOWA | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BORZECHOWIE WRAZ Z ZALICZNIKOWA
LINIA KABLOWA — BORZECHOW KOLONIA 227
ZADASZENIE TRYBUNY

RODZAJ OPRACOWANIA:
PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTOWAL :

Tytut, imie i nazwisko: Nr upraw.: Podpis:

mgr inz. ADRIAN GUSTYN LUB/0275/PBKb/18
SPRAWDZIL:

Tytut, imie i nazwisko: Nr upraw.: Podpis:

mgr inz. MAREK JARZAB SWK/0010/PWOK /13
OPRACOWAL.:

Tytut, imie i nazwisko: Nr upraw.: Podpis:

mgr inz. ADRIAN GUSTYN LUB/0275/PBKb/18

mgr inz. PAWEL KLAMCZYNSKI

Tytul rysunku : RZUT FUNDAMENTOW
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