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I~ — i 1. ROZPATRYWAC' tACZENIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI Uwagi ogdine dotyczqee
g’?"‘zgam/c U ELEVENTON WG P27 wykonywania i zbrojenia elementow zelbetowych
- A ; Schernal preta 1. Kttty zugci | 2oicio hokdw hotvieyeh pokazans v spost shemafeay.
3. WSZYSTKIE WYMARY | POZIOMY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE P == N i oyt oy o
/ OTWOR NA KABLE ZASILAJACE 4. 7 FUNDAMENTOW WYPROWADZIC PRETY STARTOWE 2 Wmiay stzemin podowme 5 po zomglym oy prlo
WG INSTRUKCJI PRODUCENTA MASZTU 5. ZACHOWAC CIGLOSC ZBROJENIA STOP FUNDAMENTOWYCH PP ol ¥ ket i 10 g some 20 s
6. MIN DLUGOSC ZAKLADOW LACZONYCH PRETOW: #8=32cm; : ] BETON €20/25 (B25)
#10=40cm; #12=50cm; #16=65cm KLASA EKSPOZYCJI; XC2
7. KAZDORAZOWO ROZPATRYWAC LACZINIE Z DETALAMI POZOSTALYCH STAL ZBROJENIOWA:
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH .
WYKAZ STALI ZBROJENIOWEY 8. PODCZAS PROWADZENI PRAC ZMIEMNYCH (#)- A-IIIN (RB500W)
: W s | FUNDAMENTOWYCH NIE DOPUSCIC DO ZALANIA  WYKOPOW. W OTULINA - 50mm
Obiekt: Strona 1 PRZYPADKU ZALANIA WYKOPU, WYBRAC MOKRY GRUNT | WYPELNIC
Dw;;a © PRZESTRZEN BETONEM PODKEADOWYM JEDNOSTKA ROV oM 1+ PROJEKTOWA GUSTYN
] Klasa Ksztalt Dlugosc Dhugosé_catkowita [m] 9. FUNDAMENTY POSADOWIC NA NIENARUSZONYM PODLOZU NA WARSTWIE || RADAWCZYK KOLONIA PIERWSZA 117, 24—220 NIEDRZWICA DUZA
N | fom] | stal Setuk [em] [em] 8 1z 16 CHUDEGO BETONU O GRUBOSC! MIN 10CM, W RAZIE KONIECZNOSCI R e O NFRASTRUKTURY SPORTOWES PRZY
1 12 A lIN 26 250 65
f 250 CHUDY BETON ZAGKEB/C Do poz. GRUNTOW !VOSNYQH SZKOLE PODSTAWOWEJ W BORZECHOWIE WRAZ Z ZALICZNIKOWA
10. W PRZYPADKU GORSZYCH WARUNKOW NiZ ZALOZONE W PROJEKCIE LINIA KABLOWA — BORZECHGW KOLONIA 227
2 H6 AN 16 202 2.3 gﬁ@@%@ 51(/%%5%\/% SIE Z PROJEKTANTEM W CELU KOREKTY POSADOWIENIE MASZTOW OSWIETLENIOWYCH
25' 177 -
11. ZASYPKI WOKOL SLUPA WYKONAC Z PIUSKU SREDNIEGO RODZAJ OPRACOWANIA:
s bz AW . - 157 7 ZAGESZCZANEGD DO WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA ROWNEGO 1s=0,97 FROJERT TECHNICZNY
7 12. WSKAZNIK ZAGESZCZENI ORAZ GRUNTY W DNIE WYKOPU — — —
4 IB A IIN 11 s 296 32.56 POWERDZ/C WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY Tytul., imie i nazwisko: Nr upraw.: Podpis:
Ys‘ n )" 13 WSZYSTKIE POWERZCHNIE BETONOWE STYKAJACE SIE Z GRUNTEM mgr_inz. ADRIAN GUSTYN LUB//0275/PBKb/18
5 7B AN 7 216 2376 IZOLOWAC DYSPERSYJNA MASA KAUCZUKOWO-ASFALTOWA LUB STOSOWAC _ SPRAWDZIL: _
B‘E 2 ]Jg BETON WODOODPORNY W8 Tytut, imie i nazwisko: Nr upraw.: Podpis:
14. PRZED BETONOWANIEM, NA SZCZYCIE SLUPA OSADZIC WIENIEC mgr inz. MAREK JARZAB SWK,/0010,/PWOK/13
6 8 AN no, 216 2376 KOTWACY ZGODNY Z WYMAGANIAMI PRODUCENTA MASZTU OPRACOWAL.
mm OSMHZENIOWEGO . Pd' Tytut, imie i nazwisko: Nr upraw.: Podpis:
Dlugost ogdlem [m] 80.08 817 132 15. W SLUPIE 0SADZIC STYROPKN PELNIACY FUNKCJE POZNIEJSZEGO :
Ciezar mb [kg] 0,395 0,668 158 OTWORU DO PROWADZENIA KABLI ZASILAJCYCH. LOKALIZACIA | mer 2. 223:5 }fﬂ:;msm LUB/0275/PBKb/18
Cigzar ogdtem [kg] 31.6 725 51.1 WIELKOSC OTWORU WG INSTRUKCJI PRODUCENTA MASZTU mar
Ciezar wg Kas stali [kg] (A IIN) 155.2 16. WSZELKIE ZMIANY BADZ ODSTEPSTWA 0D STANU RZECZYWISTEGO Tytul rysunku : STOPA MASZTU SVt
Cigzar razem [kg] 1552 NALEZY KONSULTOWAC 7 PROJEKTANTEM
17. PODANO POZIOM ODNIESIENA W M N.P.M. DATA: LISTOPAD 2021 KPT
18. RYSUNKI ZWYMIAROWANO W [CH] SKALA: 1% 36 05




