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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEY 1. ROZPATRYWAC LACZENIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY, PROJEKTAMI BRANZOWYMI ORAZ 2 Wiy stzemin podovare 5 po zemglzym abysie e
o PROJEKTEM ZADASZENIA' TRYBUNY PP o A Fpmpadat ngsayeh 0 pouks son: 25y e
Obiekt: Strona' 1 2. LOKALIZACJA ELEMENTOW WG PZT . 5 | BETON C20 /25 (825)
Data 3. WSZYSTKIE WYMARY | POZIOMY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWE KLASA EKSPOZYCJl: XC2
T Kt i DiigoSe caltonia [ 4. Z FUNDAMENTOW WYPROWADZIC PRETY STARTONE STAL ZBROJENIOWA:
]| st | Sauk o] il 5 T i T 5. ZACHOWAC CUGLOSC ZBROJENA STOP FUNDAMENTOWYCH '
1 gz A 2 250 8 6. MIN DLUGOSC ZAKLADOW LACZONYCH PRETOW: #8=32cr; (#)- A-lIN_(RB500W)
E— H10=40cm; #12=50cm; #16=65cm OTULINA — 50mm
7 7. KAZDORAZOWO ROZPATRYWAC LACZNIE Z DETALAMI POZOSTALYCH ELEMENTOW
H2 A lIN 32 209 66.68 JEDNOSTKA PROJEKTOWA
9 KONSTRUKCYINYCH PRACOWNIA PROJEKTOWA GUSTYN
8 PODCZAS PROWADZENA PRAC ZWIEMNYCH RADAWCZYK KOLONIA PIERWSZA 117, 24—220 NIEDRZWICA DUZA
3 F20 AN 18 400 72 | FUNDAMENTOWYCH NIE DOPUSCIC DO ZALANIA - WYKOPOW. W PRZYPADKU ZALANIA WYKOPU, NAZWA T ADRES INWESTYCJ:
1 [ WYBRAC MOKRY GRUNT | WYPELNIC PRZESTRZEN BETONEM PODKLADOWYM SZE%EQWQO[')SF%%%UEBOWA B'gg;égmmuﬁéF’gR;%gdz NFI’%\;
y 76 AT ” ® 58 9. FUNDAMENTY POSADOWIC NA NIENARUSZONYM PODLOZU NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU O LINIA KABLOWA — BORZECHOW KOLONIA 227 A
105 GR[;HOSC/ MIN 10CH, W RAZIE KONIECZNOSC! CHUDY BETON ZAGLEBIC DO POZ. GRUNTOW POSADOWIENIE MASZTOW OSWIETLENIOWYCH
NOSNYCH
5 F2l AN 10 167 167 , , , . RODZAJ OPRACOWANIA:
10. W PRZYPADKU GORSZYCH WARUNKOW NiZ ZALOZONE W PROJEKCIE NALEZY SKONTAKTOWAC
% SIE 7 PROJEKTANTEM W CELU KOREKTY SPOSOBY POSADOWIENA PROJEK:’-ROJIKETOCWZ'N ICZNY
6 78 AN g 29 2368 11. ZASYPKI WOKCL SLUPA WYKONAC Z PASKU SREDNIEGO ZAGESZCZANEGO DO WSKAZNIKA S i :
‘S 2 370 ZAGESZCZENM ROWNEGO 15=0,99 Tytul, imie i nazwisko: Nr upraw.: Podpis:
7 YT 3 7 7 12. WSKAZNIK ZAGESZCZENIA ORAZ GRUNTY W DNIE WYKOPU POTWIERDZIC WPISEM DO DZIENNIKA | [mar_inz. ADRIAN GUSTYN LUB/0275/PBKb/18
8 2 ’ BUDOWY SPRAWDZIL:
@ 13. WSZYSTKIE POWERZCHNIE BETONOWE STYKAACE SIE Z GRUNTEM IZOLOWAC DYSPERSYJNA Tytut, imie i nazwisko: Nr upraw.: Podpis:
8 8 AIN & i 216 17.28 MASA KAUCZUKOWO-ASFALTOWA LUB STOSOWAC BETON WODOODPORNY W8 mgr inz. MAREK JARZAB SWK/0010/PWOK,/13
Q‘ » ) 14. PRZED BETONOWANIEM, NA SZCZYCIE SLUPA OSADZIC WIENIEC KOTWACY ZGODNY Z OPRACOWAL
9 0l AN 2 166 332 WYMAGANIAMI PRODUCENTA MASZTU OSWIETLENIOWEGO Tytdt, imie | nazwisko: Nr upraw.: Podpis:
L 15. W SLUPIE OSADZIC STYROPIAN PEZNICY FUNKCJE POZNIEJSZEGO OTWORU DO PROWADZENIA mgr inz. ADRAN GUSTYN LUB/0275,/PEKD /18
Dlagost ogdtem [m] 554 352 7555 168 KABLI ZASILAJACYCH. LOKALIZACHA | WIELKOSC OTWORU WG INSTRUKCJ PRODUCENTA MASZTU qr inz. PANEL KLAMCZYNSK]
Ciezar mb [ig] 0.3 0617 0,88 158 16. STYK ZE STOP4 ZADASZENWA TRYBUNY ODDYLATOWAC PRZY POMOCY XPS 500
Ciezar ogdlem [kg] 23 205 209.2 2%5 17. WSZELKIE ZMIANY BADZ ODSTEPSTWA 0D STANU RZECZYWISTEGO NALEZY KONSULTOWAC 7 Tytul rysunku STOPA MASZTU SM2
Ciezar wg ks stali [kg] (A IIN) 279.2 PROJEKTANTEM
Czor razem Jkg] 279.2 18. PODANO POZIOM ODNIESIENA W M N.P.M. DATA: | LISTOPAD 2021 %6 KPT 03
19. RYSUNKI ZWYMAROWANO W [CM] SKALA: 1:25




