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I. ZALACZNIKI
1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, tekst
ujednolicony (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) z pdzniejszymi zmianami o$wiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY

KONSTRUKCJA

BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWE] PRZY
Obiekt SZKOLE PODSTAWOWE] W BORZECHOWIE WRAZ Z ZALICZNIKOWA
LINIA KABLOWA — POSADOWIENIE MASZTOW OSWIETLENIOWYCH
BORZECHOW KOLONIA 227, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:060902_2
BORZECHOW, OBREB:060902_2.0008 BORZECHOW KOLONIA, NUMER

Adres DZIALKI EWIDENCYINEJ: 469, 470/3, 471/1, 472/1, 473/1, 475/1, 476/1,
477/1, 478/3, 478/5
Inwestor GMINA BORZECHOW

24-224 BORZECHOW

Niniejszym os$wiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

AUTORZY OPRACOWANIA

Imie i nazwisko Podpis

Projektowat:

mgr inz. Adrian Pawet Gustyn
LUB/0275/PBKb/18

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE]

Sprawdzit:

mgr inz. Marek Pawet Jarzgb
SWK/0010/PWOK/13

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA I
KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE]

Lublin, listopad 2021 r.
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2. DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
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INZYNIERGW Lubdin, dnia 4 grudnda 2018 r,

i
F

LIS OKE. 71 314082018

DECYZJA

Ma podstraiy art 24 wet. 1 pht 2 ustiwy = dria 15 geadein 3000 ¢ o mmormdach sawed architekide oz iiFvricnw i
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Pan Adrian Pawel GUSTYN

mingister intyrler
urodzony duia 18 sierpnia 1992 r. w Beliveach

OITZyIHw; &

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0275/PBKb/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoiel kenstrukcyino-budowlanef

UZASADNIENIE

W rwirgku 2 iwagldsdeniom w calnici tadesis mrony, ne podstrode an. 107 § £ K.pa it Dell 2 2008 & e 2006 ndam
sig od wrasidnienin deoyz{i. Falkse: nodamych uprawnieh budowlanych wekone na odwoeis decyzji. - S o
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“la

Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Pan Adrian Pawel GUSTYN

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetyvm wymieniong specjalnogciy, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe
do:
= projektowania, sprawdzania projekidow architektoniczno-budowlanyveh

i sprawowania nadzoru autorskiega,

— sprawowania kontroli technicrnej utrzymania obiektdw budowlanych.

II. Na mocy § 100 i § 12 wst. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiory i Rozwoju
z dnia 11 wrzesmia 2014 r w sprawie semodzielnych funkcpi technicznych
w budownictwie, uprawnienia budowlane w specjalnosci kenstrukceyjno-budowlane] bez
ograniczen uprawmaja do;
- projektowania konstrukeji obiekiu,
- sporzgdeania projektu ragospodarowania drislki lub terenuw, w zakresic tej
specjalnosei.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Preewndmicmca Calomci ff:kijd:
-3 £
& 3 - _—F -
% L= _II||'
peof dr hab. ok Anse Halicka dr inE Stanislow Plechawski ik Nnusz Fromoed
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e SWIETOKRZYSKA Kielce dnia  lipca 2013 1.

. OKREGOWA

k] 2 B A
gr+ INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0027(2)13

DECYZJA

MNa podstawie an. 24 g1 | Pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowyeh architektdw, inzynierdw budowmictwa oraz urbanistéw (D L0 z M0t
v 3, poz. 42 z pifn zm ) i art. 12 ust, 1 Pkt 1-5, ari, 12 ust. 3, art. 13 wst. 1, art. 14 ust, 1
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (D= UL z 207 0v, Nr 243, poz. 1623
Zpoin, zm ) orez § 15, § 17 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Transporty j Budownictwa z
dnin 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych  funkeji techmicenych w
budownictwie (De. U/ 7 2066r Nr 83, poz. 578 z piin zm.), PO ustaleniu, ze zostaly
spelniome warunki w zakresje PrEygolowania zawodowego oz po elozeniu egzaming
na uprawnienia budowlane 7 wynikiem POZYTYWIIVIT

Pan
Marek Pawel Jarzgb

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 24 marca 1981 roku w Kielcach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0010/PWOK/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

W specjalnosci konstru keyjno-budowlanej
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Szczegilowy zakres nadanych uprawniei budowlanych

I. Na mocy art, 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3-4 wstawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyiej wymienions specjalnodcia, ninicjsze uprawnienia stanowiy

podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektonicano-budowlanych | SPTEWWAENiE
nadzoru autorskiego,

- kicrowania budowsy lub innymi robotarmi budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyinych elementow budowdanych oraz nadzoru i
kontroli technicenej wytwarzania tych elementiw,

- wykonywania nadeomn inwestorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrEymania obdektdw budowlanych,

Il Na mocy § 15 i § 17 ust. 1 rezporzadzenia Ministra Transports i Budownictwa

W sprawic samodzielnych funkeji techniczmych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia uprawninja do;

- Sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie objetym wiw
spocialnoscia,

- sporzgdzeania projekry Mwhihektmdmm-hudnwiuuzg{mbinkm budowlanego
W adniesieniu do konstrukcji obiekm,

= kierowania robotamj budowlanymi rwiszanymi z obiekiem budowlanym w zakresie
konstrukeji oraz architektury obiektu,

Uzasadnienie

W zwigghu z uwzglednicniem w calodc] dgdania strony, na podstawie an. 107 4
K.p.a, odstepuje sig od uzasadnienia decyzii.

Pouceenie

Sklad Orzekajycy
Okregowej Komisji Kwalifikacy jncj

Przewodniczacy Skladu Orzekajgeego

+'l‘I .- - "?r. ey
_ TR mgr inz. Andrzej Pawelec
Otreymujy: / e
oy de®t N T Czlonek Skiadu Orzekajacego
I Pan Marek Pawet Jarzgb [~ °/ <038 |5 A oFtiocly
{ =l 1 : x| y R
Wolka Khucka 40 i dr in#, Stefan Szalkowski
26-080 Mnidw \ e/ o
2. Okrggowa Rada SOME —r Calonek Skiadu Orzekajacego
3. Gldwny Inspektor Nadzory Budowlanego g
4, ala mgr inz. Edmund Pleniazek
22
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3. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

B PO LSKEA

S 1 I B A

INEYHIERUW

BUDGWHICTWA

Zaswiadczenie
o resrrecm syl eacgingT:

LUB-PES-E17-ZBILI *

Pan Adrian Pawet Gustyn o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0072,/19

adres zamieszkania m. Radawcryk Kol Pierwsia 58, 24-220 Niedrzwica Duia

jest czionkiem Lubelskisj Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane slektronicznie | opatrzone bezpiscznym podpisem elektroniczngm
weryfibowanym przy pomocy wainegn bwalificowanego certyfikaty w dniu 2021-03-09 roku proez

Jomnra Gierobe, Prrewodnicoyoy Rady Lubelskis] Ckregowej lzby Indynierow Budowniches.

|dgednia art. & usl 2 witiwy & dola 1E wwisdnla 2000 ¢, 0 pedphiles deklrsnlcnym |De. U, 2001 Me 130 g6, 1450) dane w poifac]
slakironk-itwm] opatrs one bezplecerym podpliem sledmnlcimym werhowanrym priy pormocy widdhngg Dl e neio oty b
riwmowaine pod wipgdar drtiodte primmych dobumeniom spatrpempm podpbiem| wlanorgesmmi. |

& wanyihecly poprinwrnkd danych w alhlalisyrr Brwladetenhs frralna soread BE te pormecy fufrery seryfitecynagn Gt bdcrania. fe

wirenk Polakle] by ndynkands Budownlctvwa swegliBonipl b tortaktu)ge dlg & blurem wiad chees| Dcngiovwa)] by InEprdmitm
Budown|chaa
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INZYNIEROW

- .
ﬁhf BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numete sarpiivacgleym:

LUB-WIU-SH1-KZT *

Pan Marek Pawet Jarzab o numerze awidencyjnym LUB/BO/0276/17

adres zamieszkania ul. PFana Wolodyjowskiego 1735, 20-627 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie rostabe wygenerowsne elektronicznie | opatrzone bezpiecziym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-06 roku przez:

Joanna Gieroba, Preewodniczgoy Rady Lubelsiiej Okregowej Izhy Indynienow Budownictwa.

[Zpednks arl 5 wdt I uslitey & dala 18 wiiedslia 2000 r. o podigiEle lakironicerrgm [DE UL 2001 K 1330 gea. 14500 dane = posled

i babL i b Ofa Lt s Bai packtyn podphai akblichicbsyim seilbomesym @0 pomocy wlinggs kel i seaine caityeo 4
Pdrecwibin cod wighydein dulhie pdiaesycl dokumiilain opalitssyn pedphain wlibhs gbsyall

+ i erpllhieci popiiw eda disy w rinbefuey i dedwladciislu mobsa dprasd Bl 2 pomoog nuneiu sers ey e Labw ladchria s

itfenls Polikia) laby Blyiiardw Budowilciwe wwwt siib.ong.pl kit Rontakbaic dhy £ biutem shddwe] Ohigiows] l2by Blyhiardw
Budosnictwa.
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II. OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania  jest projekt techniczny posadowienia
prefabrykowanych masztéw oswietleniowych zlokalizowanych przy stadionie w
miejscowosci Borzechéw Kolonia

1.2. Podstawa opracowania

Opracowanie projektu dokumentacji czesci konstrukcyjnej zostato dokonane na
podstawie nastepujgcych materiatdw wyjsciowych:
= projekt architektoniczno-budowlany opracowany przez mgr inz. arch. Marta
Pacek,
= projekt branzy elektrycznej opracowany przez mgr inz. Pawet Wojczuk,
» dokumentacja badan podtoza gruntowego wykonana przez mgr Mariusz Zotadz,

1.3. Opis projektowanego obiektu

Projektuje sie posadowienie, w postaci zelbetowych stép fundamentowych, dla
prefabrykowanych masztéw oswietleniowych, bedacych czescig infrastruktury
sportowe;j.

W elementach konstrukcyjnych nie zostaly przekroczone stany graniczne
nos$nosci i uzytkowania, a projektowany obiekt nie stwarza zagrozenia dla ludzi.

2. NORMY I PRZEPISY

2.1. Podstawy projektowania konstrukcji
= PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

2.2. Oddziatywania na konstrukcje:

= PN-EN 1991 CzeS¢ 1-1: Oddziatywania ogodlne - Ciezar objetoSciowy, ciezar
wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

= PN-EN 1991 Cze$¢ 1-2: Oddziatywania ogdlne — Oddziatywania na konstrukcje w

warunkach pozaru

PN-EN 1991 Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne — Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991 Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdline — Obcigzenie wiatrem

PN-EN 1991 Czes$¢ 1-5: Oddziatywania ogdlne — Oddziatywania termiczne

PN-EN 1991 CzeS¢ 1-6: Oddziatywania ogolne — Oddziatywania w czasie

wykonywania konstrukcji

2.3. Projektowanie konstrukcji z betonu:

= PN-EN 1992 Cze$¢ 1-1: Reguty ogodlne i reguty dla budynkow

= PN-EN 1992 Cze$¢ 1-2: Reguly ogdlne — Projektowanie z uwagi na warunki
pozarowe

= PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

10
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2.4. Projektowanie geotechniczne:

» PN-EN 1997 Cze$¢ 1: Zasady ogdlne
= PN-EN 1997 Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

2.5. Akty prawne

= Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.Nr 75, poz. 690) z pozniejszymi zmianami,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.2012, poz. 463) z pdzniejszymi
Zmianami,

= Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegotowego zakresu formy projektu budowlanego (Dz. U.2012, poz.
462) z pOzniejszymi zmianami,

3. USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA

Dokumentacja geologiczno-inzynierska zostata opracowana w listopadzie 2021r.
przez mgr Mariusza Zotadz.

Pod warstwg nasypu niebudowlanego okoto 0,3-2,0 m zalegajg piaski drobne i
$rednie, $rednio-zageszczone 1p-0,40-0,50. W czeSci otwordw ponizej piaskdw na
wysokosci  stropu  warstwy 0,9-2,9m znajdujg sie zwietrzeliny gliniaste
twardoplastyczne i potzwarte 1,-0,00-0,05, miejscowo przewarstwione gling
piaszczystg. Wiercenia w zwietrzelinie i piaskach nie osiggnety ich spagu.

W czesci otwordw stwierdzono grunty organiczne i nienosne w postaci Torfow i
Namutoéw gliniastych. W lokalizacji tych profili gruntowych fundamenty posadowiono
ponizej warstw nienosnych.

Spod fundamentdw znajduje sie na réznych poziomach w zaleznosci od profilu
gruntowego. Fundamenty zostaty posadowione w warstwie piaskow Srednich
Srednio-zageszczonych o stopniu zageszczenia Ip-0,50 oraz zwietrzelinie gliniastej
twardoplastycznej o stopniu plastycznosci I, =0,05

Lokalnie stwierdzono poziomu wod gruntowych na poziomie 2,9-30 m ponizej
poziomu ternu. W przypadku natrafienia poziomu wody gruntowej powyzej poziomu
posadowienia fundamentéw nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej przy pomocy
igtofiltrow lub innych réwnowaznych metod.

Obiekt nie jest posadowiony na terenach szkdd gorniczych i teren nie jest
zagrozony ruchami osuwiskowymi.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych [Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz. 463]
projektowany obiekt zaliczy¢é mozemy do pierwszej kategorii geotechnicznej, a
warunki gruntowe okresli¢ jako proste.
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PROJEKT TECHNICZNY — POSADOWIENIE MASZTOW OSWIETLENIOWYCH

ROZWIAZANIA MATERIALOWE I TECHNICZNE ELEMENTOW
PROJEKTOWYCH

. Roboty przygotowawcze

Wykonac tyczenie przy udziale osoby uprawnionej (geodety z uprawnieniami).
Zakres prac geodezyjnych:

Wyznaczenie osi konstrukcyjnych obiektu,

Wyznaczenie poziomu odniesienia na trwaltym nieruchomym elemencie
zagospodarowanej dziatki,

4.2. Roboty ziemne

Wykopy wykonywac¢ mechanicznie, a w koncowej fazie recznie,

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych zweryfikowaC usytuowanie zewnetrznych
sieci elektrycznych i sanitarnych. W obszarze spodziewanego wystgpienia sieci,
wykopy prowadzi¢ recznie,

Niedopuszczalne jest posadowienie na gruncie nienosnym badz nasypowym,
Rodzaj i stan gruntu sprawdzi¢ pod wzgledem nos$nosci z gruntem przyjetym do
obliczen statycznych. Sprawdzenie nalezy wykonac przy udziale uprawnionego
geologa oraz nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Wykop chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi i przemarzaniem,

W przypadku wystgpienia poziomu wod gruntowych powyzej poziomu
posadowienia fundamentow nalez lokalnie obnizy¢ poziom wody gruntowej przy
pomocy igtofiltréow lub innych rownowaznych metod.

Zasypanie wykopow przy obiekcie piaskiem $rednim, z prawidtowym
zageszczeniem warstwami do 30 cm. Minimalny wskaznik zageszczenie 1s>0,97.
W sasiedztwie fundamentéw zadaszenia trybun wskaznik zageszczenia Is>0,99.

4.3. Roboty fundamentowe

Projektuje sie wykonanie stop fundamentowych z betonu C20/25 (B25),

zbrojonego stalg AIIIN. Stopy wykona¢ na podtozu z betonu podktadowego grubosci
10cm. Przed zasypaniem stopy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pokrycie czesci
stykajacych sie z gruntem dyspersyjng masg kauczukowo-asfaltowa.

Projektowany obiekt posadowiony zostanie ponizej poziomu przemarzania gruntu,

ktory dla danej lokalizacji (II strefa) wynosi -1,0 m p.p.t.

B vz=1,4m [ | Hz=1,0m
Bl iz-1.2n [ | Hz=0,8m

Rysunek 1. Schemat przemarzania gruntu w Polsce
12
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Po wykonaniu wykopéw w przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na
grunt nienosny lub o zmniejszonym stopniu zageszczenia zaleca sie wymiane gruntu
lub jego stabilizacje. W przypadku zalania wykopu woda, rozmoczony grunt wybrag,
a przestrzen wypetni¢ betonem podktadowym. Ostatnie 10 cm wykopu nalezy
wykonac recznie lub koparkg wyposazong w gtadkg tyzke tak, aby nie nastgpito
rozluznienie gruntu zalegajgcego w dnie.

4.4. Konstrukcje zelbetowe
4.4.1 Zbrojenie

Roboty te nalezy wykonaé na podstawie rysunkow konstrukcyjnych. Odstepstwa
od rysunkow bez zgody konstruktora sg niedopuszczalne.

Zbrojenie przed ufozeniem oczyscic starannie z rdzy, oblodzenia i innych
zanieczyszczen utrudniajgcych przyczepno$¢ do betonu. Dla zachowania wtasciwej
grubosci otulenia pretow zbrojenia betonem, ukfadane na deskowaniu zbrojenie
nalezy podpiera¢ podktadkami betonowymi o grubosci réwnej grubosci otulenia.
Prety uzyte do zbrojenia powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm.

4.4.2 Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcji Zelbetowej nalezy stosowal prety ze stali o
charakterystycznej  granicy  plastycznosci  fx=500MPa i  wytrzymatosci
charakterystycznej stali na rozcigganie fi=550MPa. Do zbrojenia konstrukcji
zelbetowej nalezy stosowac prety o klasie ciggliwosci minimum ,,B” oraz spajalne;j.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w
atest, w ktérym majg by¢ podane:
= Nazwa wytworcy,

» (Oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

=  Numer wyrobu lub numer partii,

= Wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy
wytopowej,

» Masa partii,

= Rodzaj obrdbki cieplnej,

Przewieszki metalowe, przymocowane co najmniej po dwie do kazdej wigzki
pretdw, kregdw lub elementu ksztattowego, na ktdérych nalezy podaé w sposdb
trwaty:
= Znak lub nazwe wytworcy,

» Srednice nominalng,

= Znak stali,

= Numer wytopu lub partii,

= Znak obrobki cieplnej (w przypadku pretdw obrabianych termicznie),
= Mase partii,

Dla gotowych (odgietych) pretéw lub siatek zbrojeniowych nalezy podac:

= Znak wytworcy,
» Rodzaj stali, Srednice,
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= Oznaczenie elementu, do ktdrego przeznaczony jest dany pre, strzemiona,
zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng obiektu

Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na zgodno$¢ cechowania z dokumentem
odniesienia okreslonym w dostarczonych wraz ze stalg dokumentach.

Magazynowanie stali — wszystkie elementy muszg by¢ magazynowane pod
zadaszeniem niebezposrednio na ziemi ale na podkfadkach rozstawionych co okoto
2m.

4.4.3 Beton

Mieszanke betonowg uktada¢ w formach w sposdb zapobiegajgcy rozwarstwieniu.
Wibrowa¢ w celu usuniecia pecherzy powietrza niezwlocznie po utozeniu. Wokot
zbrojenia, w narozach i zawezeniach sprawdzi¢ czy beton przylega doktadnie.
Kontrolowa¢ predko$¢ uktadania mieszanki betonowej tak, aby mieszanka
zageszczana byta w warstwach nieprzekraczajgcych 30 cm.

Przed wznowieniem betonowania powierzchnia starego betonu powinna byc¢
nacieta lub groszkowana w celu usuniecia szkliwa i odstoniecia kruszywa oraz
nasigknieta i smarowana mleczkiem cementowym.

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze skitadnikéw
odpowiadajacych PN i PN-EN lub Swiadectwom Instytutu Techniki Budowlane;j.

Mieszanka moze by¢ wykonywana na budowie lub dostarczana z wytwoérni. W
obu przypadkach mieszanka i beton powinien spetnia¢ podstawowe wymagania:

= Warunki Srodowiskowe, w ktorych elementy konstrukcyjne bedg uzytkowane. Dla
elementow podziemnych klasa ekspozycji XC2, dla nadziemnych XC3,

» Woda dodawana do mieszanki betonowej — zgodnie z normg PN-EN 1008,

= Beton po zageszczeniu nie powinien zawiera¢ pustek powietrznych wiecej niz 3%
przy ziarnach >16 mm i 4% przy ziarnach < 16 mm,

= Maksymalny wymiar ziaren nie powinien przekracza¢: 1/3 najmniejszego
wymiaru przekroju poprzecznego elementu oraz 3/4 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia,

» Tlo$¢ domieszki napowietrzajgcej, nalezy dobra¢ w taki sposdb, aby uzyskac
zaktadany poziom napowietrzenia (zawarto$¢ porow) w betonie stwardniatym,

= Domieszki napowietrzajgce nalezy wprowadzi¢ do betonu $cisle wedtug zalecen
producenta,

= Jedli normy przedmiotowe na wyroby nie stanowig inaczej, stopien
mrozoodpornosci nalezy przyjmowac wg PN-88/B-06250 ,,Beton zwykty”,

= Punkt piaskowy przyjmuje sie w granicach 35-40% - mieszanki betonowe
podawane pompg (pompowane) wibrowane lub samozageszczalne; konsystencja
pofciekta lub ciekty dla elementdw gesto zbrojonych,

= Maksymalna zawarto$¢ domieszek chemicznych w stosunku do masy cementu nie
moze przekraczac 5%,

» Klasa konsystencji mieszanki betonowej S1-S5 zgodnie z PN-EN 12350-2:2011
Badania mieszanki betonowej — Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metoda opadu
stozka,

= Mieszanka betonowa powinna mie¢ wiasciwg konsystencje bez dodawania
nadmiernej ilosci wody (wskaznik w/c maksimum 0,5)
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4.4.4 Pielegnacja betonu

Pielegnacja Swiezego betonu jest czynnikiem decydujgcym dla uzyskania wysokiej
jakosci elementow  konstrukcji. Podstawowym  zadaniem pielegnacji  jest
uniemozliwienie nadmiernego odparowywania wody z powierzchni betonu i
zapewnieniu optymalnego przebiegu procesu hydratacji. Dzieki odpowiednio
przeprowadzonej pielegnacji mozliwe jest ograniczenie gtebokosci penetracji wody i
wyrazne podniesienie odpornosci elementu na dyfuzje pary wodnej.

Najkorzystniejsza temperatura dla przebiegu betonowania i pielegnacji zawiera
sie w przedziale +15°C - +23°C. Nie jest korzystne betonowanie, gdy temperatura
przekracza 35°C.

Pielegnacja powinna sie rozpocza¢ jak najwczesniej i musi by¢ przeprowadzona
bez przerw. Jest to bardzo wazne w betonach o matym wskazniku w/c, poniewaz
przerwanie pielegnacji sprawi, ze czeSciowa hydratacja doprowadzi do powstania
kapilar nieciggtych i po wznowieniu pielegnacji woda nie bedzie miata dostepu do
wnetrza betonu i dalsza hydratacja nie nastgpi. Zatozono maksymalng rozwartosc rys
rowng 0,4 mm. Zaleca sie staranng pielegnacije betonu przez 7 do 10 dni
zapewniajgc nieprzerwane nawilzanie. Pielegnacje w okresie zimowym nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z przyjetg sztukg budowlang a po spadku temperatury
ponizej -8°C zabrania sie wykonywania prac betoniarskich.
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5. UWAGI KONCOWE

O ile nie podano inaczej, wszystkie materiaty uzywane podczas robot muszg byc
najwyzszej jakosci oraz muszg posiadal atesty stosownych wiadz polskich,
dopuszczajgce ich stosowanie jako wyrobéw budowlanych w Polsce.

Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci oraz zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami BHP. Wszystkie roboty
nalezy wykonywaé zgodnie z zatwierdzonym projektem, przestrzegajac przepisow
zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych” oraz w odpowiednich normach. Wszystkie materiaty stosowac zgodnie
z ich przeznaczeniem i wytycznymi producenta, dochowujgc technicznych warunkéw
wykonania robot. Na kazdym etapie budowy zapewnic stateczno$¢ konstrukcji jako
catosci, jak tez statecznosSci poszczegolnych elementdw. Wszystkie prace nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionych do tego o0sob. Zatoga powinna by¢
przeszkolona, wyposazona w odpowiedni sprzet i posiada¢c wymagane kwalifikacje.
Teren prowadzonych prac powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem
0sob postronnych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci realizacji z zatozeniami
badz wytycznymi niniejszego projektu, catg odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.

Niniejsza czes$¢ projektu zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki oraz jest kompletna ze wzgledu na
cel, ktoremu ma stuzyc.

Opracowat:
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III. OBLICZENIA STATYCZNE

6. OBCIAZENIA
6.1. Obciazenie Sniegiem

Rysunek 2. Podziat Polski na strefy obcigzenia $niegiem gruntu

Przyjeto trzecia strefe obcigzenia Sniegiem gruntu.

Tab. 1. Wartosci charakterystyczne obcigzenia $niegiem gruntu w Polsce.

Strefa Q. KNim?
1 0,007A - 1.4, Q20,70
2 0,9
3 0,006A - 0,6, =12
4 1.6
5 0,93exp(0,001344); 0. =2.0
UWAGA: A = Wysokos¢ nad poziomem morza (m)
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6.2. Obcigzenie wiatrem

Rysunek 3. Podziat Polski na strefy obcigzenia wiatrem

Przyjeto pierwszg strefe obcigzenia wiatrem.

Tab. 1. Wartosci charakterystyczne ci$nienia predkosci gk

d
Sirefa :
H=300m H=300m
[ 0,30 0,30 - [1 + 0,0006(H — 300
I 0,42 0,42
12 .| 20000 - H|
1 0,30 0,30-/1+0,0008(H — 300 =
( | | 20000+ H

UWAGA 1 H — wysokosc nad poziomem morza (m).

WAGA 2 g, —w KNm®.
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IV. SPIS RYSUNKOW

KONSTRUKCJA
PROJEKT TECHNICZNY
Nr rysunku Tytut rysunku Skala
36-KPT-01 [PZT - Konstrukcja 1:500
36-KPT-02 [Stopa SM1 1:25
36-KPT-03 |Stopa SM2 1:25
36-KPT-04 |Stopa SM3 1:25
36-KPT-05 |Stopa SM4 1:25
36-KPT-06 |Stopa SM5 1:25
36-KPT-07 |Stopa SM6 1:25
36-KPT-08 |Stopa SM7 1:25
36-KPT-09 |Stopa SM38 1:25
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