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5. Opis techniczny
5.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa przyltacza energetycznego, nowego oswietlenia boiska oraz instalacji
remontowego zestawu gniazd oraz przebudowa istniejacych instalacji elektrycznych boiska sportowego w
miejscowosci Borzechdow. Inwestorem jest Gmina Borzechow, Borzechow 1, 24-224 Borzechow.

5.2. Podstawa opracowania
Podstawe do podjecie opracowania stanowity:
e umowa z Inwestorem,
e mapa do celéw projektowych,
e umowa przylaczeniowa,
e warunki techniczne przylaczenia do sieci,
e uzgodnienia z Inwestorem,
e mapa projektowanego zagospodarowania terenu,
e wytyczne pozostatych branz,
e posiadane do§wiadczenie w podobnych tematach,
e przepisy PB oraz odpowiednie normy branzowe.

5.3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swym zakresem:
e stan istniejacy,
e przeniesienie istniejacego zestawu gniazd,
e przebudowa istniejacej kanalizacji kablowej,
e demontaz, modernizacja istniejacego oswietlenia,
o szafka SzO,
e linie kablowe,
e oprawy o$wietleniowe,
e maszty o§wietleniowe,
e ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym,
e instalacja uziemiajaca,
e ochrona przeciwprzepigciowa,
e uwagi koncowe.

5.1. Stan istniejgcy

Obecnie boisko jest oswietlone szczatkowo. Stan techniczny instalacji o$wietleniowej jest dobry ale nie
wystarczajacy do realizacji celu. Na maszcie oswietleniowym zlokalizowanym na trybunach jest zainstalowany
zestaw gniazd. Shup ten bedzie zdemontowany, a zestaw gniazd przeniesiony na projektowany w tej okolicy maszt
oswietleniowy. Zgodnie z wola inwestora demontazowi podlega tylko jeden maszt o§wietleniowy kolidujacy z
budowg zadaszenia areny. Na maszcie stojacym przy parkingu szkoty nalezy dokona¢ modyfikacji ustawienia
opraw oswietleniowych. Nalezy je skierowa¢ tak by jak najbardziej efektywnie os$wietlaly parking. W razie
potrzeby mozna dotozy¢ oprawy pochodzace z demontazu masztu na arenie.

5.2. Przeniesienie istniejgcego zestawu gniazd

Ze wzgledu na konieczno$¢ demontazu istniejacego masztu oswietleniowego na arenie, projektuje si¢
przeniesienie istniejagcego zainstalowanym na nim, zestawu gniazd na projektowany przy arenie, maszt
oswietleniowy. Obwod zasilajacy oraz zabezpieczenie bez zmian. Istniejacy kabel nalezy wycofaé z masztu,
przedtuzy¢ za pomoca mufy termokurczliwej i wprowadzi¢ do nowego masztu. Przedtuzonym kablem nalezy
zasili¢ przeniesiony zestaw. Wysoko$§¢ montazu zestawu omowic¢ na roboczo z przedstawicielem Inwestora. W
ramach prac monterskich nalezy skontrolowaé stan techniczny zestawu i jezeli jest to konieczne, dokonaé
koniecznych napraw i modyfikacji.

5.3. Przebudowa istniejgcej kanalizacji kablowej
Ze wzgledu na konieczno$¢ budowy fundamentéw pod zadaszenie widowni, nalezy wykona¢ modyfikacje
istniejacej kanalizacji kablowej. W tym celu, w miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu nalezy
zainstalowa¢ dwie nowe studnie kablowe typu SK-1na istniejacej kanalii i potaczy¢ je nowym odcinkiem, nie



kolidujacym z budowa zadaszenia. Istniejacy fragment nalezy zdemontowa¢. Wszystkie w nim utozone kable
nalezy przedtuzy¢ i wciagna¢ do nowego odcinka kanalizacji.

Ze wzgledu na konieczno$¢ dostosowania istniejgcej kanalizacji do nowych warunkéw pracy projektuje si¢ w
miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu, budowe¢ nowych studzienek typu SK-1. Ilo$¢ i
lokalizacja zgodnie z czg¢$cia graficzna opracowania. Projektowane studnie kablowe beda stuzyty wyprowadzeniu
kabli zasilajacych projektowane maszty oswietleniowe boiska. Wszystkie nowe elementy nalezy zinwentaryzowaé
i nanies¢ powykonawczo na mapy

5.4. Demontaz, modernizacja istniejgcego oswietlenia

Obiekt jest wyposazony w istniejagce oSwietlenie. Jest ono w dobrym stanie lecz nie wystarczajace. Projekt
zaktada tylko dwie modyfikacje istniejagcego oswietlenia.

Maszt oswietleniowy stojacy kolo parkingu szkoly nalezy dostosowaé poprzez zmiang ustawienia opraw, do
oswietlenia parkingu. Mozna doinstalowa¢ oprawy pochodzace z demontazu.

Projektuje si¢ demontaz masztu ustawionego w widowni. Materiaty z demontazu zda¢ Inwestorowi. Zestaw
gniazd zdemontowany z masztu przenies¢ na nowy maszt.

W ramach prac monterskich nalezy wykona¢ prace kontrolnopomiarowe istniejacej instalacji o§wietlenia
boiska. W razie potrzeby nalezy dokona¢ napraw i modyfikacji, zgodnie z instrukcjg Inwestora. Protokoly z
pomiaréw z wynikiem pozytywnym nalezy dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej nowego oswietlenia
boiska.

5.5. Szafka Sz0

Dla potrzeb nowego o$wietlenia boiska projektuje si¢ nowa szafke zasilajaco sterujaca oswietleniem boiska,
Sz0O. Nalezy zastosowaé obudowe termoutwardzalng wykonang w II kl. izolacji o stopniu ochrony IP44. Obudowa
zabezpieczona fabrycznie przed promieniowaniem UV i oklejaniem. Drzwi wyposazone w zamek w systemie
MASTER KEY. W szafce projektuje si¢ zabudowe rozlacznika izolacyjnego wskaznik optyczny obecnosci
napigcia zasilajacego, ochronnik kl. I+II oraz zabezpieczenia i taczniki zasilanych obwodow. Ztacze nalezy
uziemic. Szczegbdly zgodnie z czgScig graficzna opracowania.

5.6. Linie kablowe

Dla potrzeb nowej instalacji o$wietlenia boiska projektuje si¢ lini¢ zasilajaca taczaca ztacza kablowo
pomiarowe PGE z projektowang szafka o$wietleniowa SzO. Lini¢ ta nalezy wykonaé kablem typu YKXS 4x35
uktadanym na catej dtugosci w rurze ostonowej @110m. w miejscach gdzie projektowany kabel bgdzie uktadany
pod drogami, nalezy zastosowac rur¢ sztywna 750N. Konce rur nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem. Konce
kabla nalezy zabezpieczy¢ glowiczkami termoutwardzalnymi i oznaczy¢ odpowiednimi tabliczkami opisowymi.

Wszystkie linie kablowe zasilajace projektowana instalacje o$wietlenia boiska i zestawu gniazd, nalezy
uktada¢ w istniejacej kanalizacji kablowej. Jedynie odejscia, odcinki migdzy studnia kablowa, a zasilanym
urzgdzeniem nalezy uktada¢ w nowych rurach ostonowych. Projektuje si¢ zastosowaé rury ostonowe @50.
Wszystkie konce kabli nalezy zabezpieczy¢ gtowiczkami termokurczliwymi i zaopatrzy¢é w tabliczki opisowe.

5.7. Oprawy oswietleniowe

Dla os$wietlenia boiska projektuje si¢ 32szt. Jednakowe oprawy oswietleniowe. Kazda o mocy 650W,
120 000LM i temperaturze barwowej 4000°K. Oprawy wykonane w technologii LED. Obudowa oprawy
metalowa, wykonana z AL. Szklo hartowane ostonigte siatka ochronng. Oprawa malowana proszkowo na kolor
czarny. Mozliwo§¢ montowania osobno zasilacza. Zasilacz zabudowany w obudowie AL. Ksztalt radiatora o
stopniu  ochrony IP65. Budowa oprawy, modutowa. Kazdy =zasilacz wyposazony w ochronnik
przeciwprzepi¢ciowy.

5.8. Maszty oswietleniowe

Dla potrzeb o$wietlenia boiska projektuje 8 szt. Masztow oswietleniowych. Wszystkie maszty sa takie same i
tak samo wyposazone. Projektuje si¢ maszty stalowe o wysokosci 16m. Wytrzymatos¢ na szczycie masztu 250kg.
Maszty beda posadowione na dedykowanych fundamentach przedstawionych w opracowaniu konstrukcyjnym.
Zabrania si¢ stosowania alternatywnych rozwigzan konstrukcyjnych fundamentu bez akceptacji konstruktora. W
dolnej czgéci masztu bedzie si¢ znajdowata wneka na montaz tabliczki bezpiecznikowej. Wnegka zamykana na
klucz. Nalezy zastosowaé 3-fazowe tabliczki bezpiecznikowe wykonane w II klasie izolacji. Potgczenie tabliczki
bezpiecznikowej z oprawami wykona¢ przewodami YKYzo 3x2,5. W razie potrzeby zastosowaé dodatkowy
przewdod do uziemienia zaciskow ochronnikoéw zainstalowanych w oprawach. Na szczycie masztu bedzie



zainstalowany wysiggnik typu: ,,T” z ustawianymi glowicami. Na kazdym maszcie bgdzie zainstalowane po 4
oprawy o$wietleniowe. Na kazdym stupie nalezy umiesci¢ oznaczenie numeryczne.

5.9. Remontowy zestaw gniazd

Docelowo na obiekcie beda zainstalowane dwa zestawy gniazd remontowych. Pierwszy zestaw bedzie stanowit
istniejacy, przeniesiony z demontowanego masztu oswietleniowego. W tym celu nalezy zdemontowac istniejacy
zestaw, wyprowadzic istniejacy kabel z demontowanego masztu. Istniejacy kabel nalezy przedtuzy¢ i wprowadzi¢
do nowego masztu. Na projektowanym maszcie nalezy zainstalowaé przenoszony zestaw. Obwdd zasilajacy
zestaw oraz zabezpieczenie tego obwodu pozostajg bez zmian. Istniejacy oraz projektowany odcinek kabla nalezy
zabezpieczy¢ za pomoca rury ostonowej @50.

Po przeciwnej stronie boiska, patrzac z areny projektuje si¢ nowy zestaw gniazd. Bedzie on zbudowany na
bazie obudowy termoutwardzalnej wykonanej w II klasie izolacji o stopniu ochrony IP44. Analogicznie jak zestaw
istniejacy. Zestaw bedzie wyposazony w gniazdo 400V oraz dwa gniazda 230V. Szczegély wykonania oraz
polaczenia wewnetrznego zgodnie z rysunkiem IE-5. Zestaw bedzie zasilany dedykowanym obwodem z szafki
oswietleniowej SzO. Jako lini¢ zasilajaca projektuje si¢ kabel typu: YAKXS 4x25.

5.10. Ochrona przed porazieniem prgdem elektrycznym

Jako ochrone¢ dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym projektuje sie samoczynne wylaczenie
zasilania w sieci o uktadzie TN-C w czasie okreslonym aktualnymi normami. Dla zapewnienia prawidlowego
dziatania ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy uziemi¢ szafk¢ SzO oraz konce obwodow
oswietleniowych. Nalezy uziemi¢ kazdy projektowany maszt. Zaleca si¢ wykorzystanie w tym celu zbrojenia
fundamentu. W przypadku nie otrzymania zaktadanej warto$ci rezystancji uziemienia R,<10€, nalezy wykona¢
uziom szpilkowy.

5.11. Instalacja uziemiajqca

W ramach prac monterskich nalezy wykona¢ uziemienie szafki oswietleniowej SzO oraz uziemienia kazdego
masztu o$wietleniowego. Jako uziemienie szafki mozna wykorzysta¢ uktadang wraz z kablem zasilajacym
bednarke stalowa typu FeZn 30x4. W przypadku nie uzyskania zaktadanej rezystancji uziemienia, R, <10, nalezy
wykona¢ uziom szpilkowy.

Nalezy rowniez wykona¢ uziemienie kazdego nowego masztu o§wietleniowego. Zaleca si¢ wykorzystanie w
tym celu zbrojenia fundamentu. W przypadku nie otrzymania zaktadanej wartosci rezystancji uziemienia R,<10€Q,
nalezy wykona¢ uziom szpilkowy.

Ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania uziomu otokowego zapobiegajacego mozliwosci porazenia
napieciem krokowym nalezy na kazdym maszcie oraz przy wejsciu na obiekt zamiesci¢ tabliczke z ostrzezeniem
o zakazie korzystania z obiektu sportowego w czasie wystgpowania wytadowan atmosferycznych.

5.12. Ochrona przeciwprzepieciowa

W szafie SzO nalezy zainstalowa¢ ochronnik klasy I+II. Montaz wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta,
dystrybutora. Ochronniki nalezy uziemi¢ za pomocg uziemienia szafki.

Wszystkie projektowane oprawy oswietleniowe musza by¢ fabrycznie wyposazone w zabezpieczenia
przeciwprzepieciowe. Polaczenie tych zabezpieczen nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta,
dystrybutora. W skrajnych przypadkach, nalezy w kazdym maszcie na zainstalowa¢ dodatkowy ochronniki kl. I-+II
na zaciskach tabliczki bezpiecznikowej. Rozwigzanie to jest opcjonalne, poza opracowaniem.

5.13. Uwagi konicowe

Projekt nadaje si¢ do realizacji tylko pod warunkiem uzyskania zatwierdzenia przez Inwestora, co
potwierdzone zostanie podpisem Inspektora Nadzoru. Jezeli zdaniem Oferenta lub Wykonawcy, w dostarczonej
dokumentacji projektowej nie ujeto wszystkich koniecznych elementéw, zarowno w zakresie podstawowego
zagadnienia, jak i branz zwigzanych, to przed przystapieniem do wyceny i robot musi zgtosi¢ liste¢ uwag, do
ktorych ustosunkuje si¢ projektant. W innym przypadku uwaza si¢, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez
wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglgdnic¢
wszystkie elementy danego systemu, niezb¢dne do zrealizowania calosci prac. Wszystkie proponowane przez
Wykonawce zamienne rozwigzania powinny zosta¢ przedlozone Inwestorowi lub jego reprezentantom do
ostatecznej akceptacji. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie uj¢te na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie
ujete w opisie, winne by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu czgsciach. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢ problem projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do
jego pisemnego rozstrzygnigcia. Wszystkie materiaty winny odpowiada¢ polskim normom i posiadaé niezbedne
atesty i1 spetnia¢ odpowiednie przepisy. Wszystkie zastosowane aparaty i urzadzenia elektryczne, kable oraz



przewody, powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub certyfikaty. W przypadku bledu, pomytki lub watpliwosci
interpretacyjnych dotyczacych niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty, powinien wyjasnic¢
kwestie sporne z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie
niewyjasnione kwestie rozstrzygane beda na korzys¢ Inwestora. Wykonawca jest zobowiazany do zrealizowania
wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatéw i urzadzen dla tych instalacji. Montazu urzadzen dokonaé zgodnie z dokumentacjami
techniczno-ruchowymi. Odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ w ramach nadzoru autorskiego. Calo$¢ prac
powinna by¢ wykonana przez osobe lub firme elektryczng uprawniong do wykonywania prac zwigzanych z
montazem instalacji elektrycznych. Calo$¢ prac powinna wykona¢ firma lub osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje 1 uprawnienia . Kierownik roboét elektrycznych powinien posiada¢ uprawnienie do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne. Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z montazem instalacji nalezy dokonac
sprawdzenia odbiorczego zgodnie z norma. Do odbioru koncowego roboét nalezy przedstawic:

» dokumentacje powykonawcza poswiadczong przez wykonawce i inspektora nadzoru w zakresie

wprowadzanych zmian i uzupetnien,

» protokoty odbioru robot czgsciowych i ulegajacych zakryciu,

» protokoty pomiarow,

» os$wiadczenie wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie z projektem i obowigzujacymi przepisami,

» wymagane atesty i certyfikaty na zbudowang aparature i osprzet.
Calo$¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosujac si¢ do zalecen
obowigzujacych w tym zakresie norm i przepisow, DTR producentow.

6. Obliczenia techniczne
Tabela 1. Bilans mocy o$wietlenia boiska.
Tabela 2. Obliczenia spodziewanych wielkosci pradow zwarciowych oraz spadkéw napigc.



Czes¢ graficzna opracowania:

e Plan zagospodarowania terenu — zasilanie 1E-0
e Plan zagospodarowania terenu — o§wietlenie boiska 1E-1
e Schemat istniejacej i projektowanej kanalizacji kablowej IE-2
e Schemat ideowy zasilania o$wietlenia boiska IE-3
e Schemat ideowy szafy SzO 1E-4

e Schemat ideowy zestawu gniazd IE-5



