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/ OTWOR NA KABLE ZASILAJACE
WG INSTRUKCJI PRODUCENTA MASZTU

WYKAZ STALI

PRZEKROJ 1—1

70 8

67

ZBROJENIOWE/J

L Nr rys.
Obiekt: Strona 1
Dota
Wyk AG
] Klasa Ksztalt Dhigosé catkowita [m]
Nr [mm] stali Sztuk [em] 8 12 16
1 H12 A lIN 26 250 65
250
2 H6 A lIN 16 182 29.12
157
3 H12 A lIN 10 167 16.7
%
4 78 A lIN 10 296 29.6
8 VS » Jm
5 18 A lIN 10 216 21.6
T
70
6 78 A lIN 10 216 21.6
Tom
30
Dlugosé ogdlem [m] 728 81.7 29.12
Ciezar 1mb [kg] 0.395 0.888 1.58
Cigzar ogélem [kg] 288 72.5 46

Ciezar wg klas stali [kg]

(A IN) 147.3

Cigzar razem [kg]

1473
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UWAGA:

1. ROZPATRYWAC tACZENIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI
BRANZOWYM!

2. LOKALIZACJA ELEMENTOW WG PZT

3. WSZYSTKIE WYMIARY | POZIOMY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

4. 7 FUNDAMENTOW WYPROWADZIC PRETY STARTOWE

5. ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA STOP FUNDAMENTOWYCH

6. MIN DEUGOSC ZAKLADOW LACZONYCH PRETOW: #8=32cm;
#10=40cm; #12=50cm; #16=65cm

7. KAZDORAZOWO ROZPATRYWAC LACZNIE Z DETALAMI POZOSTALYCH

ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH
8. PODCZAS PROWADZENA PRAC ZMIEMNYCH

| FUNDAMENTOWYCH  NIE DOPUSCIC DO ZALANIA ~ WYKOPOW. W
PRZYPADKU ZALANIA WYKOPU, WYBRAC MOKRY GRUNT | WYPELNIC
PRZESTRZEN BETONEM PODKLADOWYW

9. FUNDAMENTY POSADOWIC NA NIENARUSZONYM PODLOZU NA WARSTWIE
CHUDEGO BETONU O GRUBOSC! MIN 10CH, W RAZIE KONIECZNOSC!
CHUDY BETON ZAGLEBIC DO POZ. GRUNTOW NOSNYCH

10. W PRZYPADKU GORSZYCH WARUNKOW NIZ ZALOZONE W PROJEKCIE

NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM W CELU KOREKTY
SPOSOBU POSADOWIENIA

11. ZASYPKI WOKOL SLUPA WYKONAC Z PIUSKU SREDNIFGO
ZAGESZCZANEGO DO WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA ROWNEGO 1s=0,97
12. WSKAZNIK ZAGESZCZENWA ORAZ GRUNTY W DNIE WYKOPU

POTWIERDZIC WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY
13, WSZYSTKIE POWIERZCHNIE BETONOWE STYKAJACE SIE Z GRUNTEM

IZOLOWAC' DYSPERSYJINA MASA KAUCZUKOWO-ASFALTOWA LUB STOSOWAC
BETON WODOODPORNY W8

14, PRZED BETONOWANIEM, NA SZCZYCIE SLUPA OSADZIC WIEMIEC
KOTWIACY ZGODNY Z WYMAGANIAMI PRODUCENTA MASZTU

OSWIETLENIOWEGO

15. W SLUPIE OSADZIC STYROPUN PELNIACY FUNKCJE POZNIEJSZEGO
OTWORU DO PROWADZENIA KABLI ZASILAJACYCH. LOKALIZACJA /|

WIELKOSC OTWORU WG INSTRUKCJI PRODUCENTA MASZTU
16. WSZELKIE ZMIANY BADZ ODSTEPSTWA 0D STANU RZECZYWISTEGO

NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM
17. PODANO POZIOM ODNIESIENA W M N.P.M.
18, RYSUNKI ZWYMIAROWANO W [CM]
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Uwagi ogdine dotyczqce
wykonywania i zbrojenia elementow Zzelbetowych
Schemo! preta 1. Ksztatty, zogigei i zogigera hakdw kotwigeyeh pokazano w sposih schematyezny.
Stednice 209 prgtdv dobierac wg PN-B-03054:2000

a %
& W przypadkach nieopisanyeh na rysunky stosowac zosody zgodnie 2

\b b
PN-6-052642002

- i BETON €20/25 (B25)
KLASA EKSPOZYCJ: XC2
STAL ZBROJENIOWA:

(#)- A-IIN (RB500W)
OTULINA - 50mm

J 2. Wmary strzemion podawane sq po zewmngliznym abiysie prela
Q)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRACOWNIA PROJEKTOWA GUSTYN
RADAWCZYK KOLONIA PIERWSZA 117, 24-220 NIEDRZWICA DUZA

NAZWA | ADRES INWESTYCJI:

BUDOWA | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W BORZECHOWIE WRAZ Z ZALICZNIKOWA
LINIA KABLOWA — BORZECHOW KOLONIA 227
POSADOWIENIE MASZTOW OSWIETLENIOWYCH

RODZAJ OPRACOWANIA:
PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTOWAL

Tytut, imie i nazwisko: Nr upraw.: Podpis:

mgr inz. ADRIAN GUSTYN LUB/0275/PBKb/18

SPRAWDZIL :

Tytut, imie i nazwisko: Nr upraw.: Podpis:

mgr inz. MAREK JARZAB SWK/0010/PWOK/13

OPRACOWAL.:

Tytul, imie i nazwisko: Nr upraw.: Podpis:

mgr inz. ADRIAN GUSTYN LUB/0275,/PBKb/18

magr inz. PAWEL KLAMCZYNSKI

Tytul rysunku :

STOPA MASZTU SM7
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