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CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,

- przeprowadzone wizje lokalne,

- inwentaryzacja stanu istniejgcego,

- ustalenia programowe z Inwestorem,

- Decyzja Burmistrza Lezajska o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10.09.2019
znak AM.6733.12.2019,

- Postanowienie Podkarpackiego Komendanta Wojewdédzkiego Panstwowej Straz Pozarnej,

- obowigzujgce regulacje prawne, a w szczegolnosci:

- Ustawa z dn. 07.07.1994 — Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz pozniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25.04.2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego

- standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej.

2. DANE OGOLNE

Inwestor i u zytkownik:
Powiat Lezajski
ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk

Autor opracowania:

BIURO PROJEKTOW TOMASZ MOSKAL
ul. Bobrzynskiego 43A/20, 30-348 Krakow
tel.0 608 358 229, e-mail: tomoskal@wp.pl

3. UWAGI DO OPRACOWANIA
- Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim w rozumieniu Ustawy z dn. 04.02.1994

0 prawie autorskim i prawach pokrewnych.



4. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa, nadbudowa i przebudowa czesci budynku Zespotu
Szkét Licealnych w Lezajsku. W ramach planowanego przedsiewziecia inwestycyjnego planuje sie:

- nadbudowe istniejgcego dydaktycznego budynku tréjkondygnacyjnego o jedng kondygnacije
uzytkowg oraz wymkniecie przeciwpozarowe klatek schodowych

- rozbudowe budynku o szyb windowy,

- rozbudowe gtéwnego parterowego hallu wejsciowego o barek z zapleczem,

- nadbudowa parterowej przewigzki zachodniej o jedng kondygnacje uzytkowa.

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Budynek Zespotu Szkét Licealnych w Lezajsku bedgcy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest
przy ul. M. Sklodowskiej-Curie 6, na dziatkach nr ewid.: 5515/91, 5515/93, 5515/94, 5515/95,
5515/123, 5515/124 (Obreb: 0020 Lezajsk, Jednostka ewid.: 180801 1 Lezajsk Miasto).

Teren inwestycji od potudnia graniczy z pasem drogowym ul. M. Skiodowskiej-Curie (dziatki nr
5515/156, 5515/157, 5515/158, 5515/159), od wschodu z pasem drogowym ul. B. Chrobrego
(dziatlka nr 4192/8), od poétnocy z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng, od zachodu teren z
budynkiem Starostwa Powiatowego oraz przedszkola.

Zespot Szkot Licealnych w Lezajsku skiada sie z kilku obiektéw wznoszonych od poczatku lat 70.
XX w. W zakresie opracowania znalazia sie czes¢ zespotu obejmujgca: trojkondygnacyjny budynek
dydaktyczny zlokalizowany wzdtuz ul. M. Sktodowskiej-Curie, gtéwny parterowy hall z szatniami,
przewigzke od strony zachodniej oraz cze$¢ mieszczaca stotdwke, biblioteke i aule od strony
polnocno-zachodniej.

Dojazd do budynku bezpos$rednio zjazdem z ul. M. Skiodowskiej-Curie od strony potudniowo-

zachodniej oraz poprzez ul. B. Chrobrego od strony potudniowo-wschodnie;j.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Planowane zmiany w zagospodarowaniu terenu obejmuja:

- nadbudowe istniejgcego dydaktycznego budynku trojkondygnacyjnego o jedng kondygnacje
uzytkowa, rozbudowe o szyb windowy od strony poétnocnej oraz przebudowe polegajgcg na
wymknieciu przeciwpozarowym klatek schodowych,

- rozbudowe gtéwnego parterowego hallu wejsciowego o barek oraz przebudowe czesci parteru

szatni z przeznaczeniem na zaplecze barku,



- przebudowe parteru i nadbudowe przewigzki zachodniej o jedng kondygnacje uzytkowa,

- przebudowa przylgcza kanalizacji deszczowej od strony dziedzihca w zwigzku z planowana

rozbudowa.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI TERENU

Rodzaj powierzchni Powierzchnia [m?]

Powierzchnia dziatki budowlanej (teren objety wnioskiem) .........ccccccceeeeenns 19 252,00 m2
Powierzchnia zabudowy iStNI€JGCEJ ... ..oiiiiurriiiiieeeiiiiiieiie e e 5 195,50 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgcej objetej opracowaniem ..........ccccccvveeeennnn. 2 257,00 m2
Powierzchnia zabudowy projektowane] ..........cceeevevieiiiiiiiiiieeeeeeeeeeee 89,10 m2
w tym:

- rozbudowa hallu gléwnego (bar) ........ccccviiiiiii e 80,00 m2
- roZzbudowa 0 SZYD WINAOWY .....uuuiiiieeeiiiiiiiieieeeessssireeeereesssssnnennneeraaesssnnnnens 9,10 m2
Powierzchnia zabudowy objetej opracowaniem po rozbudowie ................... 2 346,10 m?
Powierzchnia zabudowy po roZbUdOWIE ........cceeeiiiiiiiiiiiiiiieie e eeiiiee e e 5 284,60 m?

Obliczone zgodnie z PN-ISO 9836

8. INFORMACJA O CHARAKTERZE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Planowany obiekt nie bedzie stanowit zagrozenia aerosanitarnego powietrza. Obiekt nie wptynie na
klimat akustyczny przyleglych terendéw. Planowana realizacja nie pogorszy charakterystyki
sozologicznej gleby.

Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen pytowo - gazowych i nie bedzie przyczyng emisji hatasu
i wibracji. Budowa obiektu z uwagi na parametry i charakter nie spowoduje zacienienia otoczenia, a
fundamenty i ich lokalizacja nie narusza ukladéw korzeniowych drzew. Obiekt nie wprowadza
zaklécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni, ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i
podziemnych. Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnych terenow

dziatki poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych dojsc¢ i dojazdéw do budynku.

9. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Przedmiotowy obiekt nie jest objety ochrong konserwatorska.

10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren nie jest objety zasiegiem obszaru gérniczego.



A. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

11. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego planowana jest:

- nadbudowa czesci tréjkondygnacyjnej budynku o jedng kondygnacje uzytkowg mieszczaca

pomieszczenia dydaktyczne oraz sanitariaty, rozbudowa o szyb windowy, przebudowa obejmujgca

wymkniecie przeciwpozarowe klatek schodowych,

- rozbudowa parterowego hallu wejsciowego o bar z zapleczem,

- hadbudowa parterowej przewigzki o jedng kondygnacje uzytkowg z pomieszczeniami biurowymi,

12. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy iStNIEJACE] [MP] ..eevvieieeeiiieiieeiiieesieesiieesieeesieessteesibaeseaessreesrneessnaans 5195,50
Powierzchnia zabudowy istniejgcej objetej opracowaniem [M] .........ccceeeeeeeiieeeeciieeeeieee. 2257,00
Powierzchnia zabudowy projeKtoWane] [IMF] ......cc.eeiiuee ettt etee et esebeeeree e 89,10
Powierzchnia netto budynku istniejacego [MP] .....cccvecieeiieerie e 4811,87
w tym:

e o 11113 o SRR UPURPRROt 130,00
ol 01 L =] ST PP PP PP PP PP OPPPPPPPPPPPPPPIRE 1971,09
N 0111 1o PO SUUPERPT 1779,91
011110 P PP PPPPPPPPI 930,87
Powierzchnia netto budynku po przebudowie [MTF] ......ccocveieiiiiiii e 5879,25
w tym:

¢ 1111 g o PO P URRTRNE 130,00
B 0= L (=] SO PP PPRPPPPPPPPPPPRE 2043,21
N o111 1o PO PPPEPPR 1845,16
0111 10 PP UTUPRRPT 929,46
il 01510 (O TR T PP 931,42
Powierzchnia uzytkowa budynku istniejgcedo [MP] ... ..eciieeiieeiiieeieeciieecieectieeeiee et 4681,87
Powierzchnia uzytkowa obiektu po przebudoWie [MP] ... .veeiceeiiieiieeiieesieesiieesiveesiieesieeesnneeas 5736,84
Wysokos$¢ budynku (maksymalny pionowy wymiar budynku) [M] .....eeeeeiiiiiiiiiiieiiciiiiiiee e 15,70
Szerokos¢ elewaci froNTOWE] [M] ..oeiii i e e s e e e e s s e e e aaaeaeasnneeeeeas 85,15
Szerokos$¢ elewac)i DOCZNE] [M] . vuuiuiiiiiiiii ittt e e et e e e e e e s sttt e eaeeassibrereeaaaesaanes 12,69
Kubatura czes$ci budynku istniejgcego objetego wnioskiem [mP] .....occvvveeeeeiiiiiiiiiiiee e, 21 504,83
Kubatura planowanej rozbudowy i nadbudowy [MF] ... 5072,00
w tym:

- nadbudowa CzeSCi dydaktyCZNE] ... .cccuvviiiiee it 3905,70
- 10ZbUdOWA O SZYD WINAOWY ..ot e e e e e e e e e e nenneeeaaeean 134,70
- rozbudowa hallu 0 CZESE Z DArem ... ...ueeiieeieee e 336,00
- nadbudowa PrzewigzKi PArEIOWE] ... ....ueuiie it e et e e e e s et e e e e e e s esnerreeeas 695,60
Kubatura czes$ci budynku w wyniku planowanej rozbudowy i nadbudowy [n%] ........cccccveeeee... 26 576,83

Obliczone zgodnie z PN-ISO 9836




13. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie nadbudowe istniejgcej tréjkondygnacyjnej czesci
budynku o jedng kondygnacje uzytkowg mieszczaca sale dydaktyczne oraz sanitariaty. Od strony
poétnocnej nadbudowanej czesci planuje sie rozbudowe o szyb windowy. W czesci parterowej
mieszczgcej hall planowana jest rozbudowa w kierunku dziedzinca o cze$é mieszczacg barek z
zapleczem. Od strony zachodniej planowana jest nadbudowa parterowej przewigzki o jedng
kondygnacje uzytkowg mieszczgcg pomieszczenia biurowe. Forma architektoniczna planowanej
rozbudowy stanowi rozwiniecie istniejacej formy obiektu zlozonej z prosptopadio$ciennych bryt

roznej wielkosci ksztattowanych w sposéb addytywny, krytych stropodachami o matym nachyleniu.

14. PLANOWANE PRACE BUDOWLANE. UKLAD KONSTRUKCYJNY, KATEG ORIA
GEOTECHNICZNA | ZASTOSOWANE ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Dla realizacji planowanych zatozen funkcjonalnych przewiduje sie nastepujgce prace budowlane:

e rozhiorka istniejgcego przekrycia stropodachu, wykonanie $cian murowanych, elementéw
zelbetowych konstrukcji, wykonanie konstrukcji stalowej przekrycia z pokryciem potaci dachu i
oktadzing scian nadbudowy z kasetonéw blaszanych,

e wykonanie zelbetowego szybu windowego z przebiciami w $cianie zewnetrznej,

e wykonanie konstrukcji zelbetowej parterowej rozbudowy hallu z przebudowg czeéci szatniowej na
potrzeby zaplecza barku, wykonanie pokrycia stropodachu,

e wymkniecie przeciwpozarowe istniejgcych klatek schodowych,

e wymiang czesci stropu nad parterem parterowej przewigzki, wykonanie konstrukcji zelbetowej i

murowanej planowanej nadbudowy.

Opinia geotechniczna

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Na podstawie wykonanych odkrywek oraz wykonanych otworow badawczych jak i badan
geotechnicznych stwierdza sie zaleganie gruntéw uwarstwionych sktadajgcych sie z warstw:

- piasku drobnego z pytlem i humusem,

- piasku drobnego z wktadkami pytu,

- piasku sredniego réznoziarnistego sredniozageszczonego ,

Woda gruntowa wystepuje ponizej posadowienia fundamentéw.

Srednie obliczeniowe obcigzenie jednostkowe przyjeto w wysokosci 2.2 kG/cm?,



Kateqgoria geotechniczna budynku

Konstrukcja budynku istniejgcego gtdwnego, tgcznika jak i dobudowywanego szybu windowego,

oraz dobre warunkami geotechnicznymi kwalifikujg budynek do Il kategorii geotechniczne;j.

Uktad konstrukcyjny

Budynek posiada podiuzny ukiad konstrukcyjny scian nosnych w rozstawie 6,00 m. Usztywnienie
budynku zapewniajg $ciana podtuzna korytarzowa, $ciany poprzeczne i zewnetrzne, jak réwniez
klatki schodowe.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej o podtuznym ukladzie $cian nosnych. W projektowanej

kondygnacji dotychczasowy uktad zostaje utrzymany.

Nadbudowa tréjkondygnacyjnego budynku gtéwnego

e W celu realizacji planowanej nadbudowy zaktada sie rozbiérke istniejgcego ptaskiego stropodachu
z zelbetowych ptytek korytkowych na ceglanych sciankach azurowych, wraz z pokryciem dachowym
Z papy oraz izolacjami termicznymi na stropie. Rozebrany bedzie rowniez strop zelbetowy nad
klatkami schodowymi oraz murowane kominy nad stropem wraz z czapkami kominowymi .

e Projektowana konstrukcja nadbudowywanej IV kondygnacji stanowi szkielet w formie ram
stalowych, dwunawowych o rozpietosci 2x6,00 m w rozstawie 3,00 m. Rama skfada sie z stupéw
skrajnych opierajacych sie na betonowych filarach - stupach nizszych kondygnacji, stupow
srodkowych stojgcych na $cianie srodkowej podiuznej oraz taczacych je rygli. Rygle ram stanowig
podparcie dla ptatwi stalowych na ktérych wspiera¢ sie bedg drewniane krokwie dachowe wraz z
pokryciem.

Konstrukcja ram to stupy i rygle wykonane z dwuteownika szerokostopowego HEB 120 ze stali
18G2. Stupy opierajg sie na wiehcach zelbetowych nizszych kondygnacji poprzez Sruby kotwigce
osadzane na kleju. Rygle ze stupami tgczone sg na sztywno $rubami sprezajagcymi M16 klasy 10.9.
Rygle potgczone ze sobg ptatwiami stalowymi z ceownika 80 co okoto 1,5 m, mocowane z ryglami
na sruby klasy 5.8. Na ptatwiach utozone sg drewniane krokwie dachowe 4x16 cm, mocowane do
ptatwi Srubami i wkretami katownikami 30x30x4mm.

Konstrukcja stalowa dachu obudowana od spodu przegrodg o parametrze EI30 z plyt GKF
1x12,5mm na ruszcie stalowym stanowigcg zabezpieczenie konstrukcji dachu R30.

Usztywnienie konstrukcji w kierunku podiuznym stanowi¢ bedg murowane $ciany: srodkowa
biegngca przez catg diugos$¢ budynku w osi kalenicy oraz Sciany zewnetrzne.

Rozpoczecie rob6t zwigzanych z nadbudowg musi poprzedzié wykonanie wzmocnhienia filara
miedzyokiennego w Scianie zewnetrznej parteru (08 22), jak tez Scianek dzialowych wewnetrznych
(wskazanych na rzucie parteru). Wzmocnienie $cianek projektowane w postaci usztywnienia
stalowym rusztem z dwuteownikdw 120mm mocowanych kotwami. Wzmocnienie ostoniete
obudowg z piyt gipsowo-kartonowych na ruszcie.

e Dla wykonania komunikacji pionowej na poziom nadbudowy planuje sie rozebranie stropu 2 pietra

nad klatkami schodowymi. Przed dokonaniem rozbiérki planuje sie wykonanie podparcie stropu

9



poprzez podmurowaniu odcinka $ciany oraz wykonanie stupa zelbetowego. Projektowane schody
zelbetowe, wylewane. Bieg dolny wspierajgcy sie dotem na prefabrykowanej belce spocznikowej w
poziomie stropu |l pietra, wyzej na belkach spocznikowych wylewanych. Grubo$¢ piyty biegowej 14
cm, zbrojenie stalg Alll, beton B25.

e Sciany podiuzne i poprzeczne zewnetrzne gr. 24 cm z bloczkéw gazobetonowych odmiany 04 o
ciezarze objetosciowym nie wiekszym niz 400kg/m3, murowanych na cienkiej spoinie. Stupy stalowe
omurowane bloczkami z gazobetonu, murowanymi na cienkg spoine z zastosowaniem blaszek
taczacych bloczki po obu stronach filara. Nadproza okienne w $cianach zewnetrznych zelbetowe w
formie wienca 14x20 cm zbrojonych 410 mm, wylewane w ksztaltkach prefabrykowanych o wym.
24x25 cm. Nad otworami drzwiowymi w $cianie podtuznej srodkowej, nadproza ceramiczno-
zelbetowe 11x7cm.

e Scianki dzialowe wewnetrzne z piyt gipsowo-kartonowych gr. 12.5mm na profilach szerokosci
10cm. Istniejgca trzony kominowe wentylacji wyprowadzone od poziomu istniejgcego stropodachu
ponad projektowane przekrycie w postaci rur z blachy stalowej ocynkowanej @16 mocowanych do
konstrukcji stalowej w obudowie z piyt gipsowo-kartonowych w otulinie z wetny mineralnej.

e Pokrycie dachu z blachy stalowej trapezowej, ocynkowanej, powlekanej gr. 0,75 mm, wys. 35mm
ktadzionej na deskowaniu petnym gr. 30 mm. fgczonej na zatrzask formowany w rgbek stojacy wys.
min. 3.5 cm (kolor RAL 9006). Blacha z rdzeniem stalowym, obustronnie ocynkowana oraz
zabezpieczona lakierem ochronnym z powtokg wierzchnig wykanczajgca o trwatosci gwarantowanej
nie kroétszej niz 25 lat. Pokrycie z blachy kladzione na przektadce z maty strukturalnej zapewniajgce;j
mikrowentylacje. Pokrycie zaopatrzone w $niegotapy z rurek stalowych podwojnych, mocowanych
(w kolorze pokrycia) zgodnie z specyfikacjg rysunku rzutu dachu.

e Pokrycie potaci dachu nalezy wykona¢ z zapewnieniem wentylacji przestrzeni pod pokryciem z
blachy. Wloty wentylacji wykona¢ w ramach obrébki w pasie podrynnowym. W tgczeniu paneli
blaszanych w kalenicy nalezy zastosowaé rozwigzanie pozwalajgce na swobodng wentylacje.

e Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej, kolor grafit. Rynna projektowana jako ukryta
W gzymsie zintegrowana z elementami okladziny elewacyjnej (kasetonowej). Rury spustowe
zewnetrzne z blachy stalowej powlekane;.

e Piony wentylacji grawitacyjnej wyprowadzone ponad pota¢ dachu w obudowie z ptyt OSB na
konstrukcji stalowej w okfadzinie z blachy stalowej powlekanej w kolorze oktadziny blaszanej
elewacji.

e W potaci dachu planuje sie montaz swietlikéw dachowych, klap dymowych systemu oddymiania
klatek schodowych oraz wytazu dachowego.

e Wykonczenie elewacji na wysokosci planowanej nadbudowy projektowane jako oktadzina z paneli
(kasetonow) wykonanych z blachy stalowej gr. 1,5 mm, malowanej proszkowo mocowanej na
ruszcie stalowym. Wysokos¢ lica (grubosé kasetonu) 3 cm. Miedzy kasetonami fugi szer. 2 cm.
Uktad elementéw zgodnie ze specyfikacjg rysunkowg. Konstrukcja wsporcza w postaci listew

stalowych mocowanych do $ciany zewnetrznej za pomocg konsol w grubo$ci izolacji zewnetrzne;.
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e Projektuje sie wymkniecie przeciwpozarowe klatek schodowych z zastosowaniem instalacji
oddymiajgcej (klapy dymowe). Projektowane wymkniecie w postaci przeszklen z elementami statymi
EI60 oraz drzwiami dwuskrzydtowymi z elektrotrzymaczami EIS30.

e Sufit sal dydaktycznych, pom. biurowych oraz komunikacji podwieszany na wys. 3,05 m. Sufit
projektowany jako rastrowy (60x60 oraz 60x120) z elementami obudowy z plyt gipsowo-
kartonowych na ruszcie stalowym (zgodnie z specyfikacjg rzutu sufitéw). W pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych sufit na wysokosci 3,0 m projektowany jako rastrowy (60x60) z elementami

obudowy z piyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym.

Szyb windowy

e Szyb windowy projektowany jest w konstrukcji zelbetowej, w czedci dolnej o $ciankach
zelbetowych gr. 25 cm, wyzej 15 cm, zbrojony stalg Alll, beton B25. S tropy szybu to ptyta zelbetowa
gr. 12 cm zbrojona stalg Alll, beton B25. Fundament pod szybem to piyta zelbetowa gr. 50 cm,
zbrojona krzyzowo siatkg dotem i gorg, Stal Alll, beton B25.

e Dostep do szybu windy po dokonaniu demontazu okna i rozbiérki muru podokiennego.

e Pokrycie szybu windowego z paneli z blachy stalowej powlekanej kladzionej na szalunku peinym z
plyty OSB na konstrukcji drewniane;.

e |zolacja scian i stropu szybu z warstwy styropianu gr. od 15 do 25 cm.

e \Wykonczenie elewacji z warstwy tynku mineralnego na siatce.

Nadbudowa i przebudowa przewi azki zachodniej

e W zwigzku z ugieciem istniejgcego stropu korytarza (DZ3) oraz w celu zapewnienia komunikacji
miedzy czesciami budynku planuje sie rozbiérke fragmentu stropu DZ3 nad traktem korytarzowym
parteru, wraz z nadprozami i filarkami $ciany zewnetrznej. Strop nad pomieszczeniami biurowymi
zostanie utrzymany.

e W poziomie parteru w miejscu rozebranej Sciany zewnetrznej planuje sie wykonanie na
istniejacym fundamencie odcinkéw $ciany gr. 38 cm z cegty petnej kl 150 na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 50, a nastepnie wykonanie nowego stropu monolitycznego gestozebrowego na
szalunkach styropianowych typu ,JS” o wysokosci 25 cm i rozstawie zeber 40 cm w poziomie pietra
budynkéw sgsiednich. Istniejgcy strop DZ3 nad traktem biurowym zostanie utrzymany a nad nim, w
poziomie nowego stropu na szerokosci czesci biurowej, pod $ciankami dziatowymi pietra planuje sie
zelbetowe Zebra oraz wience na wszystkich scianach.

Podioga pietra w czesci biurowej na konstrukcji z rusztu drewnianego opartego na zachowanym
stropie DZ3.

e Ceglane filarki miedzyokienne parteru w trakcie biurowym, na ktorych opiera¢ sie beda belki
zelbetowe $cianek dziatowych zostang wzmochnione obejmami stalowymi.

e Sciany zewnetrzne pietra murowane. Filarki oraz miedzyokienne odcinki $cian gr. 38 cm. Odcinki
$cian na szerokosci otworéw okiennych gr. 25 cm. Sciana $rodkowa gr. 25 cm z cegly petnej kl. 150

na zaprawie cementowo-wapiennej marki 50.
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e Strop nad pietrem projektuje sie jako strop monolityczny gestozebrowy na szalunkach
styropianowych typu ,JS” o wysokosci 25 cm i rozstawie zeber 62 cm, zbrojenie w zeberkach w
obu stropéw po 2 @ 12 cm.

Nadproza ceramiczne prefabrykowane nad otworami o szer. do 1,0 m, powyzej wylewane.

e |zolacja termiczna scian zewnetrznych z warstwy styropianu gr. 15 cm. Izolacja stropodachu z
warstwy welny mineralnej gr. min. 25 cm z wyprofilowanym spadkiem min. 5%.

e Pokrycie stropodachu z papy termozgrzewalnej ktadzionej w dwdch warstwach.

e Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej wigczone do kanalizacji deszczowej z

wykorzystaniem istniejgcych wpustow.

Rozbudowa hallu - barek

e Rozbudowa hallu projektowana jest od strony dziedzinca w istniejgcej miedzy czes$ciami budynku
wnece jako obiekt jednokondygnacyjny z jednospadowym stropodachem.
e Fundamenty: pod $ciana zewnetrzng, tawa zelbetowa wylewana szer. 60 cm i wys. 40 cm,
zbrojona podtuznie 4212 mm. Sciana fundamentowa betonowa gr. 30 cm. Pod stupy wewnetrzne
planuje sie stopy zelbetowe 140x90 cm, pod stopy zewnetrzne 90x90 cm i wys. 40 cm zbrojone
krzyzowo @12 co 15 cm.

e Sciana zewnetrzna murowana z pustakéw ceramicznych gr. 30 cm klasy 150 na zaprawie marki
50 z filarami zelbetowymi 30x30 cm.

e Stropodach pochyty ze spadkiem okoto 5 %., wykonany jako strop monolityczny gestozebrowy na
szalunkach styropianowych typu ,JS” o rozstawie zeber 40 cm. Stropodach opierajgcy sie na
nadprozu w $cianie zewnetrznej oraz podciggu zelbetowym 30x46 cm, wspartym na
projektowanych stupach wewnetrznych. Konstrukcja stropu zabezpieczony od spodu obudowg z
piyty GKF gr. 2x12,5 mm ( EI60).

e Sufit sali konsumpcyjnej oraz zaplecza podwieszany na wys. 3,05m. Sufit projektowany jako
rastrowy (60x60 oraz 60x120) z elementami obudowy z piyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
stalowym (zgodnie z specyfikacjg rzutu sufitow).

e Scianki dzialowe zaplecza z cegly ceramicznej kratéwki na zaprawie cementowo-wapiennej marki
50. Nad otworami nowymi i planowanymi w czesci istniejgcej o szerokosci do 1,0 m nadproza

ceramiczno-zelbetowe 11x7 cm.

Posadzki oraz oktadziny $cienne

e W pomieszczeniach dydaktycznych i biurowych (oraz pozostaltych zgodnie ze specyfikacja
rysunkowg) podioga z homogenicznej wykladziny winylowej, ktadzionej z rolki. Wykiadzina
homogeniczna, odporna na zuzycie i $cieranie, gr. min. 2mm. Kolor wykladziny popielaty.
Powierzchnia odporna na poslizg (R9).

e W pomieszczeniach sanitarnych oraz komunikacji (oraz pozostalych zgodnie ze specyfikacjg
rysunkowg) posadzka z ptytek gresowych rektyfikowanych o wymiarach 30x30cm, antyposlizgowych

(R10), tatwo zmywalnych, odpornych na $cieranie. Kolor jasnoszary (mat).
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e Okfadzina $cian sanitariatéw, z ptytek ceramicznych sciennych szkliwionych, rektyfikowanych
30x60 cm, kolor jasny popiel. Oktadzina ceramiczna do wysokosci min. 2 m od poziomu posadzki.

e Okladzina scian zaplecza barku (zmywalnia, wc), z plytek ceramicznych $ciennych szkliwionych,
rektyfikowanych 30x60 cm, kolor bialy. Okiadzina ceramiczna do wysoko$ci min. 2 m od poziomu
posadzki. W pomieszczeniu socjalnym oraz w aneksie z ladg fartuch $cienny z okiladziny

ceramicznej szkliwionej, rektyfikowanej 30x60 cm (kolor biaty) do wysokosci 1,5 m.

Stolarka okienna i drzwiowa

e Drzwi zewnetrzne oraz przeszklenia zewnetrzne (wg specyfikacji zestawienia) w systemie profili
aluminiowych gr. 78mm, (kolor ciemny grafit). Przeszklenia dostepne z poziomu terenu
antywlamaniowe, okucia w systemie antywywazeniowym, klamki ze stali nierdzewnej, min. trzy pary
zawiasOow. Tasmy izolacyjne progéw powigzane z izolacja przeciwwodng $cian fundamentowych.
Szklenie zestawami szybowymi dwukomorowymi. Wspétczynnik przenikania ciepta dla okien — U
max. = 1,1 W/m2K, dla drzwi U max. = 1,5 W/m2K.

e Okna przeciwpozarowe EI60 wewnetrzne i zewnetrzne w systemie profili aluminiowych gr. 78mm
(zgodnie z specyfikacjg zestawienie), kolor ciemny grafit.

e Przeszklenia wewnetrzne stanowigce wymkniecie przeciwpozarowe klatek schodowych projektuje
sie jako El 60. Drzwi wewnetrzne w obudowie przeciwpozarowej klatek schodowych projektuje sie
jako (El 30) (zgodnie z specyfikacjg zestawienie) w systemie profili aluminiowych gr. 60 mm (kolor
ciemny grafit). Drzwi dymoszczelne z samozamykaczem wbudowanym z regulacjg kolejnosci
zamykania oraz elektrotrzymaczem, wyposazone w klamke ze stali nierdzewnej oraz min. trzy pary
zawiasOw. Drzwi do pomieszczen biurowych dostepnych z klatki schodowej, przeciwpozarowe (El
30), dymoszczelne z samozamykaczem, kolor biaty.

e Okna w nadbudowie przewigzki od strony dziedzinca (zgodnie z specyfikacjg zestawienia w
systemie profili PCV kolor biaty, uchylne i rozwieralno-uchylne, montaz okien z tasmami izolacyjnymi
(paro- i wiatroizolacja). Parapety wewnetrzne kamienne, zewnetrzne z blachy cynkowo-tytanowej
(kolor RAL 7043). Szklenie zestawami szybowymi dwukomorowymi. Wspoétczynnik przenikania
ciepta dla okien - U max. = 1,1 W/m2K.

e Klapa dymowa sterowana elektrycznie za pomocg sitownika elektrycznego podigczonego do
systemu oddymiania. Klapa jednoskrzydiowa o wymiarach 135x135 cm 2z ostonami
przeciwwiatrowymi (owiewkami). Powierzchnia czynna min. 1,20 m2. Powierzchnia geometryczna
min.1,82 m2. Podstawa klapy prosta o wysokosci 0,5 m. Konstrukcja i profile montazowe
aluminiowe, kolor naturalny, sciany wewnetrzne kolor bialy. Pokrycie z poliweglanu (krysztaf) gr. min
10 mm.

e Wytaz dachowy o wymiarach 80x80cm w $wietle, na podstawie min. 0,5 m. Drabina wylazowa

stalowa mocowana do sciany.

Wyposa zenie

e Winda. W celu udostepnienia obiektu dla oséb niepetnosprawnych planowany jest dzwig osobowy

elektryczny przystosowany do przewozu oséb niepetnosprawnych. Planowany jest dzwig o napedzie
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elektrycznym o udzwigu 630 kg, przeznaczony do przewozu max. 8 osOb. Kabina o wymiarach
1,10x1,40x2,1m. Kabina nieprzelotowa. Wykonczenie scian i sufitu kabiny ze stali szlachetnej,
nierdzewnej. Na podtodze wyktadzina PVC (kolor szary). O$wietlenie wnetrza kabiny typu LED.
Kabina zaopatrzona w pochwyt ze stali szlachetnej. Drzwi do kabiny o wymiarach 90x200
teleskopowe ze stali nierdzewnej. Szyb windowy Zelbetowy o wymiarach w Swietle 1,80x2,11 m.
Podszybie gtebokosci 1,10 m. Nadszybie wys. 3,50 m. Predkos$¢ 1,0m/s. Moc napedu 4,5 kW.
Zespot napedowy bezreduktorowy. Szafa sterowa zintegrowana z szybem zlokalizowana na
najwyzszej kondygnaciji. Szyb windowy wentylowany otworem wentylacyjnym zlokalizowanym w
Scianie nad drzwiami ostatniej kondygnacji. Otwér wentylacyjny pod stropem szybu 15x20cm z
kratka.

e Balustrada schodéw wewnetrznych wys. 1,1 m nad poziom posadzki z profili stalowych
chromowanych. Pochwyt z rury stalowej @40, chromowanej, obustronny. Wypetnienie z pretow
stalowych chromowanych w rozstawie min. 12 cm. Szerokos$¢ przejscia biegu schodéw miedzy
poreczami balustrady zgodnie z dokumentacjg rysunkows.

e Nad drzwiami zewnetrznymi barku od strony dziedzinca planuje sie zadaszenie w postaci tafli
szkta osadzonej na konstrukcji z profili stalowych zamknietych 50x100x8 (stal nierdzewna). Szkio
hartowane, bezpieczne (klejone) mocowane punktowo. Konstrukcja zadaszenia kotwiona do $ciany.

Sciana elewacji zabezpieczona fartuchem z blachy stalowej nierdzewne;.

Malowanie $cian wewn etrznych

e W pomieszczeniach sanitarnych i korytarzach — farba lateksowa, zmywalna o | klasie odpornosci
na Scieranie, kolor bialy.

e \W pomieszczenia biurowych — matowa farba emulsyjna, kolor biaty.

Instalacje wewn etrzne:

e Instalacja wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacji (zgodnie z opracowaniem
branzy instalacyjnej).

e Specyfikacja parametrow oswietlenia oraz typéw zrédet swiatta zgodnie z projektem instalacji
elektroenergetycznych. W przypadku zamiany wskazanych w projekcie rozwigzan nalezy uzyskac
zgode projektanta

Zagospodarowanie terenu

e Od strony dziedzinca planuje sie wykonanie tarasu w poziomie -0,02 z wykorzystaniem
betonowych elementéw prefabrykowanych (palisady) oraz utwardzeniem z kostki betonowej gr. 6,0

cm na podbudowie z tlucznia gr. min 25 cm.

Uwagi wykonawcze

Wobec mozliwodci zsuwania sie $niegu ze stromego dachu nalezy na potaci dachowej nad

wejéciami do budynku zamontowaé bariery $niezne.
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Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy
W zwigzku z koniecznoscig prowadzenia rob6t w czynnym zakladzie przed rozpoczeciem robot

nalezy opracowac projekt organizacji rob6t uzgodniony z uzytkownikiem obiektu

15. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNIE | HIGIENICZNO-SANITAR NE

W projektowanych pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien,
liczonej w Swietle oscieznic, do powierzchni podtogi wynosi co najmniej 1:8.

Schody wewnetrzne wyposazone w obustronne porecze.

Wentylacja pomieszczen planowanej nadbudowy grawitacyjna z wspomaganiem ciggu.
Projektowany barek:

W barku serwowane bedg gotowe ciastka, napoje, kanapki. Nie planuje sie przygotowywania
positkdw z wykorzystaniem potproduktow.

Program zaplecza przewiduje: magazyn, pomieszczenie socjalne z toaletg oraz zmywalnie naczyn
wyposazong w szafe przelotowg, zmywarke, umywalke i zlew dwukomorowy ( w podtodze kratka).
Obstuga klientbw odbywac sie bedzie ze stanowiska wyposazonego w lade wydawcza, lade
chlodniczg, lodoéwki, regat na produkty z kuchnig mikrofalowa, czajnikiem. Na zapleczu lady

projektuje sie zlewozmywak oraz umywalke.

16. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPEELNOSPRAWNYCH

W ramach planowanych prac przewiduje sie dostosowanie obiektu do wymagan os6b
niepetnosprawnych. Planowana jest winda przeznaczona dla 0s6b niepeinosprawnych
poruszajgcych sie na wozkach. W obiekcie przewiduje sie toalety przystosowane dla o0so6b

niepetnosprawnych. Szerokosci drzwi dostosowane do wymagan 0s6b niepetnosprawnych.

17. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]

17.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Powierzchnia wewnetrzna budynku:

Strefa | (obejmuje czes¢ tréjkondygnacyjng z nadbudowa, hall z rozbudowa, szatnie oraz
przewigzke zachodnig) w tym powierzchnia wewnetrzna wynosi:

parter - 1690,60 m2

pietro 1 - 1139,40 m2
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pietro 2 - 990,60 m2
pietro 3 - 990,60 m2
Razem Strefa | - 4811,20 m2

Strefa Il (obejmuje czesé mieszczgcyg kuchnie, jadalnie, biblioteke na parterze oraz aule na pietrze)

w tym:
piwnice - 140,55 mz
parter - 491,50 m2
pietro - 837,60 m2
Razem Strefall - 1469,65 m?

Powierzchnia zabudowy — 2464,00 m2

Wysokos¢ obiektu — budynek ,SW” — $redniowysoki (15,00 m do stropu nad kondygnacjg
nadbudowy)

Liczba kondygnacji nadziemnych — 4 (parter, 3 pietra)

Liczba kondygnaciji podziemnych — 1

17.2. Odlegtos¢ od obiektdéw sgsiadujgcych.

Istniejgcy budynek oddalony od istniejacej zabudowy 27,0 m (budynek Starostwa od strony
zachodniej) oraz 23, m (zabudowa handlowo-ustugowa od strony wschodniej).

17.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

W projektowanej czesci nie przewiduje sie stosowania materiatdw i substancji niebezpiecznych
pozarowo o temperaturze zaptonu ponizej 55°C.

17.4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/mz2,

17.5. Kategoria zagrozenia ludzi — kondygnacje nadziemne zakwalifikowane jako ZL Ill, piwnice
nieprzeznaczone na pobyt ludzi, zakwalifikowane do PM.

17.6. Ocena zagrozenia wybuchem.

Obiekt nie zagrozony wybuchem.

17.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Dla budynkéw zaliczonych do kategorii ZLIlII $redniowysokich dopuszczalna wielkosé strefy
pozarowej wynosi 5000 m2. Obiekt podzielony na strefy pozarowe. Strefa | (obejmujgca czesc
tréjkondygnacyjng z nadbudowsg, hall z rozbudowg, szatnie oraz przewigzke zachodnig) posiada
powierzchnie 4811,20 m2. Strefa Il (obejmuje czes¢ mieszczgcg kuchnie, jadalnie, biblioteke na
parterze oraz aule na pietrze) posiada powierzchnie 1469,65 m2. Pozostate obiekty, nie objete
zakresem opracowania stanowig oddzielng strefg pozarowa.

17.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku.

16



Rodzaj materiatéw i klasy odpornosci ogniowej zastosowanych elementéw budowlanych kwalifikujg
istniejgcy budynek do klasy odpornosci pozarowej ,,B”, z elementami NRO (nierozprzestrzeniajgcymi
ognia).

W projektowanym budynku rodzaj materiatdbw i klasy odpornosci ogniowej zastosowanych
elementéw budowlanych planuje sie wedlug wymagan przewidywanych dla klasy odpornosci
pozarowej ,B”, z elementami NRO nierozprzestrzeniajgcymi ognia.

Sciany zewnetrzne no$ne — REI 60,

Sciany wewnetrzne — EI 60,

Stropy miedzykondygnacyjne — REI 60

Konstrukcja dachu stalowa (nierozprzestrzeniania ognia). Konstrukcja poddasz oddzielona
przegrodg klasy EI60 odpornosci ogniowej (ptyta GKF 1X15,mm na ruszcie stalowym), przekrycie
dachu RE30.

17.9. Warunki ewakuaciji.

Dlugos¢ dojsé nie przekracza 20m przy jednym dojsciu i 60m przy dwéch dojsciach.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne zostang oznakowane zgodnie z P.N. Korytarze oraz klatka schodowa
wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

17.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Gtowny wylgcznik pradu zlokalizowany w obrebie wejscia do budynku i oznakowany zgodnie z PN.
Przewody instalacji c.o. i wod-kan przy przejsciach przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego
beda posiada¢ zabezpieczenie o odpornosci ogniowej EI wymagane dla tych elementéw. Instalacje
elektryczne, teletechniczne i specjalistyczne przechodzace przez otwory @>4cm w stropach i
Scianach oddzielenia pozarowego powinny byé uszczelnione szczeliwem o klasie odpornosci
ogniowej odpowiedniej dla odpornosci przegrod.

17.11. Dob6r urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Planowany przeciwpozarowy wylgcznik pradu zlokalizowany w obrebie wejscia do budynku i
oznakowany zgodnie z PN. Obiekt wyposazony w instalacje hydrantowg. Na planowanej
kondygnacji nadbudowy projektuje sie wyposazenie obiektu w hydranty @25, montowane w szafce
wg PN-68/B-02858 i wyposazony w zawor @ 25, prgdnice oraz zwijadio z wezem potsztywnym
dlugosci 30m. Klatki schodowe w czesci czterokondygnacyjnej, ewakuacyjne wymkniete
przegrodami klasy REI60 odpornosci ogniowej oraz drzwiami klasy EIS30 odpornosci ogniowej oraz
zaopatrzona w klape dymowg potgczong z systemem sygnalizacji przeciwpozarowej. Klapa o
wymiarach 160x160 cm. Napowietrzanie klatki drzwiami wejsciowymi w elewacji wschodniej.

17.12. Wyposazenie w potrzebny sprzet gasniczy.

Projektuje sie wyposazenie budynku w podreczny sprzet gasniczy (gasnice proszkowe, lub
zamiennie sniegowe) zgodnie z zasadami, ze 1 jednostka sprzetu o masie 2 kg przypada¢ bedzie
na kazde 100 m2 powierzchni odniesienia. Sprzet ten zostanie rozmieszczony, aby diugos¢ dojscia
do sprzetu nie przekraczata 30 m. Miejsca usytuowania w/w sprzetu zostang oznakowane zgodnie z
P.N.
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17.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru. Z sieci hydrantowej miejskiej.
Pierwszy hydrant podziemny w odlegtosci 23,0 m (na terenie ogrédka przedszkola od strony
zachodniej), drugi hydrant nadziemny w odlegtosci 23,0 m (przy drodze dojazdowej od strony
potudniowo-wschodniej).

17.14. Drogi pozarowe

Dojazd pozarowy i dostep do obiektu z ul. M. Sklodowskiej-Curie przebiegajgce;j.

Elementy obj ete odst epstwem:

1. Szerokos¢ biegu schodéw w Swietle pochwytéw balustrad.

W budynku istniejagcym biegi schodéw klatki schodowej 1 i 2 wyposazone sg w balustrady
jednostronne (wewnetrzne). Szerokos¢ biegéw schodéw wynosi od 1,30 m do 1,40 m. Szerokos¢
biegow miedzy pochwytem balustrady a $ciang zewnetrzng wynosi od 1,20 m do 1,25 m.

W ramach opracowania planuje sie wyposazenie istniejgcych schodow w pochwyty obustronne
(zgodnie z wymaganiami warunkow technicznych) szerokos$¢ biegéw wynosi¢ bedzie od 1,10 m do
1,15 m.

2. Wymiary spocznikoéw schoddw.

W budynku istniejacym szerokos$¢ spocznikéw miedzy kondygnacyjnych w klatce 1 i 2 wynosi od
1,49 m do 1,59 m. Szeroko$¢ spocznikébw miedzy pochwytem balustrady a $ciang zewnetrzng
wynosi od 1,47 m do 1,52 m.

Dla obiektu opracowana zostata ,Ekspertyza techniczna bezpieczenstwa pozarowego” na
podstawie, ktorej wydane zostatlo postanowienie Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w sprawie zgody na spetnienie w spos6b inny niz okreslono w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy projektowane rozwigzania zastepcze obejmuja:

- obudowanie scianami klasy REI60 odpornosci ogniowej ewakuacyjnych klatek schodowych oraz
wyposazenia ich w urzgdzenia do usuwania dymu,

- oddzielenie konstrukcji poddasza przegrodami klasy EI30 odpornosci ogniowej,

- wyposazenie korytarzy oraz klatki schodowej w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

18. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE
| OBIEKTY SASIEDNIE. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Planowana prace budowlane nie spowodujg negatywnego wplywu na $rodowisko i obiekty
sgsiednie. Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen pytowo-gazowych, nie bedzie przyczyng
emisji hatasu i wibracji. Przebudowa i rozbudowa obiektu nie spowoduje wiekszego zacienienia
otoczenia, a fundamenty i ich lokalizacja nie naruszy ukfadéw korzeniowych drzew. Obiekt nie

wprowadzi zakidcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni, ziemi, gleby, wod
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powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie
biologicznie czynnych terenéw dzialki poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych dojsé i

dojazdow.

Architektura:
Projektant: dr inz. arch. Tomasz Moskal, A - 02/03
Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Dariusz Szporna, MPOIA/025/2003

Konstrukcije:

Projektant: inz. Stanistaw Moskal, B — 209/79
Sprawdzajacy: inz. J6zef Nowak, B — 123/90
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