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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji bitumicznej wykonywanej na zimno w zwigzku budowga przejscia dla matych ssakéw i ptazéw w
ramach zadania:

Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu - etap |

czesé 4: "Budowa odcinka drogi (tzw. obwodnicy Bazy Las) pomiedzy droga krajowa nr 3 i ul. Ludzi Morza”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (STWIORB) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych STWiIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot izolacyjnych powierzchni odziemnych
elementéw obiektéw i obejmuija
e wykonanie izolacji powierzchni odziemnych elementéw betonowych przejscia poprzez trzykrotne
posmarowanie materiatem powtokowym do izolacji na zimno (epoksydowo - bitumicznym) wraz z
zagruntowaniem

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z odpowiednimi polskimi normami i STWIORB D-
M.00.00.00. - "Wymagania ogélne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa
STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne™.

2. Wyroby budowlane

Wszystkie wyroby stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z PN lub z waznymi ,,Aprobatami
technicznymi” IBDIM i by¢ oznakowana CE lub znakiem budowlanym.

Wykonawca przed przystagpieniem do wykonania robot (izolacji) winien przedstawi¢ Inzynierowi do
zaakceptowania proponowane do zastosowania wyroby.

Roztwory bitumiczne (asfaltowe) do gruntowania oraz izolowania powierzchni betonowych muszg by¢
dostosowane do warunkéw srodowiska w poblizu obiektu. Dla obiektéw posadowionych ponizej poziomu
agresywnych wod gruntowych nalezy zastosowaé materiaty izolacyjne odporne na wystepujaca agresywnoscé
wad .

Wyrobami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji bitumicznej elementéw betonowych wedtug zasad
niniejszych STWIORB sa nastepujace materiaty izolacyjne:

2.1. Materiat do gruntowania

Roztwér asfaltowy do gruntowania powierzchni scian przed utozeniem wiasciwej powtoki izolacyjnej wg
PN-B-24620 - roztwér plastyfikowanych asfaltow ponaftowych w rozpuszczalnikach. Lepkos¢ roztworu
gruntujacego powinna umozliwiaé¢ jego penetracje w podtoze betonowe bhez tworzenia powtoki (btonki).
Dziatanie polega na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu pozostatych pytéw oraz na
stwarzaniu warunkOw przyczepnosci warstw izolacyjnych do podtoza. Nie jest odporny na dziatanie
rozpuszczalnikéw organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.) oraz temperatury powyzej 60°C. Nie nalezy
stosowac¢ na mokrych i przemrozonych powierzchniach. Rozprowadza sie na zimno, bez podgrzewania w
temperaturze powyzej +5°C. Zaleznie od stopnia porowatosci podtoza jednokrotne smarowanie 0,3 + 0,45 kg
na 1 m? powierzchni zabezpieczanej. Wyréb tatwopalny.

2.2. Materiaty do izolacji wiasciwej

Lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620 - produkowany jest zasfaltéw ponaftowych,
plastyfikowanych olejami i rozcierczanych rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podtozu
zagruntowanym tworzy po wyschnieciu silnie przylegajaca powtoke asfaltowa o duzej plastycznosci. Powtoka ta
wykazuje odpornos¢ na dziatanie wod agresywnych o stabych stezeniach. Nie jest odporny na dziatanie
rozpuszczalnikéw organicznych oraz temperatury powyzej 60°C. Rozprowadza sie na zimno (bez podgrzewania)
cienka warstwag na zagruntowanym podtozu. Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5°C. Przy
jednokrotnym smarowaniu powierzchni zabezpieczanej 0,8 do 1,0 kg na 1 m?. Wyrdb tatwopalny.
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Wyroby bitumiczne (typu) rodzaju P i R do wykonania cienkiej izolacji
—  $rednio-gesty roztwér (P), produkowany z nafty, asfaltu plastyfikowanego olejami lub
rozcienczalnikiem organicznym,
—  rzadki (R) roztwor asfaltu plastyfikowanego rozciericzalnikiem - zgodny z PN-B-24622

2.3. Materiaty syntetyczne
Roztwory bitumiczne (asfaltowe) z rozpuszczalnikami syntetycznymi do gruntowania oraz izolowania
powierzchni scian.

3. Sprzet

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi technologie wykonania wraz z danymi sprzetu, ktory zamierza
stosowac w celu wykonania izolacji przeciwwilgociowe;.

Roboty wykonane beda recznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego
przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Warunki transportu

Wyroby moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Transport, przenoszenie i sktadowanie
wyrobdéw hydroizolacyjnych powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta.

4.2. Warunki sktadowania

Materiaty asfaltowe na powtoki asfaltowe nalezy przechowywaé w suchym pomieszczeniu, z dala od zrédet
ciepta i Swiatta stonecznego, w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C oraz w wyraznie
oznakowanych pojemnikach.

5. Wykonanie robot

5.1. Og6lne wymagania dotyczace roboét

Og6lne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. - "Wymagania og6ine".
Wykonawca powinien dostarczy¢ opis technologii wykonania rob6t Inzynierowi co najmniej 15 dni roboczych
przed przystapieniem do robdt. Opis metody wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami Producenta,
wymaganiami okreslonymi w Projekcie i w niniejszej Specyfikaciji. Opis wymaga akceptacji Inzyniera.

Opis technologii wykonania powinien zawierac:

— dane dotyczace proponowanej izolacji przeciwwilgociowej, w tym rodzaj iwtasciwosci
wyrobow,

— metode przygotowania i uktadania (zgodny z Instrukcja Producenta materiatu), w tym sprzet,
ktory Wykonawca zamierza stosowac,

— dane dotyczace warstwy ochronnej stuzacej do zabezpieczenia powtoki izolacji
przeciwwilgociowej przed uszkodzeniem spowodowanym praca sprzetu wykonujacego
nawierzchnie lub przejazdem pojazdéw w miejscach przeznaczonych dla ruchu pojazdéw,

— wszelkie ograniczenia robét wynikajace z warunkéw atmosferycznych lub przepiséw ochrony
srodowiska,

—  sposéb wykonania robot przy szczelinach dylatacyjnych, chodnikach i innych elementach
znajdujacych sie w miejscu wykonywanej izolacji lub w jej poblizu,

—  certyfikaty (Swiadectwa) badan i zalecenia Producenta,

—  proponowane rodzaje i czestotliwos¢ badan w okresie wykonywania rob6t i po ich zakorczeniu.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1 Ogo6lne warunki prowadzenia robot izolacyjnych

Izolacje przeciwwilgociowa nalezy uktada¢ na podtozu réwnym, nieodksztatcalnym, gtadkim, suchym i wolnym
od plam olejowych i pytu. Wiek izolowanego podtoza powinien wynosi¢ co najmniej 14 dni lecz zaleca sie aby
beton byt co najmniej 28 dniowy.

Dla powtok bitumicznych oraz powtok bitumicznych modyfikowanych zywicami syntetycznymi temperatura
powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ wyzsza od 5°C i nizsza od 35°C. Dla powtok z zywic
syntetycznych, temperatura powietrza i betonu nie powinna byé nizsza niz +8°C (temperatura betonu musi by¢
0 3°C wyzsza od temperatury punktu rosy) i nie wyzsza niz +25°C.
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Jezeli nie jest mozliwe spetnienie ww. warunkéw dopuszcza sie zastosowanie specjalnych wyrobow (zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Aprobacie technicznej) po uzyskaniu pisemnej zgody Inzyniera.

5.2.2. Zagruntowanie podtoza
Powierzchnie betonowe nalezy przed gruntowaniem odpowiednio przygotowaé, po usunieciu naciekow
mleczka cementowego powierzchna betonu powinna by¢ odkurzona, odttuszczona a takze wypiaskowana.
Ubytki betonu nalezy wypetni¢ specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu posiadajgcymi
Aprobate techniczna.
Podtoze betonowe nalezy gruntowaé¢ firmowymi roztworami asfaltowymi zalecanymi przez producentéw
wyrobow hydroizolacyjnych. Przed przystapieniem do robot izolacyjnych nalezy obnizy¢é poziom wody
gruntowej co najmniej o 30 cm ponizej uktadanej warstwy izolacji i zapewnié utrzymanie tego poziomu w czasie
trwania robét. Przed natozeniem preparatu gruntujacego lub izolacji przeciwwilgociowej, Wykonawca powinien
okresli¢, czy wilgotnos¢ podtoza betonowego, na ktorym ma byé uktadana hydroizolacja jest zgodna
z zaleceniami Producenta oraz, w przypadku gdy nie okresla tego Producent, czy wilgotnos¢ podtoza na
gtebokosci 20 mm od powierzchni nie jest wyzsza niz 4%. Jezeli wilgotnos¢ jest wyzsza od podanej powyzej,
Wykonawca, przed przystgpieniem do dalszych prac, powinien osuszy¢ podtoze do wymaganej wilgotnosci
stosujac odpowiednia i zaakceptowanga przez Inzyniera metode.
W przypadku koniecznosci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzyé roztworéw depresyjnych
szybkorozpadajacych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak przypadek szczegolny, wymagajacy
pisemnej zgody Inzyniera.
Podtoze betonowe powinno mie¢ wytrzymatosé:
a) nasciskanie, okreslong zgodnie z Polskg Norma nie mniejsza niz:
- wytrzymatosé gwarantowang wynikajaca z przyjetej klasy betonu — w konstrukcjach nowych
b) naodrywanie:

- nie mniejsza niz 1,5 MPa — w konstrukcjach nowych

- nie mniejsza niz 1,0 MPa — w konstrukcjach istniejacych.
Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac nastepujace zasady:

- nalezy gruntowa¢ podtoze wytacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inzyniera,

- powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowaé tylko jednokrotnie, zuzywajac
tyle srodka gruntujacego, ile beton zdota catkowicie wchtong¢ tak, aby na powierzchni nie
pozostata powtoka z warstewki asfaltu, ilos¢ ta zwykle nie przekracza 0,3 I/m? (do 0,45 I/m?),

- $rodek gruntujacy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do srodkéw gruntujacych
(odpornych na dziatanie agresywnych rozpuszczalnikow, gtéwnie weglowodorow
aromatycznych),

- przed utozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to
sprawdzi¢ przez dotkniecie zagruntowanej powierzchni sucha, czystg dtonig (nie zattuszczong
lub zakurzong), gdy dtor nie przykleja sie i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwér gruntujacy
jest juz dostatecznie suchy. Czas schnigcia roztworéw gruntujacych jest zréznicowany w
zaleznosci od rodzaju zastosowanych rozpuszczalnikdw i warunkéw wysychania w wigkszosci
przypadkéw wynosi on 15 do 120 minut,

- w pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowac powierzchnie przy narozach wklestych i wypuktych,

- zagwarantowac ciggtosé gruntu (brak dziurek w betonie niezagruntowanym).

5.2.3. Wykonanie izolacji

Roztwor powtoki ochronnej nalezy przygotowa¢ do uzycia zgodnie z instrukcjami Producenta. llosci
dopuszczonych przez Producenta rozpuszczalnikow i dodatkéw powinny by¢ zgodne z jego wymaganiami.
Izolacje asfaltowe na zimno nalezy uktada¢ na podktadach zagruntowanych roztworem asfaltowym wg
PN-B-24620, emulsja asfaltowa wg PN-B-24003 lub $rodkiem do gruntowania na bazie syntetykow, po
wyschnieciu powtoki gruntowej. Wystepowania ztuszczen, spekanych pecherzy i itp. wad jest niedopuszczalne.
Powierzchnie nalezy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie na zagruntowanym podtozu. Zuzycie okoto 1,0
I/m? dla jednej warstwy. taczna grubosé¢ warstw izolacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz 2 mm.

Nalezy dba¢, aby lepik asfaltowy miat odpowiednia lepkos¢ przez caty czas smarowania zgodnie z instrukcja
Producenta lub PN-B-24620.

Po wykonaniu robdt nalezy usunaé z powierzchni hydroizolacji wszelkie ttuszcze i oleje,
a na polecenie Inzyniera utozy¢ dodatkowa powtoke ochronna, jezeli usuniecie tych zanieczyszczen w
jakimkolwiek stopniu moze zmniejszy¢ skutecznosé¢ wykonanej powtoki.
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Powierzchnie betonu z wykonang izolacjg przeciwwilgociowag nalezy chroni¢ przed swiattem stonecznym,
deszczem i innymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi przez okres co najmniej szesciu godzin od
zakonczenia robot.

6. Kontrola jakosci robo6t

6.1. Wymagania ogolne:

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne"

Procedury badan wykonywanych zaréwno w czasie wykonywania, jak réwniez po wykonaniu izolacji
przeciwwilgociowej powinny byé zgodne z wymaganiami jakosciowymi okreslonymi w opisie metody
wykonania przygotowanym przez Wykonawce. Wyniki wszystkich badan nalezy odnotowaé¢ w Dzienniku
Budowy.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien;
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu ipowszechnego
stosowania tj. znak CE lub budowlany potwierdzajgce zgodnos¢ z wymaganiami pktu 2 niniejszej
specyfikacji,
— ewentualnie wykona¢ wtasne badania wtasciwosci wyrobow przeznaczonych do wykonania robét,
okreslone w pkcie 2 lub przez Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.
Na zadanie Inzyniera Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badar wyrobéw wykonywanych przez
producenta.
Przed zastosowaniem Wykonawca zobowigzany jest sprawdzié:

—  stan opakowan,

—  warunki przechowywania,

—  date produkcji i date przydatnosci do stosowania.
Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze srodkiem izolacyjnym Wykonawca powinien oceni¢ jego wyglad.
Wykonawca sporzadzi protokét z kontroli jakosci srodka izolacyjnego.

6.3. Zakres kontroli jakosci sprawdzamy za pomoca badan laboratoryjnych lub na miejscu.
a) jakos¢ betonu podtoza wg wymagan odnosnie betonu konstrukcyjnego,
b) jakos¢ wyrobdw do gruntowania i izolowania na zimno powierzchni betonowej wg wymagan
okreslonych w odpowiednich normach przedmiotowych lub Aprobacie Technicznej,
c)  grubosé¢ wykonanej powtoki — wymagana 2 mm.

6.4. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t nalezy sprawdzié:

a)  warunki atmosferyczne — temperature, wilgotnos¢ powietrza,

b)  stan podtoza — réwnos¢, temperature, wilgotnosé¢ oraz zgodnos¢ z wymaganiami okreslonymi w
STWIORB,

c) wytrzymatos¢ betonu na rozcigganie badana metoda ,,pull-off” powinna wynosi¢ co najmniej 1,5
MPa. Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie wykonywane metodg ,pull-off” przy
$rednicy krazka prébnego @ 50 mm powinno by¢ przeprowadzone wg zasady: 5 oznaczeri na 25 m?
izolowanej powierzchni i min. 5 oznaczen wg PN-B-01814

d)  dostarczone przez Producenta dokumenty dotyczace stosowanych wyrobow - zgodnosé¢ materiatow z
odpowiednimi normami przedmiotowymi lub Aprobatami technicznymi oraz czy okresy przydatnosci
nie s przekroczone,

6.5. Sprawdzenie zagruntowania podtoza betonowego:
a) nalezy oceni¢ wizualnie stan powtoki gruntujacej; przy stosowaniu asfaltowych srodkow
gruntujacych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna by¢ czarna lub ciemnobrazowa
i matowa. Po dotknieciu reka nie powinna brudzi¢ skory,
b)  kontrola grubosci uktadanej powtoki gruntujacej powinna byé wykonywana na biezaco przez
sprawdzenie ilosci zuzytych wyrobow, ilosci dozowanych sktadnikdw, czasu aplikacii,

6.6. Sprawdzenie wykonania izolacji wtasciwe;j:
Kontrola wykonania izolacji wtasciwej polega na kontroli:
a)  zuzycia srodka izolacyjnego - powinna by¢ zgodna z kartg techniczng materiatu,
b)  catkowitej grubosci wykonanej izolacji - powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w STWIiORB,
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c) wygladu zaizolowanej powierzchni - warstwa izolacji powinna stanowic¢ jednolita, czystg powtoke, o
jednolitej barwie, bez pecherzy, ztuszczen i innych wad, powtoka powinna scisle przylega¢ do
zagruntowanego podtoza.

7. Obmiar robot

Og6lne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne™.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania og6ine"
Odbiorom robot podlegaja wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem izolacji:
- przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji,
- zagruntowanie podtoza,
- wykonanie warstwy izolacji,
Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  podtoze betonowe przygotowane do potozenia izolacji,
—  zagruntowanie podtoza betonowego,
—  utozonaizolacja wiasciwa
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.1 STWIORB D-M.00.00.00 oraz zapisami
niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".
Cena wykonania rob6t obejmuje:
—  prace przygotowawcze,
—  zakup i transport wyrobow oraz przewidzianych do wykonania robot,
—  obnizenie poziomu wody,
—  przygotowanie i oczyszczenie powierzchni przed izolowaniem,
—  zagruntowanie powierzchni elementéw betonowych,
— dwukrotne posmarowanie powierzchni betonu materiatem do izolacji na zimno,
—  uporzadkowanie migjsca robot i usuniecie pozostatych materiatow poza pas drogowy,
— wykonanie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24620 Lepik, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24002 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-24003 Asfaltowa emulsja kationowa

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr
63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)

Uwaga:

W przypadkach, gdy przedmiot zamoOwienia opisywany jest przez odniesienie do norm, ocen technicznych,
Specyfikacji Technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 nowej
ustawy PZP oraz art. 101 ust. 3 nowej ustawy PZP, Zamawiajacy niniejszym wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisywanym, a kazdemu wystepujacemu w dokumentach zamowienia takiemu odniesieniu
towarzysza wyrazy ,,lub réwnowazne” (nalezy kazdorazowo doda¢ do odniesienia ,,lub réwnowazne™).
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11. Zataczniki
Protokoty wykonania robo6t izolacyjnych

ZAEACZNIKNR 1

Kontrakt nr .......cceeeeveeene.
Nazwa kontraktu.............
umowanr.........cvene.
PROTOKOE WYKONANIA ROBOT nr ...
PROTOKOE KONTROLI JAKOSCI
ASFALTOWEGO SRODKA IZOLACYJNEGOY
(@] o111 TR
EIBMENT oo e ettt st
A =T (0] 10 ST

Termin WYKONANIA PraC: .......oovveii it e e

D - nalezy

Nazwa materiatu (rodzaj)

Producent

Numer partii

llos¢ materiatdw z partii (ilos¢ | pojemnos¢ opakowarn)

Numer dostawy

Data przydatnosci do uzycia (dz./m-c/r.)

Nr Polskiej Normy lub aprobaty technicznej

Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z PN lub AT (nr, z dnia,
wielkos¢ dostawy objetej danym certyfikatem lub
deklaracja)

Stan opakowania?:

—  nieuszkodzone (szt.)

Wyglad zewnetrzny?:

—  zanieczyszczenia

Konsystencja

Inne

Uwagi

wypetnia¢ dla kazdej partii materiatow

2 — wiasciwg odpowiedz nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x ]

Miejscowosé i data Wykonawca

Inspektor nadzoru
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ZAtACZNIK NR 2

Kontrakt nr ...................
Nazwa kontraktu ............

umowanr.........co.
PROTOKOt WYKONANIA ROBOT nr ..... DZIALKAnr ...
PROTOKOL KONTROLI
PRZYGOTOWANIA PODtOZA BETONOWEGO
ODIEKL: ...t s
BIBMENT: ..ot e
Zakres robOL: ..o [m?] rysunek zatacznik nr: .......

Termin WyKON@ania PracC: .......ccocoieri e s e

Spos6h czyszczenia

Wytrzymatos¢ na | wyniki zawiera zatacznik .

odrywanie® (MPa) wartos¢ srednia ... wartos¢ minimalna ............
[ Twnormie [ 1pozanormg

Czystosé¢ podtozal) [ ] spetnia wymaganie [ ] nie spetnia wymagania

Gtadko$¢ podtoza? [ ] spetnia wymaganie [ ] nie spetnia wymagania

ROwNo$¢ podtozal) [ ] spetnia wymaganie [ ] nie spetnia wymagania

Wilgotnos¢ podtoza? [ ] spetnia wymaganie [ ] nie spetnia wymagania

Data i godzina zakorczenia | Data
prac przygotowania podtoza | ................

Godzina

Inne

Uwagi

Jakosé przygotowanego [ ]spetnia wymagania
podtoza: [ ]nie spetnia wymagan

(kwalifikuje sie do poprawy)

D — wiasciwa odpowied? nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x ]

Miejscowosé i data Wykonawca

Inspektor nadzoru
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Kontrakt nr ..................
Nazwa kontraktu ............
umowanr.................

ZAtACZNIK NR 3

PROTOKOt WYKONANIA ROBOT nr ..... DZIALKAnr ...
PROTOKOE KONTROLI JAKOSCI ZAGRUNTOWANEGO PODtOZA BETONOWEGO $RODKAMI ASFALTOWYMI

(0] 011« ST
Element: ..o

Zakres robot: ... [m?] rysunek zatacznik nr: .............

Termin wykonania prac: ..........ccccoeeeeeeeee

Nazwa materiatu

Producent

Technika aplikacji

Wyglad zewnetrzny?

—  powierzchnia matowa

Brudzenie skory przy dotyku?

Inne np. przebarwienia, szkliste strefy

[ ]tak [ Inie

Jakosé zagruntowanego podtoza:

[ ]spetnia wymagania
[ ]nie spetnia wymagan
(kwalifikuje sie do poprawek)

D — wiasciwa odpowied? nalezy zaznaczy¢ krzyzykiem [ x ]

Miejscowosé i data

Wykonawca Inspektor nadzoru
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ZAEACZNIK NR 4

Kontrakt nr..................
Nazwa kontraktu ...........
umowanr...............

PROTOKOL WYKONANIA ROBOT r ...

PROTOKOt POMIAROW WARUNKOW KLIMATYCZNYCHY

ODIEKL: ..o
EIEMENT: ..o e
Zakres robOt: .....covcvie i [m?] rysunek zatacznik nr: ..........
Termin WYKONANIA PraC: ......ccovviiiireiii et e e e s

Nr dziatki
(m?)

Data

i|Silne Zachmu-

godzina | promieniowanie |rzenie

stoneczne

Opad
atmosfe-
ryczny

Wilgotnos¢ | Temp.

wzgledna
[%]

powietrza
[°C]

Temp.
podtoza
[*C]

1

2

3 4

5

6

7

8

1
zatgcznik
nra) -

1
zatacznik
nr2) -

1
zatacznik
nra) -

D — protokoét nalezy stosowaé do catosci zabezpieczanej powierzchni
2 _ zatgcznik nr

Miejscowosé i data

...... zawiera szkic dziatki

Wykonawca

Inspektor nadzoru
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