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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z umocnieniem skarp i stozkdw nasypu w zwigzku budowa przejscia dla matych
ssakéw i ptazéw w ramach zadania:

Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu - etap |

czesé 4: "Budowa odcinka drogi (tzw. obwodnicy Bazy Las) pomiedzy droga krajowa nr 3 i ul. Ludzi Morza”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (STWIORB) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z umocnienim
stozkéw i skarp przy obiektach i obejmuja

e Umocnienie skarp kamieniem polnym na podbetonie C16/20 grubosci 10cm
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s zgodne z odpowiednimi polskimi normami i STWIORB D-
M.00.00.00.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z Dokumentacja Projektowsa,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. Wyroby budowlane i materiaty
Wyrobami budowlanymi i materiatami stosowanymi przy wykonywaniu umocnienia skarp wedtug zasad
niniejszych STWIORB s3:

2.1. Beton klasy C16/20 - wykonany zgodnie z STWiORB M.13.02.02.
2.2. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN —EN 197-1 dla klasy 32,5.
2.3. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100 cm wymagania jak w PN-EN 1340 oraz dodatkowo:
e odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie klasa 3 (oznaczenie D)
e odpornosc¢ na scieranie klasa 4 (oznaczenie )
e nasigkliwos¢ do 5% klasa 2 (oznaczenie B)
e wytrzymatos¢ na zginanie nie mniej niz klasa 2 (oznaczenie T)
e dtugosc +1% z doktadnoscig do mm, nie mniej niz 4 mm i nie wiecej niz 10 mm
e dla powierzchni +3% z doktadnoscig do mm, nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5 mm
e dlainnych czesci £5% z doktadnoscia do mm, nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 10 mm
e rOznica pomiedzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru kraweznika nie powinna przekracza¢ 5
mm,
e dla powierzchni okreslonych jako ptaskie i dla krawedzi okreslonych jako proste dopuszczalne odchytki
od ptaskosci i prostoliniowosci:
dtugos¢ pomiarowa 300 mm — dopuszczalna odchytka £1,5 mm
0 dtugosé pomiarowa 400 mm — dopuszczalna odchytka +2,0 mm
0 dtugosé pomiarowa 500 mm — dopuszczalna odchytka +2,5 mm
0 dtugos¢ pomiarowa 800 mm — dopuszczalna odchytka +4,0 mm

(@]

2.4. Kamienie polne o grubosci 14 cm.

2.5. Zaprawa cementowo — kruszywowa.
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Zaprawe nalezy wykona¢ z cementu jak w wymaganiach w pkt. 2.2. i i kruszywa naturalnego 0/2 wg PN — EN
13139 - o zawartosci pytow do 5% (kategoria 2) oraz wody odpowiadajacej wymaganiom normy PN-EN 1008.
Bez badarn mozna stosowac¢ wode wodociggowa pitna.

3. Sprzet
3.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien mieé do dyspozycji nastepujacy sprzet:
- sprzet do reczny do plantowania skarp i ptytkich wykopdw,
- ubijaki reczne,
- zageszczarki ptytowe,
- betoniarke do wytworzenia betonu i mieszanki cementowo-kruszywowe;j.

3.2. Plantowanie skarp wykona¢ recznie.
3.3. Uktadanie kamieni i obrzezy wykonaé recznie metodami brukarskimi.

4. Transport

Transport prefabrykowanych obrzezy moze sie odbywaé po osiggnieciu przez beton 80% projektowej
wytrzymatosci, dowolnym $érodkiem transportu zaakceptowanym przez Inzyniera, chronigc przed
uszkodzeniami.

Transport prefabrykatow powinien odbywaé¢ sie wg BN-80/6775-03/01. Prefabrykaty nalezy umiesci¢
rébwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej srodka transportu izabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Elementy musza by¢ zapakowane przez producenta w folie i spiete tasma stalowa.

Pozostate wyroby moga by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu po uzyskaniu akceptacji
Inzyniera.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Og6lne wymagania dotyczace roboét
Og6Ine wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

5.2. Zakres wykonywanych robét — dla umocnienia brukiem

5.2.1. Wyréwnanie powierzchni skarp

Powierzchnie skarp przed ich umocnieniem powinny by¢ wyréwnane i zageszczone. Zageszczenie skarp mozna
uzyska¢ wykonujac nasyp o wiekszej szerokosci niz projektowana, a nastepnie usuwajgc nadmiar gruntu
niezageszczonego. Wymagany wskaznik zageszczenia 1s>0,97.

5.2.2. Wykonanie umocnienia brukiem.

Podbeton roziciela sie na podtozu przygotowanym jak wyzej. Grubosé¢ betonu powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 10 cm. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci betonu nie powinny przekraczaé + 1
cm.

Skarpy nasypu umocni¢ kamieniem polnym grubosci minimum 14 cm - zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Kamienie uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania beton
zageszcza sie. Ubijanie brukowca nalezy zakonczy¢ przed poczatkiem wigzania cementu w podbetonie. Spoiny
nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo - kruszywowg przed zakorczeniem ubijania. Spoiny winny byé o
szerokosci < 3 cm. Z boku umocnienie zamknaé obrzezami betonowymi 30x8 ¢cm ustawianymi na podsypce
cementowo - kruszywowej.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne"

6.1. Kontroli jakosci robot podlega jakos¢ uzytych wyrobdw zgodnie z wymaganiami niniejszej STWIORB.

6.2. Kontroli podlega zgodnos¢ wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB.
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6.3. Sprawdzenie wyréwnania powierzchni skarp oraz zageszczenia podtoza do umocnienia. Wymagany
wskaznik zageszczenia podtoza wynosi 0,97. Jedno badanie na jedna podpore.

6.4. Badanie cech zewnetrznych wyrobdéw uzytych do budowy umocnienia

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech z wymaganiami w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i
odpowiednich polskich norm.

Kazdy wyréb lub element przed wbudowaniem nalezy przedstawié¢ Inzynierowi do zaakceptowania — wraz ze
znakiem CE lub budowlanym.

6.5. Sprawdzenie réwnosci i jakosci wykonanego umaocnienia skarp.
Odchylenie réwnosci nie powinno by¢ > 2 cm pod tata 4 m — 3 pomiary na 1 przyczotek.

7. Obmiar robot

Og6lne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne™.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdine".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  rownos¢ i stopien zageszczenia podtoza gruntowego,
—  utozenie podktadu pod umocnienia.
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.1 STWIORB D-M.00.00.00 oraz zapisami
niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa ptatnosci
Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne™
Cena wykonania rob6t obejmuje:
—  prace pomiarowe i przygotowawcze,
—  zakup, transport wyrobéw i materiatéw przewidzianych do wykonania robét,
—  plantowanie skarp,
—  utozenie kamieni na podbetonie z wypetnieniem spoin i ubiciem,
—  uporzadkowanie miejsca wykonania robot,
—  przeprowadzenie niezbednych badar laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr
63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)

PN—-EN 197-1C Cement

PN - EN 1008 Woda zarobowa do betonu

PN —EN 13242 Kruszywo do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 13139 Kruszywo do zaprawy

Uwaga:

W przypadkach, gdy przedmiot zaméwienia opisywany jest przez odniesienie do norm, ocen technicznych,
Specyfikacji Technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 nowej
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ustawy PZP oraz art. 101 ust. 3 nowej ustawy PZP, Zamawiajacy niniejszym wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisywanym, a kazdemu wystepujagcemu w dokumentach zamdéwienia takiemu odniesieniu
towarzysza wyrazy ,,lub réwnowazne” (nalezy kazdorazowo doda¢ do odniesienia ,,lub rownowazne™).
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