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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) sa
wymagania dotyczace wykonania iodbioru robot zwigzanych zwyniesieniem istabilizacja granic pasa
drogowego w ramach zadania:

Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu - etap |
czesé 4: "Budowa odcinka drogi (tzw. obwodnicy Bazy Las) pomiedzy droga krajowa nr 3 i ul. Ludzi Morza”

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem wyniesienia i stabilizacji granic pasa drogowego przeznaczonego do umieszczenia w nim drogi
i zwigzanych z nig urzadzen. Stabilizacja granic pasa polega na wyznaczeniu i utrwaleniu w terenie znakami
z trwatego materiatu punktéw okreslajacych przebieg granic pasa drogowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi
i zwigzanych z nig urzadzen.

1.4.2. Linia graniczna - linia oddzielajaca tereny, bedace przedmiotem odrebnej wtasnosci, sktadajaca sie
najczesciej z odcinkdw prostych tagczacych punkty graniczne.

1.4.3. Punkt graniczny — punkt okreslajacy przebieg granicy nieruchomosci, znajdujacy sie na zatamaniach linii
granicznej.

1.4.4. Znak graniczny — znak z trwatego materiatu umieszczony w punkcie granicznym.

1.4.5. Swiadek punktu granicznego — widoczny znak ztrwatego materiatu wystajacy ponad teren
i usytuowany w linii granicznej w poblizu znaku granicznego.

1.4.6. Stabilizacja granic pasa drogowego —wyznaczenie i utrwalenie w terenie znakami granicznymi punktow
granicznych projektowanego pasa.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
definicjami podanymi w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt1.4 oraz przepisami geodezyjnymi
i kartograficznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robo6t
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D.00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1. Rodzaje materiatéw
Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami warunkéw kontraktu. Do nich naleza:
—stupki betonowe do utrwalenia granic pasa drogowego,
—materiaty pomocnicze.

2.2.2. Znaki graniczne i $wiadki punku granicznego

Znak graniczny jest geodezyjnym stupkiem z betonu C 20/25, najczesciej w postaci scietego ostrostupa o
kwadratowej podstawie z wyrytym na gérze krzyzem (patrz zatacznik, rys. 1).
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Swiadek punktu granicznego jest stupkiem z betonu C 20/25 o dtugosci 100 cm i przekroju poprzecznym 10 x
12 cm. Stupek zbrojony jest czterema pretami srednicy 10 mm. Stupek w czesci nadziemnej dtugosci 50 cm
na barwe z6ttg. W czesci nadziemnej znajduje sie napis wklesty na gtebokos¢ 0,5 cm z czarnymi literami
wysokosci 7 cm PAS DROGOWY (patrz zatacznik, rys. 2).

Whbudowane materiaty stupkéw powinny charakteryzowaé sie wytrzymatoscig na sciskanie dla betonu C
20/25, nasigkliwosciag ponizej 5% oraz mrozoodpornoscig iwodoszczelnoscig. Wykonawca wytwarzajacy
samodzielnie stupki powinien wykona¢ badania probek betonu i przedstawi¢ wyniki badan Inzynierowi.

Gotowe wyroby powinny by¢ wolne od spekan, wykruszen i ubytkdw, a powierzchnie powinny by¢ gtadkie,
bez $ladow po pecherzach powietrznych.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Do materiatéw pomocniczych moga naleze¢:
— prety stalowe, rurki itp. zastepujace stupki betonowe, w przypadkach wyjatkowych,
— piasek, mieszanka naturalna gruntowa do obsypki stupkéw betonowych, w przypadkach
wyjatkowych

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robot Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania ze sprzetu, ktdry pozwoli na osiggniecie wymaganych doktadnosci przy pracach pomiarowych
i kartograficznych.

Do wykonania prac pomiarowych nalezy stosowac sprzet i narzedzia okreslone w wytycznych technicznych,
obowigzujacych w geodezji i kartografii. Przy stabilizowaniu linii granicznej znakami granicznymi nalezy stosowac
sprzet zaproponowany przez Wykonawce, zaakceptowany przez Inzyniera. Do prac obliczeniowych
i kartograficznych zaleca sie stosowac sprzet komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty, wtym znaki graniczne iswiadki punktu granicznego, mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu w pozycji poziomej, w warunkach zabezpieczajacych je przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:
1.  prace przygotowawcze,
2. stabilizacja granic pasa drogowego,
3. prace kameralne.

5.3. Odpowiedzialnosé Wykonawcy prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac oraz zgodnos¢ ich wykonania z obowigzujacymi przepisami
prawnymi i technicznymi, ustaleniami STWiORB oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci prywatnej
i publicznej. W razie wyrzadzenia szkdéd, Wykonawca zobowigzany jest doich naprawienia lub wyptacenia
odszkodowania.

Pracami geodezyjnymi ikartograficznymi powinna kierowa¢ isprawowaé¢ nad nimi bezposredni nadzor
i kontrole osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe, zgodnie z wymaganiami przepisow ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne.
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Podczas prac geodezyjnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage nazachowanie w stanie nienaruszonym
i nieprzesuwanie punktow geodezyjnych w terenie, ktore podlegaja ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

5.4. Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze obejmuja:

— zebranie niezbednych materiatow iinformacji, wtym uzyskanie zosrodka dokumentacji danych
dotyczacych osnowy geodezyjnej i mapy zasadniczej, pobranie z wtasciwego urzedu danych z katastru
nieruchomosci, dokonanie badania ksiag wieczystych stwierdzajacych stan prawny nieruchomosci, a
nastepnie analiza i ocena zebranych materiatéw,

— wywiad w terenie, majacy nacelu odszukanie punktéw istniejacej osnowy poziomej ioczyszczenie
widocznosci miedzy punktami oraz ewentualne uzupetnienie punktéw osnowy,

—  przygotowanie osnowy do prac pomiarowych,

— wstepne opracowanie projektu podziatu nieruchomosci, biorgc pod uwage punkty zatamania
projektowanych granic pasa drogowego podane w zatgczniku mapowym dokumentacji projektowej albo
zasady okreslania tych punktéw podane przez Zamawiajacego.

W wyniku prac przygotowawczych powinien powstac projekt granic pasa drogowego wkartowany na mape,

uzgodniony z Zamawiajacym i wiascicielami nieruchomosci, a nastepnie zamarkowany w terenie za pomoca
palikow.

5.5. Stabilizacja granic pasa drogowego

Ostateczne wyznaczenie i utrwalenie w terenie znakami granicznymi punktéw granicznych projektowanego
pasa drogowego Wykonawca dokonuje w obecnosci 0séb zainteresowanych, po uzyskaniu ostatecznej decyzji
zatwierdzajacej projekt podziatu nieruchomosci.

Stabilizacje punktéw granicznych nalezy wykona¢ geodezyjnymi znakami granicznymi z krzyzem (zakupionymi
lub wykonanymi wg pktu 2.2.2). Stabilizacji podlegaja wszystkie punkty zatamania granicy pasa drogowego oraz
odcinki proste o maksymalnej dtugosci 200 m. Znaki graniczne powinny by¢ wkopane do takiej gtebokosci, aby
wystawaty do 10 cm ponad teren.

W odlegtosci do1 m od stupka znaku granicznego, w linii granicznej, nalezy wkopaé¢ swiadek punktu
granicznego, w odstepach do 200 m, z zachowaniem wizury pomiedzy sasiednimi punktami. Swiadek punktu
granicznego powinien by¢ wkopany w grunt na gtebokos¢ okoto 50 ¢cm, tak aby czesé¢ nadziemna barwy z6éttej
z wyttoczonym napisem ,,PAS DROGOWY” wystawata 50 cm nad terenem.

Roboty przy utrwaleniu w terenie stupkow zaleca sie wykonywaé poprzez nawiercenie recznym swidrem
otworu w gruncie, dla znaku granicznego o wielkosci dostosowanej do stupka znaku, a dla swiadka punktu
granicznego na gtebokosé 50 cm o srednicy 20+40 cm. Stupki obsypuje sie gruntem rodzimym i zageszcza. W
przypadku gdy grunt rodzimy jest spoisty lub zbrylony, tak ze nie ma mozliwosci szczelnego obsypania stupka,
nalezy do tego celu wykorzystac piasek lub mieszanke naturalng. Nadmiar materiatu gruntowego z otworu nalezy
rozplantowac.

W przypadku gdy niemozliwa jest trwata stabilizacja punktu, nalezy zastgpi¢ go innym elementem
zamontowanym w podtozu (np. pretem stalowym, rurka). Taki punkt nalezy opisa¢ oraz sporzadzi¢ szkic
topograficzny okreslajacy jego potozenie.

Podczas prac Wykonawca ma zachowac w stanie nienaruszonym wszystkie punkty pomiarowe.

Z czynnosci stabilizacji granic pasa drogowego Wykonawca sporzadza protokét okazania znakéw granicznych
wiascicielom nieruchomosci.

5.6. Prace kameralne

Do prac kameralnych przy stabilizacji granic pasa drogowego, zgodnie z warunkami kontraktu, moga naleze¢:

— obliczenia wspotrzednych punktow granicznych, powierzchni dziatek, uzupetnienia mapy zasadniczej,
sporzadzenia mapy uzupetniajacej do mapy Kkatastralnej, sporzadzenia wykazu zmian gruntowych,
skompletowania dokumentacji podziatu nieruchomosci,

— sporzadzenie dokumentacji z podziatem na: akta postepowania dla Wykonawcy, dokumentacje techniczna
dla Zamawiajacego, dokumentacje techniczna dla osrodka dokumentacji, dokumentacje przeznaczona dla
organu prowadzacego kataster nieruchomosci,

— uzyskanie decyzji o podziale nieruchomosci.

— Jesli Zamawiajacy nie ustali inaczej to sktad dokumentacji dla Zamawiajacego moze zawierac:
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— opis imape zwykazem zmian gruntowych iwykazem synchronizacyjnym (gdy w ksiedze wieczystej
nieruchomos¢ podlegajaca podziatowi posiada inne oznaczenia niz w katastrze nieruchomosci),

— ostateczng decyzje zatwierdzajaca projekt podziatu wraz z zatgcznikiem mapowym,

— wyniki prac obliczeniowych ikartograficznych na komputerowych nosnikach informacji: wtérniki mapy
zasadniczej uzupetnione o granice pasa drogowego, wykazy wspétrzednych punktéw geodezyjnej osnowy
poziomej ze szkicem osnowy iopisami topograficznymi punktéw, wykazy wspotrzednych punktéw
granicznych pasa drogowego, mape zbiorcza z podziatem na nieruchomosci i wykazem zmian gruntowych,
kopie decyzji zatwierdzajacych projekt podziatu nieruchomosci, kopie wyciggéw z dokumentéw
stwierdzajacych tytuty wtasnosci do nieruchomosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 6.

6.2. 6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien;

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone przez
Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.
6.3. Kontrola jakosci prac geodezyjnych i kartograficznych

Kontrole jakosci prac przy stabilizacji granic pasa drogowego nalezy prowadzi¢ wedtug zasad okreslonych
w instrukcjach i wytycznych GUGIK [2+9] W nawigzaniu do wymagan podanych w
punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsa jest kpl wykonania catosci na danym odcinku.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdéine” [1] pkt 8.

8.2. Spos6b odbioru robét

Odbior zastabilizowanego pasa drogowego odbywa sie napodstawie dokumentacji otrzymanej przez
Zamawiajacego, pod warunkiem:

—kompletnosci operatu,

—sprawdzenia w terenie poprawnosci zastabilizowanych punktéw,

—pomiaru kontrolnego wybranych punktéw,

—skonfrontowania danych zawartych w operacie z terenem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdéine” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
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— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie miejsca robot,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— wyniesienie i stabilizacje punktéw granicznych i swiadk6w,
— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robot,
— wykonanie operatu i prac kameralnych,
—  pobranie niezbednych materiatow ze sktadnicy osrodka geodezji i kartografii,
—  przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badar sprawdzajacych,
—  koszt wszelkich odszkodowan,
— uporzadkowanie terenu robot i jego otoczenia.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedtug wymagari warunkow kontraktu, dokumentacji projektowe;,
STWIORB, specyfikacji technicznej i postanowien Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)
1. D.00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Instrukcje techniczne i wytyczne techniczne bytego Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii lub
Gtéwnego Geodety Kraju

Instrukcje techniczne:

2. 0-1 Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych

3. 0-3Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

4. G-1Geodezyjna osnowa pozioma

5.  G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

6. K-1Mapa zasadnicza

Wytyczne techniczne

7. G-1.9 Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktow

8. G-1.5 Szczeg6towa osnowa pozioma, projektowanie, pomiar i opracowanie wynikow
9. K-1.2 Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja

10.3. Inne dokumenty
10. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 276,
zZ pozniejszymi zmianami)
11. ZAEACZNIK

PRZYKtADY StUPKOW DO UTRWALENIA GRANIC PASA DROGOWEGO
Rys. 1. Znak graniczny

Przekréj podtuzny Widok z gory

W niektorych przypadkach pod znakiem granicznym umieszcza sie butelke szklana, cegte z nacigtym krzyzem,
rurke drenarska itp. w celu potwierdzenia lokalizacji pierwotnego miejsca znaku
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Rys. 2. Swiadek punktu granicznego

PAS DROGOWY
50 em

100 cm

(ooo
Cze$¢ nadziemna jest barwy z6éttej z wyttoczonym czarnym napisem ,,PAS DROGOWY”
Cze$¢ podziemna swiadka, osadzana w gruncie, zabezpieczona jest lepikiem

12 cm
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