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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem sciekow skarpowych trapezowych w zwigzku z realizacja zadania:
Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu - etap |
czesé 4: "Budowa odcinka drogi (tzw. obwodnicy Bazy Las) pomiedzy drogg krajowa nr 3 i ul. Ludzi Morza”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (STWIORB) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWiIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem:
- Wykonanie sciekéw skarpowych z betonowych elementéw prefabrykowanych trapezowych
na podsypce cementowo - kruszywowej, gr. 10cm
- tacznik scieku tréjkatnego ze skarpowym
na tawie betonowej z betonu C12/15, gr. 10cm
- Fundament prefabrykatu scieku skarpowego
na tawie betonowej z betonu C12/15, gr. 10cm
- Umocnienie skarpy ptytami chodnikowymi 50x50x7cm
na podsypce cementowo - kruszywowej, gr. 10cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek skarpowy trapezowy - element konstrukciji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z
nawierzchni jezdni do projektowanych odbiornikéw

1.4.2. Prefabrykat — element prefabrykowany - czes$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym,
ktéra po zmontowaniu na budowie stanie sie sciekiem

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow

Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiIORB D-00.00.00
»~Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Prefabrykowane elementy betonowe

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania sciekéw powinny zosta¢ wykonane zgodnie z
KPED k.01.25

Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania sciekéw, powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.

Wymagania dla elementéw sciekowych :

- nasigkliwosé¢ <4 %

- odpornos¢ na zamrazanie / rozmrazanie — klasa 3

- odpornos¢ na $cieranie na tarczy Boehmego < 18000 milimetréw szesciennych / 5000 milimetrow
kwadratowych

- wytrzymatosé na sciskanie — beton klasy C 30/37

- na powierzchni elementdw sciekowych nie powinny wystepowac rysy i odpryski

2.3. Beton na tawe fundamentows

Beton na tawe fundamentowa pod scieki powinien by¢ zgodny z norma PN-EN 206+A1 klasy minimum C 12/15.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Kostki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyrownanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych. Piasek
nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych go
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zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji. Cement nalezy przechowywac nie dtuzej
niz 3 miesiace.

3. Sprzet

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.
Roboty mozna wykonywac recznie z zastosowaniem nastepujacego sprzetu:

a) betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,

b) wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych i mechanicznych do ubijania kostki

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-.00.00.00. ,,Wymagania ogdIne” pkt. 4.

Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadach i przektadkach drewnianych
dtugoscia w kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposéb ich zatadunku na srodki transportowe i
zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny byé umieszczone na ich opakowaniu lub palecie
transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposob trwaty, co najmniej co 50 sztuke.
Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmniej:

- oznaczenie (okreslenie) wyrobu,

- znak wytwérni,

- date produkciji.

Wyprodukowang mieszanke betonowa nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych przed
wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

5. Wykonanie Robot
Og6lne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania scieku nalezy wytyczyé i 0s scieku zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Roboty ziemne zwigzane z wykopaniem koryta gruntowego wykonane beda recznie.

5.2. Utozenie scieku z prefabrykatow

Roboty zwigzane z wbudowaniem elementéw $cieku wykonane bedg recznie. Nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage
na doktadne dosuniecie elementdéw prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych
spadkéw podtuznych scieku. Wykonany sciek nalezy obsypa¢ gruntem z wykopu koryta gruntowego oraz
dobrze go zagescic.

5.3. Pielegnacja scieku
Sciek nalezy pielegnowa¢ przez 7 dni utrzymujac w stanie wilgotnym.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien;

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot

Kontrola dostaw materiatdw prowadzona na biezaco przez Inzyniera. Kontrola wykonania scieku polega na
ocenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa. Kontroli podlega zgodnos¢ spadkéw utozonego scieku z
Dokumentacja Projektows. Kontrole przeprowadzi¢ przez niwelacje.

6.3. Sprawdzenie wykonania $cieku
Przy wykonaniu scieku, badaniu podlegaja:
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a) niweleta scieku, ktéra moze rdzni¢ sie od niwelety projektowanej o = 1cm na kazde 100m wykonanego
scieku,

b) rownos¢ podtuzna scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m dtugosci,
ktora moze wykazywac przeswit nie wiekszy niz 0,8cm pomiedzy powierzchnig scieku a tatg czterometrowa.

7. Obmiar Robd6t
Og6lne zasady obmiaru Robét podano w ST D-.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa 1m (metr) utozonego scieku z elementdw prefabrykowanych.

8. Odbioér Robot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania og6ine” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa i ST, jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza,

— wykonanie fawy z betonu,

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania og6ine” pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena wykonania 1 m scieku z elementéw prefabrykowanych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— wykonanie fawy z betonu,

— wykonanie scieku z elementéw prefabrykowanych

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

2 PN-EN 206-1:2003  Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

3 PN-EN 1340:2004  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 1340:2004/AC

4 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

5 PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja, pobieranie prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

6 PN-EN-12620:2004, Kruszywa do betonu.

Katalog szczeg6tow drogowych ulic, placoéw i parkéw miegjskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego,
Warszawa 1987

Uwaga:

W przypadkach, gdy przedmiot zaméwienia opisywany jest przez odniesienie do norm, ocen technicznych,
Specyfikacji Technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 nowej
ustawy PZP oraz art. 101 ust. 3 nowej ustawy PZP, Zamawiajacy niniejszym wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisywanym, a kazdemu wystepujagcemu w dokumentach zaméwienia takiemu odniesieniu
towarzysza wyrazy ,,lub réwnowazne” (nalezy kazdorazowo doda¢ do odniesienia ,,lub rownowazne™).
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