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ROBOTY MONTAZOWE NA KANALIZACJI DESZCZOWE]

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia pn. - "Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu
w Swinoujsciu - etap I"" cze$é 4: "Budowa odcinka drogi (tzw. obwodnicy Bazy Las) pomiedzy droga krajowa
nr 3 i ul. Ludzi Morza", ktére obejmuje budowe instalacji kanalizacji deszczowej oraz przebudowe sieci
wodociggowej.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu robot jak w

punkcie 1.1 i obejmujg dostawe i montaz nastepujacych elementéw:

—  kanatéw z rur PVC,

—  ksztattek z PVC

—  prefabrykowanych studni betonowych,

—  wpustéw drogowych,

—  prefabrykowanych wylotow kanalizacyjnych,

—  separatora substancji ropopochodnych

—  osadnikow piasku

—  studni chtonnej

1.4. wykonanie podtoza.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 “Wymagania ogélne” oraz instrukcjami
montazowymi uktadania w gruncie rurociggéw PVC.

—  system kanalizacji deszczowej — sie¢ przewodow, urzadzen i obiektéw pomocniczych, ktére stuza
do odprowadzania wéd opadowych do odbiornikow,

—  ukfad grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci i w
ktorym kanaty sa zwykle czesciowo wypetnione,

—  $rednica zewnetrzna —wartos¢ srednia srednicy zewnetrznej trzonu rury w dowolnym przekroju
poprzecznym. Dla rur zewnetrznie profilowanych, srednica zewnetrzna jest maksymalna srednica
widoczng w przekroju poprzecznym,

—  $rednica wewnetrzna — wartos¢ srednia srednicy wewnetrznej trzonu rury w dowolnym
przekroju poprzecznym,

—  kanat - przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu
odprowadzania sciekdw z wiecej niz jednego zrédta.
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—  przykanalik (przewdd odptywowy) — przewdd, zazwyczaj podziemny, przeznaczony do
odprowadzania sciekéw z ich zrédta do kanatu.

—  przewdd ttoczny — rurociag, przez ktéry sa ttoczone scieki do oczyszczalni, odbiornika lub innego
ukfadu.

—  studzienka — budowla umozliwiajaca dojscie do urzadzer podziemnych,

—  studzienka kaskadowa — studzienka z potgczeniem wykonanym w formie pionowego przewodu

—  (kaskady), ktérego wylot znajduje sie przy dnie studzienki lub tuz nad nim, stosowana dla
wtaczenia do studzienki przewodéw kanalizacyjnych potozonych na wyzszym poziomie niz kanat
odprowadzajacy scieki ze studzienki.

—  studzienka inspekcyjna — studzienka ze zdejmowang pokrywa, zlokalizowana na przewodzie
kanalizacyjnym, umozliwiajgca tylko dostep do wnetrza przewodu z powierzchni terenu, nie
przystosowana do wejscia cztowieka.

—  studzienka wtazowa - studzienka ze zdejmowang pokrywa, zlokalizowana na przewodzie
kanalizacyjnym, umozliwiajgca dostep do wnetrza cztowiekowi.

—  studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

—  studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

—  studzienka rozgatezieniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do rozdziatu sciekow z
jednego kanatu na co najmniej dwa kanaty odptywowe.

—  studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolitycznej,

—  studzienka prefabrykowana — studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i
komin wtazowy sa wykonane z prefabrykatow.

—  kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu sciekow,

—  spocznik — cze$¢ dna studzienki miedzy kineta a $ciang komory robocze;j.

—  komora robocza - cze$¢ studzienki, przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych,

—  komin wtazowy — szyb taczacy komore robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia obstugi,

—  wiaz kanatowy- zwienczenie studzienki lub innej przestrzeni, sktadajace sie z korpusu i pokrywy,

—  korpus — czes¢ skrzynki wpustu lub wtazu kanatowego, stanowigca obudowe i podparcie pokrywy,
montowana w miejscu zabudowy,

—  pokrywa — cze$¢ ruchoma wzglednie czesci ruchome wtazu kanatowego, stuzace do zamykania
otwordw studzienek,

—  otwory wentylacyjne — otwory w pokrywach wtazow kanatowych, spetniajace funkcje
wentylacyjne,

—  eksfiltracja — wyciek sciekdw z systemu kanalizacyjnego do otaczajgcego gruntu,

— infiltracja — przedostawanie sie wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego,

—  woda przypadkowa — nieprzewidywany, niepozadany przeptyw w systemie kanalizacyjnym,

—  spadek — stosunek dtugosci pionowego rzutu do dtugosci poziomego rzutu przewodu,

—  samooczyszczanie — zdolnosé przeptywu w przewodzie kanalizacyjnym do przemieszczania czesci
statych, ktore w przeciwnym razie mogtyby sie trwale osadzi¢ w rurociagu,

—  préba szczelnosci - badanie majace na celu sprawdzenie szczelnosci rurociggu przed oddaniem do
eksploataciji,

— odbior techniczny czesciowy — odbiodr techniczny poszczegolnych faz robét podlegajacych
zakryciu, a mianowicie: podtoza wzmocnionego, odcinka przewodu i studzienek, proby
szczelnosci przewodu i studzienek na eksfiltracje oraz infiltracje (w gruntach nawodnionych przy
nie stosowaniu statego obnizenia lub odciecia wad gruntowych),

— odbior techniczny koricowy — odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego
budowy a przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze by¢
on wczesniej oddany do eksploatacii.
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1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg i ST. Ogdélne wymagania dotyczace robdét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.
“Wymagania Ogoélne".

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji grawitacyjnej wedtug zasad niniejszej ST
sa:
2.1. Rury i ksztattki PVC

Stosowac caty system z rur i ksztattek o potaczeniach kielichowych z uszczelkg z EPDM zgodng z EN
681-1 osadzong na state w kielichach. Zastosowane rury i ksztattki PVC klasy S SDR34 lite, o sztywnosci
obwodowej nominalnej SN = 8 kN/m2.

2.2. Prefabrykowane studnie betonowe

Studnie wykona¢ w systemie prefabrykowanych elementéw produkowanych zgodnie z norma DIN
4034, o srednicy wewnetrznej d=120cm z czescig osadnikowa (gt. osadnika min. 50cm),

Czes¢ dolna studni jest elementem prefabrykowanym stanowigcym monolityczne potaczenie kregu
i ptyty stanowigcej dno studni. W dnie studni wykonane jest fabrycznie wyprofilowana kineta stuzaca do
przeptywu sciekdw i taczenia wigczanych kanatéw oraz czes$é spocznikowa. Otwory do witgczania przewodow
gtéwnych i przykanalikdw wykonywane sg z fabrycznie zamontowang zintegrowana uszczelka dostosowang
do rodzaju wtaczanych rur. Na czesci dolnej studni osadzone sa kregi komina wtazowego, ktore sg zakoriczone
kregiem zwezkowym lub ptyta posrednig z wyprowadzeniem pod wtaz. Potaczenia czesci dolnej studni z
kominem wtazowym i kregdw w kominie wtazowym wytacznie za pomoca uszczelek zgodnych z EN681-1.
Kregi musza miec fabrycznie osadzone stopnie wtazowe zeliwne.
Studnie wykonane s3 z wodoszczelnego betonu pozwalajgcego im pracowac bez zadnych zabezpieczen przy
stopniu agresywnosci wod gruntowych i sciekéw XA2 wedtug PN-EN 206-1. Materiat musi spetnia¢ wymogi
ochrony materiatowo-strukturalnej i powierzchniowej.
Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji studni:
-wytrzymatos¢ na sciskanie > 45MPa
-wytrzymatos¢ przy zginaniu > 6MPa
Studnie stanowig komplet z wiazami.
2.3. Wiazy zeliwne nastudzienne

Stosowac wtazy zeliwne klasy D400 z pokrywa wypetniong betonem z wktadka gumowa.

2.4. Wpust drogowy

Wopusty deszczowe wykonane z prefabrykowanych kregéw betonowych o srednicy wewnetrznej
d=50cm z czescig osadnikowg oraz z odejsciem Dy200, produkowanych wg normy DIN4050. Zwienczenie
wpustu kraweznikowo-jezdniowego stanowi wpustu deszczowy zeliwny klasy D400 o wymiarach 530x366
mm do montazu w krawezniku o wysokosci 120mm, z uchylnym rusztem. Wewnatrz wpustéw zamontowac
kosze osadnikowe.

2.5. Studnia chtonna

Studnie wykona¢ zgodnie z pkt. 2.2.

Warstwy filtracyjne i podtrzymujace zaprojektowano kolejno:

1) Warstwa filtracyjna: zwir 4/10 gr. 20cm

2) Warstwa podtrzymujgca: zwir 10/20 gr. 20cm, zwir 40/80 gr. 20cm, kamien tamany 100/200 gr.

40cm.

UWAGA: W celu zabezpieczenia przed wyptukiwaniem wierzchniej warstwy filtracyjnej nalezy utozy¢
na niej pod kazdym z wtaczen ptyte chodnikowa o wymiarach 30x30x7cm
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2.6. Separator substancji ropopochodnych

Separator substancji ropopochodnych wyposazony w zbiornik betonowy (beton C 35/45, W8) typu
6/60-0,6 o przeptywie nominalnym 6 I/s i przeptywie hydraulicznym 60 |/s z czescig osadnikowg oraz z
obejsciem burzowym.
Na separatorze nalezy wykona¢ nadbudowe z elementoéw betonowych prefabrykowanych z betonu C 35/45,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<4%. Zwienczenie separatora stanowié¢ bedzie wtazy zeliwne
typu ciezkiego D400. Pokrywa min. @600 mm.

2.7. Osadnik piasku

Zaprojektowano osadniki piasku w postaci studni kanalizacyjnych betonowych, o srednicy 1200 mm z dnem
Slepym i czescig osadnikowa wysokosci 110 cm.

Osadniki betonowe sktadajg sie z prefabrykowanych elementéw tj: komory betonowej slepej z betonu,
kregdw betonowych, ptyty przejsciowej, ptyty pokrywowej, pierscieni dystansowych potaczonych ze sobg za
pomoca odpowiednich uszczelek. Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonane muszg by¢ z
betonu C 35/45 (B45), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<4%. Zwiericzenie studni stanowi¢ bedzie
wiaz zeliwny typu ciezkiego D400. Pokrywa min. @600 mm.

2.8. Piasek

Stosowac piasek srednioziarnisty wedtug PN-86/B-0248 oraz mieszanke piaskowo-zwirowga o granulacji 2-10
mm, 2-16 mm i 2-63 mm.

2.9. Zaprawy szybkowiazace
Stosowac wytgcznie produkty chemii budowlanej.

2.10.Beton
W zaleznosci od rodzaju robét stosowac beton klasy B10, B30, B40 zgodnie z projektem

2.11.Rurociagi tymczasowe do odwodnien
Rurociagi o $rednicy 133mm szybko ztgczne

2.12.Wylot
Stosowac wyloty betonowe prefabrykowane (typ KPED 02.16).

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogo6lne".
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania rob6t proponuje sie uzyé¢
nastepujacego sprzetu:
—  koparki na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0,6-1,2 m3,
—  zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu 6,0-30,0 ton,
—  zageszczarki ptytowe.

4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogolne".
Zgodnie z technologiag zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzyé takich
srodkow transportu, jak:
—  samochody samowytadowcze 10-20 ton,
—  samochod dostawczy do 0,9 tony,
—  samochaod skrzyniowy do 5 ton,
—  dtuzyca,
—  ciagnik siodtowy do 30,0 ton.
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Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

Rury i ksztattki nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w
publicznym transporcie drogowym i kotowym. Wytadunek rur z tworzyw sztucznych w wigzkach wymaga
uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka uniemozliwiajaca zaciskanie sie zawiesi
na wigzce.

Studnie - transport powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie studni nalezy wykonywac¢ za pomoca minimum trzech lin
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport powinien zapewniac:

—  stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatéw,
—  zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem,
—  kontrole zatadunku i wytadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogo6lne warunki wykonania rob6t
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.00. “Wymagania Ogolne™.

5.2. Wykonanie podtoza

5.2.1. Wykonanie podtoza pod rurociagi
Posadowienie rurociggbw; wg. opisow podanych na profilach i w opisach branzowych.

5.2.2. Wykonanie podtoza pod prefabrykowane studnie rewizyjne
Podtoze pod studnie rewizyjne wykonac identycznie jw. jako nie wyprofilowane.

5.3. Montaz rurociggéw

Sposdb montazu rurociggdw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z
dokumentacja techniczng. Rurociggi uktada sie pod spad o odcinkach minimum 20m, przy czym odcinki
robocze muszg odpowiadac odcinkom roboczym wykopu.

Zaprojektowane rurociggi posiadaja potaczenia kielichowe, tgczone za pomoca ztaczek do rur
kamionkowych. Przed wykonaniem potgczen korice rur powinny by¢ doktadnie wyczyszczone i osuszone oraz
posmarowane srodkiem zmniejszajacym tarcie. Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania potaczenia
powinno by¢ osiggniecie przez czoto rury granicy wcisku w ztagczke oraz wspétosiowosé taczonych rur. Przed
przystapieniem do wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, w ktdrej ztgczke weiskany bedzie bosy
koniec rury, powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie czesciowej obsypki. Bose korice rur
nalezy tgczy¢ za pomoca nasuwek z zintegrowanymi uszczelkami. Obsypke i zasypke rur prowadzi¢ zgodnie z
ST-00.02.

5.4. Zasady wykonania rob6t

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagan i badan przy
odbiorze oraz normami PN-B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci odpornosci na dziatanie mrozu,
PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania, pielegnacji i
transportu.

5.5. Badania szczelnosci kanatéw

Badania szczelnosci rurociggéw prowadzi¢ za pomoca wody przy cisnieniu prébnym 0,05 MPa.
Probom szczelnosci nalezy poddawac odcinki o dtugosci do 100m. Podczas wykonywania proby szczelnosci
ztgcza rurociggdéw powinny byé czesciowo odstoniete.

5.8 Sprawdzenie rurociggéw telekamera
Nalezy wykona¢ sprawdzenie stanu wykonanych rurociggéw za pomocg telekamery posiadajgcej mozliwosé
okreslenia spadku rurociggu wraz z wykonaniem jego profilu.

5.6. Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Roboty montazowe w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ z nalezyta starannoscia
aby nie doszto do jego uszkodzenia w uzgodnieniu i pod nadzorem wtascicieli poszczegolnych sieci.
7
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji ST D- 00.00 "Wymagania ogolne".
Badaniom podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem rurociggdbw, montazem studni
prefabrykowanych, oraz wykonanie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badanie materiatow uzytych do budowy rurociggéw

Badanie to nastepuje poprzez porOwnanie cech materiatbw z wymaganiami, Specyfikacji
Technicznej, dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robét. Kontrola powinna by¢
prowadzona wedtug PN-92/B-10729, PN-92/B-10735 i PN-EN 476 i w szczeg6lnosci powinna obejmowac:
sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktow
wysokosciowych z doktadnoscia do 1cm,

—  badanie i zabezpieczenie wykopdw przed zalaniem wodg,

—  badanie zgodnos¢ stosowanych materiatéw z specyfikacja i dokumentacjg techniczng,

—  badania i pomiary szerokosci , grubosci i zageszczenia podtoza,

—  badania odchylenia osi kanatu,

—  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa usytuowania przewodéw i studzienek,

—  badanie wykonania rur ochronnych,

—  badanie odchylenia spadku rurociggéw,

—  badanie potaczen rurociggow

— badanie stopnia zageszczenia poszczegélnych warstw zasypu,

—  sprawdzenie rzednych posadowienia utozonego przewodu, studzienek i wtazow,

—  wykonanie proby szczelnosci,

— dodatkowo kazdy odcinek kanalizacji przed zasypem oraz caty kanat po zasypie powinny by¢
sfilmowane za pomoca kamery posiadajacej mozIliwos¢ okreslenia spadku rurociggu wraz z
wykonaniem jego profilu. Kaseta wraz z wydrukiem profilu bedzie stanowita zatacznik do
protokotu odbioréw czesciowych i odbioru koricowego.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 2cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5cm,

— odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczaé+ 0,5cm

— odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekraczaé + 2cm,
— odchylenie wymiaréw w planie studzienek nie powinno przekraczaé + 5¢cm,

—  roéznice rzednych w profilu nie powinno przekracza¢ +0,5¢cm,

—  podczas badan szczelnosci dla rur PVC nie powinien nastgpi¢ ubytek wody.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 "Wymagania og6lne".
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST- D-00.00 "Wymagania ogélne™.
Odbiorom robdt podlegajg wszystkie operacje zwigzane z montazem rurociggdw i uzbrojenia rurociggu.
Odbioru dokonuje Zamawiajacy na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows i Specyfikacjg Techniczna, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie podtoza,
—  roboty montazowe rur wraz z prébg szczelnosci,
— wykonanie studzienek kanalizacyjnych
Odbidr robdét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.
Dtugos¢ odcinka robét poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 20m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace ptatnosci
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-00.00 "Wymagania og6lne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej robét obejmuije:
—  prace przygotowawcze,
—  prace pomiarowe,
—  oznakowanie robat,
—  transport materiatow przewidzianych do wykonania robot,
— wykonanie, rozbidrka i utrzymanie ewentualnych drég tymczasowych,
—  przygotowanie podtoza,
—  montaz rurociggéw,
—  montaz ksztattek,
—  montaz studzienek,
—  montaz separatora,
— oznaczenie trasy rurociggéw,
— uporzadkowanie miejsca robot i usuniecie pozostatych materiatow,
— wykonanie préby szczelnosci,
— wykonanie niezbednych pomiar6éw i badan.
— wykonanie operatow geodezyjnych powykonawczych.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

EN-1610 Wytyczne techniczne realizacji instalacji i kanatow sciekowych,

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego. Zasada konstrukgji,
badanie typu, oznakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

PN-91 M-34501 Skrzyzowanie gazociggdw z przeszkodami terenowymi.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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DIN 1045
DIN 4032

DIN 1048 Czes¢ 1
DIN 1048 Czes¢ 2

PN-64/h-74086
DIN 4030 Czes¢ 1

DIN 4034 Czes¢ |

DIN 4034 Czes¢ Il

DIN 4060
PN-EN 295-1:1999
PN-EN 295-1:1999/A3:2002

BN-76/8847-01
PN-B-06250

PN-B-06251 i PN-B-06250

Uwaga:

Beton i zelbet; Wymiarowanie i wykonanie.

Rury betonowe i ksztattki; Wymiary, techniczne warunki
dostawy.

Metody badania betonu; beton swiezy.

Kontrola (kontrola jakosci) w konstrukcjach betonowych i
zelbetowych; prefabrykaty.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Ocena agresywnosci wod, gruntéw i gazow wobec betonu.
Podstawa oceny i wartosci graniczne.

Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych.
Studzienki dla kanatow i sieci sciekowych uktadanych w ziemi;
Wymiary, warunki techniczne dostawy.

Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Elementy
studzienek kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki
techniczne dostawy.

Uszczelnienia z elastomeru dla potaczen rurowych kanatéw i sieci
sciekowych. Wymagania i sprawdzenia.

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowe;j i
kanalizacyjnej — Wymagania

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowe;j i
kanalizacyjnej -- Wymagania (Zmiana A3)

Wymagania i badania przy odbiorze.

Wymagania w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci odpornosci
na dziatanie mrozu,

Wymagania w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania,
dojrzewania

W przypadkach, gdy przedmiot zamowienia opisywany jest przez odniesienie do norm, ocen technicznych,
Specyfikacji Technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 nowej
ustawy PZP oraz art. 101 ust. 3 nowej ustawy PZP, Zamawiajacy niniejszym wskazuje, ze dopuszcza
rozwigzania réwnowazne opisywanym, a kazdemu wystepujacemu w dokumentach zaméwienia takiemu
odniesieniu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne” (nalezy kazdorazowo doda¢ do odniesienia ,lub

réwnowazne”).

10
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S.03.02.02
45332000-3

ROBOTY MONTAZOWE NA WODOCIAGU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia pn. - "Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu
w Swinoujsciu - etap I"" cze$é 4: "Budowa odcinka drogi (tzw. obwodnicy Bazy Las) pomiedzy droga krajowa
nr 3 i ul. Ludzi Morza", ktére obejmuje budowe instalacji kanalizacji deszczowej oraz przebudowe sieci
wodociggowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu sieci
wodociggowej i obejmuja dostawe oraz montaz nastepujacych elementow:
— ruriksztattek PEHD,
— wykonanie podtoza
— wykonanie préb szczelnosci,
— wykonanie dezynfekcji sieci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
i ST-00.00 "Wymagania ogolne".

— wodociag - rurocigg, w ktérym woda transportowana jest pod cisnieniem,

—  potaczenia kotnierzowe — potaczenie dwoch kruécodw wyposazonych w kotnierze,

—  proba cisnieniowa hydrauliczna — préba, w ktérej czynnikiem jest woda,

—  cisnienie robocze — wysokosé cisnienia okreslona w dokumentacji technicznej, bedaca
maksymalna rdznica rzednych linii cisnienia w najwyzszym potozeniu nad badanym odcinkiem
przewodu a jego 0sia.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Rury i ksztattki z PEHD
Stosowac rury i ksztattki systemowe z:
—  PEHD PE100 SDR17

2.2. Materiaty sypkie na wykonanie podtoza
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Stosowac¢ piasek srednioziarnisty wedtug PN-86/B-0248 oraz mieszanke piaskowo-zwirowg o
granulacji 2-10 mm, 2-16 mm i 2-63 mm.

2.3. Sruby i nakretki
Stosowac sruby i nakretki ze stali co najmniej OH18NIT.

2.4. Oznakowanie trasy rurociagu

Do oznakowania trasy rurociggdw z PE stosowaé tasme PEHD z wktadkg metaliczng. Oznaczenia
lokalizacyjne na powierzchni terenu - stupki z PE wypetnione betonem DN 50 z tabliczkami, lub tabliczki na
obiektach statych np. budynki.

2.5. Materiaty izolacyjne

Wszystkie zastosowane materiaty izolacyjne muszg posiada¢ aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke i by¢ zgodne z normami.
Do izolacji zgodnie z dokumentacjg projektowa proponuje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:
powierzchnie stykajace sie z gruntem powlec dwukrotnie roztworem asfaltowym do gruntowania
Dopuszcza sie wariantowe zastosowanie innych materiatéw izolacyjnych z grupy mas bitumicznych
spetniajacych wymagania projektu i posiadajacych wymagane aprobaty techniczne.
Wykonawca uzyska dla zaproponowanych do zastosowania materiatéw izolacyjnych akceptacje Inzyniera
Budowy

2.6. Zaprawy szybkowiazace
Stosowac wytgcznie produkty chemii budowlanej.

2.7. Beton
W zaleznosci od rodzaju robét stosowac beton klasy B10, B30, B40 zgodnie z projektem.

2.8. Rurociagi tymczasowe do odwodnien
—  rurociagi o srednicy 133mm szybko ztgczne

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogolne".
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania rob6t proponuje sie uzyé¢
nastepujacego sprzetu:
—  koparki na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0.6 m3,
—  wiertnice na podwoziu gasienicowym do wykonywania przewiertéw horyzontalnych
—  zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu 6,0-15,0 ton,
—  zageszczarki ptytowe,
—  agregat pradotworczy,
—  agregaty spawalnicze.

4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne".
Zgodnie z technologia zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich
srodkow transportu, jak:

—  samochody samowytadowcze 10-20 ton,

—  samochdd dostawczy do 0,9 tony,

—  samochdd skrzyniowy do 5 ton,

—  dtuzyca,

—  ciagnik siodtowy do 30,0 ton.

Rury, ksztattki i armature nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i

przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.
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Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisOw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym.
Transport powinien zapewniac:
—  stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatéw,
—  kontrole zatadunku i wytadunku.
Nalezy zadba¢ o wtasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczenstwo transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Og6lne warunki wykonania rob6t

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00. "Wymagania ogolne™ i Warunkach
Technicznych.

5.2. Wykonanie podtoza
Posadowienie rurociggéw; wg. opiséw podanych na profilach i w opisach branzowych.

5.3. Montaz rur

Rury uktada¢ na wczesniej przygotowanym podtozu w temperaturze powietrza 0 - 30 °C.
Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykona¢ wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.
Montaz nalezy wykonywaé zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej
nizszej do wyzszej.
Zmiany kierunku wykonywac¢ wytacznie za pomoca ksztattek systemowych lub dla rur z PEHD poprzez
wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co do promienia giecia.
Przejscia rurociggdw przez sciany studni wykonywac¢ w rurach ochronnych.
Przy potaczeniach kotnierzowych uzywac uszczelek odpornych na dziatanie sciekOw i stosowaé nastepujace
zasady:
—  przeciwlegte sruby nalezy dokreca¢ parami rownomiernie na catym obwodzie,
—  gwintowany rdzen sruby powinien wystawac¢ ponad nakretke na wysokos¢ rowna srednicy sruby,
nie wiecej jednak niz 25mm.
W czasie wykonywania potaczen kotnierzowych nie wolno:
— dociggac srubami potaczen majacych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajagcy 2mm,
z wyjatkiem przypadkow, gdy wymagaja tego wzgledy kompensaciji wydtuzen,
—  pozostawiac sruby nie dokrecone,
—  pozostawiac w kotnierzach sruby montazowe.

Roboty ziemne zwigzane z budowa rurociggdw ujeto w Specyfikacji Technicznej ST-00.02.

Rury i ksztattki z PEHD i PE100 RC taczyé w technologii zgrzewania doczotowego, oraz za pomoca
elektromuf. Do zgrzewania uzywac zgrzewarek dostarczonych przez producenta rur. Zgrzewanie prowadzic
zgodnie z instrukcjg obstugi zgrzewarki oraz sposobu zgrzewania. Podczas zgrzewania parametry techniczne
tego procesu muszg by¢ zapisywane na karcie kontrolnej zgrzewu. Po zakoriczeniu procesu zgrzewania
wszystkie zapisane parametry powinny by¢ poréwnywane z wartosciami ustalonymi przez wymagania
techniczne. Kazda zgrzeina jest numerowana i musi by¢ zaakceptowana przez Inzyniera. Na zmianach
kierunku, przy odgatezieniach, na koncach przewoddéw i wszedzie tam gdzie moga wystgpi¢ nadmierne
naprezenia montowac bloki oporowe wykonane z betonu minimum B25. Bloki oporowe nalezy wykonaé w
gruncie nienaruszonym przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. W celu umozliwienia przemieszczania sie
przewodu wzgledem bloku stosowa¢ oddzielajaca folie z tworzywa sztucznego. Wielkosé blokdw oporowych
dobiera¢ w zaleznosci od parametrow gruntu , zagtebienia rurociggu, kata skretu tuku i cisnienia w rurociggu
z tabel zamieszczonych w katalogach producentéw rur. Potgczenia rurociggéw PEHD i PE100 RC z armatura
kotnierzowa wykonywac za pomocg kotnierzy dogrzewanych i luznych.

5.4. Wykonanie proby szczelnosci

Wykonywac¢ hydrauliczne proby szczelnosci (odcinkowe i catego rurociggu) przy cisnieniu probnym
1,0MPa. Przed wykonywaniem préb szczelnosci rurociggi nalezy odpowietrzy¢ Diugosci odcinkéw
poddawanych probie szczelnosci nie powinny przekracza¢ 300m. W trakcie wykonywania odcinkowych préb
szczelnosci ztgcza rurociggow i armatura powinny by¢ odstoniete.
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5.5. Dezynfekcja

Dezynfekcje sieci wodociggowej nalezy wykonaé przy pomocy 3% roztworu podchlorynu sodu przy
zamknietej zasuwie przy trojniku. Powyzsze nalezy wykonaé¢ w sposéb uniemozliwiajacy zapowietrzenie
rurociggu. Po zachlorowaniu nalezy odczeka¢ okres 24 godzin po czym nalezy instalacje przeptukaé przez
okres okoto 15 — 20 minut. Po wykonaniu ptukania nalezy zleci¢ badanie bakteriologiczne wody w Powiatowej
stacji Sanitarno — Epidemiologicznej. Po otrzymaniu pozytywnego badania wody sie¢ wodociggowg mozna
zgtosi¢ do odbioru.

5.6. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Roboty montazowe w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ z nalezytg
starannoscia aby nie doszto do jego uszkodzenia w uzgodnieniu i pod nadzorem wtascicieli poszczeg6inych
sieci.
5.7. Oznakowanie trasy rurociagu i armatury

Trasa rurociggdw ttocznych musi by¢ oznakowana za pomoca tasmy z PE z wkiadka metaliczng

mocowang do obudéw zasuw. Armature oznakowac za pomoca tabliczek z PEHD umieszczonych na statych
obiektach lub na stupkach stalowych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".
Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem podtoza, montazem rurociggéw, armatury,
wykonaniem skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym i préba szczelnosci.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Badanie materiatow uzytych do budowy rurociggéw.
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdbw z wymaganiami Specyfikacji Technicznej,
Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiatowych podanych w niniejszej Specyfikaciji.
Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli rob6t. Kontrola powinna by¢ prowadzona
wedtug PN-81/B-10725, PN-EN 598 i PN-EN 1671 i w szczegdlnosci powinna obejmowac:
—  badanie i zabezpieczenie wykopow przed zalaniem woda,
—  sprawdzenie rzednych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktéw wysokosciowych z
doktadnoscig do 1cm,
—  badania i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia podtoza,
— badania odchylenia osi rurociaggow,
—  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa usytuowania rurociggdw i uzbrojenia,
—  badanie odchylenia spadku rurociggéw,
—  badanie potaczen rurociggow,
— badanie stopnia zageszczenia poszczegélnych warstw zasypu,
—  sprawdzenie rzednych posadowienia utozonych rurociggéw,
— wykonanie hydraulicznej préby szczelnosci odcinka rurociggu (odcinki nie dtuzsze niz 300m) i
catego rurociggu przy cisnieniu prébnym 1,0 MPa.
—  Dopuszczalne tolerancje i wymagania
— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 2cm,
— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5¢cm,
— odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczaé+ 2cm,
— odchylenie w planie osi utozonego rurociggu nie powinno przekracza¢ + 2cm dla rur zeliwnych i +
10cm dla rur PEHD,
—  roéznice rzednych w profilu nie powinno przekracza¢ dla rurociggéw zeliwnych + 2cm i £5¢cm dla
rur PEHD,
—  proces zgrzewania rur PEHD musi by¢ zapisywany w karcie kontrolnej zgrzewania doczotowego a
kazda zgrzeina musi by¢ numerowana i akceptowana przez Inzyniera,



STWIORB $-03.02.01 ROBOTY MONTAZOWE NA KANALIZACJI DESZCZOWE]

—  cisnienie wykazane na manometrze w przeciggu 30 min nie moze spas¢ ponizej cisnienia
probnego (badanie odcinka przewodu).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogoine".

7.2. Jednostka obmiarowa

Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogoine".
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne".

Odbiorom rob6t podlegaja wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem podtoza, montazem rurociggow i jego
uzbrojenia. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.
2 Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie podtoza,

—  roboty montazowe rurociggéw wraz z odcinkowa proba szczelnosci,
Odbior robat zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekti  poprawek,
bez hamowania og6lnego postepu robot.
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacii rurociggow.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci
Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 "Wymagania ogoline".

9.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot obejmuje:
—  prace przygotowawcze,
—  prace pomiarowe,
—  oznakowanie robat,
—  transport materiatéw przewidzianych do wykonania robét,
— wykonanie, rozbiérka i utrzymanie ewentualnych drég tymczasowych,
—  przygotowanie podtoza,
—  montaz rurociggéw,
—  montaz ksztattek,
—  montaz studzienek,
—  montaz armatury,
—  wykonanie spustow i wylotow,
—  0znaczenie trasy rurociggow,
— uporzadkowanie miejsca robot i usuniecie pozostatych materiatow,
—  wykonanie proby szczelnosci,
— wykonanie niezbednych pomiaréw i badan
— wykonanie operatéw geodezyjnych powykonawczych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-B-01700
PN-EN 752-2:2000
PN-B-10725
PN-86/B-09700
PN-ISO 4064-3
PN-EN 1671
PN-B-02424
PN-81/B-10725

PN-91 M-34501
BN-83/8836-02

PN-B-10729
PN-EN 124:2000

DIN 4034 Czes¢ |

DIN 4034 Czes¢ Il

Wodociagi i kanalizacja. Urzagdzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

Wodociagi przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

Pomiary objetosci wody na przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Metody badan i wyposazenie

Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej

Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Skrzyzowanie gazociggdw z przeszkodami terenowymi.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Zwiericzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego. Zasada konstrukcji,
badanie typu, oznakowanie, sterowanie jakoscia.

Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych.
Studzienki dla kanatow i sieci sciekowych uktadanych w ziemi;
Wymiary, warunki techniczne dostawy.

Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Elementy
studzienek kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki
techniczne dostawy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentéw.

Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym. Zatgcznik nr | do zarzadzenia Ministrow
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184 z dnia 06.06.1990 r.

Uwaga:

W przypadkach, gdy przedmiot zamdwienia opisywany jest przez odniesienie do norm, ocen technicznych,
Specyfikacji Technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 nowe;j
ustawy PZP oraz art. 101 ust. 3 nowej ustawy PZP, Zamawiajacy niniejszym wskazuje, ze dopuszcza
rozwigzania réwnowazne opisywanym, a kazdemu wystepujacemu w dokumentach zaméwienia takiemu
odniesieniu towarzysza wyrazy ,lub réwnowazne” (nalezy kazdorazowo doda¢ do odniesienia ,lub

réwnowazne”.
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