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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru warstw podtoza z betonu klasy C16/20 w zwigzku budowa przejscia dla matych ssakow i ptazéw w
ramach zadania:

Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu - etap |

czesé 4: "Budowa odcinka drogi (tzw. obwodnicy Bazy Las) pomiedzy droga krajowa nr 3 i ul. Ludzi Morza”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (STWIORB) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania warstw betonu klasy C16/20 i obejmuja

e wykonanie podtoza pod sciankami czotowymi i pod tawy fundamentowe z betonu klasy C16/20
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i STWiIORB D-
M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

1.5. Og6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowsa,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. Wyroby budowlane i materiaty

Dla betonu niekonstrukcyjnego, tzn. klasy nizszej niz C20/25, stosowanego w drogowych obiektach
inzynierskich nie obowigzujg wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. Beton powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami podanymi w PN-EN 206-1.
Wyrobami i materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug zasad niniejszych STWIORB sa:

2.1. Beton

Beton klasy C16/20 na wykonanie podtoza pod elementy prefabrykowane przepustu wg STWIORB M.20.01.40
jak i na wykonanie podtoza pod tawy fundamentowe wg STWIORB M.13.01.03 zgodnie z normg PN EN 206-1.
Beton powinien osiggng¢ zaktadang przez dokumentacje projektowg, wytrzymatosé¢ na sciskanie czyli
wytrzymatos¢ gwarantowanga dla betonu C16/20 20 MPa.

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej
2.2.1. Cement
Do wykonania betonu klasy C16/20 powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM I, niskoalkaliczny klasy
32,5 na spetniajacy wymagania normy PN-EN 197-1.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:
— 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3,
— o0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3.
Wyniki badar powinny by¢ zgodne z wymaganiami dla cementu klasy 32,5 podanymi w normie PN-EN 197-1.
Nie dopuszcza sie wystepowania grudek nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach.
Cement nalezy przechowywac¢ w sposob zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do wykonania betonu klasy C16/20 powinno i odpowiada¢ wymaganiom normy PN EN 12620 dla
kategorii Gc 90/15, Gr 85, f3, Fa.

Ponadto kruszywo powinno spetnia¢ ponizsze wymagania:
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—  kruszywo grube (zwir) powinno by¢ o maksymalnym wymiarze ziarna nie wiekszym niz 31,5

mm,

—  Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 0 — 31,5 mm.

Bok oczka sita (mm) przechodzi przez sito %
0.25 2+8

0,50 5+18

1,0 8+28

2,0 14+37

4,0 23+47

8,0 38+62

16,0 62+80

31,5 100

Przed uzyciem kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inzyniera, ktéra powinna by¢ wydana na
podstawie informacji towarzyszacych oznakowaniu CE.

2.2.3. Woda zarobowa do betonu
Wode zarobowa do betonu nalezy czerpa¢ z wodociggébw miejskich. Stosowanie wody wodociggowej nie
wymaga badan. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008.

2.3. Sktad mieszanki betonowe;j

2.3.1. Ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z STWIORB oraz normg PN EN 206-1 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inzyniera.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z nastepujacymi zasadami:

—  receptura mieszanki betonowej powinna uwzglednia¢ taka ilos¢ cementu, ktéra zagwarantuje
osiagniecie przez beton wymaganej wytrzymatosci na sciskanie.

- maksymalne iloéci cementu nie powinny przekracza¢ 450 kg/md. Dopuszcza sie przekroczenie
tej ilosci 0 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera.

— recepta mieszanki betonowej moze byé ustalona dowolng metodg doswiadczalng lub
obliczeniowo-doswiadczalng, zapewniajagca uzyskanie przez beton, wymaganej przez
dokumentacje projektowa, wytrzymatosci na sciskanie. Przy projektowaniu sktadu mieszanki
betonowe] zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (srednia
temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), srednig wymagang wytrzymatos¢ na sciskanie nalezy
okresli¢ jako réwng wytrzymatosci na sciskanie.

24 Deski i paliki ¢ 8 cm.

3. Sprzet
Sprzet do przygotowywania mieszanki i uktadania mieszanki betonowej zgodnie z STWiORB M.13.01.00.

4. Transport
Transport betonu pojazdami specjalistycznymi zgodnie ze STWIORB M.13.01.00.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania og6ine".

5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod podbudowe z betonu oczyscic i wyréwnac oraz wykona¢ deskowanie.

5.2.2. Wykonanie podtoza betonowego.
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Pod wykonywane elementy nalezy rozscieli¢ warstwe podbudowy betonowej klasy C16/20. Grubos¢ warstw
zgodna z Dokumentacja Projektowa.
Powierzchnie gérng warstwy betonu nalezy wyréwnac przez sciggniecie fata wyrébwnawcza.

5.2.3. Wytworzenie, utozenie i pielegnacja mieszanki betonowej.

Wytworzenie, utozenie, pielegnacja mieszanki betonowej oraz jej wtasciwosci wg STWIORB M.13.00.00.
Konsystencje mieszanki do wypetniania przestrzeni ustali¢ doswiadczalnie. Konsystencja powinna zapewnic
odpowiednie wypetnienie oraz zageszczenie mieszanki.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

6.1. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci rob6t polega na ocenie wynikow badarn wobec wymagan z Dokumentacji Projektowej i
STWIORB pod wzgledem:
- jakosci uzytych wyrobow,
- wykonania rob6t betoniarskich.
Kontrole jakosci robot przeprowadzi¢ zgodnie ze STWiIORB M.13.01.00.
Zgodnos¢ dostarczonego cementu zgodnie wg PN-EN 197/1 powinna by¢ potwierdzona znakiem CE.

6.2. Kontrola ksztattu i wymiaréw

Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé¢ z Dokumentacjg Projektowa pod wzgledem ksztattu, wymiaréw i rzednych utozonej
warstwy betonu.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla warstw podtoza:

—  wymiary zewnetrzne +1cm,

—  usytuowanie w planie tlcm,

—  rzedne gornej ptaszczyzny +lcm.

—  spadki podtuzne +0,5%,

—  nierébwnosci na dtugoscitaty 4,0m +1,0cm,

—  gtebokos¢ (dét) +1,0 cm/-2,0 mm,

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne™.

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

8. Odbior robot

Og6lne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".
Cena wykonania rob6t obejmuje:
—  prace pomiarowe i przygotowawcze,
—  zakup i transport wyrobow oraz materiatéw niezbednych do wykonania robét,
—  pogtebienie i wyréwnanie dna wykopu do projektowanego poziomu,
—  przygotowanie mieszanki betonowej,
—  whbudowanie, zageszczenie i wyrownanie betonu,
—  przeprowadzenie niezbednych zabiegéw pielegnacyjnych,
—  uporzadkowanie miejsca prowadzonych robaét,
—  przeprowadzenie niezbednych badar i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane
PN EN 206-1 Beton
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PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci [A1:2009]

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego uzytku
PN-EN 197-2 Cement. Ocena zgodnosci

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIE] z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr
63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)

Pozostate jak w STWIORB M.13.00.00.

Uwaga:

W przypadkach, gdy przedmiot zamoOwienia opisywany jest przez odniesienie do norm, ocen technicznych,
Specyfikacji Technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 nowej
ustawy PZP oraz art. 101 ust. 3 nowej ustawy PZP, Zamawiajacy niniejszym wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisywanym, a kazdemu wystepujacemu w dokumentach zamowienia takiemu odniesieniu
towarzysza wyrazy ,,lub réwnowazne” (nalezy kazdorazowo doda¢ do odniesienia ,,lub réwnowazne™).
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