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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z obnizeniem poziomu wody przez pompowanie w zwigzku budowa przejscia dla
matych ssakéw i ptazéw w ramach zadania:

Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu - etap |

czesé 4: "Budowa odcinka drogi (tzw. obwodnicy Bazy Las) pomiedzy droga krajowa nr 3 i ul. Ludzi Morza”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (STWIORB) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu obnizenia poziomu
wody poprzez:

e pompowanie wody z wykopu — podczas wykonywania elementow przepustu
(przyjeto t=100 h, rozliczy¢ czas rzeczywisty)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowych pojec¢ niniejszej specyfikacji podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Og6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogélne".

2. Wyroby budowlane i materiaty
2.1. Rury stalowe lub z tworzyw sztucznych do budowy rurociggéw odprowadzajacych wode poza teren
wykopow.

3. Sprzet
Pompowanie wody prowadzi¢ pompami elektrycznymi lub spalinowymi o wydajnosci odpowiedniej do ilosci
naptywajacej wody. Sprzet powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

4. Transport
Sprzet i materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy go ustawia¢ réwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu.

5. Wykonanie robot
5.1. Og6lne wymagania dotyczace wykonania robét
Og6Ine warunki wykonania robét podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogélne".

5.2. Zakres wykonywanych robét

Po wykonaniu wykopu i umocnieniu scian oraz skarp przed przystapieniem do wykonywania elementow ponizej
istniejacego zwierciadta wody nalezy obnizy¢ poziom wody na gtebokosé co najmniej 30 cm ponizej dolnych
elementow podpdr przez pompowanie. Nastepnie po obnizeniu zwierciadta wody nalezy w naroznikach
wykonac¢ studnie, w ktorych bedzie zbierata sie woda. Wode w studniach nalezy utrzymywac na gtebokosci
zapisanej wyzej.

W celu odprowadzenia wody poza teren prowadzonych robot nalezy wykonac rurociagi stalowe lub z tworzyw
sztucznych.

Niezwtocznie po odpowiednim obnizeniu poziomu wody i po odebraniu przez Inspektora Nadzoru podtoza
nalezy przystapi¢ do wykonania robot przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. Technologia prowadzonych
robdt powinna by¢ zaakceptowana przez Inzyniera.
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Pompowanie wody prowadzi¢ w taki sposob, aby nie dopusci¢ do rozluznienia dna.

Wykonawca ma za zadanie utozy¢ rurocigg umozliwiajacy swobodny przeptyw wody podczas robot zgodnie z
technologia uzgodniong z Inzynierem i administratorem cieku.

Po wykonaniu robot przewidzianych w Dokumentacji Projektowej do wysokosci 0,50 m nad poziomem wody w
cieku nalezy rozebrac elementy odwodnienia.

6. Kontrola jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-.00.00.00. "Wymagania ogolne".
6.1. Kontroli podlega zgodnos¢ wykonania robo6t z Dokumentacja Projektowa i STWIORB.

6.2. W czasie prowadzenia rob6t w wykopie nalezy kontrolowaé¢ w sposob ciagty poziom zwierciadta wody w
studniach.

7. Obmiar robot

Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogdine".

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Koszty prac zwigzanych z obnizeniem poziomu wody przez pompowanie nie podlegaja obmiarowi i odrebnej
zapfacie i poprzyjmuje sie, ze prace te stanowig integralng czes¢ Robot Statych.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D - M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogélne™
Cena wykonania rob6t obejmuje:
—  prace pomiarowe i przygotowawcze,
—  transport materiatéw niezbednych do wykonania robot,
—  montaz rurociggéw,
—  wykonanie studni,
—  pompowanie wody z wykopu i ze studni,
—  kontrola poziomu wody w studniach,
—  przepuszczenie wody ptynacej ciekiem podczas robot rurociggiem
—  rozebranie rurociagu,
—  uporzadkowanie miejsca wykonania robot,
— wykonanie niezbednych badan i pomiarow.
10. Przepisy zwigzane i standardy
Nie wystepuja
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